Gzyms na Scianie oporowej S1
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Gzyms na scianie oporowej S2 500
Przekroj poprzeczny ,
Skala 125 Uwagi:
.. Wymiary podano w [mm].
bar/'e/"oporecz 2. Podano dfugosa p/'e/fgw W /ch 05/aclh.
3. Prety nalezy taczyc i dzielic zgodnie
\ z PN-91/5-10042.
4. Srednice odgiec i zagie¢ nalezy
600 570 wykonywac zgodnie z PN-91/5-10042.
5. Podana otulina dotyczy strzemion.
© deska gzymsowa 6. Rozstaw desek gzymsowych
polimerobetonowa . s s
dostosowac do rozmieszczenia bruzd
3 s/, //J( " dylatacyjnych.
- s - 7. Prety podtuzne w gornej warstwie
S o 9 7 s gt J S zbrojenia nq/ez’y wycigé na odc//zku'
6cm w okolicach bruzd (dylatacji), jak
900 270 pokazano na rysunku.

Na krawedziach zwienczenia nalezy
0 zastosowac prety zamykajgce.
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Za:’i;’fr/;f“ montazu 790 s zakotwienia deski gzymsowej
812 co 150 s. dostosowac do geometrii preta U
r deski.
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F— e % | : | Stal zbrojeniowa: Alll-N, kl. C - 2308 kg
zamykajgce L - zmienne Beton: (30/37 - 12,9 m3

zamykajgce

Otulina: 5,0 cm

Szczegot dylatacji pozornej

Skala 1:10
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I ok. 6m na odcinku 7cm

Zestawienie

stali - gzyms na Scianie oporowej S1

. ) . Dtugos¢ ogdlna [m] Uwagi
Srednica Liczba Dtugosc
Nr Preta fyk=500MPa, kl. C | fyk=500MPa, kl. C
[mm] [szt.] [mm] a1 a12
1 a122 130 1300 - 169.00
2 a1z 130 1130 - 146.90
3 a1 130 1280 - 166.40
4 a1z 20 19 690 - 393.80
5 a10 6 1040 6.24 -
6 a1 4 1290 516 -
7 a1 4 1090 4.36 -
Dtugosé razem [m] 15.76 876.10
Masa jednostkowa [kg/m] 0.62 0.89
Masa razem [kg] 9.72 777.81
Masa ogélna [kg] 787.53
Dla catego obiektu wykonaé sztuk 1 x 787.53| Masa catkowita [kg]
Zestawienie stali - gzyms na Scianie oporowej S2
Dtugosé ogélna [m] Uwagi
Srednica Liczba Dtugos¢ fyk=500MPa, ki. C | fyk=500MPa, ki. C fyk=500MPa, ki C
Nr Preta [mm] [szt] [mm] a1 a12 a25
7 a1z 166 1900 - 315.40 -
2’ g 166 1230 - 204.18 -
3 a1z 166 1380 - 229.08 -
4 a1 28 25 580 - 716.24 -
5 a10 4 1040 12.48 - -
6 a10 6 1290 7.7 - -
7 a10 4 1090 4.36 - -
8 g25 2 26 620 - - 5324
Dtugosé razem [m] 24.58 1464.90 5324
Masa jednostkowa [kg/m] 0.62 0.89 3.65
Masa razem [kg] 15.15 1300.56 205.15
Masa ogélna [kgl 1520.87
Dia catego obiektu wykonac sztuk 1 X 1520.87 Masa catkowita [kgl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone i prawnie chronione.
Przedruk materiatéw w czesci lub catosci mozliwy tylko i wytaczenie za zgodg autora.
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Przedmiot
opracowania:

ROZBUDOWA DR. GMINNES NR 4900112 NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z DP NR 1716Z DO GRANICY M. STARGARD
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