
Ściana oporowa S1 (od strony wlotu)
Skala 1:100
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deska gzymsowa
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ława fundamentowa
0,25x0,50m

krawędź docięcia
bloczków lica

fundament wieńca wypełnienie dylatacji
masą trwale plastyczną

drenaż z ekranu
przeciwfiltracyjnego

Ściana oporowa S2 (od strony wylotu)
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drenaż z ekranu
przeciwfiltracyjnego

deska gzymsowa
polimerobetonowa

krawędź docięcia
bloczków lica

ława fundamentowa
0,25x0,50m

fundament wieńca wypełnienie dylatacji
masą trwale plastyczną

geosiatki
(Fd=35,9kN/m; e=12%)
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ława fundamentowa
0,25x0,50m

balustrada H=1,1m

zwieńczenie żelbetowe
muru oporowego
deska gzymsowa
polimerobetonowa

wypełnienie 3 wierzchnich pełnych
bloczków betonem C30/37

pręt ∅12, L=1,15m
co 0,40m

lico z bloczków
betonowych

bariera ochronna
N1W6

kruszywo drenażowe za licem
oraz wewnątrz bloczków lica

0,15zakres zasypki inżynierskiej
Y=19kN/m3 ; ∅=34° ; Is=0,98
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Przekrój poprzeczny przez mur oporowy
Skala 1:50

4,50 1,00

wymiana gruntu słabonośnego
na piasek średni Is=0,98

Uwagi:
1. Wymiary podano w [m].
2. Dokumentację rysunkową należy

rozpatrywać łącznie z opisem
technicznym.

3. Szczegółowe rozwiązanie ścian
oporowych należy wykonać po wyborze
dostawcy systemu gruntu zbrojonego.

4. Na etapie projektu technologicznego
należy potwierdzić ukształtowanie
przyległego terenu oraz w razie
konieczności zaktualizować geometrię
ścian oporowych, schodów skarpowych
oraz balustrad.

5. Należy wykonać wymianę gruntów
organicznych oraz spoistych w stanie
plastycznym i miękkoplastycznym w
poziomie posadowienia ściany oporowej
na całej powierzchni występowania
zbrojenia geosyntetycznego.

Powierzchnia lica ścian oporowych:
- S1: 44,1 m2,
- S2: 60,4 m2.
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Przekrój poprzeczny
Skala 1:25

Uwagi:
1. Wymiary podano w [mm].
2. Podano długości prętów w ich osiach.
3. Pręty należy łączyć i dzielić zgodnie

z PN-91/S-10042.
4. Średnice odgięć i zagięć należy

wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042.
5. Podana otulina dotyczy strzemion.
6. Dylatację pomiędzy fundamentem

wieńca a fundamentem ściany
oporowej wypełnić materiałem trwale
plastycznym.

Stal zbrojeniowa: AIII-N, kl. C - 226 kg
Beton: C30/37 - 3,7 m3
Otulina: 5,0 cm

Zbrojenie fundamentów ścian oporowych

Inwestor:

Przedmiot

opracowania:

Skala:

Branża:

Data:

Nazwa rysunku: Nr rys.:

Nr uprawnień Podpis

Opracowujący:

1:100 / 50 / 25

mgr inż. Ireneusz Sinica

04

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone i prawnie chronione.

Przedruk materiałów w części lub całości możliwy tylko i wyłączenie za zgodą autora.
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