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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie wykonawcy robot,

Podktad mapowy — skala 1:500,

Zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunki ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016, poz 124).

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020, poz. 110),

Wizja w terenie,

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi

gminnej nr 4900117 migdzy Witkowem a Stargardem wraz z przepustem na rzece mata Ina.

3. Stan istniejacy i charakterystyka ruchu

DW 106 ul. Broniewskiego - ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa z jezdnig o szerokosci ok
7m. oraz jednostronnym ciggiem pieszo-rowerowym. Ulica jest oswietlona.
Skrzyzowanie z ul. R6zang 1 Niepodleglosci jest skrzyzowaniem z ruchem okreznym.
W ciggu DW106 na wezle Stargard Potudnie z S10 znajdujg si¢ dwa ronda $rednie, po
potudniowej 1 p6inocnej stronie ronda.
Natezenie ruchu na odcinku drogi wojewddzkiej przechodzacej przez Stargard, wedlug
danych z GPR 2015, wynosi ok. 11500 poj/dobe, z czego 90% stanowig pojazdy lekkie (sam.
osobowe, dostawcze 1 motocykle). Udziat pojazdéw cigzkich i autobuséw wynosi 10%.
DP 1716Z - droga powiatowa z nawierzchnig bitumiczng. W Witkowie wzdiuz jezdni
wykonany jest chodnik dla pieszych. Na pozostatym odcinku piesi poruszajg si¢ poboczem lub
krawedzig jezdni.
Ul. Niepodleglo$ci — ulica gminna z nawierzchnig bitumiczng o szerokosci ok 6,5-7,0m z
jednostronnym chodnikiem dla pieszych.

4. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Prace beda polegaly na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej z

dobudowanej ciggu pieszo-rowerowego. Wyburzony zostanie istniejagcy obiekt mostowy i
wykonany w jego miejsce nowy.

W czasie prac przejazd odcinkiem robét bedzie niemozliwy.

Wykonawca umozliwi dojazd do posesji znajdujacych si¢ przy drodze.

Mozliwe utrudnienia i zagrozenia:

- najechanie na tablice zamykajaca,

- op6znienie w przejezdzie spowodowane zwezeniem,

W trakcie prac moga wystgpowac chwilowe utrudnienia w ruchu lub wstrzymania ruchu.

5. Rodzaje i zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa w organizaciji ruchu

Oznakowanie wykona¢ przy pomocy znakéw o jednakowej wielkos$ci (znaki duze):
- A znaki ostrzegawcze — dtugo$¢ boku tréjkata 1050mm,
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- B- znaki zakazu — o $rednicy 900 mm,

- zapory drogowe: do wygradzania w poprzek chodnika U-20c o szerokosci 500mm,

wysoko$¢ zamocowania 1100mm

- tablice kierujace U-21b i U-21a o wysokosci 1000mm, szerokos¢ 250mm,

- tablice prowadzace U-3d o szerokosci 600mm ,

- lica znakéw tymczasowych powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2,

- lica UBR powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego i powinny by¢ pokryte folig
odblaskowg typu 2.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone od osi prostopadiej o ok. 5 stopni w kierunku jezdni,
znaki umieszcza si¢ w odlegtosci 0,5 do 1m od krawedzi jezdni, a wysokos¢ do najnizszego
punktu tarczy wynosi 2,2 m.

Ustawienie znakdw nie powinno ogranicza¢ widocznosci kierowcom i pieszym.

Nastgpny znak za poprzedzajagcym powinien by¢ ustawiony w odlegtosci 10 m na
drogach o predkosci ponizej 60 km/godz.

Znaki nalezy umie$ci¢ w sposob zapewniajacy ich dobrg widocznos$¢, a w razie
konicznosci nalezy dokona¢ niewielkich zmian w lokalizacji tymczasowego oznakowania.

Znaki umieszczane na zaporach nie mogg ogranicza¢ widoczno$ci zapor.

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig norma lub aprobata techniczng - w odniesieniu do wyrobéw niepodlegajacych
certyfikacji,

Znaki pionowe, tabliczki oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny
spetnia¢ wymagania zawarte w szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (zatacznik nr 1, 2, 3, 4 do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Pojazdy wykorzystywane przy robotach prowadzonych w pasach drogowych powinny
by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat Swietlny btyskowy barwy zéttej, widoczny ze
wszystkich stron z odlegtosci co najmniej SO0 m, przy dobrej przejrzystosci powietrza
Zabrania si¢ pozostawiania na jezdni pojazdéw budowy w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu
ruchu drogowego.

Wykonawca robét zapewni dojazd dla stuzb ratunkowych, porzadkowych i pojazdéw
komunalnych do wszystkich posesji, do ktérych ograniczono dostep na skutek
wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zoéttej i wyposazone w elementy
odblaskowe.

Roboty beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przy pelnym
zachowaniu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Odchylenie poziome tarczy znaku:
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Wymiary znakéw (w mm):

Kategorie znakéw
Gruf}y Symbol A B c . D )
znakéw ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
dtugos¢ boku Srednica Dtugos¢ podstawy
Duze D 1050 900 900

Lica znakéw tymczasowych powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2.

6. Opis czasowej organizacji ruchu

Rys. 2. Objazd

W czasie prac odcinek DG 4900117 migdzy Witkowem a Stargardem be¢dzie nieprzejezdny.
Przyjeto podzial prac na 4 odcinki, ktére moga by¢ wykonywane osobno

Dla kazdego etapu praz zaprojektowano objazd przez Kluczewo drogami nr 1716Z oraz DW106.
Zamkniety odcinek DG zamkna¢ z obu stron zaporami U-20b ze znakiem B-1.

Objazd poprowadzono z Witkowa przez DP 1716Z do Kluczewa, nastgpnie DW106, ul.
Broniewskiego do ronda NSZZ Solidarnos¢ na skrzyzowaniu ul. Broniewskiego 1
Niepodlegtosci.

Trasa objazdu zostata oznakowana tablicami F-8 na poczatku objazdu oraz F-9 po trasie objazdu.
Kierunek z Witkowa do Stargardu umieszczony jest na istniejacych tablicach drogowskazowych,
wobec czego nie dodawano tablic F-9 dla tej relacji.

Jezeli w trakcie robot zaistnieje konieczno$¢ recznego Kkierowania ruchem
drogowym czynno$¢ t¢ moga wykonywac tylko uprawnione osoby. Reguluja to przepisy
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Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. (Dz.
U. 2010, nr 123, poz. 840). Osoby przewidziane do kierowania ruchem powinny ukonczy¢
szkolenie organizowane przez Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego i powinny by¢
wyposazone w narzutki ostrzegawcze koloru pomaranczowo-czerwonego z z6ltym pasem z
materialu odblaskowego co najmniej klasy 2 oraz z nadrukiem koloru czarnego na plecach
i z przodu o tresci ,, KIEROWANIE RUCHEM”

Czas realizacji: miedzy 30 kwietnia 2021 a 30 grudnia 2021r.
Opracowal: drinz. Przemystaw Gardas
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