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Przekrój podłużny B-B
Skala 1:50

0,5%

konstrukcja stalowa z blachy falistej
o profilu fali 200x55mm i wymiarach
w świetle 6,90x3,89m

24,17

22,28

20,75

20,43

poziom zwierciadła wody miarodajny (p=1%)

poziom zwierciadła wody w dniu
badań geo. (23.11.2020)

poziom dna rzeki Mała Ina

5,807,88

0,5%

do ul.
Starowiejskiej

do ul.
Wierzbowej

19,5019,43

23,32 23,39

24,14
24,27

19,47

23,36

nawierzchnia wg
opracowania br. drogowej

bariera ochronna
N1W6

balustrada H=1,1mbarieroporęcz (bariera
ochronna N1W1 z poręczą
na wys. 1,20m)

mur oporowy z
bloczków betonowych

deska gzymsowa
polimerobetonowa

mur oporowy z
bloczków betonowych

deska gzymsowa
polimerobetonowa

nawierzchnia ścieżki
pieszo-rowerowej wg
opracowania br. drogowej

hydroizolacja z geokompozytuzbrojenie geosyntetyczne
muru oporowego

wywinięcie hydroizolacji
(min. 10cm na mur oporowy)

wywinięcie hydroizolacji
(min. 10cm na mur oporowy)

kierunek przepływu

geotkanina dwukierunkowa o parametrach
zgodnie z opisem technicznym

fundament kruszywowy gr. 50cm *zagęszczony Is=0,98
(górne 2-5cm z luźnej podsypki żwirowo-piaskowej)
* - w przypadku występowania poniżej gruntu
słabonośnego (organicznego lub spoistego w stanie
plastycznym lub miękkoplastycznym), należy wymienić
również te warstwy

18,92 18,9518,88

20,39 20,46

1,94 0,170,60

kanał technologiczny
(2x RHDPE125/7,1) wg
opracowania branżowego

Uwagi:
1. Wymiary podano w [m].
2. Dokumentację rysunkową należy

rozpatrywać łącznie z opisem
technicznym.

3. Elementry drogowe należy wykonać
zgodnie z projektem branży drogowej.

Inwestor:

Przedmiot

opracowania:

Skala:

Branża:

Data:

Nazwa rysunku: Nr rys.:

Nr uprawnień Podpis

Opracowujący:

1:50

mgr inż. Ireneusz Sinica

03

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone i prawnie chronione.

Przedruk materiałów w części lub całości możliwy tylko i wyłączenie za zgodą autora.
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Rynek Staromiejski 5

73 - 110 Stargard

Przekrój podłużny B-B
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