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POBOCZE L POBOCZE .
¥ ¥ SCIEZKA PIESZ0-ROWEROWA b JEZDNIA P CHODNIK P * @ Jezdnia - KR2
0,15 0,15
4 0,50 ¥ 3,50 Ly 6,00 Ly 2,00 D 0,50 D w-wa Scieralna - AC 11 S, gr. bem

w-wa wiazaca - beton asfaltowy 0/16 (AC16W), gr. 8cm
nge podbudowa zasadnicza KtSM (90/3, (BR>80% gr. 20cm

g i podtoze gruntowe - grupa no$nosci G1
; 2% i . 0 - . p% ; @ Jezdnia - KR2
Y ? i
0 |
: podtoze gruntowe - grupa nosSnosci G4
(2) Chodnik

w-wa Scieralna - AC 11°S, gr. 4em
O + 1 A‘ 6 I} O O - O + 1 7 5 I} 0 0 w-wa $cieralna - kostka betonowa typu "Polbruk”, gr. 6cm

w-wa wigzaca - beton asfaltowy 0/16 (AC16W), gr. 8cm
podbudowa zasadnicza KtSM (90/3, (BR>80% gr. 20cm
w-wa ulepszonego podtoza (15/2,0 gr. 25¢cm

POBOCZE P : .
y y SCIEZKA PIESZ0-ROWEROWA Loy JEZDNIA L POBOCZE . podsypka piaskowo-cementowa T4, gr. 3cm
K ! ! 6 15 K 7 w-wa odsaczajaca - kruszywo naturalne U>3, gr. 15cm
0,50 3,50 o 6,00 L 150 . podtoze gruntowe - grupa nosnosci G1

@ Sciezka rowerowa

g ﬁ w-wa Scieralna - AC 11°S, gr. 4em
podbudowa zasadnicza KtSM (90/3, CBR>80% gr. 15cm

2% +6

: 6 2% 0 2% -4 8% +2 podtoze gruntowe - grupa no$nosci G1
A
@ Pobocze
@ humus z obsianiem, gr. 10cm
podtoZe gruntowe - grupa nosnosci
@ Kraweznik betonowy wystajacy/zatopiony

kraweznik betonowy

tawa betonowa z oporem (15cm) z betonu (12/15 gr. 15¢m
POBOCZE 0+175,00 - 0+270,00 podtoze gruntowe - grupa no$nosci
¥ ¥ SCIEZKA PIESZ0-ROWEROWA ¥ JEZDNIA ¥ POBOCZE ¥ @ Obrzeza betonowe
0,15

*0.50 ¥ 3,50 Ly 6,00 ¥ 1,00 ¥ obrzeze betonowe 6x20cm (zatopione)
podsypka cementowo-piaskowa T:4 gr. 10cm
podtoze gruntowe - grupa nosnosci

@ g ﬁ @ Zjazd
2% +6

w-wa Scieralna - kostka betonowa typu "Polbruk”, gr. 8cm
podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza KtSM (90/3, CBR>80% qr. 20cm
podtoze gruntowe - grupa no$nosci G1

(Fa) Zjazd

i fm 6 2% 0 2%
w-wa Scieralna - kostka betonowa typu "Polbruk”, gr. 8cm

O+270,00 _ 0+682'72 | ’|+233’92 _ 1+[|_93’['_3 podsypka piaskowo-cementowa 1:&, gr. 5em

podbudowa zasadnicza KtSM (90/3, (BR>80% gr. 20cm

POBOCZE . . ,

\ L SCIEZKA ROWEROWA , POBOCZE JEZDNIA , POBOCZE , W-wa ulepszonego podtoza 51:5/%.0 gr. f5em

! ! i ! K i podtoze gruntowe - grupa no$noéci Gb

+ 0,50 # 2,50 A 1,00 # 6,00 # 1,00 o Wszelkie prawa autorskie zastrzezone i prawnie chronione.

g Przedruk materiatéw w czesci lub catosci mozliwy tylko i wytaczenie za zgodg autora.
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Branza: DROGOWA Przekroje konstukcyjne 4 ) 1
Data: 02/2021
Funkcja: Tytut, imig i nazwisko Nr uprawnien | Podpis |

Projektant: mgr inz. Ireneusz Sinica ZAP/0180/POOD/10
Sprawdzajgcy: dr inz. Stanistaw Majer ZAP/0190/POOD/09
Opracowujacy:




