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UWAGI:

1. ZASILANIE SZAFKI OSWIETLENIOWEJ "SO" — ISTN.
2. OD SZAFKI "SO" DO StUPOW OSWIETLENIOWYCH ULOZYC KABEL YAKY 4x25mm2
3. PROJEKTOWANE KABLE UKLADAC W ZIEMI NA GI'_'EBOKOSCI 0,7m; POD DROGA W RURZE OCHRONNEJ NA GLEBOKOSCI 1,0m
W POBLIZU DRZEW PROJEKTOWANY KABEL UKLADAC W PRZEPUSTACH KABLOWYCH WYKONYWANYCH METODA PRZECISKU
4. W MIEJSCACH SKRZYZOWANIA KABLA Z INFRASTRUKTURA PODZIEMNA, NALEZY KABEL UKLADAC
W RURZE OCHRONNEJ ZACHOWUJAC WYMAGANE ODLEGLOSCI ZGODNIE Z NORMA N-SEP—E-004

5. WZDtUz KABLA UKLADANEGO W ZIEMI ZASILAJACEGO OPRAWY OSWIEI'LEN'IOWE UL0ZYC BEDNARKE FeZn 25x4mm
| POLACZYC JA ZE StUPAMI OSWIETLENIOWYMI. WSKAZANE StUPY UZIEMIC Z WYKORZYSTANIEM
UZIOMOW SZPILKOWYCH (L=6m).

6. OPRAWY OSWIETLENIOWE MONTOWAC (NA WYSIEGNKACH WR-2) NA StUPACH OSWIETLENIOWYCH STOZKOWYCH (h=7m).

7. SLUPY OSWIETLENIOWE MONTOWAC POPRZEZ ZAGLEBIENIE W GRUNCIE NA STOPIE USTOJOWEJ TYPU G
8. W MIEJSCACH WSKAZANYCH NA MAPIE WYKORZYSTAC ISTN. SLUPY OSWIETLENIOWE
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone i prawnie chronione.
Przedruk materiatéw w czesci lub catosci mozliwy tylko i wylaczenie za zgodg autora.
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Rozbudowa dr. Gminnej nr 490011z na odcinku od skrzyzowania z DP nr 1716z do granicy m. Stargard
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