Pro-Trans Consulting

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Woytyczenie obiektu i jego punktéw charakterystycznych, obstuga geodezyjna |kpl.
d.1|wycena indy- |budowy
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.1{0126-01 spycharek
678.5 m?2 678.500
RAZEM 678.500
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 Rozbidrka istniejacego obiektu inzynierskiego
Demontaz balustrad stalowych, demontaz barier ochronnych, rozbiérka scian |kpl.
d.2.1|kalk. wlasna |czotowych i gzymsow, rozbidrka konstrukciji no$nej tukowej ceglanej, rozbiérka
podpdr zelbetowych, rozbiérka skrzydetek zelbetowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
101.2 m3 101.200
RAZEM 101.200
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
101.2 m3 101.200
RAZEM 101.200
6 Utylizacja gruzu t
d.2.1
40.48 t 40.480
RAZEM 40.480
3 ROBOTY ZIEMNE
7|KNR 2-01 Wykonanie wykopow ms3
d.3|0207-02
z.8z.2.3.2.
9903
analogia
1095.2 m3 1095.200
RAZEM 1095.200
8 Badania geologiczne potwierdzajgce przyjete zatozenia kpl.
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Uregulowanie przeptywu rzeki i zabezpieczenie wykopdw na czas montazu konstrukcji
9 Uregulowanie przeptywu rzeki i zabezpieczenie wykopow na czas montazu kpl.
d.4 konstrukcji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Zasypywanie wykopow i wykonanie skarp i nasypéw
10/KNR 2-01 Zasypka m3
d.5|0504-04
analogia
956.8 m3 956.800
RAZEM 956.800
6 KONSTRUKCJE STALOWE
11 Stalowe konstrukcje wieloptaszczyznowe z blachy falistej o min. grubosci 6 kpl.
d.6|wycena indy- |/mm i o profilu
widualna fali 200x55 mm o przekroju zamknietym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 2-28 Rurka drenarska na koncach parasola przeciwfiltracyjnego m
d.6|0703-06
analogia
25.8 m 25.800
RAZEM 25.800
13/KNR 2-28 Kruszywo filtracyjne drenazy m3
d.6|0705-02
analogia
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
14/KNR AT-04 |Utozenie parasola przeciwfiltracyjnego m2
d.6/0101-01
analogia
154.8 m?2 154.800
RAZEM 154.800
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15/KNR 2-01 Wzmocnienie podtoza gruntowego - materac kruszywowy (zasypka) ms3
d.6|0504-04
analogia
111 m3 111.000
RAZEM 111.000
7 Zbrojenie
16/KNR 2-33 Przygotowanie i montaz zbrojenia stalg klasy A-IlIN - wieniec Zelbetowy t
d.7|0208-06
0.2488 t 0.249
RAZEM 0.249
17|KNR 2-33 Przygotowanie i montaz zbrojenia stalg klasy A-llIN - fundament wienca t
d.7|0208-06
0.058 t 0.058
RAZEM 0.058
18/KNR 2-33 Przygotowanie i montaz zbrojenia stalg klasy A-IlIN - gzyms zelbetowy t
d.7|0208-06
1.804 t 1.804
RAZEM 1.804
19|KNR 2-33 Przygotowanie i montaz zbrojenia stalg klasy A-llIN - fundament bariery t
d.7|0208-06
1.275 t 1.275
RAZEM 1.275
20|KNR 2-33 Przygotowanie i montaz zbrojenia stalg klasy A-1IIN - fundament Sciany oporo- |t
d.7|0208-06 wej
0.226 t 0.226
RAZEM 0.226
8 BETON
8.1 Beton konstrukcyjny
21|KNR 2-33 Beton konstrukcyjny B35 (C30/37):- wieniec zelbetowy m3
d.8.1]0210-05
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-33 Beton konstrukcyjny B35 (C30/37):- fundament wienca m3
d.8.1/0210-05
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
23|KNR 2-33 Beton konstrukcyjny B35 (C30/37):- gzyms zelbetowy m3
d.8.1/0210-05
11.1 m3 11.100
RAZEM 11.100
24|KNR 2-33 Beton konstrukcyjny B35 (C30/37):- fundament bariery m3
d.8.1/0210-05
7.2 ms3 7.200
RAZEM 7.200
25/KNR 2-33 Beton konstrukcyjny B35 (C30/37):- fundament $ciany oporowe;j m3
d.8.1/0210-05
3.7 m3 3.700
RAZEM 3.700
8.2 Deskowanie tradycyjne
26|KNR 2-33 Deskowanie wienca zelbetowego m2
d.8.2/0204-01
analogia
10.3 m?2 10.300
RAZEM 10.300
27|KNR 2-33 Deskowanie fundamentu wienica m?2
d.8.2/0204-01
analogia
1.7 m?2 1.700
RAZEM 1.700
28|KNR 2-33 Deskowanie gzymsu zelbetowego m2
d.8.2/0204-01
analogia
35.2 m?2 35.200
RAZEM 35.200
29|/KNR 2-33 Deskowanie fundamentu bariery m2
d.8.2|0204-01
analogia
33.4 m?2 33.400
RAZEM 33.400
30|KNR 2-33 Deskowanie fundamentu $ciany oporowej m2
d.8.2/0204-01
analogia
14.6 m?2 14.600
RAZEM 14.600
8.3 Beton niekonstrukcyjny
31/KNR 2-33 Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15):- pod fundament wienca m3
d.8.3/0210-02
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0.04 m3 0.040
RAZEM 0.040
32|KNR 2-33 Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15):- pod fundament $cian m3
d.8.3/0210-02
2 ms3 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 2-33 Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15):- pod fundament bariery m3
d.8.3/0210-02
2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100
34|KNR 2-33 Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15):- pod gzyms m3
d.8.3/0210-02
3.1 m3 3.100
RAZEM 3.100
9 SCIANY OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO
35 Llico od strony wlotu do przepustu ($ciana oporowa S1) m2
d.9|wycena indy-
widualna
441 m?2 44.100
RAZEM 44.100
36 Llico od strony wlotu do przepustu ($ciana oporowa S1) m?2
d.9|wycena indy-
widualna
60.4 m?2 60.400
RAZEM 60.400
37|KNR 2-01 Zasypka inzynierska w zakresie gruntu zbrojonego m3
d.9|0504-04
analogia
470.3 m3 470.300
RAZEM 470.300
38|KNR 2-28 Kruszywo drenazowe m3
d.9|0705-02
analogia
26.2 m3 26.200
RAZEM 26.200
10 INNE ROBOTY MOSTOWE
10.1 Wzmocnienie podatne skarp
39|KNR-W 2-01 |Umocnienie podatne skarp i stozkéw m2
d.10./0506-07
1|analogia
354.4 m?2 354.400
RAZEM 354.400
10.2 Wzmocnienie brzegéw rzeki
40|/KSNR 10 Wykonanie palisady z palikéw drewnianych m
d.10.]0513-08
2
81.1 m 81.100
RAZEM 81.100
10.3 Umocnienie dna rzeki harzutem kamiennym
41/KNNR 10 Umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym m3
d.10.]0401-08
3
80.62 m3 80.620
RAZEM 80.620
104 Scieki skarpowe
42|/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.10./0606-03
4
6 m 6.000
RAZEM 6.000
10.5 Balustrady stalowe
43|KNR-W 2-02 |Balustady stalowe na gzymsie $ciany oporowej S1 m
d.10./1207-05
5|analogia
19.4 m 19.400
RAZEM 19.400
10.6 Bariery ochronne
44|KNR 2-31 Bariera drogowa ochronna m
d.10.]0704-01
6/analogia
19.3 m 19.300
RAZEM 19.300
45/KNR 2-31 Barieroporecz drogowa ochronna m
d.10.]0704-01
6|analogia
24.7 m 24.700
RAZEM 24.700
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10.7 Deski gzymsowe z polimerobetonu
46 Deski gzymsowe Sciany oporowej S1 m
d.10.|wycena indy-
7|widualna
19.3 m 19.300
RAZEM 19.300
47 Deski gzymsowe $ciany oporowej S2 m
d.10.|wycena indy-
7 |widualna
24.7 m 24.700
RAZEM 24.700
10.8 Schody skarpowe
48 |KNR 2-01 Schody skarpowe S1 kpl.
d.10.|0529-01
8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-01 Schody skarpowe S2 kpl.
d.10.|0529-01
8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10.9 lzolacja cienka na powierzchniach betonowych stykajacych sie z gruntem
50|KNR 2-02 Zabezpieczenie powierzchni gzymsu $ciany oporowej S1 m2
d.10./0603-07
9|analogia
31.1 m?2 31.100
RAZEM 31.100
51|KNR 2-02 Zabezpieczenie powierzchni gzymsu $ciany oporowej S1 - druga warstwa m?2
d.10.|0603-08
9|analogia
31.1 m?2 31.100
RAZEM 31.100
52|KNR 2-02 Zabezpieczenie powierzchni gzymsu $ciany oporowej S1 - trzecia warstwa m2
d.10.|0603-08
9|analogia
31.1 m?2 31.100
RAZEM 31.100
53|KNR 2-02 Zabezpieczenie powierzchni gzymsu $ciany oporowej S2 m?2
d.10.|0603-07
9|analogia
54.4 m?2 54.400
RAZEM 54.400
54|KNR 2-02 Zabezpieczenie powierzchni gzymsu $ciany oporowej S2 - druga warstwa m2
d.10.|0603-08
9/analogia
54.4 m?2 54.400
RAZEM 54.400
55/KNR 2-02  |Zabezpieczenie powierzchni gzymsu $ciany oporowej S2 - trzecia warstwa m2
d.10./0603-08
9/analogia
54.4 m?2 54.400
RAZEM 54.400
56 |KNR 2-02 Zabezpieczenie powierzchni fundamentu bariery ochronnej mz2
d.10.|0603-07
9|analogia
33.4 m?2 33.400
RAZEM 33.400
57|KNR 2-02 Zabezpieczenie powierzchni fundamentu bariery ochronnej - druga warstwa m?2
d.10./0603-08
9|analogia
33.4 m2 33.400
RAZEM 33.400
58|KNR 2-02 Zabezpieczenie powierzchni fundamentu bariery ochronnej - trzecia warstwa  |m?2
d.10.|0603-08
9|analogia
33.4 m2 33.400
RAZEM 33.400
10.1 Nawierzchnia z zywicy epoksydowej
0
59|KNR 7-11 Zewnetrzna powierzchnia gzymsu $ciany oporowej S1 m2
d.10./0103-05
10
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
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60(KNR 7-11 Zewnetrzna powierzchnia gzymsu $ciany oporowej S2 m?2
d.10./0103-05
10
12.8 m?2 12.800
RAZEM 12.800
61|KNR 7-11 Zewnetrzna powierzchnia fundamentu bariery ochronnej mz2
d.10./0103-05
10
17.4 m2 17.400
RAZEM 17.400

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 16115 Uzytkownik: Damian Hirny




