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Przekrój poprzeczny
Skala 1:25

balustrada H=1,1m

deska gzymsowa
polimerobetonowa

Gzyms na ścianie oporowej S1 ∅12 co 1501
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L - zmienne

1 130∅12 L=1300

2 130∅12 L=1130

3 130∅12 L=1280

4 48∅12 L - wg tabeli zestawienia stali
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wypełnić materiałem
trwale plastycznym

pręt przecinać co
ok. 6m na odcinku 7cm

75

Szczegół dylatacji pozornej
Skala 1:10

Uwagi:
1. Wymiary podano w [mm].
2. Podano długości prętów w ich osiach.
3. Pręty należy łączyć i dzielić zgodnie

z PN-91/S-10042.
4. Średnice odgięć i zagięć należy

wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042.
5. Podana otulina dotyczy strzemion.
6. Rozstaw desek gzymsowych

dostosować do rozmieszczenia bruzd
dylatacyjnych.

7. Pręty podłużne w górnej warstwie
zbrojenia należy wyciąć na odcinku
6cm w okolicach bruzd (dylatacji), jak
pokazano na rysunku.

8. Na krawędziach zwieńczenia należy
zastosować pręty zamykające.

9. Lokalizację prętów dozbrojenia
zakotwienia deski gzymsowej
dostosować do geometrii pręta U
deski.

Stal zbrojeniowa: AIII-N, kl. C - 2308 kg
Beton: C30/37 - 12,9 m3
Otulina: 5,0 cm
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Przekrój poprzeczny
Skala 1:25

deska gzymsowa
polimerobetonowa

Gzyms na ścianie oporowej S2

barieroporęcz

∅12 co 150 2'

∅10 7zamykające

∅10 6zamykające
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∅105 zamykające
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∅258 w miejscu montażu
bariery
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L - zmienne

8 2∅25 L - wg tabeli zestawienia stali
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Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone i prawnie chronione.

Przedruk materiałów w części lub całości możliwy tylko i wyłączenie za zgodą autora.
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