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OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projektowany chodnik, nawierzchnia z kostki bet. 8cm

Projektowana droga, nawierzchnia bitumiczna

Projektowany zjazd, nawierzchnia z kostki bet. 8cm

Krawężnik granitowy 15x30 obniżony

LEGENDA

Oś drogi - odcinek objęty projektem

Projektowany słup oświetleniowy z oprawą dedykowaną
dla przejść dla pieszych

Projektowane wpusty ze studzienkami ściekowymi wraz
z przykanalikami Ø200

Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetlenia ulicznego LED

Linia podziałowa dotycząca pasa drogowego drogi powiatowej

Korytko odwodnienia liniowego z rusztem żeliwnym

Istniejące wpusty - wymiana wpustu i studzienki wraz z przykanalikami Ø200

Płytki ostrzegawcze 30x30 z wypustkami okrągłymi (bąblowe)

Projektowana nawierzchnia wyniesiona z kostki bet. 8cm
czerwonej bezfazowej

Proj. studnia rozprężna kanalizacji deszczowej Dw=1200mm

PP

SR

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej Dw=1200mm

Projektowana kanalizacja deszczowa DN300-DN400 grawitacyjna
Projektowana kanalizacja deszczowa tłoczna DN180PE

Proj. przepompownia kanalizacji deszczowej Dw=2500mm,
właz przejezdny

Projektowany kabel oświetleniowy YAKXS 4x35

Elementy TP do przestawienia
Elementy En do przestawienia

Projektowany kanał teletechniczny wraz ze studniami SKR-1Projektowany kanał teletechniczny wraz ze studniami SKR-1
Projektowana szafa oświetlenia ulicznego na działce nr 234/3

Istniejące wpusty/kanalizacja/przepusty do demontażu

Projektowana przebudowa kabla TP
Projektowana przebudowa kabla EN

Projektowany przepust kabli elektrycznych SRS110
Projektowany przepust kabli elektrycznych A110PS

Projektowany przepust kabli teletechnicznych SRS110
Projektowany przepust kabli teletechnicznych A160PS

Obrzeże betonowe (bez fundamentu)
Krawężnik granitowy 15x30

Opornik betonowy

Projektowany pas drogowy
Czasowe zajęcie działki

Oprawy oświetleniowe i wysięgniki EOŚ do demontażu

 Zieleń niska (trawniki)

Skarpa -umocniona płytami ażurowymi 40x60x10
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