DROGA 2t OCKIE NR 292900K OBMIAR

Lp. I Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem_|
wa techn.
1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w{km
d.1/0119-04 terenie pagérkowatym lub podgérskim
0.300 km 0.300
RAZEM 0.300
2 Roboty rozbiorkowe
2/KNR AT- Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gi. do |m
d.2|/03 0101-01 5cm
17.00 m 17.000
RAZEM 17.000
3|KNR AT- Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespeka- |m
d.2|03 0101-04 nych na gi. 6 cm
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
4|KNR AT- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm |m2
d.2{03 0102- z wywozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km
03/04
261.00"6.00+55.00*7.00 mZ 1951.000
RAZEM 1951.000
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni cieku z ptyt drogowych betonowych o gru- |m2
d.2|0811-01 bosci 12 cm
analogia
50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000
6[KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o gruboséci 20 cm na |m
d.2|/0817-03 podsypce piaskowej
258.00 m 258.000
RAZEM 258.000
3 Korytowanie
7/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.3/0101-01 kéw w gruncie kat. I-1V giebokosci 30 cm
0101-02
261.00"6.00+55.00"7.00+6.00"2.50 m?2 1966.000
RAZEM 1966.000
4 Podbudowa
8|/KNR AT- Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - [m?2
d.4{03 0201-01 grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm
261.00"6.00+55.00"7.00+6.00"2.50 m2 1966.000
RAZEM 1966.000
9{KNR 2-31 Podbudowa z klinca - warstwa o grubosci po zageszczeniu 30 cm |m?
d.4{0114-01
0114-02
261.00"6.00+21.00"6.00+34.00*7.00+6.00*2.50 m2 1945.000
RAZEM 1945.000
10/KNR AT- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno [m?
d.4/03 0202-01 podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zu-
zycie emulsji 0,8 kg/m2
1945.00 m? 1945.000
RAZEM 1945.000
5 Nawierzchnie
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?2
d.5|0308-02 grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
261.00"6.00+21.00"6.00+34.00"7.00+6.00*2.50 m2 1945.000
RAZEM 1945.000
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?2
d.5|0309-02 grubos$ci pe zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
1945.00 m2 1945.000
RAZEM 1945.000
6 Odwodnienie
13|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych trapezowe typu krakowskiego 1,|m
d.6|0606-04 10x60x80 cm na podsypce cementowo-piaskowej
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
14|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych klasy D-400, wym.1000x30x35 |m
d.6|0606-04 cm z kratg najazdowg na podsypce cementowo-piaskowej
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
15|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych - korytka $ciekowe tréjkatne 18- [m
d.6|0606-04 20x50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej
258.00 m 258.000
RAZEM 258.000
7 Roboty wykoriczeniowe
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16/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe] m
d.7/0814-01
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
17|KNR 2-31 Rozebranie punktowe nawierzchni z kostki betonowe] na podsypce |m2
d.7|0807-01 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
60.00"1.20 m2 72.000
RAZEM 72.000
18|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz |m
d.7|0407-01 wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
19|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- |m2
d.7|0511-02 sypce cementowo-piaskowej
72.00 m2 72.000
RAZEM 72.000
20|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.7|/0704-01
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
21/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanalowych z ewentual- |szt.
d.7(1406-03 ng wymiang uszkodzonych pokryw.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych z szt.
d.7|1406-04 ewentualng wymiang uszkodzonych pokryw.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
23 KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegloéé 3 km |m3
d.7|0108-07 grunt kat. IV
0108-08
1966"0.20 m?3 393.200
RAZEM 393.200
8 Wykonanie nowego chodnika
24| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki, obrzeza i fawy kraweznikowe o wymiarach |m
d.8|0401-04 30x30 cm w gruncie kat.{ll-1V
21.00+21.00 m 42.000
RAZEM 42.000
25/KNR 2-31 Ltawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8|0402-04
42.00"0.20"0.20 m3 1.680
RAZEM 1.680
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m
d.8|0407-01 wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
21.00 m 21.000
RAZEM 21.000
27 /KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
d.8|0403-03 ce cementowo-piaskowe;j
21.00+1.00+30.00 m 52.000
RAZEM 52.000
28|KNR 2-31 Podbudowa z klirica o uziarnieniu 33 - 50 mm - warstwa o grubosci |m?2
d.8|0114-01 po zageszczeniu 20 cm
21.00*1.00 m2 21.000
RAZEM 21.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 6 cm na pod- |m2
d.8|0511-02 sypce cementowo-piaskowej
21.00"1.00 m2 21.000
RAZEM 21.000

Narma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 23275 Uzytkownik: UMIGU Muszyna




