Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach

Budowa ul. Brzozowej i JaSminowej w Skarszewach wraz z niezbedna infrastruktura

PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA
Jednostka
Nr Pozycja kod CPV Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
nazwa ilos¢
1 2 3 4 5 6
D-00.00.00 45111000-8
1 pkt. 9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas trwania budowy. | ryczalt 1
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. 45233000-9 [Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
2 trasa w terenie ptaskim km 0,550
D-01.02.02. 45112000-5 |Zdjecie warstw humusu i/lub darniny
3 zdjecie humusu i darniny o grubosci 0,2m m2 1 117,00
4 wywiezienie nadmiaru humusu na odktad - na odl. 10km m3 223,40
D-01.02.04. 45111000-8 |Rozbiorka elementéw dréog
5 Rozbiodrka nawierzchni drog z betonu asf. gr. ér. 10 cm wraz z m2 74,00
podbudowa z kruszywa gr. 15cm
6 Rozbiodrka naw. z kostki betonowej gr. 8cm wraz z podbudows z m2 23,00
kruszywa gr. 15cm
7 Rozbiodrka chodnika z ptytek betonowych wraz z podbudowa z m2 19,0 0||
kruszywa gr. 10cm
8 Rozbiodrka chodnika z kostek betonowych wraz z podbudowa z m2 182,0 0||
kruszywa gr. 10cm
9 Rozbiérka naw. z ptyt MEBA wraz z podbudowa z kruszywa gr. m2 260 0||
10cm
10 Rozbidra naw. z betonu wylanego "na mokro" m2 14,00"
11 Rozbiodrka kraweznikow bet. wraz z tawa bet. m 106,00"
12 Rozbiodrka opornikow bet. wraz z tawa bet. m 18,00"
13 Rozbiodrka obrzezy betonowych m 170,00
14 Rozbidrka znakéw drogowych wraz z stupkami szt. 1
15 Usunigcie fundamentu stupa elektroenergetycznego szt. 1
16 Rozbiodrka ogrodzen z siatki §limakowej na stupkach stalowych m 105
17 Rozbiorka furtek szt. 1
18 Wywiezienie gruzu na odl. do 10km m3 86,6
D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. 45111000-8 |Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kategorii
19 Wykonanie wykopow w gruntach kat. I-V - grunt do wywiezienia m3 1 423,00
na odktad
20 Wykonanie wykopow w gruntach kat. I-V - grunt do wbudowania m3 239,00
W nasyp
D-02.03.01. 45111000-8 |Wykonanie nasypow
21 Formowanie i zggszczanie nasypow - grunt z wykopu m3 239,00,
D-04.00.00. PODBUDOWY
D-04.01.01. 45111000-8 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
2 wykonanie koryta mechanicznie pod nawierzchni¢ - gt. 46cm, dla m2 3 682,00
ruchu KR2
2 wykonamg korytg mecha.mczme pod gawwrzchme; - gh. 47cm, dla m2 56,001
odtworzenia nawierzchni ul. Dgbowej
24 szlz(g;lame koryta mechanicznie pod nawierzchnig -gh. 41cm, m2 289.0 0||
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25

wykonanie koryta mechanicznie pod nawierzchnig¢ -gt. 26cm,
chodniki

m2

337,00

D-04.04.02b

45233000-9

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

26

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5 (mieszanka niezwigzana C90/3), gr. 25cm -
dla KR2

m2

3 682,00]

27

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5 (mieszanka niezwigzana C90/3), gr. 20cm -
dla zjazdow, odtworzenie nawierzchni ul. Dgbowej

m2

345,00

28

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5 (mieszanka niezwigzana C50/30), gr. 15cm -
chodniki

m2

337,00

D-04.05.01

45233000-9

Ulepszone podloze z mieszanki kruszywa zwiazanej spoiwem
hydraulicznym

29

Warstwa ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej cementem
C1.5/2, gr. 10cm - dla KR2

m2

3 682,00

30

Warstwa ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej cementem
C1.5/2, gr. 15cm - dla odtworzenia nawierzchni ul. Dgbowej

m2

56,00

31

Warstwa ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej cementem
C1.5/2, gr. 10cm - dla zjazdow

m2

289,00

D-05.00.00.

NAWIERZCHNIE

D-05.03.01.

45233000-9

Nawierzchnia z kostki kamiennej

32

Nawierzchnie z kostki granitowej tupanej 8/11 gr. 8cm, na
podsypce cem. -piaskowej 1:4 gr. 3cm

m2

3,00]

D-05.03.05.

45233000-9

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

33

w-wa §cieralna z bet. asf. AC8S - dla KR2 , gr. 4cm - odtworzenie
nawierzchni ul. Debowej

m2

56,00

34

w-wa wigzaca z bet. asf. AC11W - dlaKR2, gr. 8cm -
odtworzenie nawierzchni ul. Dgbowej

m2

56,00

D-05.03.11

45233200-1

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

35

- §rednia gr. frezowania 4cm

m2

33,00

D-05.03.23a.

45233000-9

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

36

Nawierzchnie z kostki bet. fazowanej ksztattu 2T szarej gr. 8cm
na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.3cm, jezdnie dla KR2

m2

2 123,00

37

Nawierzchnie z kostki bet. fazowanej 10x20cm grafitowej gr. 8cm
na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.3cm, dla poboczy

m2

1 344,00

38

Nawierzchnie z kostki bet. fazowanej ksztattu 2T grafitowej gr.
8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.3cm, na zjazdach

m2

289,00

39

Chodniki z kostki bet. fazowanej 10x20cm szarej gr. 8cm na
podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.3cm

m2

337,00

D-05.03.26i

45233000-9

Zabezpieczenie nawierzchni syntetyczna siatka zbrojeniowa

40

Siatka zbrojeniowa z widkien szklanych wstgpnie powlekana
warstwa polimeroasfaltu

m2

66,00
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D-06.00.00.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01.

45112000-5

Umocnienie powierzchni skarp i trawnikow

41

Plantowanie, humusowanie skarp, trawnikow, gr. 10cm, obsianie
trawa, z roczna pielggnacja

m2

763,00

42

Umocnienie skarp darnina

m2

60,00

43

Umocnienie trawnikow kratka trawnikowa (geokrata parkingowa)
50cm x50cm o wysokosci 5cm, obsianie trawa, z roczng

pielggnacja

m2

117,00

D-07.00.00.

OZNAKOWANIE [ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU

D-07.01.01.

45233000-9

Oznakowanie poziome

44

- grubowarstwowe strukturalne - linie przerywane

m2

10,90

D-07.02.01.

45233000-9

Oznakowanie pionowe

45

Stupki stalowe

szt.

46

znaki drogowe D mate

szt.

47

stupki blokujace

szt.

21

D-07.06.01

45233000-9

Ogrodzenia

48

budowa ogrodzen z siatki §limakowej na stupkach stalowych,
posadowionych w cokole zelbetowym C16/20

111,00

49

budowa furtek

Szt.

D-08.00.00.

ELEMENTY ULIC

D-08.01.01

45233000-9

Krawezniki i oporniki betonowe

50

krawezniki betonowe 15x30cm o $wietle 12cm na fawie z betonu
C12/15 z oporem

15,00

51

oporniki betonowe 12x25cm na tawie z betonu C12/15 z oporem

m

430,00

D-08.03.01

45233000-9

Betonowe obrzeza chodnikowe

52

obrzeza betonowe o wym. 8x30cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem

279,00]

D-08.05.01

45233000-9

Scieki z kostki betonowej

53

$cieki o szer. 30cm i glebokosci 2cm z kostki bet. niefazowanej
10x20cm czerwonej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4
gr.3cm i fawie betonowej C12/15 gr. 20cm

391,00

D-08.07.01b

45233000-9

Urzadzenia do ograniczania predkosci pojazdow

54

progi zwalniajace z kostki bet. fazowanej 10x20cm czerwonej gr.
8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.3cm

m2

98,00

D-09.01.01

45100000-8

ZIELEN DROGOWA

Sadzenie i pielegnacja drzew i krzewow

55

nasadzenie drzew - glog dwuszyjkowy, z zaprawa dotow ziemia
urodzajna

szt.

56

nasadzenie krzewow - tawuly japonska 'Macrophylla', rozstawa
1.5m, z zaprawa doléw ziemia urodzajna

szt.

20

57

nasadzenie krzewoOw - tawuly van Houtt’a, rozstawa 1.5m, z
zaprawg dolow ziemig urodzajng

szt.

20

58

nasadzenie krzewOw - irga pozioma, rozstawa 1.0m, z zaprawa
dotow ziemig urodzajna

szt.

35
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59

nasadzenie krzewOw - trzmielina Fortune'a, rozstawa 0.5m, z
zaprawa dolow ziemia urodzajna

szt.

130||

60

zabezpieczenie drzew na czas budowy

szt.

D-10.00.00

INNE ROBOTY

D-10.10.11

Palisada betonowa

61

mur oporowy z palisady betonowej o wymiarach 15x15x150cm

23,00

GG.00.12.01

45233000-9

POMIAR POWYKONAWCZY

62

pomiar powykonawczy oraz geodezyjna dokumentacja
powykonawcza

ryczatt

1,00}

GG.00.12.01

45233000-9

TABLICA INFORMACYJNA
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