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I.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym oświadczamy, że na podstawie art. 34 ust. 3d, ppkt. 3 ustawy „Prawo 

Budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami, tj. Dz. U. z 2020r 

poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) projekt budowlany branży 

drogowej dla zadania: 

 
„Budowa ul. Brzozowej i Jaśminowej w Skarszewach wraz z niezbędną 
infrastrukturą”  
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, warunkami 
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant Sprawdzający 
 
mgr inż. Jarosław Grabowski mgr inż. Mariusz Szyszkowski 
upr. POM/0028/PWOD/05  upr. 181/Gd/2002  
do projektowania i kierowania robotami do projektowania w specjalności  
w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.2024 
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II.  CZĘŚĆ OPISOWA  

1. WPROWADZENIE 

1.1.  Podstawa  opracowania 
Niniejszy projekt pt. „Budowa ul. Brzozowej i Jaśminowej w Skarszewach” opracowano 

na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Skarszewy a Pracownią Projektową PROMAR. 

1.2.  Cel  i  zakres  opracowania  
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy dróg gminnych 

publicznych w m. Skarszewy.  
Zakres projektu obejmuje przebudowę ulic Brzozowej i Jaśminowej oraz budowę dwóch 

ciągów pieszych w pasach drogowych.  
 

W ramach inwestycji wykonane będą następujące roboty budowlane: 
 budowa dróg gminnych wraz ze zjazdami, polegająca na budowie nowych konstrukcji 

dróg i zjazdów,  
 przebudowa istniejących oraz budowa nowych chodników, 
 przebudowa sieci elektroenergetycznymi napowietrznych nN, 
 budowa kanalizacji deszczowej, 
 regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej, 
 regulacja wysokościowa studzienek wodociągowych i skrzynek do zasuw, 
 przebudowa sieci gazowej, 
 regulacja wysokościowa zasuw gazowych, 
 budowa kanału technologicznego, 
 nasadzenia drzew i krzewów. 

1.3.  Lokalizacja inwestycji 
Inwestycja zlokalizowana jest w woj. pomorskim, powiecie starogardzkim, gminie Skarszewy, 
na następujących obrębach i działkach: 
Obręb nr 8 : dz. ew. nr: 190/1, 196/1, 200/1, 204/1, 235/2, 237/1, 238, 269/2, 369/1, 369/2, 371, 
400, 401, 404, 406, 407/1, 408/1, 408/16, 408/18, 408/20, 408/21, 408/25, 408/26, 408/31, 
408/35, 408/36, 408/39, 408/40, 456/1. 

1.4.  Materiały  wyjściowe 
Dokumentacja  sporządzona została na podstawie  następujących  materiałów : 
1) Opinia geotechniczna opracowana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne „AQUA” Jacek 

Kuciaba, grudzień 2023 r. 
2) Mapa sytuacyjno – wysokościowa  z uzbrojeniem  terenu, do celów projektowych  w skali 

1:500 – marzec 2023 r, 
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dziennik Ustaw z dnia 20 lipca 
2022r  poz. 1518), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw z dnia 26 
listopada 2019r, poz. 2311, wraz z załącznikami). 

5) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działek geodezyjnych o 
numerach 408/1 - 408/11, 408/16, 408/18, 408/19, 408/30, 456 (uprzednio 408/28, 408/29) 
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obręb 8 w mieście Skarszewy w gminie Skarszewy.  

2. STAN  ISTNIEJĄCY 

2.1. Układ drogowy i zagospodarowanie terenu 
Teren objęty projektem znajduje się na obszarze układu urbanistycznego miasta Skarszewy 

wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego 07.04.1978 r. pod nr 903. 
Przedmiotem niniejszego projektu jest układ ulic : Brzozowej i Jaśminowej oraz dwa ciągi 
piesze prowadzące w kierunku ulic Różanej i Bukowej. 

Ulica Brzozowa składa się z dwóch odcinków – jeden z nich jest sięgaczem od ulicy 
Dębowej, a drugi zawarty pomiędzy ulicami Dębową i Jaśminową. W pierwszym odcinku ulica 
Brzozowa jest ślepo zakończoną ulicą dwukierunkową, która ma początek na skrzyżowaniu z 
ulicą Dębową. Na całym tym odcinku przy ul. Brzozowej zlokalizowana jest obustronna 
mieszkaniowa zabudowa jednorodzinna. Ulica Brzozowa na całej długości posiada nawierzchnię 
gruntową nieulepszoną, ruch pojazdów odbywa się w wyjeżdżonym pasie o szerokości około 
6,0m. Na odcinku o długości 10m –na  wlocie ulicy Dębowej -występuje nawierzchnia 
bitumiczna o szerokości 5,0 m. Wzdłuż ulicy Brzozowej występują liczne zjazdy do posesji, 
część z nich  o nawierzchni gruntowej nieulepszonej, a część ma nawierzchnię z kostek 
betonowych i krawężników ułożonych na płask. Występują również liczne dojścia piesze do 
furtek posesji, część z nich  o nawierzchni gruntowej nieulepszonej, a część ma nawierzchnię z 
kostek betonowych. Stan nawierzchni gruntowej jest zły – jest ona nieuporządkowana , nierówna 
i bardzo pofalowana. 

Na drugim odcinku ulica Brzozowa jest ulicą dwukierunkową, która ma początek na 
skrzyżowaniu z ul. Dębową, a koniec na połączeniu z ul. Jaśminową. Po prawej stronie przy ul. 
Brzozowej zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Po lewej stronie ulicy 
Brzozowej zlokalizowane jest boisko sportowe. Ulica Brzozowa posiada nawierzchnię gruntową 
nieulepszoną, ruch pojazdów odbywa się w wyjeżdżonym pasie o szerokości około 6,0m. Na 
odcinku o długości 10m – na  wlocie ulicy Dębowej - występuje nawierzchnia bitumiczna o 
szerokości 5,0 m. Wzdłuż ulicy Brzozowej występują liczne zjazdy do posesji, większość o 
nawierzchni gruntowej nieulepszonej. Jednak część zjazdów indywidualnych ma nawierzchnię 
ulepszoną – z płyt betonowych typu MEBA oraz z kostek betonowych. Występują również 
liczne dojścia piesze do furtek posesji , część z nich jest wykonana z kostek betonowych, ale 
przeważają te o nawierzchni gruntowej. Stan nawierzchni gruntowej jest zły – jest ona 
nieuporządkowana , nierówna i bardzo pofalowana. 

Ulica Jaśminowa jest ulicą dwukierunkową, która ma początek na połączeniu z ul. 
Brzozową, a koniec na skrzyżowaniu z ul. Dębową. Po prawej stronie przy ul. Jaśminowej 
zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Po lewej stronie ulicy Jaśminowej 
zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz boisko sportowe. Ulica 
Brzozowa posiada nawierzchnię gruntową nieulepszoną, ruch pojazdów odbywa się w 
wyjeżdżonym pasie o szerokości około 6,0m. Na odcinku o długości 10m – na  wlocie ulicy 
Dębowej - występuje nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,0 m. Na odcinku przylegającym 
do boiska sportowego, zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej. Wzdłuż ulicy Jaśminowej 
występują liczne zjazdy do posesji, większość o nawierzchni gruntowej nieulepszonej. Jednak 
część zjazdów indywidualnych ma nawierzchnię ulepszoną – z płyt betonowych typu MEBA 
oraz z kostek betonowych. Występują również liczne dojścia piesze do furtek posesji , część z 
nich jest wykonana z kostek betonowych, ale przeważają te o nawierzchni gruntowej. Stan 
nawierzchni gruntowej jest zły – jest ona nieuporządkowana , nierówna i bardzo pofalowana. 
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Na wszystkich wlotach ulic prowadzących na osiedle Kleszczewskie obowiązuje zakaz 
wjazdu pojazdów ważących ponad 3,5 tony (znak B-18). W związku z tym, zakaz ten dotyczy 
również ulic Brzozowej i Jaśminowej. 

2.2. Ustalenia planistyczne 
Na części obszaru objętego przedmiotową inwestycją obowiązuje Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego. Został on przyjęty Uchwałą nr III/23/2010 Rady Miejskiej w 
Skarszewach z dnia 29 grudnia 2010r [5]. 

Na pozostały obszar, na którym będzie realizowana inwestycja wydana zostanie decyzja o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

2.3. Istniejąca zieleń 
W obszarze objętym inwestycją tereny zielone stanowią obszary trawników, pojedyncze 

drzewa oraz małe grupy krzewów ozdobnych. 

2.4. Warunki gruntowo – wodne 
W obrębie rozpatrywanego terenu, od powierzchni występują grunty antropogeniczne złożone z 
piasków drobnych próchniczych, o miąższości warstwy 0,20 – 0,40 m. Bezpośrednio poniżej, do 
głębokości wykonanych odwiertów badawczych, tj. 3,00 – 5,00 m ppt, w podłożu zalegają 
rodzime grunty wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski drobne i średnie z dodatkiem 
kamieni i żwiru.  W dokumentowanym podłożu, odwiertami wykonanymi do głębokości 3,00 – 
5,00 m ppt, tj. do rzędnych 117,90 – 125,00 m n.p.m., nie stwierdzono występowania 
zwierciadła wód gruntowych ani sączeń wód. 
Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 
Warstwa geotechniczna A 
- grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane w postaci piasków drobnych próchniczych w 
stanie luźnym i średniozagęszczonym. 
Warstwa geotechniczna I 
- grunty rodzime wodnolodowcowe: piaski drobne, piaski średnie i piaski grube z dodatkiem 
żwiru i kamieni, w stanie średniozagęszczonym, charakterystyczną wartość stopnia zagęszczenia 
ustalono w wysokości ID = 0,55. 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w rozpatrywanym podłożu występują 
proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla posadowienia bezpośredniego projektowanego 
obiektu budowlanego. 
Grunty warstwy geotechnicznej I sklasyfikowano jako nośne, i nadają się dla posadowienia 
bezpośredniego. 
Grunty warstwy geotechnicznej A sklasyfikowano jako słabonośne. 
Na rozpatrywanym terenie występują grunty, których przydatność jako podłoże pod konstrukcję 
drogową, jest następująca: 
Grunty warstwy geotechnicznej A 
Przydatność jako podłoże pod nawierzchnie – nieprzydatne. 
Wysadzinowość i przełomowość – bardzo wysadzinowe. 
Grunty pozostają poza klasyfikacją do grupy nośności. 
Grunty należy usunąć z podłoża budowlanego. 
Grunty warstwy geotechnicznej I 
Przydatność jako podłoże pod nawierzchnie – bardzo wysoka. 
Wysadzinowość i przełomowość – grunty niewysadzinowe. 
Grunty zalicza się do grupy nośności: G1. 
Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz = 1,0 m. 
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3. STAN  PROJEKTOWANY 

3.1 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego. 
Projektowaną inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

3.2 Kategoria obiektu budowlanego. 
Projektowany układ drogowy zaliczono do XXV kategorii obiektu budowlanego . 

3.3. Parametry projektowe 
Ulica Brzozowa: 

- droga gminna nr 197003G, 
- klasa drogi D - droga dojazdowa, 
- prędkość projektowa Vp=30 km/h, 
- kategoria ruchu KR2, 
- obciążenie 115kN/oś, 
- skrajnia pionowa 4,5m, 
- szerokość jezdni dwukierunkowej 4,5m oraz 5,0m, 
- szerokość poboczy przy jezdni min. 1,00m max. 2,15m (do szerokości poboczy wlicza 

się ściek z kostki betonowej), 
- szerokość zjazdów zwykłych min. 3,5m , max .4,0m, 

 
Ulica Jaśminowa: 

- droga gminna nr 197010G, 
- klasa drogi D - droga dojazdowa, 
- prędkość projektowa Vp=30 km/h, 
- kategoria ruchu KR2, 
- obciążenie 115kN/oś, 
- skrajnia pionowa 4,5m, 
- szerokość jezdni dwukierunkowej 5,0m, 
- szerokość poboczy przy jezdni min. 0,75m max. 2,30m (do szerokości poboczy wlicza 

się ściek z kostki betonowej), 
- szerokość zjazdów zwykłych min. 3,5m , max .4,5m, 

3.4. Rozwiązania w planie 
Pierwszy projektowany odcinek ulicy Brzozowej zawarty jest pomiędzy projektowanym 

placem do zawracania, a krawędzią nawierzchni ulicy Dębowej, która jest „wpuszczona” na 
długości około 10m w ulicę Brzozową. Długość osi projektowanej ulicy Brzozowej jest równa 
135,30m. Na całej długości ulica będzie funkcjonować jako dwukierunkowa o przekroju 1/2. 
Zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,5m z obustronnymi poboczami o zmiennej szerokości. 
Po stronie wschodniej szerokość pobocza waha się od 1,05m do 1,86m. Po stronie zachodniej 
zaprojektowano pobocze o szerokości od 1,00m do 2,04m. Zjazdy i dojścia do posesji będą się 
odbywały bezpośrednio z projektowanych poboczy. W przypadkach, gdy bramy są oddalone od 
jezdni, zaprojektowano zjazdy zwykłe o szerokości 3,5m oraz 4,0m. Jeśli istniejące furtki do 
posesji są oddalone od projektowanej jezdni, zaprojektowano piesze dojścia. 

Spadek jezdni o wartości stałej 2,0% w kierunku projektowanego ścieku z kostki 
betonowej. Spadki poboczy zaprojektowano jako zmienne, dostosowane do położenia 
wysokościowego bram oraz furtek prowadzących do posesji. Odwodnienie ulicy poprzez 
projektowane wpusty, zlokalizowane na ścieku, podłączone do projektowanego kolektora 
deszczowego. Projektowany kolektor deszczowy podłączono do istniejącej kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanej w ulicy Dębowej. 

 
Początek geometrii drugiego odcinka ulicy Brzozowej założono na istniejącej krawędzi 
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nawierzchni ulicy Dębowej, która jest „wpuszczona” na długości około 10m w ulicę Brzozową, 
a koniec na styku z ulicą Jaśminową. Długość osi projektowanej ulicy Brzozowej jest równa 
około 91,60m. Na całej długości ulica będzie funkcjonować jako dwukierunkowa o przekroju 
1/2. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0m z obustronnymi poboczami o zmiennej 
szerokości. Po stronie wschodniej szerokość pobocza waha się od 1,65m do 2,15m. Po stronie 
zachodniej zaprojektowano pobocze o szerokości od 0,75m do 1,82m. Zjazdy oraz dojścia do 
posesji będą się odbywały bezpośrednio z projektowanych poboczy. W jednym przypadku, gdy 
brama jest oddalona od jezdni, zaprojektowano zjazd zwykły o szerokości 4,0m.  

Spadek jezdni o wartości stałej 2,0% w kierunku projektowanego ścieku z kostki 
betonowej. Spadki poboczy zaprojektowano o wartościach 2% oraz 5%. Możliwe są inne 
pochylenia poboczy, dostosowane do położenia wysokościowego bram oraz furtek 
prowadzących do posesji. Odwodnienie ulicy poprzez projektowane wpusty, zlokalizowane na 
ścieku, podłączone do projektowanego kolektora deszczowego. Projektowany kolektor 
deszczowy podłączono do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Różanej. 

 
Początek geometrii ulicy Jaśminowej znajduje się w miejscu , gdzie kończy się geometria 

ulicy Brzozowej (około km 0+091,60), natomiast koniec na istniejącej krawędzi nawierzchni 
ulicy Dębowej, która jest „wpuszczona” na długości około 10m w ulicę Jaśminową. Długość osi 
projektowanej ulicy Jaśminowej jest równa 165.93m. Na całej długości ulica będzie 
funkcjonować jako dwukierunkowa o przekroju 1/2. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0m 
z obustronnymi poboczami. Szerokość pobocza lewostronnego jest stała i wynosi 2,15m. 
Pobocze położone po stronie prawej ma szerokość w zakresie od 0.75m do 2,30m. Zjazdy oraz 
dojścia do posesji będą się odbywały bezpośrednio z projektowanych poboczy. W przypadkach, 
gdy bramy są oddalone od jezdni, zaprojektowano zjazdy zwykłe o szerokościach 3,5m oraz 
4,5m. Jeśli istniejące furtki do posesji są oddalone od projektowanej jezdni, zaprojektowano 
piesze dojścia. 

Spadek jezdni o wartości stałej 2,0% w kierunku projektowanego ścieku z kostki 
betonowej. Spadki poboczy zaprojektowano o wartościach 2% oraz 5%. Możliwe są inne 
pochylenia poboczy, dostosowane do położenia wysokościowego bram oraz furtek 
prowadzących do posesji.. Odwodnienie ulicy poprzez projektowane wpusty, zlokalizowane na 
ścieku, podłączone do projektowanego kolektora deszczowego. 

 
Załomy geometrii ulic Brzozowej i Jaśminowej wyokrąglono łukami o promieniach R=8,50m, 
bez krzywych przejściowych. Na pierwszym łuku założono pochylenie poprzeczne o wartości 
2,0% , skierowane do środka tego łuku. Na drugim łuku założono zmianę pochylenia 
poprzecznego z wartości 2,0% skierowanego do środka łuku na pochylenie o wartości 2,0% , ale 
skierowanego na zewnątrz łuku. 
 

Projekt zakłada również budowę dwóch ciągów pieszych. Pierwszy z nich łączy ulicę 
Jaśminową z ulicą Różaną. Zaprojektowano ciąg o szerokości 2,0m na całej długości. Zawężenie 
ciągu na tym odcinku ma na celu odsunięcie się z robotami od istniejącego drzewostanu, 
rosnącego wzdłuż granicy pasa drogowego. Przy włączeniu w ulicę Różaną zaprojektowano 
rozwidlenie ciągu pieszego, żeby uniknąć przedeptów przez projektowane trawniki. Na całym 
odcinku  ciągu nr 1 zaprojektowano spadek poprzeczny wynoszący 2,0%. Odwodnienie ciągu 
powierzchniowe – w przyległy teren. 

 
Ciąg pieszy nr 2 łączy ulice Brzozową i Jaśminową z ulicą Bukową.  Szerokość tego ciągu 

na początkowym odcinku (włączenia w ulicę Jaśminową) wynosi 2,15m. Na dalszym odcinku, 
na którym ciąg ma wspólny przebieg ze zjazdem, szerokość ciągu jest równa 3,5m. Na 
pozostałym odcinku, na którym następuje włączenie w ulicę Bukową, szerokość ciągu wynosi 
2,0m. Na całym odcinku  ciągu nr 2 zaprojektowano spadek poprzeczny wynoszący 2,0%. 
Odwodnienie ciągu powierzchniowe – w przyległy teren. 
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W stanie istniejącym w pasie drogowym zlokalizowane jest ogrodzenie boiska z siatki 

ślimakowej rozpiętej na słupkach stalowych w fundamencie betonowym. Ogrodzenie to podlega 
częściowej rozbiórce. Na granicy działki zaprojektowano ogrodzenie z siatki ślimakowej 
stalowej ocynkowanej rozpiętej na słupkach stalowych wbetonowanych w cokół żelbetowy. 
Konieczna jest również wymiana furtki w obecnej lokalizacji (ul. Brzozowa km 0+024.0). 

3.5. Rozwiązanie wysokościowe 
W rozwiązaniu wysokościowym dostosowano się do rzędnych punktów 

charakterystycznych istniejącego terenu – nawierzchni ulic, furtek, bram wjazdowych na 
posesje, itp. 

Na ul. Brzozowej (odcinek 1) zaprojektowano pochylenia podłużne od 0,58% do 
3,77%. Łuk pionowy wklęsły o promieniu min. 500m, max. 600m, wypukły 900m. 

Na ul. Brzozowej (odcinek 2) zaprojektowano pochylenia podłużne od 0,50% do 
5,16%. Łuk pionowy wklęsły o promieniu min. 300m, max. 400m. 

Na ul. Jaśminowej zaprojektowano pochylenia podłużne od 1,08% do 4,80%. Łuk 
pionowy wklęsły o promieniu min. 300m, max. 600m, wypukły 150m. 

Na ciągu pieszym nr 1 zaprojektowano pochylenia podłużne od 2,15% i 5,00%. 
Na ciągu pieszym nr 2 zaprojektowano pochylenia podłużne od 0,32% i 1,40%. 
 

Układ pochyleń poprzecznych wskazano na rysunku planu sytuacyjnego i na przekrojach 
normalnych. 

Zaprojektowano cztery palisady betonowe. Pierwsza z nich jest zlokalizowana na ulicy 
Brzozowej w km od 0+077,25 do 0+087,30 przy ogrodzeniu posesji nr 13 i 15. Druga palisada 
zlokalizowana jest na ulicy Jaśminowej w km 0+156,84 pomiędzy zjazdami do posesji 9 i 11. 
Trzecia palisada zlokalizowana jest na prawej krawędzi ulicy Jaśminowej od km 0+163,70 do 
0+167,32 a czwarta - od km 0+169,29 do 0+170,05. Górna powierzchnia trzeciej i czwartej 
palisady powinna znajdować się 15cm powyżej krawędzi pobocza. Rzędne górnych powierzchni 
wszystkich palisad podano na planie sytuacyjnym w skali 1:250. 

Należy stosować palisady betonowe o przekroju 15x15cm i długości 150cm. 

3.6. Projekt konstrukcji nawierzchni 
Projekt konstrukcji nawierzchni wykonano w oparciu o katalog nawierzchni podatnych i 

półsztywnych, przyjęty do stosowania zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad nr 31 z dnia 16.06.2014r. 
Podłoże gruntowe zaliczono do grupy nośności G1. 

Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni należy przygotować podłoże zapewniając jego 
wymaganą nośność. Dla zapewnienia mrozoodporności nawierzchni, oraz dla wykonania 
właściwej platformy pod podbudowę z kruszywa należy wykonać  warstwę ulepszonego podłoża 
z mieszanki stabilizowanej cementem. 
 
Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 
 
Nawierzchnia ulicy Brzozowej i Jaśminowej – KR2: 
- kostka betonowa kształtu 2T w kolorze szarym, grub. 8cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm, 
- podbudowa zasadnicza - KŁSM 0/31.5 (mieszanka niezwiązana C90/3) , grub. 25cm, 
- w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 , grub. 10cm. 
Całkowita grubość nawierzchni - 46cm , wymagana grubość nawierzchni z uwagi na 
przemarzanie hz=45cm. Wymaganie spełnione. 
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Podłoże gruntowe powinno posiadać nośność wyrażoną wtórnym modułem odkształcenia 
E2=>80MPa. Na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego należy uzyskać E2=>160MPa. 
 
Nawierzchnia poboczy – KR2: 
- kostka betonowa 10x20cm w kolorze grafitowym, grub. 8cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm, 
- podbudowa zasadnicza - KŁSM 0/31.5 (mieszanka niezwiązana C90/3) , grub. 25cm, 
- w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 , grub. 10cm. 
 
Nawierzchnie ciągów pieszych i chodników: 
- kostka betonowa 10x20cm w kolorze szarym, grub. 8cm, 
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4, grub. 3 cm, 
- podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana C50/30 (KŁSM 0/31,5) , grub. 15cm. 
 
Nawierzchnie zjazdów zwykłych: 
- kostka betonowa kształtu 2T w kolorze grafitowym, grub. 8cm, 
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4, grub. 3 cm, 
- podbudowa zasadnicza - KŁSM 0/31.5 (mieszanka niezwiązana C90/3) , grub. 20cm, 
- w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 , grub. 10cm. 
 

Z uwagi na lokalizację kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego w nawierzchni 
bitumicznej ul. Dębowej konieczna jest rozbiórka istniejącej nawierzchni i po wybudowaniu 
sieci odtworzenie nawierzchni bitumicznej. 

 
Należy odtworzyć nawierzchnię ul. Dębowej dla ruchu drogowego o kategorii KR-2 dla 

podłoża G1 o następującym układzie warstw nawierzchni: 
Konstrukcja nawierzchni ul. Dębowej KR2: 
- warstwa ścieralna BA AC 8S , grub. 4cm, 
- w-wa wiążąca BA AC 11W , grub. 8cm, 
- podbudowa zasadnicza - KŁSM 0/31.5 (mieszanka niezwiązana C90/3) , grub. 20 cm, 
- w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 , grub. 15cm 
 
Na warstwie podłoża należy uzyskać nośność wyrażoną wtórnym modułem odkształcenia 
E2=>80MPa. Na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego E2=>130MPa. 
 
W miejscu rozbiórki nawierzchni  na połączeniu nawierzchni nowej i starej należy zastosować 
geosyntetyk przeciwspękaniowy ułożony pod warstwą ścieralną o szerokości 2m. 

3.7. Przekroje normalne 
Przekroje normalne i poprzeczne wykonano w skali 1:100, przedstawiając wzajemne 
usytuowanie poszczególnych elementów przekroju i podając podstawowe wymiary. 
Zastosowanie mają następujące rodzaje krawężników: 
- krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30cm, wysoki (o świetle 12cm), na ławie betonowej z 

oporem z betonu C12/15, jako obramowanie jezdni w miejscu odtwarzania istniejącej 
nawierzchni, 

- opornik betonowy 12x25, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 – jako obramowanie 
nawierzchni i zjazdów. 

Zaprojektowano obramowanie chodników obrzeżami betonowymi 8x30cm, posadowionym na 
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

3.8. Roboty ziemne i rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe obejmować będą: 
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- rozbiórkę istniejących nawierzchni bitumicznych, 
- rozbiórkę istniejących nawierzchni z płyt typu MEBA, 
- rozbiórkę istniejących chodników z kostek i płytek betonowych, 
- rozbiórkę istniejących nawierzchni zjazdów z kostek betonowych, 
- rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży betonowych, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnie, 

Roboty ziemne obejmują  roboty wykopowe, polegające na wykonaniu koryta pod nawierzchnię, 
oraz wykonanie wykopów i budowę nasypów. Skarpy nasypów i wykopów zaprojektowano o 
pochyleniu 1:4. 

3.9. Organizacja ruchu 
Organizacja ruchu dotyczy oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych. Projekt stałej 
organizacji ruchu jest ujęty w oddzielnym opracowaniu. 

3.10. Przejezdność skrzyżowań 
Pojazdem miarodajnym jest dla projektowanego układu samochód ciężarowy (typu śmieciarka). 
Zapewniono wymaganą przejezdność. Sprawdzono również przejezdność dla wozu bojowego 
straży pożarnej. Przejezdność została zachowana. 

3.11. Wymagania widoczności 
Nie została zachowana wymagana widoczność przy dojeździe do skrzyżowań ulicy Brzozowej z 
ul. Dębową oraz ulicy Jaśminowej z ul. Dębową. Widoczność przy dojeździe do ww. 
skrzyżowań jest ograniczona przez budynek (Dębowa 36) , ogrodzenia oraz żywopłoty. W 
związku z zaprojektowaną strefą zamieszkania (znak D-40) na ulicach Brzozowej i Jaśminowej , 
nie zastosowano znaków B-20 „Stop”. Koniec strefy zamieszkania (znak D-41) jest informacją, 
iż kierujący musi ustąpić pierwszeństwa innym. Sprawdzono, że zapewniona jest widoczność 
przy ruszaniu pojazdu z miejsca zatrzymania na wlocie podporządkowanym. 

3.12. Odwodnienie drogi 
Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z projektowanego układu drogowego do 

planowanej sieci kanalizacji deszczowej. Na granicy posesji, na które następować będzie spływ 
wody z poboczy zaprojektowano odwodnienia liniowe, z których przewidziano odpływ do 
kanalizacji deszczowej. 

3.13. Oświetlenie drogowe 
Nie przewiduje się budowy nowego oświetlenia drogowego. Przebudowa oświetlenia 

polega na zmianie lokalizacji słupów napowietrznej linii el-en, na których umieszczone są 
oprawy oświetleniowe. Istniejące oprawy oświetleniowe zostaną zdemontowane i zamontowane 
na słupach w nowej lokalizacji.  

3.14. Gospodarka zielenią, projekt zieleni 
Inwestycja nie spowoduje konieczności wycinki istniejącego drzewostanu. W projekcie 

przewidziano nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów ozdobnych: 
- 7 szt. drzew – głogów dwuszyjkowych o obwodach pni min. 16 cm, 
- 130 m2 – skupin krzewów: tawuły japońskiej 'Macrophylla', tawuły van Houtt’a, irgi 

poziomej, trzmieliny Fortune'a. 

3.15. Gospodarka odpadami 
Odpady powstające z rozbiórki nawierzchni drogowych nie należą do grupy odpadów 

niebezpiecznych. Wyjątkiem są masy bitumiczne z lepiszczem smołowym. 
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Gruz z rozbiórki podbudowy z betonu oraz z płyt betonowych, obrzeży i krawężników 
wraz z ławą należy wywieść do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Destrukt z rozbiórki nawierzchni bitumicznych zostanie przewieziony w miejsce wskazane 
przez zarządcę drogi i przeznaczony do wykorzystania do produkcji mas bitumicznych. 

Destrukt z lepiszczem smołowym należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

3.16. Dostępność budowli dla osób niepełnosprawnych 
Przyjęte w projekcie rozwiązania zakładają ruch pieszych na wspólnej przestrzeni z 

pieszymi. Przyjęte pochylenia podłużne jezdni wynosi maksymalnie 5,16%, czyli nie 
przekraczają maksymalnych normowych wartości 6%. 

W projektowanym układzie drogowym założono wykonanie dwóch ciągów dla ruchu 
pieszego. Pochylenie ciągów pieszych wynosi maksymalnie 2,72%, czyli nie przekracza 
maksymalnych normowych wartości 6%. Przejścia dla pieszych na styku z nawierzchnią jezdni 
obramowane zaniżonym krawężnikiem do 0cm. 

Przyjęte rozwiązania zapewniają samodzielność poruszania się osobom z 
niepełnosprawnością. 

3.17. Elementy małej architektury 
W celu uniemożliwienia przejazdu pojazdów przez ciągi piesze zaprojektowano słupki 

blokujące w stylu i formie dostosowanej do obszaru, na którym zlokalizowana jest inwestycja. 
Należy zastosować słupki żeliwne stylizowane o wysokości 0,85m osadzone w 

fundamencie betonowym. Kolor słupków czarny RAL 9005 malowane proszkowo w 
wykończeniu mat struktura. Zaprojektowano słupki w rozstawie co 1,5m. 
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3.18. Kanał technologiczny 
W związku z modernizacją odcinka drogi wzdłuż ul. Brzozowej i Jaśminowej w 

Skarszewach należy wybudować kanał technologiczny.  
Przewiduje się budowę kanału technologicznego o profilu KTu. W miejscach skrzyżowań 

z drogami projektuje się kanał o profilu KTp. W ciągu kanału należy wybudować studnie typu 
SKR-1. Studnie zostaną zlokalizowane na końcach odcinków kanału oraz w miejscach 
odgałęzień kanału technologicznego oraz co maksymalnie 100m 

Zaprojektowano kanał technologiczny o parametrach zgodnych z rozporządzeniem 
Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. – Dz. U. poz. 1039 z dnia 31 maja 2023 r. 

3.19. Kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną 
Projektowany układ drogowy koliduje z sieciami infrastruktury technicznej: 

 Napowietrzną linią elektroenergetyczną, na której umieszczone są oprawy 
oświetleniowe, 

 Siecią gazową. 
Usunięcie kolizji polegać będzie na przebudowie kolidujących sieci poza zakres kolizji. 

Usunięcie kolizji na warunkach gestorów sieci. 
W zakresie sieci el-en przewidziano przebudowę poniższych linii elektroenergetycznych: 
• obwód nN-0,4kV – Jaśminowa [60531-300], 
• obwód nN-0,4kV – Akacjowa [60531-400], 
• obwód nN-0,4kV – Kościerska [60531-500], 
• obwód nN-0,4kV – Oświetlenie ulic [60531-700], 
• obwód nN-0,4kV – Dębowa, Cisowa [61413-500]. 
Linię SN nr 608703 pod chodnikiem należy zabezpieczyć rurą dwudzielną. Kolidujące 

słupy linii napowietrznej nN-0,4kV należy wymienić na nowe o żerdzi wirowanej typu E-10,5. 
Należy odtworzyć wszystkie przyłącza do istniejących budynków. 

W zakresie sieci gazowej do przebudowy przewidziano sieć gazową nc kolidującą z 
projektowanymi wpustami. Przebudowa polega na budowie nowej sieci gazowej poza zakresem 
kolizji. 

Układ sieci infrastruktury technicznej przedstawiono na rysunku projektu 
zagospodarowania terenu. 

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 
Projektowany obiekt budowlany zaprojektowano w taki sposób, aby zminimalizować jego 

oddziaływanie na środowisko. Odwodnienie układu drogowego będzie się odbywało poprzez 
sieć projektowanej kanalizacji deszczowej, z której wody po podczyszczeniu odprowadzone 
będą do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Emisja zanieczyszczeń  - inwestycja nie generuje zanieczyszczeń. 
Odpady stałe – inwestycja nie generuje odpadów stałych. 
Projektowane energooszczędne oświetlenie drogowe zastąpi energochłonne istniejące 

oświetlenie pracujące na oprawach sodowych – zostanie zmniejszona energochłonność 
oświetlenia. 

5. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA I LUDZI 
Projektowana inwestycja drogowa obejmuje wykonanie dróg o łącznej długości 392,83m, 

zatem zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 10 września 2019r w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) 
§3.1.pkt. 62, planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. Sieci infrastruktury technicznej objęte projektem również nie 
znajdują się w grupie tych przedsięwzięć. 
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6. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 
ORAZ  DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Teren objęty projektem znajduje się w otoczeniu strefy ochrony konserwatorskiej  układu 
urbanistycznego miasta Skarszewy wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego. 
Decyzja o wpisie do rejestru nr 792 z 07.04.1978 r. obecny nr rejestru A-903.  

 
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Planowana inwestycja dotyczy budowy dróg i ciągów pieszych w istniejących pasach 
drogowych ulic: Brzozowej i Jaśminowej. 

Oddziaływanie inwestycji po jej realizacji będzie obejmować granice pasa drogowego oraz 
tereny do niego przylegające. Należy zaznaczyć, że emisja hałasu i zanieczyszczeń poza 
pasem drogowym nie przekroczy poziomów dopuszczalnych przepisami. Oznacza to, że 
realizacja inwestycji nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska i nie wpłynie na 
zwiększenie uciążliwości. 

W trakcie realizacji inwestycji  wystąpi negatywne oddziaływanie hałasu i drgań na teren 
przyległy do pasa drogowego. Oddziaływanie hałasu w trakcie wykonywania robót drogowych, 
będzie miało charakter znaczący, ale przemijający, krótkotrwały i zmienny. Emitowany hałas 
może być wprawdzie wysoki – 85 – 115 dB(A), ale krótkotrwały o zasięgu lokalnym. Ich 
przestrzenny zasięg określić można na około 100 m od zgrupowania pracujących maszyn 
drogowych i sprzętu budowlanego, który jednocześnie będzie ulegał przemieszczaniu. 

Należy zaznaczyć, że uciążliwe akustycznie prace budowlane oraz wykorzystanie 
ciężkiego transportu będzie odbywało się tylko i wyłącznie w godzinach dziennych. Użycie 
sprzętu wibracyjnego zostanie zredukowane do niezbędnego minimum. W trakcie robót należy 
zwrócić szczególną uwagę na wpływ drgań emitowanych przez sprzęt budowlany na 
zlokalizowane w pobliżu pasa drogowego budynki oraz inne obiekty budowlane.  

Podsumowując, w fazie eksploatacji projektowana inwestycja nie będzie znacząco 
oddziaływać na obszar położony pasa pasem drogowym. Emisje hałasu i zanieczyszczeń nie 
przekroczą dopuszczalnych norm. W trakcie realizacji inwestycji należy zminimalizować 
uciążliwość w szczególności hałasu, który oddziaływać będzie w obszarze do 50m od miejsca 
prowadzonych robót. 

Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektów 
budowlanych: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725) – rozdz. 1: art. 2.3 

pkt.20, art. 5.1 pkt.9; rozdz. 3: art. 20.1 pkt.1c, rozdz. 4: art. 28 pkt.2; 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) – rozdz. 4 

art. 43.1; 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) – 

tytuł 1, dział II, art. 11; dział VI, art.121; 
 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja 

wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2019 poz. 1510) - § 2.2. 1; 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2003 Nr 80 poz. 717) – Art. 15.3.3a; 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) - - §2 pkt. 6 i 7 oraz 
§3 pkt. 7 i 8; 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późniejszymi zmianami 
wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1109)]; 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031)  oraz w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
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substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza pasem drogowym; 
 
 

Opracował: 
Jarosław Grabowski 
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Województwo: pom orskie

Powiat: strogardzki [2213]

Jednostka ewidencyjna: Skarszewy -M  [221309_4]

Obrêb: 8 Skarszewy [0008]

Dzia³ka:233, 238, 237/1, 235/2, 269/2, 407/1, 371, 408/35

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Obiekt: Skarszewy 

Uk³ad odniesienia poziom y: PL-2000

Uk³ad odniesienia pionowy: PL-EVRF2007-NH

ID: GG-II.6640.845.2024

W zakresie opracowania m apa aktualna na dzieñ: 13.03.2024r.

Mapa powsta³a na podstawie pom iaru bezpoœredniego w terenie,

pliku kcd program u Turbo Map v10.0 (uzyskanego z danych zgrom adzonych

w PODGiK - operatów techn. i wektoryzacji istniej¹cej m apy zasadniczej

w skali 1:500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania.

Nie wyklucza siê istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej m apie

urz¹dzeñ podziem nych, które nie zosta³y zg³oszone do inwentaryzacji.

Uwaga:

Nie dochodzono stanu prawnego granic.

Kolorem  czarnym  wkreœlono granice uzyskane

danych zgrom adzonych w PODGiK - operatów techn.

W celu okreœlenia przebiegu granic wym agane jest odrêbne postêpowanie.

Dla dzia³ek objêtych zakresem  nie przeprowadzono badania ksi¹g wieczystych

pod k¹tem  wystêpowania ewentualnych obci¹¿eñ s³u¿ebnoœciam i gruntowym i.

ZAKRES AKTUALIZACJI

Sekcje m apy: 6.214.24.13.2.1; 6.214.24.08.4.3; 6.214.24.13.2.2; 6.214.24.08.4.4

Mapê wykonano pod obiekt inwestycji liniowej.

Poœwiadczam , ¿e niniejszy dokum ent zosta³ opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeœnie inform ujê, ¿e

jestem  œwiadom y odpowiedzialnoœci karnej za z³o¿enie fa³szywego oœwiadczenia.

Identyfikator zg³oszenia prac geodezyjnych:

Ogran s³u¿by geodezyjnej, który otrzym a³

Wykonawca prac geodezyjnych:

Nr oraz data sporz¹dzenia dokum entu

zawieraj¹cego wynik pozytywnej weryfikacji:

Im iê i nazwisko oraz nr uprawnieñ zawodowych

kierownika prac:

GG-II.6640.845.2024

Starosta Starogardzki

GEOLINE Sp.zo.o Sp.k

dn.02.04.2024r.
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Województwo: pom orskie

Powiat: strogardzki [2213]

Jednostka ewidencyjna: Skarszewy -M  [221309_4]

Obrêb: 8 Skarszewy [0008]

Dzia³ka:233, 238, 237/1, 235/2, 269/2, 407/1, 371, 408/35

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Obiekt: Skarszewy 

Uk³ad odniesienia poziom y: PL-2000

Uk³ad odniesienia pionowy: PL-EVRF2007-NH

ID: GG-II.6640.845.2024

W zakresie opracowania m apa aktualna na dzieñ: 13.03.2024r.

Mapa powsta³a na podstawie pom iaru bezpoœredniego w terenie,

pliku kcd program u Turbo Map v10.0 (uzyskanego z danych zgrom adzonych

w PODGiK - operatów techn. i wektoryzacji istniej¹cej m apy zasadniczej

w skali 1:500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania.

Nie wyklucza siê istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej m apie

urz¹dzeñ podziem nych, które nie zosta³y zg³oszone do inwentaryzacji.

Uwaga:

Nie dochodzono stanu prawnego granic.

Kolorem  czarnym  wkreœlono granice uzyskane

danych zgrom adzonych w PODGiK - operatów techn.

W celu okreœlenia przebiegu granic wym agane jest odrêbne postêpowanie.

Dla dzia³ek objêtych zakresem  nie przeprowadzono badania ksi¹g wieczystych

pod k¹tem  wystêpowania ewentualnych obci¹¿eñ s³u¿ebnoœciam i gruntowym i.

ZAKRES AKTUALIZACJI

Sekcje m apy: 6.214.24.13.2.1; 6.214.24.08.4.3; 6.214.24.13.2.2; 6.214.24.08.4.4

Mapê wykonano pod obiekt inwestycji liniowej.

Poœwiadczam , ¿e niniejszy dokum ent zosta³ opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeœnie inform ujê, ¿e

jestem  œwiadom y odpowiedzialnoœci karnej za z³o¿enie fa³szywego oœwiadczenia.

Identyfikator zg³oszenia prac geodezyjnych:

Ogran s³u¿by geodezyjnej, który otrzym a³

Wykonawca prac geodezyjnych:

Nr oraz data sporz¹dzenia dokum entu

zawieraj¹cego wynik pozytywnej weryfikacji:

Im iê i nazwisko oraz nr uprawnieñ zawodowych

kierownika prac:

GG-II.6640.845.2024
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Województwo: pomorskie

Powiat:strogardzki [2213]

Jednostka ewidencyjna:Skarszewy -M  [221309_4]

Obrêb:8 Skarszewy [0008]

Dzia³ka:233, 238, 237/1, 235/2, 269/2, 407/1, 371, 408/35

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Obiekt: Skarszewy 

Uk³ad odniesienia poziomy: PL-2000

Uk³ad odniesienia pionowy: PL-EVRF2007-NH

ID: GG-II.6640.845.2024

W zakresie opracowania mapa aktualna na dzieñ: 13.03.2024r.

Mapa powsta³a na podstawie pomiaru bezpoœredniego w terenie,

pliku kcd programu Turbo Map v10.0 (uzyskanego z danych zgromadzonych

w PODGiK - operatów techn. i wektoryzacji istniej¹cej mapy zasadniczej

w skali 1:500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania.

Nie wyklucza siê istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie

urz¹dzeñ podziemnych, które nie zosta³y zg³oszone do inwentaryzacji.

Uwaga:

Nie dochodzono stanu prawnego granic.

Kolorem czarnym wkreœlono granice uzyskane

danych zgromadzonych w PODGiK - operatów techn.

W celu okreœlenia przebiegu granic wymagane jest odrêbne postêpowanie.

Dla dzia³ek objêtych zakresem nie przeprowadzono badania ksi¹g wieczystych

pod k¹tem wystêpowania ewentualnych obci¹¿eñ s³u¿ebnoœciami gruntowymi.

ZAKRES AKTUALIZACJI

Sekcje mapy: 6.214.24.13.2.1; 6.214.24.08.4.3; 6.214.24.13.2.2; 6.214.24.08.4.4

Mapê wykonano pod obiekt inwestycji liniowej.

Poœwiadczam, ¿e niniejszy dokum ent zosta³ opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeœnie inform ujê, ¿e

jestem œwiadom y odpowiedzialnoœci karnej za z³o¿enie fa³szywego oœwiadczenia.

Identyfikator zg³oszenia prac geodezyjnych:

Ogran s³u¿by geodezyjnej, który otrzym a³

Wykonawca prac geodezyjnych:

Nr oraz data sporz¹dzenia dokum entu

zawieraj¹cego wynik pozytywnej weryfikacji:

Imiê i nazwisko oraz nr uprawnieñ zawodowych

kierownika prac:

GG-II.6640.845.2024

Starosta Starogardzki

GEOLINE Sp.zo.o Sp.k

dn.02.04.2024r.

m gr in¿. Arkadiusz Marchewicz
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Upr. nr 22130
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Województwo: pomorskie

Powiat:strogardzki [2213]

Jednostka ewidencyjna:Skarszewy -M  [221309_4]

Obrêb:8 Skarszewy [0008]

Dzia³ka:233, 238, 237/1, 235/2, 269/2, 407/1, 371, 408/35

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Obiekt: Skarszewy 

Uk³ad odniesienia poziomy: PL-2000

Uk³ad odniesienia pionowy: PL-EVRF2007-NH

ID: GG-II.6640.845.2024

W zakresie opracowania mapa aktualna na dzieñ: 13.03.2024r.

Mapa powsta³a na podstawie pomiaru bezpoœredniego w terenie,

pliku kcd programu Turbo Map v10.0 (uzyskanego z danych zgromadzonych

w PODGiK - operatów techn. i wektoryzacji istniej¹cej mapy zasadniczej

w skali 1:500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania.

Nie wyklucza siê istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie

urz¹dzeñ podziemnych, które nie zosta³y zg³oszone do inwentaryzacji.

Uwaga:

Nie dochodzono stanu prawnego granic.

Kolorem czarnym wkreœlono granice uzyskane

danych zgromadzonych w PODGiK - operatów techn.

W celu okreœlenia przebiegu granic wymagane jest odrêbne postêpowanie.

Dla dzia³ek objêtych zakresem nie przeprowadzono badania ksi¹g wieczystych

pod k¹tem wystêpowania ewentualnych obci¹¿eñ s³u¿ebnoœciami gruntowymi.

ZAKRES AKTUALIZACJI

Sekcje mapy: 6.214.24.13.2.1; 6.214.24.08.4.3; 6.214.24.13.2.2; 6.214.24.08.4.4

Mapê wykonano pod obiekt inwestycji liniowej.

Poœwiadczam, ¿e niniejszy dokum ent zosta³ opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeœnie inform ujê, ¿e

jestem œwiadom y odpowiedzialnoœci karnej za z³o¿enie fa³szywego oœwiadczenia.

Identyfikator zg³oszenia prac geodezyjnych:

Ogran s³u¿by geodezyjnej, który otrzym a³

Wykonawca prac geodezyjnych:

Nr oraz data sporz¹dzenia dokum entu

zawieraj¹cego wynik pozytywnej weryfikacji:

Imiê i nazwisko oraz nr uprawnieñ zawodowych

kierownika prac:

GG-II.6640.845.2024

Starosta Starogardzki

GEOLINE Sp.zo.o Sp.k

dn.02.04.2024r.

m gr in¿. Arkadiusz Marchewicz

zg³oszenie:

Upr. nr 22130

GG-II.6640.845.2024_40615
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2%

granica opracowania

granica opracowania

na ławie bet.
istn. ogrodzenie

5%2%

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm

podbudowa zasadnicza - KŁSM 0/31.5 (mieszanka niezwiązana C90/3) , grub. 25cm 

PRZEKRÓJ I-I

kat. ruchu: KR2

prędkość proj. Vp=30km/h
klasa techniczna: D

DANE TECHNICZNE:

ul. Brzozowa

kostka betonowa kształtu 2T w kolorze szarym, grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm

podbudowa zasadnicza - KŁSM 0/31.5 (mieszanka niezwiązana C90/3) , grub. 25cm 

kostka betonowa 10x20cm w kolorze grafitowym,  grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm

kostka betonowa 10x20cm w kolorze czerwonym,  grub. 8cm

ława betonowa C12/15 , grub. 20cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm

podbudowa zasadnicza - KŁSM 0/31.5 (mieszanka niezwiązana C90/3) , grub. 25cm 

kostka betonowa 10x20cm w kolorze grafitowym,  grub. 8cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 - grub. 10cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 - grub. 10cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 - grub. 10cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 - grub. 10cm

na ławie bet.
istn. ogrodzenie

2%

granica opracowania

granica opracowania

2%2%

PRZEKRÓJ II-II

na ławie bet.
istn. ogrodzenie

kat. ruchu: KR2

prędkość proj. Vp=30km/h
klasa techniczna: D

DANE TECHNICZNE:

ul. Brzozowa

na cokole żelbet.
proj. ogrodzenie

granica opracowania

granica opracowania

kat. ruchu: KR2

prędkość proj. Vp=30km/h
klasa techniczna: D

DANE TECHNICZNE:

ul. Jaśminowa PRZEKRÓJ III-III

2% 2%2%

1:8

6%

tawuły, irga, trzmielina
projektowane krzewy ozdobne:

2% 2% 2%

kat. ruchu: KR2

prędkość proj. Vp=30km/h
klasa techniczna: D

DANE TECHNICZNE:

ul. Jaśminowa
PRZEKRÓJ IV-IV

granica opracowania
granica opracowania

na ławie bet.
istn. ogrodzenie

na cokole żelbet.
proj. ogrodzenie

granica opracowania

na ławie bet.
istn. ogrodzenie

granica opracowania

na ławie bet.
istn. ogrodzenie

8% 2%

PRZEKRÓJ V-V
Ciąg pieszy nr 1

8x30cm

obrzeże bet.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm

kostka betonowa 10x20cm w kolorze szarym,  grub. 8cm

podbudowa zasadnicza - KŁSM 0/31.5 (mieszanka niezwiązana C50/30) , grub. 15cm 

8% 8% 8%

VI

Ciąg pieszy nr 2

PRZEKRÓJ VI-VI

2%

8x30cm

obrzeże bet. granica opracowania
granica opracowania

z paneli bet.

istn. ogrodzenie

8% 8% 8% 8%

z paneli bet.

istn. ogrodzenie

z paneli bet.

istn. ogrodzenie

mgr in¿. Jaros³aw Grabowski

mgr in¿. Mariusz Szyszkowski 181/Gd/2002

POM/0028/PWOD/05

Pracownia Projektowa PROMAR

 83-130 Pelplin

 Ro¿ental ul. Bielawska 8
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