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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d ppkt. 3 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967.) os$wiadczam, ze Projekt Budowlany —
Projekt zagospodarowania terenu ,,BUDOWA ULICY BRZOZOWEJ I JASMINOWE] W
SKARSZEWACH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”

poszczegdlne obiekty:
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA — KANAL TECHNOLOGICZNY

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi

zmianami).

Gdansk, czerwiec 2024 r.

Projektant:
mgr inz. Jarostaw Lewandowski

Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam Lubinski
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02440/03/U
Z dnia /{2/ marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z p6Zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Lewandowskiego z dnia 28.10.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaj¢ Panu mgr inz. Jaroslawowi Lewandowskiemu
urodzonemu 12.12.1974 r. w Ornecie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentdw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczes$nie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przysluguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigcia stuzy prawo zlozenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa f =
Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 3 i 129 § 2 Kpa).
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO
POIIB
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Zaswiadczenie
O UM sy Ty myen:
POM-BSH-11X-FPZ *

Pan Jarostaw Lewandowski o numerze ewidencyjnym POM/IESO3IT2/03

adres ramieszkania ul. Maciejkowa &, B0-177 Gdarsk

Jest cxlonkierm Pomorskie] Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodca cywilnej.

Nindejsze radwiadczenie jest watne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Iedwiaderenle rostalo wygenerowane elekbtronicmnie | opatrzone bemplecrmym podpisem elekitronicengm
wenyflkowanym pry pomocy wainego kwalifibowanego certyfikatu w dniu 2024-03-28 roku prier

Erzysrof Wilde, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe| Izby Intynierdw Budowndctwa,

Zpodnis 7 an. 78" K.C

§ L Do rachowanla formy VR0l prang] wystatra Modenke obwisdrrenia woll w postaci elkelkironicnne | opatraonie go
kwalflovaanym podpisem slektrani ey

§ I. CHwiatcienis woll Sotone w formio elsktranicme) e rdenowaing T odwiadcseniemn woli ThadoenTm w Sonmis pssmne|.

* ‘Waryflacly poprawnoscl danych w ninkegsrym sabwladczeniu mozna sprawdid 73 pomocy numens worylikacyinego relwiadcienia na

smonk Polskie] hiby Indyslerdw Budewmictea wewepibong.pl lub kontsinaje siq @ biurem wizdchee) Dirggowe) loby Indyninde
Besdommictwa.

=
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UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 182/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM LUBINSKI
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 02.02.1985 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0161/POOT/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Adam Lubinski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22013 r.,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

OkregowgiKomisji Kwalifikacyjnej

rof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugeniusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Adam Lubinski

80-283 Gdansk, ul. Mysliwska 65¢/3
2.0kre¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI
SPRAWDZAJACEGO DO POIIB

S® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-KI6-IEH-FDD *

Pan Adam Lubinski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0064/15

adres zamieszkania ul. Mysliwska 65 ¢/3, 80-283 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-31 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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teletechniczna - budowa kanatu technologicznego

Stadium:

Nazwa
1 lokalizacja

opracowania:

Inwestor:

Branza:

Obiekt:

Sporzadzit:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

,BUDOWA ULICY BRZOZOWEJ I JASMINOWEJ W
SKARSZEWACH”

GMINA SKARSZEWY
PLAC GEN. J. HALLERA 18
83-250 SKARSZEWY

TELEKOMUNIKACYJNA

KANAL TECHNOLOGICZNY

mgr inz. Jaroslaw Lewandowski
nr upr. DT-WBT/02440/03/U / w spec. telekominikacyjnej
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Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu
0 ponizszg informacj¢ sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Podstawg opracowania informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie prowadzonych prac moga wystapi¢ zdarzenia powodujace zagrozenie zdrowia i
zycia pracownikéw wykonujacych prace oraz osob znajdujacych si¢ w bliskim otoczeniu.
Prace beda wykonywane w nastepujacych warunkach:

e wystepowanie ruchu pieszych i pojazdow w obszarze prowadzonych prac co wymaga
odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu,

e prowadzenie prac w bezposrednim zblizeniu do czynnych urzadzen uzbrojenia terenu:
wodociag (zagrozenie wycieku wody, utonigcia), kable elektroenergetyczne (zagrozenie
porazenia pradem), gazociag (zagrozenie wyciekiem gazu oraz wybuchem), kable
telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna.

Szczeg6lng uwage nalezy réwniez zwrdci¢é na proces zatadunku, rozladunku oraz na
odpowiedni, bezpieczny transport materialow stosowanych na budowie.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z projektem oraz
przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢é w kamizelki
ostrzegawcze, rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnosci srodkéw ochrony osobistej. Grupe
pracownikow wyposazy¢é w co najmniej jeden telefon komodrkowy oraz apteczke ze srodkami
do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie skrzyzowania z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem shuzb
technicznych wtasciciela infrastruktury. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym 1 stosowac si¢
do wszystkich polecen 1 instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Prace w strefie skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi: udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby nie
uszkodzi¢ kabla 1 spowodowal zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Kazde
uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych dany
kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami i z zapewnieniem
wszelkich wymaganych §rodkéw ochrony (obuwie, rgkawice itp.).

Prace przy innym uzbrojeniu terenu: prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb utrzymaniowych
wladcicieli infrastruktury. Termin prowadzenia prac uzgodni¢ z gestorami z odpowiednim
wyprzedzeniem.

Prace w pasie drogowym: Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania si¢ na
drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa si¢ ruch kotowy. Prace budowlane wykonywac
spoza pasa drogowego. Prace wystepujace w pasie drogowym musza by¢ oznakowane,
zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.
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CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,BUDOWA ULICY BRZOZOWEJ 1 JASMINOWE]J W
SKARSZEWACH”.

1.2. Nazwa i adres Zamawiajgcego/Inwestora
Gmina Skarszewy, plac gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celow projektowych,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”.

e Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171
poz. 1800 z p6zn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z p6zn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie ~ warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne. Dz. U. 2015 poz. 680.

e Normy 1 przepisy prawne dotyczace projektowania 1 budowy sieci
telekomunikacyjnych i1 energetycznych.

e Projekty innych branz.

e Uzgodnienia branzowe.

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

e Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta.

e Katalogi producentow sprzetu 1 osprzetu.
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2. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

2.1. Stan projektowany

W zwigzku z przebudowa uktadu drogowego przy ul. Brzozowej 1 ul. JaSminowej w
Skarszewach, wedtug niniejszego opracowania projektuje si¢ kanat technologiczny.

Przewiduje si¢ budowe kanatu technologicznego o profilu KTu oraz KTp.

Kanat technologiczny o profilu KTu:

- rury ostonowej RO — wykonanej z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci>940
kg/m3, o Srednicy zewnetrznej 110mm, sztywnos$ci obwodowej co najmniej 8kN/m2, w
kolorze czarnym lub pomaranczowym ;

- 3 rur $wiattowodowych RS — wykonanych z polietylenu pierwotnego wysokiej
gesto$ci>940 kg/m3, o Srednicy zewngetrznej 40mm 1 grubosci $cianki 3,7mm, sztywnosci
obwodowej co najmniej 8kN/m2, w kolorze czarnym z paskami identyfikacyjnymi;

- jednej wigzki mikrorur WMR — wykonanej z polietylenu pierwotnego wysokiej
gesto$ci>940 kg/m3, o srednicy zewnetrznej 40,0mm z mikrorurkami 7x10/8 (7 mikrorurek o
srednicy 10mm i grubos$ci $cianki 1,0mm), sztywno$ci obwodowej co najmniej 8kN/m2, w
kolorze czarnym z paskami;

Kanat technologiczny o profilu KTp:

- rury ostonowej RO1 — wykonanej z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci>940
kg/m3, o $rednicy zewn¢trznej 110mm 1 grubosci $cianki 6,3mm, sztywno$ci obwodowej co
najmniej 8kN/m2, w kolorze czarnym lub pomaranczowym,;

- rury ostonowej RO2 — wykonang z polietylenu pierwotnego wysokiej gesto§ci>940
kg/m3, o $rednicy zewngtrznej 125mm i grubosci $cianki 7,1mm, sztywno$ci obwodowej co
najmniej 8kN/m2, w kolorze czarnym lub pomarahczowym;

- 3 rur $wiattowodowych RS — wykonanych z polietylenu pierwotnego wysokiej
gestosci>940 kg/m3, o Srednicy zewnetrzne] 40mm 1 grubosci Scianki 3,7mm, sztywnos$ci
obwodowej co najmniej 8kN/m2, w kolorze czarnym z paskami identyfikacyjnymi;

- jednej wiazki mikrorur WMR — wykonanej z polietylenu pierwotnego wysokiej
gestosci>940 kg/m3, o srednicy zewngtrznej 40,0mm z mikrorurkami 7x10/8 (7 mikrorurek o
srednicy 10mm 1 grubos$ci $cianki 1,0mm), sztywnosci obwodowej co najmniej 8kN/m2, w
kolorze czarnym z paskami identyfikacyjnymi;

wraz ze studniami typu SKR-1. Studnie kablowe zostang zlokalizowane na koncu
odcinka KTu/KTp.

Kanat technologiczny bedzie ukladany na glebokosci 1m. Rury beda uktadane w
wykopie lub przeciskiem/przewiertem.

Nad rurociggiem tworzacym kanal nalezy réwniez uktada¢ w potowie glebokosci
utozenia ta§me ostrzegawcza koloru pomaranczowego oraz bezposrednio nad kanatem tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjna w kolorze pomaranczowym zgodnie z RMAIC.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatlow z 10
artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norm¢ PN-EN 61386-21 1 PN-EN 61386-1 -
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddow.
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W celu prawidlowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur
obsypka — min. 10 cm z kazdej strony. Zasypka (wypelienie do poziomu gruntu) powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m. Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna
prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu w przekopach w korpusie drogi zgodnie z projektem
drogowym. Rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur uktada si¢ w Sciste wigzki zwigzane
opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m. Wiazki RS, WMR i RO
uktada si¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm 1 przysypuje warstwg przesianej
ziemi o grubo$ci nie mniejszej ni¢ 10 cm. RO uklada si¢ nad profilami RS i WMR i
jednoczesnie oddziela warstwa piasku o grubosci SOmm.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a
w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne beda powodowal ograniczenia ruchu drogowego 1 pieszego,
wykonawca robot winien oznakowaé teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego 1 pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

Tabela 1. Zestawienie projektowanego kanatu technologicznego.

Tabela 1. Zestawienie projektowanego kanalu technologicznego
Typ studni
— projektowanej
E
3 = 3 &0
. . <
L.p. Lokalizacja % § ; - E
=
: :
1 1/SKR-1 - 2/SKR-1 66,0 66,0 2
2 2/SKR-1 - 3/SKR-1 66,4 66,4 1
3 3/SKR-1 - 4/SKR-1 31,2 31,2 1
4 4/SKR-1 - 5/SKR-1 87,8 87,8 1
5 5/SKR-1 - 6/SKR-1 66,4 66,4 1
6 6/SKR-1 - 7/SKR-1 94,3 943 1
RAZEM:| 412,1 3145 | 97,6 7

Calkowity zakres robdt ziemnych przy budowie kanatu technologicznego wynosi: 412.1 m.
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2.2. Studnie kablowe

Stosowaé studnie zgodne z projektem typu SKR-1 z kompletnym wyposazeniem i
zabezpieczeniem pokryw wiazu przed ingerencjg osob nieuprawnionych. Nalezy stosowac
studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywaé na placu budowy. Stosowaé
pokrywy z wietrznikami.

2.3. Dane o charakterze i cechach istniejqcych i przewidywanych zagroZen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnym

Projektowane obiekty budowlane, nie beda zréodlem halasu ani promieniowania
jonizujacego. Nie beda réwniez emitowaly niebezpiecznego  promieniowania
elektromagnetycznego i nie beda wywieraly wplywu na stosunki wodne otaczajacego terenu.

2.4. Dane o istniejgcym i projektowanym uzbrojeniu obcym

Istniejace 1 projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Pelne informacje
0 uzbrojeniu istniejacym 1 projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej uzbrojenia —
stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w niniejszym projekcie.

3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych dla projektowanych obiektow ustalono pierwsza kategori¢
geotechniczng. Warunki posadowienia okresla si¢ jako proste.

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w calo$ci zamknigty na dziatkach nr 369/2, 235/2,
408/1, 407/1, 408/35, 408/36 obreb 0008 w Skarszewach w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych.

5. UWAGI DLA WYKONAWCY

e Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegdétowo zapoznaé si¢ z
niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zalaczong dokumentacjg a
wszelkie niejasnos$ci 1 watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

e Nowoprojektowane urzadzenia znajda si¢ w istniejagcym pasie drogowym lub na
dziatkach nalezacych do Inwestora.

e Zachowa¢ nalezy podane na rysunkach wspotrzedne lokalizacyjne oraz rzedne
wysokos$ciowe.
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e Budowg¢ kanalu technologicznego nalezy skoordynowac z robotami pozostatych
branz.

e Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

e Prace (roboty budowlano-montazowe) wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

e Stosowac¢ materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego.

e Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowaé i
zabezpieczy¢.

e Wykopy glebokie nalezy odwodni¢ lub zabezpieczy¢ je przed wnikaniem wody
($cianki szczelne, pompy wodne, igtofiltry...).

e W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

e W miejscu skrzyzowania projektowanego kanatu technologicznego z siecia
cieptownicza wykonang z rur preizolowanych, projektowane rury nalezy prowadzi¢
pod istniejacym cieplociggiem.

e Zaleca si¢ aby dostawca materiatlow deklarowatl si¢ certyfikatem ISO 9001.

e Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robot oraz specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robdt stanowig cato$¢. Zestawienie przedstawia giowne
materialy. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie wszystkie
roboty, nawet te niewymienione z nazwy tak, aby w catosci zrealizowaé
zaméwienie.

e Pod istniejagcymi drogami kanat wykona¢ metoda bezwykopowga — przeciskiem

6. ZAKRES PODSTAWOWYCH ROBOT

= budowa kanatu technologicznego typu KTu -314,5m

= budowa kanatu technologicznego typu KTp -97,6 m

= budowa studni kablowej SKR-1 - 7 szt.
Opracowat

mgr inz. Jarostaw Lewandowski
06.2024
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