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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze na podstawie art. 34 ust. 3d, ppkt. 3 ustawy
~Prawo Budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pézniejszymi zmianami, tj. Dz. U. z
2020r poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) projekt
architektoniczno-budowlany branzy sanitarnej dla zadania:

"Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach”

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

projektant projektant sprawdzajgcy
mgr inz. Stanistaw Hasse mgr inz. Pawet Bieschke
specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych
POM/0204/POOS/08 POM/0031/POOS/07

06-2024
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY: BRANZA SANITARNA
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
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. WPROWADZENIE

1.0. Inwestor

Inwestor:
GMINA SKARSZEWY

Plac gen. Jozefa Hallera 18, 83-250 Skarszewy

2.0. Celi zakres opracowania

Celem inwestycji jest:
Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg

3.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem tego opracowania jest sporzgdzenie projektu architektoniczno-budowlanego:
.Przebudowa sieci gazowej”

Wynikajgcg z kolizji z planowang inwestycjg polegajgca na budowie drogi.

4.0. Materialy wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowig:

— plan zagospodarowania terenu;

— mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

— warunki techniczne wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa;

— wytyczne i zalecenia Inwestora,

— uzgodnienia branzowe;

— dokumentacja Geotechniczna.

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dn. 12 kwietnia 2002. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z dn. 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi zmianami.

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

— Normy i przepisy dotyczgce projektowania i wykonania sieci bedacych przedmiotem
opracowania.

5.0. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja znajduje sie w wojewddztwie pomorskim, w powiecie starogardzkim,
gminie Skarszewy, przy ul. Brzozowe].
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II. STAN ISTNIEJACY

6.0. Stan istniejacy - zagospodarowanie terenu.

W stanie istniejgcym na przedmiotowym odcinku wystepuje droga wewnetrzna o jezdni zwirowej
z elementami nawierzchni gruntowej przeznaczona do ruchu samochodowego oraz pieszego o
szerokosci ok. 7,6 m. Wzdtuz istniejgcej drogi po obu jej stronach znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa w postaci domow jednorodzinnych wolnostojgcych. Na trasie drogi zlokalizowane sg
zjazdy do dziatek przylegtych do drogi. Istniejgcy pas drogowy wymaga wymiany nawierzchni.

Zarbwno w samym pasie drogowym jak i w jego otoczeniu znajdujg sie istniejgce, podziemne i
naziemne sieci i instalacje, takie jak: kanalizacja sanitarna i deszczowa, przewody teletechniczne i
elektroenergetyczne, sie¢ wodociggowa.

7.0. Stan istniejgcy — istniejgce sieci

Na terenie planowanej inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci wodociggowe, kan. sanitarna,
kanalizacja deszczowa, sieci gazowe, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne. Sieci te obstugujg
przylegte posesje na terenie zabudowy w miejscowosci Skarszewy

Zgodnie z warunkami technicznymi w rejonie inwestycji znajduje sie czynna sie¢ gazowa
Sredniego cisnienia PE dn63 oraz przytgcza gazowe PE dn32.

Na odcinku Pz1-Pz6 oraz Pz7-Pz12 zaprojektowano rozbudowe sieci gazowej. Jest to
przedtuzenie istniejgcej sieci PE dn63 sredniego cisnienia.

8.0. Warunki gruntowo wodne

Dokumentowany teren pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny
morenowej. Na etapie badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej ponizej
gruntéw spoistych organicznych, ktora stabilizuje sie na gtebokosci 2.0 m w otworze nr 3. Woda
gruntowa w formie sgczehn wystgpita na gtebokosciach od 1.1 do 1.5m. Glebe i nasypy
niekontrolowane, jako grunty stabonosne nalezy usuna¢ z podtoza, a ewentualne nieréwnosci
uzupetni¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczong. Glebe zwatowac w pryzmy o wysokosci max
2.0 m do dalszego wykorzystania. Inwestycje zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.
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. STAN PROJEKTOWANY

9.0. Sieci gazowe

9.1. Trasy sieci gazowych

Zaprojektowano przebudowe sieci gazowej sredniego cisnienia PE dn63 wraz z przytgczami PE
dn32 w taki sposOb by nie kolidowata z projektowanym ukfadem drogowym pod wzgledem
lokalizacyjnym i wysokosciowym. Skoordynowano rowniez projekt sieci gazowej z przebudowg
innych sieci uzbrojenia terenu, takimi jak kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa oraz
projektowany kanat technologiczny.

Zaprojektowano dwa odcinki sieci gazowej:

Pz1 - Pz6: PE100 RC SDR11 dn63, Lca= 89,78m

Pz7 — Pz12: PE100 RC SDR11 dn63, Lca= 15,75m

Do projektowanej sieci gazowej zaprojektowano przytgcza gazowe

W punktach Pz3, Pz4, Pz9, Pz10 znajdujg sie wigczenia przytgczy do projektowanego
gazociggu.

W punktach Pz3.1, Pz4.1, Pz9.1, Pz10.1 znajdujg sie miejsca potgczen projektowanego
przytacza z istniejgcym przytgczem.

Przytgcze do dziatki nr 335 - Pz3 — Pz3.1: PE100 RC SDR11 dn32, Lca=3,5m

Przytgcze do dziatki nr 317 — Pz4 — Pz4.1: PE100 RC SDR11 dn32, Lca=1,0m

Przytgcze do dziatki nr 314 — Pz9 — Pz9.1: PE100 RC SDR11 dn32, Lca=1,3m

Przytacze do dziatki nr 324 — Pz10 — Pz10.1: PE100 RC SDR11 dn32, Lca=3,6m

9.2. Wyznaczanie stref kontrolowanych

Zgodnie z 8§ 10.6 ,Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie” szerokosc stref
kontrolowanych, o ktérych mowa w ust. 1, powinna wynosi¢ dla gazociggbw o maksymalnym
cisnieniu roboczym (MOP): do 0,5 MPa wigcznie — 1,0 m;

Gdzie 0$ gazociggu pokrywa sie z osig strefy kontrolowanej ktéra przebiega 0,5m na kazda ze stron
projektowanego gazociggu.

W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzgdzac¢ statych sktadow i magazynow,
sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnos¢ moggca zagrozi¢ trwatosci
gazociggu podczas jego eksploataciji.

9.3. Rury przewodowe i ksztattki

9.3.1. Gazociagi z tworzywa

Sieci gazowe projektuje sie z rur i ksztattek 63/32PE, PE100 RC SDR11 (typ 2), tgczonych przez
zgrzewanie elektrooporowe.
Szczegotowa charakterystyka dopuszczonej konstrukciji rury:
— Typ 2 - rury warstwowe wykonane z polietylenu klasy PE100-RC ze wspoitwyttaczanymi
warstwami z polietylenu klasy PE100-RC.
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Materiat uzyty do budowy gazociggéw powinien by¢ zgodny z:
— PN-EN 12007-1:2013-02 ,Infrastruktura gazowa -- Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wigcznie -- Czes$¢ 1: Ogolne wymagania funkcjonalne”;
— PN-EN 12007-2:2013-02 ,Infrastruktura gazowa -- Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wigcznie -- Cze$¢ 2: Szczegotowe wymagania funkcjonalne dotyczgce
polietylenu (MOP do 10 bar wigcznie);
— PN-EN 1555-1:2021-12 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne”;
— PN-EN 1555-2:2021-12 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czesc¢ 2: Rury”.
— PN-EN 1555-3:2021-12 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czesc¢ 2: Ksztattki”.
Do wytwarzania rurociggobw powinny by¢ stosowane rury przewodowe i elementy z polietylenu
0 gestosci wyzszej niz 0,94 g/mm?3. Minimalna wymagana wytrzymato$¢ materiatu po 50 latach dla:
PE 100 wynosi MRS = 10,0 MPa
Rury powinny by¢ zgodne z wymaganiami instrukcji:
.Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz gazociggow
polietylenowych Wydanie 3 z dnia 10 pazdziernika 2022 r.
Potaczenia elementow sieci gazowej nalezy wykonac przez zgrzewanie:
- elektrooporowe dla sieci 63/32PE;
Nalezy stosowac rury przewodowe koloru pomaranczowego. Dopuszcza sie czarng barwe warstwy
wewnetrznej rur typu 2, przy czym zewnetrzna warstwa rury wspotwyttaczanej (typu 2) musi byé
koloru pomaranczowego.
Powierzchnie rur przewodowych powinny by¢ czyste, pozbawione rys i innych wad powodujgcych
obnizenie ich wtasciwosci uzytkowych. Dopuszcza sie zarysowanie rury nie przekraczajgce 10%
grubosci jej scianki i nie gtebsze niz 0,5mm.
Materiat do budowy gazociggéw powinien by¢ oznakowany zgodnie z zapisami w Ustawie o
wyrobach budowlanych z dnia 16-04-2004 (Dz. U. z 2014r. poz. 883) i Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2014r. z p6zn. zm.)
Materialy i elementy z tworzyw sztucznych, przeznaczone do wytwarzania rurociggéw i ich
elementow, powinny by¢ dostarczane z deklaracjg zgodnosci z PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-2.
Materialy i elementy z tworzyw sztucznych do czasu ich zainstalowania powinny by¢ przechowywane
zgodnie z zaleceniami wytwarzajgcego.
Konce rur przewodowych powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem wnetrza rury. Do
wytwarzania rurociggéw nie dopuszcza sie rur polietylenowych sktadowanych diuzej niz 1 rok.
Zmiany kierunku rurociggu przesytowego z tworzyw sztucznych powinny by¢ wykonywane przez
montaz odpowiedniej ksztattki lub wykorzystanie naturalnej gietkosci rur przewodowych w zakresie
Srednich promieni giecia Rjr.
Srednie promienie giecia R$r w mm, powinny wynosié¢ odpowiednio nie mniej niz:

— 20 x srednica nominalna (DN) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 20 °C i wyzszej,

Pracownia Projektowa PROMAR



Projekt architektoniczno-budowlany
Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg — przebudowa sieci
gazowych

— 35 x Srednica nominalna (DN) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia w przedziale
(10-20)°C,

— 50 x srednica nominalna (DN) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia (0-10) °C.
Dla wigkszych katow stosowac nalezy ksztattki z tworzyw sztucznych tgczonych przez zgrzewanie z
rurami przewodowymi.
Materiat do budowy gazociggéw powinien by¢ oznakowany zgodnie z zapisami w Ustawie o
wyrobach budowlanych z dnia 16-04-2004 (Dz. U. z 2014r. poz. 883) i Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2014r. z p6zn. zm.)
Do zmiany trasy gazociggu stosowac ksztattki do zgrzewania doczotowego o koncach bosych.
Konce rur przewodowych powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem wnetrza rury. Do
wytwarzania rurociggoéw nie dopuszcza sie rur polietylenowych sktadowanych dtuzej niz 1 rok.
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10.0.

Warunki wykonania i uwagi koncowe

Przy budowie gazociggu nalezy stosowac sie do wszystkich uwag zawartych warunkach
technicznych i uzgodnieniach projektu.

Catos¢ prac, zwtaszcza w obrebie projektowanych prac budowlanych zwigzanych z budowg
drog nalezy skoordynowac z wykonawca tych prac.

Prace nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia rzednych istniejgcych przewoddw oraz przekopow
kontrolnych, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy powiadomié¢ zainteresowane firmy, instytucje
i uzytkownikoéw, ktorych uzbrojenie znajduje sie w pasie trasy gazociggu o terminie
rozpoczecia robot.

W strefie istniejgcego i projektowanego uzbrojenia prace ziemne nalezy wykonywac recznie.
Skrzyzowania projektowanego gazociggéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac pod
nadzorem wiascicieli tych sieci.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot uzbrojenia nie wykazane w
inwentaryzacji, nalezy napotkane uzbrojenie traktowacC jako czynne, zabezpieczyC je i
powiadomi¢ odpowiedniego wtasciciela lub uzytkownika.

Wszystkie elementy uzyte do budowy nowej sieci gazowej muszg posiadac: dokument
potwierdzajgcy oznakowanie Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
nr 198, poz. 2041 ze zm.); lub w przypadku, gdy przepisy prawa bedg tego wymagaty
oznakowaniem ,CE”, Atest PZH, dopuszczenie do stosowania w instalacjach gazowych;
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10



Projekt architektoniczno-budowlany
Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg — przebudowa sieci
gazowych

IV.CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Orientacja skala 1:500
Rys. nr 2.1 — Projektowane zagospodarowanie terenu skala 1:500
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Projektowany uktad drogowy zostat
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH naniesiony w kolorze szarym.
SKALA 1:500
Ob//;ekt" sze%”z’f 70501%’2@5%7 06.4.3,6.214.24.13.2.2:6.214.24.0844
Poséwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac ii/;zjiealg;{;};gzia p'oz/é,j}',‘.;pl_eg'ow' 1084.5, 6214241322, 6.214 24,084 Legenda:
e e e, projektowana sie¢ gazowa $redniego Gisniena
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia. W zahesie opr'acow;amla mapa aktualna na dzieri: 27.12.2023r. prOJ'elﬁowany gazcimag F;EE11OOOO|QR%SS%§111 ddn6332
) N - Mapa powstata na p e pomiaru bezposredniego w terenie, rojektowane prz cza n
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: GG-11.6640.4127.2023 pliku ked programu Turbo Map v70.0(uzyskanegaz§anych zgromadzonych p J . . p yia oo ..
Ogran stuzby geodezyjnej, kidry otrzymal w PODGIK - operatow techn. i wektoryzacji istniejacej mapy zasadniczej istniejgce sieci gazowe do likwidaciji
o ' Starosta Starogardzki w skali 1:500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania. ) . TN .
zgtoszenie: ° Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie Pz1-Pz12 punkty CharakteryStyczne prOJektowanej sieci gazowe)
Wykonawca prac geodezyjnych: GEOLINE Sp.z0.0 Spk zﬁzgfﬁpodz/ef"ﬂycﬁ, ktdre nie zostaty zgloszone do inwentaryzacji odta | P = Proiokt PROMAR
- o aktaliaci cnalniaia standardh - ednostka
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu GG-I1.6640.4127.2023_39707 Pkt.g w zakresie acji sp ly dokiadnosciowe. Proiektowa: racownia .roje .owa .
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacii: dn.29.01.2024r. Kolorem czamym wkresiono granice uzyskane rojextowa: | 83-130 Pelpln, Rozental, ul. Bielawska 8
— - - danych zgromadzonych w PODGIK - operatow techn.
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych magr inz. Arkadiusz Marchewicz
kierownika prac: Upr. nr 22130 Dia dziatek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksiag wieczystych
4 pod katem wystepowania ewentualnych obcigzeri stuzebnosciami gruntowymi. Inwestor: GM INA SKARSZEWY
Plac gen. Jozefa Hallera 18, 83-250 Skarszewy
Wojewddztwo:  pomorskie
Powiat staogariz 2213 D ZAKRES AKTUALIZACJ!
Jednostka ewidencyjna: Skarszewy-M (221309 4] . . . sz .
oncl: Staszon (1055 Lokalizacja)| Miejscowos$¢: Skarszewy, ulica: Brzozowa
Dziaka: 93
Dzialka: 269/2, 233, 238, 237/1, 23512, 4?:”;:652‘3;7;73[701073 408/35 . ¥ . s . . .
Budowa gazociggu $redniego cisnienia wraz z przytgczami Branza:
Inwestycja: PE100 RC SDR11 dn63/32, w msc. Skarszewy, ul. Brzozowa sanitarna
- w ramach budowy ulicy Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach.
Tytut Projekt zagospodarowania terenu (z projektowanym ukfadem Skala:
rysunku: | drogowym oraz modernizacjg sieci uzbrojenia terenu - wg. 1:500
Uwagi: odrebego opracowania)
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu okreslenia faktycznych rzednych Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis
infrastruktury.
Wszystkie kolizje z przewodami sieci energetycznej i telekomunikacyjnej pokonywaé w rurach ostonowych Opracowat:
(gtadkie, dwudzielne rury.typ.u HDPE z zgtrza§k|em) montl.'ljac jena |st’n|ejacych' !)rzgwodach.. Projektowat: mgr inz. Stanistaw Hasse POM/0204/POOS/08 06.2024
W przypadku prowadzenia sieci gazowej pod jezdnig nalezy zachowac¢ odlegto$¢ min. 1,0 m liczac od stropu rury :
do ptaszczyzny jezdni, lub 0,5m od spodu konstrukgc;ji. Sprawdzit mgr inz. Pawet Bieschke POM/0031/POOS/07 06.2024
Po realizacji prac budowlanych wykona¢ odtworzenia terenu do stanu zastatego. Za zgod nosé z orygina’fem :
Nrrys.: 2 Nr arkusza: 7m Format: A2 Nr strony:
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