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D-01.03.06 SIEC GAZOWA

1.0. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot przy utozeniu rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych kablach elektroenergetycznych i
sieciach telekomunikacyjnych przy realizacji zadania:
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1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy przebudowy sieci gazowych zwigzanych z wykonaniem
n/w Robét:

— przebudowa przytgcza gazowego sredniego cisnienia z rur i ksztattek 32PE RC SDR11;
— przebudowa sieci gazowej $redniego cisnienia z rur i ksztattek 63PE RC SDR11;

— likwidacja istn. sieci gazowej wraz z obiektami na sieci poprzez wykopanie, demontaz i
zasypanie gruntem z odkopu;

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi i Branzowymi Normami
i okresleniami podstawowymi zawartymi w ST D — M 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt. 1.4.

— Sie¢ gazowa - gazociggi wysokiego, Sredniego i niskiego cisnienia utozone w ziemi i nad
ziemig, stuzgce do przesytania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami
gazowymi wszystkich ci$nien i konstrukcji.

— Gazocigg s$redniego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o nadcisnieniu nominalnym
od 10 kPa do 0.5 MPa wigcznie.

— Gazocigg niskiego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o nadcisnieniu nominalnym ponizej
10 kPa.

— Cisnienie nominalne - umowna wartos¢ cisnienia okreslajgca wytrzymato$¢ urzgdzenia lub
instalacji technologicznej na jego dziatanie, rowng liczbowo najwyzszej wartosci cidnienia
maksymalnego jakg mozna dopusci¢ w urzgdzeniu lub instalacji pracujgcej w temperaturze
293K.

— Cisnienie robocze - nadcisnienie gazu lub cieczy wystepuje w urzgdzeniach i instalacjach
technologicznych podczas eksploatacji w warunkach normalnych.

— Cisnienie maksymalne - najwyzsze ustalone cisnienie robocze, ktére moze wystapi¢ trwale
w urzgdzeniach i instalacjach technologicznych.

— Cisnienie prébne - najwyzsze nadcisnienie gazu lub cieczy wystepujace w urzgdzeniach i
instalacjach technologicznych podczas przeprowadzania préby cisnieniowej.

— Cisnienie préby szczelnosci - cisnienie probne wystepujgce podczas przeprowadzania proby
cisnieniowej w celu sprawdzenia szczelnosci

— Proéba szczelnosci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed
oddaniem do eksploatacji.

— Skrzyzowanie - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego gazociggu i przeszkody terenowej,
ktéra moze szkodliwie oddziatywaé na gazocigg badz tez, na ktérg gazocigg dziata
szkodliwie.

— Przekroczenie podziemne - ukfad konstrukcyjny nie bedacy czescig gazociggu stuzgcy do
zabezpieczenia gazociggu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz
stuzgcy do odprowadzania na bezpieczng odlegtos¢ ewentualnych przeciekow gazu
spowodowanych drobnymi nieszczelno$ciami gazociggu lub jego uszkodzeniem.

— Rura ostonowa - rura o srednicy wiekszej od gazociggu, stuzgcg do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych.
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— Rura wydmuchowa - rura stuzgca do odprowadzania z rury ochronnej na zewnatrz za
posrednictwem kolumny wentylacyjnej ewentualnych przeciekdw.

— Ksztattki - elementy gazociggu nie bedgce prostymi odcinkami rur, stuzgce do zmiany
kierunku trasy gazociagu (tuki, kolana), lub zmiany Srednicy gazociggu (zwezki).

— tuk gazociggu - odcinek gazociggu , na ktérym nastepuje fagodna zmiana kierunku jego osi
w dowolnej ptaszczyznie (poziomej, pionowej lub skosnej).

— Bajpas - obejScie wykonane rurami o mniejszej Srednicy na czynnym gazociggi,
umozliwiajgce wykonywanie prac montazowych bez wstrzymywania przeptywu gazu.

— Zasuwy komierzowe gazowe - armatura na sieci stuzgca do zamykania przeptywu gazu.

— Monolityczne zigcze izolujgce — element izolujgcy (przed pradami btgdzgcymi) nowo
budowany gazocigg od istniejgcej sieci gazowe;.

— Punkt pomiaréw elektrycznych — urzgdzenie z wyprowadzonymi kablami od konstrukcji
podziemnej, umozliwiajgce wykonanie pomiaréw wymagajgcych kontaktu galwanicznego z
konstrukcja, bez koniecznosci odkopywania konstrukcji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt.1.5.

2.0. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w ST D — M 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 2.0.
Materiaty uzyte do budowy sieci gazowej powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni oraz posiada¢ Atest Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w
Warszawie.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci gazowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

— Rury i ksztattki przewodowe dwuwarstwowe homogeniczne HD-PE 100 RC SDR 11 do gazu,
zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo 63PE, 32PE wg PN-EN 1555;

— Rekaw termokurczliwy;
— Obejma do balonowania Dn63,+kotpak do zaslepienia,
— Plozy centrujgce, obrecze dla gazociggéw w rurach ochronnych;

— Zasuwy z kré¢cami do zgrzewania: miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z kré¢cami PE do
zgrzewania z rurami PE zgodnie z normg EN 1555-2, EN 12201-2 « Latwy montaz dzieki
matej ilosci elementéw do zabudowy * System uszczelnienia: Profile gumowe klina przy
zamykaniu osadzajg sie w korpusie ,bez tarcia”’. Nie zachodzi Scieranie, przez co element
uszczelniajgcy nie zuzywa sie « Wykonanie standardowe: bez kétka recznego i obudowy ¢
Zakres temperaturowy: temperatura pracy: od -10°C do 50°C temperatura sktadowania: od
-25°C do 70°C Dane techniczne 1/2 Korpus (1), pokrywa (2) z zeliwa sferoidalnego zewnatrz
i wewnagtrz epoksydowane, wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z mosigdzu z
nawulkanizowang powioka elastomerowag, tuleja mosiezna, O-ringi z elastomeru, uszczelka
zwrotna z elastomeru, pierscien ustalajgcy z POM, pierscien dtawicowy z elastomeru,
uszczelka pokrywy z elastomeru, Sruby z tbem walcowym o gniezdzie szeéciokgtnym ze stali
St. 8.8, wpuszczone i dzieki masie zalewowej oraz uszczelce ptaskiej pokrywy catkowicie
chronione przed korozjg, Kréciec do zgrzewania standardowo PE 100 formowany wtryskowo,
tuleje wzmacniajgce do krocca do zgrzewania z POM, Tuleja z POM, Podwdjne
uszczelnienie O-ring do kroécy do zgrzewania, Przytacze srubowe do obudowy.

— Pianka poliuretanowa i rekawy termokurczliwe do uszczelniania koncéw rur ochronnych.

— Tadma ostrzegawcza koloru Z6ttego z PE dla rur z PE, szerokosci 0,2m zgodnie
z ZN-G-3002: 2001;

— Tasma ostrzegawczo-sygnalizacyjna z wtopiong tasmg metalizowang;

— Piasek na podtoze, obsypke i zasypke - winien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN-13043: 2004.

21. SKLADOWANIE

Rury nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Rury nalezy przechowywa¢ i magazynowaé w taki sposéb, aby zabezpieczyé je przed
uszkodzeniem i przesunieciem.
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Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwosciag
odprowadzenia wod opadowych.

W okresie letnim rury z powiokg polietylenowg nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem w celu
zabezpieczenia przed wptywem promieni stonecznych. Nalezy unika¢ kontaktu rur z olejami,
ttuszczami, smarami i farbami oraz benzyna.

Ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, ktére nalezy
zabezpieczy¢ na placu budowy przed dziataniem warunkéw atmosferycznych w pomieszczeniach
zamknietych, w temperaturze do 30°C.

3.0. SPRZET
Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 3.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogolne transportu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

Zatadunek i transport rur powinien odbywac sie w sposéb uniemozliwiajgcy skrzywienie czy tez
innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Powierzchnia
tadunkowa pojazddw przewozgcych rury powinna by¢ réwna i pozbawiona ostrych lub wystajgcych
krawedzi.

Przy tadowaniu i przewozie rur na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wytadunek rur
powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkow transportowych i ciggnaé po podtozu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogolne wykonania Robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw, w ktérych bedzie
wykonana przebudowa sieci gazowej z Operatorami:

Gazocigg sredniego cisnienia:

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robd6t
zwigzanych z przebudowg sieci gazowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki narzucone przez
Wiasciciela sieci i w Dokumentacji Projektowe;j.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia trasy gazociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Wytyczenie w terenie osi gazociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem
punktow zataman trasy, bajpasow oraz wigczenia do istniejgce;j sieci.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia, oraz w miejscach wtgczenia do istniejgce;
sieci nalezy wykona¢ przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania oraz
ustalenia rzeczywistych dtugos$ci i rzednych posadowienia.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie
odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-S-02205.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci gazowej, zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnhace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Gazocigg nalezy utozy¢ na gruncie rodzimym. W przypadku wystgpienia gruntu kamienistego dno
wykopu nalezy wyréwna¢ warstwg piasku W przypadku wystgpienia woéd gruntowych na dnie
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wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng zwirowo-piaskowg. Grubos¢ warstwy wyréwnawczej nie
powinna by¢ mniejsza niz 15 cm.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza poprzez podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu.

5.2.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu nalezy wykonywac recznie. Roboty ziemne w poblizu czynnego gazociggu
nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika gazociggu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Odktad urobku powinien by¢é dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
1.0 m od krawedzi wykopu.

Nadmiar urobku nalezy ztozyé w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.2.2. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Gazociagi utozone w wykopie powinny by¢ zasypywane warstwg ochronng piasku nie zawierajaca
grud, kamieni iresztek roslinnych do wysoko$ci co najmniej 0.2 m w kazdym miejscu ponad
najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury.

W korpusie drogowym dalsza zasypka wykopu powinna by¢ przeprowadzona warstwami 0.1-0.2 m
z réwnoczesnym zageszczeniem zasypki zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.03.01
"Wykonanie nasypow" i normie PN-S-02205.

Zasypka rury powinna byé zageszczona do wskaznika zageszczenia:

- w pasie drogi 00~12m Is > 0,98
ponizej Is >0,97
- poza droga 0.0~02m Is>0,98
ponizej Is>0.97

Poza korpusem drogowym teren po utoZzeniu i zasypaniu gazociggu musi spetnia¢ nastepujgce
warunki:

— niweleta gruntu musi by¢ taka jak przed rozpoczeciem wykopu. Ewentualny nadmiar gruntu
nalezy usung¢ z terenu budowy;

— wierzchnig warstwe wypetni¢ humusem uprzednio zebranym i odtozonym na ten cel.
5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem dnie wykopu, uktadaé¢ nalezy sekcje
azociggow. Gazociagi uklada sie ze spadkiem przyjetym w Dokumentacji Projektowe;.

5.3.1. PRZYGOTOWANIE RUR DO UKLADANIA

Przed utozeniem rur stalowych, nalezy dokonac¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem, czy nie powstaty
uszkodzenia izolacji w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

Przed spawaniem nalezy oczy$ci¢ konhce rur z rdzy i zanieczyszczenh.

Przed utozeniem rur PE, nalezy dokonac¢ ogledzin czystosci kazdej rury PE przed jej
zamontowaniem w urzadzeniu zaciskowym zgrzewarki.

5.3.2. MONTAZ RUR

Montaz projektowanych gazociggow nalezy wykona¢ zgodnie z:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie

— Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu /
paliw gazowych / oraz prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych
( Dz. Ustaw Nr 83, poz. 392 i Nr 115, poz. 513).

— Wytycznymi z marca 2002 wydanymi przez Centrum Szkolenia Gazownictwa
PGNIG sp. z 0.0. ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie.

— Normg PN-M-34501 — ,Skrzyzowanie gazociggéw z przeszkodami terenowymi”.

— Instrukcjami i zaleceniami producentéw urzadzen do elektrozgrzewania, elektroksztattek, rur,
armatury.

— Obowigzujgcymi Zarzadzeniami i Przepisami BHP
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Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspétosiowos¢ montowanych rur. Technologia
oraz materialy uzyte do fgczenia rur przy wykonywaniu gazociggéow powinny zapewni¢
wytrzymato$¢ potgczen, réwna, co najmniej wytrzymatosci rur. Rury stalowe powinny by¢ tgczone
spawaniem elektrycznym.

Wszystkie potgczenia spawane wykonane podczas montazu gazociggu podlegajg badaniom
nieniszczgcym radiologicznym zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki dn. 26 kwietnia
2013 § 14 ust. 6.

Badania powinny by¢ przeprowadzone przez kompetentny personel, kwalifikowany i certyfikowany
zgodnie z PN-EN 473:2002.

Przed przystgpieniem do badan nalezy kazdorazowo uzgodnic zakres i techniki badan oraz sposéb
ich dokumentowania z odpowiednimi stuzbami ,Operatora®.

5.3.3. LACZENIE RUR PE.

taczenie rur z PE powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Wytycznych budowy
gazociggow polietylenowych zalecanych przez Wiasciciela sieci gazowej oraz zgodnie z instrukcjg
montazowg rur z PE opracowang przez producenta rur.

5.3.4. SPAWANIE RUR STALOWYCH.

taczenie rur stalowych powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozporzadzeniu
ministra gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013 § 13 i 14.- dz.u. nr 97.

Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspétosiowos¢ montowanych rur. Technologia
oraz materialy uzyte do fgczenia rur przy wykonywaniu gazociggéow powinny zapewni¢
wytrzymato$¢ potgczen, réwna, co najmniej wytrzymatosci rur. Rury stalowe powinny by¢ tgczone
spawaniem elektrycznym.

Wszystkie potgczenia spawane wykonane podczas montazu gazociggu podlegajg badaniom
nieniszczagcym radiologicznym zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki o warunkach
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ Sieci Gazowe.

Badania powinny by¢ przeprowadzone przez kompetentny personel, kwalifikowany i certyfikowany
zgodnie z PN-EN ISO 9712:2012

Przed przystgpieniem do badan nalezy kazdorazowo uzgodnic zakres i techniki badan oraz sposéb
ich dokumentowania z odpowiednimi stuzbami ,,Operatora®.

5.3.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE LACZENIA RUR

Montaz projektowanych gazociggow nalezy wykona¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu /
paliw gazowych / oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych ( Dz.
Ustaw Nr 83, poz. 392 i Nr 115, poz. 513).

— Instrukcjami opracowanymi w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z o0.0.

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 640).

— Instrukcjami i zaleceniami producentéw urzadzen do elektrozgrzewania, elektroksztattek, rur,
armatury.
— Obowigzujgcymi Zarzgdzeniami i Przepisami BHP
— Instrukcjg ochrony przeciwkorozyjnej ,WWymagania w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej dla
nowo budowanych stalowych sieci dystrybucyjnych”. Instrukcja wydana przez Pomorskag
Spotke Dystrybucyjna.
5.3.6. OPUSZCZANIE | UKLADANIE RUR.

Po potgczeniu rur w sekcje, nalezy przystgpi¢ do utozenia odcinka gazociggu na dnie wykopu.
Opuszczanie rur nalezy wykonywaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych i paséw,
lub mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu nad wykopem.
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Opuszczone rury, powinny Scisle przylega¢ do podioza na catej dlugosci. Po utozeniu, rury nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem przed podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierbwnym utoZzeniu rur, nalezy podnie$¢ rury i wyregulowa¢ podtoze przez podsypke
z dobrze ubitego piasku. Niedopuszczalne jest wyréwnanie pofozenia rury przez podtozenie
kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konhce gazociggu.
5.3.7. PROBA SZCZELNOSCI

Przed rozpoczeciem préby szczelnosci odcinki gazociggu winny by¢é oczyszczone od wewnatrz z
wszelkich zanieczyszczen nagromadzonym w czasie budowy zgodnie z normg PrPN-M-3450.
Préba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie

— Normy PrPN-M-3450;

— Wytycznymi budowy gazociggéw polietylenowych zalecanymi przez Wiasciciela sieci
gazowe;.

Komisje do sprawdzenia proby szczelnosci powotuje Inspektor Nadzoru. Zadaniem komisji jest
nadzér nad przebiegiem prob i sporzgdzeniem protokotu.
Protokdt z komisyjnego przeprowadzenia préby szczelno$ci rurociggdéw powinien zawieraé:
— Date sporzadzenia protokotu;
— Nazwe przedsigbiorstwa wykonawczego;
— Nazwe obiektu gazowniczego;
— Nazwe instytucji przeprowadzajgcej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg
proby;
— Nazwe inwestora rurociggu;
— Nazwe instytucji uzytkujgcej rurociggi po przyjeciu do eksploataciji;
— Rodzaj czynnika uzytego do préby;
— Cisnienie prob;
— Czas trwania proby;
— Spadek cisnienia;
— Zapisy liczbowe cisnienh i temperatur dokonanych w czasie trwania préb;
— Ujawnione uszkodzenie i nieszczelnosci oraz sposoby ich usunigcia;
— Whynik préby i klauzule dopuszczajgcg do odbioru koricowego z okredleniem maksymalnego
cisnienia roboczego.

Komisja dopuszcza rurocigg do préb po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia przedsigebiorstwa
montazowego i Inspektora Nadzoru stwierdzajgcego zgodnos¢ wykonawstwa rurociggu z
Dokumentacjg Projektowg oraz przygotowanie rurociggu do préb zgodnie z wymaganiami normy.

Rurocigg nalezy uzna¢ za szczelny jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie Zzadnych
nieprawidtowos$ci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego zmiennos$¢ cisnienia oraz
spetniony jest warunek, ze rzeczywisty wzgledny spadek cisnienia [%] jest mniejszy od
dopuszczalnego wzglednego spadku cisnienia [%].

5.3.8. POLACZENIA Z ISTNIEJACA SIECIA | ODBIORY GAZOCIAGOW.

Nowo wybudowane odcinki gazociggow nalezy wigczy¢ do istniejgcych gazociggdéw sredniego oraz
niskiego cisnienia bez upuszczania gazu do atmosfery z zastosowaniem metody hermetycznego
wigczania gazociggu. Z wytgczonego z eksploatacji odcinka gazociggu, przeznaczonego do
demontazu, gaz nalezy upuscié.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét wykonawca wigczenia gazociggu zobowigzany jest
do opracowania projektu technologii hermetycznego wigczenia projektowanego gazociggu do
gazociggu istniejgcego i uzgodnienia go z operatorem sieci.
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5.4. LIKWIDACJA SIECI GAZOWEJ POPRZEZ ODKOPANIE | DEMONTAZ

Odcinki przeznaczonej do likwidacji sieci gazowej kolidujgcej z nowoprojektowanym ukfadem
rurociggow nalezy zdemontowac.

Wytgczone z eksploatacji odcinki gazociggéw nalezy zdemontowa¢ pod nadzorem ,Operatora”
sieci. Roboty ziemne zwigzane z demontazem nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w pkt 5.2.

Rury, armature z demontazu, nadajgce sie do ponownego wbudowania, nalezy przekazaé do
uzytkownika sieci. Pozostate materialy Wykonawca usunie z placu budowy w miejsce wybrane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. ZNAKOWANIE GAZOCIAGU

Armature i trasy gazociggow nalezy oznakowac w terenie, w sposob trwaty i jednoznaczny, zgodnie
-

ST-IGG-1001 " Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogolne."

ST-IGG-1002 " Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i
badania ".

ST-IGG-1003 " Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. WWymagania
i badania.”

ST-IGG-1004 " Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.”

Nad gazociggiem na catej dtugosci, na wysokosci okoto 0.4 m nad gorng tworzgcg rury nalezy
umiesci¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zottego o szerokosci 0.2 m.
Bezposrednio na rurg nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania robét budowy sieci gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowacé nastepujgce badania:
— Zgodnosci z Dokumentacjg Projektows;

— Wykonanie wykopéw pod wzgledem badania materiatdbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przez zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie
wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu;

— Podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podfoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonym warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-B-02481.

— W przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju istopnia agresywnosci
Srodowiska i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera;

— Badanie materiatéw uzytych do budowy i zabezpieczenia gazociggu nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym:
na podstawie dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatoéw i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne;

— Sprawdzenie trasy i glebokosci utozenia gazociggu zgodnie z Dokumentacjg Projektowag;

— Whykonania izolacji potgczen i tukéw i armatury;

— Sprawdzenie szczelnosci gazociggu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST;
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— Montazu armatury;

Czyszczenia gazociagu;

Oznakowania trasy gazociggu;

— Demontazu istniejgcego gazociggu poprzez ogledziny zewnetrzne.

Wykonawca powinien przedtozyé Inzynierowi wszystkie proby oraz atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-M- 00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest:
*  Metr (m) przebudowy przytgcza gazu danej $rednicy z rur PE,
Metr (m) przebudowy gazociggu danej Srednicy z rur PE,
Metr (m) likwidacji istniejgcego gazociggu poprzez odkopanie i demontaz;

*

*

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8. Przy
odblorze czesciowym nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
Robot;

Dziennik Budowy;

Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
Robot;

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

*

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowag, uzyciu
wiasdciwych materiatéw, prawidtowos$ci montazu oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi
w punkcie 6.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych jednak bez
oceny prawidtowos$ci dziatania catego urzadzenia.

Po dokonaniu odbioru sporzgdza sie protokét, z wpisem do Dziennika Budowy.
8.2. ODBIOR ROBOT KONCOWY

Przy odbiorze korncowym nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie
budowy sieci gazowej;

Specyfikacje dostawy rur, armatury i atesty;

karty technologiczne zgrzewania i kontroli robaét;

Protokoly ze sprawdzenia prawidlowosci wykonania i utozenia  gazociggu,
rury ostonowej;

Badanh zageszczenia podsypki i obsypki do warto$ci normatywnych;

Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci gazociggu;

Wprowadzonych w wykonawstwie odstepstw od rysunkéw roboczych z podaniem przyczyn;
Dokumentéw wyrazajgcych zgode na odstepstwa;

Zaswiadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrow uzytych do
préb;

Inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Protokot odbioru Robét przez Operatora sieci gazowe;.

* * * *  *

*

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

* Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjag Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;;
Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;
Aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

*
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9.0.

PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 9.

Ptatno$¢ za metr biezacy przewodu gazowego nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatdw na podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonaé Roboty wymienione w punkcie 1.3.

9.1.

*

*

* * * * * * * * *  * *

* * * * * * * * *

9.2,

* * *  * * * * * * * *

*

* * * * *

PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO SREDNIEGO CISNIENIA Z RUR |
KSZTALTEK PE DANEJ SREDNICY OBEJMUJE:

Opracowanie projektu organizacyjno — technicznego préb i czyszczenia;

Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy gazociggu, wykonanie przekopow
kontrolnych;

Dostarczenie materiatéw;

Koszt materiatéw;

Wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem;

Odwodnienie wykopu;

Przygotowanie podtoza;

Utozenie przewodow;

UtozZenie rur ostonowych;

Utozenie rur przewodowych w rurach ostonowych;

Badanie szczelnosci gazociggu;

Wigczenie do istniejgcej sieci gazowej bez upuszczania gazu do atmosfery, z
zastosowaniem metody hermetycznego wigczania metodg balonowania;

Regulacje istniejgcych skrzynek ulicznych obiektéw na sieci gazowej do rzednych
projektowanych;

Oznakowanie gazociagu;

Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem, zgodnie z st;

Wywéz nadmiaru gruntu;

Przywdz gruntu na zasypke;

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

Odpowietrzenie instalacji;

Koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci gazowej wraz z
aktualizacjg mapy zasadniczej;

Wykonanie badanh i pomiaréw;

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SEDNIEGO CISNIENIA Z RUR | KSZTALTEK PE
DANEJ SREDNICY OBEJMUJE:

Opracowanie projektu organizacyjno — technicznego préb i czyszczenia;

Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy gazociggu, wykonanie przekopow
kontrolnych;

Dostarczenie materiatéw;

Koszt materiatéw;

Wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem;

Odwodnienie wykopu;

Przygotowanie podtoza;

Utozenie przewodow;

UtozZenie rur ostonowych;

Utozenie rur przewodowych w rurach ostonowych;

Badanie szczelnosci gazociggu;

Wigczenie do istniejgcej sieci gazowej bez upuszczania gazu do atmosfery, z
zastosowaniem metody hermetycznego wigczania metodg balonowania;

Regulacje istniejgcych skrzynek ulicznych obiektéw na sieci gazowej do rzednych
projektowanych;

Oznakowanie gazociagu;

Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem, zgodnie z st;

Wywéz nadmiaru gruntu;

Przywdz gruntu na zasypke;

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

Specyfikacje techniczne — branza sanitarna
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Koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;
Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci gazowej wraz z

aktualizacjg mapy zasadniczej;

Wykonanie badanh i pomiaréw;

9.3. CENA LIKWIDACJI METRA ISTNIEJACYCH SIECI GAZOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI NA

SIECI OBEJMUJE:
— wytyczenie trasy;

— roboty pomiarowe i przygotowawcze

— rozbidrka istniejgcej nawierzchni w niezbednym zakresie (jezeli istnieje)

— wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

— odwodnienie wykopow;

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen technicznych,

— rozbiérke istniejgcego rurociggu,

— transport gruntu na wymiane,

— zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;

— transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

— koszt nadzoru Uzytkownika;

— koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikéw terenu i obiektow krzyzowanych;

— przeprowadzenie niezbednych badah laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z aktualizacjg

mapy zasadniczej;

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-B-02481

PN-B-06050
PN-S-02205

Dz. U.z2013r., poz. 640

PrPN-M-3450
PN-EN-13043

PN-EN I1SO 3183
PN-EN 1555-1

PN-EN 1555-2
PN-EN 1555-3
PN-EN 12732+A1
PN-EN 1SO 3834-1

PN-EN ISO 3834-2

PN-EN 1SO 14731
PN-EN 287-1+A1

PN-EN I1SO 9712:2012

PN-EN ISO 17637

,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe,
jednostki miar”.

,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine”.

,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie"

,Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggdw gazu".
+Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu”.

"Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych”.

"Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1. Wymagania ogodlne”.
"Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 2. Rury”.

"Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 3. Ksztattki”.

"Systemy zaopatrzenia w gaz. Spawanie stalowych ukiadéw
rurowych. Wymagania funkcjonalne."

"Spawalnictwo. Spawanie metali. Wytyczne doboru wymagan
dotyczgcych jakosci i stosowania".

"Spawalnictwo. Spawanie metali. Peine wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie".

"Spawalnictwo. Nadzér spawalniczy. Zadania odpowiedzialno$¢".
"Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale".

.Badania nieniszczgce — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan
nieniszczgcych. Zasady ogdlne”.

~Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania
wizualne”.
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PN-EN ISO 5579

PN-EN ISO 17636-1

PN-EN 10204 + A1

.Badania nieniszczgce. Ogodlne zasady radiograficznych badan
materiatdw metalowych za pomocg promieniowania X i gamma”.
,Badania nieniszczace zlgczy spawanych. Badania radiograficzne
ztgczy spawanych”.

»Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli”.

PN-EN-206-1; 2003/Ap1  ,Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.
10.2. STANDARDY TECHNICZNE

ST-IGG-1001
ST-IGG-1002

ST-IGG-1003

ST-IGG-1004

" Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogolne."

" Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i
badania ".

,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania
i badania.”

" Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.”

10.3. INNE DOKUMENTY

PN-EN 12068

DIN 30670:1991
DIN 30672

DIN 30670
Dz.U. 2013 poz.
640

Dziennik Ustaw
nr 04.204.2006

Ochrona katodowa. Zewnetrzne powioki organiczne stosowane fgcznie z
ochrong katodowg do ochrony rur przed korozjg podziemnych Ilub
podwodnych rurociggéw stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe.
,Powlekanie stalowych rur i ksztattek polietylenem.”

.LPowloki z tasm antykorozyjnych i materiatow termokurczliwych do
izolowania rurociggow pracujgcych w temperaturach do 50°C.”
Powlekanie stalowych rur i ksztattek polietylenem.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie

Zmiana DZ.U.163.1364. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych. Rozdziat 1. Przepisy ogdine.

Specyfikacje techniczne — branza sanitarna
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D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.0.
1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robot w zakresie kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego:

1.2,

BUDOWA UL. BRZOZOWEJ | JASMINOWEJ W SKARSZEWACH WRAZ Z NIEZBEDNA
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ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej oraz urzadzenh
oczyszczajgcych i zwigzana jest z wykonaniem n/w Robdt.

1.4.

budowa przykanalikdw z rur Dn 160 PVC, (SN 8 kN/ m2).

budowa przykanalikdw z rur Dn 200 PVC, (SN 8 kN/ m2).

budowa kanatéw deszczowych z rur Dn 300 PVC, (SN 8 kN/ m2)

budowa kanatéw deszczowych z rur 315PP, (SN 8 kN/ m2) metodg przewiertu sterowanego
budowa studni rewizyjnej betonowej Dn1200 z osadnikiem;

budowa studzienki sciekowej betonowej DN 500mm z wpustem jezdniowym klasy D400 z
pierscieniem odcigzajgcym;

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normaml i Specyfikacjg Techniczng D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt 1.4

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekow opadowych.

Rura ochronna — rura dla zabezpieczenia kanalizacji deszczowej przy skrzyzowaniu z
projektowang droga.

Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub sciekéw do gruntu.

Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekow opadowych.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw opadowych z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.

Kanat boczny - kanat doprowadzajgcy scieki opadowe do kanatu zbiorczego kan. deszczowej
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajgca odptyw Sciekow
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego
przed wlotem do kanalizacji doprowadzajgcej $cieki do urzgdzen oczyszczajgcych.
Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotgczenia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot Sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.
Separator - urzgdzenie przeznaczone do zredukowania substancji ropopochodnych w
Sciekach opadowych.

Studzienka $ciekowa - urzgdzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajgcych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

Osadnik wod opadowych - obiekt, w ktérym nastepuje czesciowe osadzenie zawiesin
znajdujgcych sie w Sciekach opadowych.

Specyfikacje techniczne — branza sanitarna
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Osadnik wstepny (piaskownik) — element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroznego
przed studzienkg wlotowg, przeznaczony do wstepnego podczyszczania $ciekéw
sptywajgcych rowami z drogi.

Krata - ruchoma cze$¢ wpustu deszczowego umozliwiajgca odbidr wod powierzchniowych.
Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.
Piyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST D-M-00.00.00 - "Wymagania Ogdlne" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materialtdbw podano w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00
"Wymagania Ogolne" pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i ST.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty techniczne i odpowiadaé
warunkom technicznym wytwaérni.

2.1. RURY KANALOWE | PRZEWODOWE

— Rury kanalizacyjne Dn 160mm — Dn 300mm, - rury lite PVC o sztywnosci obwodowe;j
min. SN 8 kN/m?, tgczone na uszczelki i kielichy; Rury oraz elementy systemu muszg
bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i IBDIM — rury, ksztattki, studnie.
W systemie tgczenia kielichowego szczelno$é potgczenia uzyskuje sie za pomoca
uszczelki dwuwargowej mocowane;j w wewnetrznej czesci kielicha.
Na powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiadaé trwate napisy zawierajgce: miedzy
innymi $rednice, klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy lub Aprobaty (np.
500 SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969).

2.2. RURY PRZEWIERTOWE
Rury modutowe PP do wykonania przewiertow:
Rury produkowane polipropylenu PP-H. Tworzywo to charakteryzuje sie wysokg wytrzymato$cia
oraz sztywnoscig. Ma bardzo duzg odporno$¢ chemiczng — rdwniez na dziatanie rozpuszczalnikow.
Materiaty wykonane z polipropylenu PP-H nadajg sie do transportu wody surowej i pitnej,
demineralizowanej, jak i rozcienczonych kwasow i zasad.
Odpornos¢ materiatu sg na dziatanie $ciekéw komunalnych, wéd deszczowych, powierzchniowych
jak i gruntowych. Materiat odporny na tworzenie sie rys naprezeniowych.
Srednica rur Dz315mm SDR 17 o nominalnych sztywno$ci obwodowej SN 8
Szczelnos¢ modutdw zapewniona specjalnie dopasowana i wyselekcjonowana uszczelka,
wytworzona z najwyzszej klasy tworzywa NBR posiadajgca certyfikat wyrobu w Polskim Centrum
Badan i Certyfikacji. Odpornos¢ uszczelki na dziatanie oleju. Wysoka trwatos¢ w obecnosci alkoholi,
wodnych roztwordw soli oraz rozcienczonych kwaséw i zasad w $rednich temperaturach. Zakres
pracy uszczelek od -30 °C do +80 °C.
Rury modutowe powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz pozytywng ocene wiasciwosci
uzytkowych.
Rury przeznaczone do budowy bezci$nieniowych rurociggow kanalizacyjnych metoda
bezwykopowag horyzontalnego przewiertu grawitacyjnego jak i do renowaciji istniejgcych przewodow
kanalizacyjnych.
. Tolerancje wymiarow wg PN-EN ISO 3126:2006
2. Odpornosé na uderzenia zewnetrzne, % TIR < 10 wg PN-EN ISO 3127:2017 parametry
badania wg PN-EN 1852-1:2018
3. Sztywnos¢ obwodowa SN 8 = 8 kN/m2
4. Szczelnos¢ potgczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym - brak przeciekow,
cisnienie powietrza < -0,27 bar wg PN-EN I1SO 13259:2018, parametry badania wg PN-
EN 1852-1:2018
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2.3. STUDNIE KANALIZACYJNE Z ELEMENTOW BETONOWYCH | ZELBETOWYCH
Studnie kanalizacyjne betonowe i zelbetowe zlozone sg z nastepujgcych typowych elementow
prefabrykowanych:

—  kregdw betonowych;

— pierscieni dystansowych betonowych;

—  plyty pokrywowej Zzelbetowej;

— dennicy studzienki betonowe;.

2.3.1. STUDNIA KANALIZACYJNA
Studnie kanalizacyjne wykonaé¢ z typowych elementéw betonowych Dn1200mm, Dn1500mm z
betonu wysokiej jakosci:

— szczelno$¢ potagczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa;

— beton o minimalnej klasie wytrzymatosci: C35/45;

— nasigkliwos¢ betonu: <5 %;

— nasigkliwos¢ betonu wg PN- 88/B- 06250 (probka 15x15x15): <5 %;

— klasa ekspozycji betonu w elementach studni:  XC4, XS1, XD2, XF1;

2.3.2. WLAZ KANALOWY
Na studniach nalezy stosowac¢ wtaz zeliwny klasy C lub D wg PN-EN-124:2000.

2.3.3. STOPNIE ZL AZOWE
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-EN 13101.

2.4. STUDZIENKI SCIEKOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujgcych elementow prefabrykowanych:

* wpustu kraweznikowego lub ulicznego, kotnierzowego z koszem zeliwnym, wg PN- EN 124;
pierscienia odcigzajgcego zelbetowego z betonu C35/45 zbrojonego stalg StSx-b wg PN-EN
206-1: 2003/A2;

*  rur betonowych srednicy 0.5 m. wg PN B/03264:2002/Ap1;

ptyty fundamentowej grubosci 15 cm wykonanej z betonu klasy C20/25, W-4, F-100
wg PN-EN 206-1: 2003/A2.

Gtéwne wymiary i mase wpustéow zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych.
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie
przylegajgce i wspétpracujgce kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny byé doktadnie
oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete.

Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie
powinien przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane
nastepujgce dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

2.5. MATERIALY IZOLACYJNE

— papa izolacyjna — powinna spetnia¢ wymagania PN-B-04615;

— lepik asfaltowy wg PN-B-24620;

— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620;

— roztwor asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektéw z betonu
wg PN-B-24620;

— Mieszanka cementowa zamulajgca: wytrzymato$¢ na sciskanie >min. 1,5kPa, wskaznik
zageszczenia Is>min. 0,97, niewysadzinowy;

2.6. SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd
opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych.

Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadaé poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztaftki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadac
W magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatdbw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
asortymentow.

2.6.1. KREGI BETONOWE
Sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozyc;ji

*
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wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1.8 m. Skfadowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.6.2. WLAZY | STOPNIE

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych moze odbywacé sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.6.3. WPUSTY ZELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach
0 wysokos$ci maksymalnej 1.5 m.

Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.

Jednostki powinny by¢ ukfadane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢ miedzy nimi,
gwarantujgcych mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.6.4. ARMATURA | KSZTALTKI

Armatura i ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, pod zadaszeniem, z zachowaniem wyzej omowionych
Srodkéw ostroznosci.

Uszczelki nalezy przechowywa¢ w chtodzie w stanie rozprezonym. Nalezy je ochrania¢ przed
bezposrednim wptywem promieni stonecznych.

2.6.5. KRUSZYWO

Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizac;ji.
Podtoze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

2.7. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokStami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z normg. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta
oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3.0. SPRZET
Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 3.0.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

*  zurawi budowlanych samochodowych,

* koparek podsigbiernych,

* spycharek kotowych lub gasiennicowych,

* sprzetu do zageszczania gruntu,

* wciggarek mechanicznych,

*  beczkowozow.
4.0. TRANSPORT
Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 4.0.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogéine wykonania Robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Przed przystgpieniem do Robd6t Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw, w jakich bedzie
wykonana przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej z jej Witascicielem.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdét
zwigzanych z budowg i przebudowg sieci kanalizacji deszczowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki
narzucone przez Wiasciciela sieci.

Wywoz gruzu z rozbidrki istniejgcej nawierzchni ujeto w Robotach drogowych.
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5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robd6t
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki okreslone w
Dokumentacji Projektowe;j.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wykonania kanatéw i obiektéw powinny zosta¢ zakornczone Roboty
przygotowawcze zwigzane z usunieciem drzew i krzewow oraz zdjeciem humusu w pasie budowy.
Zasady wykonania tych Robot podano w ST D-01.02.01. i D-01.02.02.

Projektowana o$ kanatu, obiektéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$é odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperdw sieci panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie
odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania Robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzié niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz
z instrukcjg montazowg ukfadania rur dostarczong przez producenta rur.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnhace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$é ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszgcych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed
rozpoczeciem robot montazowych.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy Sciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
Srednicy przewodu i gtebokosci wykopu.

5.3.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢é w miejsce wybrane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych Robot.
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5.3.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej o obiektéw na sieci, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robét.

5.3.4. PODLOZE

5.3.4.1. Podtoze naturalne

Podioze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu. Podtoze
naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

*  rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie
w nich wody;
dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podfoza naturalnego.

Badania podfoza naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610.

5.3.4.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktdre wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy
wykonac podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

* podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych;
podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

o przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muly, torfy, itp) o matej

grubosci po ich usunieciu;
o przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);
o W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze naturalne dla
przewodow;

o jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

o W razie koniecznosci obetonowania rur.
mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych,
mato Scisliwych i nasypowych.
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.10 m.
Wzmocnienie podtoZza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.
Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm dla kanalizacji grawitacyjne;.
Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.
W przypadku gdy nie jest mozliwe zageszczenie gruntdw do stopnia wymaganego w dokumentacji
nalezy wymieni¢ grunt na wtasciwy pod kontrolg geotechniczng.
Prace wymienione w projekcie posadowienia dotyczgce posadowienia rurociggow stanowig osobng
wycene niezalezng od tego opracowania.

*

*
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5.3.5. ZASYPKA|ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap| - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap Il - po prébie szczelno$ci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen;
etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka

odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-B-02480 i PN-B-02481. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéw okreslonych w
Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-02205.

Po posadowieniu rur na podtozu nalezy przystgpi¢ do zasypania rur do 300mm ponad sklepienie
rury. Zasypywanie rur nalezy wykona¢ warstwowo o grubosci warstw nie wiekszych niz 150-
200mm, uzywajac gruntu zasypowego o dobrym uziarnieniu, optymalnej wilgotnosci,
charakteryzujgcym sie dobrg zageszczalnoscig (zwir, kliniec, kruszywo tamane 2-16) z
jednoczesng kontrolg czy nie wystgpito wyparcie rury w kierunku pionowym. Wskaznik
zageszczenia wg Proctora powinien wynosi¢ [=97%.

Po wykonywaniu zasypki rury do wysokosci 300mm ponad sklepienie( ,strefa rury”), zgodnie z
procedurami obowigzujgcymi przy robotach zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy sprawdzac
stopien zageszczenia kazdej warstwy zasypki.

W czasie zageszczania gruntu w strefie rury i nad rurg nalezy kontrolowac jej ugiecie. W przypadku
kiedy ugiecie rur przekroczy 2% wysokosci przekroju jest to sygnat iz nie zostat osiagniety wtasciwy
stopieh zageszczenia obsypek bocznych i powinny byé poprawione. W tym celu nalezy odkry¢
rurocigg , a nastepnie dogescic¢ obsypki boczne.

Zasypki powyzej 300mm ponad lico rury powinny by¢ wykonane warstwowo z gruntow
umozliwiajgcych uzyskanie warto§¢ wskaznika zageszczenia wediug wymagan projektu
drogowego.

Tabela ponizej przedstawia minimalne wysokosci przykrycia rury niezbedne do tego , aby do
zageszczania mégt by¢ stosowany okreslony sprzet .

Masa sprzetu Najmniejsze przykrycie rury (mm )
Kg Ubijanie Wibrowanie
<50

50-100 250 150
100-200 350 200
200-500 450 300
500-1000 700 450
1000-2000 900 600
2000-4000 1200 800
4000-8000 1500 1000
8000-12000 1800 1200
12000-18000 2200 1500

Specyfikacje techniczne — branza sanitarna
21



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
BUDOWA UL. BRZOZOWEJ | JASMINOWEJ W SKARSZEWACH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

5.4.1. OGOLNE WARUNKI ROBOT MONTAZOWYCH

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami montazowymi
uktadania rur, dostarczonymi przez producentéw rur.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.

Rury kanalizacyjne z PP i PEHD o sztywnosci obwodowej SN8 nalezy tgczy¢ kielichowo lub
poprzez dwukielich zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Wszystkie potgczenia powinny byC¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé¢ przy
cisnieniu roboczym oraz prébnym.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu do najwyzszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Ma to na celu zapewnienie odptywu wéd deszczowych do odbiornika.
Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury
do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do
wykopu nalezy opuscic recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci.

Poszczegadlne rury nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury/ i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ +20mm, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ £1cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
w Zzadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +5cm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowsg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do
takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2. STUDNIE KANALIZACYJNE

5.4.21. Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studnie kanalizacyjne wykonac¢ z typowych elementéw betonowych zgodnie z normg PN-B-10729
i instrukcjg producenta. Studnie nalezy wykonac réwnolegle z budowa kanatéw deszczowych.
Zeliwne witazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek.

Studnie usytuowane poza korpusem drogowym powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego C-250 $rednicy
DN 600mm, a w korpusie drogowym D-400.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie; zamocowane mijankowo w
dwdéch rzedach.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie poszczegodlnych elementéw.

5.4.3. STUDZIENKI SCIEKOWE
Betonowe studzienki sciekowe (wpusty), przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowych z jezdni
drég, powinny by¢ wykonane z:
*  rur betonowych DN 500mm,
kotnierzowym rusztem zeliwnym lub rusztem kraweznikowym,
koszem na nieczystosci
osadnikiem.
ptyty fundamentowe;
Studzienki sciekowe wykona¢ wedtug Dokumentacji Projektowej.

*
*
*

*
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5.5. PROBA SZCZELNOSCI
Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610.

5.6. OCHRONA PRZED KOROZJA

Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podktadowg
cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powloke, trwale przylegajgcg do Scian, siegajaca
0.5m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wod w
studzienkach.

Potgczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co
najmniej 0.1m.

5.7. PRZEWIERT RURAMI MODULOWYMI

Przewierty horyzontalne pomiedzy studniami lub komorami roboczymi umozliwiajg wykonanie
przewiertow grawitacyjnych o spadkach z dokfadnoscia do 2%. w zakresie Srednic rur :
Dn 200-300.

Wykonawca uzgodni sposéb prowadzenia robét z posiadaczami urzgdzenh obcych znajdujgcych sie
w pasie drogowym lub jego poblizu.

Praca mozliwa jest pomiedzy studniami DN 1000 i DN 1200 dodatkowo ze studni DN 1500 i
wiekszych oraz z komor/ wykopéw startowych.

1. Konstrukcja maszyny umozliwia wprowadzenie wiertnicy przez typowy wtaz studzienny DN

600 bez koniecznosci demontazu stozka studni.

2. Przewiert odbywa sie pomiedzy istniejgcymi studniami kanalizacyjnymi, w miejscu

nieustannego ruchu pojazdéw.

3. Zastosowany system prewenteréw umozliwi na prace przy znacznym poziomie wadd

gruntowych

4. Na czas prac montazowych nalezy przewidzie¢ pompowanie medium pomiedzy dwoma

sgsiednimi studniami.

5. Technologia wiercenia grawitacyjnego prowadzi do zageszczenia gruntu co poprawi

statecznos¢ przewodu.

6. Brak konieczno$ci odwodnienia gruntu znaczgco redukuje koszt i czas realizacji zadania.
Etap | -wiercenie pilotazowe sterowane, przy udziale systemu radiowej lokalizacji. Wrzeciono
Wiertnicy moze pracowac przy samym dnie studni startowej jak i bezposrednio pod pokrywa.

Etap Il - rozwiercanie studni konhcowej oraz otworu po wierceniu pilotazowym, z jednoczesnym
wcigganiem kolejnych modutéw rur PP, ktére sg tgczone przy pomocy kompaktowej Sciskarki
hydraulicznej.

Do wykonywania rurociggdbw w ograniczonej przestrzeni montazowej stosowacC nalezy rury
modutowe.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00
"Wymagania ogdélne" pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i urzgdzeh oczyszczajgcych
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1610,
PN-B-10729, PN-B-10736, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy
i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robét powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg: wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu wykopow, podtoza wzmocnionego,
materiatow, utozenia przewoddw na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przed korozjg, wykonania wylotoéw, studzienek oraz montazu separatorow i
osadnikow.

*  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy.
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Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-B-02480 i PN-B-02481. W przypadku niezgodnosci z warunkami
okredlonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji
PrOJektoweJ oraz przedstawi¢ do akceptagji Inzynierowi Projektu.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu

przewodu do powierzchni terenu.

* Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

* Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

* Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadnos$cig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza
w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

* Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji oraz urzadzeh oczyszczajgcych
nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentac;i
Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jako$¢ wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

* Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do odwodnienia liniowego, studzienek,
obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10
cm) i Srednicy
(z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie
potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewni¢ $ciste oparcie rur na catej diugosci podioza Sprawdzenie wykonania
potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

* Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a
w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

* Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta
wody gruntowej ha zewnatrz i w poszczegdlnych studzienkach.

* Badanie zabezpieczenia studzienek, elementéw betonowych przed korozjg nalezy wykonac
od zewnatrz po prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po
probie szczelnosci na infiltracje. I1zolacje powierzchniowg nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje
studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

* Badania w zakresie montazu separatorow i osadnikow nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami producentow urzadzen.

* Badanie wykonania umocnienia wylotéw do odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Badanie wykonania elementow betonowych wykonaé zgodnie PN-EN 206-1 i PN-B-06251 i
sprawdzic przez ogledziny zewnetrzne.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 7.0.
Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urzgdzen oczyszczajgcych sa:
— m (metr) przykanalika danej srednicy z rur kanalizacyjnych z PVC, (SN 8 kN/m2);
— m (metr) kanatu danej srednicy z rur kanalizacyjnych PVC, (PN-1, SN 8 kN/m2);
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— m (metr) kanatu danej $rednicy z rur kanalizacyjnych PP modutowych, (PN-1, SN 8 kN/m2)
wykonanego metodg przewiertu;

— kpl (komplet) budowy studzienki sciekowej betonowej DN 500mm z wpustem jezdniowym
klasy D400 z pierscieniem odcigzajgcym;

— kpl (komplet) budowy studni rewizyjnej betonowej danej srednicy z osadnikiem;

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy, ktére majg by¢ zakryte przed catkowitym
zakonczemem robo6t. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.

Dziennik Budowy.

Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot.

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatéw,
prawidtowosci montazu oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.0.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla obioréw koncowych jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

Po dokonaniu odbioru sporzgdza sie protokét, z wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbioér koncowy kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ po wykonaniu odbiorow technicznych
czesciowych

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robét obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje
poprzeczne kanatdow oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg
PN-B-02480 i PN-B-02481 wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-B-03020; poziom waod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw; stopief agresywnoSci
Srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodono$nych; stan terenu okreslony
przed przystgpieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekrdj podiuzny terenu;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw;

dane okreslajgce objetos¢ wdd deszczowych, ktére mogg przenikaé w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje,
dane okreslajgce dopuszczalng objetos¢ wad infiltracyjnych;

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

*

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogoélne dotyczagce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.0.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i atestami
wybudowanych materiatéw oraz na podstawie wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac¢ nizej wymienione Roboty.
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9.1.1.

CENA BUDOWY METRA PRZYKANALIKOW KAN. DESZCZOWEJ DANEJ SREDNICY

OBEJMUJE:

9.1.2.

wytyczenie trasy;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

dostarczenie sprzetu i materiatéw;

wykonanie wykopu z umochieniem $cian;

odwodnienie wykopow;

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen technicznych

transport gruntu na wymiane i podsypke;

przygotowanie podfoza;

utozenie rur przewodowych;

przeprowadzenie proby szczelnosci;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru Uzytkownika;

koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikow terenu i obiektéw krzyzowanych;
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z aktualizacja
mapy zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

CENA BUDOWY METRA KANAtU DESZCZOWEGO KAN. DESZCZOWEJ DANEJ

SREDNICY OBEJMUJE:

9.1.3.
MODULOWA DANEJ SREDNICY OBEJMUJE:
wykonanie robét tymczasowych:

wytyczenie trasy;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

dostarczenie sprzetu i materiatéw;

wykonanie wykopu z umochieniem $cian;

odwodnienie wykopow;

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen technicznych

transport gruntu na wymiane i podsypke;

przygotowanie podfoza;

utozenie rur przewodowych;

przeprowadzenie proby szczelnosci;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczng;
transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru Uzytkownika;

koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikow terenu i obiektéw krzyzowanych;
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z aktualizacja
mapy zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

CENA BUDOWY METRA KANALU WYKONANEGO METODA PRZEWIERTU RURA

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wszystkich niezbednych zabezpieczen,

wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem;

wykonanie komér startowych i odbiorczych;

wykonanie prac towarzyszgcych:

geodezyjne wytyczenie,
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9.1.5.

wytyczenie urzadzenh podziemnych,

zapewnienie energii do uruchomienia urzgdzen (agregat, zasilanie tymczasowe z linii
energetycznej),

wykonanie robo6t podstawowych:

przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan,

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
wykonanie przewiertu rurami modutowymi

przeprowadzenie obliczen i pomiaréw geodezyjnych niezbednych do szczegdétowego
zinwentaryzowania wykonanych robdt;

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
wykonanie prob i sprawdzen okreslonych normami i STWIORB

wykonanie niezbednych w procesie budowy pomiaréw , szkicow roboczych i obmiaréw
jezeli wynika to z postanowien kontraktu , zalecen Inzyniera;

CENA BUDOWY KAZDEGO TYPU STUDNI WPUSTOWEJ DN500 OBEJMUJE:
wytyczenie trasy;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw i armatury;

dostarczenie sprzetu;

wykonanie wykopu z umochieniem $cian;

odwodnienie wykopow;

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen technicznych

transport gruntu na wymiane i podsypke;

przygotowanie podfoza;

montaz studni kazdego typu;

rozbidrka istniejgcego wpustu wraz z jego utylizacjg;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjag Techniczng;
transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru Uzytkownika;

koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikow terenu i obiektéw krzyzowanych;
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z aktualizacja
mapy zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej;

CENA BUDOWY STUDNI BETONOWEJ DANEJ SREDNICY Z OSADNIKIEM WG

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBEJMUJE:

wytyczenie trasy;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw i armatury;

dostarczenie sprzetu;

wykonanie wykopu z umochieniem $cian;

odwodnienie wykopow;

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen technicznych

transport gruntu na wymiane i podsypke;

przygotowanie podfoza;

montaz studni kazdego typu;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczng;
transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru Uzytkownika;

koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikow terenu i obiektéw krzyzowanych;
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z aktualizacja
mapy zasadniczej;
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— wykonanie Dokumentacji Powykonawczej;

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.”

PN-B-02481 - ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar”.
PN-B-03020 - ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.”

PN-B-06050 - ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.”

PN-EN-206-1 - ,Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.”

PN-B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”

PN-ENV 1046 - ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania
wody i Sciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod
ziemig i nad ziemiag.

PN-B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

PN-EN 1610 - ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.”

PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne.”

PN-B-24620 - ,Lepiki, masy asfaltowe i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.”
PN-EN-13101- "Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci".

PN-EN-124 - ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawania
i odchytki masy.”

PN-H-93215 - ,Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.”

PN-B-04615 - ,Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.”

PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-EN-206-1; 2003/Ap1 - Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 14364/2007 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i
bezcisnieniowego odwadniania kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione
widknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur,
ksztattek i potgczen.

PN-EN/ISO 15874-1:2005/A1:2008 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur i ksztattek systemu”.

10.2. POZOSTALE PRZEPISY

— Katalog i instrukcja montazu separatoréw wydana przez producenta.

— Katalog i instrukcja montazu osadnikéw wydana przez producenta.

— Instrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych wydana
przez producenta.

— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt"
Warszawa

— Instrukcje projektowania, wykonania i odbioru sieci wydane przez producentow rur.

Specyfikacje techniczne — branza sanitarna
28



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
BUDOWA UL. BRZOZOWEJ | JASMINOWEJ W SKARSZEWACH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA

D-03.02.02 ODWODNIENIE  LINIOWE Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW

1.0. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robot w zakresie montazu systemu odwodnienia liniowego dla zadania inwestycyjnego:

BUDOWA UL. BRZOZOWEJ | JASMINOWEJ W SKARSZEWACH WRAZ Z NIEZBEDNA
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1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wbudowaniem korytek odwodnienia liniowego stuzgcych do punktowego odbioru wody z
powierzchni utwardzonych
- Budowa odwodnienia liniowego klasy D400 B=15cm, korpus betonowy, ruszt Zeliwny,
czarny klasy D400 wraz ze skrzynkg przytgczeniowg z osadnikiem]
Lokalizacja obiektow zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

- Korytko odptywowe - element konstrukcyjny odwodnienia liniowego stuzgcy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni utwardzone;.

- Ruszt Zeliwny - element wykonany z Zeliwa umozliwiajgcy wptyw wody opadowej do
korytka oraz umozliwiajgcy przejazd przez odwodnienie liniowe pojazdom kotowym.

- Scianka zamykajgca- element stuzgcy do zaslepienia koncéw odwodnienia liniowego.

- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w

- SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1 .5.

2.0. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. STOSOWANE MATERIALY
Dla inwestycji dobrano korytai ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabela.

Odwodnienie liniowe szerokosci 150mm

Dtugos¢ 1000 mm
Szerokosé catkowita 210 mm
Szerokosé hydrauliczna 150 mm
Wysokos¢ catkowita 265 mm
Powierzchnia przekroju poprzecznego 245 cm2
Masa koryta 60,2 kg/m
ruszt zeliwny, pretowy, prety wzdtuzne, czarny zabezpieczony KTL, klasy D400
Dtugos¢ 500 mm
Szerokosé 199 mm
Wysokosé 20 mm
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Powierzchnia wlotowa 740 cm2

Masa 6,9 kg

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano koryta i ruszty o
parametrach minimalnych zgodnych z zatgczong tabelg.Materialy stosowane do wykonania
odwodnien liniowych muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce ich zgodno$¢ z normg europejska
dotyczgcg odwodnien liniowych tj. PN EN 1433.

Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu,
kwarcu i widkna) o parametrach minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli. Krawedzie koryt
wykonane ze stali ocynkowanej, zakotwione w bocznych Scianach za pomocag poziomych kotew
zaciskowych. Krawedzie koryt wyposazone w zamki pod ruszt (system zatrzaskowy), w owalne
otwory pod trzpienie z rusztéw, a takze w poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL

Boczne Scianki koryta gtadkie, bez wciec i wyZtobien, dno koryta chropowate zapewniajgce dobra
przyczepnosé z podbudowg betonowsg. Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztéw min. =
D400. Ruszty — prety wzdtuzne o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabels.
Mocowanie rusztéw - zatrzaskowe oraz blokada poprzeczna.

Uzupefienie systemu stanowig studzienki, syfony, Scianki czotowe, oraz blokady i $ruby do
wybranych rusztow.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowaé materiaty o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty
projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

2.3. LAWA BETONOWA POD KORYTKA
Beton na tawe pod korytka C25/30. Lawe wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
wytycznymi producenta.

2.4. PREFABRYKOWANE ELEMENTY ODWODNIENIA LINIOWEGO
Prefabrykaty powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym, zgodnie z zaleceniami producenta.

3.0. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine" pkt 3.

3.2. SPRZET DO ULOZENIA KORYTEK ODPLYWOWYCH
Roboty bedg wykonywane , przy uzyciu sprzetu budowlanego z hakiem lub pasami transportowymi,
zaproponowanego przez producenta wyrobu i po akceptacji przez Inzyniera.

4.0. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Korytka odptywowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu z uwzglednieniem
zalecen producenta wyrobu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do wykonania odwodnienia liniowego nalezy wytyczy¢ o$ scieku zgodnie z
dokumentacjg projektows.

5.3. WYKOP POD tAWE

Wykop pod tawe betonowg pod odwodnienie liniowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
i PN-B-06050. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97,
wg normalnej metody Proctora.
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5.4. WYKONANIE tAW
Wykonanie taw powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowg i zaleceniami Inzyniera.

5.5. WBUDOWANIE KORYTEK ODPLYWOWYCH

Korytka odptywowe bedg utozone w nawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki betonowe;.
Odwodnienie bedzie utozone w 1m odcinkach. Lokalizacja korytek w planie i w przekroju
poprzecznym powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Przed montazem Wykonawca zaproponuje sposéb wbudowania korytek odptywowych z
uwzglednieniem instrukcji producenta wyrobu i uzyska akceptacje Inspektora.

Whbudowywanie korytek powinno sie rozpoczynac od najnizszej rzednej (miejsca odprowadzenia).
Nalezy przestrzega¢ uktadania korytek z uwzglednieniem kierunku strzatki (kierunku przeptywu)
wyttoczonej na korytkach.

Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi — cze$¢ rysunkowa Iub
wskazéwkami przekazanymi przez producenta/dostawce materiatow. Lgczenie koryt za pomocg
systemu pioro-wpust. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia potgczenia nalezy wypetnié trwale
elastyczng masg uszczelniajgca.

Korytko ma byé utozone tak aby warstwa nawierzchni przy korytku odptywowym wystawata wyzej
od 3 do 5 mm ponad korytko tgcznie z rusztem.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine" pkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:
- opis dostarczonych korytek odptywowych,

- instrukcje zabudowy korytek odptywowych,

- deklaracje zgodnosci wykonania korytek odptywowych z Normg

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
W czasie robot zwigzanych z wykonaniem odwodnienia liniowego nalezy sprawdzac:
- wykop pod fawe;
- gotowa tawe;
- ustawienie zbrojenia, zabetonowanie,
- wykonanie elementow odptywowych;

6.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg w zakresie:
- lokalizacji korytek w planie,
- lokalizacji korytek w przekroju poprzecznym,
- wymaganych spadkéw podtuznych.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne" pkt 7. 7.2.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) utozonego korytka odptywowego.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie wykopu, utozenie
podbudowy z chudego betonu, wykonanie fundamentu zelbetowego.
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine"
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1m obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopoéw pod fundamenty korytka odptywowego,
- wykonanie fundamentéw zgodnie z dokumentacjg projektows,
- wbudowanie koryta odptywowego wg SST,
- niezbedne pomiary i badania.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
- PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajgce dla ruchu pieszego i kotowego -
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci

10.2. INNE DOKUMENTY
Nie wystepuija.
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D-08.02.02 REGULACJA WYSOKOSCIOWA WRAZ Z WYMIANA
NIEKTORYCH ELEMENTOW UZBROJENIA

1.0. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych /SSTWIORB/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Rob6t w ramach
zadania:
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1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
STWIORB stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w
Zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad wykonania oraz odbioru robot ktérych
zakres obejmuje:
- regulacja wysokosciowa skrzynek zeliwnych do zasuw wodociggowych;
- regulacja wysokosciowa skrzynek Zzeliwnych do zasuw gazowych;
- regulacja wysoko$ciowa wtazéw kanatowych do studni kanalizacyjnych;

regulacja planowana jest w zakresie od -0,5m do +0,5m od istniejacego poziomu (tzn. w tym
ewentualne skrocenie lub wydluzenie studni, uzupetnienie elem. dystansowych,
podmurowka itp. ), w tym prace polegajgce na demontazu i montazu ptyt i elementéw
nastudziennych.

Przewidzie¢ nalezy dostarczenie nowych elementéw nastudziennych - pierécieni odcigzajgcych,
zelbetowych ptyt nastudziennych oraz zeliwnego wtazu fi 600mm typ ciezki D400 lub kraty
wpustu 420x600 — D400, wraz z roztadunkiem materiatu we wskazanym miejscu na budowie.

Uwaga! przewiduje sie nastepujgcy zakres regulacji i wymian:
1) wymiana ostabionych lub uszkodzonych elementéw nastudziennych - dotyczy studni
rewizyjnych umieszczonych w jezdni i w ewentualnych zatokach autobusowych;
2) elementy zlokalizowane poza jezdnig wymaga¢ beda w wiekszosci jedynie regulacji
wysokosciowe;j;
Niezaleznie od powyzszego - o koniecznosci ewentualnej wymiany elementéw zadecyduje
Inspektor — podczas wizji na budowie a podane w przedmiarach ilosci sg jedynie
prognozowane.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe - zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogéine”.

1.6. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2.0. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2.2. ELEMENTY NASTUDZIENNE - PREFABRYKATY
Nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:
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- (ewentualnie w przypadku stwierdzenia nadmiernej korozji elementu) kregi zelbetowe o
Srednicy odpowiadajgcej istniejgcym studniom wykonane z betonu B45

(C-35/45,wodoszczelnego (W8)), kl. ekspozycji XC4 zgodnie z PN-EN 1917:2004,
- zelbetowe pierscienie odcigzagjgce (z betonu jw.)
- zelbetowe ptyty pokrywowe (z betonu jw.) z dodatkowg uszczelkg gumowa
- zelbetowy adapter (w przypadku wpustéw ulicznych na studniach z PE),

2.3. BETON DO REGULACJI WYSOKOSCIOWEJ
Nalezy zastosowac beton klasy C20/25. Beton klasy C20/25 musi spetnia¢ nastepujgce wymagania
wg PN-EN-206-1:2004:

- nasigkliwosciag ponizej 6%,

- Scieralno$cig na tarczy Boehmego 4 mm,

- mrozoodpornos$cig F-150,

- wodoszczelnoscig W-8.
Lub jako zamiennik - specjalne szybko wigzgce nisko-skurczowe mieszanki betonowe opisane w
p. 2.7.

2.4. ELEMENTY ZELIWNE

Nalezy zastosowac istniejgce kraty wpustow i pokrywy studni. W uzasadnionych przypadkach, na
polecenie Inspektora Wykonawca, dokona wymiany elementéw zeliwnych na nowe.

Nowe elementy Zeliwne umieszczane w jezdni powinny odpowiadac klasie obcigzenia D400; Kraty
wpustow ulicznych i pokryw studni umieszczanych bezposrednio przy krawedzi jezdni, ftj.
zawartych w pasmie o szerokosci 0,5m od kraweznika w strone jezdni i w strone chodnika powinny
odpowiadac¢ klasie obcigzenia C250, natomiast na pozostatej czesci chodnika oraz wjazdow do
posesji pokrywy i kraty powinny odpowiadaé klasie B125. Natomiast zastosowanie elementéw
klasy A125, ogranicza sie wylgcznie do powierzchni dla uzytku pieszych i rowerzystéw lub
trawnikow . Elementy jw. powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 124:2000.

Ponadto wszystkie elementy zeliwne powinny by¢ wyposazone w rygiel, natomiast w przypadku
umiejscowienia ich sie w jezdni powinny posiada¢ wktadke amortyzujgca.

2.5. ELEMENTY STUDNI - STUDNIE KANALIZACYJNE | STUDZIENKI SCIEKOWE
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych & 1200.
Kregi studni oraz elementy nastudzienne - pierscienie Zelbetowe powinny byé wykonane z betonu
B45, wodoszczelnego (W8) zgodnie z PN-EN 1917:2004
o nasigkliwosci £5,50%, Dotyczy to takich elementow jak:

- dno z przejsciem szczelnym z uszczelkg dla wigczenia odptywu,

- prefabrykowane kregi betonowe (nadstawki) o srednicy 1000 lub 1200 mm

- plyta pokrywowa fgczona na uszczelke z betonu C35/45,

- pierscien nastudzienny wyréwnawczy z betonu jw.,

pierscien odcigzajgcy zelbetowy beton jw.,

Kruszywo na podsypke pod studnie i wpusty
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-11111, PN-B-11112, lub wg relatywnych norm PN-EN.
Uziarnienie podsypki winno zawiera¢ sie w przedziale 2/31,5mm.Ponadto do podsypki nalezy
zastosowa¢ 5% dodatek cementu powszechnego stosowania klasy 32,5 weditug PN-EN 197-
1:2002.
Materiat do zasypki wykopu
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot zasypkowych (konstrukcyjnych) sg grunty
sypkie, bez zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Do wykonywania zasypki mozna
stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych wtasciwosciach:
- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku ré6znoziarnistosci ,U” > 4
(drobne pospoiki, piaski grube),
- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspdétczynniku wodoprzepuszczalnosci k™ nie
mniejszym niz 8 (m/dobe).
Materiaty do izolac;ji
Roztwor asfaltowy, do gruntowania oraz powierzchniowy— jako wiasciwa izolacja
przeciwwilgociowa elementow.,

2.6. PIASEK
Nalezy zastosowaé piasek naturalny spetniajgcy wymagania normy PN-B 11113.
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2.7. CEMENT
Nalezy zastosowaC cement spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-1. Cement nalezy
transportowac zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

2.8. PODMUROWKA

Podmuréwke pod elementy zeliwne nalezy wykona¢ z prefabrykowanych bloczkéw betonowych, z
uzyciem cegiet klinkierowych, albo tez klinkierowe cegty, fundamentowe bloczki betonowe, lub
betonowe lub wykonane z tworzyw sztucznych pierécienie dystansowe - do podmurowania
elementu Zeliwnego.

W zastepstwie podmuréwki mozna zastosowacC specjalne szybko wigzgce niskoskurczowe
mieszanki betonowe zgodne z zaleceniami normy PN-EN 15885:2011 “Klasyfikacja i
charakterystyki wiasciwosci uzytkowych technik renowacyjnych i naprawczych systemow
kanalizacji”.

2.9. MATERIALY DO WYKONCZENIA NAWIERZCHNI WOKOL URZADZEN.

Tam gdzie studnie/kraty/skrzynki znajdujg sie w zakresie remontu/wymiany nawierzchni jezdni)
elementy Zeliwne powinny znalez¢ sie bezposrednio w nawierzchni, a na styku ,nawierzchnia-
element Zeliwny” zastosowaé nalezy termoplastyczne bitumiczne tasmy uszczelniajgce

3.0. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogadlne”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ROBOTY MOZNA WYKONYWAC RECZNIE PRZY
POMOCY DROBNEGO SPRZETU Z ZASTOSOWANIEM:
- betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej oraz zapraw i betonu,
- wibratorow ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego.

4.0. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Materiaty mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

5.2. REGULACJA WYSOKOSCIOWA | LOKALIZACYJNA

Regulacji podlegajg istniejgce studzienki sciekowe, wiazy kanatowe, studzienki telefoniczne oraz
studzienki dla zaworéw wodociggowych i gazowych oraz obudowy do zasuw, a takze skrzynki i
wymiana oznakowania urzgdzen uzbrojenia podziemnego.

Rzedne wysokosciowe nalezy dostosowac do ptaszczyzny i spadkéw nowej warstwy sScieralnej.
Doktadnos¢ wykonania +0/ —=5mm mierzgc poprzecznie i podiuznie fatg 1,5m.

Wiazy nastudzienne Zeliwne studni rewizyjnych, jezeli wystepujg w jezdni powinny by¢ tak
zlokalizowane, aby ruch kot pojazdéw po tych elementach ograniczy¢ do minimum. Zazwyczaj w
takich sytuacjach wtazy umieszcza sie albo w osi jezdni, albo w ~1/4 (3/10) szerokosci jezdni.
Ponadto tez nalezy rozpatrzyc¢ lokalizacje wtazu pod katem aktualnego oraz docelowego sposobu
przejazdu drogg, szczegodlnie na tukach lub poszerzeniach i innych miejscach gdzie zmienia sie
geometria przebiegu drogi. W celu poprawienia lokalizacji wtazu wzgledem trajektorii kot pojazdéw
zaleca sie stosowac pokrywy nastudzienne mimosrodowe.

5.3. POZOSTALE CZYNNOSCI:

1) Roboty rozbiérkowe - zdjecie wlazu zeliwnego, ocena przydatnosci do ponownego
wbudowania, ewentualne rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki; gruz
pochodzacy z rozbiérek nalezy zebraé, zatadowac na srodki transportowe i wywiez¢é poza
teren budowy bezzwitocznie po zakonczeniu robot. Stanowi on wiasnos¢ Wykonawcy.

Specyfikacje techniczne — branza sanitarna
35



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
BUDOWA UL. BRZOZOWEJ | JASMINOWEJ W SKARSZEWACH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA

2) Wykonanie deskowania - deskowanie nalezy wykona¢ w taki sposob, aby wiaz studzienki
byt usytuowany réwno z poziomem/ptaszczyng warstwy Scieralnej natomiast wiazy
studzienek Sciekowych, muszg by¢ utozone nizej niz nawierzchnia jezdni.

3) Ulozenie betonu - w przygotowanym deskowaniu nalezy utozy¢ mieszanke betonowg i
zagescic recznie lub w miare mozliwosci z uzyciem wibratora pogrgzalnego. Betonowanie
powinno by¢ wykonane ze szczegdlng starannoscig i moze by¢ prowadzone w
temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Zewnetrzne powierzchnie wykonanych $cianek
powinny mie¢ wyglad gtadki, zwarty, jednorodny.

4) Pielegnacja - nalezy zapewni¢ prawidiowg pielegnacje betonu. Bezposrednio po
zakonczeniu betonowania zaleca sie pokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C nalezy nie pdzniej niz po
12 godzinach od zakornczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu.
W czasie dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢ przed uderzeniami i drganiami.

5) Rozebranie deskowania - deskowanie nalezy oczysci¢, a wszelkie pozostatosci po
rozbidrce nalezy usungc.

6) Montaz wtazoéw — nalezy osadzic¢ istniejgce wiazy lub zastosowac nowe zgodnie z p.5.2.

7) Betonowe wiazy studni teletechnicznych nalezy obrukowaé a szczeliny wypetni¢ zaprawg
cementowg zgodnie z dokumentacjg projektowa.

8) Izolacje - Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem. W
Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

9) W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg ré6znorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposdb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni
z Inspektorem.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materiaty posiadajg aprobate
techniczna.

6.3. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania regulacji wysokosciowej studzienek,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania przebrukowania nawierzchni z kostki betonowe;j.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
- Jednostkg obmiarowg jest sztuka (szt.) regulacja wysokosciowa wpustow, studni
kanalizacyjnych oraz innych studni i skrzynek urzadzen podziemnych w zakresie -0,5m do
+0,5m od istniejgcego poziomu (tzn. w tym ewentualne skrécenie lub wydtuzenie studni,
uzupetienie elem. dystansowych, podmuréwka itp.), w tym prace polegajagce na
demontazu i montazu ptyt i elementéw nastudziennych — wraz z przebrukowaniem lub
innym wykonczeniem nawierzchni wokot urzgdzen.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w DM 00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
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8.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

W przypadku niezgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg, Wykonawca jest
zobowigzany do ich poprawy na wtasny koszt.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena jednostki obmiarowej wymiany i regulacji elementéw nastudziennych zgodnie z pkt. 7
obejmuje:

1) Ogodlnie - dla robot objetych niniejszg STWIORB wszystkie jednostki obmiarowe obejmuja:

- pozyskanie wszystkich materiatow niezbednych do wykonania robot,

- zabezpieczenie terenu robdt,

- zatadunek odwéz odpaddw — rumoszu, gruzu, odtaméw oraz ziomu na sktadowisko
miejskie lub wtasne wraz z optatg za sktadowanie materiatéw odpadowych/utylizacje,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardow, badan i sprawdzen, oraz powykonawcze
uporzgdkowanie terenu robét,

2) Cena jednostki obmiarowej regulacji wysokosciowej elementéw nastudziennych studni,
studzienek, skrzynek zaworow i komor teletechnicznych /kablowych - 1 sztuka (szt.)
obejmuje:

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe wokét urzgdzen (w tym ewentualne wykonanie
regularnej wcinki nawierzchnie asfaltobetonowsg),

- demontaz zeliwnych elementow nastudziennych wraz ich oczyszczeniem z pozostatosci
betonu oraz innych zanieczyszczen;

- ogledziny wraz z Inspektorem - stanu plyty nastudziennej lub komory, oraz sposobu jej
posadowienia, a takze rzednej wysokosciowe;j; — w przypadku gdy ptyta/komora
jest nieprawidtowo posadowiona — naprawe Zle posadowionej ptyty/komory, a w zakres
tego wchodzi: podniesienie i zdjecie ptyty nastudziennej (ew. wraz z pierscieniem) lub
komory *,

- W przypadku podniesienia rzednej wiazu/kraty studni:

o uzupetnienie wyrdéwnanie i wlasciwe zageszczenie podtoza pod elementami
o ewentualne wydtuzenie komina studni poprzez dotozenie nadstawki o identycznej
Srednicy,
- W przypadku obnizenia rzednej wtazu/kraty studni:
o wykonanie niezbednego wykopu pod pierscienie, uzupetnienie wyréwnanie i
wiasciwe zageszczenie podtoza pod elementy,
wykonanie docinki kregow istn. studni na wtasciwg wysokosc,
wykonanie howych podsypek pod elementami jw.,
utozenie elementow jw. na wtasciwej pozycji oraz rzednej wysokosciowej;
przygotowanie podioza pod nadbudowe oraz wykonanie szalunkéw,
wykonanie ewentualnych podmuréwek pod zeliwny kotnierz wpustu/wtazu/skrzynki
(wg 2.7.0raz p. 5.))
o osadzenie elementu Zzeliwnego — z zachowaniem zasad opisanych w p.5 z
obmurowaniem mieszankg betonowg kotnierza,
o wykonanie powtok izolacyjnych,
o zasypka lub odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni wokot urzadzenia
o odtworzenie nawierzchni jezdni wokét urzadzenia (wg 2.5.) wraz z odtworzeniem
warstw podbudowy.
o komory studni teletechnicznych lub kablowych mogg by¢ regulowane jedynie w

O O O O O

obecnosci i pod nadzorem os6b posiadajgcych stosowne uprawnienia
oraz za zgoda, wiedzg i pod nadzorem ze strony wiasciciela/zarzadzajgcego taka
siecia.
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250  Beton zwykly

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykitego

PN-EN 197-1  Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku;

PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

PN-B 11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych;
piasek.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
PN-EN 15885:2011 Klasyfikacja i charakterystyki wiasciwosci uzytkowych technik
renowacyjnych i naprawczych systemow kanalizacji
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