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SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 1 — Plan orientacyjny
Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny — skala 1:500
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d ppkt. 3 ustawy zadbvir. lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.53j2awiadczamy,ze Projekt
architektoniczno - budowlany dla zadania:

"BUDOWA UL. BRZOZOWEJ | JA SMINOWEJ W SKARSZEWACH WRAZ

Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTUR A" — branza elektroenergetyczna -—
przebudowa sieci elektroenergetycznych

Zostat wykonany zgodnie z obayzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

I jest kompletny z punktu widzenia celu, ktGremu shayc¢.

Projektant

inz. Sebastian Siewert

upr. nr POM/0211/Z0O0E/13

upr. do projektowania w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wdzea
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzapcy

mgr inz. Kamil Bachan

upr. nr POM/0320/PBE/17

upr. do projektowania w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wdzea
elektrycznych i elektroenergetycznych

Gdansk 06.2024
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

) 301-44 Gdansk, 27 grudnia 2013 r.

syg. akt 225/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 2,
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN JAN SIEWERT
inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.06.1984 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0211/Z00E/13

do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Sebastian Jan Siewert upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego przy wykonywaniu instalacji wraz z przytaczami
o napigciu 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1 000 m? (§ 24 ust. 2).

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrggoywej Komimgkacyjncj
r

Ao~
dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji rfikacyjnej

mgr inz. gniew Drewnowski

EK
walifikacyjnej
i

dr inz. Mdrek Wesl owski

Otrzymujg:

1.Pan Sebastian Jan Siewert

80-041 Gdansk, ul. Zygmunta Rumla 4d/44
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI PROJEKTANTA DO POIIB

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-72F-FP8-G28 *

Pan Sebastian Jan Siewert o numerze ewidencyjnym POM/IE/0127/14

adres zamieszkania ul. Zygmunta Rumla 4 d/44, 80-041 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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UPRAWNIENIA SPRAWDZAJ ACEGO

POMORSKA OKREGOWA
{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

! onlite] 4155

B0-369 Gdansk, al. Rzeczypospoite] = el o oy a0

‘6!, 58 324-89-77, fax 58 301-44-98 Gdanisk. dnia 29 grudnia 2017 r.
A=

sygn. akt. 352/POM/OKK/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze 7im.) i art. 12 ust. 2,
ust, 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz, U,
22017 r., poz.1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. J. Dz. U, z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze speknione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozyvtywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan Kamil Bachan
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.08.1989 r. w Strzelnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0320/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Kamil Bachan upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekiryeznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 2014 r, poz. 1278) uprawnienia ninigjsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodei
miniejszych uprawnien.

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektrvezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami
i urzgdzeniami technieznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej. sieci trakeyjne metra oraz elektryeznego ogrzewania rozjazdow.,

Pouczenie
Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art, | 27a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakeie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
waobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
W praypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy OkregoweyKomisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

CZLONEK
OkregowelKomisji Kwalifikacyjnej

prof. Z, Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

I Pan Kamil Bachan

80-462 Gdansk ul. Jana Pawta 11 29¢/31
2.Okregowa Rada l7by

3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

bJ

Pracownia Projektowa PROMAR

10




Projekt architektoniczno - budowlany 11
» Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg” - Branza elektroenergetyczna —
przebudowa sieci €-en

ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO
POIIB

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y6J-XTM-GHS *

Pan Kamil Bachan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0049/18

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 29¢/31, 80-462 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v

Pracownia Projektowa PROMAR




Projekt architektoniczno - budowlany 12
» Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg” - Branza elektroenergetyczna —
przebudowa sieci €-en

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa isfoyeh sieci elektroenergetycznych
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa ul.oBawej i J&minowej w Skarszewach
wraz z niezbdng infrastruktug”.

1.2. Nazwa i adres Zamawiagego/Inwestora
Gmina Skarszewy, Plac gen. Hallera 18, 83-250 Skarg

1.3. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania projektu stanayi

* Umowa zawarta z Inwestorem,

* Mapa do cel6w projektowych,

* Warunki techniczne przebudowy wydane przez Energper&or S.A. nr
R/24/017212 z dnia 14.03.2024r.,

* Inwentaryzacja istnigrych uradzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. mpgjszymi zmianami,

* Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wgma 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlane@ pd&niejszymi
zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca220r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotycych drég publicznych  (z
pozniejszymi zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@ r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie
(z p&niejszymi zmianami),

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowtdn (z p@niejszymi
zmianami),

* Normy elektroenergetyczne, w szczegdglio

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizexyjinie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiegpecia. Ochrona
przeciwporaeniowa.

— PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowretrz Projektowanie i

budowa.
— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne viekidach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Obgialngs¢é pradowa

diugotrwata przewodow.
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— PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne nigii@map¢cia — Cz$¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpiecstera — Ochrona przed pdsmiem
elektrycznym.

1.4. Zakres robot
Zakres tej cgsci opracowania przedstawia siastpujaco:
* usunkcie kolizji napowietrznych linii elektroenergetycah nN,
* usunkcie kolizji kablowych linii elektroenergetycznyciNn
» Zabezpieczenie istniggych sieci elektroenergetycznych rurami dwudzielhym

2. STAN ISTNIEJACY
Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w jeweddztwie pomorskim, w

granicach administracyjnych miasta Skarszewy przyBukozowej i ul. Jaminowej. Na
terenie objtym inwestycy znajduje si ponizsza infrastruktura:

* linie kablowe niskiego napcia,

* linie kablowesredniego nagicia,

« linie napowietrzne niskiego najtia,

* oswietlenie drogowe,

« sieci telekomunikacyjne,

» kanalizacja sanitarna,

* sieci gazowe,

» sieci wodocagowe,

* Kkanalizacja deszczowa.
Przed przysipieniem do prac naty poprawnie zidentyfikow@d istniegce linie
elektroenergetyczne.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowydweych i napowietrznych linii
elektroenergetycznych niskiego napa kolidugcych z nowoprojektowanym uktadem
drogowym ul. Brzozowej i 3ainowej w Skarszewach.

Na podstawie warunkow przebudowy nr R/24/017218ia d4.03.2024 przewidziano
przebudow ponizszych linii elektroenergetycznych:
e obwadd nN-0,4kV- Jaminowa [340531-300],
e obwadd nN-0,4kV- Gwietlenie ulic [340531-700],
e obwadd nN-0,4kV- @bowa, Cisowa [61413-500],

Nalezy zdemontowé istniegce odcinki linii kablowych oraz napowietrznych wraz
stupami ledagce w kolizji z projektowasp inwestycg. W miejsce zdemontowanych linii po
trasach naniesionych na planie sytuacyjnym (rysi®yy¢ kable odpowiedniego typu i
przekroju oraz posadowistupy w nowych lokalizacjach. Nadg odtworzy wszystkie
przylacza. Istniegce oprawy éwietleniowe naley przeniéé na stup w nowej lokalizacji. W
miejscach zaznaczonych na planie (rys. 2) linieldw@® nN-0,4kV i SN-15kV natey
zabezpiecz§ rurami dwudzielnymi.
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3.1.Linie kablowe nN-0,4kV

Istniejgce linie kablowe nN-0,4kV zasilane ze stacji T34D5&lery przebudowéa
kablami typu YAKXS 4x35mr) YAKXS 4x120 mni zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.
2) i schematem przebudowy (rys. 3). Koliglrg odcinki linii kablowych naley zdemontowéa
na catych dlugéciach nie pozostawiag ich w ziemi. Projektowane wstawki kablowe rigle
pofaczy¢ z istniepcymi liniami kablowymi w miejscach pokazanych narpe sytuacyjnym
(rys. 2) za pomacmuf LJISB-4x16-35-PL02, LISB-4x50-120-PL02. Kabéestupow linii
napowietrznej naley sprowadzi w rurze ochronnej odpornej na promieniowanie UV o
srednicy 110mm. Ruyr na stupie mocowaza pomog uchwytow kablowych dlazerdzi
wirowanej co 1m. Na trasach linii kablowych naleiktad& bednark Fe/Zn 25x4.

Projektowane linie kablowe nN-0,4kV przy skepyvaniu z innym uzbrojeniem terenu
nalery zabezpieczy rurami RHDPEK 110/7,5. W miejscach zaznaczonycplaaie (rys. 2)
linie kablowe nN-0,4kV naley zabezpieczyrurami dwudzielnymi o przekrojach zgodnych z
zestawieniem montawym. Kable nN-0,4kV naley uktad& zgodnie z pkt. 4.

3.2.Linie napowietrzne nN-0,4kV

Istniejgce stupy linii napowietrznej nN-0,4kV kolidige z nowoprojektowanym
uktadem drogowym naly zdemontowé& zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 2) i
zestawieniem demortawym. Nowe stupy, poza obszarem kolizji grojektowane jako
stupy ozerdzi wirowanej typu E K-10,5/15 O-10,5/15, P-10(}/K-10,5/17,5, P-10,5/6 wraz
z wyposaeniem. Lokalizacja nowoprojektowanych stupdéw jestkazana na planie
sytuacyjnym (rys. 2). Zaprojektowano wymgalinii napowietrznych z przewodow gotych
AL na przewody izolowane AsXSn o przekrojach jakiejace: AsXSn 4x50+2x25, AsXSn
4x70+2x25.

Celem odtworzenia przygzy do budynkow z projektowanych stupow rigle
zastosowa przewody typu AsXSn 4x25. Do padkenia przycza uwywaé zaciskOw
izolowanych.

Projektowane stupy natg uziemt oraz zamontow@a napowietrzne ograniczniki
przepe¢ dla wszystkich przglczy napowietrznych oraz na oflgpch kablowych.
Rezystancja uziomu nie powinna przekr@cs®. Zastosowé& ustoje typu U2 i U2a dla
stupow P oraz ustoje typu U3 dla stupéw K i O lubwnowane. Naley zachowa
minimalrg wysoka¢ przewodow napowietrznych, ktéra wynosi 6,0m. Xaleutozy¢
przewody uziemiagce na stupach Fe/Zn 25x4 w barwi@to-zielonej.

Posadowienie stupow linii napowietrznej nN-0,4kVkepa wg pkt. 3.4.

3.3. Oswietlenie drogowe

Istniejace oprawy éwietleniowe EG nalezy przenigé na stupy w nowej lokalizacji.
Wysiegniki nalezy zastosowa jako nowe. Do podtzenia przycza wywaé zaciskow
izolowanych.

Wysiegniki powinny by przystosowane do olgenia cezarem opraw
oswietleniowych.

Stupy wraz z dobranymi ustojami najeposadowi w wykopie otwartym. Wykop
naleey wykonywa recznie. Przed posadowieniem stupy wagleuzbrot w konstrukcje
stalowe, oraz izolatory. Na stupach zamoceowadnark uziemiajca koloru z6tto-zielonego
od wierzchotka stupa do zacisku probierczego, ma@rgwa pomog tasm stalowych (obejm)
rozmieszczonych réwnomiernie wzdtustupa w odlegieci ok. 1,35m (dla stupow o
wysokasci 10,5m). Zacisk probierczy po posadowieniu stygmavinien znajdowa sie na
wysokasci 1,0m od powierzchni ziemi. Stupy najeuziemt przy wyciu prtow stalowych
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tak, aby rezystancja uziemienia nie przekraczaldod@ 10Q (stupy kr@acowe 5Q). Miejsca
polaczen zabezpieczy wazelip bezkwasow. Stalowe elementy podziemne oraz ich
pofaczenia nalgy zabezpieczylakierem ldz mag asfaltov.

Wysiegniki oraz oprawy naley montowa& w sposob trwaly, unienitiwiajacy ich
obrét wokot wiasnej osi oraz osi stupa. PodstawypéW do wysokéci 30 cm naley
pomalowa polimerow farbg antykorozyjn.

Wszystkie oprawy montowane na stupach haleabezpieczy bezpiecznikami
napowietrznymi z wkiadkami Wts 4A|.

3.4. Posadowienie stupow

Stupy wraz z dobranymi ustojami nayeposadowt w wykopie otwartym. Przed
posadowieniem stupy nalg uzbrot w konstrukcje stalowe, oraz izolatory. Konstrukcje
stalowe powinny by zabezpieczone przed korgzpoprzez ocynkowanie na goo. Na
uziemianych stupach zamocofvabednark uziemiajcg koloru zofto-zielonego od
wierzchotka stupa do zacisku probierczego, mocawamn pomog tasm stalowych (obejm)
rozmieszczonych réwnomiernie wzdtustupa w odlegiéci ok. 1,3 m (dla stupow o
wysokasci 10,5 m) lub ok. 1,4 m (dla stupow o wysékbp 12 m oraz 13,5m). Zacisk
probierczy po posadowieniu stupa powinien znajdowse na wysokéci 1,0m od
powierzchni ziemi. Stup natg uziemt przy wyciu bednarki Fe/Zn 25x4mm lub ¢gbdw
stalowych ocynkowanych cdrednicy ®>16mm, tak aby rezystancja uziemienia nie
przekraczata wymaganej wadto (pkt. 3 — stan projektowany). Dookota stupa hgbgkasci
0,6 m oraz w promieniu 1 m wykofhatok wykonany z bednarki ocynkowanej pgtionej
do uziemienia zapewni@y pazadany rozkiad potencjatlu. Miejsca poten zabezpieczy
wazelip bezkwasow. Stalowe elementy podziemne oraz ichgppénia nalgy zabezpieczy
lakierem ladz mag asfaltova.

Uzbrojony stup nalkey ustawé w wykopie przy pomocy aigu. Zasypywanie
wykopu naley wykonywa stopniowo, zagszczagc kazdorazowo 20 - 30-sto centymetrpw
warstwe natazonego gruntu. Grunt przeznaczony do zasypywaniarpemw by pozbawiony
sktadnikbw organicznych i spoistych. Do zasypywamigkopu nie wykorzystywa
zewretrznej warstwy rodzimego gruntu grudoo20cm.

Montaz przewodu powinien odbywa sie przy wyciu rolek montaowych
zawieszonych na stupach. Po wykonaniu g@ciinii przewody zamocowado izolatorow.

Kable na stupy wprowad&iw rurach ochronnych odpornej na promieniowanie &JV
srednicy 110mm. Rury na stupach mocéwea pomog uchwytow kablowych dlazerdzi
wirowanej co 1m.

4. ROBOTY KABLOWE

Projektowane kable natg uklada linig falists na gkbokasci 0,7m (kable nN) na
10cm podsypce z piasku w rowach kablowych o wynsiardla nN 0,8x0,4m. Utmne kable
naleey przykry¢ 10 cm warsty piasku a nagpnie 20 cm warstw gruntu rodzimego.
Nastpnie naley utozy¢ folie koloru niebieskiego (nN) a pozosiatzes¢ wykopu zasypa
gruntem rodzimym. Nafgy zachowéa wymagany wskanik zag:szczenia gruntu. Pronfie
giccia kabli nie mniejszy i 10 srednic zewrtrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza 0OPC.

Kable pod drog prowadzt w przepustach kablowych RHDPEp110/6,3 dla kabli nN
w taki sposob, aby odledgi® od gornejsciany przepustu do powierzchni jezdni drogi
wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jednostronngego spadku, kdu 0,1 do 0,2%.
Wszelkie skrzyowania i zblienia kabli m¢dzy soly jak i z urzdzeniami podziemnymi
obcymi, wykonywaé zgodnie z norspN SEP-E-004.
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Na wszystkich skrzyowaniach projektowanych kabli z sieciami uzbrojenia
podziemnego naky kable uktad&dw rurach ostonowych typu RHDPE 110/4,0 (kable Wk

Przed zasypaniem kabli wykahadokumentag powykonawcz z wykonaniem
pomiaru geodezyjnego i dokahadbioru przy udziale przedstawiciela Energa-Oper&tA.
Nalezy wykona& pomiary rezystancji izolacji kabli, skutecZzed ochrony
przeciwporaeniowej proby nagtiowe kabli, sprawdzenie agtosci zyt i sporzdzic
odpowiednie protokoty.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Budowa linii kablowych i napowietrznych oraz stup@asadowienie ktérychebzie
wymusza naruszenie konstrukcji istniglych chodnikow, skarp lub rowow, konstrukcje te
naleey zabezpieczy, odtworzy i umocnt tak, aby zapewii swobodny odptyw wod z
zachowaniem istniggych parametrow (szerok® nachylenie skarp itp.).

Wszystkie naruszone trawniki podczas realizacjicpmaleey przywréct do stanu
pierwotnego.

6. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

6.1. Wymagania ogolne

Ochronie podlegajwszystkie czsci przewodzce dosgpne i obce maogee znalec sie
pod nap¢ciem w warunkach zaktéceniowych - zgodnie z npNnSEP-E-001.

Dla projektowanych ztz kablowych i stupow nakly wykona& uziemienie.
Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednagx4mm lub pgtem stalowym@>16
mm. Rezystancja uziomu nie powinna przekrack@?. Po wykonaniu uziemienia nake
pomierzy wartas¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymagamajrtaici, whbic
dodatkowe pgty uziemiagce lub zwekszy diugas¢ bednarki utaonej w ziemi. Dla stupow,
z ktorych g zepcia kablowe naley zamontowd ograniczniki przepic ASA 500-10.
Wszystkie dosfpne czsci przewodzce, ktére s chronione przez to samo gdzenie
ochronne, powinny liypolaczone przewodem ochronnym ze wspdlnym uziomem wlszis
tych czsci.

Obwody naley sprawdzt pomiarowo pod wzgbem ochrony przeciwpaotaniowe;j i
spadkow napgik. Prace zwjzane z uktadaniem kabli prowadzgodnie z N-SEP-E-004.

6.2.Sieci nN 0,4 kV

Z racji wymiany odcinkow istniggych linii nN na linie o identycznym gz
wigkszym stosunku przekroju do diugg nie zostam zmienione (pogorszone) ich parametry,
wiec projektowana przebudowa nie wplynie na skute@znastniegcej ochrony
przeciwporaeniowej w sieci nN-0,4kV.

Uktad TN

Jako podstawoyv ochrore przeciwporaeniowg dla obwoddw rozdzileczych nN
zasilanych ze stacji T-61416 i T340531 zastosowaubaci robocz natomiast jako
dodatkows ochrore od poraen pradem elektrycznym, stosowane jest samoczynngozghie
zasilania w uktadzie TN—C. Konstrukcje stupow, augeaniki przepé¢ oraz zhcza kablowe
nalezy podhczy¢ do przewodu PEN.

Pracownia Projektowa PROMAR




Projekt architektoniczno - budowlany 17

» Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg” - Branza elektroenergetyczna —

przebudowa sieci €-en

7. POMIARY | UWAGI KO NCOWE

Przed rozpoagiem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapbzmk z
niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz aeaérg dokumentag a
wszelkie niejasnai i watpliwosci wyjasni¢ z inwestorem,

Przebudowy i budowy linii elektroenergetycznych wyké zgodnie z projektem,
normami, przepisami,

Wykonawca prac  musi wykoda pomiary skuteczriwi  ochrony
przeciwporaeniowe] na kacu kadego przebudowywanego obwodu sieci
rozdzielczej lub w miejscu podziatu sieci,

Nalezy stosowéa si¢ do uwag zawartych na rysunkach,

Przed przysipieniem do rob6t powiadomi Energa Operator S.A. celem
przygotowania koniecznych wydzen linii i powiadomienia odbiorcow,
Napotkane urgdzenia podziemne traktowgako czynne,

Przed rozpocxiem wykonywania robot, natg potwierdzé u wiasciciela
infrastruktury uktad pracyggej sieci elektroenergetycznej i zapewskutecznécé
ochrony przeciwporgeniowej.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupéw pomy zosté wytyczone przez
geodet,

Stosowg materiaty zgodne ze standardami Energa Operafar S.

Stupy oraz ich uzbrojenie dobrano na warunki dowejopracy. Podczas moria
linii napowietrznych i kablowych stupy nalg odpowiednio zabezpieczyby nie
przekroczy ich dopuszczalnych wytrzymaio mechanicznych.

Materiaty z demontau, naley rozliczy¢ z ich wiacicielem luz zutylizowa,

Przy wykonywaniu przeciskdw lub przewiertow nate wykona wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia pania istniegcego uzbrojenia terenu,
Wykonawca robdét opracuje projekt odwodnienia wykwpdvykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

Przy wykonywaniu robd6t budowlanych najestosowé wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawinia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r

Wszystkie urzdzenia musz posiadé znak bezpieczstwa CE oraz speinta
wymagania obowizujagcych norm i przepiséw, w szczegoOkto wymagania w
zakresie ochrony przeciwpam@niowe;.

Ujcte w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogévekazujcych nazwy firm,
sg przyktadowe i aycie innych elementow sktadowych tego projektu jastliwe
pod warunkiem, spetniaj wymagane warunki i parametry jadad na podstawie,
ktorych zostat opracowany projekt.

Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robét osgecyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot stanogvicatgs¢. Zestawienie przedstawia gtowne
materiaty. Wykonawca jest zobogziany uwzg¢dni¢c w swojej ofercie wszystkie
roboty, nawet te niewymienione z nazwy tak, aby waogci zrealizowa
zamowienie.

Po zakdczeniu montau instalacji elektrycznej wydzielonej nale przygotowd
protokoty przeprowadzonych batlektore obejmuy:
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— pomiary rezystanciji izolaciji,

— pomiary skuteczri@i ochrony przeciwpotaniowej,

— préby nap¢ciowe,

— pomiar rezystancji uziomu,

— pomiar ciagtosci zyt,

— pomiar zagszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiarow nayesporzdzi¢ protokoty.

« Po wykonaniu robo6t przygotowadokumentacje powykonawcze i dokéna
odbioru przez przedstawiciela Energa Operator,S.A.

« Wykonawca powinien potwierdzi wykonanie instalacji przygtzanych w
.,0Os8wiadczeniu o gotow&ei instalacji przyhczanej”,

Uwaga:
Zaleca sé wykonywanie pomiaréw ochrony przeciwpdemiowej nie rzadziej i co 1
rok, a rezystancji izolacji nie rzadziejhco 5 lat.

Opracowat

inz. Sebastian Siewert
06.2024
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8. ZAL ACZNIKI

8.1. Warunki przebudowy wydane przez Energa Operator.S.A

/) Energa

opera tor
Numer R/24/017212 lMieiscowoéé Gdansk Data 14-03-2024
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujgcego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:

Nazwa:Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach
Adres (Nr dzialki): Skarszewy, ul. Brzozowa ’
gm. Skarszewy , dzialka numer 190/1, 196/1, 200/1, 204/1, 237/1, 400, 401, 404, 407/1, 408/1,
408/16, 408/18, 408/20, 408/25, 408/26, 408/31, 408/35, 408/36
2. Istniejace urzadzenia elekiroenergetyczne podlegajace przebudowie:
21.  Obwad [nN] - Jasminowa [60531-300] -
2.2.  Obwad [nN] - Akacjowa [60531-400] -
2.3.  Obwod [nN] - KoScierska [60531-500] -
24.  Obwadd [nN] - Oswietlenie ulic [60531-700] -
25.  Obwod [nN] - Debowa, Cisowa [61413-500] -
2.6.  Linia [SN]- T-60531 Skarszewy Kleszczewska - T-61319 Skarszewy Sosnowa [608703] -
3 Zakres niezbednej przebudowy sieci:
3.1 Urzadzenia WN i SN:
Istniejgca linie kablowg SN-15kV nr 608703 nalezy odpowiednio przebudowac kablem typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x150mm2,
poprzez zmiang trasy jej przebiegu i zabezpieczenie.
3.2 Stacja transformatorowa:
33 Urzadzenia nn:
Istniejace linie kablowe nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorowej T340531 "Skarszewy Kleszczewska" (obw. 300, 400, 500,
700) nalezy odpowiednio przebudowac (kablami odpowiedniego typu i przekroju) poprzez zmiane trasy przebiegu i
zabezpieczenie.
Istniejaca linie napowietrzng nn-0,4kV wraz z przytaczami zasilang ze stacji transformatorowej T340531 "Skarszewy
Kleszczewska" (obw. 300) nalezy przebudowac na odcinku od stupa nr 301 do slupa nr 305, poprzez zmiane trasy przebiegu
linii oraz zmiang lokalizacji stupow nr 302, 303, 304.
Istniejaca linie napowietrzng nn-0,4kV wraz z przytgczami zasilang ze stacji transformatorowej T-61413 "Skarszewy Degbowa"
(obw. 500) nalezy przebudowat na odcinku od stupa nr 503 do stupa nr 503/1/2 w nowej lokalizacji, poprzez zmiane trasy
przebiegu linii oraz zmiane lokalizacji slupow nr 503/1/1, 503/1/2.
34. Demontaze:
Materialy z demontazu nalezy unieszkodliwi¢ lub podda¢ procesowi odzysku.
4. Inne ustalenia:
41. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii napowietrznych nn-0,4kV oraz linii kablowych SN-15kV, nn-0,4kV (zgodnie z
obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnié¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Gdansku, Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim - Dziat Dokumentacji Energetycznej.
Trasg linii napowietrznych nn-0,4kV oraz linii kablowych SN-15kV, nn-0,4kV nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie
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~4 Energa
operator
Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim.

4.2. Inne wymagania:
Przebudowe o$wietlenia ulicznego prosimy uzgodnic z jego wlascicielem lub zarzadca,

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdansku.

6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

f Warunki przebudowy sieci wazne sg 2 lata liczac od daty odbioru dokumentu przez Whioskodawce.
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Otrzymuja: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim
ul. Pelplinska 24, 83-200 Starogard Gdariski
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9. CZESC RYSUNKOWA
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