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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Asfaltowanie
1

d.1
KNR AT-03
0102-02/03
KNR 2-31 z.
o.2.13.
9902-01 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę -
interpolacja

m2

3765 m2 3 765,000
RAZEM 3 765,000

2
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie destruktu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 2 km

m3

3750*0,05 m3 187,500
RAZEM 187,500

3
d.1

KNR 9-11
0101-02

Warstwa przeciwspękaniowa: Geosiatka z włókien szklanych i węglowych
przesączonych asfaltem 120/200 kN

m2

3950 m2 3 950,000
RAZEM 3 950,000

4
d.1

KNR AT-03
0202-02
KNR 2-31 z.
o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
26-75 pojazdów na godzinę

m2

3950 m2 3 950,000
RAZEM 3 950,000

5
d.1

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm

m2

250 m2 250,000
RAZEM 250,000

6
d.1

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

3950 m2 3 950,000
RAZEM 3 950,000

2 podbudowa
7

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
Krotność = 2

m2

250 m2 250,000
RAZEM 250,000

8
d.2

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat.
III

m3

250*0,4 m3 100,000
RAZEM 100,000

9
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV w miejscu zdemontowanych płyt i na
zakecie działka nr 411/3

m2

250 m2 250,000
RAZEM 250,000

10
d.2

KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem
rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm

m2

250 m2 250,000
RAZEM 250,000

11
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

250 m2 250,000
RAZEM 250,000

3 Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych z odzysku
12

d.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

135+45*0,5*2 m2 180,000
RAZEM 180,000

13
d.3

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi,
wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

180 m2 180,000
RAZEM 180,000

14
d.3

KNR 2-25
0408-04

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3
m2) - budowa - płyty z demontażu w pozycji ujęto transport płyt z miejsca
rozbiórki na miejsce montażu - odległość koło 2 km.

m2

135 m2 135,000
RAZEM 135,000

15
d.3

Wykonanie poboczy i istniejących zjazdów  - wbudowanie gruntu z koryto-
wania wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem

m2

45*0,5*2 m2 45,000
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RAZEM 45,000

4 Tablica informacyjna
16

d.4 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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