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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze na podstawie art. 34 ust. 3d, ppkt. 3 ustawy ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pOzniejszymi zmianami, tj. Dz. U. z 2020r poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) projekt architektoniczno-budowlany
branzy sanitarnej dla zadania:

"Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach”

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

projektant projektant sprawdzajacy
mgr inz. Stanistaw Hasse mgr inz. Pawet Bieschke
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych
POM/0204/POOS/08 POM/0031/POOS/07

06-2024
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 1.

syg. akt 237/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2006 1. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczinych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
jtj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.107! ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STANISEAW JAN HASSE
magister inZynier
urodzony dnia 19.09.1979 r. w Gdassku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0204/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okrggowej Ko i Kwalifikacyjnej:

PRZEWO
Okrggowej Ko

CZACY
sif Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej

a4 . .
eszek Niedostatkiewicz

Ckregowej Je6misy Kwalifikacyjngj

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Stanistaw Jan Hasse

80-288 Gdafisk ul.Zwiazku Jaszczurczego 3/30
2.Ckregowa Rada fzby

3.Glowny Inspektor Nadzeru Budowlanego
4.a/a
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Pan Stanislaw Jan Hasse w ramach posiadanej specjalnosci upowainiony jest do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodcei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

1I. Na podstawie § 15 & § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieluych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosei niniejszych uprawniea

?2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.
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I Z B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-F8S-ES5-BXB *

Pan Stanistaw Jan Hasse o numerze ewidencyjnym POM/1S/0095/09

adres zamieszkania ul. Krélewskie Wzgdrze 25/20, 80-283 Gdanisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORIKA OKRLGOWA

PN INEYNIEHOW TUDDWNICTT

+2-540 Gdanak, ul. Swe'aingeka 42,44

(N Jal (0.38) Bza.80.77 (dansk, dnia 2 lipea 2007 r

Tur 1O-LE) 301-44.08

syg. akt 24/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie ari. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tckst jednolity
Dz, U. 22006 . Nr 156, poz. [118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu post¢gpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL BIESCHKE
magisler inzynier
urodzony dnia 13.03.1979 r w Gdarisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0031/PO0S/07

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w catoici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budowniclwa w
terminie 14 dni od daty jej dareczenia.
Sidad orzekajacy Okregowej Koxfisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

TCZACY

migfl Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

emowil Suligowski
Otrzymujz;

1.Pan Pawet Bieschke

80-275 Gdarnsk, ul. Karlowicza 29 a/7
2.0krggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.u/n
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Pan Pawel Bieschke w ramach posiadanej specjalnosei upowazniony jest do:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. S ustawy,

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnodci ninicjszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich
instalowanie w procesie budowy lub remontu,
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—® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-KF8-MUW-DGC *

Pan Pawet Piotr Bieschke o numerze ewidencyjnym POM/IS/0234/07
adres zamieszkania ul.Chrzanowskiego 10a/20, 80-278 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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. WPROWADZENIE

1.0. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt pt. ,Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach” opracowano na podstawie
umowy zawartej pomiedzy Gming Skarszewy a Pracownig Projektowg PROMAR.

2.0. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy drég gminnych publicznych w m.
Skarszewy.

Zakres projektu obejmuje przebudowe ulic Brzozowej i Jasminowej oraz budowe dwoch ciggéw
pieszych w pasach drogowych.

W ramach inwestycji wykonane bedg nastepujgce roboty budowlane:

- budowa dr6g gminnych wraz ze zjazdami, polegajgca na budowie nowych konstrukcji drog i
zjazdow,

- przebudowa istniejgcych oraz budowa nowych chodnikdéw,

- przebudowa sieci elektroenergetycznymi napowietrznych nN,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej, skrzynek do zasuw gazowych i
wodociggowych,

- przebudowa sieci gazowej,

- budowa kanatu technologicznego,

- nasadzenia drzew i krzewow.

3.0. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w woj. pomorskim, powiecie starogardzkim, gminie Skarszewy, na
nastepujgcych obrebach i dziatkach:

Obreb nr 8 : dz. ew. nr: 190/1, 196/1, 200/1, 204/1, 235/2, 237/1, 238, 269/2, 369/1, 369/2, 371, 400,
401, 404, 406, 407/1, 408/1, 408/16, 408/18, 408/20, 408/21, 408/25, 408/26, 408/31, 408/35, 408/36,
408/39, 408/40, 456/1.

4.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem tego opracowania jest sporzgdzenie projektu architektoniczno-budowlanego:

»Kanalizacja deszczowa”

5.0. Materiaty wyjsciowe

Dokumentacja sporzadzona zostala na podstawie nastepujacych materiatdbw: Dokumentacja
sporzgdzona zostata na podstawie nastepujgcych materiatow:
— Opinia geotechniczna opracowana przez Przedsigebiorstwo Geologiczne ,AQUA” Jacek Kuciaba,

grudzieh 2023 r.

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu, do celéw projektowych w skali 1:500 —
marzec 2023 r,

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dziennik Ustaw z dnia 20 lipca 2022r poz. 1518),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.

10
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U. z dnia 29 sierpnia 2019 r. poz. 1643

Ustawa o0 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768,
1783, 2185).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz. U. z 2021 r.
poz 2351, z 2022 r. poz. 88.

Warunki techniczne i uzgodnienia gestorow sieci;

Normy i przepisy odrebne dotyczgce zakresu opracowania,

11
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II. STAN ISTNIEJACY

6.0. Uktad drogowy i zagospodarowanie terenu

Teren objety projektem znajduje sie na obszarze uktadu urbanistycznego miasta Skarszewy
wpisanego do rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego 07.04.1978 r. pod nr 903.

Przedmiotem niniejszego projektu jest uktad ulic: Brzozowej i Jasminowej oraz dwa ciggi piesze
prowadzgce w kierunku ulic R6zanej i Bukowej.

Ulica Brzozowa sktada sie z dwéch odcinkéw — jeden z nich jest siegaczem od ulicy Debowej, a drugi
zawarty pomiedzy ulicami Debowg i Jasminowg. W pierwszym odcinku ulica Brzozowa jest Slepo
zakonczong ulicg dwukierunkowsg, ktéra ma poczatek na skrzyzowaniu z ulicg Debowg. Na catym tym
odcinku przy ul. Brzozowej zlokalizowana jest obustronna mieszkaniowa zabudowa jednorodzinna. Ulica
Brzozowa na catej dtugosci posiada nawierzchnie gruntowg nieulepszong, ruch pojazdéw odbywa sie w
wyjezdzonym pasie o szerokosci okoto 6,0m. Na odcinku o dtugosci 10m —na wilocie ulicy Debowej -
wystepuje nawierzchnia bitumiczna o szerokosci 5,0 m. Stan nawierzchni gruntowej jest zty — jest ona
nieuporzgdkowana, nieréwna i bardzo pofalowana. Brak istniejgcego systemu odwodnienia.

Na drugim odcinku ulica Brzozowa jest ulicg dwukierunkowa, ktéra ma poczatek na skrzyzowaniu z
ul. Debowa, a koniec na potgczeniu z ul. Jasminowg. Po prawej stronie przy ul. Brzozowej zlokalizowana
jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Po lewej stronie ulicy Brzozowej zlokalizowane jest boisko
sportowe. Ulica Brzozowa posiada nawierzchnie gruntowg nieulepszong, ruch pojazdéw odbywa sie w
wyjezdzonym pasie o szerokosci okoto 6,0m. Stan nawierzchni gruntowej jest zly — jest ona
nieuporzgdkowana, nieréwna i bardzo pofalowana. Brak istniejgcego systemu odwodnienia.

Ulica Jasminowa jest ulicg dwukierunkowa, ktéra ma poczgtek na potgczeniu z ul. Brzozowa, a koniec
na skrzyzowaniu z ul. Debowg. Po prawej stronie przy ul. Jasminowej zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Po lewej stronie ulicy Jasminowej zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna oraz boisko sportowe. Ulica Brzozowa posiada nawierzchnie gruntowg
nieulepszong, ruch pojazdéw odbywa sie w wyjezdzonym pasie o szerokosci okoto 6,0m. Na odcinku o
diugosci 10m — na wlocie ulicy Debowej - wystepuje nawierzchnia bitumiczna o szerokosci 5,0 m. Na
odcinku przylegajgcym do boiska sportowego, zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej. Brak
istniejgcego systemu odwodnienia.

7.0. Warunki gruntowo —wodne

W obrebie rozpatrywanego terenu, od powierzchni wystepujg grunty antropogeniczne ztozone z
piaskow drobnych préchniczych, o migzszosci warstwy 0,20 — 0,40 m. Bezposrednio ponizej, do
gtebokosci wykonanych odwiertow badawczych, tj. 3,00 — 5,00 m ppt, w podtozu zalegaja rodzime grunty
wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski drobne i Srednie z dodatkiem kamieni i zwiru. W
dokumentowanym podfozu, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 3,00 — 5,00 m ppt, tj. do rzednych
117,90 — 125,00 m n.p.m., nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych ani sgczen waod.

Opinia geotechniczna stanowi odrebne opracowanie.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.

Warunki okresla sie jako proste, 1 kategoria geotechniczna.
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1. STAN PROJEKTOWANY

8.0. Kanalizacja deszczowa

8.1. Przyjete rozwigzania, trasy kan. deszczowej
Projektowane ulic majg jednolity spadek podtuzny (za wyjgtkiem odcinka wschéd-zachéd
ul. Jasminowa). Projektuje sie ciggi kanalizacji deszczowej odbierajgce wode z wpustow zlokalizowanych
na projektowanym scieku w przekroju w 2/3 ciggu pieszo jezdnego.
Na poszerzeniach ul. Brzozowej jak i w miejscach zjazdow, ktére sg ponizej pasa drogowego
lokalizowane jest odwodnienie liniowe.
Catos¢ wad opadowych odprowadzana jest w dwie lokalizacje:
- Pn odcinek ul. Brzozowej do kanalizacji deszczowej Dn300 w ul. Debowej;
- Pd odcinek ul. Brzozowej i ul. Jadminowa do kanatu deszczowego Dn300 w ul. R6zanej;
Minimalna $rednica przyjeta kanatéw deszczowych — Dn300, podtgczenia przykanalikéw z wpustow
i odwodnienia liniowego Dn160 i Dn200.

8.2. Rury przewodowe

8.2.1. Przykanaliki

Przykanaliki od wpustow deszczowych i odwodnienia liniowego nalezy wykona¢ w zakresie $rednic
160, 200 w oparciu o rury PVC z rdzeniem litym o minimalnej sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2. Rury
nalezy tgczy¢ kielichowo z osadzong fabrycznie uszczelkg wargowsa.

Przewody wykonywac z rur nieuszkodzonych, posiadajgcych atesty techniczne i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania na terytorium RP.

8.2.2. Kanaly deszczowe w wykopie otwartym

Kanaty deszczowej w zakresie srednic kd300, zaprojektowano z rur PVC z rdzeniem litym o
minimalnej sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2. Rury nalezy tgczy¢ kielichowo z osadzong fabrycznie
uszczelkg wargowsg.

8.2.3. Kanaly deszczowe wykonywane przewiertem

Rurocigg w poblizu istniejgcego zadrzewienia nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa przewiertem
sterowanym z rur modutowych PP.
Przewiert wykona¢ pomiedzy dwoma projektowanymi studniami.

8.3. Studzienki kanalizacyjne
Na sieci zaprojektowano studnie rewizyjne Dn1200 z kregébw betonowych tgczonych na uszczelke.
Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

8.4. Wpusty deszczowe

Na przykanalikach grawitacyjnych nalezy stosowa¢ wpusty deszczowe z prefabrykowanymi
osadnikami betonowymi Dn500, ktére winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917 i by¢ rozmieszczone
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Lokalizacje wpustéw wg projektu drogowego.

8.5. Odwodnienie liniowe
Dla przedmiotowe] inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano koryta betonowe z rusztami

zeliwnymi.
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9.0. Roboty ziemne

9.1. Wykop / nasyp

Trase projektowanych sieci kanalizacji deszczowej nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czesc rysunkowa
(plany sytuacyjne) oraz lokalizacje studni, weztéw, tréjnika w uktadzie wspotrzednych N i E.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

— PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

— PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

— PN-B-06050 — ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine”.

— Instrukcjami montazowymi uktadania w gruncie rurociggéw opracowanymi przez producentéw rur.

Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociggi) nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej
zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

W miejscach wigczenia do istniejacych sieci nalezy wyprzedzajgco sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
posadowienia istniejgcych sieci, z podanymi na mapie.

Wykopy nalezy wykona¢ o Scianach pionowych, recznie lub mechanicznie zgodnie z normami
PN-B-06050, PN-B-10736.

W rejonie zblizen oraz skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ reczne. Wykopy
wykona¢ wasko przestrzenne z obudowg poziomg wypraskami stalowymi. Spéd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem warstwy
stabilizacyjnej lub podsypki. Wyprofilowanie dna wykopu do projektowanych rzednych nalezy wykonac
recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone lub podparte w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno
umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Posadowienie kanatdw w gruncie rodzimym. W przypadku wystgpienia gruntdw spoistych kanaty
nalezy ufozy¢ na podsypce z pospotki o grubosci 15 cm. Grubos¢ podsypki wykona¢ zgodnie z
zaleceniem producenta rur i w zaleznosci od Srednicy rur.

Obsypke siegajgcag do gornej krawedzi rury zageszczac¢ warstwami grubosci 10 — 30 cm. Jezeli do
zageszczenia gruntu uzywane bedg lekkie urzgdzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane
w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od gornej krawedzi rury i tylko wtedy, gdy materiat zasypu wykopu zostat
zageszczony zgodnie z normg PN-S-02205. Obsypke wykonac jako piaskowo-zwirowg. Pozostatg czesc
wykopu, ponad 100cm nad licem rury mozna zageszczac¢ mechanicznie. zasypujgc warstwowo, co 15 cm
gruntem rodzinnym.
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(a) W gruntach suchych

Warstwa min. 150 mm, grunt sypki zageszczany

Zageszczenie: lekkim sprzetem mechanicznym

Warstwami gr. 10-30 cm, grunt sypki zageszczony do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury

Zageszczenie: ubijanie gruntu recznie lub lekkim sprzetem
mechanicznym

Warstwami gr. 30 cm, grunt rodzimy

Zageszczenie: lekkim sprzetem mechanicznym

Podloze:

Obsypka rurociggu:

Zasypka wykopu:

(b) W gruntach nawodnionych

Podtoze: Kolejno zageszczane warstwy do wysokosci min. 150 mm, piasek
Zageszczenie: ubijanie sprzetem recznym

Obsypka rurociggu: | Warstwami gr. 25 cm, ponad wierzch rurociggu (piasek, zwir, it, glina)
Zageszczenie: lekkim sprzetem mechanicznym

Zasypka wykopu: kolejne zageszczane warstwy do wysokosci min 0.5 m gruntu
rodzimego

Zageszczenie: lekkim sprzetem mechanicznym

Uwaga: Wykonanie podtoza i zasypki nalezy przeprowadzi¢ w wykopie odwodnionym.

Zasypka winna by¢ wykonana warstwami kolejno zageszczonymi, szczegoélne starannie nalezy
zagesci¢ grunt wokét przewodu i na wysokosci 0.30 m ponad rure. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg
PN-86/B-02480 oraz PN-B-02481 : 1998. Wymagany stopien zageszczenia gruntu pod drogami
istniejgcymi, projektowanymi powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-S-02205.

Zasypka rury powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia:

- w pasie drogi 0.0~02m Is>1.00
ponizej Is >0,97
- poza droga 0.0~02m Is>1.00
ponizej Is>0.97

10.0. Regulacja skrzynek i wtazéw innyego uzbrojenia

10.1. Regulacja wysokosciowa skrzynek do zasuw
Wszystkie skrzynki do zasuw i hydrantéw nalezy wyregulowa¢ do projektowanej nawierzchni,
wczesniej wymieniajgc je na nowe.

10.2. Regulacjaistn. studni kanalizacji sanitarne;

Istniejgce studnie kan. sanitarnej w obrebie opracowania nalezy poddac regulacji wysokosciowej do
projektowanej nawierzchni. Wiaz kanatowy, ptyte pokrywowsg i ostatni krgg wymieni¢ nalezy na nowe
podczas prowadzenia prac regulacyjnych.
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IV.OBLICZENIA

11.0. Obliczenia ilosci wod opadowych

11.1. Prawdopodobienstwo i czas wystgpienia opadéw obliczeniowych

Do dalszych opracowan przyjeto prawdopodobienstwa deszczu przy analizie poszczegolnych
elementow odwodnienia:

Prawdopodobienstwo wystgpienia opadu — 50%, czas trwania deszczu t=10min;

11.2. Obliczanie maksymalnej sumy opadu
Maksymalny przeptyw obliczeniowy w poszczegoinych punktach zlewni obliczono metodg IMGW

(Bogdanowicza-Stachy).

Rmax = 142 % £33 + (R, £) x (~In(p)) """

gdzie:
hmax - maksymalna wysokos¢ opadu, [mm];
t - czas trwania deszczu miarodajnego [min];
p — prawdopodobienstwo opadu pp € (0; 1];
a — parametr skali zalezny od regionu Polski i czasu (okreslany na podstawie lokalizacji inwestycji na
terenie Polski, ponizej wartosci dla pétnocnego rejonu Polski);
a(R,t) =392In(t +1) — 1,662 dlat € [5;30]min
a(R,t) =9,160In(t + 1) — 19,6 dlat € [30;60]min
a(R,t) = 4,693In(t +1) — 1,249 dlat € [60; 120]min
a(R,t) = 2,223In(t + 1) + 10,639 dlat € [120;720]min
a(R,t) =9,160In(t +1) — 37,032 dlat € [720; 4320]min
Dla réznych czaséw t trwania deszczu oblicza sie wysokos$¢ opadu jednostkowego:

h l
Gmax = 166,7 x % [;/ha]
Formute tg opisano przyjmujgc do analizy opad jednostkowy na podstawie danych z zestawienia

kilkunastu lat opadéw maksymalnych.
Maksymalny przeptyw obliczeniowy Q okreslono dla kazdego wylotu oddzielnie:

Q=0qxF xpxy[dm®/s]
przyjmujac:
g — natezenie miarodajne deszczu dla danego prawdopodobienstwa,
F — powierzchnia zlewni;
¢ — wspotczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni ze wzgledu na wielko$¢
zlewni przyjeto 1,
v — wspotczynnik splywu;

Wielkos¢ deszczu jednostkowego przyjeto zgodnie z obliczeniami g=155l/s/ha
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11.3. Sptyw powierzchniowy

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego [y] przyjeto dzielgc zlewnie w zaleznosci od sposobu
planowanego lub istniejgcego zagospodarowania:

— drogi i ciggi komunikacyjne (chodniki + sciezka rowerowa) - 0,85;

11.4. Obliczenia sptywu wymiarowanie kanalizacji

llosci wod do wymiarowania kanalizacji deszczowej przyjeto na podstawie tabeli — sumarycznych
zlewni kolektora. Do obliczen zlewni przyjeto tylko wody opadowe z pasa drogowego z nawierzchni
utwardzonych.

Kanaty wymiarowano na 80% napetienia.

Catos¢ danych obliczeniowych zlewni zestawiono w tabeli ponizej.

Zlewnia ul. Brzozowej Pn — sumaryczna ilos¢ obliczeniowa wod opadowych zgodnie z tabelg: 18l/s,
min. spadek zaprojektowanego kanatu Dn300 na tym odcinku i=0,5%, przepustowosc¢ rurociggu z takim
spadkiem przy napetnieniu 80% - 81l/s — wystarczajgca.

Zlewnia ul. Brzozowej Pd, Jgsminowej - sumaryczna ilo$¢ obliczeniowa wod opadowych zgodnie z
tabelg: 30l/s, min. spadek zaprojektowanego kanatu Dn300 na tym odcinku i=0,4%, przepustowosc¢

rurociggu z takim spadkiem przy napetnieniu 80% - 72I/s — wystarczajgca.

Tabela 1 Obliczenia ilosci wod opadowych wraz ze zlewniami przylegfymi

km
od 0o L B F W | Fzr
[] [] [m] [(m] [[m2]| [-] |[m2]
1 2 3 4 5 6 7
Brzozowa Pn

0+000| 0+016 16 19,5| 312|0,85| 265

0+016 | 0+087 71 7,5| 533|0,85| 453

0+087 | 0+116 29 13| 377]0,85| 320

0+116| 0+136 20 75| 150]0,85| 128
RAZEM 1166
deszcz obliczeniowy q (50%) [I/s/ha] 155
odptyw sumaryczny Q [I/s] 18

ul. Brzozowa Pd

0+000| 0+093] 93| 88| 818/0,85] 696
RAZEM 696
deszcz obliczeniowy q (50%) [I/s/ha] 155
odptyw sumaryczny Q [I/s] 11

ul. Jasminowa

0+093| 0+165 72 8,8| 634]0,85| 539

0+165| 0+257 92 9,2| 846|0,85| 719
RAZEM 1258
deszcz obliczeniowy q (50%) [I/s/ha] 155
odptyw sumaryczny Q [I/s] 19
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V. WARUNKI WYKONANIA | UWAGI KONCOWE

Przy budowie kan. deszczowej nalezy stosowacC sie do wszystkich uwag zawartych w
uzgodnieniach projektu.

Catosc¢ prac, zwilaszcza w obrebie projektowanych jezdni nalezy skoordynowac z projektowanymi
pracami drogowymi.

Prace nalezy rozpoczgé od sprawdzenia rzednych istniejgcych przewodow oraz przekopow
kontrolnych, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Skrzyzowania projektowanej kan. deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem wiascicieli tych sieci.

W strefie istniejgcego i projektowanego uzbrojenia prace ziemne nalezy wykonywac recznie.
Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy powiadomi¢ zainteresowane firmy, instytucje i
uzytkownikow, ktérych uzbrojenie znajduje sie w pasie trasy wodociggu o terminie rozpoczecia
robot.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t uzbrojenia nie wykazane w inwentaryzacji,
nalezy napotkane uzbrojenie traktowac jako czynne, zabezpieczyc¢ je i powiadomi¢ odpowiedniego
wiasciciela lub uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowa¢ jako czynne, bedgce pod
napieciem i grozgce porazeniem.
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VI.CZESC RYSUNKOWA

rys. nr 01.01 — Plan sytuacyjny skala 1:500
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