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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowy kanalu technologicznego w ramach zadania: ,,Budowa ul.
Brzozowej 1 JaSminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg*.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) sg stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowa kanatu technologicznego w ramach zadania: ,,Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w
Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg®.

Zakres Robodt obejmuje budowe kanatu technologicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ciagg kanatu technologicznego — odcinek migdzy sasiednimi studniami kablowymi lub
zasobnikami, utozonych jeden za drugim i1 polaczonych ze soba elementéw kanatu
technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych
obiektéw inzynierskich;

1.4.2. elementy kanatow technologicznych — ciagi 1 wiazki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie
kablowe lub zasobniki oraz inne obiekty i urzadzenia wchodzace w sklad kanatow
technologicznych i ich ciagow;

1.4.3. kanat technologiczny — kanal technologiczny, o ktérym mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460); ciag ostonowych elementéw obudowy,
studni kablowych oraz innych obiektéw lub urzadzen stuzacych umieszczeniu lub eksploatac;ji:
a) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii
elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

1.4.4. kanat technologiczny przepustowy — cigg kanalu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczego6lnosci pod konstrukcja
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi
przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych.

1.4.5. kanatl technologiczny uliczny — cigg kanalu technologicznego usytuowany w pasie drogowym,
w szczegolnosci w miejscach przeznaczonych wylacznie dla pieszych i rowerzystow oraz
obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodow osobowych, a takze w przypadkach
wspotkorzystania z innymi obiektami budowlanymi;

1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem wlazowym zamknigetym pokrywa,
umozliwiajace dostep do rur (kanatow) lub mikrokanalizacji kablowej w ciaggach kanatow
technologicznych w celu umieszczenia i eksploatacji urzadzen infrastruktury oraz montaz i
konserwacje urzadzen i kabli

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania Ogolne"
pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.
Materialy do budowy kanatu technologicznego nabywane sg przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy
material musi mie¢ atest (deklaracje zgodnos$ci) wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.2. Materialy budowlane
2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego
wymagania normy PN-B-19701:1997.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08
1 sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do ukltadania kanatu technologicznego powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.3. Woda
Woda pitna nie wymaga badan. Woda do betonu powinna by¢, zgodnie z wymaganiami PN-B-
88/B-32250 lub PN-EN 1008.

2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy C25/30 dla klasy
obcigzalnosci A-15 lub C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125 1 wyzszych — do produkcji zwienczen
oraz klasy co najmniej C30/37 — do produkcji korpusow studni kablowych. Powinny by¢ zgodne z
normg ZN-16/OPL-023/T. Stosowa¢ studnie z kompletnym wyposazeniem i1 zabezpieczeniem pokryw
wlazu przed ingerencja os6b nieuprawnionych. Pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo
wiasciciela. Stosowaé pokrywy z wietrznikami. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga
by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi.
Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyrownanym podiozu, przy czym
poszczegbdlne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.4. Materialy gotowe
2.4.1. Rury oslonowe

Stosowane do budowy kanalu technologicznego rury ostonowe powinny by¢ zgodne z
wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26.05.2023 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne. Powinny by¢ wykonane z
polietylenu pierwotnego wysokiej gesto§ci>940 kg/m3, o $rednicy zewnetrznej co najmniej 110mm i
grubosci $cianki 6,3mm oraz 125mm 1 grubosci $cianki 7,1mm (dla KTp) oraz o $rednicy zewnetrzne;j
110mm 1 $rednicy wewnetrznej 95mm (dla KTu), sztywno$ci obwodowej co najmniej 8kN/m2, w
kolorze czarnym lub pomaranczowym. Rury nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych.

2.4.2. Rury $wiatlowodowe

Stosowane do budowy kanalu technologicznego rury S$wiattowodowe powinny by¢ zgodne z
wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26.05.2023 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne. Powinny by¢ wykonane z
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polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci>940 kg/m3, o S$rednicy zewnetrznej 40mm i grubos$ci
$cianki 3,7mm, sztywnosci obwodowej co najmniej 8kN/m2, w kolorze czarnym z paskami
identyfikacyjnymi. Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4.3. Wiazka mikrorur

Stosowane do budowy kanatu technologicznego wigzki mikrorur powinny by¢ zgodne z wymaganiami
Ministra Cyfryzacji z dnia 26.05.2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne. Wykonane z polietylenu pierwotnego wysokiej gesto$ci>940
kg/m3, o $rednicy zewngtrznej m.in. 40mm z mikrorurkami 7x10/8 sztywno$ci obwodowej co
najmniej 8kN/m2, w kolorze czarnym lub pomaranczowym z paskami identyfikacyjnymi. Rury nalezy
przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach.

24.4. Ziaczkirur
Stosowane do budowy ciggdéw kanatow technologicznych ztaczki rur powinny odpowiadaé normie
ZN-96/TPS.A.-020/T.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprze¢t do budowy kanalu technologicznego
Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanatu technologicznego powinien wykazac¢

si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i1 sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot
gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robot:

e ubijak spalinowy,
sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
weciagarka reczna kabli,
megaomomierz,
mostek kablowy,
generator poziomu do 20 kHz,
miernik poziomu do 20 kHz,
koparka jednonaczyniowa kotowa,
zuraw samochodowy 6 t,
zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
urzadzenie do wykonywania przeciskow,
zgrzewarka do rur,
narzedzia dedykowane do mikrokanalizacji (mikrorurek).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, STWiORB 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.



4.2. Transport materialow
Wykonawca przystepujacy do budowy kanatu technologicznego powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkow transportu, w zaleznos$ci od zakresu robot:

e samochod skrzyniowy,

e samochod samowytadowczy,
e samochod dostawczy,

e przyczepa dtuzycowa,

e przyczepa do przewozu kabli,
e przyczepa niskopodwoziowa.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robdt

Ciag glowny kanatu technologicznego prowadzi¢ wzdtuz przebudowywanej drogi. Wytyczona w
terenie trasa powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji projektowej. Giebokosci i1 szerokosé
wykopdéw podane sa w tablicy 3 1 4 normy BN-73/8984-05. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane,
aby spetnialy wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05. Sciany wykopow powinny
by¢ pochyte. Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach malo spoistych na dno wykopu
nalezy utozy¢ tawe z betonu kl. B20 (C16/20) o grubosci co najmniej 10 cm. Kanat technologiczny
prowadzi¢ na glebokosci Im wzdhuz projektowanej drogi. Przejscia rur pod drogami nalezy
wykonywac na glebokosci co najmniej 1 m do gornej powierzchni drogi i jednoczesnie nie mniej niz
0,5m ponizej konstrukcji podbudowy drogi.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z projektem drogowym. Rury $wiattowodowe 1
wiazki mikrorur uktada¢ w S$ciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach nie
wigkszych niz 2 m. Wiazki rur §wiattowodowych, mikrorur 1 rur oslonowych uktada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci min. 10cm 1 przysypa¢ warstwa przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej ni¢ 10
cm. Rury ostonowe uktada¢ nad profilami rur $wiattowodowych i1 wigzek mikrorur jednocze$nie
oddziela¢ warstwg piasku o grubosci 50mm. Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed
nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie skladowania przed nastonecznieniem. Rury uktada¢ w wykopie
otwartym lub metodg bezwykopowa (przewiertem sterowanym, przeciskiem) . Bezposrednio nad
kanalem technologicznym — rurociggiem dla celow lokalizacyjnych nalezy uktada¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjna, a w potowie glebokosci jego utozenia tasme ostrzegawczg o parametrach
zgodnych z RMAIC.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,, Wymagania og6élne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie
kanatu technologicznego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatoéw 1 realizowanych robot z dokumentacja projektowa
oraz wymaganiami STWiORB 1 PZJ.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdéra moze
kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.2. Kanal technologiczny



Kontrola jako$ci wykonania kanatu technologicznego polega na sprawdzeniu:

e trasy - przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdluz ciggéw kanalu w miejscach studzien
kablowych,

e przebiegu kanatu technologicznego na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

e prawidlowos$ci wykonania ciggéw kanatu polegajacej na sprawdzeniu drozno$ci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami, prawidlowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu
wymagan normy BN-85/8984-01,

e prawidlowosci budowy kabla lokalizacyjnego,

e zageszcezeniu gruntu/zasypek.

Uwaga: tras¢ kanatu wyznacza si¢ przez podanie wspotrzednych srodka studni. Punkt ten czesto nie
jest punktem przecigcia osi symetrii zbiegajacych si¢ odcinkéw kanalizacji.

Wykona¢ kontrole cisnieniowg wybudowanych odcinkéw kanalizacji wtornej i rurociggéow kablowych
zgodnie z ZN-96/TP S.A.-002. Badany odcinek kanalizacji wtornej lub rurociggu kablowego nalezy na
jednym koncu uszczelni¢ kapturkiem termokurczliwym a na drugim - kapturkiem termokurczliwym
(KTkw) z zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetnié
stopniowo sprezonym powietrzem do nadci$nienia ok. 100 kPa i zanotowa¢ warto$¢ nadci$nienia. Po
uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac jego wartosc.
Odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego nalezy uzna¢ za szczelny, jesli pordwnanie
wynikdw pomiardw nie wykazuje ubytku nadcis$nienia o wiecej, niz 10 kPa.

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiony do odbioru kanatl technologiczny nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 STWiORB daty dodatni wynik.

Elementy kanatu technologicznego, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene
ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa budowy kanatu technologicznego typu KTp
jest 1 m (metr).

Jednostka obmiarowa budowy kanatu technologicznego typu KTu jest 1 m (metr).

Jednostka obmiarowg budowy studni kablowej jest 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania podane w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”, pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2.PN-EN 1008:2004 Materialty budowlane. Woda do betonéw i1 zapraw.
3.PN-EN-206-1:2003 Beton zwykly.
4.BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja 1 wymiary.
5.ZN-15/0PL-004 Zblizenia 1 skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego ogdlne wymagania i badania
6.ZN-96/TPSA-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne
7.ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa



8.ZN-15/0PL-013
9..ZN-15/TPSA-014

10.ZN-96/TPSA-015

11.ZN-96/TPSA-016
12.ZN-96/TPSA-017
13.ZN-96/TPSA-018
14.ZN-96/TPSA-020
15.ZN-96/TPSA-021
16.ZN-18/0OPL-022
17.ZN-16/0OPL-023
18.ZN-17/0OPL-025
19.ZN-96/TPSA-027
20.ZN-15/0PL-029
21.ZN-05/TPSA-030

22.PN-B-19701:1997
23.BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty

pierwotna. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku
winylu (rpcw). Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe
rpp 1 polietylenowe rpe kanalizacji pierwotnej. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérne;j
i rurociggu kablowego (rhdpe). Wymagania i badania
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(rhdpep) przepustowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur
kanalizacji kablowej. Wymagania i badania
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka
identyfikacyjna. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo —lokalizacyjne. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania

Laczniki zyt. Wymagania i badania

Cement portlandzki

Cement. Transport i przechowywanie.

10.2.1 Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

10.2.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) wraz z
pOzniejszymi zmianami

10.2.7. Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane 1

usytuowanie

ich

10.2.8. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800

Z pozn. zm.

10.2.9. Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne i ich usytuowanie



