Pracownia Projektowa ,PROMAR”
mgr inz. Mariusz Szyszkowski
Rozental, ul. Bielawska 8, 83-130 Pelplin
tel. kom. 531-406-567 e-mail: promar@interia.eu
NIP 739-202-07-73

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOM II.1

INWESTYCJA- BUDOWA UL. BRZOZOWEJ I JASMINOWEJ W
' SKARSZEWACH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Wojewddztwo pomorskie, powiat starogardzki, gmina Skarszewy,
jednostka ewidencyjna 221309 4, Skarszewy-M

ADRES Dzialki objete inwestycjq:

INWESTYCIL | Obreb nr 8 - dz. ew. nr- 190/1, 196/1, 200/1, 204/1, 235/2, 237/1, 238,
269/2, 369/1, 369/2, 371, 400, 401, 404, 4006, 407/1, 408/1, 408/16,
408/18, 408/20, 408/21, 408/25, 408/26, 408/31, 408/35, 408/36, 408/40

BRANZA: DROGI

KATEGORIA

OBIEKTU: XXV
GMINA SKARSZEWY,

INWESTOR: PLAC GEN. HALLERA 18,
83-250 SKARSZEWY

UMOWA NR: WI.7011.7.2023 z dn. 30.11.2023 Egz.

ZESPOL AUTORSKI

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA | PODPIS
Projektant: mgr inz. Jarostaw Grabowski POM/0028/PWOD/05

Sprawdzajacy:

mgr inz. Mariusz Szyszkowski 181/Gd/2002

06.2024




Projekt architektoniczno — budowlany branzy drogowej
Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach

SPIS TRESCI

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW 3
II. CZESC OPISOWA ....uoneeecrrncresensesnesessessssssesssssssssessssssesssssssesssssssesssssssssessesssssssssssessssesses 9
1. WPROWADZENIE .....cereiieeeccssossnsessecccsssssnsssssssccssssssssasssssessssssssssnssssssssssssssnnssssssass 9
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.......coeiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9
1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.......uvvveiieeeeiieiiirrreeeeeeeeeeieitrereeseeeeeeniiisrsseeeseeeeeinsisrsrseseseeeenninns 9
1.3. LOKALIZACTA INWESTYCIT ..coiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9
1.4, MATERIALY WYTSCIOWE ...ccooiuvviieeeireeeeeeiteeeeeeeteeeeeeetaeeeeeeaaeeeeeeesseeeeessseeeeeeaseeeseesseeeeennneeeeas 9
2. STAN ISTNIEJACQCY ..oouiirrreicnssnrcssnnossanssssanssssasssssassssssssssssssssssssssssssssssssssasssssasssssasssssases 10
2.1. UKLAD DROGOWY I ZAGOSPODAROWANIE TERENU........ccoovitrrrieeeeeeeiiiiirreeeeeeeeeeeeeinneeeeseeeens 10
2.2, USTALENIA PLANISTYCZNE .....cuuutuuuuueueereeeeeeeseeeeesesesesssesesesesesereeeseseeseeeerererererere.————. 11
2.3 ISTNIETACA ZIELEN ... ..otiiuuutiiieeeeeeeeeiitetteeeeeeessseatetteessssesssstssteeeesssssssasassseesssssssssassseeeessss 11
2.4. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE .......ccuutuuuuererereeeeererereresesesesesseerseessssssessesereseseeee———.. 11
3. STAN PROJEKTOWANY ...crrrnneetieececrssssnsssseeccssssssssasssssesssssssssasssssssssssssssssassssssssssssss 12
3.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO. ........ccceviiiiiiieiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 12
3.2 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. ....cccooeutrrrieeeeeeeeieiitrreeeeeeeeeeesiisnreeeeseeeesssssssresssssessnnines 12
3.3. PARAMETRY PROJEKTOWE .....cccoiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 12
3.4, ROZWIAZANIA W PLANIE ....cooiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 12
3.5. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE ....vvvvviiiieiiiiiitreeieeeeeeeeisisseeesseeeessessssseseesssssssssssesssesessssnnnnes 14
3.6. PROJEKT KONSTRUKCII NAWIERZCHNI ......uuuirriiieeeeeeeieiiirreeeeeeeeeeniiisnreeeeseeeessesssrresseesessnnnnes 14
3.7. PRZEKROJE NORMALNE .......cooiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 15
3.8. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE ........cccoiiuviieieiurieeeeeiaeeeeeeiteeeeeeeisreeeeeesseeeeeisneseseesseeesennnes 15
3.9. ORGANIZACITA RUCHU .....ccooiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 16
3.10. PRZEJEZDNOSC SKRZYZOWAN ......ceiureieeiiitreeeeeiiureeeeeeaeeeeeeiteeeeeeeisseeeeeesseeeeetreeeeeesseeesenanes 16
3.11. WYMAGANIA WIDOCZNOSCI ...uuvvvvveeieeeeeeieititeeeeeeeeeeeisssseeesseeeessssssssessssesssssssissesssssessssnnnnes 16
3.12. ODWODNIENIE DROGIL.....cccccciiiieurrreeeeeeeeeieiiitrreeeeseeeeeseiissreesseseessmsissssssssssseesmmsissssssseseessnnones 16
3.13. OSWIETLENIE DROGOWE ......cooieutrieiiieeeeeiiiiitreeeeeeseeeisasseeeseesesssssssssseessssssssssssesssseessssnnnnes 16
3.14. GOSPODARKA ZIELENIA, PROJEKT ZIELENI ......cccoiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 16
3.15. GOSPODARKA ODPADAMI.......cccoeiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 16
3.16. DOSTEPNOSC BUDOWLI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH ......ccoivvieeeeirrieeeerreeeeeenreeeeennees 17
3.17. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY ....ccoeiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 17
3.18. KANAL TECHNOLOGICZNY ....cooevurvreeieeeeeieiiitrreeeeseeeeeieiisreeeseeeeeessisssssssssseeesmssissssssseseessnnones 18
3.19. KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ......ccooviiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 18
4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU......ccccvrmeeeeeicccccsscsansessecccsssssanses 18
5. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA I LUDZIL....uceuueeeencnerereesescnsasasnees 18
6. DANE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOELCZESNEJ ....uueeeeeeenreeeeecsesssssssssssssssassssssssssassssssssssssans 19
7. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.......... 19
8. CZESC RYSUNKOW A.....uoucrrrcrerenncsnsesessssesssessessssssssssssessssssssssssesssssssesssssssessssessssessessssss 21

SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 0 — Plan orientacyjny

Rys. nr D-1 — Plan sytuacyjny, skala 1:500

Rys. nr D-1.1A +D-1.3A — Plan sytuacyjny, skala 1:250
Rys. nr D-2 — Przekroje normalne, skala 1:100

Rys. nr D-3.1 + 3.3 — Profile podtuzne, skala 1:50/500

Pracownia Projektowa PROMAR



Projekt architektoniczno — budowlany branzy drogowej
Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, ze na podstawie art. 34 ust. 3d, ppkt. 3 ustawy ,,Prawo
Budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami, tj. Dz. U. z 2020r
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) projekt budowlany branzy

drogowej dla zadania:

»Budowa ul. Brzozowej i JaSminowej w Skarszewach wraz z niezbedng

infrastruktura”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi polskimi normami, warunkami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Jarostaw Grabowski mgr inz. Mariusz Szyszkowski

upr. POM/0028/PWOD/05 upr. 181/Gd/2002

do projektowania i kierowania robotami do projektowania w specjalnosci

w specjalnosci drogowej bez ograniczen konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
06.2024
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POMORSKA OKREGOWA

(7BA INZYNIEROW LUDGWNICTWA

£0-840 Gdansk, ul "w“‘_;n:]?:! 40,44

G - - o Gdansk, dnia 16 cz
ax [0-58) 301-4 &8 -2

syg. akt 44/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z poZn. zm.) i
art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (i
Dz. U. 2 2000 r. nr 106 poz. 1126 z péén. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic

1995 r. Nr 8 poz. 38, z poZn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnegc
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JAROSEAW GRABOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 09.03.1969 r w Starogardzie Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0028/PWOD/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w spe
drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a ods
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzbn
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownict
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kw:

Buszard K«
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Projekt architektoniczno — budowlany branzy drogowej
Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach

Pan Jaroslaw Grabowski upowazniony jest do:

L

11,

I11.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Pray
W zwiazku z § 4 a ust. 1 i § 4 ust. 2 powolanego na wstepie decyzji rozporzadzeni:
niniejsze upowazniajg w specjalnosci drogowej bez ograniczen do:

a. projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drog kolowy
przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, lacznie z ty
powtarzalnymi mostami o dlugosci calkowitej do 10 m i przepustami,

b. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi upr
sprawowania nadzoru autorskiego,

c. kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzc
technicznej wytwarzania tych elementow,

d. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 4 ust 4 powolanego na wstepie decyzji rozporzadzenia niniejsze
stanowia podstawg do sporzadzania projektéw ragospodarowania dzialki 1 tere
wymienionych specjalnosciach, jezeli calod¢ problematyki jest przedstawiona
zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3 b ustawy z dnia 7 lipca
budowlane.

Na podstawie § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkr. 1 i 2 powolanego na wstepie rc

ninigjsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez do:

1. projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m® tak

Jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub ustugowe:

a.  nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji na
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b. zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie noénym,

¢. zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpietosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub v
jednej kondygnacji do 4,8 m,

d. majacych konstrukcjg, dla ktére] jest wlasciwy schemat obliczeniowy
wyznaczalny, lub zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane jednok

e. nie zawierajacych elementéw  konstrukeyjnyeh  poddanych  obeigzeniu

technologicznemu wigkszemu niz 5 kN/m?, a takZe nie wymagajacych uwzglednic

zmiennych ruchomych, parcia gruntéw, materialow sypkich albo cieczy, sil spre:

wplywéw dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpor,

nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji grniczej,

kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektow:

0 kubaturze mniejszej niz 5000 m?,

nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub wysokosci do 4 kondygnacji na

odniesieniu do budynkdw,

c. zaglebionych nie wigcej niz 4 m poniZej poziomu terenu i posadowionych na
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym,

d. zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiegu do 3 m lub v
jednej kondygnacji do 6 m,

e. majgcych konstrukeje nosna, zawierajaca prostoliniowe belki, slupy i plyty plaskie,

f. nie zawierajacych elementow  konstrukcyjnych poddanych — obcigzeniu
technologicznemu wigkszemu niz § kN/mv?, a takze nie wymagajacych uwzglednic
zmiennych ruchomych, parcia gruntow, materialéw sypkich lub cieczy,

g nie zawierajacych elementéw wstepnie sprezanvech na budowie

h. nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gérniczej.

=

Zgodnie z § 5 ust. 3 wyzej wymienionego rozporzadzenia ograniczenia uprawnien buds
dotycza obicktow budowlanych gospodarki wodnej i obiektow budowlanych melioracji
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EED-AZB-9YJ *

Pan Jarostaw Grabowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0285/05

adres zamieszkania ul. Cisowa 21, 83-250 Skarszewy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-IL-7131/02 _ Gdafisk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR __181/Gd/2002

N art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z doia
1lipul;94p°:{wemhﬂowimmbtjedmﬁty:mu.m 106 poz. 1126 2 2000 1. z péin.
zm/ oraz art, 8 pktdumwyzdninlsmdniamwr.onmom{dachmodwwh
MW.WBMMGMW(DLU.NISmﬂzmh w
zﬁqgkuzm&mmfyzdnialﬂmozoozr.omimiamwyomaﬁwh

; mwmmmm,mmmbmwﬂmmmmgungmm;
m:.JIEQM'l-mmmeﬁamﬁmwmmemﬂmzm
30;rudnialm:.wmtmmﬁdehyehmnkq:wh}dommawie{mu.}lrs,pmasz
1995r)

nadaje:
- ——Paaw: Mariuszowi Szyszkowskiemu- . G

r

magistrowi intynierowi budownictwa
urodzony w dniu 26 wrzeSnia 1971 1. w Dobrym Miescie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjainodei : konstrukcyjno - budowlanej

Dyrekiors Wydzlate

Page 1/1
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POLSKA

I Z B A

x INZYNIEROW

;:’ﬁ BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-M8X-C4L-R1L *

Pan Mariusz Szyszkowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/5827/02

adres zamieszkania ul.Bielawska 8, 83-130 Pelplin Rozental

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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II. CZESC OPISOWA

1. WPROWADZENIE

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt pt. ,,Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach” opracowano
na podstawie umowy zawartej pomi¢dzy Gming Skarszewy a Pracownia Projektowa PROMAR.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy drég gminnych
publicznych w m. Skarszewy.

Zakres projektu obejmuje przebudowe ulic Brzozowej i Jasminowej oraz budowe dwoch
ciaggdw pieszych w pasach drogowych.

W ramach inwestycji wykonane beda nastgpujace roboty budowlane:
— budowa drég gminnych wraz ze zjazdami, polegajaca na budowie nowych konstrukcji
drog i zjazdow,
— przebudowa istniejgcych oraz budowa nowych chodnikow,
— przebudowa sieci elektroenergetycznymi napowietrznych nN,
— budowa kanalizacji deszczowej,
— regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacji sanitarne;j,
— regulacja wysokos$ciowa studzienek wodociggowych i skrzynek do zasuw,
— przebudowa sieci gazowej,
— regulacja wysoko$ciowa zasuw gazowych,
— budowa kanatu technologicznego,
— nasadzenia drzew 1 krzewow.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w woj. pomorskim, powiecie starogardzkim, gminie Skarszewy,
na nastepujacych obrebach i1 dziatkach:

Obreb nr 8 : dz. ew. nr: 190/1, 196/1, 200/1, 204/1, 235/2, 237/1, 238, 269/2, 369/1, 369/2, 371,
400, 401, 404, 406, 407/1, 408/1, 408/16, 408/18, 408/20, 408/21, 408/25, 408/26, 408/31,
408/35, 408/36, 408/39, 408/40, 456/1.

1.4. Materialy wyjsciowe

Dokumentacja sporzadzona zostata na podstawie nastepujacych materiatow :

1) Opinia geotechniczna opracowana przez Przedsigbiorstwo Geologiczne ,,AQUA” Jacek
Kuciaba, grudzien 2023 r.

2) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu, do celow projektowych w skali
1:500 — marzec 2023 r,

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dziennik Ustaw z dnia 20 lipca
2022r poz. 1518),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw z dnia 26
listopada 2019r, poz. 2311, wraz z zalgcznikami).

5) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru dziatek geodezyjnych o
numerach 408/1 - 408/11, 408/16, 408/18, 408/19, 408/30, 456 (uprzednio 408/28, 408/29)
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obreb 8 w miescie Skarszewy w gminie Skarszewy.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Uklad drogowy i zagospodarowanie terenu

Teren objety projektem znajduje si¢ na obszarze uktadu urbanistycznego miasta Skarszewy
wpisanego do rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego 07.04.1978 r. pod nr 903.
Przedmiotem niniejszego projektu jest ukiad ulic : Brzozowej 1 JaSminowej oraz dwa ciagi
piesze prowadzace w kierunku ulic R6zanej i Bukowe;.

Ulica Brzozowa sktada si¢ z dwdéch odcinkéw — jeden z nich jest siggaczem od ulicy
Debowej, a drugi zawarty pomigdzy ulicami Dgbowa i JaSminowa. W pierwszym odcinku ulica
Brzozowa jest §lepo zakonczong ulicg dwukierunkowa, ktéra ma poczatek na skrzyzowaniu z
ulica Dgbowa. Na calym tym odcinku przy ul. Brzozowej zlokalizowana jest obustronna
mieszkaniowa zabudowa jednorodzinna. Ulica Brzozowa na catej dtugosci posiada nawierzchni¢
gruntowg nieulepszong, ruch pojazdéw odbywa si¢ w wyjezdzonym pasie o szerokosci okoto
6,0m. Na odcinku o diugosci 10m —na wlocie ulicy Debowej -wystepuje nawierzchnia
bitumiczna o szerokosci 5,0 m. Wzdluz ulicy Brzozowej wystepuja liczne zjazdy do poses;ji,
cze$¢ z nich o nawierzchni gruntowej nieulepszonej, a czg¢$¢ ma nawierzchni¢ z kostek
betonowych i kraweznikéw ulozonych na ptask. Wystepuja rowniez liczne dojécia piesze do
furtek posesji, czg$¢ z nich o nawierzchni gruntowej nieulepszonej, a czgs¢ ma nawierzchni¢ z
kostek betonowych. Stan nawierzchni gruntowej jest zty — jest ona nieuporzadkowana , nierowna
1 bardzo pofalowana.

Na drugim odcinku ulica Brzozowa jest ulica dwukierunkowg, ktéra ma poczatek na
skrzyzowaniu z ul. Dgbowa, a koniec na polaczeniu z ul. JaSminowa. Po prawej stronie przy ul.
Brzozowej zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Po lewej stronie ulicy
Brzozowej zlokalizowane jest boisko sportowe. Ulica Brzozowa posiada nawierzchni¢ gruntowa
nieulepszong, ruch pojazdow odbywa si¢ w wyjezdzonym pasie o szerokosci okoto 6,0m. Na
odcinku o dhlugosci 10m — na wlocie ulicy Debowej - wystepuje nawierzchnia bitumiczna o
szerokosci 5,0 m. Wzdhuiz ulicy Brzozowej wystepuja liczne zjazdy do posesji, wigkszo$¢ o
nawierzchni gruntowej nieulepszonej. Jednak czg$¢ zjazdéw indywidualnych ma nawierzchnie
ulepszong — z ptyt betonowych typu MEBA oraz z kostek betonowych. Wystepuja rowniez
liczne doj$cia piesze do furtek posesji , czg$¢ z nich jest wykonana z kostek betonowych, ale
przewazaja te o nawierzchni gruntowej. Stan nawierzchni gruntowej jest zly — jest ona
nieuporzadkowana , nieréwna i bardzo pofalowana.

Ulica Jasminowa jest ulica dwukierunkowg, ktéora ma poczatek na potgczeniu z ul.
Brzozowsa, a koniec na skrzyzowaniu z ul. Dgbowa. Po prawej stronie przy ul. JaSminowe]
zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Po lewej stronie ulicy Jasminowej
zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz boisko sportowe. Ulica
Brzozowa posiada nawierzchni¢ gruntowg nieulepszong, ruch pojazdow odbywa si¢ w
wyjezdzonym pasie o szerokosci okoto 6,0m. Na odcinku o dtugosci 10m — na wlocie ulicy
Debowej - wystepuje nawierzchnia bitumiczna o szerokosci 5,0 m. Na odcinku przylegajagcym
do boiska sportowego, zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej. Wzdtuz ulicy JaSminowej
wystepuja liczne zjazdy do posesji, wiekszo$¢ o nawierzchni gruntowej nieulepszonej. Jednak
cze$¢ zjazdow indywidualnych ma nawierzchni¢ ulepszong — z ptyt betonowych typu MEBA
oraz z kostek betonowych. Wystepuja rowniez liczne dojscia piesze do furtek posesji , czg$¢ z
nich jest wykonana z kostek betonowych, ale przewazaja te o nawierzchni gruntowej. Stan
nawierzchni gruntowej jest zty — jest ona nieuporzadkowana , nierowna i bardzo pofalowana.
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Na wszystkich wlotach ulic prowadzacych na osiedle Kleszczewskie obowigzuje zakaz
wjazdu pojazdow wazacych ponad 3,5 tony (znak B-18). W zwigzku z tym, zakaz ten dotyczy
réwniez ulic Brzozowej i Jasminowe;.

2.2. Ustalenia planistyczne

Na czesci obszaru objetego przedmiotowg inwestycja obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Zostal on przyjety Uchwatg nr 111/23/2010 Rady Miejskiej w
Skarszewach z dnia 29 grudnia 2010r [5].

Na pozostaty obszar, na ktérym bedzie realizowana inwestycja wydana zostanie decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.3. Istniejaca zielen

W obszarze objetym inwestycja tereny zielone stanowig obszary trawnikow, pojedyncze
drzewa oraz mate grupy krzewéw ozdobnych.

2.4. Warunki gruntowo — wodne

W obrebie rozpatrywanego terenu, od powierzchni wystgpuja grunty antropogeniczne ztozone z
piaskow drobnych prochniczych, o migzszosci warstwy 0,20 — 0,40 m. Bezposrednio ponizej, do
glebokosci wykonanych odwiertow badawczych, tj. 3,00 — 5,00 m ppt, w poditozu zalegaja
rodzime grunty wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski drobne i $rednie z dodatkiem
kamieni i zwiru. W dokumentowanym podtozu, odwiertami wykonanymi do glgbokosci 3,00 —
5,00 m ppt, tj. do rzednych 117,90 — 125,00 m n.p.m., nie stwierdzono wystepowania
zwierciadla wod gruntowych ani sagczen wod.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A

- grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane w postaci piaskow drobnych prochniczych w
stanie luznym i §redniozageszczonym.

Warstwa geotechniczna I

- grunty rodzime wodnolodowcowe: piaski drobne, piaski $rednie i piaski grube z dodatkiem
zwiru 1 kamieni, w stanie $redniozageszczonym, charakterystyczng warto$¢ stopnia zaggszczenia
ustalono w wysokosci ID = 0,55.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze w rozpatrywanym podtozu wystepuja
proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla posadowienia bezposredniego projektowanego
obiektu budowlanego.

Grunty warstwy geotechnicznej 1 sklasyfikowano jako nos$ne, i nadaja si¢ dla posadowienia
bezposredniego.

Grunty warstwy geotechnicznej A sklasyfikowano jako stabonosne.

Na rozpatrywanym terenie wystepuja grunty, ktorych przydatnos$¢ jako podioze pod konstrukcje
drogowa, jest nastepujaca:

Grunty warstwy geotechnicznej A

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — nieprzydatne.

Wysadzinowos¢ 1 przetomowos¢ — bardzo wysadzinowe.

Grunty pozostaja poza klasyfikacja do grupy nosnosci.

Grunty nalezy usuna¢ z podtoza budowlanego.

Grunty warstwy geotechnicznej I

Przydatnos$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo wysoka.

Wysadzinowos¢ i przetomowo$¢ — grunty niewysadzinowe.

Grunty zalicza si¢ do grupy nosnosci: G1.

Glegbokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.
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3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.
Projektowang inwestycje¢ zaliczono do I kategorii geotechniczne;.

3.2 Kategoria obiektu budowlanego.
Projektowany uktad drogowy zaliczono do XXV kategorii obiektu budowlanego .

3.3. Parametry projektowe

Ulica Brzozowa:
- droga gminna nr 197003G,
- klasa drogi D - droga dojazdowa,
- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h,
- kategoria ruchu KR2,
- obcigzenie 115kN/os,
- skrajnia pionowa 4,5m,
- szerokos$¢ jezdni dwukierunkowej 4,5m oraz 5,0m,
- szeroko$¢ poboczy przy jezdni min. 1,00m max. 2,15m (do szerokosci poboczy wlicza
si¢ $ciek z kostki betonowej),
- szeroko$¢ zjazdow zwyktych min. 3,5m , max .4,0m,

Ulica Jasminowa:
- droga gminna nr 197010G,
- klasa drogi D - droga dojazdowa,
- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h,
- kategoria ruchu KR2,
- obcigzenie 115kN/os,
- skrajnia pionowa 4,5m,
- szeroko$¢ jezdni dwukierunkowej 5,0m,
- szeroko$¢ poboczy przy jezdni min. 0,75m max. 2,30m (do szerokosci poboczy wlicza
si¢ Sciek z kostki betonowej),
- szeroko$¢ zjazdow zwyktych min. 3,5m , max .4,5m,

3.4. Rozwiazania w planie

Pierwszy projektowany odcinek ulicy Brzozowej zawarty jest pomigdzy projektowanym
placem do zawracania, a krawgdzig nawierzchni ulicy Dgbowej, ktora jest ,,wpuszczona” na
dhugosci okoto 10m w ulice Brzozowa. Dlugo$¢ osi projektowanej ulicy Brzozowej jest rowna
135,30m. Na catej dtugosci ulica bedzie funkcjonowac jako dwukierunkowa o przekroju 1/2.
Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 4,5m z obustronnymi poboczami o zmiennej szerokos$ci.
Po stronie wschodniej szeroko$¢ pobocza waha si¢ od 1,05m do 1,86m. Po stronie zachodnie;j
zaprojektowano pobocze o szerokosci od 1,00m do 2,04m. Zjazdy i dojscia do posesji beda sie
odbywaty bezposrednio z projektowanych poboczy. W przypadkach, gdy bramy sg oddalone od
jezdni, zaprojektowano zjazdy zwykle o szerokosci 3,5m oraz 4,0m. Jesli istniejace furtki do
posesji sg oddalone od projektowanej jezdni, zaprojektowano piesze dojscia.

Spadek jezdni o wartosci statej 2,0% w kierunku projektowanego $cieku z kostki
betonowej. Spadki poboczy zaprojektowano jako zmienne, dostosowane do potozenia
wysoko$ciowego bram oraz furtek prowadzacych do posesji. Odwodnienie ulicy poprzez
projektowane wpusty, zlokalizowane na S$cieku, podlaczone do projektowanego kolektora
deszczowego. Projektowany kolektor deszczowy podiaczono do istniejacej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w ulicy Debowe;.

Poczatek geometrii drugiego odcinka ulicy Brzozowej zalozono na istniejacej krawedzi
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nawierzchni ulicy Dgbowej, ktéra jest ,,wpuszczona” na dtugosci okoto 10m w ulice Brzozowa,
a koniec na styku z ulicg Jasminowsa. Dtugos$¢ osi projektowanej ulicy Brzozowej jest rowna
okoto 91,60m. Na calej dlugosci ulica bedzie funkcjonowaé jako dwukierunkowa o przekroju
1/2. Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,0m z obustronnymi poboczami o zmiennej
szeroko$ci. Po stronie wschodniej szeroko$¢ pobocza waha si¢ od 1,65m do 2,15m. Po stronie
zachodniej zaprojektowano pobocze o szerokosci od 0,75m do 1,82m. Zjazdy oraz dojscia do
posesji beda si¢ odbywaly bezposrednio z projektowanych poboczy. W jednym przypadku, gdy
brama jest oddalona od jezdni, zaprojektowano zjazd zwykty o szerokosci 4,0m.

Spadek jezdni o wartos$ci statej 2,0% w kierunku projektowanego $cieku z kostki
betonowej. Spadki poboczy zaprojektowano o wartosciach 2% oraz 5%. Mozliwe sa inne
pochylenia poboczy, dostosowane do potozenia wysoko$ciowego bram oraz furtek
prowadzacych do posesji. Odwodnienie ulicy poprzez projektowane wpusty, zlokalizowane na
scieku, podtaczone do projektowanego kolektora deszczowego. Projektowany kolektor
deszczowy podlaczono do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Rézane;.

Poczatek geometrii ulicy JaSminowej znajduje si¢ w miejscu , gdzie konczy si¢ geometria
ulicy Brzozowej (okoto km 0+091,60), natomiast koniec na istniejacej krawedzi nawierzchni
ulicy Debowej, ktora jest ,,wpuszczona” na dlugosci okoto 10m w ulicg Jasminowa. Dtugos¢ osi
projektowanej ulicy Jasminowej jest rowna 165.93m. Na calej dlugosci ulica bedzie
funkcjonowac jako dwukierunkowa o przekroju 1/2. Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,0m
z obustronnymi poboczami. Szeroko$¢ pobocza lewostronnego jest stala 1 wynosi 2,15m.
Pobocze potozone po stronie prawej ma szerokos¢ w zakresie od 0.75m do 2,30m. Zjazdy oraz
dojscia do posesji beda si¢ odbywaly bezposrednio z projektowanych poboczy. W przypadkach,
gdy bramy sg oddalone od jezdni, zaprojektowano zjazdy zwykle o szerokosciach 3,5m oraz
4,5m. Jesli istniejgce furtki do posesji sa oddalone od projektowanej jezdni, zaprojektowano
piesze dojscia.

Spadek jezdni o wartos$ci statej 2,0% w kierunku projektowanego $cieku z kostki
betonowej. Spadki poboczy zaprojektowano o wartosciach 2% oraz 5%. Mozliwe sa inne
pochylenia poboczy, dostosowane do potozenia wysoko$ciowego bram oraz furtek
prowadzacych do posesji.. Odwodnienie ulicy poprzez projektowane wpusty, zlokalizowane na
scieku, podiaczone do projektowanego kolektora deszczowego.

Zatomy geometrii ulic Brzozowej i Jasminowej wyokraglono tukami o promieniach R=8,50m,
bez krzywych przejsciowych. Na pierwszym tuku zatozono pochylenie poprzeczne o wartosci
2,0% , skierowane do $rodka tego tuku. Na drugim tuku zatozono zmian¢ pochylenia
poprzecznego z wartosci 2,0% skierowanego do srodka tuku na pochylenie o wartosci 2,0% , ale
skierowanego na zewnatrz tuku.

Projekt zaktada rowniez budowe dwoch ciagéw pieszych. Pierwszy z nich taczy ulice
Jasminowg z ulicg R6zang. Zaprojektowano cigg o szerokosci 2,0m na catej dtugosci. Zawezenie
ciggu na tym odcinku ma na celu odsunigcie si¢ z robotami od istniejacego drzewostanu,
rosngcego wzdluz granicy pasa drogowego. Przy wlaczeniu w ulice Rézang zaprojektowano
rozwidlenie ciggu pieszego, zeby uniknaé przedeptéw przez projektowane trawniki. Na calym
odcinku ciggu nr 1 zaprojektowano spadek poprzeczny wynoszacy 2,0%. Odwodnienie ciggu
powierzchniowe — w przylegty teren.

Ciag pieszy nr 2 taczy ulice Brzozow3a i JaSminowg z ulica Bukowsa. Szeroko$¢ tego ciggu
na poczatkowym odcinku (wlaczenia w ulice JaSminowa) wynosi 2,15m. Na dalszym odcinku,
na ktorym cigg ma wspolny przebieg ze zjazdem, szeroko$¢ ciggu jest rdwna 3,5m. Na
pozostatym odcinku, na ktorym nastepuje wilaczenie w ulice Bukowa, szeroko$¢ ciggu wynosi
2,0m. Na calym odcinku ciggu nr 2 zaprojektowano spadek poprzeczny wynoszacy 2,0%.
Odwodnienie ciggu powierzchniowe — w przylegty teren.
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W stanie istniejacym w pasie drogowym zlokalizowane jest ogrodzenie boiska z siatki
slimakowej rozpietej na stupkach stalowych w fundamencie betonowym. Ogrodzenie to podlega
czeSciowej rozbiorce. Na granicy dziatki zaprojektowano ogrodzenie z siatki $§limakowej
stalowej ocynkowanej rozpigtej na stlupkach stalowych wbetonowanych w cokdét zZelbetowy.
Konieczna jest rowniez wymiana furtki w obecnej lokalizacji (ul. Brzozowa km 0+024.0).

3.5. Rozwigzanie wysokosciowe

W rozwigzaniu wysokosciowym dostosowano si¢ do rzednych punktow
charakterystycznych istniejagcego terenu — nawierzchni ulic, furtek, bram wjazdowych na
posesje, itp.

Na ul. Brzozowej (odcinek 1) zaprojektowano pochylenia podluzne od 0,58% do
3,77%. Luk pionowy wklgsty o promieniu min. 500m, max. 600m, wypukty 900m.

Na ul. Brzozowej (odcinek 2) zaprojektowano pochylenia podluzne od 0,50% do
5,16%. Luk pionowy wklesty o promieniu min. 300m, max. 400m.

Na ul. Jasminowej zaprojektowano pochylenia podtuzne od 1,08% do 4,80%. Luk
pionowy wklesty o promieniu min. 300m, max. 600m, wypukty 150m.

Na ciggu pieszym nr 1 zaprojektowano pochylenia podtuzne od 2,15% 1 5,00%.

Na ciggu pieszym nr 2 zaprojektowano pochylenia podtuzne od 0,32% i 1,40%.

Uktad pochylen poprzecznych wskazano na rysunku planu sytuacyjnego i na przekrojach
normalnych.

Zaprojektowano cztery palisady betonowe. Pierwsza z nich jest zlokalizowana na ulicy
Brzozowej w km od 0+077,25 do 0+087,30 przy ogrodzeniu posesji nr 13 1 15. Druga palisada
zlokalizowana jest na ulicy Jasminowej w km 0+156,84 pomiedzy zjazdami do posesji 9 1 11.
Trzecia palisada zlokalizowana jest na prawej krawedzi ulicy Jasminowej od km 0+163,70 do
0+167,32 a czwarta - od km 0+169,29 do 0+170,05. Goérna powierzchnia trzeciej i czwarte]
palisady powinna znajdowac si¢ 15cm powyzej krawedzi pobocza. Rzedne gornych powierzchni
wszystkich palisad podano na planie sytuacyjnym w skali 1:250.

Nalezy stosowac palisady betonowe o przekroju 15x15c¢m 1 dtugosci 150cm.

3.6. Projekt konstrukcji nawierzchni

Projekt konstrukcji nawierzchni wykonano w oparciu o katalog nawierzchni podatnych 1
potsztywnych, przyjety do stosowania zarzadzeniem Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad nr 31 z dnia 16.06.2014r.

Podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G1.

Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni nalezy przygotowac podloze zapewniajac jego
wymagang nosnos¢. Dla zapewnienia mrozoodporno$ci nawierzchni, oraz dla wykonania
wlasciwej platformy pod podbudoweg z kruszywa nalezy wykona¢ warstwe ulepszonego podtoza
z mieszanki stabilizowanej cementem.

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia ulicy Brzozowej i JaSminowej — KR2:

- kostka betonowa ksztattu 2T w kolorze szarym, grub. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm,

- podbudowa zasadnicza - KLSM 0/31.5 (mieszanka niezwigzana C90/3) , grub. 25cm,
- w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 , grub. 10cm.

Catkowita grubo$¢ nawierzchni - 46cm , wymagana grubo$¢ nawierzchni z uwagi na
przemarzanie hz=45cm. Wymaganie spetnione.
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Podloze gruntowe powinno posiada¢ nos$no$¢ wyrazong wtérnym modulem odksztatcenia
E2=>80MPa. Na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego nalezy uzyska¢ E2=>160MPa.

Nawierzchnia poboczy — KR2:

- kostka betonowa 10x20cm w kolorze grafitowym, grub. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm,

- podbudowa zasadnicza - KLSM 0/31.5 (mieszanka niezwigzana C90/3) , grub. 25cm,
- w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 , grub. 10cm.

Nawierzchnie ciagéow pieszych i chodnikow:

- kostka betonowa 10x20cm w kolorze szarym, grub. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grub. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana C50/30 (KLSM 0/31,5) , grub. 15cm.

Nawierzchnie zjazdow zwyklych:

- kostka betonowa ksztattu 2T w kolorze grafitowym, grub. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grub. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza - KESM 0/31.5 (mieszanka niezwigzana C90/3) , grub. 20cm,
- w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 , grub. 10cm.

Z uwagi na lokalizacj¢ kanalizacji deszczowej 1 kanatu technologicznego w nawierzchni
bitumicznej ul. Dgbowej konieczna jest rozbidrka istniejacej nawierzchni i po wybudowaniu
sieci odtworzenie nawierzchni bitumiczne;j.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ ul. Dgbowej dla ruchu drogowego o kategorii KR-2 dla
podtoza G1 o nastepujagcym uktadzie warstw nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni ul. Debowej KR2:
- warstwa $cieralna BA AC 8S , grub. 4cm,
- w-wa wigzaca BA AC 11W , grub. 8cm,
- podbudowa zasadnicza - KESM 0/31.5 (mieszanka niezwigzana C90/3) , grub. 20 cm,
- w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 , grub. 15cm

Na warstwie podtoza nalezy uzyska¢ no$nos¢ wyrazong wtornym modutem odksztalcenia
E2=>80MPa. Na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego E2=>130MPa.

W miejscu rozbiorki nawierzchni na polaczeniu nawierzchni nowej i starej nalezy zastosowac
geosyntetyk przeciwspekaniowy utozony pod warstwg $cieralng o szeroko$ci 2m.

3.7. Przekroje normalne

Przekroje normalne i poprzeczne wykonano w skali 1:100, przedstawiajac wzajemne
usytuowanie poszczeg6lnych elementéw przekroju i podajac podstawowe wymiary.
Zastosowanie maja nastepujace rodzaje kraweznikow:

- kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm, wysoki (o $wietle 12cm), na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15, jako obramowanie jezdni w miejscu odtwarzania istniejgcej
nawierzchni,

- opornik betonowy 12x25, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — jako obramowanie
nawierzchni i zjazdow.

Zaprojektowano obramowanie chodnikéw obrzezami betonowymi 8x30cm, posadowionym na

fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

3.8. Roboty ziemne i rozbiorkowe
Roboty rozbidrkowe obejmowac beda:

Pracownia Projektowa PROMAR 15



Projekt architektoniczno — budowlany branzy drogowej
Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach

- rozbidrke istniejacych nawierzchni bitumicznych,

- rozbiorke istniejacych nawierzchni z ptyt typu MEBA,

- rozbidrke istniejacych chodnikéw z kostek i ptytek betonowych,

- rozbiorke istniejagcych nawierzchni zjazdow z kostek betonowych,

- rozbidrke istniejacych kraweznikow i obrzezy betonowych,

- wykonanie koryta pod nawierzchnie,
Roboty ziemne obejmuja roboty wykopowe, polegajace na wykonaniu koryta pod nawierzchnig,
oraz wykonanie wykopow 1 budowg¢ nasypoéw. Skarpy nasypow i wykopoéw zaprojektowano o
pochyleniu 1:4.

3.9. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu dotyczy oznakowania pionowego i poziomego drog gminnych. Projekt statej
organizacji ruchu jest ujety w oddzielnym opracowaniu.

3.10. Przejezdnos¢ skrzyzowan

Pojazdem miarodajnym jest dla projektowanego uktadu samochdd ci¢zarowy (typu $mieciarka).
Zapewniono wymagang przejezdnos$¢. Sprawdzono roéwniez przejezdnos¢ dla wozu bojowego
strazy pozarnej. Przejezdnos$¢ zostata zachowana.

3.11. Wymagania widocznosci

Nie zostata zachowana wymagana widocznos$¢ przy dojezdzie do skrzyzowan ulicy Brzozowej z
ul. Debowag oraz ulicy Jasminowej z ul. Degbowa. Widoczno$¢ przy dojezdzie do ww.
skrzyzowan jest ograniczona przez budynek (Debowa 36) , ogrodzenia oraz zywoptoty. W
zwiazku z zaprojektowang strefg zamieszkania (znak D-40) na ulicach Brzozowej i Jasminowej ,
nie zastosowano znakoéw B-20 ,,Stop”. Koniec strefy zamieszkania (znak D-41) jest informacja,
1z kierujgcy musi ustgpi¢ pierwszenstwa innym. Sprawdzono, ze zapewniona jest widocznos¢
przy ruszaniu pojazdu z miejsca zatrzymania na wlocie podporzadkowanym.

3.12. Odwodnienie drogi

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z projektowanego uktadu drogowego do
planowanej sieci kanalizacji deszczowej. Na granicy posesji, na ktore nastgpowac bedzie sptyw
wody z poboczy zaprojektowano odwodnienia liniowe, z ktérych przewidziano odptyw do
kanalizacji deszczowe;.

3.13. Oswietlenie drogowe

Nie przewiduje si¢ budowy nowego oswietlenia drogowego. Przebudowa oswietlenia
polega na zmianie lokalizacji stupéw napowietrznej linii el-en, na ktoérych umieszczone sa
oprawy oswietleniowe. Istniejace oprawy o$wietleniowe zostang zdemontowane i zamontowane
na stupach w nowej lokalizacji.

3.14. Gospodarka zielenig, projekt zieleni
Inwestycja nie spowoduje koniecznosci wycinki istniejgcego drzewostanu. W projekcie
przewidziano nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewdw ozdobnych:
- 7 szt. drzew — glogéw dwuszyjkowych o obwodach pni min. 16 cm,
- 130 m2 — skupin krzewow: tawuly japonskiej 'Macrophylla', tawuly van Houtt’a, irgi
poziomej, trzmieliny Fortune'a.

3.15. Gospodarka odpadami

Odpady powstajace z rozbidrki nawierzchni drogowych nie nalezg do grupy odpadéw
niebezpiecznych. Wyjatkiem sg masy bitumiczne z lepiszczem smolowym.
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Gruz z rozbiorki podbudowy z betonu oraz z ptyt betonowych, obrzezy i kraweznikow
wraz z tawg nalezy wywies¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Destrukt z rozbidrki nawierzchni bitumicznych zostanie przewieziony w miejsce wskazane
przez zarzadce drogi 1 przeznaczony do wykorzystania do produkcji mas bitumicznych.

Destrukt z lepiszczem smolowym nalezy zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

3.16. Dostepnos¢ budowli dla osob niepelnosprawnych

Przyjete w projekcie rozwigzania zaktadaja ruch pieszych na wspdlnej przestrzeni z
pieszymi. Przyjete pochylenia podluzne jezdni wynosi maksymalnie 5,16%, czyli nie
przekraczaja maksymalnych normowych wartosci 6%.

W projektowanym uktadzie drogowym zatozono wykonanie dwoéch ciggéw dla ruchu
pieszego. Pochylenie ciggéw pieszych wynosi maksymalnie 2,72%, czyli nie przekracza
maksymalnych normowych wartosci 6%. Przejscia dla pieszych na styku z nawierzchnig jezdni
obramowane zanizonym kraweznikiem do Ocm.

Przyjete rozwigzania zapewniaja samodzielno$¢ poruszania si¢ osobom z
niepelnosprawnoscig.

3.17. Elementy malej architektury

W celu uniemozliwienia przejazdu pojazdow przez ciagi piesze zaprojektowano shupki
blokujace w stylu i formie dostosowanej do obszaru, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja.

Nalezy zastosowaé slupki zeliwne stylizowane o wysokosci 0,85m osadzone w
fundamencie betonowym. Kolor shlupkéw czarny RAL 9005 malowane proszkowo w
wykonczeniu mat struktura. Zaprojektowano stupki w rozstawie co 1,5m.

~— Iwienczenie Zeliwne
P

-'—.l— f}
e
_— Siupek zeliwny stylizowany
S
—— Tura stalowa
o fundamentowa GA55mm
| )'-’ gr.3mm

— fundament befonowy

wymiary podano w mm
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3.18. Kanal technologiczny

W zwigzku z modernizacja odcinka drogi wzdhuz ul. Brzozowej i Jasminowej w
Skarszewach nalezy wybudowac¢ kanat technologiczny.

Przewiduje si¢ budowg kanatu technologicznego o profilu KTu. W miejscach skrzyzowan
z drogami projektuje si¢ kanat o profilu KTp. W ciggu kanatlu nalezy wybudowa¢ studnie typu
SKR-1. Studnie zostang zlokalizowane na koncach odcinkéw kanatlu oraz w miejscach
odgatezien kanatu technologicznego oraz co maksymalnie 100m

Zaprojektowano kanat technologiczny o parametrach zgodnych z rozporzadzeniem
Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. — Dz. U. poz. 1039 z dnia 31 maja 2023 r.

3.19. Kolizje z istniejaca infrastruktura techniczna

Projektowany uktad drogowy koliduje z sieciami infrastruktury techniczne;j:
e Napowietrzng linig elektroenergetyczng, na ktérej umieszczone s3 oprawy
oSwietleniowe,
e Siecig gazowq.
Usunigcie kolizji polega¢ bedzie na przebudowie kolidujacych sieci poza zakres kolizji.
Usunigcie kolizji na warunkach gestorow sieci.
W zakresie sieci el-en przewidziano przebudowe ponizszych linii elektroenergetycznych:
. obwdd nN-0,4kV — Jasminowa [60531-300],

. obwod nN-0,4kV — Akacjowa [60531-400],
. obwdd nN-0,4kV — Koscierska [60531-500],
. obwod nN-0,4kV — Oswietlenie ulic [60531-700],

. obwod nN-0,4kV — Degbowa, Cisowa [61413-500].

Lini¢ SN nr 608703 pod chodnikiem nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng. Kolidujace
stupy linii napowietrznej nN-0,4kV nalezy wymieni¢ na nowe o zerdzi wirowanej typu E-10,5.
Nalezy odtworzy¢ wszystkie przylacza do istniejgcych budynkow.

W zakresie sieci gazowej do przebudowy przewidziano sie¢ gazowa nc kolidujaca z
projektowanymi wpustami. Przebudowa polega na budowie nowej sieci gazowej poza zakresem
koliz;ji.

Uktad sieci infrastruktury technicznej przedstawiono na rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowany obiekt budowlany zaprojektowano w taki sposéb, aby zminimalizowac jego
oddziatywanie na $rodowisko. Odwodnienie uktadu drogowego bedzie si¢ odbywalo poprzez
sie¢ projektowanej kanalizacji deszczowej, z ktorej wody po podczyszczeniu odprowadzone
beda do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Emisja zanieczyszczen - inwestycja nie generuje zanieczyszczen.

Odpady state — inwestycja nie generuje odpadow statych.

Projektowane energooszczedne oswietlenie drogowe zastgpi energochlonne istniejace
oswietlenie pracujace na oprawach sodowych — zostanie zmniejszona energochtonnosé
oswietlenia.

5. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA I LUDZI

Projektowana inwestycja drogowa obejmuje wykonanie drog o tacznej dlugosci 392,83m,
zatem zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 10 wrze$nia 2019r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839)
§3.1.pkt. 62, planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko. Sieci infrastruktury technicznej objete projektem rowniez nie
znajdujg si¢ w grupie tych przedsigwzigc.
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6. DANE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Teren objety projektem znajduje si¢ w otoczeniu strefy ochrony konserwatorskiej uktadu
urbanistycznego miasta Skarszewy wpisanego do rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego.
Decyzja o wpisie do rejestru nr 792 z 07.04.1978 r. obecny nr rejestru A-903.

7. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Planowana inwestycja dotyczy budowy drog i ciaggdw pieszych w istniejacych pasach
drogowych ulic: Brzozowej 1 JaSminowe;j.

Oddziatywanie inwestycji po jej realizacji bedzie obejmowac granice pasa drogowego oraz
tereny do niego przylegajace. Nalezy zaznaczy¢, Ze emisja halasu i zanieczyszczen poza
pasem drogowym nie przekroczy poziomow dopuszczalnych przepisami. Oznacza to, ze
realizacja inwestycji nie wplynie na pogorszenie stanu Srodowiska i nie wplynie na
zwiekszenie uciazliwosci.

W trakcie realizacji inwestycji wystgpi negatywne oddziatywanie hatasu i drgan na teren
przylegty do pasa drogowego. Oddziatywanie hatasu w trakcie wykonywania robot drogowych,
bedzie mialo charakter znaczacy, ale przemijajacy, kréotkotrwaty 1 zmienny. Emitowany hatas
moze by¢ wprawdzie wysoki — 85 — 115 dB(A), ale krotkotrwaly o zasiggu lokalnym. Ich
przestrzenny zasig¢g okreslic mozna na okoto 100 m od zgrupowania pracujacych maszyn
drogowych i sprzetu budowlanego, ktoéry jednoczes$nie bedzie ulegat przemieszczaniu.

Nalezy zaznaczy¢, ze ucigzliwe akustycznie prace budowlane oraz wykorzystanie
cigzkiego transportu bedzie odbywato si¢ tylko i wylacznie w godzinach dziennych. Uzycie
sprzetu wibracyjnego zostanie zredukowane do niezbednego minimum. W trakcie robot nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na wplyw drgan emitowanych przez sprzet budowlany na
zlokalizowane w poblizu pasa drogowego budynki oraz inne obiekty budowlane.

Podsumowujac, w fazie eksploatacji projektowana inwestycja nie bedzie znaczaco
oddzialywaé na obszar polozony pasa pasem drogowym. Emisje halasu i zanieczyszczen nie
przekrocza dopuszczalnych norm. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zminimalizowaé
ucigzliwo$¢ w szczegolnosci hatasu, ktory oddziatywaé bedzie w obszarze do 50m od miejsca
prowadzonych robot.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektow
budowlanych:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725) — rozdz. 1: art. 2.3
pkt.20, art. 5.1 pkt.9; rozdz. 3: art. 20.1 pkt.1c, rozdz. 4: art. 28 pkt.2;

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) — rozdz. 4
art. 43.1;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) —
tytul 1, dziat I1, art. 11; dziat VI, art.121;

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie rodzajow instalacji, ktorych eksploatacja
wymaga zgtoszenia (Dz.U. 2019 poz. 1510) - § 2.2. 1;

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2003 Nr 80 poz. 717) — Art. 15.3.3a;

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) - - §2 pkt. 6 1 7 oraz
§3 pkt. 71 8;

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826 z poOzniejszymi zmianami
wprowadzonymi rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. (Dz. U.
z2012r., poz. 1109)];

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) oraz w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych
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substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza pasem drogowym,;

Opracowat:
Jarostaw Grabowski
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8. CZESC RYSUNKOWA

Pracownia Projektowa PROMAR

21



¢ |[KOSCIERZYNA

Yy B

Pracownia Projektowa PROMAR
83—130 Pelplin

Rozental wul.

Bielawska 8

Zadanie: BUDOWA UL. BRZOZOWEJ | JASMINOWEJ
W SKARSZEWACH

Inwestor : GMINA SKARSZEWY

Plac gen. J. Hallera

83-250 Skarszewy
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Tviol p Skala:
ytut rys PLAN ORIENTACYJNY 1:10000
Projektowat : | mgr inz. Jarostaw Grabowski |POM/0028/PW0D/05 N :;y_so
Sprawdzit : | mgr inz. Mariusz Szyszkowski |181/6d/2002 3:;;24




MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

Wojewddztwo:  pomorskie
Powiat: strogardzki [2213]
Jednostka ewidencypa: Skarszewy —M  [221309_4]
Obrgb: 8 Skarszewy [0008]
Dziatka: 233, 238, 237/1, 235/2, 269/2, 407/1, 371, 408/35

SKALA 1:500
biekt: Skarszewy
ekcje mapy: 6.214.24.15.2.1; 6.214.24.08.4.5;, 6.214.24.13.2.2; 6.214.24.08.4.4
ktad odniesienia poziomy: PL-2000 Poswiodezam. 7e niniei '
SO ; , jszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac
Maggozné%zgng;;ggfoj% PL=EVRF2007-NH geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
: - : e . techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
zakresie opracowania mapa aktualna na dzien: 13.03.2024r. ' o 7 - . . o :
: : : . . jestern swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fafszywego oswiadczenia.
apa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego w terenie,
liku kcd programu /Turbo /V/U,O' v10.0 (uzyska'neg‘o z dquch ngmad'zmych ldentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych: GG—11.6640.845.2024
PODGIK — operatow techn. | wektoryzacji istniejgcej mapy zasadniczej -
skali 1:500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania. Ogran sfuzby geodezyjnej, ktory otrzymat )
ie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie zgfoszenie: Starosta Starogardzki
rzgdzen podziemnych, ktére nie zostaty zgfoszone do inwentaryzacji.
waga: Wykonawca prac geodezyjnych: GEOLINE Sp.zo.o Sp.k
e dochodzono stanu prawnego granic.
olorem czarnym kaes[?ono grgan/ge uzyskane Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu GC—11.6640.845.2024 _40615
anych zgromadzonych w PODGIK — operatow techn. . zawierajgcegqo wynik pozytywne] weryfikac i dn.02.04.2024r.
celu okreslenia przebiegu granic wymagane jest odrebne postepowarie. Imie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowychlmgr inz. Arkadiusz Marchewicz
la dziafek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksiqgg wieczystych : : ) U 29130
od kqtem wystgpowania ewentualnych obcigzen sfuzebnosciomi gruntowym. Kierownika prac: pr. nr
ape wykonano pod obiekt inwestycji linjowej.
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Objekt: Skarszewy

Sekcje mapy: 0.214.24.13.2.1; 6.214.24.06.4.5; 6.214.24.15.2.2; 6.214.24.08.4.4
Uktad odniesienia poziomy: FL—-2000

Ukfad odniesienia pionowy: PL—EVRF200/—-NH

1D: GC—11.6640.645.2024

W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien: 15.03.2024r.

Mapa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego w terenie,

pliku ked programu Turbo Map vi0.0 (uzyskanego z danych zgromadzonych

w PODGIK — operatow techn. | wektoryzacji istniejgcej mapy zasadniczej

w skali 1:500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktére nie zostaty zgfoszone do inwentaryzacji.

Uwaga:

Nie dochodzono stanu prawnego granic.

Kolorem czarnym wkreslono granice uzyskane

danych zgromadzonych w PODGIK — operatow techn.

W celu okreslenia przebiequ granic wymagane jest odrebne postepowanie.

Dia dziatek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych
pod kgtem wystepowania ewentualnych obcigzeri sfuzebnosciami gruntowymi.

Mape wykonano pod obiekt inwestycji linjowe;.
NENNNEEEREEEE JAKRES AKTUALIZACI

Wojewodztwo:  pomorskie
Powiat: strogardzki [2213]
Jednostka ewidencyjna: Skarszewy —M [221309_4]
Obreb: 8 Skarszewy [0008]
Dziatka: 233, 238, 237/1, 235/2, 269/2, 407/1, 371, 408/35

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuje, ze

jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fafszywego oswiadczenia.

ldentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych:

GG—11.6640.845.2024

Ogran sfuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgfoszenie:

Starosta Starogardzki

Wykonawca prac geodezyjnych:

GEOLINE Sp.zo.o Sp.k

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikac ji:

GGC—11.6640.845.2024_40615
dn.02.04.2024r.

Imie 1 nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac:

mqr inz. Arkadiusz Marchewicz
Upr. nr 22130
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Wojewsctna. pomarsie
Powa: strogoréi [2213]

sedhosika ewidencyp: Skarszovy W [221309_4]
Ovrgd: 6 Skorszewy [0005]

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH e 5 58 7/ 2/ Sl 1 7 e
SKALA 1:500
Obiekt: Skarszewy
Sekcje mapy: 6.214.74.1321; 6.214.24.08.4.3; 6.214.24.132.2; 6.214.24.054.4
%gg Z%szg;; p%i;zf;y FF”LL Ezg/?FOZDOFNH Poswiadczom, ze niniejszy dokument zostal oprocowany w wyniku prac
D: GG-II. 55405452024)/ geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat
W zokresie. apracowania mapa oktuolna na dzier: 13,03 2024r techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
Mapa powstato o pgdsmwf; pomiary bezposredniege w terente, jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywego oswiadczenia.
pliku_ked programu Turbo Mop vi0.0 (uzyskonego z danych zgromadzonych | i . .
w PODGIK — operalow techn. i wektoryzocji istniejgcej mapy zosodnicze] Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych: CG-11.6640.845.2024
w skali 1:500) oroz aktualizacji w zakresie opracowanio. Ogran sfuzby geodezyjnej, ktory otrzymat N
Nie wyklucza sig istnienio w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie zgtoszenie: Starosta Starogardzki
urzqdzen podziemnych, ktére nie zostafy zgfoszone do inwentaryzocji.
Uwaga: Wykonawca prac geodezyjnych: GEOLINE Sp.zo.o Sp.k
Nie dachodzono stanu prawnego granic. -
Kolorem czornym wkreslono granice uzyskane Nr oraz data sparzqdzenia dokumentu IGG—11.6640.845.2024 _40615
danych zgromadzonych w PODGIK — aperatow techn. zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji: dn.02.04.2024r.
W celu okreslenia przebiegu granic wymogane jest odrgbne postgpowanie. P . . o n :
Dio_dziofek objetych zakresem nie preeprowadzono badania ksigg W/erz,vstym \m\@ i mzwwsko oraz nr uprawnien zawodowych|mgr inz. Arkadiusz Marchewicz
pod kqtem obcigzen stuz kierownika prac: Upr. nr 22130

Mape wykonano pod obiekt inwestycji liniowej.

NUNNNNNNRNRNN Zakres akTuaLizAcy
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewédztwo: — pomorskie
Powiat: strogardzki [2213]
Jednostka ewidencyjna: Skarszewy -M [221309_4]
Obreb: 8 Skarszewy [0008]
Dziatka: 233, 238, 237/1, 235/2, 269/2, 407/1, 371, 408/35

SKALA 1. 500
Obiekt: Skarszewy
Sekcje mapy: 6.214.24.15.2.1; 6.214.24.08.4.5; 6.214.24.13.2.2; 6.214.24.08.4.4
Zﬁ;ag OZW.GS/.QW.O p.OZ/Omy;’ %:55/3220077NH Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
- 0@@3/%%32%2555201% geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
Wl ZO/(f@S/:@ Op/dco%m/a mapa aktualng na dzien: 13.03.2024r t'echmczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
Mapa powstata na podstawie pom/aru(bezpos’/edﬁ/egé W’ fe/en}‘e, jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywego oswiadczenia.
pliku ked programu Turbo Map vI10.0 (uzyskanego z danych zgromadzonych ; i i .
w PODGIK — operatow techn. | wekloryzacji istniejgcej mapy zasadnicze/ ldentyfikator zgfoszenio prac geodezyjnych: COT16640.845.2024
w skali 1:500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania. Ogran sfuzby geodezyjnej, ktory otrzymat .
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie zgfoszenie: Starosta Starogardzki
urzqgdzeni podziemnych, ktore nie zostafy zgloszone do inwentaryzaci.
Uwaga: Wykonawca prac geodezyjnych: GEOLINE Sp.zo.o Sp.k
Nie dochod. ¢ c.
Kolorem ezarmym whredlono aranice usyskane Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu GG—11.6640.845.2024_40615
danych zgromadzonych w PODGIK — operatow techn. zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikaciji dn.02.04.2024r.
W celu okreslenia przebiegu granic wymagane jest odrebne postepowanie. i : i s ; ;
Dia dziafek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych ‘m@ | hOZW‘SkO oraz nr uprawnie zowodowychmgr inz. Arkediusz Marchewicz
pod kgtem wystgpowanio ewentualnych obcigzer stuzebnosciami gruntowymi. kierownika prac: Upr. nr 22130
Mape wykonano pod obiekt inwestycji liniowe;.
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L Braosowa PRZEKROJ I-I il Brzozowa PRZEKROJ II-I] PRZEKROJ IV-IV

DANE TECHNICZNE: DANE TECHNICZNE: ul. Jasminowa
tlasa techniczna: D klasa techniczna: D DANE TECHNICZNE:
F o e predkos¢ proj. Vp=30km/h 8.31 klasa techniczna: D
predkosc proj. Vp=30km/h kat. ruchu: KR? + : - ot N
kat. ruchu: KR2 ' : | 167 _ 250 _ 250 _ 164 |  granica opracowania ir@dkoslcl: erOJR;/p—30km/h - -
- - il il o . -
7.61 |  granica opracowania pobocze l jezdnia pobocze :/ at. ruchu: E
1.71 2.25 2.25 1.39 granica opracowania V | T | %4 215 2% 250 = 257 4
| | ) am '/ o cqosen ol S | . oo PRZEKROJ VI-VI
granica opracowania ___{ pobocze ) l\ je;dnia T poboczel/ ﬁ;oi;o?(%ﬁz ;;B;et_ 0.30 /) 1 | : :'?;r}a(:v%ot()jezt(.e e granica opracowana | W pobocze W Jezalnla 1 pobocze granica opracowania
' —sciek i I b e 2% ﬁ 2% / .£0.00 2% [T - | l | T | X )
_ , L7 030 | | | istn. ogrodzenie 1 SERALRNIABN e == - - roj. ogrodzenie , ‘ Cl@g p1eSZy nr 2
istn. ogrodzenie | (c==5),/ )\ | ‘ I lawie bet I ‘ Proj. ogrod: | O O |
na lawie bet. 2% 7| [2% #000 5% narawiebet. | 7aN na cokole zelbet. oI aciek | , _
[ — =.‘_4==;J D=t W4 = | i-0.46 C oV 0.30 | istn. ogrodzenie
— TR ‘ podioze G1 B | ot TN = na fawie bet.
046 (2v) PR = % S 2% 7 5 4.92 }
0. umocnienie warstwg . —— — T - T0 87 1.50 150 1 05
| cosianis vawa R a8 (R R R
odtoze G1 e : :
p @ kostka betonowa 10x20cm w kolorze grafitowym, grub. 8cm @ @ | . granica opracowania @ obrzeze bet. granica opracowania
@ podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm @ @ @ C @ opornik bet. 12x25 \I 8>‘(300m
P Swietle 0 .
@ podbudowa zasadnicza - KESM 0/31.5 (mieszanka niezwigzana C90/3) , grub. 25cm o wEeTem @ istn. ogrodzenie | CLIRG I istn. ogrodzenie
tawa bet. C12/15 . AN - ogr
@ w-wa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - grub. 10cm L1)7 oporem @ z paneli bet. L )2 z paneli bet.
(3a) @) - _— B 8 2% 20000\ 8% 8%
‘ @ U SSSHUSSSS T = = ==
yAN
@ kostka betonowa ksztattu 2T w kolorze szarym, grub. 8cm @ | -0.26
@ podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm umocnienie warstwa .
@ podbudowa zasadnicza - KLSM 0/31.5 (mieszanka niezwigzana C90/3) , grub. 25cm @ Pg&?:#igwgwéocm podioze G1
@ w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - grub. 10cm P R Z E K R O J V V L1
z — tawa bet. C12/15
Z oporem
kostka betonowa 10x20cm w kolorze czerwonym, grub. 8cm 1. Ja$mi P RZ E K ROJ I I I - I I I . .
(2b) ul. Jasminowa Ciag pieszy nr |
@ podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm DANE TECHNICZNE: 308
P . .
@ tawa betonowa C12/15 , grub. 20cm klasa techniczna: D 105 1.00 1.00 0.93
@ w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - grub. 10cm pl‘@dkOSC p10J. Vp:3 Okm/h 14.47 g olrzeit:bet Pracownia Projektowa PROMAR
kat. ruchu: KR2 : t granica opracowania @ ' granica opracowania 83—-130 Pelplin
2.60 _ 215 250 _ 250 _ 215 257 'L _ . |/ Rozental ul. Bielawska 8
@ kostka betonowa 10x20cm w kolorze grafitowym, grub. 8cm trawnik 1 pobocze W jezglnia W pobocze W ] granica opracowania - o | Zadanie:
. ; . IStn. ogrodzenie i 1 P
& podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3em ez qzdobne: _ | na fawe bet || i ogrodzenie BUDOWA UL. BRZOZOWEJ | JASMINOWE
@ podbudowa zasadnicza - KESM 0/31.5 (mieszanka niezwigzana C90/3) , grub. 25cm : 30'3%( | - - W SKARSZEWACH
-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 - grub. 10 . . I | - - Inwestor : GMINA SKARSZEWY
@ W-wa ulepszonego p Za Z Z ZW13Zanc) gru cm granica opracowania »‘ . Plac gen. J. Hallera 18

83—-250 Skarszewy

- ﬁmocnienie l\[)Na1r8twa1 dloze G
umusu grup. cm oatoze R
ik bet. 12x25 (L) @iobsia”ieg trawa " Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
@ 8%35?;% ((a)(;m X trawnik wzmocniony o Tviot -
@ geokratg 50x50cm o wysokosci Sem 11) fawa bet. C12/15 ytut rys.: PRZEKROJE NORMALNE
1.1\ fawa bet. C12/15 Z oporem kostka betonowa 10x20cm w kolorze szarym, grub. 8cm
Z oporem @ @ . . . Skala:
} Projektowat : | mgr inz. Jarostaw Grabowski |POM/0028/PW0D/05
@ @ @ podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm 1:100
p N .
@ @ podbudowa zasadnicza - KESM 0/31.5 (mieszanka niezwigzana C50/30) , grub. 15cm ' ,;y_sz
Sprawdzit : | mgr inz. Mariusz Szyszkowski |181/6d/2002 322824
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