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1. WSTEP

Na zlecenie Pracowni Projektowej PROMAR Mariusz Szyszkowski,
ul. Bielawska 8, 83 - 130 Pelplin, Rozental, Przedsiebiorstwo Geologiczne ,AQUA” Jacek
Kuciaba, Jagatowo, ul. Potudniowa 28, 83 - 010 Straszyn, wykonato opini¢ geotechniczng na
potrzeby budowy uktadu drogowego tj. ulic Brzozowej i Jasminowej w miejscowosci

Skarszewy.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz
geotechnicznych warunkéw posadowienia, ktorych znajomosC¢ jest niezbedna przy

projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. Niniejsza dokumentacja
pozostaje zgodna z zasadami Eurokodu 7 PN - EN 1997-2 ,Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego”. Na podstawie powyzszych aktow
prawnych oraz uwzgledniajgc charakterystyke projektowanego obiektu, proponuje sie
zaliczy¢ go do | kategorii geotechnicznej oiektow budowlanych w prostych warunkach

gruntowo-wodnych.

Ostateczng kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego Iub jego

poszczegdlnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace terenowe byly prowadzone pod dozorem geotechnicznym w dniu 04.12.2023r.
Lokalizacja oraz gtebokosé odwiertow badawczych zostata przekazana
przez przedstawiciela Zleceniodawcy. Lokalizacja otworéw badawczych zostata wytyczona
metodg domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu do statych punktow terenowych w oparciu
0 przekazany przez Zleceniodawce plan sytuacyjno-wysokosciowy. Rzedne wysokosciowe
punktéw badawczych okreslono na podstawie interpolacji mapy zasadniczej i przedstawiono

na kartach dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4.

W ramach badan terenowych wykonano:

- 8 otwordw wiertniczych do gtebokosci 3,0 — 5,0 m ppt, tj. fgcznie 36,0 mb.

W czasie wiercen pobrano probki gruntu o naturalnej wilgotnosci i naturalnym
uziarnieniu. Wszystkie probki zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.
Lokalizacje punktéw badawczych zaznaczono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zatgcznik nr 1.
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W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng (zat. nr 1),
- objasnienia (zat. nr 2),
- legende (zat. nr 3),
- karty otworéw wiertniczych (zat. nr 4),

- czesc tekstowg opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potozony jest na

obszarze Pojezierza Kaszubskiego.

W obrebie rozpatrywanego terenu, od powierzchni wystepujg grunty
antropogeniczne ztozone z piaskéw drobnych prochniczych, o migzszosci warstwy 0,20 —
0,40 m. Bezposrednio ponizej, do gtebokosci wykonanych odwiertow badawczych, tj. 3,00 —
5,00 m ppt, w podtozu zalegajg rodzime grunty wodnolodowcowe reprezentowane przez

piaski drobne i srednie z dodatkiem kamieniu i zwiru.

W dokumentowanym podfozu, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 3,00 — 5,00 m
ppt, tj. do rzednych 117,90 — 125,00 m n.p.m., nie stwierdzono wystepowania zwierciadta

waod gruntowych ani sgczen wod.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz nasypowe
réznigce sie geneza, litologig oraz wiasnosciami fizyko — mechanicznymi. W zwigzku z tym
podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych
warto$ciach parametrow geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych wydzielonych warstw, ustalono na podstawie badan makroskopowych

i zaleznosci korelacyjnych wspartych doswiadczeniami wkasnymi.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3. Przy okreslaniu wartosci obliczeniowych
parametrow nalezy zastosowac¢ wspétczynniki czesciowe, dobrane zgodnie z zasadami
zawartymi w PN- EN 1997-1 (Eurokod 7).

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A

- grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane w postaci piaskéw drobnych

préchniczych w stanie luznym i sSredniozageszczonym,;
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Warstwa geotechniczna |

grunty rodzime wodnolodowcowe: piaski drobne, piaski Srednie i piaski grube
z dodatkiem zwiru i kamieni, w stanie Sredniozageszczonym, charakterystyczng

warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip = 0,55.

Ukfad zalegania poszczegolnych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1.

5.2.

5.3.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podtozu
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla posadowienia
bezposredniego projektowanego obiektu budowlanego.

Grunty warstwy geotechnicznej | sklasyfikowano jako nosne, i nadajg sie dla
posadowienia bezposredniego.

Grunty warstwy geotechnicznej A sklasyfikowano jako stabonosne.

Na rozpatrywanym terenie, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 3,00 — 5,00 m ppt,
tj. do rzednych 117,90 — 125,00 m n.p.m., nie stwierdzono wystepowania zwierciadta

wod gruntowych ani sgczen waod.

Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty, ktérych przydatno$¢ jako podtoze pod

konstrukcje drogowa, jest nastepujgca:

Grunty warstwy geotechnicznej A

Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — nieprzydatne.
Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — bardzo wysadzinowe.
Grunty pozostajg poza klasyfikacjg do grupy nosnosci.

Grunty nalezy usung¢ z podtoza budowlanego.

Grunty warstwy geotechnicznej |

Przydatnos¢ jako podioze pod nawierzchnie — bardzo wysoka.
Wysadzinowos$¢ i przetomowos¢ — grunty niewysadzinowe.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G1

Grupe nosnosci podtoza okreslono na podstawie ,Katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i poétsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad. Przyjeto wartosci dla dobrych warunkéw wodnych, w przypadku
zabudowy pobocza utwardzonego i szczelnego, z zapewnieniem sprawnego systemu

odprowadzenia wod powierzchniowych.
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5.4. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, moze prowadzi¢ do
obnizenia wlasnosci mechanicznych gruntéw, a w efekcie do obnizenia nosnosci

podtoza.

5.5. Giebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz=1,0m.

Opracowata: mgr inz. Daria Swigtek
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