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A.CZESC OPISOWA

I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

W zwigzku z zakresem przedmiotowej inwestycji, roboty budowalne objete niniejszym projektem
architektoniczno — budowlanym w ramach inwestycji polegajacej na przebudowie ul. Polnej w Skarszewach
zaliczono do nastepujacej kategorii obiektu budowlanego:

= kategoria IV - skrzyzowania, zjazdy;

= kategoria XXV - drogi.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt objety inwestycjg stanowi w chwili obecnej istniejacy uktad drogowy oraz sieci infrastruktury techniczne;.
Zasadniczy sposob uzytkowania przedmiotowego obiektu nie ulegnie zmianie. Inwestycja polega na budowie
uktadu drogowego. Reasumujgc powyzsze, sposdb uzytkowania przedmiotowego obiektu nie ulegnie zmianie i
dalej bedzie petnit gtéwng funkcje jako droga. W ramach zamierzenia konieczna jest przebudowa sieci
kanalizacji sanitarne;j.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana droga jest drogg gminng klasy L.

Droga rozpoczyna sie dowigzaniem do istniejacej nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej na wysokosci
dziatki 96/1 obreb 0008 Skarszewy.

Koniec odcinka objetego opracowaniem ma miejsce w poblizu skrzyzowania zwyktego typu T z drogg gminng,
ul. Bednarska, ktéra znajduje sie na dziatce nr 101 obreb 0008 Skarszewy.

Ww. droga stanowi gtownie dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Obecnie na przedmiotowej drodze odbywa sie ruch pojazdéw osobowych, ruch pieszych i roweréw, a takze

pojazdéw uzytecznosci publicznej — Smieciarki. Jest to ruch lekki.
Przyjeto nastepujaca kategorie ruchu: KR1

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) zestawienie powierzchni

W ramach inwestycji objete] projektem architektoniczno-budowlanym branzy drogowej, projektuje sie
nastepujace obiekty budowlane, dla ktérych mozna okresli¢ powierzchnie:

OKRESLENIE RODZAJU NAWIERZCHNI ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj , Projektowana
) . Materiat . .
nawierzchni powierzchnia [m?]
jezdnia Betonowa kostka brukowa, szara , fazowana, typu ,prostokat’, gr. 8 cm ~1035
dojscia do furtek | Betonowa kostka brukowa, grafitowa , fazowana, typu ,prostokat’, gr. 8 cm ~15
Zjazdy Betonowa kostka brukowa, grafitowa , fazowana, typu ,prostokat’, gr. 8 cm ~40

b)  dlugosé, szerokosé, srednica
Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:
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klasa drogi

kategoria ruchu
szeroko$¢ jezdni
szeroko$¢ doj$¢ do furtek
szeroko$¢ zjazdéw
dtugos¢ odcinka

Przyjeta szeroko$¢ drogi wynika z waskich granic istniejacego

L (lokalna)

KR1
450m-5,00m
1,00 -1,50 m
3,00-520m
230 mb

pasa drogowego.

W miejscu dowigzania do istniejacej nawierzchni szeroko$¢ wynosi 5,00 m.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wynikow wykonanych badar geotechnicznych (odrebne opracowanie), Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - zatacznik do zarzadzania nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 16.06.2014 istniejace podtoze gruntowe pod przedmiotowq

inwestycje na catej diugosci drogi zakwalifikowano do grupy

nosnosci G4.

W podtozu, pod warstwg nasypéw niekontrolowanych, stwierdzono wystepowanie plastycznych
préchnicznych glin pylastych oraz $rednio zageszczonych zwiréw. Podczas wiercen stwierdzono
wystepowanie napigtych zwierciadet. Sposdb zalegania gruntow, ich stan oraz stan i miejsce
wystepowania wod gruntowych pokazano w opracowanej dokumentacji badan podtoza gruntowego.
Wystepujace w podiozu grunty rdznig sie litologig i wkasno$ciami fizyko-mechanicznymi i sg,
zrdznicowane pod wzgledem parametrow geotechnicznych, dlatego poza warstwg nasypow
niekontrolowanych, wydzielono dwie warstwy geotechniczne.
Z podziatu wytgczono warstwe nasypow niekontrolowanych nieodpowiadajgcej wymogom budowlanym.

Nasypy niekontrolowane

Ztozone sg z zuzlu, piaskéw drobnoziarnistych, piaskéw gliniastych, gleby, gruzu i kamieni. W ich obrebie

nie stwierdzono wystepowanie saczenia wod gruntowych.
Warstwa geotechniczna |

Obejmuje wilgotne, plastyczne préchniczne gliny pylaste, dla ktorych ustalono charakterystyczny stopien
plastycznosci IL=0,30. Zgodnie z normg PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do grupy C.

Warstwa geotechniczna Il

Obejmuje nawodnione zwiry w stanie $rednio zageszczonym, dla ktérych ustalono charakterystyczny

stopien zageszczenia ID=0,50.

Szczegdtowe informacje na temat budowy geologicznej podioza znajdujq sie w Opinii Geotechniczne;.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, przedmiotowy
obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA, warunkéw
gruntowo-wodnych, dopuszczalnego nacisk na o$ 115KN, danych kategorii ruchu oraz
przewidzianych robét branzowych przyjeto nastepujaca konstrukcje dla poszczegolnych ulic.

JEZDNIA
Warstwa Grubo$¢ [cm]
Betonowa kostka brukowa, szara , fazowana, typu ,prostokat” 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
PZ: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 0/31,5 25
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WM: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C3/4

30

Podtoze gruntowe - G4

DOJSCIA DO FURTEK

Warstwa Grubo$¢ [cm]
Betonowa kostka brukowa, grafitowa, fazowana, typu ,prostokat’ 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
PZ: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 0/31,5 15
WM: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2 15

Podtoze gruntowe - G4

ZJAZDY
Warstwa Grubo$¢ [cm]
Betonowa kostka brukowa, grafitowa, typu ,prostokat” 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
PZ: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 0/31,5 20
WM: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 25

Podtoze gruntowe - G4

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem

a)

b)

zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych

W ramach inwestycji objetej projektem architektoniczno — budowlanym, nie ma zapotrzebowania na wode oraz
nie wystapi koniecznos¢ odprowadzania $ciekow. W zwigzku z planowang inwestycjg nie projektuje sie
odwodnienia drogi. Wody opadowe zostang odprowadzone tak jak dotychczas tj. do istniejacej kanalizacji
deszczowej. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie przestawienie/wymiane istniejgcych wpustow
deszczowych i studni, co zostato przedstawione na Rys. 2 Plan Sytuacyjny czesci graficznej opracowania.

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg polegajaca na polepszeniu stanu technicznego istniejgcej drogi, w
postaci wykonania nowych nawierzchni, co spowoduje uptynnienie ruchu drogowego i pieszego. Przedmiotowe
zamierzenie wptynie pozytywnie na zmniejszenie emisji pytéw oraz CO; i NO..

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Podczas eksploataciji drogi przewiduje sie wystepowanie nastepujacych rodzajow odpaddw:
* odpady uliczne i z pielegnacii zieleni,

« inne odpady powstajace podczas prac zwigzanych z konserwacjg elementéw drég.
Odpady uliczne i z pielegnacii zieleni. Do tej grupy odpadéw naleza;

« zmiotki uliczne,

« odpady roélinne (trawa, liscie, gatezie),

* $nieg.
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu llos¢/rok
1 Odpady ulegajace biodegradacii (biomasa roslinna) 2002 01 10 m?
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2 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2003 01 100 kg

3 Odpady z czyszczenia ulic i placow 200303 5m?

d)  wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikoéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
W fazie eksploatacji przedsiewziecie bedzie zrddtem emisji zanieczyszczen do powietrza (ze spalania paliw w
silnikach pojazddéw), emisji hatasu, powodowanej gtéwnie ruchem pojazdéw. Z uwagi na wykonanie jezdni o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz ograniczenia predkosci pojazdow, emisja hatasu bedzie o wiele
mniejsza niz jest obecnie | bedzie miescita sie w normach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, tj. nie przekroczy normy dla
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w porze dziennej w wysokosci 61 dB oraz w porze nocnej 56
dB. W zwigzku z przewidywanym natezeniem ruchu oraz faktem, ze droga stanowi dojazd do terendw
zabudowanych, a odbywajacy sie ruch samochoddw ciezarowych nie ma charakteru tranzytowego, nie
przewiduje sie ponadnormatywnego oddziatywania na klimat akustyczny, zasieg oddziatywania hatasu i
zanieczyszczen powietrza zamknie sie w granicach pasa drogowego.

e)  wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
W celu wykonania nowoprojektowanych nawierzchni nalezy rozebrac istniejace nawierzchnie.
Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie, zjazdy, pobocza wykonaé
mechanicznie. Podtoze formowaé i zageszczaé warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podfoza pod warstwy
konstrukcyjne zgodnie z SST.
Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg starodrzewia oraz inne drzewa czy roslinno$¢ objeta
specjalng ochrong. W obszarze oddziatywania inwestycji sytuacja wyglada podobnie. W obszarze realizacji i
oddziatywania inwestycji wystepuje niska roslinnos¢ tagkowa. W zwiazku z realizacjg projektowanego ukfadu
drogowego nie przewiduje sie wycinki drzew. Planuje sie wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikéw.

Na obszarach, na ktorych bedzie realizowane przedmiotowe przedsiewzigcie, nie stwierdzono wystepowania
chronionych gatunkdw roélin.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

9. Materiaty wyjsciowe

[1.] Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Skarszewy, a firmg ROADI Sp. z0.0.;

[2.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zniejszymi zmianami)

[3.] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 z p6zn. zm.)

[4.] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z p6zn. Zm.)

[5.] Rozporzadzenie Ministra Cyfryzaciji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 1039 z pdzniejszymi zmianami)

[6.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).
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[7.] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Cze$¢ | - GDPP, Warszawa 2001r.;
[8.] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ Il - GDPP, Warszawa 2001r.;
[9.] Wizje lokalne;

[10.] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

[11.] Opinia geotechniczna wykonana przez ,Geotechnika BIS, 83-110 Tczew, ul. Jagietty 6C/10”
[12.] Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych;

[13.] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977).

[14.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z p6zn.
zm.);

[15.] WR-D-63 — Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz
innych czesci drég

[16.] [WR-D-22-2 — Wytyczne projektowania odcinkéw drog zamiejskich. Czes¢ 2: Ksztattowanie geometryczne

[17.] WR-D-31-2 — Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes$¢ 2: Skrzyzowania zwykte i skanalizowane
[18.] WR-D-33 — Wytyczne projektowania zjazdow, wyjazdow oraz wjazdéw na drogach zamiejskich i ulicach

10. Szczegoétowe dane uktadu drogowego

10.1. Uktad drogowy

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:

= klasa drogi L (lokalna)

= kategoria ruchu KR1

= szeroko$¢ jezdni 450m-5,00m
= szeroko$¢ dojs¢ do furtek 1,00-1,50 m

= szeroko$¢ zjazdow 3,00-5,20 m

= dlugos¢ odcinka 230 mb

W zwigzku z powyzszym konieczne jest wykonanie nastepujacych robot:
= rozebranie istniejacych nawierzchni jezdni i zjazdow;
wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowey;
wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukoweyj;
wykonanie nawierzchni dojs¢ do furtek z betonowej kostki brukowej;
utozenie kraweznikow, opornikow i obrzezy betonowych;
przestawienie/wymiana wpustéw deszczowych oraz ich studni;
zabezpieczenie istniejacych sieci elektroenergetycznych rurami ostonowymi;
wykonania zieleni niskiej drogowej wzdtuz przedmiotowej drogi w formie trawnikéw.

10.2. Ruch projektowy
Dla przedmiotowej drogi przyjeto kategorie ruchu KR1.

10.3. Przebieg drogi w planie

Inwestycja przebiega w cato$ci po terenie istniejgcego pasa drogowego.

W ramach przedsiewzigcia zostanie zagospodarowany caty pas drogowy, ktdry jest objety przedsiewzieciem,
co wptynie pozytywnie na sposéb komunikacii, ptynno$¢ ruchu oraz bezpieczerstwo uzytkownikow drogi, w tym
pieszych i rowerzystow.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku Rys. 2 Plan Sytuacyjny cze$ci graficznej opracowania.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

Profil Podtuzny

Niwelete drogi dostosowano do istniejacego terenu oraz tak aby zapewni¢ odpowiedni sptyw wéd opadowych.
Wysokosciowo nawierzchnia budowanej drogi zostata dowigzana do istniejacych punktow statych: poczatkow i
korcow opracowania oraz zjazdéw. Projektowane spadki podituzne zostaty dostosowane do istniejacego
terenu.

Niwelete projektowanej drogi przedstawiono na Rys. 3 Profil Podfuzny cze$ci graficznej opracowania.

Przekréj normalny

Na przedmiotowej drodze zaprojektowano przekroje drogowe. Przekroje normalne drég przedstawiono na
rysunku Rys. 4 Przekroje normalne czesci graficzne.

Krawezniki i obrzeza

Wzdiuz jezdni zastosowano krawezniki betonowe 15x30x100 cm, wystajace o Swietle 5 cm. Na zjazdach
zastosowano te same krawezniki, z tg roznicg, ze ich $wiatto wynosi 2 cm. Dodatkowo w celu wydzielenia
Zjazdow zastosowano oporniki betonowe 15x22x100 cm, wtopione o $wietle 0 cm.

W miejscach w ktérych szerokosci istniejacego pasa drogowego nie pozwolity na zaprojektowanie
indywidualnych zjazdow, kraweznik zostat obnizony do 2 cm wysokosci w celu umozliwienia swobodnego
wjazdu na posesie.

Dojscia do furtek zostaly ograniczone obrzezem betonowym 8x30x100 cm, wtopionym o $wietle 2 cm.
Krawezniki i oporniki zaprojektowano na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z oporem z betonu
C12/15.

Zjazdy

Na przedmiotowej drodze zaprojektowano zjazdy z nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 3,50
- 520 m. Zjazdy nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacego terenu. Wszystkie zjazdy zakoriczono
skosami 1:1. Zjazdy na krawedziach, przy dowigzaniu do terenu nalezy zakonczy¢ opornikami betonowymi
12x22x100 cm wtopionymi o $wietle 2 cm.

Dojscia do furtek

Zaprojektowano dojscia do furtek z betonowe] kostki brukowej typu ,prostokat’ o szerokosci 1,00 — 1,50 m,
ograniczone obrzezem betonowym (8x30x100cm). Dojscia nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacego
terenu oraz do niwelety istniejacej drogi.

Pobocza

Wzdtuz drogi nie zaprojektowano poboczy.

Wpusty deszczowe

W celu uregulowania stanu poszczegoinych wpustow deszczowych w ul. Polnej nalezy rozebra¢ czesé
istniejacych siec, ktére odpowiadajq za ich prace tj. istniejacych wpustdw ulicznych, studni, oraz przykanalikow
i wymienic je na nowe. Istniejace kanaty nalezy wypetni¢ pianobetonem lub wyciggna¢ poszczegdine elementy
i poddac utylizacji. Elementy sieci wskazano w cze$ci graficznej opracowania Rys. 2 Plan Sytuacyjny.

Nowoprojektowane przykanaliki taczace studnie wpustéw z istniejacq siecig wykonac z rur PVC Dn160. Rury
uktada¢ na warstwie podsypki z piasku o gr. 10 cm. Po utozeniu rur, nalezy je przykry¢ warstwg obsypki o gr.
30 cm (ponad wierzch rury).

Jako elementy odwadniajgce droge zaprojektowano wpusty uliczne zeliwne, 600x400 mm, osadzone na
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10.11.

10.12.

studzienkach betonowych szczelnych Dn500. Wpusty oprze¢ na betonowych stozkach odcigzajacych.
Studzienki nalezy wykonac jako osadnikowe, tj. rzedng dna studzienki ustali¢ na okoto 0,5 m ponizej rzedne;
wylotu. Stosowa¢ kinety bezodptywowe (dennice) Przewody kanalizacyjne wprowadzi¢ do studzienki wpustu
za pomoca uszczelki in-situ.

Studnie zaprojektowano jako wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych, spetniajacych minimaine
wymagania:
= beton klasy C34/45, wskaznik w < 0,45
cement siarczanoodporny CEM II1A 42,5 lub HSR 42,5 w ilo$ci 360 kg/m3
kruszywo grube famane bazaltowe
nasiakliwos¢ betonu 5%
wodoszczelnos¢ W10.
przegtebienie min. 0,2cm od poziomu naptywu

W ramach remontu istniejacych wpustow deszczowych oraz optymalizacji dziatania catego systemu, planuje
sie usuniecie istniejacego wpustu w zjezdzie w km 0+220. W tym miejscu przewiduje sie wymiane istniejacej
studni na nowg oraz zastgpienie wpustu nowym wtazem wyposazonym w otwory umozliwiajace dodatkowe
odwodnienie. Wpust, ktory bedzie przeniesiony na druga strone jezdni, przejmie role istniejacego elementu
odwadniajgcego.

Dodatkowo:

Z czasem w sieci kanalizacyjnej gromadzg sie osady, ktére mogg prowadzi¢ do obnizenia przepustowosci oraz
utrudnia¢ swobodny przeptyw wody w zwigzku z powyzszym, istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia
odmulenia i oczyszczenia istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Odmulenie i oczyszczenie sieci pozwoli
poprawic jej pierwotng przepustowos¢ i efektywnosé.

Szczelno$¢ wykonanych przykanalikéw powinna zostaé sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z
normg PN-EN 1610.

Probe szczelno$ci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z zastosowaniem ci$nienia
statycznego nie wyzszego niz 0,5 bar ze wzgledu na wytrzymato$¢ studzienek i nie mniejszym niz 0,1bar (1
mH,0) liczac od gornej tworzacej rury. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,20 dm*m? powierzchni
zwilzonej, przy czasie trwania préby 30 min.

Branzowe rozwiazania techniczne

Z projektowang drogq nie zachodzi koniecznos¢ usuniecia kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng, gdyz
wystepujaca infrastruktura w graniach realizacji inwestycji znajduje sie poza obszarem rob6t budowlanych
zwigzanych z korytowaniem drogi pod nowoprojektowane konstrukcje w celu wykonania jej nawierzchni.
Istniejace sieci elektroenergetyczne przebiegajace w granicach realizacji inwestycji wg. mapy do celdw
projektowych zostaty zabezpieczone rurami ochronnymi jednakze jezeli na etapie wykonawstwa okaze sie iz
ww. rury sg w zlym stanie technicznym, nalezy dokonac ich wymiany na rury ochronne dwudzielne typu DVK @
110 mm koloru niebieskiego. Potgczenia rur wykona¢ w sposéb szczelny hydraulicznie. Korice rur zabezpieczyé
przed zamuleniem masg uszczelniajacq (nie stosowac pianki).

Kanat Technologiczny

Przedmiotowa inwestycja nie wigze si¢ z zaprojektowaniem i wykonaniem kanatu technologicznego.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320 tj. z
pozn. zmianami), nie trzeba wykonywac kanatu technologicznego podczas przebudowy drogi publicznej, jezeli
dokonuie sie przebudowy drogi o dtugosci do 1000 metréw, o ile spetnione sg tacznie nastepujace warunki :

= projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron
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w ciagu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje

projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowa jednostki samorzadu
terytorialnego (...)

Reasumujac powyzsze, nie projekiuje sie wykonania kanatu technologicznego, gdyz wymienione powyzej
przestanki sg spetnione. Kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron oraz nie planuje sie w

przeciagu najblizszych 3 lat budowy lub przebudowy drogi umozliwiajaca kontynuacje budowy kanatu
technologicznego.

11. Odstepstwa

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego objetego projektem architektoniczno — budowlanym nie byta
udzielana zgoda na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub 0 zgodzie udzielonej w postanowieniu, o

ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 .
poz. 2057)
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z pdzniejszymi zmianami) OSWIADCZAM, ze projekt architektoniczno-budowlany
pt. ,Przebudowa ul. Polnej w Skarszewach”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkgja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant Drogowa mgr inz. tukasz Kotulski drogowe POM/0331/PWBD/15
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Potrzebowski drogowe POM/0332/PWBD/15
Data opracowania 03/2024
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 363/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ KOTULSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.12.1985 r. w Zurominie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny: POM/0331/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

ROADI Sp. z 0. 0.
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Pan Lukasz Kotulski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

22013 r.,, poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprocz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszelk, Nies Kiewicz
/]

ity ~—

arek Wesglowski

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Kotulski

80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23 D/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Gdarnisk, dnia 28 grudnia 2015 1.

sygn. akt. 365/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynier6w budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ MICHAL POTRZEBOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1985 r. w Gdarisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0332/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Maciej Michal Potrzebowski upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprdcz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
isji Kwalifikacyjnej

dr inz Leszek Niedostatkiewicz

1 [L[t

dr inz/ Marek Wesolowski

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Konfisji Kwalifikacyjnej

mgr inz.|

Otrzymujg:

1.Pan Maciej Michat Potrzebowski

80-174 Gdansk. ul. Potggowska 6/30
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

v ]
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3. KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyjmym:
POM-YTM-8U5-K93 *

Pan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/16

adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 df1, 80-175 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.C.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlodenie oswiadczenia woli w postad elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woll zhoZone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli zioZonym w formie pisemnaj.

* wenryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numerns wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Indymierow
Budownictwa.

J E-IE_._'_L!_ -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6F4-ZHE-GWR *

Pan Maciej Michat Potrzebowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/16
adres zamieszkania ul. Potegowska 6/30, 80-174 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Rys. 3
Rys. 4

Profil Podtuzny

Przekroje Normalne

B. CZESC GRAFICZNA

Skala 1:50 / 500
Skala 1:50/10
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