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Przedmiar robét

Nr | STWIOR/Ko Podstawa Opis robot Jm llosé
d
indywidualn
y
Kosztorys PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W SKARSZEWACH
1 D-01.00.00 |Element Roboty przygotowawcze
1.1 |D-01.01.01A |[KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa drég w terenie
réwninnym wraz z geodezyjnym operatem powykonawczym km 0,230
1.2 |D-01.02.04 |KNNR 6/805/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych YOMB na podsypce
analogia cementowo-piaskowej gr. 12 cm m2 930,0
1.3 |D-01.02.04 |KNNR 6/805/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 8cm z utozeniem na palety i owiniecie folig m2 50,0
1.4 |D-01.02.04 |KNNR 6/805/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych typu MEBA na podsypce
analogia cementowo-piaskowej gr. 8 cm m2 5,0
1.5 |D-01.02.04 |KNNR 6/805/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych na podsypce
analogia cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 30,0
1.6 |D-01.02.04 |KNNR 6/805/2 |Rozebranie nawierzchni betonowych mechanicznie gr. 10,0 cm
analogia m2 10,0
1.7 |D-01.02.04 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikdw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe
na podsypce cementowo-piaskowej m 140,0
1.8 |D-01.02.04 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 12,60
1.9 KNNR 6/806/8 |Obrzeza trawnikowe na podsypce piaskowej - rozebranie m 20,0
1.10 |D-01.02.04 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod obrzeza, fawy z betonu m3 1,80
1.11 |D-02.01.01 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych, wraz z utylizacjg na odlegtos¢ do 1
km m3 143,3
1.12 |D-02.01.01 |KNR 404/1103/5 |Dodatek do transportu odlegtos¢ do 10 km m3 143,3
2 D-02.00.00 |Element Roboty ziemne
2.1 |D-01.02.02 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
grubosc¢ warstwy do 15-cm m2 130,0
2.2 |D-01.02.02 |KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci, docelowo 20cm m2 130,0
2.3 |D-02.01.01 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie humusu, wraz z utylizacjg na odlegtos¢ do 1 km
analogia m3 26,0
24 |D-02.01.01 |KNR 404/1103/5 |Dodatek do transportu odlegtos¢ do 10 km m3 26,0
2.5 |D-02.01.01 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 260,0
2.6 |D-02.01.01 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych/ odlegto$¢ 10 km m3 260,0
2.7 |D-02.01.01 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
(2) analogia samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, (dowéz
gruntu z kosztami zakupu z 10km; wykonanie nasypu) m3 10,0
2.8 |D-02.01.01 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(2) analogia transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych (dowdz gruntu z kosztami zakupu z 10km; wykonanie nasypu) m3 10,0
29 |D-02.03.01 [KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysoko$¢ do 3,0-m,
(3) grunt kategorii lll-V, m3 10,0
2.10 |D-02.03.01 |KNR 201/237/6 |Zageszczanie nasypdw walcami, walec samojezdny statyczny ogumiony,
) grunt spoisty kategorii 11V, m3 10,0
3 D-04.00.00 |[Element Podbudowy jezdnia
3.1 |D-04.01.01 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(1 do 1s>0,97, wykonywane mechanicznie m2 1040,0
3.2 |D-04.04.02 [KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych C90/3 0/31,5, warstwa dolna, po
zageszczeniu 25-cm m2 1040,0
33 |D- KNNR 6/112/3  |Ulepszone podtoze: Mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci
04.05.01a analogia C3/4, gr. 30 cm m2 1180,0
4 D-04.00.00 |[Element Podbudowy zjazdy
4.1 |D-04.01.01 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
) do 1s>0,97, wykonywane mechanicznie m2 40,0
4.2 |D-04.04.02 |[KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 0/31,5, warstwa dolna, po
zageszczeniu 20-cm m2 40,0
43 |D- KNNR 6/112/2  |Ulepszone podtoze: Mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci
04.05.01a analogia C3/4, gr. 25 cm m2 80,0
5 Element Podbudowy dojscia do furtek
5.1 |D-04.01.01 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(1) do 1s>0,97, wykonywane mechanicznie m2 20,0
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5.2 |D-04.04.02 [KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw famanych C90/3 0/31,5, warstwa dolna, po
zageszczeniu 15-cm m2 20,0
53 |D- KNNR 6/112/2  |Ulepszone podtoze: Mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci
04.05.01a analogia C1,5/2, gr. 15cm m2 20,0
6 Element Nawierzchnia jezdnia
6.1 |D-08.02.02 |KNNR 6/502/3 |Warstwa $cieralna: betonowa kostka brukowa, szara, fazowana, typu
) "prostokat" gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 1040,0
7 Element Nawierzchnia zjazdy
7.1 |D-08.02.02 |KNNR 6/502/3 |Warstwa $cieralna: betonowa kostka brukowa, grafitowa, fazowana, typu
(1 "prostokat” gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 40,0
8 Element Nawierzchnia dojscia do furtek
8.1 |D-08.02.02 |KNNR 6/502/3 |Warstwa $cieralna: betonowa kostka brukowa, grafitowa, fazowana, typu
(1 "prostokat” gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 20,0
9 Element Wymiana wpustéw deszczowych
9.1 |D-03.02.01 |KNR 218/625/1 |Demontaz studzienek betonowych, dn500 wys. 1.5 m wraz z wywozem
analogia materiatéw z rozbidrki na odlegtosé do 10 km szt 5
9.2 |D-03.02.01 |KNR 401/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5-m
gtebokos¢ do 1,5-m, m3 15,4
9.3 |D-03.02.01 |KNRW 218/408/ |Demontaz przytgcza kanalizacji deszczowej
2 analogia m 20,0
9.4 |D-03.02.01 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopéw materiatem niewysadzinowym i ubiciem warstwami co
15-cm, m3 16,1
9.5 |D-03.02.01 |KNR 218/625/1 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw, wykonanie studzienek
betonowych dn500 wys. 2 m szt 5
9.6 |D-03.02.01 |KNR 401/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5-m
gtebokos¢ do 1,5-m, m3 23,1
9.7 |D-03.02.01 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk,
218/408/2 m 30,0
9.8 |D-03.02.01 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopéw materiatem niewysadzinowym i ubiciem warstwami co
15-cm, m3 22,5
9.9 |D-03.02.01 |KNR 218/625/1 |Przestawienie/wymiana wpustéw deszczowych
analogia szt 5
9.10 |D-03.02.01 |KNR 231/1406/3 |Wykonanie wtazu z otworami na istniejgcej studni (wraz z regulacjg studni)
analogia szt 1
10 Element Elementy ulic
10.1 |D-08.01.01b |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki i oporniki, betonowa z oporem m3 40,5
10.2 |D-08.01.01b |KNNR 6/401/3 |Ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 cm na fawie z oporem m 470,0
10.3 |D-08.01.01b |[KNNR 6/401/3 |Ustawienie opornika betonowego 15x30x100 cm na fawie z oporem m 70,0
10.4 |D-08.03.01 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3 1,2
10.5 |D-08.03.01 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 8x30x100-cm, m 30,0
1 Element Roboty dodatkowe
11.1 |D-06.01.01 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie trawg, humus grubosci 5 cm m2 280,0
11.2 |D-06.01.01 |KNNR 1/507/2 |Humusowanie i obsianie trawa, dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu,
docelowo 15 cm m2 280,0
11.3 |D-02.01.01 |KNNR 1/307/1 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 1,5:'m, m3 10,0
11.4 |D-10.12.03 |KNNR 5/705/3 |Wykonanie ostony na kablach elektroenergetycznych z rur ostonowych DVK
g 110 mm m 20,0
11.5 |D-10.12.03 |KNNR 5/705/3 |Rury ostonowe dwudzielne Arot A 110 PS na kablach teletechnicznych m 20,0
11.6 |D-10.12.03 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa zaworow gazowych szt 7
11.7 |D-10.12.03 |KNR 231/1406/4 |Regulacja wysokos$ciowa zawordw i zasuw sieci wodociggowych szt 22
11.8 |D-10.12.03 |KNR 231/1406/3 |Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej szt 1
11.9 |D-10.12.03 |KNR 231/1406/3 |Regulacja wysokos$ciowa studni kanalizacji deszczowej szt 4
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