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Il. SPIS RYSUNKOW

rys.nr D-0. Plan orientacyjny
rys. nr D-1. Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu - skala 1:500
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lll. OPIS TECHNICZNY

1.

WPROWADZENIE

1.1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt pt. ,,Budowa ul. Brzozowej 1 Jasminowej w Skarszewach”

opracowano na podstawie umowy zawartej pomi¢edzy Gming Skarszewy a Pracownia
Projektowag PROMAR.

Projekt statej organizacji ruchu jest jednym z elementéw dokumentacji

wykonawcze;j.

1.2. Akty prawne

— ,,Kodeks drogowy” — Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997
(Dz. U. N198, poz. 602) z pdzniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.
U. Nr 170, poz. 1393);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

— ,,Szczegolowe warunki techniczne dla znakoéw i1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach”

— Pozostale obowigzujace normy i przepisy

— Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania wykonanego przez autora opracowania.

1.3. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje przebudowg ulic Brzozowej i JaSminowej oraz budowe

dwoch ciggdw pieszych w pasach drogowych.

1)

2)

3)

4)

1.4. Materialy wyjsciowe

Dokumentacja sporzadzona zostata na podstawie nastepujacych materiatow :
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu, do celow projektowych w
skali 1:500.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r — w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z dnia 20 lipca 2022
r. poz. 1518).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach — Dz. U. z dnia 17 listopada 2021 r. poz. 2066).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaldw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 22019 1. poz. 2311, z 2020 1. poz. 862 oraz 2021 r. poz. 438).
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2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Uktad drogowy i zagospodarowanie terenu

Teren objety projektem znajduje si¢ na obszarze uktadu urbanistycznego miasta
Skarszewy wpisanego do rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego 07.04.1978 r. pod
nr 903.

Przedmiotem niniejszego projektu jest uktad ulic : Brzozowej i JaSminowej oraz dwa ciagi
piesze prowadzace w kierunku ulic Rézanej i Bukowe;.

Ulica Brzozowa sktada si¢ z dwoch odcinkdéw — jeden z nich jest siegaczem od ulicy
D¢bowej, a drugi zawarty pomigdzy ulicami Dgbow3a 1 JaSminowa. W pierwszym odcinku
ulica Brzozowa jest §lepo zakonczong ulica dwukierunkowa, ktéra ma poczatek na
skrzyzowaniu z ulica D¢gbowa. Na catym tym odcinku przy ul. Brzozowej zlokalizowana
jest obustronna mieszkaniowa zabudowa jednorodzinna. Ulica Brzozowa na catej dlugosci
posiada nawierzchni¢ gruntowa nieulepszona, ruch pojazdéow odbywa si¢ w wyjezdzonym
pasie o szerokosci okoto 6,0m. Na odcinku o dlugosci 10m —na wlocie ulicy Debowe;j -
wystepuje nawierzchnia bitumiczna o szerokosci 5,0 m. Wzdluz ulicy Brzozowej
wystepuja liczne zjazdy do posesji, cz¢$¢ z nich o nawierzchni gruntowej nieulepszonej,
a cze$¢ ma nawierzchni¢ z kostek betonowych i kraweznikéw ulozonych na plask.
Wystepuja rowniez liczne dojscia piesze do furtek posesji, cz¢$¢ z nich o nawierzchni
gruntowej nieulepszonej, a czg$¢ ma nawierzchnie¢ z kostek betonowych. Stan nawierzchni
gruntowej jest zly — jest ona nieuporzadkowana , nieréwna 1 bardzo pofalowana.

Na drugim odcinku ulica Brzozowa jest ulicag dwukierunkowa, ktdra ma poczatek na
skrzyzowaniu z ul. Debowa, a koniec na potaczeniu z ul. Jasminowg. Po prawej stronie
przy ul. Brzozowej zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Po lewej
stronie ulicy Brzozowej zlokalizowane jest boisko sportowe. Ulica Brzozowa posiada
nawierzchni¢ gruntowa nieulepszona, ruch pojazdow odbywa si¢ w wyjezdzonym pasie o
szerokos$ci okoto 6,0m. Na odcinku o dlugos$ci 10m —na wlocie ulicy Dgbowej - wystepuje
nawierzchnia bitumiczna o szerokosci 5,0 m. Wzdhiz ulicy Brzozowej wystepuja liczne
zjazdy do posesji, wigkszo$¢ o nawierzchni gruntowej nieulepszonej. Jednak czes¢
zjazdow indywidualnych ma nawierzchni¢ ulepszong — z plyt betonowych typu MEBA
oraz z kostek betonowych. Wystepuja rowniez liczne dojscia piesze do furtek posesji ,
cz¢$¢ z nich jest wykonana z kostek betonowych, ale przewazaja te o nawierzchni
gruntowej. Stan nawierzchni gruntowej jest zly — jest ona nieuporzagdkowana , nierowna i
bardzo pofalowana.

Ulica Jasminowa jest ulicg dwukierunkowa, ktéra ma poczatek na potaczeniu z ul.
Brzozowa, a koniec na skrzyzowaniu z ul. Dgbowa. Po prawej stronie przy ul. Ja§minowe;j
zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Po lewej stronie ulicy
Jasminowej zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz boisko
sportowe. Ulica Brzozowa posiada nawierzchni¢ gruntowa nieulepszong, ruch pojazdoéw
odbywa si¢ w wyjezdzonym pasie o szerokosci okoto 6,0m. Na odcinku o dlugosci 10m —
na wlocie ulicy Debowej - wystepuje nawierzchnia bitumiczna o szerokosci 5,0 m. Na
odcinku przylegajacym do boiska sportowego, zlokalizowany jest chodnik z kostki
betonowej. Wzdluz ulicy Jasminowe] wystepuja liczne zjazdy do posesji, wigkszos¢ o
nawierzchni gruntowej nieulepszonej. Jednak cze$¢ zjazdéw indywidualnych ma
nawierzchni¢ ulepszong — z ptyt betonowych typu MEBA oraz z kostek betonowych.
Wystepuja réwniez liczne doj$cia piesze do furtek posesji , czgs$¢ z nich jest wykonana z
kostek betonowych, ale przewazaja te o nawierzchni gruntowej. Stan nawierzchni
gruntowej jest zty — jest ona nieuporzadkowana , nierowna i bardzo pofalowana.
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Na wszystkich wlotach ulic prowadzacych na osiedle Kleszczewskie obowigzuje
zakaz wjazdu pojazdow wazacych ponad 3,5 tony (znak B-18). W zwiazku z tym, zakaz
ten dotyczy rowniez ulic Brzozowej 1 JaSminowe;.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Parametry projektowe

Ulica Brzozowa:
- droga gminna nr 197003G,
- klasa drogi D - droga dojazdowa,
- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h,
- kategoria ruchu KR2,
- obcigzenie 115kN/os,
- skrajnia pionowa 4,5m,
- szeroko$¢ jezdni dwukierunkowej 4,5m oraz 5,0m,
- szeroko$¢ poboczy przy jezdni min. 1,00m max. 2,15m (do szerokosci poboczy
wlicza si¢ $ciek z kostki betonowej),
- szerokos$¢ zjazdow zwyktych min. 3,5m , max .4,0m,

Ulica Jasminowa:
- droga gminna nr 197010G,
- klasa drogi D - droga dojazdowa,
- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h,
- kategoria ruchu KR2,
- obcigzenie 115kN/os,
- skrajnia pionowa 4,5m,
- szeroko$¢ jezdni dwukierunkowej 5,0m,
- szeroko$¢ poboczy przy jezdni min. 0,75m max. 2,30m (do szerokosci poboczy
wlicza si¢ $ciek z kostki betonowej),
- szeroko$¢ zjazdow zwyktych min. 3,5m , max .4,5m,

3.2. Rozwiqzania w planie

Pierwszy projektowany odcinek ulicy Brzozowej zawarty jest pomiedzy
projektowanym placem do zawracania, a krawedzig nawierzchni ulicy Debowej, ktora jest
,Wpuszczona” na dlugosci okoto 10m w ulice Brzozowa. Dtugos$¢ osi projektowanej ulicy
Brzozowej jest rowna 135,30m. Na catej dlugosci ulica bedzie funkcjonowac jako
dwukierunkowa o przekroju 1/2. Zaprojektowano jezdni¢ o szeroko$ci 4,5m z
obustronnymi poboczami o zmiennej szerokosci. Po stronie wschodniej szeroko$¢ pobocza
waha si¢ od 1,05m do 1,86m. Po stronie zachodniej zaprojektowano pobocze o szerokos$ci
od 1,00m do 2,04m. Zjazdy i dojscia do posesji beda si¢ odbywaly bezposrednio z
projektowanych poboczy. W przypadkach, gdy bramy s3a oddalone od jezdni,
zaprojektowano zjazdy zwykte o szerokosci 3,5m oraz 4,0m. Jesli istniejace furtki do
posesji sa oddalone od projektowanej jezdni, zaprojektowano piesze dojscia.

Spadek jezdni o wartosci stalej 2,0% w kierunku projektowanego Scieku z kostki
betonowej. Spadki poboczy zaprojektowano jako zmienne, dostosowane do potozenia
wysokos$ciowego bram oraz furtek prowadzacych do posesji. Odwodnienie ulicy poprzez
projektowane wpusty, zlokalizowane na $cieku, podtaczone do projektowanego kolektora
deszczowego. Projektowany kolektor deszczowy podlaczono do istniejacej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w ulicy Debowe;.
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Poczatek geometrii drugiego odcinka ulicy Brzozowej zatozono na istniejacej
krawedzi nawierzchni ulicy Dgbowej, ktora jest ,,wpuszczona” na dtugosci okoto 10m w
ulice Brzozowa, a koniec na styku z ulica Jasminowa. Dhugos$¢ osi projektowanej ulicy
Brzozowej jest rowna okoto 91,60m. Na catej dlugosci ulica bedzie funkcjonowac jako
dwukierunkowa o przekroju 1/2. Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,0m z
obustronnymi poboczami o zmiennej szerokosci. Po stronie wschodniej szeroko$¢ pobocza
waha si¢ od 1,65m do 2,15m. Po stronie zachodniej zaprojektowano pobocze o szerokos$ci
od 0,75m do 1,82m. Zjazdy oraz dojscia do posesji beda si¢ odbywaty bezposrednio z
projektowanych poboczy. W jednym przypadku, gdy brama jest oddalona od jezdni,
zaprojektowano zjazd zwykly o szerokosci 4,0m.

Spadek jezdni o wartosci statej 2,0% w kierunku projektowanego $cieku z kostki
betonowej. Spadki poboczy zaprojektowano o wartosciach 2% oraz 5%. Mozliwe sg inne
pochylenia poboczy, dostosowane do potozenia wysokosciowego bram oraz furtek
prowadzacych do posesji. Odwodnienie ulicy poprzez projektowane wpusty,
zlokalizowane na $cieku, podiaczone do projektowanego kolektora deszczowego.
Projektowany kolektor deszczowy podiaczono do istniejacej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ulicy Rozane;j.

Poczatek geometrii ulicy Jasminowej znajduje si¢ w miejscu , gdzie konczy si¢
geometria ulicy Brzozowej (okoto km 0+091,60), natomiast koniec na istniejgcej krawedzi
nawierzchni ulicy Dgbowej, ktora jest ,,wpuszczona” na dlugosci okoto 10m w ulice
Jasminowa. Dtugos$¢ osi projektowanej ulicy Jasminowej jest réwna 165.93m. Na calej
dhugosci ulica bedzie funkcjonowac jako dwukierunkowa o przekroju 1/2. Zaprojektowano
jezdnig o szerokos$ci 5,0m z obustronnymi poboczami. Szeroko$¢ pobocza lewostronnego
jest stata i wynosi 2,15m. Pobocze potozone po stronie prawej ma szeroko$¢ w zakresie od
0.75m do 2,30m. Zjazdy oraz dojscia do posesji beda si¢ odbywaly bezposrednio z
projektowanych poboczy. W przypadkach, gdy bramy s3a oddalone od jezdni,
zaprojektowano zjazdy zwykte o szerokosciach 3,5m oraz 4,5m. Jesli istniejgce furtki do
posesji sa oddalone od projektowanej jezdni, zaprojektowano piesze dojscia.

Spadek jezdni o wartosci stalej 2,0% w kierunku projektowanego Scieku z kostki
betonowej. Spadki poboczy zaprojektowano o wartosciach 2% oraz 5%. Mozliwe sg inne
pochylenia poboczy, dostosowane do potozenia wysokosciowego bram oraz furtek
prowadzacych do posesji.. Odwodnienie ulicy poprzez projektowane wpusty,
zlokalizowane na $cieku, podiaczone do projektowanego kolektora deszczowego.

Zatomy geometrii ulic Brzozowej i Jasminowej wyokraglono lukami o promieniach
R=8,50m, bez krzywych przejsciowych. Na pierwszym tuku zalozono pochylenie
poprzeczne o wartosci 2,0% , skierowane do Srodka tego tuku. Na drugim tuku zalozono
zmian¢ pochylenia poprzecznego z wartosci 2,0% skierowanego do $rodka tuku na
pochylenie o wartosci 2,0% , ale skierowanego na zewnatrz tuku.

Projekt zaktada réwniez budowe dwoch ciggdw pieszych. Pierwszy z nich faczy ulice
Jasminowg z ulicg R6zang. Zaprojektowano cigg o szerokosci 2,0m na catym odcinku.
Zawezenie ciggu na tym odcinku ma na celu odsunigcie si¢ z robotami od istniejgcego
drzewostanu, rosngcego wzdluz granicy pasa drogowego. Przy wiaczeniu w ulice R6zana
zaprojektowano rozwidlenie ciggu pieszego, zeby unikna¢ przedeptow przez projektowane
trawniki. Na catym odcinku ciggu nr 1 zaprojektowano spadek poprzeczny wynoszacy
2,0%. Odwodnienie ciggu powierzchniowe — w przylegty teren.

Ciag pieszy nr 2 taczy ulice Brzozowa 1 JaSminowg z ulicg Bukowg. Szeroko$¢ tego
ciggu na poczatkowym odcinku (wlaczenia w ulice JaSminowa) wynosi 2,15m. Na dalszym
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odcinku, na ktérym cigg ma wspolny przebieg ze zjazdem, szeroko$¢ ciggu jest rowna
3,5m. Na pozostatym odcinku, na ktérym nastepuje wigczenie w ulice Bukowa, szeroko$¢
ciggu wynosi 2,0m. Na catym odcinku ciggu nr 2 zaprojektowano spadek poprzeczny
wynoszacy 2,0%. Odwodnienie ciggu powierzchniowe — w przylegly teren.

W stanie istniejagcym w pasie drogowym zlokalizowane jest ogrodzenie boiska z
siatki $limakowej rozpigtej na stupkach stalowych w fundamencie betonowym.
Ogrodzenie to podlega czg¢$ciowe] rozbidrce. Na granicy dzialki zaprojektowano
ogrodzenie z siatki §limakowej stalowej ocynkowanej rozpigtej na stupkach stalowych
wbetonowanych w cokot zelbetowy. Konieczna jest rowniez wymiana furtki w obecne;j
lokalizacji (ul. Brzozowa km 0+024.0).

3.3. Projektowane konstrukcji nawierzchni
Przyjeto nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia ulicy Brzozowej i JaSminowej — KR2:

- kostka betonowa ksztattu 2T w kolorze szarym, grub. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm,

- podbudowa zasadnicza - KESM 0/31.5 (mieszanka niezwigzana C90/3) , grub. 25cm,
- w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 , grub. 10cm.

Nawierzchnia poboczy — KR2:

- kostka betonowa 10x20cm w kolorze grafitowym, grub. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm,

- podbudowa zasadnicza - KESM 0/31.5 (mieszanka niezwigzana C90/3) , grub. 25cm,
- w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 , grub. 10cm.

Nawierzchnie ciagéow pieszych i chodnikow:

- kostka betonowa 10x20cm w kolorze szarym, grub. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grub. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana C50/30 (KLSM 0/31,5) , grub. 15cm.

Nawierzchnie zjazdow zwyklych:

- kostka betonowa ksztattu 2T w kolorze grafitowym, grub. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grub. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza - KL.SM 0/31.5 (mieszanka niezwigzana C90/3) , grub. 20cm,
- w-wa ulepszonego podltoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 , grub. 10cm.

Z uwagi na lokalizacj¢ kanalizacji deszczowej 1 kanalu technologicznego w
nawierzchni bitumicznej ul. Dgbowej konieczna jest rozbiorka istniejacej nawierzchni i po
wybudowaniu sieci odtworzenie nawierzchni bitumiczne;.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie dla ruchu drogowego o kategorii KR-2 dla podioza
G1 o nastepujacym uktadzie warstw nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni ul. Debowej KR2:
- warstwa $cieralna BA AC 8S, grub. 4cm,
- w-wa wigzagca BA AC 11W , grub. 8cm,
- podbudowa zasadnicza - KEL.SM 0/31.5 (mieszanka niezwigzana C90/3) , grub. 20 cm,
- w-wa ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 , grub. 15cm

Pracownia Projektowa PROMAR
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3.4. Projektowane oznakowanie

3.4.1. Oznakowanie poziome

W  ramach oznakowania poziomego zaprojektowano oznakowanie progoéw
zwalniajacych liniami P-25.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe strukturalne.

3.4.2. Oznakowanie pionowe

W zwiazku z wprowadzeniem na ulicach Brzozowej i Jasminowej strefy zamieszkania,
zaprojektowano znaki D-40 i D-41 na kazdym wlocie do tej strefy. Projekt zaklada tez
wymian¢ znaku D-4a w obecnej lokalizacji — na wlocie ulicy Brzozowej. Nalezy stosowac
znaki z grupy wielkosci ,,mate”, jak dla drog gminnych.

3.4.3. Wymagania dotyczqce oznakowania

Znaki drogowe pionowe nalezy ustawi¢ w odleglosci 1 wysokosci okreslonej w

,»Szczegotowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych pionowych i warunkach
ich umieszczania na drogach”.
Znaki nalezy umocowac na konstrukcjach wsporczych tj. shupkach. Znaki pionowe nalezy
umieszczac tak, aby odleglo$¢ od krawedzi jezdni byta nie mniejsza niz 0,5m. Odlegtosé
znakow mierzy si¢ od powierzchni czotowej znaku lub jego krawedzi w miejscu
najblizszym krawedzi. Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci min. 2,0 m nad jezdnig
liczac do dolnej krawedzi znaku.

Tablice znakow nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej, znaki za$ z folii odblaskowe;j
typu 2 o wymiarach zgodnych z grupg wielkos$ci ,,mate” wedlug Rozporzgdzenia w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2003.220.21).

Materiaty na znaki winny posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczng IBDiM oraz posiadaé
znak ,,B”.

Znaki drogowe poziome powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Szczegotowymi warunkami
technicznymi dla znakéw drogowych poziomych...”

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:

- dobrag widocznoscia

- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci

- odpowiednia szorstkos$cig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej jest
umieszczone

- odpowiednim okresem trwatosci

- odpornos$cig na $cieranie 1 zabrudzenie

Do oznakowania poziomego nalezy stosowac tylko materialy atestowane .

Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego.

- wspotczynnik luminacji - 0.30

- wskaznik szorstkosci [SRT] - 45

- Trwatos¢ (wg skali LC PC) -6

Oznakowanie poziome nalezy zastosowac jako grubowarstwowe strukturalne.
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3.4.4. Zestawienie projektowanego oznakowania oraz znakow istniejgcych do
demontaiu

Ogolne zestawienie znakow nowych pionowych oraz stupkow:

ZNAK szt.
D-4a 1
D-40 3
D-41 3
Stupki do znakow 6

Ogoblne zestawienie projektowanego oznakowania poziomego:

znak metrow pow. jednostk. [pow. ogél. [m2]
P-25 47,0 0.232 10,9
linie przerywane 10,9
SUMA 10,9m2

Ogo6lne zestawienie demontowanych elementéw oznakowania:

ZNAK szt.
D-4a 1
stupki 1

3.5. Wymagania widocznosci

Nie zostata zachowana wymagana widoczno$¢ przy dojezdzie do skrzyzowan ulicy
Brzozowej z ul. Debowa oraz ulicy Jasminowej z ul. Dgbowa. Widocznos¢ przy dojezdzie
do ww. skrzyzowan jest ograniczona przez budynek (Dg¢bowa 36) , ogrodzenia oraz
zywoploty. Mimo tego, w zwiazku z zaprojektowang strefg zamieszkania (znak D-40) na
ulicach Brzozowej i Jasminowej , nie zastosowano znakow B-20 ,,Stop”. Koniec strefy
zamieszkania (znak D-41) jest informacja, iz kierujacy musi ustgpi¢ pierwszenstwa innym.
Sprawdzono, Zze zapewniona jest widoczno$¢ przy ruszaniu pojazdu z miejsca zatrzymania
na wlocie podporzadkowanym.

3.6. Elementy malej architektury

W celu uniemozliwienia przejazdu pojazdow przez ciagi piesze zaprojektowano shupki
blokujace w stylu i formie dostosowanej do obszaru, na ktéorym zlokalizowana jest
inwestycja.

Nalezy zastosowaé shupki zeliwne stylizowane o wysokosci 0,85m osadzone w
fundamencie betonowym, zgodnie z ponizszym rysunkiem. Kolor stupkéw czarny RAL
9005 malowane proszkowo w wykonczeniu mat struktura. Zaprojektowano stupki w
rozstawie co 1,5m.
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— Zwienczenie zefiwne

_— siupek zeliwny stylizowany
/

— Tura sialowa
fundamentowa @55mm
gr.amm

\—— fundament beionowy

*

wymiary podanc w mm

4. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu — po zakonczeniu inwestycji planowanej w 11
potowie 2025r.

Opracowatl: Jarostaw Grabowski
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5. OPINIE I UZGODNIENIA

1. Pozytywna opinia wydana przez Burmistrza Skarszew nr WI.7221.24.2024 z dnia
17.06.2024

Pracownia Projektowa PROMAR
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Burmistrz Skarszew Skarszewy, dnia 17 czerwca 2024r.
Pl Gen. J. Hallera 18 (’
83-250 Skarszewy

WI1.7221.34.2024
Nr rej. 7533/2024

Skarszewy

Pracownia Projektowa ,,PROMAR”
mgr inz. Mariusz Szyszkowski
Rozental ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) oraz § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784),
Burmistrz Skarszew pozytywnie opiniuje przediozony projekt stalej organizacji ruchu
drogowego na drogach gminnych publicznych ul. Brzozowej i ul. Jasminowej w Skarszewach.
Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu- do konca roku 2025 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047) oraz § 6 ust. 1 ww. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu nalezy zwrécié si¢ do wlasciwego
organu zarzadzajacego ruchem.

Jednoczesnie informuje, ze przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wystapié¢
do Burmistrza Skarszew z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie
drogowym, w trybie i na warunkach okreslonych w art. 40 ustawy o drogach publicznych oraz
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw
udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz. U. 22016 1. poz. 1264).

Z up. Bugij‘gTRZA

Martyng|Galinska
Naczelnik Wydzigu Inwestycyjnego

1. Projekt czasowej organizacji ruchu

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala(DS)

Urzad Migjski w Skarszewach
83-250 Skarszewy. PL Gen. L Hallera 18
tel. 038 588 22 01 fax 038 588 26 51
e-mail: skarszew v sharszery.pl
www skarszewy.pl
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Pracownia Projektowa ,,PROMAR"”
mgr inz. Mariusz Szyszkowski
Rozental, ul. Bielawska 8, 83-130 Pelplin
tel. kom. 531-406-567 e-mail: promar@interia.
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

INWESTYCJA: BUDOWA UL. BRZOZOWEJ 1 JASMINOWEJ W SKARSZEWACH
' " | WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Wojewddztwo pomorskie, powiat starogardzki, gmina Skarszewy, jednostka
ewidencyjna 221309_4, Skarszewy-M

INZYNIERIA RUCHU
GMINA SKARSZEWY,
PLAC GEN. HALLERA 18,
83-250 SKARSZEWY
Data:
WL7011.7.2023 z dn. 30.11.2023 06.2024 Egz. 4
|
SPOL AUTORSKI
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
; mer inz. Jaroslaw Grabowski | POM/0028PWOD/0s | 4] . (nhels
E mgr inz. Mariusz Szyszkowski 181/Gd/2002 3‘5l~ ~
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6. CZESC RYSUNKOWA
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¢ |[KOSCIERZYNA

Pracownia Projektowa PROMAR
83—130 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8

Zadanie: BUDOWA UL. BRZOZOWEJ | JASMINOWEJ
W SKARSZEWACH

Inwestor : GMINA SKARSZEWY

Plac gen. J. Hallera 18

83—-250 Skarszewy
Stadium: PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Tviut p Skala:
ytut rys PLAN ORIENTACYJNY 1:10000
Projektowat : | mgr inz. Jarostaw Grabowski |POM/0028/PW0D/05 N :;y_so
Sprawdzit : | mgr inz. Mariusz Szyszkowski |181/6d/2002 3:;;24




OZNACZENIA:

.
K A J - PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

D-40
hibilidild - PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
P-25
R -, @il - ISTNIEJACE OZNAKOWANIE PIONOWE
D40

H - ISTNIEJACE OZNAKOWANIE PIONOWE DO LIKWIDACJI
D-4a

- ISTNIEJACE OZNAKOWANIE POZIOME

E - PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm O SWIETLE 12cm

E - PROJ. KRAWEDZ CHODNIKA - OBRZEZE BETONOWE 8x30cm

- PROJ. OPORNIK BETONOWY 12x25cm O SWIETLE Ocm

E - PROJ. $CIEK O SZEROKOSCI TRZECH KOSTEK BETONOWYCH | GEEBOKOSCI 2cm
7 KOSTKI BETONOWEJ 10x20cm W KOLORZE CZERWONYM, o grub. 8cm

E - PROJ. JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ KSZTALTU 2T W KOLORZE SZARYM, o grub. 8cm
E - PROJ. POBOCZE Z KOSTKI BETONOWEJ 10x20cm W KOLORZE GRAFITOWYM, o grub. 8cm
E -PROJ. ZJAZDY 7 KOSTKI BETONOWEJ KSZTALTU 2T W KOLORZE GRAFITOWYM, o grub. 8cm

E - PROJ. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ 10x20cm W KOLORZE SZARYM, o grub. 8cm

E - PROJ. TRAWNIKI

-

===

POL e,

- PROJ. TRAWNIKI WZMOCNIONE KRATA TRAWNIKOWA (GEOKRATA PARKINGOWA)
o wym. 50x50x5cm

|:| - PROJ. WYBRUKOWANIA Z KOSTKI KAMIENNEJ tUPANEJ 8/11

|:| - PROJ. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (ODTWORZENIE NAWIERZCHNI)

@ - PROJ. PROG ZWALNIAJACY Z KOSTKI BETONOWEJ 10x20cm W KOLORZE CZERWONYM,
o grub. 8cm

® @ e _PROJ. SLUPKI BLOKUJACE

= - PROJEKTOWANY WPUST
- PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE
- PROJEKTOWANA PALISADA BETONOWA
=——=s -PROJ. OGRODZENIE

X - ROZBIORKI

,,,, T - PoLE wipOCZNOSCI

Pracownia Projektowa PROMAR
83—130 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8

Zadanie:
BUDOWA UL. BRZOZOWEJ | JASMINOWEJ
W SKARSZEWACH
Inwestor GMINA SKARSZEWY
Plac gen. J. Hallera 18
83—250 Skarszewy
Stadium: PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Tytut rys.: PLAN SYTUACYJNY
Projektowat : | mgr inz. Jarostaw Grabowski |POM/0028/PWOD/05 Sl:?:ézo
Nr rys.
D-1
. R . Data:
Sprawdzit : | mgr inz. Mariusz Szyszkowski [181/Gd/2002 06.2024




