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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 METRYKA PROJEKTU

1.1 Nazwa inwestycji
Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastruktura.

1.2 Nazwa i adres inwestora
Gmina Skarszewy
Plac Gen. Hallera 18
83-250 Skarszewy

I/III Nazwa i adres jednostki projektujacej
Pracownia Projektowa ,,PROMAR’’ Mariusz Szyszkowski
83-130 Pelplin , Rozental, ul. Bielawska 8

I/IV Podstawy formalne projektowania

Opinia geotechniczna opracowana przez Przedsigbiorstwo Geologiczne ,,AQUA” Jacek
Kuciaba, grudzien 2023 r.

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa z uzbrojeniem terenu, do celéw projektowych w skali
1:500 — marzec 2023 r,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dziennik Ustaw z dnia 20 lipca
2022r poz. 1518),

Ustawa z dnia 21 marca 2985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60, tj. Dz.U. z
2023 r. poz. 645, 760. 1193, 1688.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2020 r.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z
dnia 29 czerwca 2021 r. poz. 1169)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz. U. z 2023
r. poz. 682, 553, 967.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2993
Nr 80 poz. 717.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko Dz. U. z dnia 26 wrze$nia 2019 r. poz. 1839.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Dz. U. z dnia 17 listopada 2021 r. poz. 2066).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z
2020 r. poz. 862 oraz 2021 r. poz. 438)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru dzialek geodezyjnych o
numerach 408/1 - 408/11, 408/16, 408/18, 408/19, 408/30, 456 (uprzednio 408/28, 408/29)
obreb 8 w miesécie Skarszewy w gminie Skarszewy

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
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I/V OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Niniejszym o$wiadczam, ze na podstawie art. 34 ust. 3d, ppk. 3 ustawy ,,Prawo
Budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pézniejszymi zmianami, tj. Dz. U. z 2023r
poz. 682, 553, 967) projekt zagospodarowania terenu dla zadania:

"Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedna
infrastruktura”

Zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY
Autorzy opracowania:
Branza Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis

Projekt zagospodarowania | mgr inz. Jarostaw Grabowski

terenu, drogi: upr. POM/0028/PWOD/05 do projektowania i kierowania
robotami  w  specjalno$ci drogowej bez ograniczen,
POM/BD/0285/05

Branza sanitarna — kanalizacja | mgr inz. Stanistaw Hasse

deszczowa, sieci wod - kan, upr. POM/0204/POOS/08 do projektowania w specjalnosci

sieci gazowe: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
bez ograniczen, POM/IS/0095/09

Branza elektroenergetyczna — | inz. Sebastian Siewert

oswietlenie drogowe, POM/0211/Z00E/13 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

przebudowa sieci el-en: sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie,
POM/IE/0127/14

Branza teletechniczna — mgr inz. Adam Lubinski

przebudowa sieci POM/0161/POOT/14 do projektowania bez ograniczen, w

teletechnicznych specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen

telekomunikacyjnych POM/BT/0064/15

Sprawdzajacy:
Branza Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis
Projekt zagospodarowania | mgr inz. Mariusz Szyszkowski
terenu, drogi upr. 181/Gd/2002 do projektowania w  specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen, POM/B0Q/5827/02

Branza sanitarna — kanalizacja | mgr inz. Pawet Bieschke

deszczowa, sieci wod - kan, upr. POM/0031/POOS/07 do projektowania w specjalnosci
sieci gazowe: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
bez ograniczen, POM/I1S/0095/09

Branza elektroenergetyczna — | mgr inz. Kamil Bachan

oswietlenie drogowe, upr. POM/0320/PBE/17 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

przebudowa sieci el-en: sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen, POM/IE/0049/18

Branza teletechniczna — mgr inz. Jarostaw Lewandowski

przebudowa sieci upr. DT-WBT/02440/03/U do projektowania w specjalnosciach

teletechnicznych instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz =z

infrastrukturg towarzyszacg w zakresie linii, instalacji i urzadzen
liniowych, POM/IE/0372/03
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POMORGSKA OK ‘_— EJ_E:IC".E\.-"-.’ o
[ZBA INZYNIEROW LUDOWNICTWA
i Swigto ka 4044

-80-77 Gdansk, dnia 16 czerwca 2005 r

=) C‘—.-C)l- 44-098

syg. akt 44/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z2001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pézn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z po#n. zm.) oraz art. 104 ust. | i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz 1. 7
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JAROSLAW GRABOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 09.03.1969 r w Starogardzie Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0028/PWOD/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
drogowej

UZASADNIENIE

W 2zwiazkn z uwzglednieniem w calodci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminic
14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. 10280y
Okrggowe) Ko /Mi Kwalifikacyjnei

Ryszard Kolasa

Otrzymujg:

L.Pan Jaroslaw Grabowski

83-250 Skarszewy, ul. Cisowa 21
2.0krggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4a/a

WICEPRZEWODNICZACY
kregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Cl(‘ I-.I M

Leszek Niedostatkiewicz
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Pan Jaroslaw Grabowski upowazniony jest do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
W zwiazku z § 4 a ust. 1§ § 4 ust. 2 powolanego na wstepic decyzji rozporzadzenia uprawnienia
ninigjsze upowazniaja w specjalnosei drogowej bez ograniczen do;

a.  projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drog kolowyeh oraz drog
przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, lacznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o dlugosci calkowitej do 10 m i przepustami,

b. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

¢.  kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

d. wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na podstawie § 4 ust 4 powolanego na wstgpie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w Wyzej
wymienionych - specjalnosciach, jezeli calos¢ problematyki jest przedstawiona w projekeie
zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane.

I Na podstawie § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt. 1 i 2 powolanego na wstepic rozporzadzenia
ninigjsze uprawnienia budowlane uprawniaja rowniez do:
1. projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m* takich jak domy
Jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe Iub ustugowe:
a. nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkdw mieszkalnych,
b. zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz
stopach fundamentowych bezpoérednio na stabilnym gruncie nonym,
¢ zawierajacych elementy konstrukeyjne o rozpigtosei do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosci dla
jednej kondygnacji do 4,8 m,
d. majacych konstrukcjg, dla ktorej jest wlasciwy schemat obliczeniowy statystycznie
wyznaczalny, lub zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,
e. nie zawierajacych elementow  konstrukeyjnych poddanych obcigzeniu  zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen
zmiennych ruchomych, parcia gruntow, materialéw sypkich albo cieczy, sil sprezajacych oraz
wplywéw dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpor,

nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gormiczej,

kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektow:

o kubaturze mniejszej niz 5000 m®,

nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych w

odniesieniu do budynkow,

c. zaglebionych nie wigcej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

d. zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiggu do 3 m lub wysokodci dla
jednej kondygnacji do 6 m,

e. majacych konstrukeje noéna, zawierajaca prostoliniowe belki, slupy i plyty plaskie,

. nie zawierajacych elementéw  konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu  zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 8 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obeiazen
zmiennych ruchomych, parcia gruntéw, materialow sypkich lub cieczy,

. nie zawierajacych elementéw wstepnie sprezanych na budowie

h.  nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gérniczej.

B

Zgodnie z § 5 ust. 3 wyzej wymienionego rozporzadzenia ograniczenia uprawnien budowlanych nie
dotyeza obicktdw budowlanych gospodarki wodnej i obicktow budowlanych melioracji wodnych.

V. Zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie obejmuja
dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
a. instalacji urzadzen technicznych sluzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
b. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu
0s0b w celach turystyczno-sportowych.
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-EED-AZB-9YJ *

Pan Jarostaw Grabowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0285/05
adres zamieszkania ul. Cisowa 21, 83-250 Skarszewy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.

Frtanitni i



Projekt zagospodarowania terenu
Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg

Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.

syg. akt 237/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.T pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.i3 ust.] pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 7 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STANISLAW JAN HASSE
magister inzynier
urodzony dnia 19.09.1979 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0204/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie siecj, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calesci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komsji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowe] Ko mﬁi}fﬁli fikacyjnej

eszek Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Stanistaw Jan IHasse

80-288 Gdansk ul.Zwiazku Jaszezurczego 3/30
2.0krggowa Rada izby

3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg

Pan Stanistaw Jan Hasse w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

L.

IL

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm//,
uprawnienia nini¢jsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnoscl niniejszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekeie budowlanym.



Projekt zagospodarowania terenu
Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg

® POLSKA
I Z B A

L
.
= INZYNIEROW

= \7/4

—F

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-F8S-ES5-BXB *

Pan Stanistaw Jan Hasse o numerze ewidencyjnym POM/IS/0095/09

adres zamieszkania ul. Krélewskie Wzgdrze 25/20, 80-283 Gdansk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfoZzenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest rownowaine z ofwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

11
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Projekt zagospodarowania terenu
Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg

] b RE
\ LZYNIERQW BUDOWNICTWA
Swipt :

) 840 Gdansk, 1 fis
ity L. jatiska 43/44

—~

d)

) 301-44-9 Gdansk, 27 grudnia 2013 .

syg. akt 225/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/tj. Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 2,
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN JAN SIEWERT
inzynier elektrotechniki

urodzony dnia 15.06.1984 r. w Gdansku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0211/Z00E/13

do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Projekt zagospodarowania terenu
Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg

Pan Sebastian Jan Siewert upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego przy wykonywaniu instalacji wraz z przylaczami
o napigciu 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1 000 m? (§ 24 ust. 2).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregoyvej Komiséiiw%fikacyjnej
r

e
dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji rfikacyjnej

mgr inz. gniew Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pan Sebastian Jan Siewert

80-041 Gdansk, ul. Zygmunta Rumla 4d/44
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a




Projekt zagospodarowania terenu
Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg

® POLSKA

i \§ IINZENIEBRO':V
%{f

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnyrm:

POM-72F-FP8-G28 *

Pan Sebastian Jan Siewert o numerze ewidencyjnym POM/IE/0127/14

adres zamieszkania ul. Zygmunta Rumla 4 d/44, 80-041 Gdansk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodniz zart. 784 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwizdczenie woli ztoione w formie elektroniczne] jest rownowazne 2 oswiadczeniem woli 2iozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosici danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby InZynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzyniercw
Budownictwa.

J R
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 182/POM/OKE/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U, z 2013 r, poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust,
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (L. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 101 § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaju
Z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U,
z2014r, poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j Dz. U. 2 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan ADAM LUBINSKI
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 02.02.1985 r. w Gdarisku

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0161/POOT/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie deevzji.

15



Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg

Pan Adam Lubinski upowazniony jest:

I. Na podstawie art, 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j, Dz. U, 22013 r.,
poz. 1409 ze zm.). w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
telekomunikacyjnych. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

II. Na podstawie § 101 § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji  przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjna oraz
telekomunikacji bezprzewodowe]j wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Tzby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrepowej Komisji Kwalifikacyjne|

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okrggowgiomisji Kwalifikacyjne

rof#dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne

inz. Eugeniusz Blicharski

Otrzymujy:

1.Pan Adam Lubiriski

80-283 Gdansk, ul. Mysliwska 65¢/3

2 Okregows Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzom Budowlanego
4.aa
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Projekt zagospodarowania terenu
Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg

I 1 B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

2\

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

POM-KI6-IEH-FDD *

Pan Adam Lubiriski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0064/15

adres zamieszkania ul. Mysliwska 65 ¢/3, 80-283 Gdarnisk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-31 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 Ko

§ 1. Do zachowaniz elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2_ Dswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine 7 oswiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoc3 numeru weryfikacyjnegoe zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.



Projekt zagospodarowania terenu
Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg

AR

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-11-7131/02 ) Gdatisk, dnia 2002 - 07 - 31

D ANR 181

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art, 14 ust. I pkt 2, ustawy z dnia
1lipcal994r.-l‘uwobudnwhnelwkstjedmlity:mu.blr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péin.
zm/ oraz art. 8 phdumyzddnlsmzwﬂr.ummmmh
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.Nr 5 poz. 42 22002 ), W
Mﬂuzm&&wzdﬁaﬁ%:ﬁﬂnum@aﬂa%om@u&
mdﬂwychncﬁwh&w,imﬁmmdownimmmbamﬁwﬂ?;uﬂr@mnl.z
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SOgmdxﬁaIMr.wmwkmdﬁuhyuhfunkcjiwmwmdwie(DzU.Nﬂ,mzlz

19951)
nadajeg:
- ——Psaw: Mariuszowi Szyszkowskiemu . e e
magistrow! indynierowi budownietwa

urodzony w daiu 26 wrzednia 1971 r. w Dobrym Miedcie

UPRAWNIEN]A BUDOWLANE

w specjalnodci : konstrukeyjno - budowlanej
wzakresie: projeltowania bez ograniczes.

ot j z Y Y
. ;g Normand
1. Pan Mariusz Szyszkowski B Dyrektorn Wydalala
| ul. Dworcowa 16B/1
83-130 Pelplin
2, da
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Projekt zagospodarowania terenu
Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg

® POLSKA

\§ | Z B A
8 .
= INZYNIEROW
=1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-M8X-C4L-RIL *

Pan Mariusz Szyszkowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/5827,/02

adres zamieszkania ul.Bielawska 8, 83-130 Pelplin Rozental

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadezeniem woli ztozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€¢ za pemoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

J Tamem—
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POMORSKA OKRLGOWA
HAN INEYNIEROW TUDOWNILT™ Y

Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r

ur (0-28) BD1-24-05

syg. akt 24/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tckst jednality
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.l pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz an. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. z2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL BIESCHKE
magister inzynier
urodzony dnia 13.03.1979 r w Gdarsku

uzyskat
UPRAWNIENIA RUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0031/POOS/07

do projektowania bez ograniczer
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajycy Okregowej Koxfisji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
Kwalifikacyjngj

Ryszar asa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

CZLONEK
Okregowej KopriSji Kwalifikacyinej

movwit Suligowski
Otrzymujs:

1.Pan Pawet Bieschke

80-275 Gdansk, ul. Karlowicza 29 /7
2.0krggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0/a
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Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg

Pan Pawel Bieschke w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

L

1L

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, pazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z 7astrzezeniem art. 62 ust. S ustawy.

Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnoscei niniejszych uprawnicn

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich
instalowanie w procesie budowy lub remontu. '
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Zaswiadczenie
o numerze wenyficaogimer:
POM-KF3-MUW-DGC *

Pan Pawel Piotr Bieschke o numerze ewidencyinym POM/15/0234/07

adres zamieszkania ul Chrzanowskiego 10a/20, 80-278 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNinigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opstrzone bezpiecznym podpisem eiektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

Zpodnie zart. TE K.c.
51 Do zachowania elektroniczne] formy coynnosci prawnej wystarces thodenie oowiadoenis woli w postac elektroniczne] | opatrzenie go
£ 2. Dswizdczenie woli loione w formie elektronicne] jest roswnowaine 2 eowisdoeniem woli doiomym w formie pisemnej.

* ‘Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswisdoeniu modna sprawdsc = pomocg numeny weryfikanjnego maswisdozenia na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownictws www piiborgpl lub kontaktujsc sig z bivrem wiaiciwe]j Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.

NE
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OWA
POMORSKA OKREG

|ZBA INZYNIEROW BUDDV\{M_CTWA
80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolite] 4155

1sk, dnia 29 grudnia 2017 r.
S 324.89-77, fax 58 3014498 Gdansk, dn 2 r
-4~

sygn. akt. 352/POM/OKK/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdéw budownictwa (t. j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art, 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz.1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Kamil Bachan
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.08.1989 r. w Strzelnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0320/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Budowa ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach wraz z niezbedng infrastrukturg

Pan Kamil Bachan upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
#2017 r., poz. 1332 ze zm.). w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
ninigjszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolcjowe], trolejbusowej 1 tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektryeznego ogrzewania rozjazdow,

Pouczenie
Od decyzji niniejszej sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publiczne], ktory wydat decvzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostamia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgey OkrggoweyKomisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

ZASTEPCA PRZEWOD ACEGO
Okregowej Komisjl [Kwaljfikgeyinej

\
megr inz lvta i inowski

CZLONEK
Okregowel Komisji Kwalifikacyjnej

iz Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

I.Pan Kamil Bachan

#0-462 Gdansk ul. Jana Pawla 1T 29¢/31
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

(]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YBJ-XTM-GHS *

Pan Kamil Bachan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0049/18

adres zamieszkania ul. Jana Pawla Il 29¢/31, 80-462 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosid prawnej wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwiadczenie woli iozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

T
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02440/03/U
z dnia Al marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra bacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nrl20, poz 581 z pdén. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z poZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Tewandowskiego z dnia 28.10.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadajg Panu mgr ing. Jarostawowi Lewandowskiemu
urodzonemu 12121974 r. w Ornecie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturs towarzyszges

w zakresie limii, instalacji i urzgdzen liniowych
UZASADNIENIE
Na pod ie zlozonych \ preez ubi sig 0 ia budowlane w telekomunikac) Komisja Egzaminacyina w
POSLGL iu kwalifikacyjnym i ite, e spelnit on warunki w eakresie proyvegolowania mawodowego niesbednego do uzyskania
we wniosh ym zakresic. Jed $ b ¥ si¢ ziozyl cgzamin przed Komisjs Egzaminacyjng z pozytywnym

p
wynikiem Wobee powyzseego nalezalo orzec juk na wstgpie,

Decyzja jest

Pouczenie

O decyzii odwolanie nie przyslugeje, jednak stronie
niezadowolonej » rozstrzygniecia shazy prawo #ozenia
wnaosku o ponawne mopatreenie sprawy  do Prezesa o
Ureedu  Regulacji  Telekomunikacji | Pocety
(ul. Kaspreaka 1820 01-211 Warszawa) w terminie |8 dm
od otrzymania decyzyi (et 127 § 31 129§ 2 Kpa).
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Pan Jaroslaw Lewandowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Napodstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 1 1
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukiurg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz,
z infrastruktura towarzyszaca.

Pauczenie
Od ninigjszej decyzji shuizy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, 2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

isji Kwalifikacyjnej

L

Marek Wi

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Kot fjj Kwﬁy}nq’
mer ini.@/ e{ynlinnwski

Otrzymujg:

1.Pan Jarostaw Lewandowski

80-177 Gdansk, ul. Macicjkowa 6
2.0krggowa Rada Izby

3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BSH-1IX-FPZ *

Pan Jarostaw Lewandowski 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0372/03

adres zamieszkania ul. Maciejkowa 6, 80-177 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. 78* K.c.

§ 1_Do zachowania elekironicznej formy czynnoscd prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i cpatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwiadczenie woli ziozone w formie elaktroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

J T
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ITII/VI Wykaz nieruchomosci objetych inwestycja

WOJEWODZTWO POMORSKIE, POWIAT STAROGARDZKI, GMINA SKARSZEWY
jednostka ewidencyjna: 221309_4, Skarszewy-M

obreb 0011: dz. ew. 190/1, 196/1, 200/1, 204/1, 235/2, 237/1, 238, 269/2, 369/1, 369/2, 371, 400,
401, 404, 406, 407/1, 408/1, 408/16, 408/18, 408/20, 408/21, 408/25, 408/26, 408/31, 408/35,
408/36, 408/40

II. CZESC OPISOWA
1. OPIS INWESTYCJI

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji budowa ulic Brzozowej i JaSminowej w Skarszewach wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng.

1.2 Zakres rzeczowy inwestycji

W ramach inwestycji zostanie zrealizowana:

* budowa drég gminnych wraz ze zjazdami, polegajaca na budowie nowych konstrukcji
drég i zjazdow,

* przebudowa istniejgcych oraz budowa nowych chodnikéw,

* przebudowa sieci elektroenergetycznymi napowietrznych nN wraz z istniejacym
o$wietleniem,

* budowa kanalizacji deszczowej,

* regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej,

* regulacja wysoko$ciowa studzienek wodociggowych i skrzynek do zasuw,

* przebudowa sieci gazowej,

* regulacja wysoko$ciowa zasuw gazowych,

* budowa kanatu technologicznego,

» zabezpieczenie sieci teletechnicznych,

* wprowadzenie statej organizacji ruchu,

* nasadzenia drzew i krzewow.

1.3 Zakres merytoryczny dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa obejmuje:

* Tom 1.1 - projekt zagospodarowania terenu

e Tom [.2 — zalgczniki projektu budowlanego: uzgodnienia, opinie, decyzje, informacja
BIOZ

e Tom II - projekt architektoniczno-budowlany:
Tom II.1 - branza drogowa,
Tom II.2 — branza sanitarna — kanalizacja deszczowa,
Tom II.3 — branza sanitarna — przebudowa sieci gazowych,
Tom II.4 — branza elektroenergetyczna: przebudowa sieci el-en.
Tom IL.5 — branza teletechniczna - budowa kanatu technologicznego,
Tom II.6 — opinia geotechniczna

1.4 Materialy wyjsSciowe.

Dokumentacja sporzadzona zostala na podstawie nast¢pujacych materiatow:
— Opinia geotechniczna opracowana przez Przedsigbiorstwo Geologiczne
»AQUA” Jacek Kuciaba, grudzien 2023 r.
— Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa z uzbrojeniem terenu, do celdéw
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projektowych w skali 1:500 — marzec 2023,

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dziennik
Ustaw z dnia 20 lipca 2022r poz. 1518),

— Ustawa z dnia 21 marca 2985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60,
tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 645, 760. 1193, 1688.).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 18
wrzes$nia 2020 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca
2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. z dnia 29 czerwca 2021 r. poz. 1169)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
tj. Dz. U. 2 2023 r. poz. 682, 553, 967.

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Dz.U. 2993 Nr 80 poz. 717.

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko Dz. U. z dnia
26 wrzesnia 2019 r. poz. 1839.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r.
zmieniajagce  rozporzadzenie w  sprawie szczegOélowych — warunkéw
technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach —
Dz. U. z dnia 17 listopada 2021 r. poz. 2066).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z 2020 r. poz. 862 oraz 2021 r. poz.
438)

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru dzialek
geodezyjnych o numerach 408/1 - 408/11, 408/16, 408/18, 408/19, 408/30,
456 (uprzednio 408/28, 408/29) obreb 8 w miescie Skarszewy w gminie
Skarszewy

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

2.1 Uklad drogowy, zagospodarowanie terenu.

Teren objety projektem znajduje si¢ w otoczeniu obszaru uktadu urbanistycznego
miasta Skarszewy wpisanego do rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego 07.04.1978 r.
pod nr 903.

Przedmiotem niniejszego projektu jest uktad ulic : Brzozowej 1 Jasminowej oraz dwa
ciagi piesze prowadzace w kierunku ulic R6zanej i Bukowe;.

Ulica Brzozowa sktada si¢ z dwéch odcinkéw — jeden z nich jest siggaczem od ulicy
Debowej, a drugi zawarty pomiedzy ulicami Debowg i JaSminowa. W pierwszym odcinku
ulica Brzozowa jest $lepo zakonczong ulica dwukierunkowa, ktéra ma poczatek na
skrzyzowaniu z ulica Dgbowg. Na calym tym odcinku przy ul. Brzozowej zlokalizowana jest
obustronna mieszkaniowa zabudowa jednorodzinna. Ulica Brzozowa na catej dlugosci
posiada nawierzchni¢ gruntowa nieulepszong, ruch pojazdéw odbywa si¢ w wyjezdzonym
pasie o szerokosci okoto 6,0m. Na odcinku o dtugosci 10m —na wlocie ulicy Debowej -
wystepuje nawierzchnia bitumiczna o szerokosci 5,0 m. Wzdtuz ulicy Brzozowej wystepuja
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liczne zjazdy do posesji, czg$¢ z nich o nawierzchni gruntowej nieulepszonej, a czes¢ ma
nawierzchni¢ z kostek betonowych i1 kraweznikéw ulozonych na ptask. Wystepuja rowniez
liczne dojscia piesze do furtek posesji, cze$¢ z nich o nawierzchni gruntowej nieulepszonej, a
cze$¢ ma nawierzchni¢ z kostek betonowych. Stan nawierzchni gruntowej jest zly — jest ona
nieuporzagdkowana , nieréwna i bardzo pofalowana.

Na drugim odcinku ulica Brzozowa jest ulica dwukierunkowg, ktéra ma poczatek na
skrzyzowaniu z ul. Dgbowa, a koniec na potaczeniu z ul. JaSminowga. Po prawej stronie przy
ul. Brzozowej zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Po lewej stronie
ulicy Brzozowej zlokalizowane jest boisko sportowe. Ulica Brzozowa posiada nawierzchnig
gruntowg nieulepszong, ruch pojazdéw odbywa si¢ w wyjezdzonym pasie o szerokosci okoto
6,0m. Na odcinku o dtugosci 10m — na wlocie ulicy Debowej - wystepuje nawierzchnia
bitumiczna o szerokosci 5,0 m. Wzdtuz ulicy Brzozowej wystepuja liczne zjazdy do posesji,
wiekszos$¢ o nawierzchni gruntowej nieulepszonej. Jednak cze$¢ zjazdéw indywidualnych ma
nawierzchni¢ ulepszong — z ptyt betonowych typu MEBA oraz z kostek betonowych.
Wystepuja rowniez liczne dojscia piesze do furtek posesji , cze$¢ z nich jest wykonana z
kostek betonowych, ale przewazaja te o nawierzchni gruntowej. Stan nawierzchni gruntowe;j
jest zty — jest ona nieuporzadkowana , nieréwna i bardzo pofalowana.

Ulica Jasminowa jest ulica dwukierunkowa, ktéra ma poczatek na potaczeniu z ul.
Brzozowa, a koniec na skrzyzowaniu z ul. D¢bowg. Po prawej stronie przy ul. JaSminowe;j
zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Po lewej stronie ulicy
Jasminowej zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz boisko sportowe.
Ulica Brzozowa posiada nawierzchni¢ gruntowg nieulepszong, ruch pojazdéw odbywa si¢ w
wyjezdzonym pasie o szerokosci okoto 6,0m. Na odcinku o dtugosci 10m — na wlocie ulicy
Debowej - wystepuje nawierzchnia bitumiczna o szerokosci 5,0 m. Na odcinku przylegajacym
do boiska sportowego, zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej. Wzdtluz ulicy
Jasminowej wystepuja liczne zjazdy do posesji, wigkszo$¢ o nawierzchni gruntowe;j
nieulepszonej. Jednak cze$¢ zjazdéw indywidualnych ma nawierzchni¢ ulepszong — z ptyt
betonowych typu MEBA oraz z kostek betonowych. Wystepuja réwniez liczne dojscia piesze
do furtek posesji , cze$¢ z nich jest wykonana z kostek betonowych, ale przewazaja te o
nawierzchni gruntowej. Stan nawierzchni gruntowej jest zty — jest ona nieuporzadkowana ,
nieréwna i bardzo pofalowana.

Na wszystkich wlotach ulic prowadzacych na osiedle Kleszczewskie obowigzuje zakaz
wjazdu pojazdéw wazacych ponad 3,5 tony (znak B-18). W zwigzku z tym, zakaz ten dotyczy
rowniez ulic Brzozowej 1 JaSminowe;.

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci infrastruktury techniczne;j:
— sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami;
— sie¢ wodociggowa wraz z przyltaczami;
— sie¢ kanalizacji deszczowej;
— sie¢ gazowa;
— sieci teletechniczne;
— sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa wraz z o$wietleniem;

2.2 Warunki gruntowo — wodne.

W obrebie rozpatrywanego terenu, od powierzchni wystepuja grunty antropogeniczne
ztozone z piaskéw drobnych prochniczych, o miazszosci warstwy 0,20 — 0,40 m.
Bezposrednio ponizej, do gltgbokosci wykonanych odwiertéw badawczych, tj. 3,00 — 5,00 m
ppt, w podiozu zalegaja rodzime grunty wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski
drobne i $rednie z dodatkiem kamieni i zwiru. W dokumentowanym podtozu, odwiertami
wykonanymi do gtgbokosci 3,00 — 5,00 m ppt, tj. do rzednych 117,90 — 125,00 m n.p.m., nie
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stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd gruntowych ani sgczen wéd.
Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa geotechniczna A
- grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane w postaci piaskow drobnych
préchniczych w stanie luznym i §redniozageszczonym.

Warstwa geotechniczna I

- grunty rodzime wodnolodowcowe: piaski drobne, piaski $rednie i piaski grube z
dodatkiem zwiru i kamieni, w stanie Sredniozageszczonym, charakterystyczng
warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID = 0,55.

W wyniku przeprowadzonych badah stwierdza si¢, ze w rozpatrywanym podtozu
wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla posadowienia bezposredniego
projektowanego obiektu budowlanego.

Grunty warstwy geotechnicznej [ sklasyfikowano jako nosne, i nadaja si¢ dla
posadowienia bezposredniego.

Grunty warstwy geotechnicznej A sklasyfikowano jako stabonos$ne.

Na rozpatrywanym terenie wystepuja grunty, ktérych przydatnos¢ jako podioze pod
konstrukcj¢ drogowa, jest nastgpujaca:

Grunty warstwy geotechnicznej A

Przydatnos$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — nieprzydatne.
Wysadzinowos¢ i przetomowos$¢ — bardzo wysadzinowe.
Grunty pozostajg poza klasyfikacjg do grupy nosnosci.
Grunty nalezy usuna¢ z podtoza budowlanego.

Grunty warstwy geotechnicznej I

Przydatnos$¢ jako poditoze pod nawierzchnie — bardzo wysoka.
Wysadzinowos¢ 1 przetomowos$¢ — grunty niewysadzinowe.

Podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci: G1.
Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.

Projektowang inwestycje zaliczono do I kategorii geotechnicznej.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu.

2.3 Ustalenia planistyczne.

Na czesci obszaru objetego przedmiotowg inwestycjag obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Zostal on przyjety Uchwata nr 11I/23/2010 Rady
Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 grudnia 2010r .

Na pozostaly obszar, na ktérym bedzie realizowana inwestycja wydana zostata decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.4 Sieci teletechniczne.
W obszarze inwestycji zlokalizowana jest sie¢ telekomunikacyjna.

Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujgcych sieci telekomunikacyjnych jest:
* Orange Polska S.A.

2.5 Sieci elektro-energetyczne, os§wietlenie drogowe.
Na terenie objetym inwestycja znajduje si¢ ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:
* infrastruktura elektroenergetyczna SN, nN kablowa i napowietrzna, bedaca na
majatku Energa - Operator S.A.
* os$wietlenie drogowe wtasnosci Energa Oswietlenie Sp. z 0.0,
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Przed przystgpieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace linie
elektroenergetyczne.

2.6 Sieci gazowe

W pasie drogowym w obszarze planowanej inwestycji wystepuja sieci gazowe nc gs 63,
doprowadzajace paliwo gazowe do budynkéw mieszkalnych. Sieci gazowe miejscowo
koliduja z projektowanymi wpustami i wymagaja przebudowy.

2.7 Sieci wodnokanalizacyjne

W pasie drogowym wystepuja sieci wodociggowe i1 kanalizacyjne. Sieci te nie podlegaja
przebudowie. Do regulacji do poziomu nawierzchni przewidzie¢ nalezy studnie kanalizacyjne
oraz skrzynki zasu w i zaworow.

2.8 Odwodnienie

Istniejacy uktad drogowy nie posiada odwodnienia. W ul. Debowej i R6zanej wystgpuje
kanalizacji deszczowa, do ktérej zostang odprowadzone wody opadowe z projektowanych
ulic.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.
Projektowang inwestycje zaliczono do I kategorii geotechniczne;.

3.2 Kategoria obiektu budowlanego.
Projektowany uktad drogowy zaliczono do XXV kategorii obiektu budowlanego .

3.3 Projektowany uklad drogowy.

3.3.1 Parametry projektowanej inwestycji:
Ulica Brzozowa:
- droga gminna nr 197003G,
- klasa drogi D - droga dojazdowa,
- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h,
- kategoria ruchu KR2,
- obcigzenie 115kN/os,
- skrajnia pionowa 4,5m,
- szerokos$¢ jezdni dwukierunkowej 4,5m oraz 5,0m,
- szeroko$¢ poboczy przy jezdni min. 1,00m max. 2,15m (do szeroko$ci poboczy
wlicza si¢ sciek z kostki betonowej),
- szerokos$¢ zjazdéw zwyktych min. 3,5m , max .4,0m,

Ulica JaSminowa:
- droga gminna nr 197010G,
- klasa drogi D - droga dojazdowa,
- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h,
- kategoria ruchu KR2,
- obcigzenie 115kN/os,
- skrajnia pionowa 4,5m,
- szerokos$¢ jezdni dwukierunkowej 5,0m,
- szeroko$¢ poboczy przy jezdni min. 0,75m max. 2,30m (do szeroko$ci poboczy
wlicza si¢ sciek z kostki betonowej),
szerokos$¢ zjazdéw zwyktych min. 3,5m , max .4,5m
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3.3.2 Rozwiazanie w planie.

Pierwszy projektowany odcinek ulicy Brzozowej zawarty jest pomigdzy projektowanym
placem do zawracania, a krawgdzig nawierzchni ulicy Debowej, ktéra jest ,,wpuszczona” na
dtugosci okoto 10m w ulice Brzozowa. Dtugos$¢ osi projektowanej ulicy Brzozowej jest
rowna 135,30m. Na catej dlugosci ulica bedzie funkcjonowaé jako dwukierunkowa o
przekroju 1/2. Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 4,5m z obustronnymi poboczami o
zmiennej szerokosci. Po stronie wschodniej szeroko$¢ pobocza waha si¢ od 1,05m do 1,86m.
Po stronie zachodniej zaprojektowano pobocze o szerokosci od 1,00m do 2,04m. Zjazdy i
dojscia do posesji beda sie odbywaty bezposrednio z projektowanych poboczy. W
przypadkach, gdy bramy sa oddalone od jezdni, zaprojektowano zjazdy zwykle o szerokosci
3,5m oraz 4,0m. Jesli istniejace furtki do posesji sg oddalone od projektowanej jezdni,
zaprojektowano piesze dojscia.

Spadek jezdni o wartosci stalej 2,0% w kierunku projektowanego $cieku z kostki
betonowej. Spadki poboczy zaprojektowano jako zmienne, dostosowane do potozenia
wysokos$ciowego bram oraz furtek prowadzacych do posesji. Odwodnienie ulicy poprzez
projektowane wpusty, zlokalizowane na Scieku, podiaczone do projektowanego kolektora
deszczowego. Projektowany kolektor deszczowy podlaczono do istniejacej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w ulicy Dgbowe;.

Poczatek geometrii drugiego odcinka ulicy Brzozowej zalozono na istniejacej krawedzi
nawierzchni ulicy Debowej, ktéra jest ,,wpuszczona” na dlugosci okoto 10m w ulice
Brzozowa, a koniec na styku z ulicg JaSminowa. Dtugos$¢ osi projektowanej ulicy Brzozowe;j
jest réwna okoto 91,60m. Na calej dtugosci ulica bedzie funkcjonowac¢ jako dwukierunkowa o
przekroju 1/2. Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,0m z obustronnymi poboczami o
zmiennej szerokosci. Po stronie wschodniej szeroko$¢ pobocza waha si¢ od 1,65m do 2,15m.
Po stronie zachodniej zaprojektowano pobocze o szerokosci od 0,75m do 1,82m. Zjazdy oraz
dojscia do posesji beda sie odbywaly bezposrednio z projektowanych poboczy. W jednym
przypadku, gdy brama jest oddalona od jezdni, zaprojektowano zjazd zwykly o szerokosci
4,0m.

Spadek jezdni o wartosci stalej 2,0% w kierunku projektowanego $cieku z kostki
betonowej. Spadki poboczy zaprojektowano o wartosciach 2% oraz 5%. Mozliwe s3 inne
pochylenia poboczy, dostosowane do potozenia wysokosciowego bram oraz furtek
prowadzacych do posesji. Odwodnienie ulicy poprzez projektowane wpusty, zlokalizowane
na $cieku, podlaczone do projektowanego kolektora deszczowego. Projektowany kolektor
deszczowy podlaczono do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy R6zane;.

Poczatek geometrii ulicy Jasminowej znajduje si¢ w miejscu , gdzie konczy sie
geometria ulicy Brzozowej (okoto km 0+091,60), natomiast koniec na istniejacej krawedzi
nawierzchni ulicy Debowej, ktéra jest ,,wpuszczona” na dlugosci okoto 10m w ulice
Jasminowa. Dtugos$¢ osi projektowanej ulicy Jasminowej jest rowna 165.93m. Na calej
dtugosci ulica bedzie funkcjonowac¢ jako dwukierunkowa o przekroju 1/2. Zaprojektowano
jezdnig o szerokos$ci 5,0m z obustronnymi poboczami. Szeroko$¢ pobocza lewostronnego jest
stata i wynosi 2,15m. Pobocze potozone po stronie prawej ma szeroko$¢ w zakresie od 0.75m
do 2,30m. Zjazdy oraz dojscia do posesji beda si¢ odbywaly bezposrednio z projektowanych
poboczy. W przypadkach, gdy bramy sg oddalone od jezdni, zaprojektowano zjazdy zwykle o
szerokosciach 3,5m oraz 4,5m. Jesli istniejgce furtki do posesji sg oddalone od projektowanej
jezdni, zaprojektowano piesze dojscia.

Spadek jezdni o wartosci stalej 2,0% w kierunku projektowanego $cieku z kostki
betonowej. Spadki poboczy zaprojektowano o wartosciach 2% oraz 5%. Mozliwe s3 inne
pochylenia poboczy, dostosowane do potozenia wysokosciowego bram oraz furtek
prowadzacych do posesji.. Odwodnienie ulicy poprzez projektowane wpusty, zlokalizowane
na Scieku, podtaczone do projektowanego kolektora deszczowego.
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Zalomy geometrii ulic Brzozowej 1 JaSminowej wyokraglono fukami o promieniach
R=8,50m, bez krzywych przejsciowych. Na pierwszym tuku zalozono pochylenie poprzeczne
o wartosci 2,0% , skierowane do $rodka tego tuku. Na drugim tuku zalozono zmiang
pochylenia poprzecznego z wartosci 2,0% skierowanego do $rodka tuku na pochylenie o
wartosci 2,0% , ale skierowanego na zewnatrz tuku.

Projekt zaktada réwniez budowe¢ dwodch ciggdédw pieszych. Pierwszy z nich faczy ulice
Jasminowa z ulica Rdézang. Zaprojektowano cigg o szerokosci 2,0m na catej dlugosci.
Zawezenie ciggu na tym odcinku ma na celu odsunigcie si¢ z robotami od istniejacego
drzewostanu, rosngcego wzdtuz granicy pasa drogowego. Przy wiaczeniu w ulice R6zang
zaprojektowano rozwidlenie ciggu pieszego, zeby unikng¢ przedeptéw przez projektowane
trawniki. Na catym odcinku ciggu nr 1 zaprojektowano spadek poprzeczny wynoszacy 2,0%.
Odwodnienie ciagu powierzchniowe — w przylegty teren.

Ciag pieszy nr 2 faczy ulice Brzozowa 1 Jasminowg z ulica Bukowa. Szeroko$¢ tego
ciggu na poczatkowym odcinku (wlaczenia w ulice JaSminowg) wynosi 2,15m. Na dalszym
odcinku, na ktérym cigg ma wspdlny przebieg ze zjazdem, szerokos¢ ciggu jest rowna 3,5m.
Na pozostalym odcinku, na ktérym nast¢puje wiaczenie w ulice Bukowa, szeroko$¢ ciggu
wynosi 2,0m. Na calym odcinku ciagu nr 2 zaprojektowano spadek poprzeczny wynoszacy
2,0%. Odwodnienie ciggu powierzchniowe — w przylegty teren.

W stanie istniejacym w pasie drogowym zlokalizowane jest ogrodzenie boiska z siatki
slimakowej rozpietej na stupkach stalowych w fundamencie betonowym. Ogrodzenie to
podlega czesciowej rozbidrce. Na granicy dzialki zaprojektowano ogrodzenie z siatki
slimakowej stalowej ocynkowanej rozpi¢tej na stupkach stalowych wbetonowanych w cokét
betonowy. Konieczna jest réwniez wymiana furtki w obecnej lokalizacji (ul. Brzozowa km
0+024.0).

Roboty ziemne i rozbiérkowe.
Roboty rozbiérkowe obejmowac beda:
- rozbiorke istniejgcych nawierzchni bitumicznych,
- rozbiodrke istniejacych nawierzchni z ptyt typu MEBA,
- rozbiorke istniejgcych chodnikéw z kostek i ptytek betonowych,
- rozbidrke istniejgcych nawierzchni zjazdéw z kostek betonowych,
- rozbiorke istniejgcych kraweznikow i obrzezy betonowych,
- wykonanie koryta pod nawierzchnie,
Roboty ziemne obejmuja roboty wykopowe, polegajace na wykonaniu koryta pod
nawierzchnig, oraz wykonanie wykopéw 1 budowe nasypow.

3.3.3 Rozwiazanie wysokoS$ciowe.

W  rozwigzaniu wysokosciowym dostosowano si¢ do rzednych punktéw
charakterystycznych istniejacego terenu — nawierzchni ulic, furtek, bram wjazdowych na
posesje.

3.3.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano dla podtoza gruntowego G1 i1 glebokosci
przemarzania 1,0m. Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni nalezy przygotowac podioze
zapewniajac jego wymagang nos$nos$¢. Dla zapewnienia wlasciwej nosnosci oraz dla
wykonania wtasciwej platformy pod podbudowe z kruszywa nalezy wykona¢ warstwe
ulepszonego podtoza z mieszanki lub gruntu stabilizowanego cementem.
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Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia ulicy Brzozowej i Jasminowej — KR2:

- kostka betonowa ksztattu 2T w kolorze szarym, grub. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm,

- podbudowa zasadnicza - KESM 0/31.5 (mieszanka niezwigzana C90/3) , grub. 25cm,
- w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 , grub. 10cm.

Catkowita grubo$¢ nawierzchni - 46cm , wymagana grubo$¢ nawierzchni z uwagi na
przemarzanie hz=45cm. Wymaganie spelnione.

Podloze gruntowe powinno posiada¢ no$nos¢ wyrazong wtornym modutem odksztalcenia
E2=>80MPa. Na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego nalezy uzyska¢ E2=>160MPa.

Nawierzchnia poboczy — KR2:

- kostka betonowa 10x20cm w kolorze grafitowym, grub. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm,

- podbudowa zasadnicza - KESM 0/31.5 (mieszanka niezwigzana C90/3) , grub. 25cm,
- w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 , grub. 10cm.

Nawierzchnie ciagéw pieszych i chodnikow:

- kostka betonowa 10x20cm w kolorze szarym, grub. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grub. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana C50/30 (KESM 0/31,5) , grub. 15cm.

Nawierzchnie zjazdéw zwyklych:

- kostka betonowa ksztattu 2T w kolorze grafitowym, grub. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grub. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza - KESM 0/31.5 (mieszanka niezwigzana C90/3) , grub. 20cm,
- w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 , grub. 10cm.

Z uwagi na lokalizacj¢ kanalizacji deszczowej i kanatlu technologicznego w nawierzchni
bitumicznej ul. Debowej konieczna jest rozbiorka istniejacej nawierzchni 1 po wybudowaniu
sieci odtworzenie nawierzchni bitumiczne;.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie dla ruchu drogowego o kategorii KR-2 dla podioza G1
o nastepujacym uktadzie warstw nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni ul. Debowej KR2:
- warstwa Scieralna BA AC 8S, grub. 4cm,
- w-wa wigzaca BA AC 11W , grub. 8cm,
- podbudowa zasadnicza - KE.SM 0/31.5 (mieszanka niezwigzana C90/3) , grub. 20 cm,
- w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 , grub. 15cm

Na warstwie podloza nalezy uzyska¢ no$nos¢ wyrazong wtérnym modulem odksztatcenia
E2=>80MPa. Na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego E2=>130MPa.

W miejscu rozbidrki nawierzchni na pofaczeniu nawierzchni nowej 1 starej nalezy
zastosowac geosyntetyk przeciwspgkaniowy utozony pod warstwg $cieralng o szerokosci 2m.

3.3.5 Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji zostal opracowany w odrebnym opracowaniu. Przewiduje si¢
oznakowanie projektowanych drég znakami D-40 i D-41 ,strefa zamieszkania” Odcinek ul.
Brzozowej bez przejazdu zostanie oznakowany znakiem D-4a.
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3.3.6. Dostepnos¢ budowli dla os6b niepelnosprawnych

Przyjete w projekcie rozwigzania zaktadaja ruch pieszych na wspdlnej przestrzeni z
pieszymi. Przyjete pochylenia podiuzne jezdni wynosi maksymalnie 5,16%, czyli nie
przekraczaja maksymalnych normowych wartosci 6%.

W projektowanym uktadzie drogowym zatozono wykonanie dwéch ciggéw dla ruchu
pieszego. Pochylenie ciggéw pieszych wynosi maksymalnie 2,72%, czyli nie przekracza
maksymalnych normowych warto$ci 6%. Przejscia dla pieszych na styku z nawierzchnia
jezdni obramowane zanizonym krawe¢znikiem do Ocm.

Przyjete rozwigzania zapewniaja samodzielnos¢ poruszania si¢ osobom z
niepetnosprawnoscia.

3.3.7. Elementy malej architektury

W celu uniemozliwienia przejazdu pojazdoéw przez ciagi piesze zaprojektowano stupki
blokujagce w stylu i formie dostosowanej do obszaru, na ktérym zlokalizowana jest
inwestycja.

Nalezy zastosowa¢ shlupki zeliwne stylizowane o wysokosci 0,85m osadzone w
fundamencie betonowym. Kolor stupkéw czarny RAL 9005 malowane proszkowo w
wykonczeniu mat struktura. Zaprojektowano stupki w rozstawie co 1,5m.

— IWIEnCZene efiwne
-

Siupek Zedwny STylZowarny

— Turastalowa
= fundamenlowa G55mm
1 . ar amm

—— fundameni betonowy

wymiary podanc w mim

3.4 Odwodnienie drogi.

Dla odwodnienia budowanych drég zaprojektowano uktad wpustéw deszczowych
podtaczonych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe poprzez przechytke
poprzeczng kierowane bedg do krawedzi jezdni gdzie zlokalizowane beda wpustu deszczowe
lub w stron¢ projektowanego $cieku zlokalizowanego w niecentrycznie w ciggu pieszo
jezdnym. Odbiornikiem projektowanej kanalizacji jest istniejaca kanalizacja deszczowa
Dn300 w ul. R6zane;j.
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Kanalizacje deszczowg projektuje si¢ z rur PVC SN8 w o $rednicy ¢ 300 dla ulic
Jasminowej 1 czeSci ul. Brzozowej a dla péinocnej czesci ul. Brzozowej istn. kanalizacja
deszczowa w ul. Debowe;j.

Na sieci kanalizacji deszczowej projektuje si¢ studnie betonowe, rewizyjne Dn1200.

Wpusty uliczne - betonowe, jezdniowe Dn500mm w klasie D400. Wszystkie wpusty
uliczne wyposazone w osadnik o glebokosci 0,80m. Rozmieszczenie wpustow zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Odwodnienia liniowe zlokalizowane zgodnie z Dokumentacja projektowa na zjazdach
do posesji przylegtych, jako zapobieganie zalewaniu tych posesji z obszaréw pasa
drogowego. Korpus odwodnienia betonowy, ruszty wyposazone w kosze osadcze, calo$¢
systemu wraz z jego zabudowa w klasie min D400.

Przed odprowadzeniem projektowanej kanalizacji do istniejgcej nie jest wymagane
podczyszczenie wod opadowych. Istniejgca kanalizacja deszczowa przed odprowadzeniem
do odbiornika wyposazona jest w urzadzenia podczyszczajace.

3.5 Sieci wodociagowe.

Istniejace sieci wodociggowe nie kolidujga z projektowang inwestycjag drogowa. Do
regulacji nalezy przewidzie¢ skrzynki zaworéw, zasuw i hydranty, ktére beda umiejscowione
w projektowanych nawierzchniach drogowych.

3.6 Kanalizacja sanitarna.

Istniejace studnie kanalizacyjne nie kolidujg z projektowang inwestycja drogowa.
Konieczne bedzie jedynie wyregulowanie pokryw studni do poziomu nawierzchni
drogowych.

3.7 Sieci gazowe.

Nowy uktad drogowy 1 uzbrojenie zwiazane z drogg koliduje z istniejaca siecig gazowa
PE dn63/32. Konieczne jest zaprojektowanie przebudéw sieci kolidujacych z
projektowanymi rozwigzaniami 1 wyniesienie ich w inne miejsce ciggéw pieszo jezdnych.
Przebudowe¢ nalezy wykona¢ z rur PE SDR11 PE100 dn 63 dla gazociggu oraz z rur PE
SDR11 PE100 dn 32 dla przytacza gazu. Nie wystepuje potrzeba zabezpieczenia rur
gazowych rurami oslonowymi poniewaz rury przewodowe wykonane z rur RC typ2, ktore
stosuje si¢ do lokalizacji w jezdniach ze wzgledu na dodatkowe wzmocnienia, catos¢ sieci
gazowych lokalizowana bedzie w ciggach pieszo jezdnych gdzie nawierzchnia i ruch
pieszych 1 pojazdéw odbywa si¢ cata szerokoscig ciggu komunikacyjnego. Projekt
przebudowy sieci gazowej zostal skoordynowany realizacyjnie z projektem budowy drogi
oraz przebudowy i/lub budowy innych sieci uzbrojenia terenu.

3.8 Oswietlenie drogowe.

Istniejgce oswietlenie pozostaje bez zmian. Do korekty nalezy przewidzie¢ lokalizacje
opraw oswietleniowych zamontowanych na stupach napowietrznej linii elektroenergetyczne;j.

3.9 Przebudowa sieci elektroenergetycznej.

W zwiazku z budowa ulic Brzozowej 1 JaSminowej w Skarszewach nalezy przebudowac
istniejagcy sie¢ elektroenergetyczng nN-0,4kV nalezaca do Energa Operator S.A. i Energa
Oswietlenie Sp. z o.0.
Na podstawie warunkéw przebudowy nr R/24/017212 z dnia 14.03.2024 r., przewidziano
przebudowe ponizszych linii elektroenergetycznych:

e obwdd nN-0,4kV — Jasminowa [60531-300],

* obwdd nN-0,4 kV — Akacjowa [60531-400],

e obwdd nN-0,4kV — Koscierska [60531-500],
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e obwdd nN-0,4kV — Oswietlenie ulic [60531-700],

e obwdd nN-0,4kV — Degbowa, Cisowa [61413-500].
Lini¢ SN nr 608703 pod chodnikiem nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng. Kolidujace stupy
linii napowietrznej nN-0,4kV nalezy wymieni¢ na nowe o zerdzi wirowanej typu E-10,5.
Nalezy odtworzy¢ wszystkie przytacza do istniejgcych budynkéw.

3.10 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych, budowa kanatu technologicznego.

3.10.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych.

Istniejace sieci telekomunikacyjne nie koliduja z inwestycja 1 nie wymagaja
przebudowy. W miejscach przej$s¢ poprzecznych pod nawierzchnig ulic przewiduje si¢
zabezpieczenie sieci fawa betonowa.

3.10.2 Kanal technologiczny.

W zwiazku z budowg ul. Brzozowej i Jasminowej w Skarszewach nalezy wybudowac
kanat technologiczny.

Przewiduje si¢ budowe kanatu technologicznego o profilu KTu. W miejscach
skrzyzowan z drogami projektuje si¢ kanat o profilu KTp. W ciagu kanatlu nalezy wybudowac
studnie typu SKR-1. Studnie zostang zlokalizowane na koncach odcinkéw kanatu oraz w
miejscach odgatezien kanatu technologicznego oraz co maksymalnie 100m.

3.11 Gospodarka zielenig

Inwestycja nie spowoduje koniecznosci wycinki istniejagcego drzewostanu. W projekcie
przewidziano nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewow ozdobnych:

- 6 szt. drzew — glogéw dwuszyjkowych o obwodach pni min. 16 cm,

- 130 m2 — skupin krzewéw: tawuty japonskiej 'Macrophylla', tawuty van Houtt’a, irgi
poziomej, trzmieliny Fortune'a.

3.12 Gospodarka odpadami

Odpady powstajace z rozbiorki nawierzchni drogowych nie naleza do grupy odpadéw
niebezpiecznych. Wyjatkiem sg masy bitumiczne z lepiszczem smotowym.

Gruz z rozbiorki podbudowy z betonu oraz z ptyt betonowych, obrzezy 1 kraweznikow
wraz z tawg nalezy wywies¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Destrukt z rozbidrki nawierzchni bitumicznych zostanie przewieziony w miejsce
wskazane przez zarzadce drogi i przeznaczony do wykorzystania do produkcji mas
bitumicznych.

Destrukt z lepiszczem smotowym nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano:
* Pow. nawierzchni drég z koski bet. - 2.394m?2
* Pow. nawierzchnie chodnikéw z koski bet. -337m2
* Pow. naw. poboczy z koski bet.-1345m?2
* Pow. nawierzchni zjazdéw z kostki bet.-289m?2
* Pow. biologicznie czynna-880m?2
e db kd -463m, przykanaliki-68m
e dtsieci gaz -104m, przytacza-10m
e dt kanatu tech.-458m
* di linii el-en napow. -225m, przytacza- 160m
* dI. rur ostonowych na sieci el-en -15m
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Powierzchnia pasa drogowego objetego inwestycja wynosi 5.254,00 m2

Catkowita powierzchnia projektowanych elementéw drég, zjazdéw 1 chodnikéw wynosi
4.374,00 m2. Pozostata powierzchnia przeznaczona jest pod zielen - trawniki.

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi zatem — 880 m2, co stanowi 16,7%
powierzchni.

S. INFORMACJE I DANE

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajace z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu. Teren inwestycji objety jest czesciowo MPZP,
ktory dla dzialek objetych inwestycja nie wprowadza zadnych zakazoéow i
ograniczen.

b) Teren objety projektem znajduje si¢ w otoczeniu strefy ochrony
konserwatorskiej uktadu urbanistycznego miasta Skarszewy wpisanego do
rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego. Decyzja o wpisie do rejestru nr
792 z 07.04.1978 r. obecny nr rejestru A-903. Nie wystepuja stanowiska
archeologiczne.

c) Teren potozony jest poza granicami terenu gorniczego — wplyw eksploatacji
gérniczej na teren inwestycji nie wystepuje.

d) Projektowany obiekt budowlany nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz dla
higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

6. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowany uktad drogowy obstuguje zabudowe¢ mieszkaniowg jednorodzinng. W
stanie istniejacym wystepuje sie¢ wodociggowa z ukladem hydrantéw, ktérych uklad nie
ulega zmianie. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych w obszarze inwestycji nie wystepuja obiekty wymagajace zapewnienia drog
pozarowych.

Projektowany uktad drogowy w ciggu ulic Brzozowa - JasSminowa zapewnia
wymagania dotyczace przejezdno$¢ wozu PSP. Konstrukcje nawierzchni dostosowane do
mozliwosci przejazdu wozéw strazackich.

7. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA I LUDZI.

Zakres robot przewidzianych do realizacji obejmuje budowe drég gminnych o
catkowitej dlugosci 392,83m. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz.U. z
dnia 26 wrzesnia 2019 r.) stwierdzono, ze inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzieé
mogacych znaczgco i potencjalnie oddzialywaé na srodowisko.

Inwestycja obejmuje rowniez:

* budowg sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym,
* przebudowe sieci el-en

» zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych,

* przebudowe sieci gazowych nc,

Sieci infrastruktury technicznej objete projektem réwniez nie znajdujg si¢ w grupie tych
przedsigwzie¢. W zwigzku z powyzszym nie ma obowigzku przeprowadzania oceny
oddziatywania na srodowisko i uzyskiwania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
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8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Projektowany obiekt budowlany zaprojektowano w taki spos6b aby zminimalizowaé

jego oddzialywanie na srodowisko. Do budowy nawierzchni jezdni, poboczy chodnikéw
zastosowano prefabrykowane elementy betonowe drobnowymiarowe ukltadane na
podbudowie z kruszywa. Odwodnienie za pomoca kanalizacji deszczowej, z ktérej wody
opadowe odprowadzone zostang do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Emisja zanieczyszczen - inwestycja nie generuje zanieczyszczen.
Odpady state — inwestycja nie generuje odpadéw statych.

9. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALY WANIA

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Planowana inwestycja dotyczy budowy drég i ciaggéw pieszych w istniejagcych pasach
drogowych ulic: Brzozowej i JaSminowe;j.
Oddzialywanie inwestycji po jej realizacji bedzie obejmowac granice pasa drogowego
oraz tereny do niego przylegajace. Nalezy zaznaczy¢, ze emisja hatasu 1 zanieczyszczen
poza pasem drogowym nie przekroczy pozioméw dopuszczalnych przepisami. Oznacza
to, ze realizacja inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska i nie wptynie
na zwigkszenie ucigzliwosci.
W trakcie realizacji inwestycji wystapi negatywne oddziatywanie hatasu 1 drgan na
teren przylegty do pasa drogowego. Oddzialywanie hatasu w trakcie wykonywania
robét drogowych, bedzie miato charakter znaczacy, ale przemijajacy, krotkotrwaly i
zmienny. Emitowany hatas moze by¢ wprawdzie wysoki — 85 — 115 dB(A), ale
krétkotrwaty o zasiegu lokalnym. Ich przestrzenny zasieg okresli¢c mozna na okoto 100
m od zgrupowania pracujacych maszyn drogowych i sprzetu budowlanego, ktory
jednocze$nie bedzie ulegal przemieszczaniu.
Nalezy zaznaczy¢, ze ucigzliwe akustycznie prace budowlane oraz wykorzystanie
ciezkiego transportu bedzie odbywalo si¢ tylko i wylacznie w godzinach dziennych.
Uzycie sprzetu wibracyjnego zostanie zredukowane do niezbednego minimum. W
trakcie robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wpltyw drgan emitowanych przez
sprzet budowlany na zlokalizowane w poblizu pasa drogowego budynki oraz inne
obiekty budowlane.
Podsumowujac, w fazie eksploatacji projektowana inwestycja nie bedzie znaczaco
oddzialywa¢ na obszar potozony pasa pasem drogowym. Emisje hatasu i
zanieczyszczen nie przekroczg dopuszczalnych norm. W trakcie realizacji inwestycji
nalezy zminimalizowa¢ ucigzliwos¢ w szczegdlnosci hatasu, ktéry oddziatywac bedzie
w obszarze do 50m od miejsca prowadzonych robot.
Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektéw budowlanych:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725) —
rozdz. 1: art. 2.3 pkt.20, art. 5.1 pkt.9; rozdz. 3: art. 20.1 pkt.1c, rozdz. 4: art. 28
pkt.2;

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460) — rozdz. 4 art. 43.1;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62
poz. 627) — tytut 1, dziat II, art. 11; dziat VI, art.121;

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgloszenia (Dz.U. 2019 poz. 1510) - § 2.2. 1;
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— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) — Art. 15.3.3a;

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na §rodowisko (Dz.U.2019 poz.
1839) - - §2 pkt. 61 7 oraz §3 pkt. 71 8;

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $srodowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826 z
p6zniejszymi zmianami wprowadzonymi rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 1 pazdziernika 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109)];

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) oraz
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr
16, poz. 87) poza pasem drogowym,;

UWAGA :

Przed przystapieniem do realizacji projektu, wykonawca powinien zapozna¢é si¢ z
tresciag warunkow technicznych, opinii i uzgodnien rozwigzan projektowych.

Z uwagi na wystepowanie w rejonie robdét uzbrojenia technicznego nalezy
uwzgledni¢ warunki gestoréw sieci oraz uzyskaé¢ niezbedne zezwolenia na prowadzenie
robot.

Przed rozpoczeciem rob6t powiadomi¢ wlasciwych gestoréow sieci o zamiarze
przystapienia do robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokonaé odkrywek w miejscu
wystepowania sieci i ustali¢ dokladng ich lokalizacje .

Prace w poblizu czynnych sieci infrastruktury oraz na tych sieciach prowadzié¢ pod
nadzorem osob uprawnionych oraz pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci.

Opracowat:

Jarostaw Grabowski
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Pracownia Projektowa PROMAR
83—130 Pelplin

Rozental wul.

Bielawska 8

Zadanie: BUDOWA UL. BRZOZOWEJ | JASMINOWEJ
W SKARSZEWACH

Inwestor : GMINA SKARSZEWY

Plac gen. J. Hallera

83-250 Skarszewy
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Tviol p Skala:
ytut rys PLAN ORIENTACYJNY 1:10000
Projektowat : | mgr inz. Jarostaw Grabowski |POM/0028/PW0D/05 N :;y_so
Sprawdzit : | mgr inz. Mariusz Szyszkowski |181/6d/2002 3:;;24




Wojewodztwo:  pomorskie
Powiat: strogardzki [2213]
Jednostka ewidencyjna: Skarszewy -M  [221309_4]
Obrgb: 8 Skarszewy [0008]

< Dziatka: 233, 238, 237/1, 235/2, 269/2, 407/1, 371, 408/35
MAFPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Objekt: Skarszewy

Sekcje mapy: 6.214.24.13.2.1; 6.214.24.08.4.5; 6.214.24.15.2.2; 6.214.24.08.4.4
Uktad odniesienia poziomy: PL-2000 Poswiadezam. e niniei :

o ; , jszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac

%Magcozné‘zzgﬂé%fgggjy PL=EVRF2007-NH geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat

W /(7 | ' e tual dziers 13032004 techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze

. ZOKTESIE Opracowania mapg oxtuaing no oeien. 12U i jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego osSwiadczenio.
apa powstata na podstowie pomiaru bezposredniego w terenie,

pliku_kcd programu /Turbo Map v10.0 (Uzys%{aﬁegp z danych zgromadzonych ldentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych: GG—I11.6640.845 2024
w PODGIK — operatow techn. | wektoryzacji istniejgcej mapy zasadnicze) : ' '
w skali 1:500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania.

Nie wyklucza sig istnienia w terenje innych, nie wykazanych na niniejszej mapie

urzgdzen podziemnych, ktore nie zostaty zgfoszone do inwentaryzacyi.

Uwaga:

Nie dochodzono stanu prawnego granic.

Kolorem czarnym Wkres//?ono grgon/ge uzyskane Nr oraz datag Spor.zqdzemo dokumentu GG—11.6640.845.2024_40615

danych ngomadzonych w PODG/’K — operatow .fec/m . zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikaciji dn.02.04.2024r.

W celu okreslenia przebiegu granic wymagane jest odrebne postepowanie. Imie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowychlmar inz. Arkadiusz Marchewicz

Dia dziatek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych : ! ) U 29130

pod kgtem wystepowania ewentualnych obcigzeri stuzebnosciami gruntowymi Kierownika prac: pr. nr

Mape wykonano pod obiekt inwestycji liniowe;.
NENNNEEEEREEE JAKRES AKTUALIZACI

Ogran sfuzby geodezyjnej, ktory otrzymat )
zgtoszenie: Starosta Starogardzki

Wykonawca prac geodezyjnych: GEOLINE Sp.zo.o Sp.k
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