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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1.1  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Katarzyna Genca Lublin, dn. 12.02.2024 r.
ul. Krokusowa 4/8, 20-204 Lublin
nr uprawnien 204/LBOKK/2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam ze w projekcie zagospodarowania terenu pn.:

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.:
,Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawta Il w Tuliszkowie”

Adres zamierzenia budowlanego:
ul. Jana Pawta Il, 62-740 Tuliszkdéw
dz. nrew. 2807/2808, obreb Tuliszkdw
Data sporzadzenia projektu
15.05.2021 r.

Branza:
Architektura

Inwestor:
Gmina i Miasto Tuliszkow
Ul. Plac Powstarficow Styczniowych 1863 r. nr 1
62- 740 Tuliszkow

zostaty wprowadzone nastepujace zmiany w stosunku do zgtoszonych prac, niewymagajacych
pozwolenia na budowe (zgtoszonych dnia 20.05.2021 r.; sygn. AB.6743.455.2021):
— wymieniono urzadzenia sitowni zewnetrznej na urzadzenia rownowazne dostepne na rynku;
— wymieniono 1 gre chodnikowa ,weze i drabiny” na rownowazng dostepng na rynku;
— dostosowano wymiary stref bezpiecznych do warunkdéw w terenie;
— zmieniono lokalizacje tablicy regulaminowej z uwagi na kolizje z nowymi urzagdzeniami sitowni;
— wymieniono nawierzchnie pod urzadzeniami sitowni z nawierzchni epoksydowej na
nawierzchnie trawiastg (zaktualizowano bilans terenu);

Zamiany zostaty wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
stanowig nieistne odstepstwo od zatwierdzonego projektu.

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
nr uprawnien 204/LBOKK/2017
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1.2 DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 276/249/LBOKK/2017 Lublin, dnia 29 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 204/LBOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia
2016r., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie¢, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Genca
urodzona w dniu 12 sierpnia 1989 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen:

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. e,

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienvitaf N
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji KwallfnkaCyjnej

Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelsknej g

Okregowe;j Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. g

Sktad orzekajgcy nr | Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczacy ........ Mirostaw Zatuski

2. Sekrefarz...........cconnn. Joanna MuzykowskaA

3. Czionek ............c..... Ali Mchawrab
Otrzymuja:

1.
2.
3.
4.

Whioskodawca: mgr inz. arch. Katarzyna Genca
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP
ala
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1.3 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ARCHITEKTOW

i
e

1IZBA ARCHITEKTOW

REECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Lubslska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Katarzyna Genca
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwis
w specjalnosci architektonicznej i| w zakresie posiadanych uprawnien nr 204/ LBOKK /2017,

jest wpisana na liste czlonkdw Lubelskiej Okragowaj Izby Architekitow RP
pod numerem: LE-0355.

Czlonek czynny od: 21-06-2018 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-20232 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przawodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0355-223A-7FCD-AGCC-E8CC

Dane zawarte w niniejsrym raswiadczeniu moina sprawdzid podajac nr werylikacy jny
zadwiadczenia w publicenym serwisie internetowym Izby Architektfw: www . lzbaarchitektow.pl
luby kontaktujac sie berpodrednio z wiadciwa Dkregowa Irby Architektdw RP.
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1.4  OSWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH

Active Line Marcin Taczalski Lublin, dn. 12.02.2024 r.
ul. Wojciechowska 7F

20-704 Lublin

NIP 714 173 57 82

Gmina i Miasto Tuliszkéw
Ul. Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. nr 1
62- 740 Tuliszkdw

OSWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH

Oswiadczam, iz, zgodnie z umowag, jednostka projektowa Active Line Marcin Taczalski, przenosi na
Zamawiajgcego prawa autorskie do projektu pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: ,Opracowanie dokumentacji na
zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawfa Il w Tuliszkowie” — PROJEKT ZAMIENNY.

Z powazaniem,
Matgorzata Wrona,

Prokurent
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ) DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: ,Opracowanie
dokumentacji na zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawta Il w Tuliszkowie”.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie:

— Zatoki postojowej i stojakow na rowery;

— Instalacji oswietlenia;

— Sitowni zewnetrznej;

— Ogrodzonego placu zabaw;

— Nawierzchni bezpiecznej pod urzadzeniami zabawowymi;

— Alejek spacerowych;

— Elementdw matej architektury - tawki, kosze na Smieci oraz betonowe stoty do gier
— Nasadzen roslinnych

2.2 LOKALIZACIA

Teren opracowania obejmuje dziatke o nr ew. 2807 oraz dziatke drogowg o nr ew. 2808 przy ul. Jana
Pawta Il w Tuliszkowie (odcinek drogi Jana Pawta Il, ktéry na rozwidleniu biegnie w kierunku pétnocnym
posiada statut drogi wewnetrznej), gm. Miasto Tuliszkéw, pow. Turecki, woj. Wielkopolskie. Zajmuje
powierzchnie 23423m?2 (na PZT-01 oznaczony jako obszar A-L).

Teren lezy w granicy strefy ZP oraz U (teren zieleni parkowej oraz ustug nieucigzliwych) MPZP uchwata
Nr VIII/69/03 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 sierpnia 2003 roku, ogtoszona w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 156, poz. 2943 z dnia 03 pazdziernika 2003 roku, z pozn.
Zm.

2.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Zamawiajgcym nr 274/2020;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— MPZP uchwata Nr VI11/69/03 Rady Migjskiej w Tuliszkowie z dnia 29 sierpnia 2003 roku, ogtoszona w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 156, poz. 2943 z dnia 03 pazdziernika 2003
roku, z pozn. Zm.

— Uzgodnienia z Zamawiajacym;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn.zm.);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz.
293 z pdzn.zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzn. zm.)

— inne obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

2.4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Obszar opracowania potozony jest miedzy ulicami Jana Pawta Il oraz Poznanskg. Od wschodu graniczy z
dziatkami prywatnymi. Teren jest zadrzewiony i zakrzewiony, porosniety samosiejkami oraz trawg. W
czesci potudniowej od ulicy Jana Pawfa Il znajduje sie kapliczka z pomnikiem Jana Pawta Il, do ktorej
prowadza waskie schody z nawierzchnig z ptytek, kapliczka posiada pot-metrowg opaske z kostki
betonowe] szarej. Przy kapliczce znajduje sie skarpa porosnieta roslinnoscig zimozielong. Teren
opracowania nie jest ogrodzony ani oswietlony.

Powierzchnia terenu jest dos¢ zrdznicowana pod wzgledem wysokosciowym. Rzedne oscylujg
w granicach od 131 mdo 122 m n.p.m.

2.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Whioski oraz zalecenia

1. Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. na terenie badan wystepujg proste
warunki gruntowe ze wzgledu na wystepowanie gruntow genetycznie jednorodnych oraz ciggtych
litologicznie.

2. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIGM z 25.04.2012 r., proponuje sie | kategorie
geotechniczng dla projektowanego zadania zagospodarowania skweru z uwagi na rodzaj konstrukcji.

3. Wedtug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badan

potozony jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi.

4. Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

5. Na omawianym obszarze nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk oraz

procesow geologiczno-geodynamicznych, ktére mogtyby w niekorzystny sposob wptywaé na podtoze
gruntowe oraz projektowang w nim inwestycje budowlana.

6. Projektowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggacego znaczgco oddziatywaé na
srodowisko.

7. Naturalne, plejstocenskie grunty fluwioglacjalne niespoiste, wyksztatcone litologicznie w postaci
piaskéw drobnych oraz piaskéw S$rednich, ujete w warstwie la-b, charakteryzujg sie stopniem
zageszczenia ID rownym ca 0,55.

8. Na omawianym terenie do gtebokosci prowadzenia badan tj. 2,5 m p.p.t., zwierciadto

woéd podziemnych | czwartorzedowego poziomu wodonos$nego nie wystepuje. Podczas prowadzenia
prac ziemnych woda gruntowa nie bedzie stanowié¢ utrudnien.

9. Do obliczen statycznych sprawdzajgcych nosnosé podtoza gruntowego zaleca sie przyjgé wartosci
parametrow geotechnicznych zestawione w Tabeli - zat. nr 3.

10. Gtebokos$¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h =1,0 m p.p.t.
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2.6 PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Opracowanie ma na celu utworzenie miejsca integracji spotecznosci lokalnej, przy dostosowaniu do
potrzeb réznych grup odbiorcow. Planuje sie utworzenie miejsca rekreacji z ogrodzonym placem zabaw,
sitownig zewnetrzng, miejscem relaksu ze stotami do gier oraz wytyczenie alejek pieszych i
wprowadzenie nasadzen ozdobnych wraz z matg architekturg. Aby zapewnic bezpieczenstwo przysztym
uzytkownikom teren wyposazony zostanie w o$wietlenie parkowe. Na terenie zaprojektowano réwniez
miejsca parkingowe w tym parkingi dla oséb niepetnosprawnych oraz stojaki na rowery. Plac oraz schody
przy kapliczce zostang poszerzone, dzieki czemu stanowi¢ beda réwniez wygodne wejscie od ulicy do
parku.

2.7 PROGRAM UZYTKOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Urzadzenia placu zabaw i sitowni sg zréznicowane i tak dobrane, aby mogty stuzy¢ osobom z réznych
grup wiekowych.

Plac zabaw ma zostaé wyposazony w nastepujgce urzadzenia: zestaw zabawowy — 1 szt., karuzela dysk
— 1 szt.,, hustawka wagowa — 1 szt., zestaw gimnastyczny - 1 szt., hustawka potrdjna z siedziskiem
bocianie gniazdo — 1 szt. Na placu zabaw przewidziano nawierzchnie bezpieczng z piasku — 400 m2.
Teren placu zabaw okala ogrodzenie z jedng furtka.

Elementy sitowni: biegacz — 1 szt., narciarz— 1 szt., wyciagg gorny z regulacjg obcigzenia — 1 szt., wahadto—
1 szt., trener bicepséw z regulacjg obcigzenia — 1 szt. Pod urzadzeniami przewidziano nawierzchnie
trawiasta.

Elementy matej architektury: betonowy stdt do gry w szachy - 5 szt., kosz na smieci — 11 szt., fawki z
oparciem — 24 szt., tablica regulaminowa — 1 szt., stojak na rowery — 2 szt.

Zaprojektowano rowniez chodniki z kostki betonowej, o$wietlenie, rabaty roslin ozdobnych.

2.8 BILANS TERENU

POWIERZCHNIA CALKOWITA TERENU 23423 m? 100,0 %
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 0m? 0,0 %
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 6092 m? 26 %
TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 17 331 m? 74 %

2.9 URZADZENIA

— Zaprojektowane urzgdzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentow, pod warunkiem spetnienia wymogdw opisanych w projekcie.
Dopuszcza sie odstepstwo od wymiarow urzadzen +5%.

— Wymaga sie zachowania parametrow jakosSciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

— Razem z ofertg Wykonawca powinien przedstawié karty techniczne projektowanych urzadzen, badz

urzadzen réwnowaznych celem pordwnania réwnowaznosci funkcjonalnej itechnologiczne;.

Tworzymy miejsca, Rtore cieszq...

activeline
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Zaproponowane karty techniczne urzadzen winny zawierac: wizualizacje produktu, parametry
wielkosSciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie elementéw oraz funkcji poszczegdlnych
urzadzen zabawowych.

— Wykonawca, sktadajgc oferte réwnowazng, zobowigzany jest dotaczy¢ do oferty koncepcje
zagospodarowania terenu stanowigcg potwierdzenie, ze oferowane produkty spetniajg zatozenia
projektu, bez powiekszenia powierzchni placu oraz pod warunkiem zachowania odpowiednich stref
bezpiecznych oferowanych urzadzen.

— Poszczegdlne urzadzenia zabawowe powinny posiadaé aktualne certyfikaty wydane przez
akredytowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajgce zgodnosé tych urzadzen z normg PN-EN
1176 oraz EN 16630, ktore nalezy dostarczy¢ razem z ofertg wraz z autoryzacjg ich producenta.

— Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, jak réwniez
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczeristwie produktéw.

— Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczenstwa, zgodnie z rysunkiem
planu.

— Sposoéb posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzen.

— Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.

— Urzadzenia powinny by¢ montowane w sposdb zapobiegajacy przypadkowemu lub celowemu

odkryciu fundamentu i mocowania.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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2.10 URZADZENIA SItOWNI ZEWNETRZNEJ

1. WYCIAG GORNY Z REGULACJA OBCIAZENIA

Przeznaczenie: Sprzet przeznaczony jest do rozwoju
srodkowej czesci miesnia najszerszego grzbietu,
oddziatujgc na miesnie trapezowe, romboidalne,
bicepsy, barki, natomiast martwy cigg na klatke
piersiowg — mieénie piersiowe wieksze. Cwiczenie
,martwy cigg w klatce piersiowej” zwieksza grubosc
plecéw, a ,,martwy cigg w ramionach” — szerokos¢.
Dane techniczne:
Wymiary DxSxW: min.1730 x 1580 x 2100 mm
Obcigzenie regulowane w zakresie od 1,25 do 43,75
kg na jedng reke
taczne obcigzenie regulowane w zakresie od 2,5 do
87,5 kg
Obcigzniki stalowe powlekane gumg (w zestawie):
min. 16 szt. x 5 kg, 6 szt. x 1,25 kg
Opis urzadzenia:
— Konstrukcja nosna wykonana jest z profili min. 120x80 mm, grubos¢ Scianki profilu wynosi min.
3 mm
— Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie zelazowe,
cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz warunki
atmosferyczne.
— Uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV
— Obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezaréow wzdtuz szyny wykonanej ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej
— Obcigzniki wykonane s3 ze stali, w petni obleczone guma
— Oparcie i siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki
atmosferyczne.
— Elementy obrotowe sg oparte na tfozyskach.
— Zestaw zawiera min. 12 srub M16x125 do zakotwiczenia urzadzen na powierzchni betonu
— Urzadzenie posiada kod QR umozliwiajgcy wyswietlenie filmu instruktarzowego
— Atlas wyposazony w gumowg wykfadzine, ktéra zabezpieczy kotwy
Zgodnos$é z norma: EN 16630.
Posadowienie:

Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy C 16/20.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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2. TRENER BICEPSOW Z REGULACJA OBCIAZENIA

Przeznaczenie: Sprzet przeznaczony jest do rozwijania
bicepséw. Obcigzenie wtdrne jest roztozone na miesien
ramienny i przednig cze$¢ miesnia naramiennego.
Dane techniczne:
Wymiary DxSxW: min. 1740 x 1570 x 1820 mm
Obcigzenie regulowane w zakresie od 1,25 do 43,75 kg
na jedng reke
taczne obcigzenie regulowane w zakresie od 2,5 do
87,5 kg
Obciazniki stalowe powlekane guma (w zestawie): min.
16 szt. x 5 kg, 6 szt. x 1,25 kg
Opis urzadzenia:
— Konstrukcja nosna wykonana jest z profili min.
120x80 mm, grubos¢ Scianki profilu wynosi min.
3 mm
— Elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie zelazowe, cynkowanie i malowanie
proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz warunki atmosferyczne.
— Uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV
— Obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezaréw wzdtuz szyny wykonanej ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej
— Obcigzniki wykonane sg ze stali w petni obleczone guma
— Dla bezpieczenstwa zakonczenia profildw prostokatnych sg zamkniete
— Oparcie i siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki
atmosferyczne.
— Elementy obrotowe sg oparte na tozyskach
— Zestaw zawiera min. 12 srub M16x125 do zakotwiczenia urzgdzen na powierzchni betonu
— Urzadzenie posiada kod QR umozliwiajgcy wyswietlenie filmu instruktarzowego
— Atlas wyposazony w gumowg wykfadzine, ktéra zabezpieczy kotwy
Zgodnos$é z norma: EN 16630.
Posadowienie:
Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy C 16/20.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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3. BIEGACZ

Dane techniczne:
Wymiary: 72 x 108 cm
Wysokos¢ urzadzenia: 140 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 75 cm
Wymiary powierzchni ruchu: 463 x 408 cm
Powierzchnia ruchu: 17 m2
Maksymalna waga uzytkownika: 120 kg
Opis urzadzenia:
— Rury malowane proszkowo
— Stopnice z tworzywa lub blachy
ryflowanej aluminiowej
—  Wymiary przekroju rur: @ 88,9 mm, @
48,3 mm, @ 33,7 mm
— Podstawka na telefon
Zgodnos$é z norma: EN 16630.
Posadowienie:

Siedzisko i oparcie wykonane z
HOPE

HDPE anty skid

Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy C 16/20.

4. NARCIARZ

Dane techniczne:
Wymiary: 94 x 57 cm HDPE
Wysokos$¢ urzadzenia: 173 cm l
Wysokos¢ swobodnego upadku: 55 cm Y
Wymiary powierzchni ruchu: 528 x 357 cm
Powierzchnia ruchu: 16,6 m2
Maksymalna waga uzytkownika: 120 kg
Opis urzadzenia:
— Stal malowane proszkowo
— Stopnice z tworzywa lub blachy
ryflowanej aluminiowej
—  Wymiary przekroju rur: @ 88,9 mm, @
42,4 mm
—  Wymiary przekroju profili: 60 x 40 cm
— Podstawka na telefon
Zgodnos$¢ z norma: EN 16630.
Posadowienie:

l Siedzisko i oparcie wykonane .

HDPE anty skid

Blacha aluminiowa ryflowana

Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy C 16/20.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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5. WAHADtO

Dane techniczne:
Wymiary: 108 x 41 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 181 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 75 cm
Wymiary powierzchni ruchu: 408 x 465 cm
Powierzchnia ruchu: 17,1 m2
Maksymalna waga uzytkownika: 120 kg
Opis urzadzenia:
— Rury malowane proszkowo
— Stopnice z tworzywa lub blachy ryflowanej aluminiowej
—  Wymiary przekroju rur: @ 76,1 mm, @ 60,3 mm, @ 33,7
mm
— Podstawka na telefon
Zgodnos$¢ z norma: EN 16630.
Posadowienie:

Montaz na state w podfozu poprzez betonowanie w gruncie
betonem klasy C 16/20.

2.11 URZADZENIA PLACU ZABAW

Plac zabaw nalezy doposazy¢ w nastepujgce urzadzenia (wizualizacje poglgdowe):

1. KARUZELA StUPOWA

Przeznaczenie: Obracajgcy sie dysk poprawia koordynacje ruchu. Pomaga wzmocni¢ miesnie brzucha
oraz uformowac talie.

Dane techniczne:
Wymiary: min: 350X350 cm
Wysokos$¢ urzgdzenia min: 262 cm

Wysokos$¢ upadku: min. 70 cm

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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Strefa bezpieczenstwa: min: 950x950 cm

Sktad zestawu:
— Stup—1 szt
— Korona 1 szt.
— Siedziska z tancuchami — 3 szt.
— Zawiesia ze stali nierdzewnej 3 szt.

Specyfikacje techniczne:

Konstrukcja musi by¢ stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo. Podesty/platformy musza
by¢ wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Sruby/wkrety musza by¢ zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali
nierdzewne;.

Zgodnosé z normg PN-EN 1176.

Kolorystyka: Zielony

Posadowienie:

Urzadzenie montowane na state w podtozu, betonowane w gruncie betonem klasy C 16/20.
Nawierzchnia bezpieczna:

W strefie bezpieczenstwa urzgdzenia, zgodnie z rysunkiem planu, funkcje nawierzchni bezpiecznej petni
nawierzchnia piaskowa.

2. ZESTAW ZABAWOWY — 1szt.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary (DxS):: min. 10,00 x 4,60 m
Wysokos¢ urzadzenia: min. 3,40 m
Wysokos¢ upadku (WSU): max. 1,50 m
Strefa bezpieczenstwa: min. 14,00 x 7,60 m

WYMAGANE ELEMENTY ZESTAWU:

— wieza z daszkiem dwuspadowym 1,50 -1szt

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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— wieza z daszkiem dwuspadowym 1,30 -1szt
— wieza z daszkiem dwuspadowym 0,90 m- 1szt
— wieza bez daszku 1,30- 3szt

— wieza bez daszku 0,90- 1szt

— podejscie podest tukowy z drabinka- 1szt

— podejscie drabinka- stopien pojedynczy- 1szt
— zjezdzalnia wysoka- 1szt

— zjezdzalnia niska- 1szt

— zjezdzalnia spiralna- 1szt

— pomost tunel- 1szt

— pomost ruchomy- 1szt

— pomost linowy- 1szt

— balustrada prosta — 8szt

— balustrada kompas- 1szt

— balustrada ksylofon- 1 szt

— balustrada zygzak- 1szt

— wyciggarka do piasku- 1szt

Materiaty:

— drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone warstwowo o przekroju kwadratowym min.90/90 mm z
zaoblonymi krawedziami. Drewno impregnowane specjalistycznymi srodkami ochronnymi oraz
dodatkowo dwukrotnie malowane. Kolor drewna: jasny braz

— montaz na metalowych, ocynkowanych kotwach, betonowanych w gruncie betonem klasy C 16/20.

— elementy metalowe urzadzen zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych dzieki
zastosowaniu nowoczesnych technologii: $srutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania
podktadu cynkowego oraz malowania proszkowego.

— Zjezdzalnie proste - $lizgi ze stali nierdzewne]

— Zjezdzalnia spiralna- $lizg z rotacyjnego tworzywa LLDPE barwionego w masie odpornego na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych

— podesty w wiezach , podejsciach i pomostach wykonane ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowe]

— daszek, barierki z tworzywa HDPE

— $cianka wspinaczkowa z tworzywa HDPE

— stupki zabezpieczone od goéry kapturkami z tworzywa

— $ruby ocynkowane i zabezpieczone zaslepkami z poliamidu

— urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-14 lat

Posadowienie:
Urzadzenie musi by¢ zamontowane na metalowych, ocynkowanych ogniowo kotwach betonowanych
w gruncie betonem klasy min. C 16/20.

Nawierzchnia bezpieczna:
W strefie bezpieczenstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem planu, funkcje nawierzchni bezpiecznej
petni nawierzchnia piaskowa.

Produkt zgodny z norma: PN-EN1176.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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3. HUSTAWKA POTROJNA — 1szt.

Dane techniczne:

Wymiary (DxSxW): min. 5,90x2,00x2,40 m
Wysokos¢ upadku (WSU): max. 1,40 m
Strefa bezpieczenstwa: min. 6,30x7,50 m

Materiaty:

— elementy konstrukcyjne urzadzen musza by¢ wykonane z profili zamknietych metalowych min. 80
x 80 mm, w najwyzszym stopniu zabezpieczonych przez zastosowanie technologii: obrobki
strumieniowo - sciernej, fosforanowania zelazowego, zastosowania podkfadu cynkowego oraz
malowania proszkowego;

— tanicuchy i zawiesia muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej;

— siedzisko bocianie gniazdo musi by¢ wykonane z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym;

— siedziska muszg by¢ atestowane, gumowe z aluminiowym wktadem: siedziska proste;

— stupki muszg by¢ zabezpieczone od géry kapturkami z tworzywa;

— $ruby muszg by¢ ocynkowane ogniowo i zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.

Posadowienie:
Posadowienie w gruncie za pomocg fundamentéw betonowych klasy min. C 16/20.

Nawierzchnia bezpieczna:
W strefie bezpieczenstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem planu, funkcje nawierzchni bezpieczne;j
petni nawierzchnia piaskowa.

Produkt zgodny z norma:
PN-EN 1176.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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4, SZESCIOKAT WIELOFUNKCYJNY — 1szt.

Dane techniczne:

Wymiary (DxSxW): min. 2640x2295x2546 mm
Strefa bezpieczenistwa: min. 7024x6429 mm
Ograniczenia wagowe: max. 60 kg

Sktad zestawu:

Drabinka pozioma: min. 1 szt

Rura strazacka: min. 1 szt

Scianka wspinaczkowa: min. 1 szt
Kétka gimnastyczne na linie: min. 1 szt
Drabinka: min. 1 szt

Siatka Linowa: min. 1 szt

Materiaty:

Stupy nosne musza by¢ wykonane z klejonego drewna o grubosci min.100 mm. Urzgdzenie musi by¢
wykonane z rur stalowych o grubosci ponad 2,5 mm. Do malowania sklejki i detali drewnianych muszg
zostac uzyte farby akrylowe na bazie wodnej, przeznaczone do uzytku na placach zabaw. Wszystkie
elementy stalowe muszg by¢ ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo farbami poliestrowymi.

Posadowienie:
Urzadzenie osadzone na stalowych kotwach w stopie betonowej zamocowanej w gruncie, fundamenty
betonowe klasy min. C 16/20.

Nawierzchnia bezpieczna:
W strefie bezpieczenstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem planu, funkcje nawierzchni bezpiecznej
petni nawierzchnia piaskowa.

Produkt zgodny z norma:
PN-EN 1176.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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5. HUSTAWKA WAHADtOWA — 1szt.

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 2171x333x1228 mm
Maksymalna nosnosc¢ urzadzenia: max. 60 kg

Wysokos¢ swobodnego upadku: min. 540 mm

Strefa bezpieczenstwa: min. 5171x3333 mm

Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Materiaty:

Elementy konstrukcji musza by¢ wykonane z rury metalowej o grubosci $cianki nie mniej niz 2,8 mm.
Siedzisko wykonane muszg by¢ z deski drewnianej i sklejki o grubosci min. 10 mm, o tgcznej grubosci
min. 60 mm. Do malowania sklejki i detali drewnianych muszg zosta¢ uzyte farby akrylowe na bazie
wodnej, przeznaczone do uzytku na placach zabaw.

Posadowienie:
Posadowienie w gruncie za pomocg fundamentéw betonowych klasy min. C 16/20.

Nawierzchnia bezpieczna:
W strefie bezpieczenstwa urzgdzenia, zgodnie z rysunkiem planu, funkcje nawierzchni bezpiecznej
petni nawierzchnia piaskowa.

Produkt zgodny z norma:
PN-EN 1176.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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2.12 GRY CHODNIKOWE
1. WEZE | DRABINY

Wymiary: min. 270cm x 670cm

Dane materiatowe: Gra wykonana musi by¢ z prefabrykowanej masy termoplastycznej, bedacej
mieszaning pigmentéw, wypetniaczy, kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz
syntetycznej zywicy organicznej. Materiat termoplastyczny odznacza sie dobrg przyczepnoscig do
podtoza, wysokg odpornoscig na scieranie i wptyw warunkdéw atmosferycznych, jak mréz i $nieg, nie
peka w czasie eksploatacji (nie dotyczy mikropeknie¢, ktére stanowig naturalne starzenie sie
termoplastu oraz peknie¢ wystepujgcych na tgczach dylatacyjnych podtoza) i jest odporne na dziatanie
promieniowania stonecznego i solanki.

Zalecana nawierzchnia: Nawierzchnia z kostki betonowe;.

Montaz: Gre naktada sie na oczyszczong nawierzchnie bez zanieczyszczern mechanicznych i
organicznych. Gre uktada sie na nawierzchnie w postaci gotowych elementdow i ogrzewa palnikiem
gazowym w celu uzyskania wigzania z podtozem, co zapewnia wysokg trwatosc i zywotnosé produktu.
Warunki atmosferyczne: Gra moze by¢ aplikowana, gdy temperatura nawierzchni nie spada w ciggu

doby ponizej 52C ( 102C dla nawierzchni betonowych) oraz gdy wilgotnos¢ powietrza nie przekracza

80%.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...

Jednostka projektowa: ACTIVE LINE Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin

activeline

Place zabaw
4 Sitownie zewnetrzne



| 22

2. ZAPLATANE SCIEZKI

Wymiary: min. 591,9 cm x 469,2cm

Dane materialowe: Gra wykonana musi by¢ z prefabrykowanej masy termoplastycznej, bedacej
mieszaning pigmentéw, wypetniaczy, kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz
syntetycznej zywicy organicznej. Materiat termoplastyczny odznacza sie dobrg przyczepnoscig do
podfoza, wysokg odpornoscig na Scieranie i wptyw warunkow atmosferycznych, jak mréz i $nieg, nie
peka w czasie eksploatacji (nie dotyczy mikropeknie¢, ktére stanowig naturalne starzenie sie
termoplastu oraz peknie¢ wystepujgcych na taczach dylatacyjnych podtoza) i jest odporne na dziatanie
promieniowania stonecznego i solanki.

Zalecana nawierzchnia: Nawierzchnia z kostki betonowe;.

Montaz: Gre naktada sie na oczyszczong nawierzchnie bez zanieczyszczern mechanicznych i
organicznych. Gre uktada sie na nawierzchnie w postaci gotowych elementdow i ogrzewa palnikiem
gazowym w celu uzyskania wigzania z podtozem, co zapewnia wysokg trwatosc i zywotnosé produktu.
Na nawierzchni wykonanej z kostki brukowej (betonowej) konieczne jest wykonanie warstwy
podktadowej z mas grubowarstwowych min. 3mm pod gre, w celu wyeliminowania nieréwnosci i
wypetnienia naturalnych spoin nawierzchni.

Warunki atmosferyczne: Gra moze by¢ aplikowana, gdy temperatura nawierzchni nie spada w ciggu

doby ponizej 59C ( 102C dla nawierzchni betonowych) oraz gdy wilgotnos$¢ powietrza nie przekracza
80%.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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3. TANIEC HOPLA

Pe00C88e
000809080 ®
0009030
20020000
P08CC00®

Wymiary: 40 aplikacji po min. 29cm (Srednica)

Dane materiatowe: Gra wykonana musi by¢ z prefabrykowanej masy termoplastycznej, bedgcej
mieszaning pigmentéw, wypetniaczy, kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz
syntetycznej zywicy organicznej. Materiat termoplastyczny odznacza sie dobrg przyczepnoscia do
podfoza, wysokg odpornoscig na Scieranie i wptyw warunkow atmosferycznych, jak mréz i $nieg, nie
peka w czasie eksploatacji (nie dotyczy mikropeknieé, ktdre stanowig naturalne starzenie sie
termoplastu oraz peknie¢ wystepujgcych na taczach dylatacyjnych podtoza) i jest odporne na dziatanie
promieniowania stfonecznego i solanki.

Zalecana nawierzchnia: Nawierzchnia z kostki betonowej.

Montaz: Gre naktada sie na oczyszczong nawierzchnie bez zanieczyszczeh mechanicznych i
organicznych. Gre ukfada sie na nawierzchnie w postaci gotowych elementdw i ogrzewa palnikiem
gazowym w celu uzyskania wigzania z podfozem, co zapewnia wysokg trwatosc i zywotnosé produktu.
Warunki atmosferyczne: Gra moze by¢ aplikowana, gdy temperatura nawierzchni nie spada w ciggu

doby ponizej 59C ( 102C dla nawierzchni betonowych) oraz gdy wilgotnos$¢ powietrza nie przekracza
80%.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...

activeline

Place zabaw
4 Sitownie zewnetrzne
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4. TWISTER Z PLANSZA

Wymiary: min. 150cm x 320cm

Dane materiatowe: Gra wykonana musi by¢ z prefabrykowanej masy termoplastycznej, bedgcej
mieszaning pigmentéw, wypetniaczy, kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz
syntetycznej zywicy organicznej. Materiat termoplastyczny odznacza sie dobrg przyczepnosciag do
podfoza, wysokg odpornoscig na Scieranie i wptyw warunkow atmosferycznych, jak mréz i $nieg, nie
peka w czasie eksploatacji (nie dotyczy mikropeknie¢, ktére stanowig naturalne starzenie sie
termoplastu oraz peknie¢ wystepujgcych na tagczach dylatacyjnych podtoza) i jest odporne na dziatanie
promieniowania stonecznego i solanki.

Zalecana nawierzchnia: Nawierzchnia z kostki betonowe;.

Montaz: Gre naktada sie na oczyszczong nawierzchnie bez zanieczyszczen mechanicznych i
organicznych. Gre uktada sie na nawierzchnie w postaci gotowych elementdow i ogrzewa palnikiem
gazowym w celu uzyskania wigzania z podtozem, co zapewnia wysokg trwatosc i zywotnosé produktu.
Warunki atmosferyczne: Gra moze by¢ aplikowana, gdy temperatura nawierzchni nie spada w ciggu

doby ponizej 59C ( 102C dla nawierzchni betonowych) oraz gdy wilgotno$¢ powietrza nie przekracza
80%.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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Teren przeznaczony pod nawierzchnie wyprofilowaé, zamontowac urzadzenia, wytozy¢ geowtdkning a

nastepnie wysypac¢ warstwe piasku o grubosci 40cm.

Specyfikacja piasku: wielkos¢ ziaren 0,2-2,0 mm, myty, przesiewany i sortowany. Pod nawierzchnig z

piasku nalezy roztozy¢ jedng warstwe geowtdkniny.

LP. Lokalizacja nawierzchni Powierzchnia [m2] Wysoko$¢ upadku [m]
Teren pod urzadzeniami
1 zabawowymi oznaczonym na 385 >1,00
PZT-01 (1)

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA —237,6 m2.

W strefie sitowni zewnetrznej nawierzchnie stanowi nawierzchnia trawiasta.

LP. Lokalizacja nawierzchni Powierzchnia [m2]
Teren w strefie sitowni
1 zewnetrznej oznaczonym na 237,6
PZT-01 (2)

2.14 MAtA ARCHITEKTURA
1. tAWKA PARKOWA Z OPARCIEM — 21 szt.

Dane techniczne:
Dtugos¢ fawki Min. 185 cm

Szeroko$¢ tawki Min. 59 cm

Wysokos¢ tawki Min. 76 cm
Dtugos¢ siedziska  Min. 170 cm
Szerokosc¢ siedziska Min. 34 cm
Wysokos¢ siedziska Min. 44 cm
Dane techniczne:

Stelaz tawki musi zosta¢ wykonany z profili

stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane muszg by¢
z listew drewnianych swierkowych. Stelaz tawki parkowej wykonany musi by¢ z rury gietej ocynkowane;j

ogniowo i malowanej proszkowo.
Kolorystyka: TEK

Posadowienie:
Produkt przystosowany do montazu na state za pomocg Srub przechodzgcych przez stopy tawki.

Jednostka projektowa: ACTIVE LINE Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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2. KOSZ NA SMIECI — 10 szt.

Dane techniczne:

Wysokos¢ catkowita: 63L
Pojemnosc: 40 L

Wysokos¢ pojemnika: 59 cm
Szerokos¢ wktadu: 28 cm

Popielnica: TAK
Kolorystyka: TEK

Posadowienie:
Obudowe zewnetrzng kosza na smieci musi tworzy¢ palisada z desek sosnowych okalajgcych metalowy

wktad ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo o przekroju kwadratu.

Posadowienie:
Produkt jest przystosowany do montazu na state poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego.

3. TABLICA REGULAMINOWA — 2 szt.

Dane techniczne: "\
Szerokogé: 0,55 m e
Wysokos$¢ urzadzenia: 1,85 m !

Specyfikacje techniczne:

Elementy metalowe urzadzenia muszg by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdow
zewnetrznych przez zastosowanie obrobki strumieniowo — $ciernej, fosforowania
zelazowego, ocynkowania ogniowego. Tablica z HDPE pod regulamin w formacie A3.
Posadowienie:

Urzadzenie montowane w gruncie poprzez betonowanie klasg betonu co najmniej C16/20.

4. STOt DO GRY W SZACHY — 4 szt.

Dane techniczne:

Wymiar zewnetrzny: min. 200 x 200 cm
Wysokos¢ stotu: min. 72 cm

Szerokos¢ blatu: min. 90 cm

Szerokos¢ krzesetka: min. 40 cm

Waga (kg): ok. 400

Grubos¢ listew (cm): min. 4
Specyfikacje techniczne:

Konstrukcja musi by¢ wykonana z betonu wibrowanego,
zbrojonego drutem. Blat musi by¢ zabezpieczony aluminiowg

listwg, ktdra uniemozliwia przypadkowe skaleczenie sie oraz obicie stotu.

Posadowienie:

Produkt jest przystosowany do montazu na state poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do
powierzchni twardych lub wolnostojacy.

Zgodnos$¢ z norma: PN EN — 13369

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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5. STOJAK ROWEROWY — 2 szt.

Dane techniczne:

Wymiary (DxWxS): min. 2060x300x470 mm

Materiaty:

Elementy stalowe - malowane proszkowo na kolor czarny.
Posadowienie:

Produkt montowany na state poprzez przykrecenie kotkami
rozporowymi do powierzchni twardych.

Produkt zgodny z norma:

PN-EN 1176.

2.15 OGRODZENIE

Na terenie opracowania wyznaczono ogrodzenie o wys. 1,20m, dtugosci 77 mb.

Panele o wymiarze min. 1230x2500mm muszg by¢ wykonane z ocynkowanych drutéw stalowych
malowanych na kolor czarny metodg proszkowg. Stupki ogrodzeniowe o przekroju prostokgtna
min.60x40mm muszg by¢ ocynkowane a nastepnie malowane na kolor czarny metodg proszkowa.
Muszg posiadac gérne naktadki wykonane z tworzywa pcv, zabezpieczajgce przed przedostaniem sie
wody do srodka stupka. Kazdy panel musi posiada¢ dwa komplety obejm.

Furtka musi mie¢ wymiary min. 1230X1000, rama furtki min. 60x40 wypetniona panelem, ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo. Stupy furtki o profilu 60x60, zawiasy regulowane 16-18mm, wktadka,
szyld, klamka, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Kolor grafitowy ciemny RAL 7016.

Ogrodzenie nalezy zamontowacd rowniez wokot placu zabaw wg rysunku planu.

Przystepujac do montazu ogrodzenia nalezy oczysci¢ z pozostatosci gruzow, roslin czy innych przeszkod
i wyrownac teren. Nastepnie wymierzy¢ i wytyczy¢ miejsce montazu ogrodzenia. Wykopac recznie doty
o wielkosci 0k.400x400x500mm, witozy¢ stupki ogrodzenia, zala¢ doty betonem dbajac o to, aby stupek
byt w centrum stopy fundamentowej. Przykreci¢ obejmami panele z siatki do stupkdéw, zamontowac
furtke.

2.16 UKtAD KOMUNIKACYINY

Na terenie opracowania wyznaczono S$ciezki spacerowe z kostki betonowej o szerokosci 2m. Wejscie na
teren opracowania znajduje sie od ulicy Jana Pawta Il przy pomniku Jana Pawta Il. Do czesci centralnej,
ktdra jest plac rekreacyjny prowadzi meandrujgca Sciezka, ktora omija drzewa. Przy $ciezce znajdujg sie
niewielkie wysepki z tawkami lub stotami do gry z nawierzchnig mineralno-epoksydowa.

Kolejnym wejscie na teren skweru znajduje sie w czesci zachodniej, w miejscu rozwidlenia ulicy Jana
Pawfa Il. W tym miejscu zaprojektowano réwniez zatoke postojowg z miejscem dla o0sdb
niepetnosprawnych oraz placyk ze stojakiem na rowery. Centralng czes¢ opracowania stanowi plac
rekreacyjny, gdzie Sciezki rozwidlajg sie, prowadzac do ogrodzonego placu zabaw, sitowni zewnetrznej
oraz do wyjscia w kierunku pétnocnym, do ulicy Kusocinskiego. To wyjscie jest rownoczesnie trzecim
wejsciem na teren opracowania.

Catkowita powierzchnia projektowanych chodnikdw wynosi 1126 m2.

Tworzymy miejsca, Rtore cieszq...
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PRZEKROJ A-A

1.0brzeze betonowe o wymiarach 6cm x 20cm 4.Kostka betonowa typu Holland
x 100cm. Materiat wykonania — zaprawa M20 szara (60mm) o wymiarach 20 x 10 cm
2. tawa betonowa C12/15 z oporem 5. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4;

grubos€é Scm

6. Kruszywo kamienne, stabilizowane
mechanicznie, grubos¢ 10cm

3. Podsypka cementowo — piaskowa

Konstrukcja nawierzchni:
— 6cm  kostka betonowa typu Holland bez mikrofazy - szara o wym. 20x10 cm,
— 5cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
— 10 cm podbudowa z kruszywa kamiennego, stabilizowanego mechanicznie.
Warstwy utozone na podtozu istniejgcym zageszczonym.

Przekroj normalny
— obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20, ustawiane
na tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej (1110 mb),
— spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu.

W czesci potudniowej opracowania planuje sie rozbidrke istniejgcych schodéw wytozonych ptytkami
oraz kostki betonowej wokot chodnika. Projekt zaktada wytozenie bezposredniego otoczenia pomnika
Jana Pawta Il kostkg betonowa o szerokosci 3m. W doét od pomnika w kierunku chodnika prowadzg
siedmiostopniowe schody terenowe o szerokosci 3 m z nawierzchnig z kostki betonowej.
Konstrukcja schodéw:

— 6cm  kostka betonowa typu Holland bez mikrofazy - szara o wym. 20x10 cm,

— 5cm  stabilizacja beton klasy C 4/5,

— 5-40 cm podbudowa z kruszywa kamiennego, stabilizowanego mechanicznie.
Warstwy utozone na podtozu istniejgcym zageszczonym.

Przekréj normalny
— obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20, ustawiane
na tawie betonowej z oporem C12/15 (21mb),

— spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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1. Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
2 tawa betonowa gr 10 em, klasa C 16 /20
3 Podsypka piaskowa 10-12 cm
4. Podbudowa zasadnicza z thucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm 124.80 m.n.p.m. =1.05
3. Grunt rodzimy
1. Warstwa $cieralna z kostki betonowe] gr. min. 6 cm +1.05
= 2. Stabilizacja z betonu C 3 /4 gr. min. 5 cm E
| 3. Podbudowa zasadnicza z tiucznia kamiennego stabilizowanego =77 o
| mechanicznie gr. od 5 do 40 cm +0.90 paines
4. Podsypka z piasku stabilizowanego mechanicznie 10cm
I 5. Grunt rodzimy e
| +0.75 SR S
—— of
| E
: +0.60 R
105 D"“
Y +0.45
| R .
| AR D
+0.30 SAtaetvn
| 123.75 m.n.p.m. =0.00
|
| +0.15 SHeEt 7
|
|

0.00

TS SR

W projekcie uwzgledniono wysepki, ktdre stanowig miejsce odpoczynku-przystanku na trasie pieszej
na terenie skweru. Wzdtuz Sciezki umieszczono 6 wysepek, ktdrej nawierzchnie stanowi wodo-
przepuszczalna nawierzchnia mineralno-epoksydowa. Ta nawierzchnia zostata zastosowana réwniez
jako nawierzchnia bezpieczna pod betonowymi stolami do gry w szachy.
Catkowita powierzchnia nawierzchni mineralno-epoksydowej wynosi 120,7 m2.
Konstrukcja nawierzchni:

— 2,5 cm warstwa mineralno-epoksydowa nawierzchnia wodoprzepuszczalna,

— 2 cm warstwa wyréwnujgca — kruszywo tamane o frakcji 4-8 mm lub 4-12 mm,

— 10 cm warstwa nosna - kruszywo tamane 4-31,5 mm,

— 10 cm warstwa odsgczajgca - piasek kopany.

Przekréj normalny
— obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20, ustawiane
na tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej

— spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...
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2.17 UKSZTAtTOWANIE TERENU

Opracowanie nie zaktada znaczacych zmian w uksztattowaniu terenu. Przewiduje sie jedynie
wyprofilowanie terenu pod nawierzchnie z kostki betonowej w obrysie $ciezek, pod nawierzchnie
mineralno-epoksydowaq oraz pod nawierzchnie piaskowg pod urzgdzeniami zabawowymi.

2.18 ZIELEN

Wiekszg czesc terenu opracowania planuje sie przeznaczy¢ pod powierzchnie biologicznie czynna,

w tym nasadzenia ozdobne. Gtéwne wytyczne dotyczgce zieleni:

— sadzenie gatunkéw rodzimych i obcych w ozdobnych odmianach, dostosowanych do warunkéw
siedliskowych,

— uwzglednienie krzewdéw owocowych i kwiatéw miododajnych zapewniajgcych obecnos¢ ptakow
oraz dostateczng ilo$¢ pozywienia dla gryzoni i owadow.

Projekt zieleni bazuje na nowym uktadzie projektowanych alejek, wzdtuz ktérych posadzone bedg

rosliny. Projektowana szata roslinna to przede wszystkim krzewdw, grupy roslin okrywowych. Projekt

zaktada rozne wysokosci projektowanych roslin, co pozwala na stworzenie zwartej kompozycji i

przytulnej strefy spacerowej.

Uktady roslinne sg tak zaprojektowane, aby stanowity ciekawg kompozycje pod wzgledem formy i koloru

o kazdej porze roku, z uwzglednieniem naturalnych warunkow siedliskowych i warunkéw

nastonecznienia.

Szczegdty opracowania projektu zieleni zostaty opisane w opracowaniu pn. PROJEKT ZIELENI.

Projekt zaktada wycinke drzew kolizyjnych. Nalezy dokona¢ wycinki drzew na podstawie pozwolenia
wydanego przez Starostwo Powiatowe w Turku. Egzemplarze drzew, podrosty i samosiejki nie
wymagajgce pozwolenia na wycinke nalezy usungé w pasie planowanych chodnikdéw i innych utwardzen
terenu o szerokosci 2-2,5m (do odlegtosci ok 20 cm od krawedzi obrzeza chodnikowego).

2.19 INSTALACIE

Opracowanie przewiduje lokalizacje nowej instalacji sieci energetycznej zasilajgcej stupy oswietleniowe.
Przewody sieci energetycznej prowadzone bedg wzdtuz nowo projektowanych alejek pieszych.

3. DANE INFORMACYINE
3.1 OCHRONA TERENU NA PODSTAWIE USTALEN MPZP

Teren opracowania objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, z tego tytutu
podlega ochronie na podstawie jego ustalen.
Teren nie jest potozony na terenach gdrniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi ani

zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

3.2 OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren nie lezy w obszarze ochrony konserwatorskie;.

Tworzymy miejsca, Rtore cieszq...
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3.3 OBSZARY CHRONIONE

Przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651), w tym poza obszarami Natura 2000
i nie bedzie miato ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

3.4  WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)

Nie dotyczy.

3.5 INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w ustawie Prawo Budowlane art. 28 ust. 2 obejmuje
dziatke wskazang jako teren inwestycji, tj. dz. nr ew. 2807/2808. Oddziatywanie obiektu ogranicza sie do
dziatek, na ktorych obiekt jest zlokalizowany. Brak oddziatywania na nieruchomosci sgsiednie.

Na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie kwalifikuje sie inwestycji jako
przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Podstawa prawna:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdZn.zm.)
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego z péin. zm.);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zm.)),

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr
80 poz. 717 z pdin. zm.)

3.6 INFORMACIA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw matej architektury.

Brak zagrozen dla srodowiska.

Brak prawdopodobienstwa wystgpienia statych lub dtugoterminowych przekroczerr poziomow
dopuszczalnych zanieczyszczen powietrza okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 24
sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012 r., poz. 1031).

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowac negatywnego wptywu na srodowisko w
miejscu jego funkcjonowania zwigzanego z emisjg odpadow.

Nie bedg wytwarzane odpady niebezpieczne.

Tworzymy miejsca, Rtore cieszq...
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3.7 WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA | METODY BADAN

Wszystkie proponowane urzgdzenia zabawowe muszg posiadac niezbedne certyfikaty potwierdzajace,
ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie. Plac zabaw powinien spetniac
normy bezpieczenstwa dotyczgce urzadzen zabawowych, materiatéw z ktérych sg wykonane zabawki.

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa oraz nawierzchni
amortyzujgcych upadek, do ktérych nalezy sie stosowac:

PN-EN 16630 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczeristwa
i metody badan.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszgcych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze
do konserwacji, instrukcje napraw oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed
oddaniem do uzytkowania.
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