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PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA Budowa nowej drogi Dgbrowskiego-Kolejowa
OPRACOWANIA: . ) .
wraz z przebudowag infrastruktury technicznej

ADRES: Lidzbark Warminski

ulica Dgbrowskiego-Kolejowa
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ul. Swietochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warminski

Sporzadzit:

Pawet Milinski
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Lidzbark Warminski, pazdziernik 2022 r.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. Plan sytuacyjny

Rys.nr1-2 Projekt organizacji ruchu



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e podktadéw mapowych w skali 1:500,
e wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,

e obowigzujgcych norm, normatywoéw i przepisow.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest Budowa nowej drogi Dgbrowskiego-Kolejowa wraz z przebudowg
infrastruktury technicznej. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie warmiisko-mazurskim, w
powiecie lidzbarskim, w miescie Lidzbark Warminski.

Celem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na nowej ulicy Dgbrowskiego-Kolejowa
w miejscowosci Lidzbark Warminski, ktory zapewni bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom ruchu dro-
gowego. Zakres opracowania obejmuje oznakowanie pionowe i poziome oraz urzadzenia bezpieczen-
stwa ruchu drogowego. Opracowanie spetnia wymogi zawarte w normatywach branzowych.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt organizacji ruchu dla powyzszej inwestycji drogowej.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCH NA DRODZE

Parametry techniczne dla nowej ulicy Dgbrowskiego-Kolejowa sg nastepujgce:
e podstawowy przekrdj jezdni 1/2
e predkosé projektowa na terenie zabudowy 40 km/h
e klasa drogil
e kategoria obcigzenia ruchem min. KR - 3

e nosnos$¢ nawierzchni 100 kN.

4. OZNAKOWANIE DLA STAtEJ ORGANIZAC)I RUCHU

4.1 Oznakowanie pionowe

Przewiduje sie ustawienie nowych znakéw pionowych. Lokalizacja oraz oznaczenia oznakowania



pionowego przebudowywanego odcinka przedstawiono w czesci rysunkowej. Znaki powinny nalezec
do grupy znakéw srednich [S] o krawedziach z blachy stalowej ocynkowanej z podwdjnie gietg
krawedzig - folig odblaskowa typu ll-generacji. Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej i
poziome] (zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.).

Tarcze znakdw montowac na wysokosci 2 m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku lub 2,20 m od
nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi lica znaku. Znaki pionowe nalezy umiescic tak, aby odlegtos¢
znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegtos¢ znaku od drogi mierzy sie w poziomie
od krawedzi drogi (wystajacy kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku.

Rozmieszczenie oznakowania pionowego pokazano na w czesci rysunkowej opracowania.

4.2. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie poziome zgodnie z czescig rysunkowg. Oznakowanie poziome wykonac
farba, jako cienkowarstwowe o grubosci od 0,4 do 0,8mm mierzong na mokro, o okresie trwatosci 3
lata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003
r.).

Rozmieszczenie oznakowania poziomego pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

4.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Zaprojektowano stupki przeszkodowe U-5b ze znakiem C-9 na wyspach kanalizujgcych wloty ronda
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003
r).

Rozmieszczenie urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego pokazano w czesci rysunkowej

opracowania.



6. KARTA UZGODNIEN




7. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkosé Szt.
D-1 Do likwidacji Srednie
T-6a Do likwidacji Srednie
A-7 Do likwidacji Srednie
A-11a Istniejace Srednie
T-1 Istniejace Srednie
B-33 Istniejace Srednie
C-13/16 | Istniejace Srednie
1Cf;a/1 6a | 'stnieiace Srednie
D-6 Istniejace Srednie
D-1 Istniejace Srednie
A-7 Projektowane Srednie
c-2 Projektowane Srednie
Cc-12 Projektowane Srednie
D-6 Projektowane Srednie
$3-al16a Projektowane Srednie
C-13/16 | Projektowane Srednie
D-1 Projektowane Srednie

Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Pow. mal.
P-13 Projektowane 4,38
P-10 Projektowane 14,75
P-25 Istniejace 0,92
P-1d Istniejace 3,79
P-10 Istniejgce 12,01

Urzadzenia bezpieczenstwa

Nazwa Stan Dt./Szt.
U-5b_C-9 | Projektowane 3,00
U-16b Istniejace 2,00

Sporzadzit:

Pawet Milinski
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