Granica pasa drogowego
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proj. opornik bet.
‘12x25x1000m
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warstwa Scieralna z mieszanki
mineralno asfaltowej AC11S gr. 5cm

Siatka z witdkien szklanych i weglowych wstepnie
przesgczona asfaltem

uktadana na oczyszczone i skropione emulsjg asfaltowg
podtoze

|

ISTN. ROW

Granica pasa drogowego

grubos¢ warstwy 15¢cm

destrukt pochodzgcy z frezowania
nawierzchni jezdni o uziarnieniu
doprowadzonym do 0-31.5mm

warstwa wyrébwnawcza (wigzaca) z betonu
asfaltowego AC11W $rednio 150kg/m?

istniejgca konstrukcja jezdni po
frezowaniu ($rednia gt. 6¢cm)

od 700 do 800
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Opornik betonowy

12x25x100cm
skala 1:25
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¢ Proj. o ornik betonow
q T2x25x700cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm

fawa betonowa C12/15 F=0,08m
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() PIOTR PORCZYK

PROJEKT

UL. POSLANCOW 3
04-409 WARSZAWA

TEL. 691945647 WWW .DROPROJEKT.COM.PL

PROJEKT WYKONAWCZY Nr
Nazwa i adres "REMONT DROGI GMINNEJ - UL. TOWAROWE] ez
obicktu: W GORZE KALWARII"
Obiekt: DROGA Skala: 1:50’ 1:25
Tytut rysunku: PRZEKROJE NORMALNE
Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢| Podpis  [Nr rys. 4
Projektant: | mgr inz. Piotr Porczyk | MAZ/0175/POOD/11 | drogowa ,‘“/“/ Data: | sierpief 2022
Sprawdzajgcy:imgr inz. Marcin Szleszynski| MAZ/0527/PBD/19 drogowa %




