
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

MKD1
+

ZAS.
12VDC

+
AKU

12V/18Ah
Szafa BMS R+3B

~230V z RNK1.2

Pom. techniczne
nr 1/06B piętro +1

BiT 500 2x1,0

SKD-1 - POM. 1

SKD-2 - POM. 2

SKD-3 - POM. 3

SKD-4 - POM. 9

SKD-5 - POM. 10

SKD-6 - POM. 11

SKD-7 - POM. 12

SKD-8 - POM. 16

FTP kat. 5e

OMY 2x1,5

MKD2
+

ZAS.
12VDC

+
AKU

12V/18Ah
Szafa BMS R+3B

~230V z RNK1.2

Pom. techniczne
nr 1/06B piętro +1

BiT 500 2x1,0

SKD-9 - POM. 19

SKD-10 - POM. 21

SKD-11 - POM. 22

SKD-12 - POM. 26

FTP kat. 5e

OMY 2x1,5

FTP kat. 5e
SWITCH
TCP/IP

CA
+

ZAS.
12VDC

+
AKU

12V/18Ah

~230V

Pom. techniczne
nr 1/06B piętro +1

FTP kat. 5e FTP kat. 5e

SZAFA

z RNK1.2

PPD-B1

FTP kat. 5e
M1

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić w odpowiedniej 
dokumentacji roboty powiązane.
2. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu 
przewodów i urządzeń.
3. Wykonanie podkonstrukcji do przewodów i urządzeń w zakresie Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzić jakiekolwiek zmiany 
konieczne jest uzyskanie na to każdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz 
nadzoru inwestorskiego. 
5. Urządzenia elektryczne należy podłączać zgodnie z DTR producenta.
6. Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
7. Wykonawcą przed zakupem elementów instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych ma obowiązek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze 
urządzeń (typ i producent).
8. Wszelkie kolizje elementów instalacji elektrycznych z elementami innych 
instalacji rozwiązać w trakcie realizacji projektu lub skontaktować się z 
projektantem. 
9. Na budowie należy potwierdzić wszystkie moce elektryczne urządzeń i sposób 
ich zasilenia.
10. Instalacje elektryczną i teletechniczną należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami. 
11. Nowoprojektowane urządzenia systemu kontroli dostępu KD oraz SSWiN 
należy spiąć z istniejącym systemem budynkowym oraz dodać do 
oprogramowania operatorskiego ATS. 
12. Ościeżnicę drzwi należy wyposażyć w elektrozaczep. 

Rejestrator czasy pracy SD-1864 UnicardESRO

Zasilacz buforowy 230VAC/13,8VDC/2A
wraz z akumulatorem 7Ah PSIUNI 2
system rejestracji czasu pracy

LEGENDA:

Projektowany moduł kontroli dostępu CDC4 
z akumulatorem i zasilaczem buforowym 
dla 4-8 drzwi we wspólnej obudowie 
z łącznikiem antysabotażowym

C Czytnik kart zbliżeniowych ATS1192

Elektrozaczep rewersyjny NO 12VDC 
max. 200mA w oscieżnicy drzwi

MKD

Centrala alarmowa ATS Advanced 
4500A-IP-LM max. 512 linii Grade 3 z 
akumulatorem oraz zasilaczem we wspólnej 
obudowie z łącznikiem antysabotażowym
+ moduł rozszerzenia ATS670

CA

Manipulator LCD ATS1136

REJESTRACJA CZASU PRACY

ZASILACZ 
BUFOROWY

ZAS

Akumulator
7Ah/12V

OMY 2x1,5zas.~230V
z RNK1.2

U
T

P
. k

at
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UWAGA:
Zasilacz buforowy wraz z akumulatorem 

w miarę możliwości należy montować 
w przestrzeni międzysufitowej

piętro +2
człon B

pom. 224

Detal A
Wejście z korytarza

Przjeście kontrolowane 
jednostronne 

(drzwi jednoskrzydłowe) 

Elektrozaczep 
w ościeżnicy

Czytnik kart 
zbliżeniowych

h = 140cm
korytarz

biura Wydziału

od strony korytarza 
gałka oraz 

samozamykacz

od strony biur 
klamka
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