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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
( jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z po6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :

mgr inz. Michat Kapka
WKP/0169/POOE/12



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA _
[NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

syen. akt: WOlIB-OKK-EP-(M54-122/2012 Paznan, dnia 20 exerwea 2002 r.

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (De. U 2 2000 ¢ Nr 5 poz. 42, z pdin. zm.) iart. 12 ust. | pkt |, an.12
wst. 304, art. 13 st 1 pkt | oraz ust, 4, ar. 14 vst. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz Lz 2000 r. Mr 243 poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 24 ust. | rozporegdzenia Ministra Transporu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzizinyeh funkeji technicznych w budownictwie {Dz.
L. Mr 83 poz. 378 z paén. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
oirEvimuje

Pan
Michal Kapka

magister inZzymier
kierunek: Elekirotechnika
wrodzony dnia 26 pazdziernika 1983 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0169/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrveznych i elektroemergetveznych

UZASADNIENIE
W zwigzkn z uwzglgdnieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w oudownistwie stanowi wpis do centralnege ngjestru
Gildwnego Inspekiora Madzorn Budowlanego oraz wpis na listg czbonkdw whadciwe] izhy samorzadu zmwodowego,
2.0d niniejsze] decyzji sheky odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej leby Ingynieniw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolski) Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne) Wiclkopolskic)
Okrggowe] lzby Indynierdw Budownictwa w Poenaniu w terminie |4 dni od daty jej dorgeeenia,

Preewodnicegey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB
'
MIMA
dr inz. Daniel Pawlicki




MNa podstawie art. 12 ust.] pkt 1§ 5 vstawy Prawo budowlane Pan Michal Kapka jest

upowarniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i wrzadzen elekiryeenyeh

i elektroenergetyeenych do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanyeh w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnicniami 1 sprawowania nadzory autorskiegn,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

hez ngraniczen.

Fpoddnie 2 & 24 ust] rozporzadzenia Ministra Transporta 1 Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekirvezne i elekiroensrgetyeene, w tym kelejowe, trolejbusowe
i ramwajowe sieci trakevine wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Na podstawie § 15 rozporzadzenin Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych [unkeji technicznyeh w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodei.

Skind oreckajacy
Okrggowe) Komisji Kwa!i!'lkacyf'mj
A\

1

Praewodmiczaey - dr ing, Daniel Pawlicki: :LLL,L,L“

e

Cazlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barcayfski........ . 5

Czlonek Komisji — mgr inz Seczepan Mikorenda:.... b

Otrzymuja
I. Pan Michal Kapka

60-244 Poznan, ul. Glogowska 129/113
2.0kregowa Rada lzby
3.Glowny Inspekior Nadzory Budowlanego
4.a'a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7X6-DID-2UX *

Pan Michat Kapka o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0278/12

adres zamieszkania ul. Gtogowska 129/113, 60-244 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji silnopragdowych oraz

niskopragdowych aranzacji pietra +1 budynku biurowo - ustugowego zlokalizowanego przy
ul. Za Bramka 1 w Poznaniu na potrzeby Wydziatu Finansowego i Biura Zaméwien
Publicznych Urzedu Miasta Poznania.

2. Podstawa opracowania

Podktady architektoniczne,

Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem,

Projekty techniczne branzowe,

Dokumentacja powykonawcza istniejgcego budynku,

Wizja lokalna,

Obowigzujgce Normatywy oraz przepisy Prawa Budowlanego,

3. Zakres opracowania

Instalacja potagczen wyréwnawczych

Rozdzielnice elekiryczne niskiego napiecia,
Wewnetrzne linie zasilajace,

Trasy kablowe,

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa,
Instalacja oswietlenia ogdlnego,

Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
Instalacja sity i gniazd wtykowych,

Instalacje strukturalne (LAN),

Instalacja systemu kontroli dostepu,

Instalacja systemu rejestracji czasu pracy RCP

4. Bilans mocy

Dla projektowanej powierzchni najmu na etapie projektu, przyjeto nastepujace

zatozenia w zakresie bilansu mocy oraz charakterystycznych parametréw elektrycznych:

napiecie zasilania: U = 230/400V,

wspotczynnik mocy: cose = 0,93,

ukfad sieci odbiorczej: TN-S,

system ochrony od porazeni prgdem elektrycznym: szybkie wytgczenie zasilania
oraz wytgczniki ochronne.

BILANS MOCY
Rozdzielnica | Podlicznik Pi Kj Pz cos® 1z

[-] [-] [kW] [-] [A] [-] [A]

L1 12,2 0,41 5,0 23,4

L6 11,7 0,39 4,6 21,5

ANB1.2 L7 8,2 0,37 3,0 0.93 14,0
L8 8,6 0,38 3,3 15,4

L9 11,1 0,37 4,1 19,2

L10 11,4 0,38 4,3 20,1




L2 18,2 0,41 7,2 11,2

L7 16,2 0,41 6,6 10,3

L8 12,0 0,40 4,8 22,4
RNK1.2 0,93

L9 8,0 0,43 3,4 15,9

L10 6,2 0,42 2,6 12,2

L11 6,0 0,40 2,4 11,2

5. Zasilanie projektowanego obszaru

Pomieszczenia zlokalizowane w obszarach komunikacyjno - technicznych tj. klatki
schodowe, korytarze, windy szachty instalacyjne, wezly sanitarne znajdujg sie poza
zakresem opracowania. Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem jedynie czesciowag
modernizacje instalacji elektrycznej niezbednej do wtasciwego podziatu projektowanego
obszaru na poszczegdélne podliczniki oraz pozostatej infrastruktury technicznej. Zakres
projektu obejmuje wykorzystanie oraz modernizacje w niezbednym zakresie, istniejgcych
rozdzielnic elekirycznych RNB1.2 oraz RNK1.2 zlokalizowanych na pietrze +1, w trzonie B
w wydzielonych oddzielng strefa pozarowg szachtach pionowych w czesci wspdinej. Ww.
rozdzielnice elektryczne wykonano w szafach stojgcych na cokole o stopniu ochrony P44
zlokalizowanych w szybach instalacyjnych na kondygnacji +1 w trzonie B. Istniejgce
rozdzielnice elekiryczne wyposazono w aparature pomiarowg na bazie podlicznikow oraz
zabezpieczajgcy i sterownicza. Na potrzeby Najemcy Urzedu Miasta zatozono wykorzystanie
istniejgcych  uktadoéw pomiarowych zaréwno w rozdzielnicy odbiorow bytowo -
administracyjnych RNB1.2 jak i rozdzielnicy komputerowej RNK1.2. Zasilanie rozdzielnic
RNB1.2 i RNK1.2 poza zakresem opracowania (wg stanu istniejgcego). Rozdzielnice
pozostajg wyposazone w podstawowe aparaty zabezpieczajgce m.in. roztgczniki
izolacyjne, ochrone przepieciowa, lampki kontrolne, podliczniki, wytgczniki
roznicowoprgdowe oraz wytgczniki instalacyjne nadprgdowe. Potgczenia wewnetrzne w
rozdzielnicach wykona¢ przewodami o izolacji 750V. W rozdzielnicy nalezy wykonac
wyrazne opisy kabli oraz szyn w zakresie petnionych funkcji L1, L2, L3, N, PE. Nalezy
wykonaé numeracje maskownic, oraz zabezpieczen. Wszelkie uszczelnienia
wprowadzanych kabli do rozdzielnicy itp. nalezy dostosowac¢ do IP rozdzielnicy. Zakres
opracowania w rozdzielnicach istniejgcych RNB1.2 oraz RNK1.2 zaznaczono na
schematach ES-01 oraz ES-02. Uktady pomiarowe Najemcy:
= w rozdzielnicy RNB1.2: liczniki L1, L6, L7, L8, L9, L10
= wrozdzielnicy RNK1.2.: liczniki L2, L7, L8, L9, L10, L11

Istniejgcych rozdzielnicy RNB1.2 oraz RNK1.2 zasilane zostang nastepujace obwody:
= os$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

= gniazd wtykowych ogdlnych oraz typu DATA,

= napedy kotar,

= jednostka zewnetrzne klimatyzacji,

= instalacje systemdéw teletechnicznych

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokonac:

= pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w instalacji elektirycznej
z wytgcznikami r6znicowopradowymi oraz nadprgdowymi,

= pomiary ciggtosci potagczen wyrbwnawczych,

* badania rozdzielnicy RN0.2.2 i RNKO0.2.2

Pomiary nalezy dokona¢ urzadzeniami pomiarowymi charakteryzujgcymi sie aktualnymi

Swiadectwami wzorcowania oraz udokumentowaé odpowiednimi protokotami pomiarowymi.
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Jako modutowg aparature zabezpieczeniowg nalezy stosowac osprzet firmy SCHRACK.
Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcej modutowej aparatury zabezpieczajacej firmy
SCHRACK zainstalowanej w istniejgcych rozdzielnic elektrycznych poprzednich Najemcy
pod warunkiem zweryfikowania poprawnosci dziatania oraz stanu technicznego. Pozostaty
istniejacy zdemontowany osprzet oraz aparature modutowg nalezy przekazac Inwestorowi.

6. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Poza zakresem opracowania - wg stanu istniejgcego (bez zmian)

7. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd 1-fazowych wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x 2,5 mm?
ukfadanym w tynku, w $ciankach GK w peszlach oraz na korytkach kablowych w przestrzeni
miedzysufitowej oraz na korytkach kablowych w pod podtogg techniczng. Wszystkie
zaprojektowane gniazda wyposazone sg w styk ochronny (gniazda wtykowe montowac
bolcem do géry). Przewody prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi scian i stropdw.
Gniazda wtykowe oraz zestawy gniazd (jesli nie podano na rysunku) montowaé na
wysokosci 30 cm od podtogi. Potgczenia instalacji wykona¢ w puszkach na instalowanych na
korytkach kablowych oraz bezposrednio w puszkach podtynkowych dla gniazd wtykowych.
Gniazda w pomieszczeniach wilgotnych muszg posiadaé stopien ochrony P44 (klapka z
przestong stykow). Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.
Obwody gniazd wtykowych zabezpieczyé wytgcznikami  réznicowo-pragdowymi i
nadpradowym. Dla gniazd dedykowanych komputerom projektuje sie obwody zasilajgce,
zabezpieczone wytgcznikami nadprgdowymi z czionem réznicowym IAn = 30 mA o
charakterystyce A. Zasilanie gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia projektuje sie z
rozdzielnicy RNB1.2, a obwody gniazd komputerowych typu DATA 2z rozdzielnicy
komputerowej RNK1.2 rezerwowanej budynkowym UPS-em.

8. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W zwigzku ze zmiang aranzacji rozpatrywanego obszaru w zakresie projektu
przewiduje sie dostosowanie istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego, awaryjnego i
ewakuacyjnego do nowopowstatych pomieszczen. Konkretne typy opraw oraz zrddta swiatta
sprecyzowano na rzucie instalacji oswietlenia. Instalacje wykonac¢ przewodami typu YDY
750V. Dla projektowanych pomieszczen dobrano ilos¢ opraw zapewniajacg normatywny
poziom natezenia oswietlenia zgodnie z wartosciami normatywnymi zawartymi w
normach i przepisach. Srednie natezenia os$wietlenia dla poszczegdlnych rodzajow
pomieszczen powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. Zaktadane srednie
natezenia oswietlenia przedstawia ponizsza tabela:

Natezenie Wartos¢ . . .
e . Nazwa/rodzaj pomieszczenia
oswietlenia [1x]
500 Pom. biurowe, stanowiska pracy z komputerem
) 300 Obszar kopiarek i ksero
Srednie
200 Szatnia, aneks kuchenny
100 Komunikacja




5 o$wietlenie awaryjne w poblizu urzadzenh ppoz.
Minimalne

1 o$wietlenie awaryjne

Oswietlenie podstawowe w projektowanym obszarze sterowane bedzie miejscowo panelami
sterowania DALI typu Helvar 135W umozliwiajgcymi zatgczanie poszczegdlnych opraw
oSwietleniowych w pomieszczeniu oraz rozjasnianie i sciemnienie, czujnikami ruchu i
obecnosci oraz tradacyjnymi tgcznikami o$wietlenia jednobiegunowymi. Sterowniki sterujace
systemem DALI zainstalowano w rozdzielnicy RNB1.2. Precyzyjny sposéb sterowania
poszczegblnymi oprawami w danym pomieszczeniu z wykorzystaniem zastosowanego
sterownika typu Helvar oraz programowanie scen $wietlnych nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem na etapie realizacji. Dodatkowo (poza kablami zasilajgcymi) do opraw
wyposazonych w zasilacze DALI oraz paneli sterowania nalezy doprowadzi¢ magistrale YDY
2x1,5 i sprowadzi¢ do zasilacza DALI montowanego w rozdzielnicy RNB1.2 W przypadku
sterowania oprawami, tradycyjnymi zwykitymi tgcznikami o$wietlenia oraz czujnikami ruchu i
obecnosci oprawy nalezy odtgczyé od systemu DALI. Oswietlenie awaryjne zaprojektowano
zgodnie z normami: PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. W razie zaniku napiecia — dla
zapewnienia sprawnej ewakuacji projektuje sie oprawy awaryjne wyposazone we wiasne
zrodta energii — baterie akumulatorow z inwerterem o czasie swiecenia min. 1h. Oprawy
awaryjne zatgczane bedg po zaniku napiecia zasilajgcego (praca ,ha ciemno”). Oprawy
oswietlania ewakuacyjnego wyposazone w piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji bedg
pracowac w trybie ,na jasno”. Oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne zatgczane beda po zaniku
napiecia zasilajgcego. Srednie natezenie os$wietlenia na podtozu wzdtuz srodkowe;j linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1I1x. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne podlega
kontroli/testom/konserwacji inwerteréw i baterii akumulatoréw nie rzadziej niz raz w roku.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi posiada¢ $Swiadectwa dopuszczenie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Polska - CNBOP). Oprawy oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego nalezy objg¢ istniejgcym systemem monitoringu opraw awaryjnych
zainstalowanym na obiekcie oraz zaktualizowa¢ w oprogramowaniu operatorskim NESSI
(linia sygnatowa JS1/3). W przypadku wykorzystania istniejgcych opraw oswietlenia zaréwno
podstawowego jak i awaryjnego i ewakuacyjnego przed ponownym wykorzystaniem nalezy
poddac kontroli zrédta Swiatta, moduty inwertera wraz z akumulatorami oraz ogélny stan
techniczny i w razie koniecznosci wymieni¢ na nowe. Zasilanie obwoddéw oswietlenia
podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego projektuje sie z rozdzielnicy RNB1.2.

9. Trasy kablowe

Na potrzeby rozprowadzenia okablowania w obszarze Najemcy w przestrzeni
miedzysufitowej oraz pod podtoga techniczng przewiduje sie wykorzystac istniejgce trasy
kablowe oraz projektuje nowe trasy kablowe. Systemy tras kablowych zostang podzielone,
ze wzgledu na petnione funkcje, na:
= Trasy kablowe instalacji silnoprgdowych wykonane z drabin kablowych, koryt kablowych

perforowanych oraz korytek kablowych siatkowych,
= Trasy kablowe instalacji niskoprgdowych wykonane z koryt kablowych perforowanych
oraz korytek kablowych siatkowych,
Do tgczenia, zmiany kierunku, zmiany poziomu nalezy wykorzystywac systemowe ksztattki tj.
kolanka, trojniki, czwérniki, obejscia pionowe i poziome, tuku zewnetrzne i wewnetrzne.Kable
nalezy uktada¢ luzno, zachowujg stosowne zapasy, przy czym $rednice pojedynczych
uchwytéw nalezy dobra¢ co najmniej o jeden rzad wiekszg niz $rednica rzeczywista kabla.
Nalezy unika¢ uchwytéw z ostrymi krawedziami poniewaz moze to powodowaé blokowanie
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przesuwu kabla lub uszkodzenie izolacji.Przy prowadzeniu trasy w pionie, kable nalezy
montowac¢ do konstrukcji drabin lub koryt co ok 300 mm, a co 3,5 metra dodatkowo nalezy
wykona¢ zapas kompensacyjny.Kable zasilajgce prowadzone poza trasami kablowymi w
postaci koryt/drabin kablowych nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych PCV
sztywnych, gtadkich wewnatrz, nierozprzestrzeniajgcych ptomienia np. typu RL w kolorze
szarym/grafitowym mocowanych bezposrednio do stropu lub posadzki wtasciwej za pomocag
dedykowanych uchwytéw otwartych lub zamknietych do rur RL. Kabel zasilajgce do
urzgdzen montowanych na istniejgcych stupach konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ w
elektroinstalacyjnych  metalowych rurkach  ostonowych montowanych do stupa
konstrukcyjnego. Nalezy stosowaé przewody ptaskie. Przewody elekiryczne powinny byc¢
ukfadane poziomo lub pionowo pomiedzy puszkami, gniazdami, wytacznikami i punktami
przytaczeniowymi instalacji oswietleniowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 30cm
od sufitu i 15 cm od krawedzi dzrzwi oraz okien. Przewdd prowadzony rownolegle do
podtogi, tgczacy gniazda elektryczne nalezy uktadaé na wysokosci 30cm od gotowej
posadzki. Przewody instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ po liniach prostych, réwnolegle i
prostopadle do podiogi. Przewody taczyc tylko w puszkach podtynkowych za pomocag
ztgczek srubowych lub zaciskowych. Pomiedzy puszkami i miedzy puszka, a gniazdem
odcinki kabli muszg by¢ ciggte. Nie dopuszcza sie skrecenia przewoddw ze sobg. Przewody
powinny znajdowac sie przynajmniej 0,5cm pod warstwg tynku. Przewodoéw nie nalezy
ukfada¢ ponizej rur wodociggowych oraz kanalizacyjnych. Przewody przechodzgce przez
Sciany lub stropy prowadzone w przepustach lub ostonach nalezy skutecznie uszczelni¢ do
odpornosci réwnej co najmniej scianom i stropom przez ktére przechodzg za pomocg mas
uszczelniajgcych zgodnie z aprobatg techniczng zastosowanego systemu. Uszczelnienia
ppoz. nalezy wykona¢ materiatami uszczelniajgcymi posiadajacymi odpowiednie atesty i
certyfikaty.

10. Uziemienie i system potaczen wyréwnawczych
Instalacja uziemienia - poza zakresem opracowania (wg stanu istniejgcego).

Projektowane urzadzenia oraz instalacje nalezy objg¢ systemem potaczen wyréwnawczych,
poprzez wpiecie do istniejgcych szyn wyréwnania potencjatdw. Do systemu wyréwnania
potencjatéw nalezy potgczy¢:

» Korytka kablowe oraz konstrukcje metalowe,

» Instalacje wodociggowg wykonana z elementéw metalowych,

» Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

» Instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewoddéw metalowych,

* Metalowe elementy przewoddw i wktadéw kominowych,

* Metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzaciji,

* Metalowe elementy, obudowy urzadzen telekomunikacyjnych w tym szczegd6lnie

szafy okablowania strukturalnego,

* Metalowe regaty,

* Metalowe elementy oscieznic,

* Metalowa siatka sufitéw podwieszanych

* Inne elementy przewodzgce obce.

W przypadku przytgczania do instalacji wyréwnawczej rur instalacji sanitarnych,
wodociggowych i innych, potgczen nalezy dokonac¢ przez zastosowanie obejm uziemiajgcych
z dwoma srubami (jednej stuzgcej jako zacisku mechanicznego, drugiej — do przytgczenia
przewodu wyréwnawczego CC). Minimalne przekroje przewoddw stuzacych do tgczenia
poszczegdlnych szyn wyrbwnawczych lub gtéwnej szyny wyrownawczej (GSW) z uziomem:
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e 16mm2 - dla przewodow miedzianych,
e 25mm? - dla przewodéw aluminiowych,
e 50mm?2 - dla przewodow stalowych.

Minimalne przekroje przewodéw do tgczenia wewnetrznych metalowych instalacji z szyna
wyréwnawczg:

e 6mm? - dla przewoddéw miedzianych,
e 10mm2 - dla przewoddéw aluminiowych,
e 16mm2 - dla przewodéw stalowych.

11. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa - poza zakresem opracowania - wg stanu istniejgcego

12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacje w budynku nalezy chroni¢ od przepie¢ (podwyzszenie napiecia itp. od
wytadowan atmosferycznych, przetagczen w sieci itp.). W zwigzku z tym w rozdzielnicach
RNB1.2 oraz RNK1.2 na etapie realizacji zainstalowano ograniczniki przepie¢ typu Il o
pradzie udarowym min. 25kA na biegun i napieciowym na poziomie ochrony <1,5kV. W
rozdzielnicy gtébwnej na etapie realizacji zainstalowano ograniczniki przepiec typu I+ll.

13. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzgdzen elektrycznych pracujacych w

ukfadzie TN-S w projekcie przewidziano:

= Gtéwne i miejscowe szyny i potaczenia wyréwnawcze,

= Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja
podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

= Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wytgczenie zasilania,

= Jako ochrone uzupetniajacg nalezy stosowaé¢ wytgczniki réznicowo-prgdowe o
znamionowym pradzie réznicowym 30mA.

= Woszystkie elementy przewodzace obce takie jak podesty, drabiny, konstrukcje
wsporcze, trasy kablowe nalezy objg¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

14. Instalacja systemu teleinformatycznego

W projektowanym obszarze projektuje sie instalacje okablowania strukturalnego
zgodnym ze standardem kat. 6. Przewiduje sie uniwersalng sie¢ okablowania strukturalnego
co pozwola na wykorzystanie tych samych gniazd koncowych zaréwno dla potrzeb terminali
komputerowych jak i w razie koniecznosci aparatow telefonicznych. Topologie sieci
teleinformatycznej projektuje sie w strukturze fizycznej ,,gwiazdy”. System teleinformatyczny
bedzie sktadac sie z:

- gniazd sieciowych przytaczeniowych,
- okablowania poziomego,
- urzadzen aktywnych (dostawa w zakresie Inwestora).

Sie¢ LAN bedzie gtéwnym medium transmisji dla urzadzen niskoprgdowych. Projektowane
okablowanie strukturalne z powierzch Najemcy nalezy sprowadzi¢ do istniejgcej szafy
teleinformatycznej IT typu RACK 19” 42U zlokalizowanej na pietrze +2 w cztonie B w pom.
224 Najemcy WRM+BOI. Istniejgcg szafg teleinformatyczng IT w przypadku braku
rezerowych paneli nalezy wyposazy¢ w dodatkowe panele portowe i urzgdzenia aktywne.
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Montaz nowoprojektowanych urzgdzenh pasywnych oraz aktywnych LAN w istniejgcej szafie
IT w pom. 224 nalezy ustali¢ na etapie realizacji z Informatykiem UM. Potgczenia pomiedzy
istniejgcg szafg IT, a poszczegblinymi pomieszczeniami zostang wykonane okablowanie
strukturalnym typu U/UTP kat. 6. Przew6d U/UTP nalezy zakonczy¢ gniazdem typu RJ45
zainstalowanych w poszczeg6lnym pomieszczeniach. Okablowanie strukturalne z
powierzchni Najmu na parterze na pietro +2 nalezy prowadzic na dedykowanych
nowoprojektowanych oraz istniejacych trasa kablowych w przestrzeni podpodiogowej na
pietrze +1 oraz pietrze +2. Okablowanie struktrualne pionowo nalezy prowadzi¢ przez
istniejacy szacht na pietro +2 zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym nr 1/06B na
pietrze +1. Uszczelniene ppoz. szachtu pionowego nalezy odtworzy¢ i wykonaé materiatami
uszczelniajgcymi posiadajgcymi odpowiednie atesty i certyfikaty.

Okablowanie poziome
W celu implementacji wydajnych aplikacji w okablowaniu poziomym przewidziano
zastosowanie kabli skretkowych 4 - parowych U/UTP kat. 6 w powtoce zewnetrznej
wykonanej z materiatébw LSOH o nastepujgcych parametrach:
- zyly miedziane jednodrutowe w izolacji polietylenowej,
- liczba par i rozmiar zyty: 4x2xAWG23,
- ptaszcz zewnetrzny z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajgcego ptomienia o
ograniczonym wydzielniau dymu oraz gazéw korozyjnych (LSOH),
- impedancja falowa: 100 Ohm +/- 15%,
- zakres temperatury: podczas pracy od -20°C do +70°C,
podczas uktadania od 0°C do +50°C,
- minimalny promien zginania: 4x srednica zewnetrzna kabla

Gniazda przytgczeniowe

Punkty dostepu do systemu sg zrealizowane w formie gniazd RJ45 montowanych w
podtodze technicznej oraz nasciennie w zestawach gniazd komputerowych oraz sufitowych.
Doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie z pozostawieniem zapasu kabla w obrebie gniazda
badz tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalajg na zorganizowanie
zapasu.

Pomiary parametréw okablowania strukturalnego

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty. Te
same oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie urzadzeniach monitorujgcych i
odzwierciedlajgcych system oraz w dokumentacji powykonawczej. Po wykonaniu instalacji
okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary
sprawdzajgce  (certyfikacyjne),  wszystkich tgczy  miedzianych  skretkowych i
Swiattowodowych, potwierdzajgce, iz wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania
norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wartosciami granicznymi zdefiniowanymi w
ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarow muszg by¢ pozytywne. Pomiary
nalezy wykona¢ przyrzadem w petni sprawnym, posiadajgcym wazny certyfikat
potwierdzajgcy przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie potwierdzeniem
poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ wymieniony
certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich tgaczy okablowania
skretkowego i $wiattowodowego.

Montaz urzadzeh i gwarancje
Instalator musi zwrdci¢ szczeg6lng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu.
Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych, wartosci promieni
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giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skretkowe nalezy
montowac¢ w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do ztgcza.
Konstrukcja modutéw RJ45 musi zapewniaé minimalny rozplot zyt w parze. Diugosé
skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a
gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m. Kazdy modut powinien
posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedlug schematu T568A i T568B. Zaleca sie
stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Zastosowane w gniazdach przytgczeniowych
moduty RJ45 muszg umozliwia¢ bezproblemowy montaz w najpopularniejszych oprawach
gniazd przytaczeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd
elektroinstalacyjnych. Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszag
zosta¢ uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy
dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostaé wyposazone w drzwi z
zamkami zabezpieczajgcymi. Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma spetnia¢
ponizsze warunki:

+ gwarancja ma by¢ jednolita bezptatng ustugg serwisowg $wiadczong przez
producenta okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztow w przysztosci zwigzanych
z przeglagdami, serwisowaniem czy innymi pracami zwigzanymi z naprawg i powtorng
instalacjg wadliwych elementow);

* ma obejmowaé catos¢ okablowania miedzianego oraz Swiattowodowego wraz z kablami
krosowymi i innymi elementami niezbednymi do budowy sieci takimi jak panele
krosowe, gniazda RJ45, adaptery swiattowodowe, pigtaile, wieszaki, szafy tp..;

* minimalny czas trwania gwarancji systemowej to 20 lat i ma by¢ udzielany na
oficjalnych warunkach, ogdlnie znanych i opublikowanych;

« gwarancjia ma by¢ udzielona przez producenta okablowania bezposrednio
Inwestorowi / Uzytkownikowi.

15. Instalacja systemu kontroli dostepu i SSWiN

W celu ograniczenia ruchu oséb niepozadanych w obiekcie projektuje sie system
kontroli dostepu. System kontroli dostepu bedzie regulowat poruszanie sie osdéb w
wybranych strefach w zaleznosci od przyznanych im uprawnien przez administratora.
Zaktada sie uniwersalny system kontroli dostepu oparty sterowniku kontroli dostepu z
kompletnym uktadem elektroniki oraz dedykowanym zasilaczem buforowym wraz z
akumulatorem. Systemem kontroli dostepu zaktada sie objecie drzwi wejsciowych do
nastepujgcych pomieszczen:
= pom. nr 1 - biuro pracownikéw
= pom. nr 2 - biuro pracownikéw
= pom. nr 3 - skretariat
= pom. nr 9 - pom. drukarek/biuro pracownika
= pom. nr 10 - aneks kuchenny
= pom.nr11-hall
= pom. nr 12 - biuro pracownikow
= pom. nr 16 - biuro pracownikéw
= pom. nr 19 - hall/garderoba
= pom. nr 21 - sala konferencyjna
= pom. nr 22 - sekretariat
= pom. nr 26 - aneks kuchenny
Wejscie do powyzszych stref bedzie mozliwe tylko dla os6b posiadajgcych karty dostepu z
odpowiednimi uprawnieniami. System opiera sie¢ na nowoprojektowanych sterownikach
kontroli dostepu wraz z dedykowanym zasilaczem i akumulatorem zainstalowanym we
wspolnej metalowej obudowie wyposazonej w fgcznik antysabotazowy. Sygnaty z
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projektowanych urzadzen kontroli dostepu nalezy sprowadzi¢ do modutéw kontroli dostepu
MKD1 oraz MKD2 zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym nr 1/06B na pietrze +1 .
Zaktada sie sterownik kontroli dostepu przystosowany do wspoétpracy z czytnikami kart
magnetycznych lub zblizeniowych zgodnymi ze standardem MIFARE 13.56 MHz. Sterownik
umieszczono w metalowej obudowie zamykanej na kluczyk. Wewnatrz obudowy znajduje sie
ptyta bazowa, ktéra stuzy do dwéch celdw. Do niej bezposrednio poditgczony jest modut
sterownika przez dedykowane ztgcze i dwa stupki zatrzaskowe. Dodatkowo jest ptyta
montazowa, do ktérej bezposrednio przytgczane sg wszystkie elementy zewnetrzne jak:
elektrozaczep, czytnik, zasilacz opcjonalnie zwora elektromagnetyczna, przycisk wyjscia,
przycisk wyjscia awaryjnego itp. Otwieranie drzwi z zewnatrz bedzie mozliwe poprzez czytnik
zblizeniowy z klawiaturg, wyposazony w interfejs komunikacyjny MIFARE 13.56 MHz. Drzwi
wejsciowe z korytarza do pomieszczenia wyposazy¢ w elektrozaczep rewersyjny montowany
w oscieznicy drzwi jako zamek gtéwny. Od zewnatrz (od storny korytarza wspolnego) w
drzwiach przewiduje sie gatke lub pochwyt, natomiast od wewnatrz w celu sprawnej
ewakuacji klamke. Dodatkowo w drzwiach do pomieszczen biurowych naleze przewidzie¢
samozamykacz. Ponadto na potrzeby ciggtego podirzymywania napiecia zasilajgcego
elektrozaczepu w czasie zaniku napiecia z sieci energetycznej przewiduje sie zasilanie
rezerwowe w postaci akumulatora 12VDC dzieki czemu kontrola dostepu do poszczegdlnych
drzwi bedzie dziata¢ w czasie zaniku napiecia sieci energetycznej co uniemozliwi wejscie do
pomieszczen z zewnetrznego korytarza w sytuacjach awaryjnych. Na potrzeby
monitorowania stanu pracy, z modutéw kontroli MKD nalezy wyprowadzi¢ sygnaty do
istniejacych szafy automatyki budynkowej BMS za pomocg dedykowanego okablowania.
Projektowane urzadzenia systemu kontroli dostepu KD nalezy spig¢ z istniejgcymi
systemami zainstalowanymi na obiekcie oraz doda¢ do oprogramowanie operatorskiego
ATS. Stosowac osprzet oraz okablowanie zgodnie z zainstalowanymi na obiekcie.

16. Instalacja systemu SSP

Modernizowane pomieszczenia zostaty pierwotnie wyposazone w System
Sygnalizacji Pozaru. Niniejszy projekt opiera sie na rozbudowie oraz dostosowanie
istniejgcej instalacji SSP do nowej aranzacji powierzchni. Projektowany obszar nalezy
chroni¢ poprzez multisensorowe czujki pozarowe ( dymu i ciepta - aktywny czton optyczny w
obszarze biurowych, aktywny czton temperatury w obszarze aneksu kuchennego).
Projektowane multisensorowe czujki pozarowe nalezy wpigé do istniejgcej petli dozorowej
pod warunkiem nie przekroczenia dopuszczalnej liczby elementow na petli tj. 250.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby elementéw na istniejgcej petli dozorowej,
projektowane elementy nalezy objg¢ nowoprojektowang petla dozorowg i sprowadzi¢ do
istniejgcej centralki SSP zainstalowanej na obiekcie. W zwigzku z tym istniejgcg centralke
SSP nalezy wyposazy¢ w dodatkowe karty modutéw linowych. Istniejgcy system SSP na
obiekcie pozwala na podtgczenie do 250 elementéw na petle (125 detektoréw i 125 modutdéw
lub przyciskbw ROP) zaréwno od strony technicznej jak i formalnoprawnej. Po wykonaniu
wszystkich prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ wymagane pomiary i préby odbiorcze
systemu. Istniejaca centrale SSP nalezy odpowiednio przeprogramowaé dostosowujac do
projektowanych zmian. Elementy peryferyjine oraz okablowanie systemu SSP nalezy
stosowac takie jak na obiekcie. Kazdy przektadany komponent istniejacego systemu nalezy
poddac¢ kontroli i w razie potrzeby zakonserowa¢ Ilub wymieni¢. Centrale SAP nalezy
przeprogramowac¢ dostosowujg¢ do projektowanych zmian.

Szczegotowe rozwigzania tzn. czasy alarmowania, podzial na strefy dozorowe,
poszczegolne sterowania okreslonych urzadzen itp. musza byé zgodne
z obowigzujacym Scenariuszem Pozarowym / Instrukcjg pozarowa budynku.
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Uwaga:
Elementy instalacji SSP muszg posiada¢ stosowane certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia

wydane przez CNBOP

W projektowanym obszarze nalezy zainstalowa¢ multisensorowe czujki pozarowe typu

SIGA-PSI wyposazone w detektor dymu oraz ciepta (aktywny czion optyczny oraz

temperaturowy w obszarze aneksu kuchennego). W przestrzeniach w ktérych nie wystepuija

sufity podwieszane przewidziano jedng warstwe czujek pozarowych montowanych

bezposrednio na stropie wilasciwym. W pomieszczeniach w ktérych wystepujg sufity

podwieszane petne zainstalowano dwie warstwy czujek — jedng w przestrzeni

miedzysufitowej na stropie wtasciwym oraz drugg na suficie podwieszanym. W przypadku

sufitow rastrowych po spetnieniu warunkéw przeziernosci siatki sufitu oraz wymaganych

wymiarow oczka siatki, wystarczajgca jest jedna warstwa czujek instalowanych na stropie

wtasciwym. Wszystkie czujki posiadajg wbudowany izolator zwar¢ dzieki czemu ewentualne

uszkodzenie jednego elementu nie powodujg przerwy w dziataniu pozostatych czujek na tej

samej petli dozorowej. W obszarze lokalu rozlokowano adresowalne petlowe moduty

monitorujgce i sterujgce, wpiete na obiekcie w petle dozorowg czujek pozarowych.

Odpowiednie oprogramowanie umozliwia realizacje pozadanych funkcji monitorowania,

informowania i sterowania. Przewiduje sie adresowalne moduty wejscia i wyjscia

przekaznikowego, realizujgce nastepujace funkcje:

= modut SIGA-CT2I - monitorowanie - klapa ppoz. otwarta

- monitrowanie - klapa ppoz. zamknieta

= modut SIGA-CR - sterowanie - zamknigcie klapy ppoz.

Odtgczenie projektowanego systemu klimatyzacji VRV dla obszaru Najemcy nalezy sprzezy¢

z istniejgcym systemem budynkowym SSP obecnie dziatajgcym na obiekcie. Z uwagi na to,

ze budynek nie jest wyposazony w instalacje Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego w

instalacji SSP przewiduje sie tradycyjne sygnalizatory akustyczno - optyczne, a sygnat

alarmowy jest nadawany przez sygnalizatory zainstalowane w obrebie komunikacji wspolne;.

Montaz urzgdzeh i wyposazenia powinien zostaé wykonany zgodnie z dokumentacjg

techniczno-ruchowg urzgdzen przez wykwalifikowanego instalatora. Przy montazu urzadzen

nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

= czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowej,

= odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢é mniejszej niz 0,5 m od przeszkdd,
scian, przewoddw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

= czujki powinny by¢ instalowane w taki spos6b aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujgca ich zadziatanie,

= w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odlegto$ci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtosé
instalowaniaczujekod tych elementdéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

= odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacii,

= sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,

= czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce
oraz zapylenie,

= dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosciod czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

= w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w
stosunkudo potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak woéwczas przyjaé
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0gd6lng zasade,by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu
tego pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla
czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej,
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do
1,6 mod poziomu podtogi w taki sposéb, aby byly dobrze widoczne i dostepne, oraz
mozliwa byta ich obstuga techniczna,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji,w szczegélnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw
kablowych,ktérych nie mozna unikng¢, wykona¢ pod katem 90 stopni,

taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia
przez $ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomoca
certyfikowanych przepustdéw przeciwpozarowych,

ekran przewodoéw musi by¢ potaczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych(np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek
pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosc i pojemnos$c kabli
linii dozorowej, ktdre nie mogg przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
Scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

przed montazem zweryfikowaé i potwierdzi¢ u Inwestora szczeg6towe rozplanowanie
tras kablowych innych instalacji,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej
z wymagana klasg PH.

17. Wykonanie instalacji elektrycznych

Ogoblne zasady wykonywania instalaciji:

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i
kabli (rowniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje
koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

W Zzadnym miejscu instalacji przewod zerowy (N) i przewod ochronny (PE) nie moga
by¢ potgczone oprdcz gtdbwnego rozdziatu sieci.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawié¢
sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i
poziome. W mys| tego doprowadzenie przewodéw do opraw oswietleniowych na
stropie nalezy wykonac¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody
i puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

Ze wzgledu na réwnomiernos¢ obcigzen nalezy przestrzegaé¢ podziatu na fazy dla
poszczegodlnych obwoddw elektrycznych.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.
Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach
winidurowych.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy oddzielen pozarowych (oddzielne strefy
pozarowe) uszczelnié wypetnieniem o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci tego
oddzielenia.
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Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia.

Urzadzenia i materiaty musza by¢ w petni zgodne z Polskimi Normami.

W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku
niedbato$¢ przy montazu, wéwczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania
reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczern do dodatkowego wynagrodzenia.

18. Wytyczne do opracowania planu bioz

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i

dopuszczenia.

Cafos¢ robdét montazowych wykona¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i

odbioru rob6t budowlano montazowych ” oraz z przepisami technicznymi, BHP, ppoz.,

.... - aktualnie obowigzujgcymi.

Ponadto w fazie montazu kierowaé nalezy sie szczegdtowymi wytycznymi podanymi

przez producenta urzgdzen i materiatéw.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupetniajgce sie

czesci projektu — kalkulacje i montaz nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu sie z calg

dokumentacja.

Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i

pod kierownictwem o0séb posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane oraz

autoryzacje serwisowg producentdéw projektowanych urzgdzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji ma obowigzek zapoznania sie z

catoscig dokumentaciji.

Plac budowy wyposazy¢ w odpowiednie srodki bezpieczenstwa dla wykonania robét.

W przypadku zaistnienia wypadku na budowie wykonawca i zobowigzany jest

powiadomi¢ wszystkie wtasciwe organy o zaistniatej sytuaciji.

Pracownicy wykonujacy roboty muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i posiada¢

aktualne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP w zakresie wykonywanych

czynnosci.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbidrki, zapewniajgce

skuteczng ochrone przeciwporazeniowg wymaga, aby:

o napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V
pradu przemiennego lub 60 V pradu statego,

o gQniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi
réznicowopradowymi o znamionowym prgdzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA
(jeden wytacznik powinien zabezpieczac nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo
zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napieciem nie
przekraczajgcym napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

o na terenie budowy i rozbiérki byt stosowany uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji
transformatorowej w uktadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S oraz stosowany ukfad
sieci TT przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w uktadzie TN-
C/TT,

o sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzgdzenia
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,

o preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikéw, narzedzi
oraz urzgdzenh o Il klasie ochronnosci,

19. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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Wykonawca wykona wtasnym staraniem dokumentacje, warsztatowg i montazowa.

Po zakonhczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o
proby zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 — ” Instalacje elektryczne niskiego napiecia—
Czesc¢ 6: Sprawdzanie”.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

Ewentualne kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie.

Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elekiryczne urzgdzen i sposéb ich
zasilania.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania.
Wykonawca przed zakupem elementow instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma
obowigzek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urzadzen (tyi i producent).
Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegbétowe proponowane przez
Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektéw.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzahn systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢
utrzymanie zatozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowac¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
beda interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostac
dobrane przez projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac: polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg pomiary, proby, regulacja i uruchomienia
urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedur.

Catosc¢ robét budowlanych nalezy wykonac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami),

Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
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= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr

47, poz. 401),

= Ogdblnymi zasadami wiedzy technicznej,
= Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentéw, dostawcéw materiatéw i wyrobdéw

budowlanych.

20. Wykaz norm

Instalacje elektryczne wewnetrzne:

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-5-534:2012

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2010

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego - Postanowienia
ogélne

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne,
taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony
przed przepigciami

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego -- Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-54: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i
przewody ochronne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-56: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ prgdowa
dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-52: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
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PN-EN 50310:2012

Instalacja oswietlenia:

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 12464-2:2012

PN-EN 1838:2013-11

PN-EN 50172:2005

Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

Swiatto i o$wietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

Swiatto i o$wietlenie -- Os$wietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 2:
Miejsca pracy na zewnatrz
Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacja odgromowa, uziemienia i potaczen wyréwnawczych:

PN-EN 62305-1:2011

PN-EN 62305-2:2012

PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

Instalacje niskoprgdowe:

BN-84/8984-10

BN-76/8984-17

PN-EN 50173-1:2013

PN-EN 50174-1 .2010 i PN-

EN 50174-1:2010/A1:2011

PN-EN 50174-2:2010 i PN-
EN 50174-2:2010/A1:2013

PN-EN 50346: 2004, PN-
EN 50346:2004/A1:2009 i
PN-EN50346:2004/A2:2010

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia

Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i
elektroniczne w obiektach

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne.
Wymagania ogdlne.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogoélne
wymagania i badania.

Informatyka. Instalacje okablowania przeznaczenia ogéinego.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci.

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci.

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania.
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PN-EN 50310 : 2011

ISO/IEC 11801:2002/
Amd.2:2010

PN-E-08350-14:2002

Stosowanie potgczen wyrdéwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

Genericcabling for customerpremises - Okablowanie
przeznaczenia ogoélnego dla pomieszczen klienta.

Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie,
odbiér, eksploatacja i konserwacja instalaciji.

PKN-CEN/TS 54-14:2006

PN-E-08350-14:2002

SITP WP - 02:2010
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projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji

. Zestawienie materialow

Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,

Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie,
odbiér, eksploatacja i konserwacja instalaciji.

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SILNOPRADOWE

Lp. Opis Uwagi Jm. llos¢
1 DOPOSAZENIE ISTNIEJACYCH ROZDZIELNIC
1.1 RNB1.2
1.1.1 | Wytacznik nadpradowy In=10A, charakt.C, 1P szt. 1
1.1.2 | Wyfacznik nadpradowy In=16A, charakt.B, 1P szt. 6
1.1.3 | Wytacznik réznicowopradowy In=40A 30mA AC, 4P szt. 2
1.2 | RNK1.2
1.2.1 | Wytacznik nadpradowy z cztonem réznicowym In=16A 30mA A, 2P szt. 4
1.3 |[R1.2
1.3.1 | Wytacznik nadpradowy In=10A, charakt.B, 1P szt. 1
2 KABLE, PRZEWODY
2.1 YDYzo 3x1,5 m 600
2.2 YDY 2x1,5 m 400
2.3 YDYzo 3x2,5 m 1000
2.4 Kabel HDMI m 20
2.5 | Oznaczniki kabli kpl. 1
2.6 | Demontaz istniejgcego okablowania kpl. 1
3 INSTALACJA OSWIETLENIA - OPRAWY
3.1 | Oprawa ogdlna FAGERHULT INDIGO CLIVUS DELTA DALI - istniejgca - przetozenie AB szt. 107
3.2 | Wymiana swietléwek w istniejgcych oprawach: z 2x28W na 2x54W kpl. 45
3.3 | Oprawa ogolna FAGERHULT Pleiad G4 128 11W 1136Im 4000K NT - nowoprojektowana szt. 4
3.4 | Oprawa ogolna FAGERHULT Pleiad G4 125 10W 1130Iim 4000K PT - nowoprojektowana szt. 6
3.5 Oprawa awaryjna LED 4x1W VERSO VDD-E4x1TA1H CTI2 - istniejgca - przetozenie AW1 szt. 6
3.6 | Oprawa ewakuacyjna jednostronna VERSO LED VSD-E1 2TC1H CTI2 - projektowana EW szt. 3
3.7 | Programowanie oraz aktualizacji systemu monitoringu opraw awaryjnych kpl. 1
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3.8 | Akcesoria montazowe (zawiesia, ztgczki, przewody, uchwyty) kpl. 1
3.9 | Demontaz istniejgcych opraw kpl. 1
4 INSTALACJA OSWIETLENIA - OSPRZET
4.1 Panel sterowania DALI HELVAR 135W szt. 24
4.2 | tacznik oswietlenia jednobiegunowy IP20 szt. 3
43 Czujnik ruchu PIR z funkcjg obecnosci 3600/ montaz P/T ot 5
’ max. 1200W, zas. detekcji 6m (<240/), czas zataczenia min.10s - max.15min. ’
4.4 | Puszka podtynkowa rozgatezna szt. 10
4.5 | Programowanie i uruchomienie systemu DALI kpl. 1
4.6 | Demontaz istniejacego osprzetu kpl. 1
5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OSPRZET
5.1 | Puszka podtogowa GES9-2 U10T 7011 - istniejgca - przetozenie szt. 56
5.2 | Gniazda 16A/230V M45 - do puszki podtogowe;j szt. 56
5.3 | Gniazda 16A/230V typu DATA z blokadg M45 - do puszki podtogowej szt. 168
Zestaw gniazd nasciennych: 1x16A/230V ogdlne + 3x16A/230 DATA + 2xRJ45 kat.6
5.4 szt. 17
+ramka 5 - krotna
5.5 Zestaw gniazd nasciennych: 2x16A/230V ogdlne + 2x16A/230 DATA + 2xRJ45 kat.6 at )
) +ramka 5 - krotna )
Zestaw gniazd nasciennych: 1x16A/230 DATA + 1xRJ45 kat.6
5.6 szt. 2
+ramka 2 - krotna
Zestaw gniazd nasciennych: 2x16A/230 DATA + 1xRJ45 kat.6
5.7 szt. 4
+ramka 3 - krotna
5.8 | Gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V IP20 szt. 53
5.9 | Gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V P44 szt. 4
5.10 | Przycisk sterowania zaluzji i napeddw - istniejacy - przetozenie szt. 7
5.10 | Puszka podtynkowa rozgatezna szt. 200
5.11 | Demontaz istniejgcego osprzetu kpl. 1
6 TRASY KABLOWE
6.1 Korytko kablowe KZ0.0I_-IGO IStalo.we, qcynkowane, perforowane wraz z osprzetem K200H60 m 50
(uchwyty, katy, taczniki, zaslepki, szpilki)
6.2 Korytko kablowe Kl0.0I.-IGO ’Stalo.we, c?cynkowane, perforowane wraz z osprzetem K100H60 m 100
(uchwyty, katy, taczniki, zaslepki, szpilki)
6.3 | Rura elektroinstalacyjna PVC sztywna gtadka wewnatrz szara/grafitowa kpl. 1
6.4 | Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana gietka gtadka wewnatrz szara/grafitowa kpl. 1
6.5 | Rura elektroinstalacyjna ostonowa metalowa m 10
6.6 | Uchwyty, opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej kpl. 1
6.7 | Uchwyty, opaski zaciskowe plastikowe kpl. 1
6.8 | Przejscie ppoz. - zabezpieczenie masg ogniowa kpl. 8
6.9 | Demontaz istniejacych tras kablowych kpl. 1
7 INSTALACJA POI'.ACZEN WYROWNAWCZYCH
7.1 LgYzo 1x6 m 100
8 POZOSTALE
8.1 | Pomiary instalacji elektrycznych kpl. 1
8.2 | Dokumentacja powykonawcza kpl. 1

23




INSTALACJE ELEKTRYCZNE - NISKOPRADOWE

Lp. Opis Uwagi Jm. llos¢
1 INSTALACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO
Gniazdo abonenckie RJ45 kat. 6
- wtyk RJ45 kat. 6

1.2 | Przewdd U/UTP kat. 6 4x2x23AWG LSOH m 11000
1.3 | Panel rozdzielczy 19”/1U kat. 6 24xRJ45 szt. 7
1.4 | Uchwyty, opaski zaciskowe kpl. 1
1.5 | Oznaczniki kabli kpl. 1
1.6 | Programowanie i uruchomienie instalacji kpl. 1
1.7 | Demontaz istniejgcej infrastruktury kpl. 1

2 INSTALACJA SYSTEMU SSP

2.1 | Punktowa czujka dymu SIGA-PSI + gniazdo SIGA SB - istniejgca - przetozenie szt. 21
2.2 | Punktowa czujka dymu SIGA-PSI + gniazdo SIGA SB - projektowana szt. 25
2.3 | Wskaznik zadziatania SIGA-LED - istniejacy - przetozenie szt. 12
2.4 | Wskaznik zadziatania SIGA-LED - projektowany szt. 5
2.5 | Adresowalny modut wyjscia przekaznikowego SIGA-CR - projektowany szt. 16
2.6 | Adresowalny modut dwdch wejs¢ SIGA-CT2I - projektowany szt. 16
2.7 | Przewdd YnTKSYekw1x2x0,8 m 350
2.8 | Uchwyty, opaski zaciskowe kpl. 1
2.9 | Oznaczniki kabli kpl. 1
2.10 | Programowanie i uruchomienie instalacji kpl. 1
2.11 | Aktualizacja matrycy sterowan kpl. 1
2.12 | Wizualizacja systemu wraz z oprogramowaniem do obstugi kpl. 1

3 INSTALACIJA SYSTEMU RCP i KD
3.1 | Centrala alarmowa z zasilaczem buforowym oraz akumulatorem 12VDC/18Ah ATS 4500A-1P-LM kpl. 1
3.2 | Modut kontroli dostepu MKD z zasilaczem buforowym oraz akumulatorem 12VDC/18Ah CDC4 kpl. 2
3.3 | Czytnik kart zblizeniowych ATS1192 szt. 12
3.4 | Elektrozaczep NO 12VDC max. 200mA szt. 12
3.5 | Manipulator LCD ATS1136 szt. 1
3.6 | Rejestrator czasu pracy RCP SD-1864 Unicard szt. 1
3.7 | Zasilacz buforowy 230VAC/13,8VDC/2A z aku 7Ah/12VDC PSIUNI2 kpl. 1
3.8 | Przewdd OMY 2x1,5 m 400
3.9 | Przewdd FTP kat. 5e m 500
3.10 | Przewdd BiT 500 2x1,0 m 50
3.11 | Programowanie oraz aktualizacji wizualizacji systemu ATS kpl. 1
3.12 | Programowanie oraz aktualizacji wizualizacji systemu BMS kpl. 1
3.13 | Programowanie i uruchomienie instalacji kpl. 1
3.14 | Demontaz istniejacego osprzetu kpl. 1

4 INSTALACJA ODtACZENIA VRV
4.1 | Przewdd YTDY 4x0,5 m 200
4.2 | Podtaczenie, sprawdzenie i uruchomienie instalacji kpl. 1
4.3 | Demontaz istniejacego osprzetu kpl. 1

5 POZOSTALE
5.1 | Przeszkolenie pracownikéw kpl. 1
5.2 | Pomiary instalacji elektrycznych kpl. 1
5.3 | Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
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