UWAGI:

1. Przed przystagpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w
odpowiedniej dokumentacji roboty powigzane.

2. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$é
montazu przewodéw i urzadzen.

3. Wykonanie podkonstrukcji do przewodéw i urzadzen w zakresie

Siatka sufitu podwieszanego, wys. h=2,70m

Oprawa oswietleniowa A - DALI
FAGERHULT INDIGO CLIVUS DELTA 2x28W
(istniejgca - przetozona)

Oprawa o$wietleniowa B - DALI Wykonawcy.

FAGERHULT INDIGO CLIVUS DELTA 2x54W 4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzi¢ jakiekolwiek
”| wymiana zrédet $wiatta z 2x28W na 2x54W zmiany konieczne jest uzyskanie na to kazdorazowej zgody nadzoru

(istniejaca - przetozona) autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego.

5. Urzadzenia elektryczne nalezy podtgcza¢ zgodnie z DTR producenta.
6. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
7. Wykonawcg przed zakupem elementéw instalacji elektrycznych i

Oprawa o$wietleniowa C - DALI
FAGERHULT Pleiad G4 128 11W 1136Im 4000K NT

(nowoprojektowana) teletechnicznych ma obowigzek uzyskania akceptaciji Inwestora przy
Oprawa o$wietleniowa D - DALI wyborze urzadzen (typ i producent).
\ EAGERHULT Pleiad G4 125 10W 1130Im 4000K PT 8 Wsze:!kie kollizje’elementléw insltaIani elgktrycznych z eIement:am.i innych
: ~ (nowoprojektowana) instalacji rozwigza¢ w trakcie realizacji projektu lub skontaktowac si¢ z
projektantem.
| ppiszeniria A\ Oprawa awaryjna AW1 9. Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elekiryczne urzadzen i
r LED 4x1W VERSO VDD-E4x1TA1H 1H CTI2 CNBOP sposoéb ich zasilenia.
RN%};, | amska (istniejgca - przetozona) 10. Instalacje elektryczng i teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z
S.2 va (] — obowigzujgcymi normami i przepisami.
7 Oprawa ewakuacyjna jednostronna S . . .
% % % %2 - B VERSO LED VSD-E1, 2TC1H CTI2 CNBOP leﬁsg)zrs\z/\;yngwgzénoel;.ewakuacy]ne muszg posiada¢ $wiadectwa
] ] . ¥ - : (projektowana) 12. Oprawy o$wietlenia awaryjnego "praca na ciemno".
N ) E C /A F ’ HE N = 1 %- J 21 ISTN. ZABUDOWA. Panel ia oswietleniem DALI Helvar 135W 13. OSrawi oswietlenia ewakﬁacgjnego "praca na jasno".
N istnieiaca sciana —wykonaé dodatkowa izolaci e ~ o ! | A ’::1 F A ) = anel sterowania oswietieniem DALI Helvar 135V 14. Kable zasilajgce do urzadzen poza korytkami kablowymi prowadzi¢
. IStniejqea sciana —wykonac dodatkowq 1zolacje 4 sceny $wietine, wylacz, $ciemnianie/rozjasnianie : . :
N " akustyczng pod podfoga podniesiong - . L ) Y - wynacez, ] w szarych/grafitowych rurkach elektroizolacyjnych PVC sztywnych,
\ ) V - < o komoda Wit R-RNB1.2 R:gNBu gtadkich wewnatrz, mocowanych do storpu wiasciwego.
N ~_F T~ i ‘ ~_ ‘ ‘ iy ‘ 0 1'1 a;- 362'1 \p tacznik o$wietlenia jednobiegunowy IP20, h=1,2m 15. Oprawy oswietleniowe sterowane za pomocg standardowych
N ‘/x >0 x\\‘ \ - N pild ( mobitor A || i tacznikéw oswietlenia oraz czujek ruchu nalezy nie obejmowac magistralg
T H—= T 2 ” N N . RO . systemu DALI.
‘/ = \‘/ - - ) Y REIR 30 v | R &‘51 2v—ﬂ R:ggm_z A CZU]n;kZBLB%I'\IIu PIR Z funkkq!qeobec;:fm 360 m}ontaz _P/T 16. Laczniki o$wietlenia i panele DALI (jesli nie podano na rysunku)
- v T T~ ; T . ) ITro:08.1 =4 :06.1 © max. » zas. detekcji 6m (<24), czas zalaczenia montowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w legendzie.
:‘] A\ N\ N ’ DRZWI 1 OTWOR DO — WR1 RIRNB1.2) | "R-2 ‘ min.10s - max.15min. 17. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne nalezy sprowadzi¢ do istniejacego
tikwipaca o oF < clg-'- — systemu monitoringu opraw awaryjnych oraz odpowiednio zaprogramowaé
R:RNB1.2 T - == o5 REI- 30 3 PPOZ Przej$cia ppoz. przez $ciang oddzielenia pozarowego i zwizualizowa¢ oprogramowanie operatorskie NESSI.
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WA.2 ] o ] e D W na powierzchni Najemcy nalezy zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi
= - i 19. Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokonac:
‘ . | Em [Ix] | Opis pomieszczenia - pomiaru skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej w instalacji
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w5 ~ L o Bl - blurowe, wi Yz u - pomiaréw natezenia oswietlenia
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