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D:I Siatka sufitu podwieszanego, wys. h=2,70m 1. Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w
Puszka podiogowa zasilajgca GES4-2 UT0T 7011 - A odpowiedniej dokumentacji roboty powigzane. L
i - 1x 16A/230V M45: gniazda ogdlnego przeznaczenia ﬁo:?aeii ';izsv?:gf?‘uszzae?' projektu nalezy sprawdzic mozliwosé
- 3x 16A/230V M45: gniazda t DATA z blokad .
R 2§ RJ45 Kat.6 M45:ggnrl]?;z:a )I/g;iczne Rj450 aca %ﬂgﬁgc\’acr;ie podkonstrukcji do przewodoéw i urzadzen w zakresie
it to3 .
(istniejaca - przefozona) 4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzi¢ jakiekolwiek
Zestaw gniazd nasciennych - A, wys. montazu h=0,3m zmiany konieczne jest uzyskanie na to kazdorazowej zgody nadzoru
m - A x 16A/230V IP20: gniazda ogdlnego przeznaczenia, autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego.
== - B x 16A/230V IP20: gniazda typu DATA z blokada, 5. Urzadzenia elektryczne nalezy podtaczaé zgodnie z DTR producenta.
- C x RJ45 kat. 6 IP20: gniazda logiczne RJ45 6. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
7. Wykonawcg przed zakupem elementéw instalacji elektrycznych i
Zestaw gniazd komputerowych - B: teletechnicznych ma obowigzek uzyskania akceptacji Inwestora przy
Eﬂ w przestrzeni sufitej (PS), drukarkowe (D) h=0,3m: wyborze urzadzen (typ i producent).
— - B x 16A/230V 1P20: gniazda typu DATA z blokada, 8. Wszelkie kolizje elementéw instalacji elektrycznych z elementami innych
- C x RJ45 kat. 6 IP20: gniazda logiczne RJ45 instalacji rozwigzaé¢ w trakcie realizacji projektu lub skontaktowac si¢ z
projektantem.
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/N akumulator 7Ah w przestrzeni migdzysufitowej obownazu]acylm[ normami | przepisami. . . -
= (system rejestracji czasu pracy) 11. Kable zasilajgce do urzadzen poza korytkami kablowymi prowadzi¢
- - w szarych/grafitowych rurkach elektroizolacyjnych PVC sztywnych,
N Punktowa czujka multisensorowa SIGA-PSI gtadkich wewnatrz, mocowanych do storpu wiasciwego.
‘ = + gniazdo SIGA-SB - sufit podwieszany 12. Nowoprojektowane urzgdzenia systemu SSP nalezy wpigé do
F’%EV;.VH P C Punktowa czujka multisensorowa SIGA-PSI ze istniejacego systemu SSP zainstalowanego na obiekcie oraz
L%%JL niszezrka okt wskaznikiem zdziatania SIGA-LED + gniazdo ;\I/ggﬁhoz;vlzgc i zaktualizowa¢ oprogramowanie operatorskie
5 IGA-SB - tasci :
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=3 B N 12 IZ] Punktowa czujka multisensorowa SIGA-PSI nalezy spig¢ z istniejacym systemem budynkowym oraz dodaé do
- - -~ + gniazdo SIGA-SB - przestrzen podpodtogowa oprogramowania operatorskiego ATS.
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