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1. Przed przystagpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w
odpowiedniej dokumentacji roboty powigzane.

2. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$é
montazu przewodéw i urzadzen.

3. Wykonanie podkonstrukcji do przewodéw i urzadzen w zakresie

Siatka sufitu podwieszanego, wys. h=2,70m

Oprawa oswietleniowa A - DALI
FAGERHULT INDIGO CLIVUS DELTA 2x28W
(istniejgca - przetozona)

Oprawa o$wietleniowa B - DALI Wykonawcy.

FAGERHULT INDIGO CLIVUS DELTA 2x54W 4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzi¢ jakiekolwiek
”| wymiana zrédet $wiatta z 2x28W na 2x54W zmiany konieczne jest uzyskanie na to kazdorazowej zgody nadzoru

(istniejaca - przetozona) autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego.

5. Urzadzenia elektryczne nalezy podtgcza¢ zgodnie z DTR producenta.
6. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
7. Wykonawcg przed zakupem elementéw instalacji elektrycznych i

Oprawa o$wietleniowa C - DALI
FAGERHULT Pleiad G4 128 11W 1136Im 4000K NT

(nowoprojektowana) teletechnicznych ma obowigzek uzyskania akceptaciji Inwestora przy
Oprawa oswietleniowa D - DALI wyborze urzadzen (typ i producent). .
\ EAGERHULT Pleiad G4 125 10W 1130Im 4000K PT 8. Wszelkie kolizje elementéw instalacji elektrycznych z elementami innych
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RNB1.2: LED 4x1W VERSO VDD-E4x1TA1H 1H CTI2 CNBOP sposéb ich zasilenia.
06, | arsica (istniejaca - przetozona) 10. Instalacje elektryczng i teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z
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- = % Z% { | (projektowana) 1 g pgszczema | :
| . Oprawy o$wietlenia awaryjnego "praca na ciemno".
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} X gtadkich wewnatrz, mocowanych do storpu wiasciwego.
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