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C E NTRU M NAU KOWO-BADAW CZE
OCH RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuli szkowskiego

PAŃSTWOWY l NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Jozefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213CNBOP_P!B

DYREKToR CNBoP-PlB
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l*N *U {1,,/

st. bryg, dr inż, Paweł Janik

DC|D-ZIl2108 2018

śwlnorcTwo DopuszczEN tA

do 29.07.2O24 r.

Nr 3724l2OL9

Na podstawie art.7 ust.2 ustawy zdnia24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek:

PUISAR K. Bogusz sp. j.

Siedlec 150
32-744 Łapczyca

stwierdza, że wyrób: Zasilacz do systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów rozprzestrzeniania
dymu i ciepła typu EN54-2A17, EN54-2Al7LCD, EN54-3A17, EN54-3Al7LCD,
EN54-3A28, EN54-3A28LCD, EN54-5A17, EN54-5Al7LcD, EN54-5A28, EN54-5A28LCD,
EN54-5A40, EN54-5A4OLCD, EN54-7A17, EN54-7A17LcD, EN54-7A28, EN54-7A28LCD,
EN54_7A40, EN54_7A4OtcD

produkowany przez: PULSAR K. Bogusz Sp. J.
Siedlec 150
32-744 tapczyca

w zakładzie produkcyjnym: PULSAR K, Bogusz Sp. J.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca

spełnia wymagania: pkt. L2.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2OO7 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.
Nr 143, poz. 1:0aZ, zZaLO r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r,, poz. 984}

Dokumentacja:
1, Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 507912019 z dnia 19,02.2OI9 r.

2. Sprawozdanie z badań nr 6521P,A/1,4 z dnia 25.o6,2ot4 r. wra| z uzupełnieniem z dnia 05.08.2014 r.,

nr 1769/BAl16 z dnia 02.06.201,6 r., nr 1642lBAl19 z dnia 03,06.2019 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PlB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych
w u mowie nr 2Ba l DCl CN BOP-Pl 8/2019.

okres ważności świadectwa : od 30,07.|0X9 r.

Ac 063

józefów, dnia: 28 czerwca 2019 r
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C E NTRU M NAU KOWO-BADAW CZE
OCH RONY PRZECIWPOŻAROWEJ

i m. J ozefa Tu ! i szkow ski ego

płŃsrwowy l NsTyTUT BADAw Czy
05-420 Jozetow k/Otwocka, ul, Nadwiślańska 213

śwlłoEcTwo DopuszczEN tA

Nr 3724l20L9

DANE TECHN|CZNE lDENTYFlKUJĄCE WYROB
Zasilacz do systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu EN54-2A1,7, EN54-2A17LCD,
EN54-3A17, EN54-3Al7LcD, EN54-3A28, EN54-3A28LcD, EN54-5A17, EN54-5Al7LcD, EN54_5A28, EN54_5A28LcD, EN54_5A40,

EN54-5A4OLcD,EN54-7A77, EN54-7Al7LcD, EN54-7A28, EN54-7A28LcD, EN54-7440, EN54-7A4OLcD

DYREKToR cNBoP-PlB
ir
|J,w,^Yą
U-/

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

:.:l::_::lil}l&ń§,xł§iw§łi§*,_.1*i§§§!,.l

Typ wyrobu
EN54-ż^17,

EN54-2Al7LcD
EN54-3A17,

EN54_3Al7LCD
EN54_5A17,

EN54-5Al7LCD
EN54,7A17,

EN54-7Al7LCD

Rodzaj zasilania elektryczne

Zakres temperatur pracV _5"c + +75'c

Stopień ochrony obudowy lP lP 42

Typ obudowy i wymiary (długość x szerokość x wysokość) 4ż5X4ż5xLo2

Klasa f u n kcjon a I na wg EN 12101- 10:2005+ AC:20O7 A

KIasa środowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC;2007 z

Wyjściowy prąd obciążenia l.*" 1A ż^ 4A 6A

Wyjściowy prąd obciążenia l.*o 2A 3A 5A 7A

Obwody wyjściowe: zakres napięć wyjściowych zasilacza 22,o + 27,6v Dc

Zasilanie podstawowe: napięcie zasilania 230VAc (-75% +I0%)

Obwody wejściowe: liczba wejść I

Maksymalny pobór prądu z sieci 0,5 A o,7 A 1,15 A 1,6 A

Typ akumulatorów kwasowo-ołowiowe wykonane W technoło8ii AGM (VRLA)

Maksymalny prąd ładowania akumulatorów 1A

Maksymalna WeWnętrzna rezystancja baterii i przyłączonych

do niej elementów obwodu
300 mO

Maksymalna pojemność akumulatorów 18 Ah

Napięcie ładowania akumulatorów w trybie pracy buforowej 77,6v Dc

Kompensacja temperaturowa napięcia W trybie pracy

buforowej
Tak

DC|D-ZIl21.08.2018

Józefów, dnia: 28 czerwca 2019 f.
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C ENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OCH RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tul iszkowskiego

PAŃSTWOWY l NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów kiOtwocka, ui, Nadwiślańska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN lA
Nr 3724l2OL9

DANE TECHN|CZNE lDENTYFlKUJĄCE WYROB
Zasilacz do systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu EN54-2A17, EN54-2A17LCD,
EN54-3A17, EN54-3Al7LcD, EN54-3A28, EN54-3A28tcD, EN54-5A17, EN54-5A].7LcD, EN54-5A28, EN54_5A28LcD, EN54-5A40,

DYREKTOR CNBoP_PlB
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./

st. bryg, dr inż. Paweł Janik

EN54_5A4OLcD,EN54-7AL7, EN54-7Al7LcD, EN54-7A28, EN54-7A28LcD, EN54-7A40, EN54_7A4OLcD

ńwÓ'*igł:.'|l]]:,1:,,i::,.:,,:::]j]

Typ wyrobu
EN54_3A28

N54_3A28LcD
EN54_5A28

EN54_5A28Lct
EN54-7A28

aN54-7A28LcD
EN54-5A40

EN54_5A4OLcD

EN54,7440
N54-7A4OLcD

Rodzaj zasilania elektryczne

Zakres temperatur pracy -5"c + +75"c

Stoplen ochrony obudowy lP lP 4ż

Typ obudowy i wymiary (długość x szerokość x wysokość) 425 x 425 x].82

K|asa f u n kclona l na wg E N 12101-10:2005+ AC:2OO7 A

Klasa środowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007 2

Wyjściowy prąd obciążenia l.*" 1,5 A 3,5 A 5,5 A 3A 5A

Wylściowy prąd obciążenia l**u 3A 5A 5A 7A

Obwody wyjściowe: zakres napięć wyjściowych zasilacza zz,o+ ż7,6v DC

Zasilanie podstawowe: napięcie zasilania 230 V Ac (- 15% +10%|

Obwody wejściowe: liczba we,iść 1

Maksymalny pobór prądu z sieci o,7 
^

1,15 A ]..6 A L,15 A 1,6 A

§.ry.,...a::]i],,ai:,a]]:::];,.l."',|i.,.|:i'l:

TYp akumulatoróW kwasowo-ołowiowe wykonane w technologii AGM (VRLA)

Maksymalny prąd ładowania akumulatorów 1,5 A ]-,5 A 1,5 A 2^ 2^

Maksymalna WeWnętrzna rezystancja baterii i przyłączonych
do niej elementów obwodu

300 mO

Maksymalna pojemność akumulatorów 28 Ah 28 Ah 28 Ah 42 Ah 42 
^h

Napięcie ładowania akumulatorów w trybie pracy buforowej 2],6v DC

Kompensacja temperaturowa napięcia W trybie pracy
buforowej

Tak

Elementyskładowezasilacza: lNTR; lNTE; lNTW; EN54-LB4; EN54-LB8; 70OVA/25/27/33;15OV^/L7l2O/33;250V^/28/33;300VA/33; EMC

DClD-21l2108 2018
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OC H RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa TuI iszkawskiego

PAŃSTWOWY l NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Jozefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

1. Zasilanieelektryczne:

a) zasilanie z podstawowego źródła zasilania (elektryczne) - wg 6.1 EN 12101-10:2005+AC:2007

b) zasilanie z rezerwowego źródła zasilania (baterii) - wg 6.2 EN 12101-10:2005+AC:2007

c) zasilanie z rezerwowego źródła zasilania (prądnic) -wg 6.3 EN 12101-10:2005+AC:20O7

d) rozpoznawanie i sygnalizacja uszkodzeń 1elektrycznych) - wg 6.4 EN 12101 10:20O5+AC:2007

* Dotyczy punktóW a + d zgodnie z pkt. 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007

śwlłoEcTwo DopuszczEN lA

tak

tak

nie dotyczy

ta kx
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Nr 3724|20L9

DAN E TECHN|CZNE lDENWF|KUJĄCE WYROB

Zasilacz do systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu EN54-2A17, EN54-2Al7LCD,
EN54_3A17, EN54-3Al7LcD, EN54-3428, EN54-3A28LcD, EN54-5A17, EN54-5Al7LcD, EN54-5A28, EN54_5428LcD, EN54-5A4o,

EN54-5A4oLcD, EN54-7A17, EN54-7Al7LcD, EN54-7A28, EN54_7A28LCD, EN54_7A40, EN54-7A4OLcD

Charakterystyka funkcji zasilania w zakresie systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

WARUNKl DODATKOWE l UWAG|:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2OO7 r. w sprawie
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia iżycia oraz mienia,

a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz, 1002, z 201,0 r., Nr 85,

poz, 553 i z 2018 r., poz.984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo
nu merem niniejszego świadectwa.

r'-r.

ł,r

Ac 063

DClD-21l21.08.2018

Jozefów, dnia: 28 czerwca 20]-9 r.
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