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1.3. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest: ,Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz
z projektem zieleni pasa drogowego przy ulicy Mickiewicza we Wronkach ”.

Podstawe merytoryczng opracowania stanowiq:

e wizje w terenie, ktore odbyty sie w 30 marca 2022 r.,

e mapa zasadnicza terenu w postaci pliku pdf/dxf pozyskana przez Wykonawce od
Starostwa Powiatowego w Szamotutach, Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru,

e zdjecia wykonane w czasie wizji terenu,

e konsultacje z przedstawicielami Zamawiajacego.

1.4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewow wraz
z wykonaniem projektu zieleni w pasie drogowym przy ul. Mickiewicza we Wronkach.
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje szczegotowg ocene stanu zdrowotnego drzew,
ktore bedg mogty w przysztosci kolidowac z planowang inwestycja, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z pdzn. zmianami oraz ustawg z dnia 11 maja
2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260
oraz z 2017 r. poz. 60i 132), w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji na ich usuniecie.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

e tabeli z okresleniem nazwy drzew i krzewéw oraz pomiarami dendrometrycznymi,

o lokalizacje drzew i krzewdéw w formie mapy, wraz z oznaczeniem numerycznym,
odpowiadajacym zestawieniu tabelarycznemu w czesci opisowej,

e naniesienie na mape drzew i krzewow przy pomocy specjalistycznego sprzetu GPS
przeznaczonego do pomiarow GIS z wysoka doktadnoscig pomiaréow GNSS (bez
doktadnosci geodezyjnej),

e oznaczenie drzew w terenie specjalistyczng farba do drzew,
e tabeli z preliminarzem opfat za ewentualne wyciecie drzew i krzewdw,
e przygotowanie PROGRAMU OCHRONY DRZEW oraz zalecen,
e opracowanie na mapie w postaci pliku dwg/dxf otrzymanych od Zamawiajacego,
e projekt koncepcyjny obsadzenia terenu zielenig ozdobng z uwzglednieniem:
o warunkéw siedliskowych i waloréw dekoracyjnych,
o projektu nasadzen drzew, krzewow i innych roslin,
o zalecen wykonawczych i pielegnacyjnych,
o wymagan jakosciowych materiatu roslinnego,

o kosztorysu szacunkowego.

1.4.1. Lokalizacja

Ocena drzew i krzewdéw odbyta na terenie przy ul. Mickiewicza, w Miescie i Gminie Wronki,
powiecie szamotulskim, wojewddztwie wielkopolskim, obreb 0001 (Wronki), nr dziatki
ewidencyjnej 1398.

W Stowarzyszenie y"x
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Map. 1. Lokalizacja terenu na planie Gminy Wronki
(zrédto: www.wikipedia.org - zmienione)

Map. 2. Zakres opracowania
(2rédfo: https://wronki.e-mapa.net/ - zmienione)
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2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Metodyka

Na opracowywanym terenie przy ul. Mickiewicza we Wronkach dokonano inwentaryzacji
dendrologicznej oraz specjalistycznego przegladu drzewostanu ze wskazaniem drzew
zagrazajacych i kwalifikujgcych sie do usuniecia.

Podczas badan zwrécono szczegdlng uwage na:

o strefe korzeniowg pod katem zagrozenia wywrdceniem, mozliwosci ztamania
w odziomku, obecnosci patogendéw, rozktadu korzeni, pochylenia (naderwanie
korzeni, wyniesienie bryty korzeniowej),

o sylwetke drzewa pod katem zagrozenia ztamaniem (wysokosSc,
smuktos$¢, ocena symetrii drzewa),

o strefe pnia pod katem zagrozenia ztamaniem (rozktad pnia, obecnos$¢ peknieé,
zbieznos¢),

o strefe korony pod katem zagrozenia roztamaniem (posusz, masa i pokroj korony,
rozktad konarow, symetria, wadliwe rozwidlenia),

e cechy siedliskowe i otoczenia, w jakim rosnie badane drzewo.

stabilnos¢,

W tabeli nr 2 ,Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewow - dz. 1398, obr. 0001, ul.
Adama Mickiewicza, Wronki” przedstawiono informacje dotyczace istniejgcej zieleni wedtug
nastepujacego schematu: nr inwentaryzacyjny, tacinska i polska nazwe gatunku, obwad
pnia (pni) na wysokosci 130 cm (cm), informacje czy dane gatunki drzew mierzonych
obwodow pni na wysokosci 5 cm znajdujg sie ponizej lub powyzej okreslonych parametréw,
powierzchnie krzewdéw/samosiewow drzew, wysokos¢ (m), srednice korony drzewa (m),
opis stanu zdrowotnego oraz gospodarke drzewostanem, wskazanie, ktére nasadzenia
posiadajq siedlisko. Dodatkowo, przy ewentualnym przesadzeniu zielni podano: przyjety
do opfaty obwdd pnia drzewa (cm)/ powierzchni krzewdw (m?), stawke za przesadzenie
drzewa/krzewu (zt), optate za przesadzenie drzew/krzewéw (zt), wskazanie
drzew/krzewdéw wymagajacych lub niewymagajacych uzyskania decyzji administracyjnej
na przesadzenie.

P I -
Obwdd pnia | Obwdd pnia ow:e.rz P .
chnia Srednica
Gatunek Gatunek na na ) 1 - .
Nr - L krzewéw / Wysokos¢ korony Opis fitosanitarny,
. Nazwa Nazwa wysokosci wysokosci L .
inw. s samosiewow [m] drzewa uwagi
tacinska polska 130cm 5cm
. i drzew [m]
[m?]
Przyjety do optaty Stawka za .
I I W,
Gospodarka Siedlisko obwdd pnia drzewa / przesadzenie grieav:z I?rieamia Nieﬁ/ng:lgfec/e
drzewostanem [TAK/NIE] | powierzchni krzewow 1cm/1m? y / g9aiq L
Faisl (2] [zt] [zt] zezwolenia na usuniecie

Rys. 1. Tabela inwentaryzacyjna istniejgcych nasadzen

2.1.1. Sprzet

W terenie oznaczono kolorem zottym nr na pniu specjalistyczng farbg do drzew, ktora
ulega biodegradacji. W tabeli przedstawiono zestawienie zinwentaryzowanych drzew
i krzewow z informacjami wedtug schematu opisanego w rozdziale 2.1.

O -
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Fot. 1. Oznaczenie drzew w terenie

Pomiary dendrometryczne zostaty wykonane dnia 30 marca 2022 r.:

obwody pni drzew za pomocg tasmy mierniczej samozwijajagcej SPENCER 25 m,
odlegtosci oraz $rednice koron za pomocg dalmierza laserowego LEICA DISTO D510,
wysokosci zostaty wykonane wysokosciomierzem SUUNTO PM-5/1520 oraz
wysokosciomierzem laserowym NIKON Forestry Pro II,

gtebokos$¢ ubytkow sprawdzano sondg arborystyczng o dtugosci 70 cm,

zdjecia wykonano aparatem fotograficznym SONY alfa 300,

na mape drzewa i krzewy naniesiono przy pomocy specjalistycznego sprzetu GPS
przeznaczonego do pomiaréw GIS z wysoka dokfadnoscig pomiarow GNSS (bez
doktadnosci geodezyjnej).

2.1.2. Prace w terenie - ocena drzew

Pomiar drzew:

pomiar obwodu pni do inwentaryzacji nalezy wykonywac na wysokosci 130 cm,
pomiaru obwodu dokonuje sie mierzac pien prostopadle do osi drzewa, tasma
miernicza na catym obwodzie powinna by¢ naprezona oraz $cisle przylegac do pnia
na jego zewnetrznych fragmentach,

pomiaréow dokonujemy z doktadnoscig do 1 cm,

w przypadku drzewa wielopniowego, pomiaru dokonuje sie mierzac kazdy z pni jako
oddzielne drzewo na wysokosci 130 cm,

w przypadku drzewa wieloprzewodnikowego, pomiaru dokonuje sie ponizej
rozwidlenia,

w terenie pochylym, wysoko$¢ pomiaru powinna by¢ mierzona od najwyzszego
miejsca,

dla drzew pochylonych, wyznaczanie wysokosci pomiaru powinno odbywaé sie
wzdtuz osi drzewa, a sam pomiar powinien by¢ wykonywany prostopadle do osi
pnia.

Rys. 2. Odpowiednie wykonywanie pomiaru obwodu pni drzew na wysokosci 130 cm

Stowarzyszenie ‘ y"x
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Ogledziny drzew
Podczas ogledzin nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na:

1. Wady pnia:

e ubytki pnia (kominowe, rynnowe, kieszeniowe),

e pekniecia (np. mrozowe),

e krzywizny (m.in. pnie tukowate, esowate),

e rozwidlenia (szczegdlnie na rozwidlenie V-ksztattne),

e rakowatos¢, obrzeki

e butelkowaty ksztatt pnia (wewnetrzne ubytki),

e zakorek (przy rozwidleniu typu V),

e martwice,

e zgnilizny drewna,

e porazenie przez patogeny chorobotwdrcze,

¢ uszkodzenia mechaniczne (owady, ptaki, obecnos¢ ciat obcych, rany),
2. Wady korony drzewa:

e susz/ posusz (gateziowy, konaréw),

¢ ubytki w konarach,

¢ wadliwe rozgatezienia,

3. Wady systemu korzeniowego:
e zbyt ptytki system korzeniowy,
e naderwanie systemu korzeniowego,
e porazenie przez patogeny chorobotwdrcze,
e specyfika rozwoju nabiegéw korzeniowych (wigz),

4. Sylwetke drzewa:
e zbiezystosc¢ pnia,
e roztozystosc korony,
e wspdiczynnik smuktosci,
5. Wady budowy pnia drzewa:
e pochylenie pnia,
e skret witokien,
e uszkodzenie wierzchotka drzewa (np. suchoczub),

6. Cechy siedliskowe i otoczenie w jakim rosnie drzewo.

Ocene drzew przeprowadzono pod katem oceny systemu korzeniowego (mozliwosé
wywrdcenia sie drzewa) oraz oceny pnia i korony (mozliwo$¢ ztamania, roztamania sie
drzewa, odtamania konaréw).

2.2. Wykaz zinwentaryzowanych obiektow zieleni wysokiej

Na wyznaczonym obszarze zinwentaryzowano 11 szt. drzew oraz 25 grup krzewow
0 tgcznej powierzchni 274 m?, w tym:

e 1 drzewo wskazane do diagnostyki (badanie tomografem komputerowym), w celu
przedstawienia doktadniejszych dalszych zalecen (nr inw.: 6);

e 12 grup krzewédw (faczna powierzchnia nasadzen 102 m?2) w zlym stanie
fitosanitarnym i wskazanych do usuniecia - niewymagajgce zezwolenia na
usuniecie,

) Stowarzyszenie y"x
g 9 gﬂ Architektury %
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e 1 grupe krzewdw o powierzchni 35 m? w ztym stanie fitosanitarnym i wskazang do
usuniecia - wymagajace zezwolenia na usuniecie,

e 1 grupe krzewdw o powierzchni 46 m? do przesadzenia, ktéra wymaga zezwolenia
0 przesadzeniu (nr inw.: 25k),

e 7 grup krzewow o tacznej powierzchni 91 m? do przesadzenia, ktoére nie wymagajq
zezwolenia o przesadzeniu,

e zaleca sie wykonanie w obrebie 11 szt. drzew prac przy uzyciu Air Spade, w celu
napowietrzenia gleby.

Po wskazaniu krzewéw do ztozenia wniosku na zezwolenie o usunieciu i przesadzeniu
niezbedne bedzie przedstawienie nowego miejsca dla przesadzonej zieleni, zgodnie z
ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Art. 83b. 1. Pkt. 9.).

W dniu inwentaryzaciji drzew stwierdzono obecnos¢ 3 gniazd ptasich (nr inw.: 3,

4 i 9). Wycinki i pielegnacji drzew nalezy dokona¢ poza okresem legowym ptakdw, ktory
trwa od 1 marca do 15 pazdziernika lub w innym terminie po potwierdzeniu przez
specjaliste ornitologa, maksymalnie na 2 dni wczesniej, braku aktywnych legéw ptakow
oraz rozrodu zwierzat na drzewach. Nie dopuszcza sie wycinki drzew, na ktérych
stwierdzono obecnos¢ pisklat i jaj.

Fot. 2. Gniazdo ptasie — drzewo nr 3

Fot. 2. Gniazdo ptasie — drzewo nr 4

Fot. 3. Gniazdo ptasie - drzewo nr 9
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Wskazane jest, aby od poczatku trwania inwestycji oraz do nadzoru nad pielegnacija
i _odtworzeniem zieleni zatrudni¢ osobe posiadajgca uprawnienia Inspektora Nadzoru
Terenow Zieleni lub Inspektora Nadzoru Pielegnacji i Ochrony Drzew. Natomiast wszystkie
wykonywane prace zwigzane z zabezpieczaniem, zatozeniem i pielegnacjg_zieleni powinny
by¢ wykonane przez specjalistyczng firme ogrodniczg posiadajgca udokumentowane
doswiadczenie oraz powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

2.3. Stownik poje¢ uzytkowanych w opracowaniu
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji prac Wykonawca bedzie
przestrzegac przepiséw BHP, a w szczegdlnosci Wykonawca ma zadbaé, aby pracownicy
nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Ochrona srodowiska - Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia
prac wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu
prac.

Butelkowaty ksztalt pnia (wybrzuszony pien) - zgrubienie pnia w miejscu
wewnetrznych ubytkéw, drzewo wzmacnia sie przyrastajac na grubosé.

Drugie pokolenie lisci - w skutek defoliacji, w jednym okresie wegetacyjnym, liscie
wyrastajg z pakdéw Spigcych, zazwyczaj znacznie mniejsze od lisci pierwszego pokolenia.

Chloroza - objaw wystepujacej z roznych przyczyn, powodujacej zanik chlorofilu choroby;
ma postac zéttawych lub biatawych plam na lisciach.

Defoliacja - ubytek lisci lub igiet wzrastajgcy wraz z pogarszaniem sie stanu zdrowotnego
drzewa.

Drzewo cenne - drzewo o znacznych walorach przyrodniczych, kulturowych Iub
krajobrazowych, spetniajace jedno z kryteridow: jest pomnikiem przyrody; posiada cechy
pozwalajace objg¢ ochrong w formie pomnika przyrody lub wyrdzniajg sie w krajobrazie
znacznymi walorami przyrodniczymi lub kulturowymi. W przypadku najcenniejszych drzew,
wymagajacych pogtebionej diagnostyki, nalezy =zaleci¢ lub wykona¢ ekspertyze
dendrologiczng (Ekspertyza dendrologiczna -kompleksowe opracowanie dokumentujgce
stan drzewa w jego srodowisku oraz analizujgce: zagrozenia dla jego kondycji zdrowotnej
lub kwestie bezpieczenstwa w otoczeniu drzewa. Efektem koncowym ekspertyzy jest
wskazanie dziatan minimalizujacych stwierdzone zagrozenia.

Drzewo obumarie - drzewo martwe w 100%.

Drzewo swiadek - pozostatos¢ drzewa (zazwyczaj jego martwy pien), zachowana ze
wzgledow przyrodniczych (siedlisko grzybow, bezkregowcow, ptakéw lub nietoperzy) lub
kulturowych (Swiadek historii) z utrzymaniem wymogow bezpieczenstwa w jego
sgsiedztwie. W przypadku zachowywania swiadkow, zaleca sie:

e wykonywanie corocznych kontroli w celu sprawdzenia stanu rozktadu pnia
i utrzymania bezpieczenstwa w jego sasiedztwie;

W Stowarzyszenie y"x
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e wygrodzenie przestrzeni wokot drzewa oraz montaz nieduzej tablicy informacyjnej
objasniajacej powody zachowania swiadka.

Drzewo wielopniowe - drzewo posiadajgce wiecej niz dwa pnie zroéniete w czesci
odziomkowej. Pomiar wg zasad pomiaru.

Drzewo zamierajace 70% - drzewo, u ktdorego procesy zyciowe zanikajg w takim
stopniu, ze podjecie zabiegdw pielegnacyjnych nie gwarantuje drzewu przezycia dtuzej niz
jeden sezon wegetacyjny. Termin uzupetniany jest wielkoscig martwych (obumartych)
tkanek, wyrazong w procentach - 70% w stosunku do zywych tkanek catego drzewa.

Gniazdo ptasie - zasiedlone, znajdujace sie w koronach drzew lub skupinach krzewow.

Gumoza - objaw chordb, wystepujacy na pniu lub gateziach niektérych drzew z rodzaju
Prunus, polegajacy na wycieku gumowatej substancji, ktdra zastyga na korze w postaci
brazowych, szklistych brytek.

Jemiota - obecnos$¢ w koronie drzewa jemioty.

Kalus (kallus) - tkanka przyranna tworzona przez kambium (miazge), zablizniajaca
uszkodzenia organdéw roslinnych, charakterystyczna dla gat. lisciastych.

Korona drzewa - gorna, rozgateziona czesc drzewa.

Korona wysoko osadzona - oznacza korone osadzong na pniu powyzej 2/3 wysokosci
catego drzewa.

Korona asymetryczna (jednostronna) - korona rozbudowana w jednym kierunku np.
nad jezdnig; dotyczy drzew, ktérych korona nie jest symetryczna, ale silniej rozwinieta od
z jednej strony - powyzej 70% objetosci korony znajduje po danej stronie.

Krzywizna pnia - trwate skrzywienie pnia, wystepujace w jednej, dwu lub kilku
ptaszczyznach (pnie esowate, tukowate).

Listwa mrozowa - podiuznie przebiegajace na pniach zgrubienie, bedace wynikiem
zablizniania sie wystepujgcych peknie¢ powodowanych przez mroz.

Martwica - warstwa obumartego drewna z odpadajacg kora lub przykryta nowo
narastajacymi stojami drewna (oparzenia, zgorzelina, odarcie kory).

Mrowisko - zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie drzew lub w pniach drzew.
W miare mozliwosci poda¢ nazwe mrowek.

Mursz (zgnilizna) - przebarwione i rozktadajace sie w wyniku dziatania grzybéw drewno.
W zaleznosci od stopnia rozktadu drewna wyrdzniamy: mursz twardy i miekki.

Nabiegi korzeniowe - naptywy korzeniowe, znieksztatcenia szyi korzeniowej
i odziomkowej czesci pnia w formie podtuznych wypukitosci rozpoczynajacych sie od korzeni
i stopniowo zanikajacych na pniu.

Naderwany system korzeniowy - wystepuje u drzew pochylonych pod wptywem
czynnikow abiotycznych (np. prace ziemne w rejonie systemu korzeniowego), biotycznych
(rozktad korzeni przez grzyby), atmosferycznych (silne wiatry). Charakteryzuje sie
obnizeniem terenu po stronie pochylenia pnia oraz wypietrzeniem terenu (czesto widoczne
korzenie) po stronie przeciwnej do kierunku pochylenia.

Odrosla - pedy drzew pochodzace z paczkéw przybyszowych pnia.
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Odrosty - pedy drzew pochodzace z paczkéw przybyszowych korzeni.

Odstoniete korzenie - wystepowanie korzeni poza glebg w wyniku dziatania cztowieka,
uksztattowania terenu i dziatania czynnikdéw atmosferycznych.

Odziomek - dolna czes¢ pnia.

Owocniki grzyba - wystepujgce na pniu, konarach lub korzeniach drzew w tym huby
(potocznie: nazwa owocnikdw posiadajacych ksztatt konsoli). w miare mozliwosci podac
nazwe grzyba.

Pas zyciowy - pozostaly pas zywych tkanek na obwodzie uszkodzonego pnia,
umozliwiajgcy komunikacje pomiedzy korzeniami i korona.

Pien - dolna wolna od gatezi czes$¢ przewodnika.

Pekniecie pnia - miejsca rozdzielenia widkien drewna, najczesciej wzdtuz pnia, moze by¢
spowodowane:

e dziataniem naprezen (wiatr, okisc¢).

e stabym rozgatezieniem (typu V z zakorkiem),

e warunkami atmosferycznymi (pekniecia mrozowe, wytadowania atmosferyczne).

Pien esowaty - pien wyginajacy sie w ksztatcie sptaszczonej, wielokrotnej litery s, lecz
jesli nie zaznaczono inaczej 0$ ciezkosci pnia jest ustawiona pionowo.

Pien tukowaty - pien wyginajacy sie w ksztatcie litery C.

Pochylenie - wada sylwetki drzewa w odniesieniu do catego drzewa lub do pnia,
odchylenie od pionu w kierunku np. jezdni.

Pochylone 10° - oznacza drzewo lub pien odchylony od pionu o okreslong ilos¢ stopni.

Rakowatos$¢ - znieksztatcenie pnia najczesciej w postaci charakterystycznych zgrubien,
narosli, rzadziej w postaci ubytkéw, spowodowane przez grzyby pasozytnicze, bakterie
i inne czynniki biotyczne; potgczone ze zgnilizna.

Rana - miejsce przerwania ciggtosci zywej tkanki. Praktycznie sg to miejsca cie¢, odarcia
i obicia kory, oparzenia stoneczne, ogniowe i piorunowe, przemarzniecia, rzadziej
uszkodzenia spowodowane przez owady lub grzyby.

Rozlozystos¢ korony - stosunek szerokosci korony do wysokosci drzewa wyrazany
w procentach.

Rozwidlenie V - o0 ostrym kacie — stabe wigzanie pomiedzy gatezig a pniem lub pomiedzy
dwoma pniami, charakteryzujagce sie ostrym katem w rozwidleniu. Rozwidlenie
niebezpieczne. Powstaje, gdy korowina wrasta pomiedzy rozwidlajace sie pnie, tworzac
zakorek. W miejscu rozwidlenia dochodzi do naprezenia.

Rozwidlenie U - o0 szerokim kacie - naturalne rozwidlenie charakteryzujace sie mocnym
wigzaniem pomiedzy gateziami lub konarami. Powstaje, gdy korowina wypychana jest do

gory.

Skrajnia drogi - przeswit w pasie drogowym przeznaczony do ruchu pieszych lub
pojazdow. Na typowgq skrajnie drogi przeznaczonej dla pieszych i $ciezek rowerowych
sktada sie szerokos$¢ drogi i wysokos¢ 2,2 m nad dowolnym punktem nad ta droga; dla
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ruchu pojazdéw na skrajnie sktada sie szerokosci jezdni (poszerzonej o 1 m z kazdej
strony) i wysokos¢ 4,5 m nad dowolnym punktem nad tym pasem.

Skret wiokien - spiralny przebieg wtdkien wzdtuz pnia drzewa, na powierzchni pnia
ukosne bruzdy korowiny i ukosne naptywy korzeniowe.

Smukloé¢ drzewa - stosunek wysokosci drzewa do Srednicy jego pnia (H/d).
Wspétczynnik ten jest uzywany do okreslania wzrostu ryzyka powodowanego przez drzewa
($rodek ciezkosci). Dla drzew wolno stojacych z prawidtowo rozbudowang korong za
optymalny uwazany jest h/D = 30, dla drzew o matej i wysoko rozbudowanej koronie
H/D>50 uwazane jest za zwiekszenie ryzyka ztamania pnia.

Suchoczub - uschniety z réoznych przyczyn wierzchotek drzewa.

Susz 40% (posusz) - oznacza, jaki objetosciowy procent korony stanowig suche gatezie
i konary.

Szkodniki - zwierzeta powodujgce uszkodzenia lub niszczenie drzew, na terenach zieleni
zazwyczaj owady.

Ubytek wgtlebny - ubytek zlokalizowany w drewnie nieczynnym (martwym).
Ubytek G 30% - oznacza ubytek wgtebny o gtebokosci 30% Srednicy pnia
Ubytek S 30% - oznacza ubytek wgtebny o szerokosci 30% obwodu pnia.
Ubytek rynnowy - rynna - ubytek wgtebny wzdtuz konaru, otwarty ku goérze.

Ubytek kominowy - ubytek wgtebny wzdtuz pnia lub konaru o ksztatcie zblizonym do
rury, obejmujacy znaczng czesc pnia.

Ubytek kieszeniowy - ubytek wgtebny w rozwidleniu pni lub konaréw, takze w pniu,
konarze, czesto w miejscu usunietej gatezi.

Ubytek po stronie widkien $ciskanych - ubytek w drzewie pochylonym po stronie
dolnej.

Ubytek po stronie wiékien rozciaganych - ubytek w drzewie pochylonym po stronie
goérnej.

Chodniki owadzie - $lady zerowania owaddw niszczacych drewno w postaci chodnikéw
i otworow.

Odarcie kory - czes¢ pnia lub konaru drzewa pozbawiona kory.
Obecnos$¢ ciat obcych - tkwigce w drewnie kawatki metali (obejmy), kamieni itp.

Uszkodzenia przez ptaki - widoczne na pniu otwory rdéznej srednicy i gtebokosci,
wydrazone przez ptaki, patrz dziuple.

Zachwiana statyka - oznacza drzewo o oznakach braku stabilnosci i grozgce wykrotem,
np. Wychylone ponad 20 stopni z silnie jednostronng koronga, odkryte i wyniesione korzenie
po przeciwlegtej stronie drzewa, rozlegte ubytki korzeni i rany z murszem
w odziomku i inne.

Zakorek (przy rozwidleniu typu V) - kora zaro$nieta przez drewno, powstaje na skutek
zrastania sie pni lub gatezi. W zwigzku z rozktadem, ktéry powstaje wewnatrz, jest to stabe
miejsce, w ktdrym nastepuje z czasem roztamanie.
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Zawieszony konar lub gataz - oderwany (najczesciej obumarty) konar lub gatgz wiszace
na innej gatezi w koronie drzewa.

Zbiezystosc¢ pnia - stopniowe zmniejszanie sie $rednicy drewna w kierunku cienszego
konca.

Zgnilizna drewna - patrz mursz.
Zweglenia - opalenia i nadweglenia pnia w wyniku uszkodzenia ogniem (ogniska itp.).

Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi hormami.

2.4. Dokumentacja fotograficzna - zdjecia pogladowe

Fot. 4. Drzewo nr 1 Fot. 5. Drzewo nr 2

Fot. 6. Drzewo nr 4 Fot. 7. Drzewo nr 9

Stowarzyszenie ‘ y"x
Architektury
Krajobrazu DENDROLOGICZNA

16




KONCEPCJA ZIELENI
Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem zieleni pasa drogowego
przy ulicy Mickiewicza we Wronkach

Fot. 8. Ubytki w pniu drzewa nr 8 Fot. 9. Drzewo nr 6

o

Fot. 10. Skupina krzewdw nr 30k Fot. 11. Skupina krzewdéw nr 15k
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Prace przygotowawcze
Przed realizacjg nasadzen nalezy wykonac kilka podstawowych prac, ktdre przygotujg teren
do wykonania odpowiednich robét.

UWAGA!

Wskazane jest powiekszenie istniejgcych miejsc na projektowang zielen min. o 20 cm
(kosztem zmniejszenia szerokosci istniejgcej $ciezki pieszej), w celu powiekszenia miejsca
na posadzenie nowych drzew oraz polepszenie warunkéw bytowania dla istniejgcych drzew.

3.1.1. Prace pomiarowe
W celu wykonania nalezytych prac trzeba wytyczy¢ ksztatty rabat i miejsca posadzenia
nowych drzew za pomoca specjalistycznego sprzetu, tj.:

- tasma miernicza samozwijajaca,

- dalmierz,

- niwelator.

3.1.2. Prace porzadkowe

Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy uporzadkowac teren:

- zebranie odpadow,

- wywoz odpaddw,

- wyréwnanie terenu.
Wszelkie powstate odpady w czasie wczesniejszych robot muszag by¢ zutylizowane zgodnie
z obowigzujacym prawem w zakresie gospodarki odpadami.

3.2. Zielen

Projektowane drzewa, krzewy i trawy ozdobne majg na celu stworzenie i uzupetnienie
wszystkich pieter zieleni w terenie (wysokie, Srednie, niskie) oraz przede wszystkim
zwiekszenie atrakcyjnosci poprzez wprowadzenie roéznorodnosci gatunkowej (czesé
reprezentatywna).

Dobér gatunkowy zostat dobrany ze wzgledu na charakter terenu, dlatego kierowano sie
m. in.: walorami dekoracyjnymi (okres kwitnienia, zabarwienie lisci, dekoracyjnos¢ pedéw
w stanie bezlistnym) oraz mato wymagajaca pielegnacja nasadzen.

Kompozycja zostata zaprojektowana w taki sposdéb, aby zapewni¢ atrakcyjnos¢ terenu
przez caty rok, ale przede wszystkim tak, aby nie stwarzata zagrozenia dla pojazdéow
przemieszczajacych sie ul. Adama Mickiewicza.

W celu wykonania prawidtowych prac i nasadzen zgodnych z projektem, nalezy powotac
Nadzér Inwestorski. Wszelkie zmiany projektowe, czy zmiany gatunkéw/odmian roslin
muszg_ by¢ uzgadniane z kierownikiem projektu koncepcyjnego oraz powofanym
Inspektorem Inwestorskim (Inspektor Zieleni z odpowiednimi uprawnieniami). Natomiast
wszystkie wykonywane prace zwigzane z zabezpieczaniem, zatozeniem i pielegnacjg zieleni
powinny by¢ wykonane przez specjalistyczna_ firme ogrodniczg  posiadajaca
udokumentowane doswiadczenie oraz powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukag

ogrodnicza.
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3.2.1.

Tab. 1. Projektowane nasadzenia

Wykaz projektowanych roslin

Spis roslin projektowanych Parametry jakosciowe
O:i:/:: Min. liczna Pojemnik / lloscz Powierz. llosé
L Gatunek Gatunek Wys. ’;'_ 10 pedow zabezpieczona nam 2 [m?] [szt.]
p- Nazwa taciriska | Nazwa polska | [cm] -m ’ szkiel. bryta [szt./m]
el [szt.] korzeniowa
Drzewa lisciaste
@ =55-65 cm,
. . . PA zabezpieczona
1 |Celtis \wiazowiec min. | 16/18 | 510 bryta 11
occidentalis zachodni sr.1cm . .
250 korzeniowa juta
i siatkg
@ =55-65 cm,
PA zabezpieczona
2 Q:IZ;?:; dab btotny min. 16/18 érg-llfc)m bryta 8
P 251 ' korzeniowa jutg
i siatkg
Razem 19
Krzewy lisciaste
, , | roza
3 Rosa 'Marathon' |, , 20-30 X 3-4 c3 4 101 404
Marathon
4 Rosa 'Rugby’ réza 'Rugby’ 20-30 X 3-4 Cc3 4 57 228
Razem 158 632
Trawy ozdobne
5 | Leymus wydmuchrzyca X P11 7 101 707
arenarius piaskowa
Pennisetum rozplenica
6 alopecuroides japoniska X P11 2 73 146
'Little Bunny' 'Little Bunny'
Razem 174 853

Lokalizacja poszczegdlnych nasadzen przedstawiona zostata na rys. nr 2 i 3 (zat. 5.2. Mapy i rysunki)

wigzowiec zachodni
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wydmuchrzyca piaskowa
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7

rozplenica japoniska 'Little Bunny

3.2.2. Wymagania jakosciowe
A. Drzewa

Nalezy zastosowac sadzenie projektowanych drzew z brytg korzeniowg z gruntu. Bryta
korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio duza, w zaleznosci od gatunku,
odmiany i wielkosci rosliny. Bryty korzeniowe muszg by¢ zabezpieczone tkaning,
rozktadajacg sie najpozniej w ciggu poéttora roku po posadzeniu. Bryty drzew lisciastych
0 obwodzie pnia powyzej 14 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg
z drutu nieocynkowanego (to dodatkowe zabezpieczanie sprawia, ze bryta sie nie rozpada).
Drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla wybranych gatunkéw i odmian oraz posiadac nastepujace cechy:

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztatcony, obwdd pnia -
min. 16/18 cm na wysokos$ci 100 cm. Wszystkie odstepstwa od niniejszych
Wytycznych dotyczace obwodu pnia drzew muszg by¢ wyjasniane i uzgadniane
z Inspektorem Nadzoru Terenoéw Zieleni,

e korona powinna by¢ uformowana na wysokosci min. 2,50 m, $rednica bryty
korzeniowej 55-65 cm, minimum 10 peddéw szkieletowych o $rednicy min. 1,0 cm,

bwéd pni
12414 1418 1825 2530 o b2

1 m - wysokos¢
pomiarl obwodu pnia
wysokosé pnia
wysokosc drzewa

srednica
bryly
korzeniowej
45-55 55-65 65-75 75-100 wem

Ryc. 3. Proporcje srednicy bryty korzeniowej do obwodu pnia drzewa podane w cm
(2rédto: Zwigzek Szkdtkarzy Polskich)
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roslina powinna by¢ szkétkowana 3 krotnie,

drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete -
wyciggniete w gore. Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac
przewodnik, pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (niejednostronnie),
nie powinny wykazywac oznak szkotkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

system korzeniowy powinien byc¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

brytla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,
zabezpieczona jutg i siatkg druciang do sadzenia wczesng wiosng lub rosliny
produkowane w pojemnikach,

pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
np. u form kulistych,

przewodnik powinien by¢ prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Drzewa — wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

dwupedowe korony drzew form piennych,

drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore,
zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,

jednostronne utozenie pedéw korony drzew.

B. Krzewy
Krzewy powinny by¢ prawidtiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

dostarczony materiat musi by¢ w pojemnikach C-3,

pedy krzewdw powinny byc liczne i roztozone réwnomiernie (niejednostronnie),
liczba pedéw min. 3-4 szt.,

rozgatezienie nie wyzej niz 10 cm,

wysoko$¢ min. 10-15 lub 20-30 cm (w zaleznosci od gatunku i odmiany rosliny),
pokrdj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku
i odmiany,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

pedy u krzewéw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
krzewy powinny mie¢ pokréj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany.

Krzewy - wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
$lady zerowania szkodnikow,
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oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

jednostronne utozenie pedéw krzewow.

C. Trawy ozdobne:
Rosliny do czasu wysadzenia muszg byc¢ zacienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnieciem. Posiada¢ powinny nastepujgce cechy:

dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany - trawy ozdobne: poj. P11,

rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajace sie do wysadzenia,

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

pokrdj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku
i odmiany,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

liczba peddw roslin pnacych min. 3 szt.,

Trawy ozdobne i rosliny zadarniajace — wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie czesciach naziemnych i korzeni,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zwiedniecia lisci i kwiatéw,

uszkodzenia pakéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni.

D. Ziemia urodzajna

Powinna pochodzi¢ jedynie z gérnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej
czynnej mikrobiologicznie (okoto 25 cm wierzchniej warstwy), nie moze by¢ zagruzowana,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, musi by¢ pozbawiona kamieni, wymagane
proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajnej:

frakcja ilasta - wielkos¢ ponizej 0,002 mm - zawartosc¢ 12 - 18%,
frakcja pylasta — wielko$¢ 0,002 - 0,05 mm —zawartos¢ 20 - 30%,
frakcja piaszczysta — wielko$¢ 0,05 - 2,0mm —zawartos$c¢ 45 - 70%,
frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%,

o O O O

nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu,

wymagane fizyczne parametry charakteryzujace ziemie urodzajng: ciezar
objetosciowy 1,3 - 1,6T/mS3,

wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:

zawarto$¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawartos$c
mineratéow: N 25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby,
odczyn pH 5,7 - 6,5 z zawartoscig Ca nie przekraczajaca 500mg/ 100g s .m. gleby.
Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii
organicznej oraz o wartosci pH przekraczajacej wymienione wartosci.
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D. Otoczaki

e kolor: grafitowe, szare z przebarwieniami brazowymi
e frakcja: 30-60 mm,

e owalne,

e skala: szarogtaz.

Ryc. 3a. Otoczaki grafitowe (www.kamienie-mosina.p!)

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla
ozdobnego materiatu szkoétkarskiego” - opracowane i wydane przez Zwigzek Szkotkarzy
Polskich, wyd. III poprawione i uzupetnione. Warszawa 2013, jak réwniez musi by¢
wiasciwie oznaczony, tzn. drzewa, réze oraz byliny muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana
jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos$¢ pnia, numer normy.

3.3.3. Zalecenia wykonawcze

A. Transport

Warunki transportu materiatow do zaktadania zieleni mogg by¢ dowolne pod warunkiem,
ze nie uszkodzg, ani tez nie pogorszg jakosci transportowanych materiatdw. W czasie
transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej,
korzeni i pedow. Rosliny z brytq korzeniowga musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub
by¢ w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem
i przemarznieciem, wysokg temperaturg oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Drzewa po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jeéli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowac¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

B. Sadzenie drzew

Sadzenie drzew obejmuje zakup, dostarczenie i posadzenie drzew zgodnie
z Dokumentacja Projektowq oraz z ustaleniami z INTZ o obwodzie pnia min. 16/18 cm.
Przygotowanie terenu pod nasadzenia:

e misy drzew winny wynosi¢ 1,2 m s$rednicy dla drzew sadzonych o obwodzie pnia

min. 16/18 cm oraz nalezy je obnizy¢ maksymalnie o 5 cm (o0 migzszo$¢ warstwy
mulczu),

e przed wysadzeniem roslin teren powinien by¢ odchwaszczony,

e podczas wykopywania dotéw nie wolno miesza¢ gleby urodzajnej z podglebiem,
nalezy usypywac je na osobne pryzmy,

e doty pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem przed przywiezieniem
materiatu roslinnego,

e Sciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie,

e przed przystapieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemig urodzajng
lub kompostowa,
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zastosowanie szczepionki mikoryzy zgodnie z zaleceniem producenta - zastosowanie
mikoryz w przypadku budowy lub przebudowy drég publicznych,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci jak rosta
w szkoétce. Zbyt gtebokie sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie
uniemozliwia prawidtowy rozwdj roslin. Przy tej czynnosci nalezy wzig¢ pod uwage
to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do poziomu
gruntu na otaczajacym terenie (10 cm). Nie dopuszcza sie usypywania ziemi
dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,gorke”.

nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajgce sie wokét szyjki
korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglednie usungé, aby uniknac ,zaduszenia
rosliny przez przyrastajace na grubos¢ korzenie”,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag,

po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypa¢ ziemig, w celu
rownomiernego zasypania poszczegdlnych korzeni,

nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach
zwigzanych z sadzeniem drzew nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

caty dot nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng. Po zasypaniu dotu, ziemie nalezy
delikatnie udeptac,

po zasypaniu dotu i zageszczeniu podtoza nalezy wykona¢ mise (zagtebienie
wielkosci 5-10 cm) wokot pnia drzewa $rednicy 150 cm,

po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podla¢, od 40 do 50 | na
1 drzewo. Pierwsze podlanie nie pdézniej niz po dwoch godzinach od posadzenia,
a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pézniej niz po 30 minutach,

po podlaniu i uzupetnieniu osiadajacej gleby nalezy wykonac scidtkowanie drzew,
drzewo nalezy mocowac do 3 palikéw drewnianych, toczonych, zaimpregnowanych
prozniowo, w kolorze naturalnym, o @ 8 cm oraz dfugosci nie mniejszej niz 220 cm.
Do wigzan nalezy uzy¢ czarnej tkaniny, elastycznej, o min. szerokosci 4 cm. Nalezy
zachowac odstep pala od pnia wigzac tasme w 6semke. - paliki nie mogq ocieraé
zadnej czesci drzewa, w przypadku drzew iglastych lub o charakterystycznym
pokroju, nalezy mocowanie drzew dostosowac do charakteru drzewa w uzgodnieniu
z INTZ, m. in.: odciagi, niskie pale itp., lub drzewo nalezy mocowac¢ za pomocg
metody GEFA (mocowanie podziemne bryly drzew) - dostosowane do wielkosci
drzewa zestaw do drzew do 25 cm obwodu, zestaw dla drzew do 35 cm obwodu,
goérna czes¢ pali po zamontowaniu przy drzewie nie mogq ocierac sie dolne gatezie
korony. Najwyzej 20 cm pod dolnym gateziami korony drzewa.

Schemat mocowania drzew przy palach

| v
-~ el - -

paliki nalezy usuna¢ po 2-3 latach,

po posadzeniu nalezy zamontowac ostonki na pnie drzew z tworzywa sztucznego,
koloru zielonego, perforowanego z mozliwoscig regulacji Srednicy,

mise przy drzewie nalezy wypetni¢ 5 cm warstwg mulczu pochodzacg z drzew
i krzewow lisciastych.
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Nawozgc drzewa nawdz nalezy rozsypac na powierzchni rzutu korony, a nie bezposrednio
przy pniu (w odlegtosci 20 cm od pnia do krawedzi zasiegu korony; wyjatek — misy drzew
na terenie chodnikdéw - nawdz nalezy rozsypa¢ po obwodzie misy). Po wykonaniu
nawozenia rosliny nalezy podla¢, aby nadmiar nawozu nie zalegat na lisciach, pedach ani
na powierzchni korowanej.

Po zakonczeniu sadzenia drzew nalezy teren wokdt uporzadkowac. Odbiér materiatu
roslinnego dokonywany bedzie w obecnosci i akceptacji zaréwno INTZ, jak
i przedstawiciela Wykonawcy.

C. Sadzenie krzewow i traw ozdobnych
Pozycja obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie krzewdw i traw ozdobnych. Zielen
nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztatcie rabaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz z ustaleniami z INTZ.
Wymagania dotyczace sadzenia krzewow:
e przed wysadzeniem roslin teren powinien by¢ odchwaszczony,
e zdjecie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia, zgodnie z ustaleniami
z INTZ,
e wykorytowanie ziemi pod nasadzenia na gtebokosci 40 cm i szerokos$¢ catego terenu
przeznaczonego pod grupy krzewow,
e rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej na catej powierzchni wykopu pod krzewy tj.
40 cm gtebokosci oraz szerokosci kazdej z kompozyciji,
e w przypadku, gdy krzewy bedg sadzone punktowo doty powinny miec¢ nastepujace
wymiary: $rednica i gtebokos¢ 0,34 m,
e w przypadku sadzenia krzewdw uzupetniajgcych czy punktowo nalezy sadzi¢ rosliny
Z petng zaprawg dotéw ziemig urodzajna,
e wyznaczenie miejsc obsadzen krzewdéw, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
z uzgodnieniami z INTZ,
e posadzi¢ uprzednio podlane rosliny,
e dwukrotne podlanie obsadzen, uzywajac od 10 do 20 | wody na jeden krzew -
pierwsze podlanie nie pozniej niz po dwodch godzinach od posadzenia,
a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pézniej niz po 30 minutach,
e po podlaniu i uzupetnieniu osiadajacej gleby nalezy wykonac scidétkowanie krzewow,
e przyciecie roslin po posadzeniu, jesli zachodzi taka potrzeba, ale po uzgodnieniu
z INTZ,
e wyscidtkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwg kory przekompostowanej
lub zrebkow,
e uporzadkowanie terenu sadzenia oraz wokdt niego, usuniecie oraz wywiezienie
wszelkich zanieczyszczen w tym pojemnikdw, folii itp.

Po zakonczeniu sadzenia krzewdw nalezy teren wokdét uporzadkowac. Odbiér materiatu
roslinnego dokonywany bedzie w obecnosci i akceptacji zaréwno INTZ, jak
i przedstawiciela Wykonawcy.

UWAGA!

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy sadzeniu drzew i krzewdw nalezy wywiez¢ tego
samego dnia po wykonanej pracy - nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen na
obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend.
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3.2.4. Zalecenia pielegnacyjne

Czestotliwo$¢ zabiegdw pielegnacyjnych uzalezniona jest od stanu fitosanitarnego
i wielkosci roélin oraz terminu agrotechnicznego. W celu uzyskania jak najlepszego
kwitnienia roslin ozdobnych nalezy réwniez wykonywac ciecia pielegnacyjne w terminie
odpowiednim dla danego gatunku i odmiany rosliny. Wszelkie zanieczyszczenia powstate
przy pracach pielegnacyjnych nalezy wywiezé tego samego dnia, po wykonanej pracy.
Przez pierwsze 2 lata pielegnacja roslin od ich posadzenia sg warunkiem do prawidtowego
ich rozwoju w latach kolejnych.

A. Pielegnacja drzew
W pierwszych latach po posadzeniu polega na:

e podlewaniu,

e odchwaszczaniu,

e utrzymywaniu mis wokot drzew w prawidtowym ksztatcie,

e nawozeniu,

e uzupetnianiu Sciotki,

e uzupetnianiu i poprawianiu pali, cieciu,

e kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na szkodniki
i choroby,

e wymianie obumartych roslin.

Czestotliwo$¢ podlewania nalezy dostosowaé do warunkéw atmosferycznychs Efekt
podlewania drzew, szczegdlnie w terminie wiosennym, ocenia sie po wygladzie roslin,
dlatego tez w przypadku obumarcia drzewa w jakimkolwiek momencie sezonu
wegetacyjnego, skutkuje wymiang drzewa na nowe zgodnie z wymogami ST
i poleceniami INTZ na koszt Wykonawcy.

Odchwaszczanie polega na pieleniu mis wokét drzew, utrzymywaniu prawidtowego ksztattu
misy, utrzymywaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi w misie, powierzchnia ich
nie moze przekroczy¢ sredniego stopnia zachwaszczenia.

Nawozenie mtodych drzew powinno odbywac sie w sezonie wiosennym (max do potowy
czerwca) oraz w sezonie jesiennym (max do potowy pazdziernika) nawozami
wielosktadnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin w ilosci zalecanej
przez producenta. O terminie zabiegu nalezy poinformowac INTZ z min. jednodniowym
wyprzedzeniem. Zabrania sie przenawozenia drzew, szczegdlnie nawozami azotowymi.

Uzupetnianie $ciétki (kora, zrebki) powinno odbywac sie tak, aby jej warstwa utrzymywata
sie na poziomie 5 cm.

Wymiana, uzupetnienie i poprawienie pali przy drzewach oraz tasm mocujacych, powinno
odbywac sie w miare potrzeby.

Wykonywa¢ ciecia formujace w miare potrzeby, nalezy przycina¢ ztamane, chore,
przemarzniete lub krzyzujace sie gatezie.

Miode drzewa nalezy kontrolowaé¢ pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikéw,
a ewentualne porazenie nalezy usuwac za pomocg odpowiednich $rodkéw ochrony roslin.
Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub
szkodnikiem przekraczajacego 20% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.
Wszelkie opryski mtodych drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin Dz.U.
z 2014, poz.621.
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Wymiana rodlin - w przypadku, gdy mtode drzewa nie wznowig wegetacji po zimie lub
obumrg w trakcie sezonu wegetacyjnego, nalezy je natychmiast wymieni¢, zgodnie
z gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi zawartymi w ST w konsultacji z INTZ.
Drzewa powinny miec¢ roczny przyrost nie mniejszy niz 10%. W przypadku prowadzenia
niewfasciwej pielegnacji skutkujgcej obumarciem (tj. np. zbrgzowieniem albo opadnieciem
lisci w ponad 60 % korony drzewa czy krzewu).

B. Pielegnacja krzewéw i traw ozdobnych
W pierwszych latach po posadzeniu polega na:

e podlewaniu (dotyczy skupin mtodych),

e odchwaszczaniu,

e nawozeniu,

e uzupetnianiu Sciotki,

e przycinaniu krzewow, usuwaniu obumartych pedéw,
e kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby

e opryskach na szkodniki i choroby,

e wymianie obumartych roslin, usuwaniu samosiewdw.

Czestotliwos$¢ podlewania nalezy dostosowaé do warunkow atmosferycznych.

Odchwaszczanie polega na pieleniu skupin krzewow z kolcami i bez kolcow, powierzchnia
ich nie moze przekroczy¢ $redniego stopnia zachwaszczenia.

Przeswietlanie krzewdw polega na przycieciu ich sekatorem z wycieciem zbednych pedéw
za pomocg pitki recznej i sekatora, zebraniu gatezi i ich wywozie.

Odmtadzanie krzewdw polega na wycieciu starych peddw przy uzyciu pitki recznej
i sekatora. Zrebkowanie gatezi i wywdz.

Nawozenie krzewdw powinno odbywac sie w sezonie wiosennym (max do potowy czerwca)
oraz w sezonie jesiennym (max do potowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi
odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin w ilosci zalecanej przez producenta.

Uzupetnianie Sciétki powinno odbywac sie tak, aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie
5cm.

Wykonywac ciecia krzewéw w miare potrzeby, nalezy przycina¢ ztamane, chore,
przemarzniete lub krzyzujace sie gatezie.

Skupiny krzewdw nalezy kontrolowaé pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikow,
a ewentualne porazenie nalezy usuwac za pomocg odpowiednich srodkéw ochrony roslin
w konsultacji z INTZ. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania
patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajacego 20 % populacji roslin porazonej odmiany
lub gatunku.

Wszelkie opryski krzewdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin Dz.U.
z 2014, poz.621 oraz zawiadomic¢ INTZ o rodzaju i ilosci uzytego $rodka.
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Krzewy powinny mie¢ roczny przyrost nie mniejszy niz 10%. W przypadku prowadzenia
niewfasciwej pielegnacji skutkujgcej obumarciem (tj. np. zbrgzowieniem albo opadnieciem
lisci w ponad 60 % korony drzewa czy krzewu).

Wygrabienie wiosenne lisci nalezy wykonywac¢ w terminie do 15 kwietnia w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych oraz zgarngé¢ w pryzmy do dalszego transportu i wywiezé.
Wygrabienie jesienne lisci nalezy wykonywa¢ w terminie do 15 listopada w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych oraz zgarngé w pryzmy do dalszego transportu i wywiez¢.

Usuwanie samosiewow polega na regularnym wyrywaniu drzewek ze skupin krzewow.

UWAGA!

o Niedopuszczalne jest zachwaszczenie mis drzew, krzewdw i traw ozdobnych
w wymiarze wiekszym niz 20%.

e Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pielegnacji nasadzen nalezy wywiez¢ tego
samego dnia po wykonanej pracy, nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen
na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend.

e Jezeli w trakcie pielegnacji gwarancyjnej rosliny nie wznowity wegetacji, zostaty
uszkodzone lub nie zostaty nalezycie pielegnowane Wykonawca ma obowigzek na
koszt wiasny wymieni¢ materiat szkotkarski.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom ruchu
ulicznego w czasie trwania prac, oznakowania na wilasny koszt miejsca prac
i pracownikéw, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP do
prowadzenia prac w sposob ograniczajgcy do minimum utrudnienia w ruchu.

14

e Dopuszczona jest wymiana gatunku r6z w odmianie ‘Marathon’ i ‘Rugby
jedynie w przypadku braku krzewéw w Szkoéotkach Roslin i za zgoda
Inspektora Zieleni z odpowiednimi uprawnieniami.
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4. STANDARDY UTRZYMANIA ZIELENI ISTNIEJACEJ W PASACH ZIELENI
4.1. Ciecia pielegnacyjne

a. Ciecia sanitarne

Zabiegi pielegnacyjne w koronach drzew polegajace na usuwaniu pedow, gatezi i konarow
chorych, martwych oraz uszkodzonych. Wykonywane sg jako czynnosci poprzedzajace
wszystkie inne zabiegi pielegnacyjne, warunkujac podjecie pozostatych prac w koronie
drzewa.

Pora cieé: przez caty rok, przypadku gatunku drzew u ktérych wystepuje ,ptacz wiosenny”
np. brzoza, grab, klon, zaleca sie wykonywanie ciecia zywych gatezi po rozwinieciu lisci.

Miejsca cie¢: gatezie martwe odcina sie u podstawy, tuz przed granicg zywych tkanek,
z zasadq nienaruszania kalusa, bez wzgledu na jego wielkosc¢.

Rys. 4. Prawidtowe i nieprawidfowe wykonywanie cie¢ sanitarnych drzew
(zrédto: E. Roston-Szerynska '‘Drzewa w przestrzeni zurbanizowanej - dlaczego i jak warto je chronic¢’)

b. Ciecia przeswietlajace

Ciecia rozluzniajgce zbyt zageszczong korone majace na celu zmniejszenie oporu dla
wiatru. Posrednio, ciecie takie dopuszcza do wnetrza korony $wiatta oraz umozliwia
przewietrzania korony. Z miana dotychczasowych warunkéw, spowodowanych
zwiekszonym, bezposrednim dostepem promieni stonecznych moze powodowaé,
u gatunkow o gtadkiej i ciemnej korze, powstawanie ,oparzelin stonecznych”. Czesto
pojeciem ,ciecia przeswietlajgce” mylnie okresla sie wszelkie ciecia w koronie. Termin jest
btednie uzywany w odniesieniu do cie¢ sanitarnych, a nawet technicznych. Utozsamianie
tych poje¢ prowadzi do nieporozumien, mogacych skutkowaé konsekwencjami prawnymi
i finansowymi.

Pora cieé: przez caty rok, najkorzystniej jest je wykonywaé w trakcie spoczynku zimowego
drzew, przed rozpoczeciem okresu wegetacji i latem, czyli czerwiec - wrzesien.
W przypadku gatunkéw drzew u ktérych wystepuje ,ptacz wiosenny” np. brzoza, grab,
klon, zaleca sie przerwanie cie¢ na czas intensywnego wydzielania sokéw, ustajacego po
rozwinieciu lisci.
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Miejsca cie¢: nie dopuszcza sie usuwania jednorazowo kilku gatezi grubych wyrastajacych
z jednego okotka lub bezposrednio nad soba. Rany zlokalizowane zbyt blisko siebie, mogg
ulec szkodliwemu zespoleniu w jedng duza, pozostate zasady, jak przy cieciach
sanitarnych.

c. Ciecia korygujace

Ciecia zmierzajace do zniwelowania wad budowy korony, w celu poprawienia konstrukcji
drzewa. Sg to wady wynikajace zazwyczaj z nieprawidtowego uformowania korony
w szkotkach i nie wyeliminowania ich po posadzeniu na miejsce state. Jest to ciecie
konieczne, czesto wymagajace ponadnormatywnego usuniecia zywych gatezi lub konardéw.
Ciecie korygujace dotyczy zywych konarow drzew starszych po uformowaniu korony lub
jej trwatym zdeformowaniu.

Pora cie¢: przez caty rok, najkorzystniej jest je wykonywac w trakcie spoczynku zimowego
drzew, przed rozpoczeciem okresu wegetacji i latem, czyli czerwiec - wrzesien.
W przypadku gatunkow drzew u ktérych wystepuje ,ptacz wiosenny” np. brzoza, grab,
klon, zaleca sie przerwanie cie¢ na czas intensywnego wydzielania sokow, ustajacego po
rozwinieciu lisci.

Miejsca cie¢: jak przy cieciach sanitarnych, nie usuwac jednorazowo kilku gatezi grubych
wyrastajacych z jednego okétka lub usytuowanych bezposrednio nad sobg, co
spowodowatyby niepozadane zaktdcenie przewodzenia zwigzkéw odzywczych pomiedzy
korzeniami a korong. W efekcie, rany zlokalizowane najblizej siebie, mogtyby ulec
szkodliwemu zespoleniu w jedng duza rane.

Rys. 5. Ograniczone podkrzesania korony Rys. 6. Ciecia w strefie peryferyjnej
(2rédto: E. Roston-Szerynska 'Drzewa w przestrzeni zurbanizowanej — dlaczego i jak warto je chronic’)

Rys. 7. Ciecia korygujgce sylwetke drzewa - przed i po cieciach
(Zrédto: E. Roston-Szerynska '‘Drzewa w przestrzeni zurbanizowanej - dlaczego i jak warto je chronic¢’)
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d. Ciecie odmtadzajgce

Zabiegi stosowane wyltgcznie w pielegnacji krzewdw, nie dotyczg ciecia drzew. Polegajg na
odbudowaniu korony przez mtode pedy, wyrastajgce po usunieciu pedéw starszych.

4.2, Ciecia techniczne

Ciecia konardéw i gatezi likwidujgce kolizje z urzadzeniami technicznymi lub architekturg,
umozliwiajgce sasiedztwo drzewa i kolidujgcego z nim obiektu.

a. Wzdtuz ciggdw komunikacyjnych
Ciecia majace na celu zapewnienie bezpiecznego uzytkowania tras komunikacyjnych
zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczegodlnosci ciecia zapewniajace:

a) skrajnie pionowg i pozioma,

b) widocznosé znakdéw drogowych,

c) widocznos¢ na tukach,

d) likwidacje zagrozen na skutek wytaman gatezi, konaréw lub catych drzew.

Rys. 8. Ciecie w celu uzyskania wymaganej skrajni komunikacyjnej
(zrédfto: ,Pielegnowanie i ochrona drzew”, Chachulski Z., Rodek L.)

Pora cie¢:
e W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa — wykonanie natychmiastowe.
e Najkorzystniejsze dla drzew jest wykonywanie cie¢ w trakcie spoczynku zimowego,
przed rozpoczeciem okresu wegetacji i latem, czyli czerwiec - wrzesien.
W przypadku gatunkow drzew u ktdorych wystepuje ,ptacz wiosenny” np. brzoza,
grab, klon, zaleca sie przerwanie cie¢ na czas intensywnego wydzielania sokéw,
ustajgcego po rozwinieciu lisci.

Miejsca ciec: jak przy cieciach pielegnacyjnych.

b. Ciecia _ techniczne w  sasiedztwie napowietrznych sieci energetycznych
i telekomunikacyjnych

Ciecia majace na celu utrzymanie w nalezytym stanie, znajdujacych sie w kolizji
z drzewami - technicznych urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych,
w szczegolnosci przesytowych sieci napowietrznych.

Pora cie¢:
e W przypadku zagrozenia bezpieczeristwa - wykonanie natychmiastowe.
e Najkorzystniejsze dla drzew jest wykonywanie cie¢ w trakcie spoczynku zimowego,
przed rozpoczeciem okresu wegetacji i latem, czyli czerwiec - wrzesien.
W przypadku gatunkdéw drzew u ktdrych wystepuje ,ptacz wiosenny” np. brzoza,
grab, klon, zaleca sie przerwanie cie¢ na czas intensywnego wydzielania sokdw,
ustajgcego po rozwinieciu lisci.
Miejsca ciec: jak przy cieciach pielegnacyjnych.
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4.3. Air Spade

Zaleca sie réwniez wykonanie w obrebie istniejacych drzew prace przy uzyciu Air Spade w
celu napowietrzenia gleby. Zabieg ten w znaczny sposéb polepszy warunki bytowania
drzew.

AirSpade to urzadzenie, ktore:

e rozluznienia oraz napowietrza strukture gleby, przy wykorzystaniu strumienia
sprezonego powietrza,

e jest przeznaczony do wykonywania prac ziemnych, rdéwniez w obrebie
systemow korzeniowych drzew,

e jest najmniej inwazyjng metoda, pozwalajacq obecnie na: unikniecie
gtebokiego kaleczenia, uszkadzania systemu korzeniowego, a tym samym
minimalizuje mozliwosci infekcji patogendw w jego obrebie.

e umozliwia rozluznienie gleby, poprawe jej witasciwosci fizycznych oraz
chemicznych - jest to pierwszy etap prac rewaloryzacyjnych gleby,
(brak rozluznienia zageszczonej struktury gleby bezposrednio w zasiegu rzutu
korony drzewa, czesto przyczynia sie do zaniku odpowiedniej wymiany gazowej,
co w przysziosci moze powodowac spadek witalnosci rosliny — poczatkowo
obumieranie czesci korony, a nastepnie zamieranie catego drzewa).

Rys. 9. Rozluznienie struktury gleby w obrebie systemu korzeniowego
(zrédto: www.arborysta.com.)

LS8 |

Rys. 10. Wyniki pracy urzadzeniem AIR SPADE w obrebie systemu korzeniowego (Zrédfo:
www.arborysta.com.)
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4.4. Maty przeciwsolne dla zabezpieczenia roslin

W okresie zimowym zaleca sie zastosowanie mat przeciwsolnych, w celu ochrony
istniejgcych nasadzen w pasach drogowych przed naptywem biota posniegowego,
zmieszanego z solg drogowg, ktéra ma negatywny wplyw na rosngce gatunki. Maty
przeciwsolne to stomiane maty, pokryte od strony jezdni czarng folig, natomiast od strony
nasadzen mata wykonana jest ze stomy.

Maty nalezy zdemontowacd, gdy tylko przestanie by¢ stosowana sél drogowa.

Rys. 11. Zastosowanie mat przeciwsolnych

Rys. 12. Zastosowanie mat przeciwsolnych
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5. ZALACZNIKI
5.1. Tabela inwentaryzacyjna

Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewdw - dz. 1398, obr. 0001, ul. Adama
Mickiewicza, Wronki
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5.2. Mapy i rysunki

Tab. 3. Spis map i rysunkow
Nr rys. Tytut rysunku Skala
1 Inwentaryzacja dendrologiczna 1:500
2 Koncepcja zagospodarowania terenu 1:500
3 Plan nasadzen 1:500
4 Wymiarowanie drzew 1:500
5 Wymiarowanie rabat 1:500
6 Schemat sadzenia projektowanych roslin 1:20
7 Schemat palikowania drzew 1:20
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5.3. Zestawienie ilosciowe

Tab. 4. Zestawienie ilosciowe inwestycji

Lp. Nazwa llos¢ Jednostka
()
'
S
s 1 Powierzchnia nasadzen 332,0 m?
3
o
a.
4 Wszystkie nasadzenia 1504
5 Drzewa 19
k5
° szt.
2
6 Krzewy 632
7 Trawy ozdobne 853
()
§ ? 12 Ziemia urodzajna pod nasadzenia 142,7
g % t 16 t
£c> 13 Petna zaprawa dotéw (gt. 80 cm) 16,7
2 0.8 —drzewa
v € g m3
c 9w . .
EDN T Zaprawa dotéw w potowie (gt. 40 cm)
ST E 14 ) 132,8
N @ — pozostate nasadzenia
> O
= O
o N
S o 15 | Otoczaki (gr. 5 cm) 16,6
o«
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5.5. Kosztorys szacunkowy
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PREZES
SAD&(I)DOZNgg}%EGO A-0132-109/19

61-736 Poznar), ul. Stanistawa Hejmowskiego 2
tel. 61 6283 002 fax. 61 62 83 003
e-mail: sekr.prez@poznan.so.gov.pl

Poznan, dnia 2 stycznia 2020 r.

Pan

Mgr inz. Ryszard Dudzic

0s. Jana III Sobieskiego 7/151
60-688 POZNAN

Na wniosek z dnia 28 pazdziernika 2019 r. ustanawiam Pana na zasadzie § 1 i 2 Rozporzqdzenia

Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 24 stycznia 2005 r. ( Dz. U. Nr 15 poz. 133 ) biegtym sqdowym

w dziedzinie: OGRODNICTWO - SADOWNICTWO

0 specjalnosci: tereny zielone i dendrologia; opinie i ekspertyzy dendrologiczne; ocena drzewostanu; ocena drzew
niebezpiecznych zagrazajqcych mieniu i Zyciu; inwentaryzacja; diagnostyka drzew przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu (tomograf komputerowy, rezystograf oporowy); ochrona zieleni w planowanym
procesie inwestycyjnym; zabytkowa zieler na terenach objetych ochrong konserwatora zabytkéw, pomnikéw
przyrody; nadzory inwestorskie ds. terenéw zieleni, ds. ochrony i pielegnacji drzew; wyceny drzew i krzewéw

w terenach zieleni, szacowanie wartoéci zniszczen i uszkodzen roslin

w dziedzinie: TECHNIKA — ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

0 specjalnosci: urzqdzanie i pielegnacja obiektéw architektury krajobrazu; projektowanie architektury

krajobrazu; kosztorysowanie; ekspertyzy rewaloryzacyjne i konserwatorskie zabytkowych zai7r’z ogrodowych

przy Sadzie Okregowym w Poznaniu na okres 5 lat do dnia 31 grudnia 2025 r.

O zmianie miejsca zamieszkania nalezy kazdorazowo zawiadomic.

/
‘//
/

Krajobrazu

::\ﬁ 214 574:';\_‘

Stowarzyszenie y 4 e

Architektury DENDROLOGICZNA O\ 5/
N



KONCEPCJA ZIELENI
Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem zieleni pasa drogowego
przy ulicy Mickiewicza we Wronkach

STOWARZYSZENIE WYZSZTT UZYTECZNOSCI

STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE
INZYNIEROW I TECHNIKOW OGRODNICTWA
ODDZIAL WARSZAWSKI

NACZFINA ORGANIZACJA  TECIINICZNA
FEDERACIA STOWARZYSZEN NAUKOWO-TECHNICZNYCH

ZASWIADCZENIE
o uprawnieniach kwalifikacyjnych
INSPEKTORA NADZORU TERENOW ZIELENI
SITO NOT Nr 189/:2006
uzyskane na podstawie ukonczenia szkolenia
Pan Ryszard Dudzic
uradsony dnia: 01.06,1976 r. w Swidnicy
hyl sluchaczem szkolenia w okresic od 11 do 12 stveznia i od | do 4 lutego 2006 ¢,
i ukoriezyt Kurs 2 wyvnikiem ogolnym pozytywnym.

P’rogram nauczania obejmowai Ki zodzin.

Komisja Egzaminacyjna: Kierownik Kursu:

. . e IS
mgr inz. Jan Olizar - ,((__;-_ e . ’1,3 Hée
£ w7 }

mgy Irena Chajnacka ™ A A dr inz. Halina B. Szezepanowska
mgr in2. Stanislaw Teofilak S
//‘:;iu m(;—“.‘ Kierownik
A A A Jednostki Organizacyjnej:
| ‘/§:‘\ -~ \&c\ . 5 5 - yjne)
5/ oddziat \&) )\l le
| i’ = ™y ih2, S Nurt(: whka
|z \Warszawski / 2)
B VT
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KONCEPCJA ZIELENI
Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem zieleni pasa drogowego
przy ulicy Mickiewicza we Wronkach

NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA
FEDERACJA STOWARZYSZEN NAUKOWO - TECHNICZNYCH

ZASWIADCZENIE

o ukonczeniu kursu

Pan(i) RYSZARD DUDZIC

(imig i nazwisko)
urodzony(a) w dniu 01 Czerwea 1976 r. w Swidnicy

R - kursu III-go stopnia pnygoto_wujqcynl (_lo pelnie:nia funkcji inspektora
nadzoru przy pielegnacji i ochronie drzew
(pelna nazwa kursu)

zorganizowanego

Polskie Towarzystwo Chirurgéw Drzew-NOT

przez
w okresie 09.10 -11.10. 2013r. i 24.10-26.10. 2013 r.
i ukonczyl(a) kurs z wynikiem ogéinym pozytywnym

przekazanie wiedzy niezbednej do petnienia funkcji inspektora nadzoru przy

celem kursu bylo ; e .
pielggnacji i ochronie drzew

Komisja egzaminacyjna:

I. inz. Marek Kubacki . mgr inz. Zbigni
- Przewodniczacy Komi ;
2. mgr inz. Leszek Rodek

3.mgr inz. Anna S

e Weoro

Nr za$wiadczenia PTChD/VII/ 01 / 47/13
Data wystawienia zaswiadczenia Jablonna 26 pazdziernik 2013 r.
POLSKIE lmmvsmommm NOT
ZARZAD GLOWNY

90-447 Lodi
ul. Piourkowska 165/169 ».405B
Lel/fax(42)6376281 REG. 012109220
NIP 676-12-42-174
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Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem zieleni pasa drogowego
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POLSKIE TOWARZYSTWO FEDERACJA
CHIRURGOW DRZEW ARBORYSTOW POLSKICH

nadaje
Pani/Panu

RYSZARDOWI DUDZIC

P O o e R e e e e cesssecenes

CERTYFIRAT

Ukonczenia Warsztatow Szkoleniowych

"PROFESJONALISCI DLA DRZEW”

Wykiadowcy i tematyka warsztatow:

1. Stan wiedzy na temat cie¢ i zabezpieczen drzew w ujeciu historycznym w kontekscie wiedzy
2 zakresu fitopatologii i fizjologii roslin.
wyktadowca- dr inz. Edyta Roston-Szerynska, pracownik naukowy SGGW w Warszawie.

2. Wycinka i p@elegnacja drzew na terenach zamieszkatych, przepisy i zasady bezpiecznego
wykonywania rob6t. ) -
wykladowca- mgr Edward Stanistawski, gléwny specjalista ds. BHP, Inspektor ochrony PPOZ.

. Regulacje prawne w zakresie zarzadzania drzewami i terenami zieleni - ustawa o ochronie
przyrody (pielegnacja drzew a okres ochronny ptakéw), o lasach, drogach publicznych,
zabytkach, specustawy w tym ,lex deweloper”. Prawo miejscowe- plany zagospodarowania
przestrzennego.
wykladowca- mgr in. Emilia Bylicka-Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska.

Barbara Stepien

Prezes Pri
Polskiego Towarzystwa ederagfl Arl
Chirurgéw Drzew

Warszawa 19.10.2018 r.
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KONCEPCJA ZIELENI
Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem zieleni pasa drogowego
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Polskie Towarzystwo Chirurgéw Drzew

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sie, ze Pan/Pani

RYSZRAD DUDZIC

Uczestniczyt/ta w Warsztatach Szkoleniowych pn.:

.Zabezpieczenie i pieleghacja drzew w procesie
inwestycyjnym. Skutki prawne niewtasciwej
pielegnacji drzew."

przeprowadzonych w Warszawie dnia 03.02.2017r. i obejmujacych
nastepujace zagadnienia:

1. Znowelizowane przepisy ustawy o ochronie przyrody. Skutki prawne
niewfaéciwe pielegnacji drzew - Pani Emilia Bylicka,
Departament Ochrony Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska.

2. Zabezpieczenia drzew na placach budowy. Dobre i zte praktyki
- Moderator Pan Marek Kubacki - Rzeczozrawca PTChD- NOT

3. Podstawowe zagadnienia z.teorii sit cddziatywujacych na bryte
przestrzenng w odniesieniu do koronyresnacego drzewa
- Pan Stanistaw Batek, architeki-konstruktor, specjalista w zakresie
statyki drzew, Pan Zbigniew Chachulski - Rzeczozaawea PTChD-NOT

Organizator szkolenia

Polskie Towarzystwo Chirurgéw Drzew - NOT

% mgr in2. Barbara Stepieri

&2 2 HREZES
./.‘? {k._. £ Polskiego [Towd}z "lll\li “hirurgéw Drzeu
% ;,?
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KONCEPCJA ZIELENI

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem zieleni pasa drogowego

przy ulicy Mickiewicza we Wronkach

ZASWIADCZENIE

o udziale w szkoleniu

Stosowanie bezinwazyjnych wigzan
zabezpieczajacych drzewa

uczestniczyl/a w szkoleniu organizowanym w dniu 2 kwietnia 2022 r.
przez Federacje Arborystéw Polskich

Program szkolenia obejmowat wykiady branzowe w wymiarze 8 godzin,
w tym zagadnienia:

- zasady doboru materiatow oraz stosowania wiazan drzew,

- elementy projektowania potaczen pojedynczych i systemowych,
- prawidtowy montaz wigzan drzew,

- przeglady oraz kontrola istniejacych zabezpieczeri,

- dokumentowanie prac oraz odpowiedzialnos¢ arborysty.

Prelegenci:

Witostaw Grygierczyk (FAP) Marcin Tupalski (FAP) Rafat Cegielski (GEFA)
[ |GEFAFABRITZ

MeAt EINE GRUNE ZUNUNFTY
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