Opis przedmiotu zamoéwienia

Zalgcznik nr 6/XVI

do postepowania na sukcesywng dostawe armatury wodociggowe;.

W kazdej czeéci — produkty jednego producenta.

Czesé XVI — Armatura do rur PE
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Kolano PE elektrooporowe 45°, @ 90 mm

Kolano PE elektrooporowe 90°, @ 90 mm

Kolano PE elektrooporowe 90°, @ 110 mm

Kolano PE elektrooporowe 22,5° @ 160 mm

Kolano PE elektrooporowe 45° @& 160 mm

Mufa elektrooporowa do rur PE @ 40 mm

Mufa elektrooporowa do rur PE @ 50 mm

Mufa elektrooporowa do rur PE @ 75 mm

Mufa elektrooporowa do rur PE @ 90 mm

Mufa elektrooporowa do rur PE @ 125 mm

Mufa elektrooporowa do rur PE @ 140 mm

Mufa elektrooporowa do rur PE @ 160 mm

Tuleja kotnierzowa do rur PE @ 75 mm

Tuleja kotnierzowa do rur PE @ 90 mm

Tuleja kotnierzowa do rur PE @ 110 mm

Tuleja kotnierzowa do rur PE @ 125 mm

Tuleja kotnierzowa do rur PE @ 160mm

Kotnierz do rur PE @ 63

Kotnierz do rur PE @ 90

Kotnierz do rur PE @ 110

Kotnierz do rur PE @ 125

Kotnierz do rur PE @ 160

Kotnierz obrotowy do tulei PE @ 75/65

Mufa PE redukcyjna elektrooporowa @ 90/75

Mufa PE redukcyjna elektrooporowa @ 110/90

Mufa PE redukcyjna elektrooporowa @ 125/90

Mufa PE redukcyjna elektrooporowa @ 160/90

Mufa PE elektrooporowa @ 32-1%" gw. zewn(gwint metal)
Mufa PE elektrooporowa @ 40-1%4" gw. zewn(gwint metal)
Mufa PE elektrooporowa @ 50-2” gw. zewn(gwint metal)
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31.  Trojnik PE réwnoprzelotowy elektrooporowa @ 50/50 - 2 szt

32. Trojnik PE réwnoprzelotowy elektrooporowa @ 63/63 - 2 szt.
33. Tréjnik PE réwnoprzelotowy elektrooporowa @ 90/90 - 1 szt.
34. Trojnik PE réwnoprzelotowy elektrooporowa @ 110/63 - 1 szt.

Wymagania techniczne dotyczace muf i ksztaitek elektrooporowych do rur PE, tulei
kotnierzowych i kotnierzy do rur PE

1. materiat PE 100 SDR 11;

2. mufy powinny posiadaé: mozliwos¢ zgrzewania bez uchwytow montazowych, uzwojenie
grzejne niezatopione w ksztattce, mozliwo$¢ ponownego zgrzewania przy zaniku pradu,
powinny posiadac kod traceability;

3. kotnierze propylenowe z rdzeniem (stal lub zeliwo);
karta katalogowa w jezyku polskim;

5. producent jest zobowigzany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny rownowazny system
zarzgdzania jakoscig;

6. aktualny atest higieniczny PZH;

Wymagania techniczne dotyczace koinierza obrotowego poz. 23.

Kotnierz ocynkowany luzny przeznaczony do montowania wraz z tuleja kotnierzowa PE, PN 16,
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