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1. Wstep

Zamawiajgcym niniejszej opinii geotechnicznej jest ,PROEKOBUD” Przedsiebiorstwo Ustugowo-
Projektowe i Kompletacji Dostaw z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Golgzyckiej 5/8. Wykonawca przedmiotu
zlecenia jest Geogrunt Ustugi Geologiczne Tomasz Zielski, z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Klaczki 41/2.

Opracowanie wykonano w celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowanej
sieci kanalizacji w Smolcu w ulicach: Stonecznej, Parkowej, Pogodnej, Radosnej, tadnej i Lazurowe;j.

Lokalizacja, giebokos¢ oraz iloéé punktéw badawczych zostala uzgodniona z Zamawiajgcym. Na
mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 (zal. nr 1) podano polozenie obszaru oraz miejsca wykonanych
badan geotechnicznych. Biorgc pod uwage charakter obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne,
proponuje sie zaliczenie go do pierwszej kategorii geotechniczne] w prostych warunkach gruntowych
i dobrych warunkach wodnych.

Opinie wykonano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 4 egz. otrzymuje Zamawiajgcy. 1

egzemplarz wraz z materiatami archiwalnymi pozostaje w archiwum Wykonawcy.

2. Wykaz przepiséw, instrukcji, opracowan mapowych i literatury

Przy sporzgdzaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatow:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.09.2012 r. ,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych”

- Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow” PN-86/B-02480,

- Polska Norma ,Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479,

- Polska Norma ,Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452,

— Polska Norma ,Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogélne” PN-B-06050,

- Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie” PN-81/B-03020,

— Polska Norma PN-EN ISO 14688 cz. 1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow.

— Polska Norma PN-EN ISO 14688 cz. 2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow.

3. Zakres wykonanych prac dokumentacyjnych

3.1 Prace terenowe pomiarowe
W ramach prac pomiarowych dokonano domiaréw punktéw badan terenowych w oparciu o otrzymang mape
sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:1000. Rzgdne otworéw zostaly dowigzane do

wysokoséci odczytanych z otrzymanej mapy.

3.2 Prace terenowe badawcze

Prace terenowe wykonano w dniach 03-04.12.2016 r. Ogotem wykonano 14 matosrednicowych,
bezinwazyjnych otworéw geotechnicznych o $rednicy @ 60 - 90 mm wiertnicg Eijkelkamp, czgéciowo w
orurowaniu. Jeden otwoér wykonano do gtebokosci 6.0 m (OW?2), jeden do gt. 4.0 (OW1), jeden do gigbokosci
3.0 (OW3) oraz pozostate 11 otworéw do giebokosci 2.5 m p.p.t. tgcznie wykonano 40.5 m biezacych

wiercen. Otwory zostaly zasypane zgodnie z kolejnoscig przewiercanych warstw.

3.3 Prace kameralne
Po wykonaniu badan terenowych opracowano niniejszg dokumentacije, ktéra zawiera:

- mape dokumentacyjng z lokalizacja punktéw badan,

LFS]
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- karty otworéw geotechnicznych,

- tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych gruntow,

- czesc tekstowag wraz z wnioskami,

Ze wzgledu na znaczne odlegtosci pomiedzy otworami zrezygnowano z opracowania przekrojow
geotechnicznych.

4. Charakterystyka gruntow i stosunki wodne

W trakcie badan terenowych do glebokosci wykonanego rozpoznania geotechnicznego stwierdzono
wystepowanie nastepujgacych utworéw:

- gliny pylaste, gliny, piaski gliniaste (Gn, G, Pg)

- gliny pylaste zwiezle (Gnz)

- piasek $redni (Ps).

Obszar badan przykryty jest warstwa humusu o migzszosci okolo 0.40 m. Ponizej znajdujg sie utwory
spoiste: gliny pylaste, gliny, gliny pylaste zwiezte. Utwory te stanowig gliny zwalowe, zawierajg domieszki
weglanu wapnia. Poza glinami zwalowymi odnotowano wystapienie piaskdw gliniastych, piaskow $rednich
oraz pylow piaszczystych wystepujgcych jako przewarstwienia w obrebie glin.

Utwory gliniaste znajdujg sig w réznych stanach, od pétzwartego do miekkoplastycznego, co odzwierciedlajg
wyniki badan laboratoryjnych. Gliny te natomiast przewaznie wystepujg jako twardoplastyczne i plastyczne.
Utwory gliniaste czesto sg przewarstwione wilgotnymi pytami piaszczystymi.

W trakcie prowadzenia badan nie stwierdzono wystapienia zwierciadta wod gruntowych we
wszystkich otworach. Odnotowano jednak niemal w kazdym otworze sgczenia ustabilizowane w obrebie glin.
W zaleznosci od intensywnosci opadéw atmosferycznych sgczenia w tych utworach moga sie nasila¢ lub
zanikag.

5. Charakterystyka geotechniczna i podziat podtoza na warstwy geotechniczne
Wystepujgce na obszarze badan grunty sg do$¢ zréznicowane zaréwno pod wzgledem litologii jak
i no$nosci oraz warto$ci parametréw geotechnicznych. Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty
0 podobnych wiasciwosciach parametréw geotechnicznych.
Podziatu na warstwy geotechniczne dokonano zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy PN-81/B-03020:
Grunty budowlane, Posadowienie Bezposrednie Budowli, Obliczenia Statyczne i projektowanie. Ogélem w

podiozu badanego terenu wydzielono 6 warstw geotechnicznych:

la - gliny pylaste, gliny, piaski gliniaste, wystgpujace w stanie twardoplastycznym,
Ib - gliny pylaste i gliny wystgpujace w stanie plastycznym,

Ic — piaski gliniaste wystepujace w stanie migkkoplastycznym,

lla - gliny pylaste zwigzle wystepujgce w stanie twardoplastycznym,

IIb — gliny pylaste zwigzte wystepujace w stanie plastycznym,

Il - piaski Srednie wystepujace w stanie $redniozageszczonym.

aby zilustrowa¢ zmiennoé¢ warunkéw gruntowych podioza i ulatwi¢ dalsze obliczenia inzynierskie. W ich
sklad wchodzg grunty o odmiennym rodzaju lub stanie okreslonym na podstawie obserwacji

makroskopowych przeprowadzonych podczas prac geotechnicznych. Istota podzialu geotechnicznego
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w rozumieniu normy PN-81/B-03020 polega na ustaleniu dla poszczegoinych warstw rednich wartosci, tzw.
parametrow wiodgcych.
Podzial na warstwy geotechniczne przedstawia sig¢ nastepujaco:

Warstwa la — utwory rodzime spoiste, gliny pylaste, gliny i piaski gliniaste, matowilgotne, znajdujace si¢ w
stanie twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci wynoszacej f =
0.16, wilgotnosci naturalnej wynoszacej 22.0 %, gestosci objetosciowej 1.75 glem® oraz kata
tarcia wewnetrznego 19°. Grunty warstwy la sg gruntami noénymi. Nie nadajg jednak si¢ do
posadowienia w strefie przemarzania i miejscach zerowych z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia

zamrozu. Sa to utwory zaliczane do gruntow wysadzinowych.

Warstwa Ib — utwory rodzime spoiste, gliny pylaste i gliny, wilgotne, znajdujgce si¢ w stanie plastycznym o
wartoéci charakterystycznej stopnia plastycznosci w zakresie 1™ = 0.26 - 0.35, wilgotnosci
naturalnej wynoszacej 24.0 %, ggstosci objetosciowej 1.68 glem® oraz kata tarcia
wewnetrznego 16°. Grunty warstwy |b s3 gruntami stabono$nymi. Nie nadajg sie do

posadowienia w strefie przemarzania i miejscach zerowych. Sa to utwory wysadzinowe.

Warstwa lc — utwory rodzime spoiste, piaski gliniaste, mokre, znajdujgce sie w stanie migkkoplastycznym o
wartoéci charakterystycznej stopnia plastycznosci wynoszacej 1™ = 0.53, wilgotnosci naturalnej
17.0 %, gestosci objetosciowej 1.75 g/lcm® oraz kata tarcia wewnetrznego 12°. Grunty warstwy
Ic sg gruntami nienosnymi. Nie nadajg sie do posadowienia bezposredniego, sg to utwory

wysadzinowe.

Warstwa lla — utwory rodzime spoiste, gliny pylaste zwigzte, malowilgotne, znajdujace sig¢ w stanie
twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci w zakresie I = 0.10 -
0.20, wilgotnosci naturalnej wynoszgcej 25.0 %, gestosci objetosciowej 1.64 glcm® oraz kata
tarcia wewnetrznego 19°. Grunty warstwy lla sg gruntami nosnymi. Nie nadajg jednak si¢ do
posadowienia w strefie przemarzania i miejscach zerowych. Sg to utwory zaliczane do gruntow

wysadzinowych.

Warstwa Ilb — utwory rodzime spoiste, gliny pylaste zwiezte, matowilgotne, znajdujace si¢ W stanie
plastycznym o wartoci charakterystycznej stopnia plastycznosci wynoszacej 1 = 0.26,
wilgotnosci naturalnej wynoszacej 28.2 %, gestosci objetosciowej 1.61 g!cm3 oraz kata tarcia
wewnetrznego 17°. Grunty warstwy llb sa gruntami stabono$nymi. Nie nadajg sie do
posadowienia w strefie przemarzania i miejscach zerowych. Sa to utwory zaliczane do gruntow

wysadzinowych.

Pozostale parametry geotechniczne zestawiono w tabeli nr 6. Ustalono je biorgc pod uwage najbardzie]

niekorzystne wartoéci parametréw wiodgcych.
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2. Whnioski geotechniczne.

1. W trakcie badan terenowych do glebokosci udokumentowanego rozpoznania geotechnicznego
stwierdzono wystepowanie nastegpujgcych gruntow:
= gliny pylaste, gliny, piaski gliniaste (Gr, G, Pg)
= gliny pylaste zwigzte (Gnz)

- piasek $redni (Ps).

2. Ogdlem w podiozu badanego terenu wydzielono 5 warstw geotechnicznych:
la - gliny pylaste, gliny, piaski gliniaste, wystepujace w stanie twardoplastycznym,
Ib - gliny pylaste i gliny wystepujace w stanie plastycznym,
Ic - piaski gliniaste wystepujace w stanie migkkoplastycznym,
lla - gliny pylaste zwigzle wystepujace w stanie twardoplastycznym,
lIb - gliny pylaste zwigzle wystepujace w stanie plastycznym,
Ill - piaski $rednie wystepujace w stanie $redniozageszczonym.

W podiozu terenu badan dominujg gliny pylaste, gliny oraz gliny pylaste zwiezle. Przewaznie wystepujg
one w stanie twardoplastycznym oraz plastycznym. Gliny te miejscami przewarstwione sa pytami
piaszczystymi oraz piaskami gliniastymi. Gliny budujgce podioze nalezg do utworow wysadzinowych,
pod wplywem zmian temperatury oraz wilgotnosci kurczg sie lub peczniejg, tym samym pogarszajg
swoje wlasciwosci geomechaniczne.

Podczas robét ziemnych strop utworéw spoistych nalezy chroni¢ przed kontaktem Z wodg opadowg i
gruntowg pochodzgcg z sgczen. Utwory przemoczone nalezy starannie wymieni¢ na grunt nadajacy sie
do wbudowania do wykopu, np. mieszanka piaskowo-zwirowa z domieszkg cementu. Zaleca sig
wylozenie dna wykopu oraz &cian wykopu geowidkning fiftracyjno-separacyjna, W celu zabezpieczenia
przed przenikaniem czgstek pylastych do podsypek, obsypek i zasypek otaczajgcych rurociggi
projektowanej kanalizacji.

W wykopie podczas robot ziemnych moze pojawi¢ sig woda pochodzaca z sgczen w obrebie glin.
Wykonanie studni odwadniajgcych oraz instalacji iglofiltrowej nie zda €gzaminu z uwagi na
wystepowanie gruntéw spoistych. Zaleca sie uksztattowanie wykopu ze spadkiem i odpompowywanie
wody z najnizszych czesci wykopow wykonywanych odcinkowo.

Prace ziemne zaleca sie wykonywaé w okresie o malym prawdopodobienstwie wystgpienia opadow
atmosferycznych.

Gliny pylaste, gliny, gliny pylaste zwigzte $3 utworami watpliwymi pod wzgledem wysadzinowosci,
Nalezy zdjgé te grunty w trakcie robét ziemnych do glebokosci przemarzania.

3. DIa projektowanego obiektu proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych oraz dobrych warunkach wodnych.

4. Glebokosé strefy przemarzania dla analizowanego terenu badar; wynosi 0.80 m od powierzchni terenu.






Symbole geotechniczne wg normy
PN -74/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE

NB nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt préchniczy 2%<Iom < 5%
Nm namut 5%<lom <30%
T torf 30%<lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)
KW wietrzelina
KWg  wietrzelina gliniasta
KR Tnoss kamieniste
KRg  rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z ZWir
Zg zwir gliniasty
Po pospétka gruboziarniste
Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni -
. drobnoziarniste
Pd piasek drobny nie spoiste
Pr piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
I[Ip pyl piaszczysty
I1 pyl
Gp glina piaszczysta
G glina
Gn glina pylasta drobnoz?arniste
Gpz  glina piaszczysta zwigzla *°°¢
Gz glina zwigzla
Gnz glina pylasta zwiezla
Ip it piaszczysty
I it
I it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda
SM skala miekka
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda miode osady
gy gytia jeziorne
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki

przewarstwienia

/ na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupelniajgce
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju gruntow
organicznych, petrografii skal

4 numer wiercenia

[

X e

- n_

VA

3 Vl[l

rzgdna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W

WIERCENIU
wyinterpretowany max poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody gruntowej i
rzedna
grunt nawodniony
saczenia wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN I SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)
sonda scinajgca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadana
sonda:
ZW - udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana
SW - wciskana
SC - cigzka wbijana
ST-wkre¢cana
OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ip=0,5 - stopien zageszczenia
I.=0,20 - stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej
rzut projektowanego obiektu na przekrdj z
numerem (nazwa) obiektu i iloscig
kondygnacji
projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

AN

—1F

I1

Zal. 2
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GEOGRUNT Uslugi Geologiczne

Profil numer OW1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: Eijkelkamp

Migjscowosc: Smolec
Gmina: Katy Wroclawskie
Powiat: wroclawski

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: PROEKOBUD
Wiercenie: GEOGRUNT Uslugi Geologiczne

System wiercenia: okretny

Rzedna: 122.97 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolno$laskie Dozor geologiczny: Tomasz Zielski Skala 1: 50 Data wiercenia: 03-12-2016
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW2

ZakNr: 3.2

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Smolec
Gmina: Katy Wroctawskie
Powiat: wroctawski
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: PROEKOBUD

Wiercenie: GEOGRUNT Ustugi Geologiczne
Dozér geologiczny: Tomasz Zielski

System wiercenia: okretny

Rzedna: 123.20 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 03-12-2016
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6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




www.geogrunt.com

GEOGRUNT Uslugi Geologiczne

Profil numer OW3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr: 3.3

Wiertnica: Eijkelkamp

Migjscowose: Smolec
Gmina: Kgty Wroclawskie
Powiat: wroctawski
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitamej
Zleceniodawca: PROEKOBUD

Wiercenie: GEOGRUNT Ustugi Geologiczne
Dozér geologiczny: Tomasz Zielski

System wiercenia: okretny

Rzedna: 125.30 m n.p.m.

Skala 1:50 1 Data wiercenia: 03-12-2016

43 2| g § 5| ¢
28 | o Profil S| 8| 2 £ lgd
2 Przel g
e % E >| G iologiczny rzelot Opis litologiczny 21 £ %*& o | = g %%
3 6 E§ g .8 o =0 & ]
5 g E|l S| & al=8
3 [mppt| @ [ (m) (m] @ 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
7
/%% gleba, brunatna H
™
E 0.40
—1.0 |
piasek sredni, zofty Ps 0.55 szg | Il
BB
£ E mw
HE
[S1NS)
2.20
glina pylasta, szaro-zétta Gn 21312 0.20 | tpl la
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




www.geogrunt.com

GEOGRUNT Uslugi Geologiczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW4

ZalNr: 3.4

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowost: Smolec
Gmina: Katy Wroctawskie
Powiat: wroctawski

Obiekt: Sieé kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: PROEKOBUD
Wiercenie: GEOGRUNT Ustugi Geologiczne

System wiercenia: okrgtny

Rzedna: 123.20 m n.p.m.

Wojewodztwo: dolnosiaskie Dozér geologiczny: Tomasz Zielski Skala 1: 50 Data wiercenia: 03-12-2016
33 2l g § .
o] g =
ol § 3. | &l . FPron Przelot o 2| 8 |,3 sl
| 2e%| & litologiczny Opis litologiczny = g (8§ 2| = o |85
Bl 858 2 8| &|%8| (22
g g E| S| 8 S
g i~ (?_)-. g = w a
[mppt)| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
gleba, brunatna H
0.40
glina pylasta, zotto-szara mw | 172 022 tpl | la
B
F‘: § Gr
Ll E 5 1.60
1.80
glina pylasta, szaro-z6ita w | 33 030 p Ib
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOGRUNT Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Lo

www.geogrunt.com -
geog Profil numer OW5 Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos¢: Smolec Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej System wiercenia: okretny

Gmina: Katy Wroclawskie Zleceniodawca: PROEKOBUD )

Powiat: wroctawski Wiercenie: GEOGRUNT Ustugi Geologiczne Ragdna:128.80:m e,

Wojewaodztwo: dolnoslaskie Dozér geologiczny: Tomasz Zielski Skala 1: 50 Data wiercenia: 03-12-2016
o 8 2 .= «
] ) @ 3 =
ge P Profi ER z £ lgd

= | = (=] "
= -ﬁ% 5 ® | Iitologiczny i Opis litologiczny 2| g §*§ a| 2| & % £

8l o 2 21 2|2 § |82

g g E| 2 g al>%

S {mppt] @ | (m] [m] ® =

1 2 3 4 6 7 8 2] 10 1 12 13 14

gleba, brunatna H
L 0.40
piasek gliniasty, 2oty Pg | mw [1/1/2 012 tpl la
—1.0
= |7y
B 130
’E’ ‘g" glina, zdita G w | 3/213 032 | pl Ib
[SIRe)
1.80
—2.0
glina pylasta, szaro-zbita Gr | mw |2/1/1 015 tpl | la
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOGRUNT Uslugi Geologiczne

www.geogrunt.com

Profil numer OW6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr 36

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowose: Smolec
Gmina: Katy Wroctawskie
Powiat: wroclawski
Wojewddztwo: dolnosigskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: PROEKOBUD

Wiercenie: GEOGRUNT Ustugi Geologiczne
Dozér geologiczny: Tomasz Zielski

System wiercenia: okretny

Rzedna: 124.70 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 03-12-2016

23 2 § 5 4. 8
o 2 T o g
© §§ g _ Profi Przelot o 2| e 35 S|zE
§ 2_%%’ g litologiczny Opis litologiczny 3 8183 o - 5 E{é
= = = 2
g% i‘f U;E; = g 3 gga‘
S | mppl| @ | (m) (m]
1 2 3 4 5 6 % 8 9 10 1 12 13 14
7
/é% gleba, brunatna H
0.40
glina pylasta, szaro-zoita mw | 2/1/2 0.15 | tp! la
B B
|5
1’@ HE /- 140 Gr
53 s ; glina pylasta, szaro-zotta wo| 23 025| pl | Ib
20 =5 2.00
5 £ glina pylasta, szaro-zéita mw | 22 0.15 | tpl la
=/
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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EOGRUNT Ustugi Geologiczne

www.geogrunt.com

Profil numer OW7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO \

ZalNr: 3.7

\ Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosc: Smolec
Gmina: Katy Wroclawskie
Powiat: wroctawski
Wojewodztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca; PROEKOBUD

Wiercenie: GEOGRUNT Uslugi Geologiczne
Dozér geologiczny: Tomasz Zielski

System wiercenia: okregtny

Rzedna: 121.85 mn.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 04-12-2016

%3 2l gl § 2 E
el 38,2 IPrqﬁI Przelot : . 5| ¢ UE ] g
| 88 o litclogiczny Opis litologiczny = 2|3 o = & | 95
] Egg 2 8 8 |28 = c |&@8
§| VRl @ El 5| 8 e
2 Mmept] & [ m m] i ' B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
/,
(é% gleba, brunatna H
L 7/ 0.40
1.0 //
B B /
¢l o o
2| gL / glina, szaro-zéita G | mw |2/ 005 tpl | la
a8 %
L 20 ///
P
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




www.geogrunt.com

GEOGRUNT Uslugi Geologiczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWS8

Zal.Nr. 3.8

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Smolec
Gmina: Katy Wroclawskie
Powiat: wroclawski

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: PROEKOBUD
Wiercenie: GEOGRUNT Uslugi Geologiczne

System wiercenia: okretny

Rzedna: 123.20 mn.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslgskie Dozér geologiczny: Tomasz Zielski Skala 1: 50 Data wiercenia: 04-12-2016
23 2 § £
] ) c ey @ =
o 88| @] | POl | b B g 8|48 c s
§ 2%%‘ g | [litologiczny Opis litologiczny 3 3|87 o = & | @5
o B = 2|3 § 3¢
g S El 2| ® a|%%
(mppt| @ | [m] [m) @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11| 12 | 13 | 14
gleba, brunatna H
0.40 ]
glina pylasta, szaro-zdita Gn 313 030 pl b
0.80
3y
ol o
‘g g li last gzl z6ita z domieszk e
z glina pylasta zwigzla, szaro-z6tta z domieszkg
o]0 CaCO3 na pograniczu z ilem Grz/l o/n 0 |pzw | Na
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



www.geogrunt.com

GEOGRUNT Ustugi Geologiczne

Profil numer OW9

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO \

ZalNr: 3.9

\ Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosc: Smolec
Gmina: Katy Wroctawskie
Powiat: wroclawski
Wojewédztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: PROEKOBUD

Wiercenie: GEOGRUNT Uslugi Geologiczne
Dozor geologiczny: Tomasz Zielski

System wiercenia: okrgtny

Rzedna: 127.10 m n.p.m.

Skala 1: 50 . Data wiercenia: 04-12-2016

§§ fi ] Elg| § 2 %
s 2
ol € .. % P ! Przelot . . 21 2 lus | 5 | $E
= ] g litologiczny Opis litologiczny = 3 |87 2 2| al|lwvsg
ol O E§ z .g o |=39 | & g i
g Ju E| = 3 b 2
2 [mppt| & | (m) (m] @ S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
gleba, brunatna H
BE 0.40
glina pylasta zwigzla, szaro-zotta 414 0.26| pl b
A
0 ‘3 F‘: 1.40 Gnz | mw
A
(S]R&]
glina pylasta zwigzla, szaro-zotta 11212 0.10| tpl | la
L]
2,50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



www.geogrunt.com

GEOGRUNT Uslugi Geologiczne

Profil numer OW10

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3.10

Wiertnica: Eijkelkamp

Migjscowosé: Smolec
Gmina: Katy Wroctawskie
Powiat: wroclawski
Wojewodztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: PROEKOBUD

Wiercenie: GEOGRUNT Ustugi Geologiczne
Dozér geologiczny: Tomasz Zielski

System wiercenia: okrgtny

Rzgdna: 127.80 m n.p.m.

Skala 1: 50 Data wiercenia: 04-12-2016

23 2 5 o | @
o= Profil 5 2 | a8
o 2 Przel 2 o H £
2| 85| & litologiczny elot Opis litologiczny 21 g 2%l o | = . % £
f 2 E B =1 2 |2 i) = = 59
Sl BRE| 2 E| = 2 3 =5
(mppt)| @ | [m] (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14
gleba, brunatna H
0.40
glina pylasta, szaro-zétta Gn 212 012 la
0.90
2| &
58
‘g SE; mw tpl
ol glina pylasta zwigzla, szaro-zolta Gnz 3R 0.21 lla
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOGRUNT Uslugi Geologiczn

www.geogrunt.com

e

Profil numer OW11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr: 3.1

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosc: Smolec
Gmina: Katy Wroctawskie
Powiat: wroctawski

Obiekt: Sieé kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: PROEKOBUD
Wiercenie: GEOGRUNT Uslugi Geologiczne

System wiercenia: okrgtny

Rzedna: 125.90 m n.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslaskie Dozor geologiczny: Tomasz Zielski Skala1: 50 Data wiercenia: 04-12-2016
0 2 = g
@ O = Ty o 3 =
2 : 2
o ’2‘5 .| 2 _ Profl Przelot o . = § Ué 5 gg
gl 883 g litologiczny Opis litologiczny 3 g |87 2 = o |85
8| 0d%| 2 e |=5 5 |S¢
s 8 E1 2] 2 5|78
2 [impptl| @ | (m) (m] @ 5
1 2 3 4 5 5] 7 8 9 10 11 12 13 14
7
(ég% gleba, brunatna H
. 7- 0.40 .
45 / glina pylasta, szaro-zofta Gr | mw | 22 015 tpl | la
1.0 / a8
3le // glina, szaro-zotta G | w |33 026 pl | b
130 gl g
Tl
@ @
&7 A 1.50
HEZ
glina pylasta zwigzla, szaro-zoita Grz | mw | 1/2 0.10 | tpl | Ha
2.50 =)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



www.geogrunt.com

GEOGRUNT Uslugi Geologiczne

Profil numer OW12

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.12

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Smolec
Gmina: Katy Wroctawskie
Powiat: wroclawski

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: PROEKOBUD
Wiercenie: GEOGRUNT Ustugi Geologiczne

System wiercenia: okrgtny

Rzedna: 124.50 m n.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslaskie Dozér geologiczny: Tomasz Zielski Skala 1: 50 Data wiercenia; 04-12-2016
98 2| ,| % 5| %
g Profil 5| =@ = €|laed
50 & Przel e 5

e %Eg § | itologicany elot Opis litologiczny g £ E’U‘ o | =2 2 §§
by o —3 c

2 [(mpptl] @ | [m) (m] g °’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- :
(ég% gleba, brunatna H
L /// 0.40
1.0 7 glina, szaro-zotta G 21 012 | tpl | la
2| % /
gl s A
| B v o mw
1,60 A& %-' g 3
o b £ i glina pylasta, szaro-zotta 2/313 026 pl | Ib
s o4 L
20 /—- 2.00 Gr
~ / glina pylasta, szaro-zéita 212 0.15| tpl | la
~/
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




www.geogrunt.com

GEOGRUNT Ustugi Geologiczne

Profil numer OW13

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 3.13

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowo$é: Smolec
Gmina: Katy Wroclawskie
Powiat: wroclawski
Wojewodztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Siec kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: PROEKOBUD

Wiercenie: GEOGRUNT Uslugi Geologiczne
Dozor geologiczny: Tomasz Zielski

System wiercenia: okretny

Rzedna: 124.80 m n.p.m.

Skala1:50 Data wiercenia: 04-12-2016

34 2l a3 | g
o =
o '8 & P"?“' Przelot . i g 2 | 3 £ g E
= %_g 5| 8 litclogiczny Opis litologiczny S5 = | ﬁ o A | & |45
3| 578 2 £ 28| § |22
= = - [=]
5 (mppt % (m] (m] @ § : ’ &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14
gleba, brunatna H
0.50 ; 5
glina, szaro-zdlta G | mw [1/1/2 010 tpl | la
0.80
13 glina pylasta, szaro-zéita w | 33 0.26 | pl b
120 B B
g % 1.50
gl & 5 Gr
oo
glina pylasta, szaro-zéita mw | 2/2 012 tpl la
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOGRUNT Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO sl

S E0gTUREGIm Profil numer OW14 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowosé: Smolec Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej System wiercenia: okretny
Gmina: Katy Wroctawskie Zleceniodawca: PROEKOBUD e I R R
Powiat: wroclawski Wiercenie: GEOGRUNT Uslugi Geologiczne b S S
Wojewodztwo: dolnoslgskie Dozér geologiczny: Tomasz Zielski Skala 1: 50 1 Data wiercenia: 04-12-2016
g8 Profil 2|3 g 2 rug
= = 1] o | 2 ] 5 ZE
g %% & I'g litologiczny Przelot Opis litologiczny g £ Eﬁ o = '? g fz
g oA § = E Ec_” - % a |23
@ g & z w0 g
= [(mppt)| @ | [m) (m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14

o

7
gleba, brunatna
™

L T~ 0.40
é/ glina pylasta, szaro-zdita mw | 3/2/3 0.15| tpl la
~/
1.0 A'-» 0.90 Gr
3l gl £ 1 glina pylasta, szaro-zéita w | 31312 0.26| pl b
ol o ~
g8 140
g &
[S1R&)
glina pylasta zwigzla, zolto-szara Gnz | mw | 11 0.08 | tpl 1E]
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



GEOGRUNT Ustugi Geologiczne

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zah.Nr

4
asz Zi i
Tomasz Zielsk Profil numer OW3
Misjsoowoss: Smelee. Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej Inwestor: PROEKOBUD
Gmina: Katy Wroctawskie
Powiat: wroclawski ) .
Wojewdd : dolnoslaskie Sonda Nr. Data: 03-12-2016 Rzedna: 12530 m Skala 1.50
Glebokosé Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadla| @ litologiczny
wody o Luzny| Srednio zaggszcz Zagegszczony
o
P
° llo$é udardw na 10 cm wbicia sondy Nig | Nior |lof(I)] s
eppd | = L] 5 0 15 20 25 30 35 40 45 i
1 2 3 4 Illl!'fl'lI!'ll!lll!l‘lli'll'|I1!llll’ll|"||]'ll 7 8 9 10
47
_\' ) R R WL S S~ ==y 2 s
1.0.: 13 13 (055
Y 1o it - T S S -
2le 1.
alal 1
O|9Of 20 -;
: 2 N O S A SR S S S S
3.0 boodoes
I L I

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Badanie granic konsystencji

Temat: Smolec - kanalizacja Nrotworu  OW 1
Nazwa gruntu: glina pylasta Glgbokose 1,2
Wy niki Wilgotnosé
Wn- 2053 Wp= 1971 WL= 6.2 |Nrpar. Mt 60,00 Ikt 50,99 20,53%
IL=(Wn-Wpi(WrL-Wp)= 0,05 Mt 50.99 n 7.00
Ip-Wi-Wp— 1649 W= 9.01 439 2048%
stan: ipl Nr par. Wt 67,75 st 57,37
spoistesé:  srednio spoisty st 5737 nx 6,94
W= 10,38 50,43 20,58%
Granica plastycznoscei
Nacz Nr mme 12,89 Mt 11.79
mst 11,79 ny 621
Lp= 11 5,58 19.71%
Nacz Nr It st 0
S me
lp- 0O - 0
Granica plynnosci
Nacz.Nr mm 3893 mat 31,07
me 3107 n 645
ilosé uderzen: 38 W= 786 2462 31,93%
Nacz.Nr ma 3873 Nkt 30,62
Tt 30,62 ne 7.82
tlosé¢ uderzen: 29 W 8.11 28 35,59%
Nacz Nr mme 3885 st 30,21
mye 3021 n 7,19
losé uderzen: 21 W= 864 2302 37.55%
Nacz Nr mu 4022 mst 30,60
me 30,60 m 599
ilo$¢ uderzen: 17 W 9,62 24,61 39,11%
NaczNr ma 3937 st 20,76
mg 29,76 nx 6,21
iloéé uderzen: 12 W= 96l 23,55 40,800
45
—
“-‘-"""--_
T
T
B, St
pt H—q
.-‘-""‘--.._
\;
v
25
10 15 0 25 ki) 35 40
Wy =362

Badanic wykonal: L_,_, ;LL‘;’Z?/M—(

mgr Katarzyna Kozimor

Geolog

USLUGI GEOLOGICZNE
LABORATORIUM GRUNTU

Katarzyna Kozumor

54-033 Wroctaw, ul. Zakopianska 12




Badanie granic konsystencji

Temat: Smolec - kanalizacja Nrotworu  OW|
Nazwa gruntu: glina pylasta zwiczla Glgbokosé 23
Wvniki Wilgotnosé
Wn '27.50 Wp= 21,87 WL= 45,7 |Nr par. Mt 76,16 st 61,48 27,50%
IL=(Wn-Wp)(WL-Wp)= 0.24 it 61,48 m 7,61
[p=Wi-Wp= 2383 W= 1468 53,87 27,25%
slan: tpl Nr par. Nt 75,01 Myt 60.5
spoistosd: zwigzlo spoisty ey 60.5 m 8.2
W= 11,51 52,28 27,75%
Granica plastycznosei
Nacz. Nr mm 12,66 Tkt 11,71
et 11,71 m 731
Lp= 095 44 21.59%
Nacz Nr Mt Mt 0
Mkt nme
Lp ( : 0
Granica plynnosci
NaczNr mae 40,82 sy 30,85
mst 30,85 e 6,78
ilos¢ uderzen: 36 = 997 24,07 41.43%
Nacz.Nr ma 40,56 Nkt 30,27
st 3027 n 722
ilosé uderzen: 7 W= 1029 23,05 44.64%
Nacz Nr mm 40,13 e 2991
Mkt 299] e 189
tlos¢ uderzen: 23 W= 1022 22,02 46,42%
NaczNr mue 40,59 Mt 29.10
nst 29,10 m 541
ilosé uderzen: 18 W= 1149 23,69 48,51%
Nacz Nr noe 3867 st 2801
me 2801 me 7,07
ilos¢ uderzen: 11 W= 1066 20,94 50,8%%%
55
v\“
o —
1\‘-‘1
e o —
4 A
SE—
o
—
e
3
10 15 2 25 n 15 40
Wp=45.7

Badanie wykonal: IBZL,' . QL’{")}" R (

mgr Katarzynq Kozimor

Geolog

USLUGI GEOLOGICZNE
LABORATORIUM GRUNTU
Katarzyna Kozimor
54-033 Wroclaw, ul, Zakopiariska 12




Badanie granic konsystencji

Temat: Smolec - kanalizacja Nrotworu QW1
Nazwa gruntu: glina pylasta Glgbokosé 35
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 2659 W p= 19,70 WL= 34,3 |Nrpar. Mot 773 Ikt 62,48 26,5%9%
IL=(Wn-Wp)(WL-Wp)-= 0,47 Mkt 6248 ne 7.29
Ip=WL-Wp= 14,60 W= 1482 55,19 26,85%
stlan: pl Nr par. Mt 67,53 st 54,94
spoistosé:  Srednio spoisty Ikt 54,94 m 7,13
W= 12,59 4781 26,33%
Granica plastycznosci
Nacz Nr mm 12,81 st 11.88
me 1188 ne 7,16
Lp= 093 472 19,70%
Nacz Nr Mt mst 0
Tkt e
ILp= 0 0
Granica plynnosci
Nacz.Nr ma 3841 et 31,02
o 31,02 e 6,57
ilosé uderzen: 37 W= 739 2445 30,23%
Nacz.Nr mm 3996 st 3197
me 3197 e 8,17
ilosé uderzen: 28 W= 799 238 33,59%
Nacz.Nr e 39,70 et 31,24
e 3124 e 731
ilosé uderzen: 22 W= 846 2393 35.37%
Nacz.Nr mm 39,87 Mt 3122
me 3122 M 7.89
ilos¢ uderzen: 18 W= 865 2333 37,06%
NaczNr mu 38,87 11kt 30,08
me 30,08 m 744
ilos¢ uderzen: 13 W= 879 2264 38,84%
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Badanie granic konsystencji

Temat: Smolec - kanalizacja
Nazwa gruntu: piasek gliniasty

Nrotworu QW2
Glgbokos¢ 16

Wyniki Wilgotnosé
Wn- 15,72 Wp= 10,87 WL= 20,1 |Nr par. Mmt 72,06 Nkt 63,31 15,73%
LAWn-Wp)(W1-Wp)= 0,53 st 6331 me 737
Ip=WL-Wp= 9723 W= 875 55.94 15,64%
stan: mpl Nr par. Mt 8149 Mt 71.34
spoistos¢:  malo spoisty 1kt 71,34 ny 7,15
W= 10,15 61,19 15,81%
Granica plastycznosci
Nacz. Nr me 12,84 st 12,19
Nkt 12,19 me 621
Lp= 065 598 10,87%
Nacz Nr Mt Mt 0
Mkt e
Lp= 0 : 0
Granica plynnosci
NaczNr ma 37,77 Mt 3345
me 3345 ne 788
ilo§¢ uderzen: 38 W= 432 2557 16,91%
Nacz Nr ma  37.90 Mt 32,82
met 32,82 m 7,19
ilo$¢ uderzen: 27 W= 508 2563 19,.84%
Nacz.Nr mee 3751 e 32,14
me 32,14 ny 6,51
tlos¢ uderzen: 23 W 5,37 25,63 20,95%
NaczNr mme 37,635 Ikt 31,99
me 3199 ne 6,42
oS¢ uderzen: 17 W= 5066 25,57 2,13%
NaczNr e 3729 Mkt 31,56
me 31,56 M 735
ilosé uderzen: 12 W= 573 2421 23.68%
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Badanie granic konsystencji

Temat: Smolec - kanalizacja
Nazwa grunty: elina

Nrotworu QW3
Glgbokosé 15

Wyniki Wilgotnosé
Wi 1747 Wp- 1287 Wi- %73 1 paL e 7660 et 66,39 17.47%
I (Wn—Wp):(WL-Wp)' 0,32 st 66,39 mt 8,12
Ip=WL-Wp= 14,43 W= 1021 . 5827 17.52%
stan: pl Nr par. Mt 74,61 Mt 64,66
spoistosé:  $rednio spoisty Mkt 64,66 m 7,53
W= 995 i 57,13 17,42%

Granica plastycznogci

Nacz Nr e 12,73 Mkt 12,08
Mkt 12.08 1y 703
Lp= 065 305 12,87%
‘acz. Ni Mt Ikt 0
My nx
Lp= 0 S0
Granica plynnosci
Nacz Nr M 3973 1kt 3349
e 3349 e 6,75
ilosé uderzen: 39 W= 624 : 26,74 23.35%
NaczNr M 3970 My 33,01
Mkt 33,01 e 7,89
ilos¢ uderzen: 28 W= 669 $ 25,12 26.62%
NaczNr mm 3957 Mt 3261
mse 3261 nm 732
ilo$¢ uderzen: 24 W= 696 : 2529 27.52%
Nacz Nr ma 3960 1y 32,19
me 32,19 m 6,97
losc uderzen: 19 W= 741 ; 2522 2937%
Nacz Nr ma 3927 Mt 31,64
me 3164 Mk 7.14
1lo5¢ uderzen: 13 W= 763 24,50 31,13%
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Badanie granic konsystencji

Temat: Smolec - kanalizacja Nrotworu QW7
Nazwa gruntu: glina Glghokosé 15
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 1663 Wp- 1595 WL= 288 |Nrpar  mm 7739 met 67,40 16,63%
LA Wn-Wp)(WL-Wp)= 0,05 Mkt 6740 e 732
Ip=Wi-Wp= 12,85 W= 999 60,08 16,63%
stan: tpl Nr par. Mt 76.52 Mkt 66,69
spoisto$¢:  $rednio spoisty Nkt 66,69 1 7,59
W= 9.83 59,1 16,63%
Cranica plastyczno$ci
Nacz. Nr mn 1285 Mt 12,03
Mt 12,03 me 6.89
Ip~ 082 5,14 15,95%
Nacz Nr ITht Mt 0
Nkt m
Lp= 0 i 0
Granica plynnosei
NaczNr mue 40,63 Myt 33,89
st 33,89 1 6,52
ilos¢ uderzen: 40 W= 674 2737 24,63%
Nacz Nr mm 4031 Nkt 3326
mee 3326 e 7,68
ilosé¢ uderzen: 27 W= 705 25,58 27.58%
Nacz Ni mme 40,55 Nt 3305
mst 3305 e 793
ilos¢ uderzen: 21 W= 750 25,12 29,85%
Nacz Nr mu 40,56 Nkt 32,49
my 3249 me 6,51
ilosé uderzen: 16 W= 807 25,98 31.05%
Nacz Nr mm 4031 st 32,19
met 32,19 my 7.55
ilosé uderzen: 11 W= 812 24.64 32,97%
40
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Badanie granic konsystencji

Temat: Smolec - kanalizacja Nrotworu  OWS8
Nazwa gruntu; il Glebokose 1.8
Wyniki Wilgotnosé
Wn- 2440 W p= 2634 WL 55,3 |Nr par. Mt 62,61 1M 51,65 24 40%
L (Wn-Wpr(We-Wp) -0,06 Tkt 51,65 iy 6,76
Ip=WL-Wp= 31,96 W= 1096 44,89 24.42%
stan: pzw Nr par. Mnt 66,97 Mkt 55,13
spoistosé:  bardzo spoisty mst 55,13 1 6,58
W= 11.84 48,55 24.39%
Granica plastycznosci
Nacz. Nr me 12,84 et 11,71
Mt 11,71 n 742
Ip= LI3 129 26,31%
Nacz Ni Mt st 0
myt me
Lp=_ 0 : 0
Granica plynnoci
NaczNr mm 3802 st 2832
me 2832 ne 893
ilo$é uderzen: 38 W= 970 19.39 50,05%
NaczNr mu 38067 Nkt 2769
ma 2769 nm 8.19
losé uderzen: 29 W= 1098 19,5 36.31%
Nacz.Nr me 3981 st 27,51
me  27.51 m 7.08
iloé¢ uderzen: 23 W= 1230 2043 60.23%
NaczNr ma 4026 st 2695
me 2695 nx 6,12
ilos¢ uderzen: 16 w= 1331 20.83 (3.89%
NaczNr mm 39,83 st 26,52
met 20,52 e 6,53
llosc uderzen: 11 W= 1331 1999 6,56%
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Badanie granic konsystencji

Temat: Smolec - kanalizacja Nrotworu Owo
Nazwa gruntu: glina pylasta zwiezla Glebokos¢ 12
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 28,15 Wp= 2201 WL="452 |Nr par. Mo 60,64 My 49,01 28,15%
IL<(Wn-W Pr(WL-Wp)= 0,26 Mt 49,01 n 33
]p‘\VI,‘\VjF 23,19 W= 11,63 41,68 27.90%
stan; pl Nrpar. Mot 60,65 N 48.98
spoistosé:  zwiezo spoisty Mkt 4898 nx 7.87
W= 11,67 41,11 2839%
Cranica plastycznosci
Nacz Nr mm 1292 Mkt 11,89
Tkt 11,89 e 121
L Lp= 103 D468 22.01%
Nacz Nr Mt Mt 0
(11533 ne
Lp= 0 s 0
Granica plynnosci
Nacz Nr Mm 3944 k| 2987
me 2987 e 6.59
logé uderzen: 35 W= 937 - 2328 41.08%
Nacz Nr mm 37,76 My 2825
Mt 28.25 e 7,14
ilos¢ uderzen: 26 W= 93] : 2111 45.03%
NaczNr nm 3749 it 28,01
nk 2801 i 783
tlos¢ uderzen: 22 W= 948 ; 20,18 47,00%
NaczNr mm 3731 et 27.69
me 2769 me 795
odé uderzen: 17 W= 962 ; 19,74 48, 74%,
Nacz Nr e 3781 i 2727
Nkt 2727 I 6,41
ilodé¢ uderzen: 12 W= 10,54 20,86 50,51%
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Badanie granic konsystencji

Temat: Smolec - kanalizacja Nrotworu  OW 10
Nazwa gruntu: glina pylasta zwigzla Glgbokose 12
Wyniki Wilgotno$é
Wn- 26,64 Wp= 2169 WL "44,9 |Nrpar. it 69,75 Ikt 56,59 26,64%
lL=(Wn-Wpr(WL-Wpj= 0,21 Nkt 56,59 m 7.09
Ip=WL-Wp= 2321 W= 13,16 495 26,5%%
stan: tpl Nr par. M 65,33 Ikt 53,11
spoistosé:  zwigzo spoisty Mt 53,11 I 733
W= 1222 45,78 26,69%
Granica plastyczmosci
Nacz. Nr me 12,74 Mkt 1148
me 1148 m 567
Lp= 126 581 21.69%%
Nacz. Nr Mht Mt 0
1Tkt ne
Ip= 0 0
Granica plynnosci
Nacz.Nr ma 3716 Mt 2882
me 28,82 1 761
lodé uderzen: 39 W= 834 2121 39,33%
Nacz Nr mue 3791 st 28,12
me 2812 ne 572
los¢ uderzen: a7 W= 979 24 43,69
Nacz.Nr mm 36,52 Mt 27,65
mee 2765 e 8,13
flos¢ uderaen: 23 W= 887 19,52 45 45%
Nacz.Nr mi 36,54 st 27,29
ma 2729 m 7.84
ilo§¢ uderzen: 19 W= 925 19,45 47.54%
Nacz Nr ma 36,80 Mkt 2697
me 2697 n 702
tlosc uderzen: 13 W= 983 1995 4927%
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Badanie granic konsystencji

Temat: Smolec - kanalizacjn Nrotworu  OW 14
Nazwa gruntu: glina pylasta zwiezla Glgbokos¢ 2,0
Wyniki Wilgotnosé
Wno 2331 Wp- 2159 WL= 441 [Nrpar  mm 6025 et 50,00 2331%
ILA(Wn-Wp)(Wi-Wp)= 0.08 st 50,00 e 5,98
Ip=Wo-Wp= 22,51 W= 10,25 44,02 2328%
stan: tpl Nr par. Mt 66,32 Nkt 55,14
spoistosé:  zwigzo spaisty st 55,14 ny 723
W= 11,18 4791 2334%
Granica plastycznosei
Nacz. Nr me 12,79 et 11,62
st 11,62 ne 6,20
Lp= 1,17 542 21,59%
Nacz. Nr 1Tht Nkt 0
1Tkt nx
Ip= 0O 0
Granica plynno$ci
Nacz.Nr ma 3920 Mt 30,02
ma 30,02 n 651
lilos¢ uderzen: 38 W= 918 23,11 39,71%
Nacz Nr ma 3845 st 2895
mt 2895 m 734
lod¢ uderzen: 26 W= 950 2161 43.98%
Nacz.Nr mua 37,88 st 28,12
met 28,12 e 6,78
ilo§¢ uderzen: 22 W= 976 2134 45,75%
NaczNr me 37,12 Mkt 2763
ma 2763 me 768
los¢ uderzen: 16 W= 949 19,95 47.5%%
NaczNr ma 36,82 Mt 27,01
me 2701 I 709
ilod¢ uderzen: 11 W= 951 1992 49 26%
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GEOGRUNT Uslugi Geologiczne WARTOSCI Zat N6
Wroclaw tel. 801 664 256 PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW 3
TEMAT: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq podfoza gruntowego dla tematu: Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla dziatek w ulicach Sfonecznej,
Parkowej, Pogodnej, Radosnej, tadnej, Lazurowej w Smolcu
METODY OZNACZANIA PARAME TROW wg pkt. 3.2 PN-81/8-03020
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE
% metoda A |Z] metoda B metoda C
& 3 Stan gruntu . 2 o Edon:rryczn: poas o % a| =
T = modut $cithvodci | odkszialcenia 2 [5] [~
£ | 28| 2| oma | S5 125|25] ¢ g ¢ RE[S | 58
&2 Opis litologiczno- ElEs| 2 [guntuwg| § | &l <38 sSlwg| S |2s| ® — % o |5§l% gl & T
=2 ¢ |l &5 & |'pN-86/8 Slgn $ € 5% é’,’i‘;. B lmc| & v 2 D luvle s 92
] -genetyczny %] ¢ T 4 = g 2 a B S c S| 9 |x3 [} E = g |Eggo & m
w g slxs| 2 slad|l o a 3| = S S R RS
& Zl=S| & 02480 | o |2 & P - S s z S ™
=7 3 El9s 938 g | = N
5 s 9 = a T
& ) N =%
15" i wo % | ppom?y lea BRI et s IMPa) M[MPa] o IMPa) E (MPa] [ [MPaY [ ¥u I
Humus nalety zdjad - nie nadaje sk do posadowienia bezposrednego
T Ul Giina pylasta, it
Glina, Piasek g ol fa ol |G~ G Pg| B | - 0,16* 22 1,75 | 33 19 38 = 28 - | o<t | 1200
: lodowcowe
glniasty
A Glina pylasta, utwory " _ i ) _ .
Gina, it wswe Q Ib pl Gz, G | B 0,26-0.35 24 168 | 28 16 28 22 <1 | 1101
) . utwory N . . - = 1 0
Piasek gliniasty o Q Ic mp! Pg 8 0.53 17 1.75 | 21 12 18 12 < 1.0:0.1
Glina pylasta utwory _ i 2 ” 16 3 40 P 3 . ) 1 | 1001
swiezla+Cac03  |lodowcowe Q lla tp! Grz B 0.10- 0,20 25 64 2 19 0 < 020,
Glina pylasta utwory ) - 1 2 1 3 ; 22 . . <1 | 1.0:01
2wiezfa+CaC03 lodowiaws Q b pl Gnz B 0.26 28.2 1.6 3 7 3 0+0.
piaski
|Piasek $redni wodnolodoweo| Qp| 1! szg Ps - |0.55° - 6,0 1,85 - 30 92 - 82 - - - 1:0.1
we

* okredlono na podstawie normowej metody A, pozostafe paramelry metodg BiC






