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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Os$wiadczenie projektantow:

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z p6 Zniejszymi
Zmianami)

OSWIADCZAM,
Ze projekt budowlany pt:

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYL ACZAMI DO DZIALEK, PRZYL ACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ DO STUDZIENEK NA DZIALKACH Z ABUDOWANYCH, ODCINEKSIECI
KANALIZACJI Cl SNIENIOWEJ, PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW , PRZYLACZE WODY DLA POTRZEB
PRZEPOMPOWNI, INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA DZIALCE INW ESTORA, LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEJ
PRZEPOMPOWNI W ULICY CHABROWEJ, LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEJ KANALIZACJI
PODCISNIENIOWEJ W ULICY SEONECZNEJ | tADNEJ W MIEJSCOWO SCI SMOLEC GMINA KATY
WROCLAWSKIE

LOKALIZACJA: sieci i przyt gcza na na dziatkach o nr ewid (drogi):

ul. Stoneczna —dz. 168/271, 560/20

ul. Stoneczna — dz/ 168/268, 560/27,

ul.Pogodna — dz. Nr 167, 153/2, 561/30,

ul. Radosna (bez nazwy) — dz. 561/19,

ul. Parkowa — dz. 152/2, 561/29, 168/374, 168/406,

ul.Laurowa — dz. Nr 168/397, 168/42,

ultadna — dz. Nr - 168/272, 168/297, 168/32, 168/2 77, 168/31, 168/261, 168/235
ul.Chabrowa — dz. Nr 168/61, przepompownia —dz. nr ~ 560/28

Przyt gcza do dziatek zabudowanych budynkami z wej  $ciem na dziatki:
. St. 1, ul.Stoneczna 1 — dz. 166/1,

. St. 2, ul.Stoneczna la —dz. 166/2,

. St. 3, ul.Stoneczna 1b — dz. 166/3,

. St. 4, ul.Stoneczna 6 — dz. 560/24

. St. 5, ul.Sloneczna 6A — dz. 560/23

. St. 6, ul. Stoneczna 2/6A — dz. 560/23

. St. 7, ul. Sloneczna 4 — dz. 560/22

. St. 8, ul. Stoneczna 4A — dz. 560/21

. St. 9, ul.Chiopska 35 — dz. 560/25, 168/43;
10. St. 10, ul.Stoneczna 3 — 168/50

11. St. 11, ul. Stoneczna - dz. 561/10
12. St. 12, ul.Pogodna 1 — dz. 155/3

13. St. 13, ul.Laurowa - dz. Nr - 555/12,
14. St 13, ul.Chiopska 39 — dz. Nr 168/37
15. St. 14, ul.Laurowa 14 — dz. 168/288,
16. St, 15, ul.Laurowa 30 — dz. Nr 552/2,
17. St. 16, ul. tadna 4 — 168/237,

18. St. 17, ul. tadna 6 — 168/238,

19. St. 18, ul. tadna 8 — 168/239,

20. St. 19, ul. tadna 10 — 168/240,

21. St 19/31, ul. tadna 12 — 168/241,

22. St. 20, tadna 14 — 168/242,

23. St. 21, tadna 11 — 168/278,

24. St. 22, ul. tadna 11a — 168/278,

25. St. 23, ul. tadna 13 — dz. 168/279,
26. St. 24, ul. tadna 15 —dz. 168/280,

O©CoO~NOOOUI,WNE
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27.St. 25, ul. tadna 17 — 168/281,

28. St. 26, ul. tadna 19 — dz. 168/282,
29. St. 26a, ul. tadna 21 — dz. 168/283,
30. St. 28, ul. tadna 43 - dz. 168/293,
31. St. 29, ul. tadna 45 — dz. 168/294,
32. St. 30, ul. tadna 47 — dz.168/295,

Przytacza do granicy dzialek bez wej $cia na dziatki:
ul. Stoneczna — 560/19, 560/26, 560/25, 560/18, 560 /17, 560/16, 560/15, 560/14, 560/13, 560/12, 56/11,

560/10, 560/9, 560/8, 560/7, 560/6, 560/5, 560/4, 560/3, 560/2, 560/1, 561/2, 561/3, 561/4, 561/5, 561/6,

561/7, 561/8, 561/9,

ul.Pogodna — dz. Nr 561/26, 561/25, 561/24, 561/28, 153/3, 153/4, 154, 155/4,

ul.Parkowa 561/27

ul.Radosna (bez nazwy) — dz. 561/10, 561/11, 561/20 , 561/21, 561/22, 561/23, 561/18, 561/17, 561/16,

561/15, 561/14, 561/13, 561/12

ul. Laurowa — dz. 555/14, 555/13, 555/11, 555/10, 5 55/9, 555/8, 555/7, 555/6, 555/5, 555/4, 555/3, 555/2,
555/1, 168/65, 168/64, 168/418, 168/402, 168/401, 168/400, 168/398, 552/1, 552/3, 552/4, 552/5, 552/6,

552/7, 168/289, 168/38,

ul.tadna —dz. Nr 168/296, 168/293, 168/292, 168/2 91, 168/287, 168/286, 168/285, 168/284, 168/33,
168/258, 168/259, 168/260, 168/262, 168/263, 168/264, 168/265, 168/266, 168/267, 169/273, 168/274,
168/275, 168/276, 168/373, 168/407

Likwidacja istniej gcej przepompowni

Likwidacja istniej gcej kanalizacji sanitarnej podci

sciekow w ulicy Chabrowej — dz. 168/61
$nieniowej w ulicy Stonecznej, tadnej
w obr ebie ewidencyjnym Smolec, AM-1, gminak gty Wroctawskie

zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imiona i nazwiska projektantow
opracowuj gcych projekt
budowlany

INSTALACJE SANITARNE:

PROJEKTANT

W SPECJALNO $CI INSTALACYJNO-
INZYNIERYJINEJ W ZAKRESIE INSTALACJI
SANITARNYCH

SPRAWDZAJACY

W SPECJALNO SCI INSTALACYJINO-
INZYNIERYJINEJ W ZAKRESIE INSTALACJI
SANITARNYCH

Teresa Madry
upr. nr 428/89/UW

Magdalena Kors
upr. nr 74/DO S/05

Data: luty 2017

Podpis / piecz é

Imiona i nazwiska projektantow
opracowuj gcych projekt
budowlany

KONSTRUKCJA :

PROJEKTANT:
W SPECJALNO SCI KONSTRUKCYJNEJ

Grzegorz Gorczy nski
upr. nr 6/DO S/13

Data: luty2017
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SPRAWDZAJACY:
W SPECJALNO SCI KONSTRUKCYJNEJ

Krzysztof Katucki
upr. nr 4/DO S/14

Podpis / piecz eé

Imie i nazwiska projektanta
opracowuj gcy projekt budowlany

TERENY UTWARDZONE -
SPADKI , DROGI ,PLACE
MANEWROWE :

PROJEKTANT:
W SPECJALNO SCI DROGOWEJ

SPRAWDZAJACY:
W SPECJALNO SCI DROGOWEJ

Zbigniew KOWALSKI
upr. nr 136/DO S/04

Maciej Koszek
upr. nr 296/DO S/09

Data: luty 2017
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SPRAWDZAJACY
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Alina Faliszewska
upr. nr 220/89/UW
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Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej Smolec ul.Stoneczna-Parkowa-Pogodna-Laurowa-t adna

PROJEKT BUDOWLANY

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYL ACZAMI DO DZIALEK,
PRZYLACZA DO STUDZIENEK KANALIZACYJINYCH NA DZIALKACH ZABU DOWANYCH,
ODCINEK KANALIZACJI Cl SNIENIOWEJ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW , PRZYt ACZE WODY
DLA POTRZEB PRZEPOMPOWNI, LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEJ PRZEPOMPOWNI W ULICY
CHABROWEJ, LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEJ KANALIZACJI PODCI SNIENIOWEJ W ULICY

SLONECZNEJ | tADNEJ W MIEJSCOWO $CI SMOLEC GMINA KATY WROCEAWSKIE

LOKALIZACJA: sieci i przyt gcza na na dziatkach o nr ewid (drogi):

ul. Stoneczna — dz. 168/271, 560/20

ul. Stoneczna — dz/ 168/268, 560/27,

ul.Pogodna — dz. Nr 167, 153/2, 561/30,

ul. Radosna (bez nazwy) — dz. 561/19,

ul. Parkowa — dz. 152/2, 561/29, 168/374, 168/406,

ul.Laurowa — dz. Nr 168/397, 168/42,

ul.tadna —dz. Nr - 168/272, 168/297, 168/32, 168/2 77, 168/31, 168/261, 168/235
ul.Chabrowa — dz. Nr 168/61, przepompownia —dz. nr ~ 560/28

Przyt acza do dziatek zabudowanych budynkami z wej  $ciem na dzialki:
St. 1, ul.Stoneczna 1 — dz. 166/1,

St. 2, ul.Sfoneczna 1la — dz. 166/2,

St. 3, ul.Stoneczna 1b — dz. 166/3,

St. 4, ul.Stoneczna 6 — dz. 560/24

St. 5, ul.Sfoneczna 6A — dz. 560/23
St. 6, ul. Stoneczna 2/6A — dz. 560/23
St. 7, ul. Sloneczna 4 — dz. 560/22

St. 8, ul. Stoneczna 4A — dz. 560/21

. St. 9, ul.Chlopska 35 — dz. 560/25, 168/43;
10. St. 10, ul.Stoneczna 3 — 168/50

11. St. 11, ul. Stoneczna - dz. 561/10
12. St. 12, ul.Pogodna 1 — dz. 155/3

13. St. 13, ul.Laurowa - dz. Nr - 555/12,
14. St 13, ul.Chlopska 39 — dz. Nr 168/37
15. St. 14, ul.Laurowa 14 — dz. 168/288,
16. St, 15, ul.Laurowa 30 — dz. Nr 552/2,
17. St. 16, ul. tadna 4 — 168/237,

18. St. 17, ul. Ltadna 6 — 168/238,

19. St. 18, ul. tadna 8 — 168/239,

20. St. 19, ul. tadna 10 — 168/240,

21. St 19/31, ul. tadna 12 — 168/241,
22. St. 20, tadna 14 — 168/242,

23.St. 21, tadna 11 — 168/278,

24. St. 22, ul. tadna 11a — 168/278,

25. St. 23, ul. tadna 13 — dz. 168/279,
26. St. 24, ul. tadna 15 —dz. 168/280,
27.St. 25, ul. tadna 17 — 168/281,

28. St. 26, ul. Ltadna 19 — dz. 168/282,
29. St. 26a, ul. tadna 21 — dz. 168/283,
30. St. 28, ul. tadna 43 - dz. 168/293,
31. St. 29, ul. tadna 45 — dz. 168/294,
32. St. 30, ul. Ltadna 47 — dz.168/295,

©WoOoN>ORAWNE
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Przyt acza do granicy dzialek bez wej $cia na dziatki:

ul. Stoneczna — 560/19, 560/26, 560/25, 560/18, 560 /17, 560/16, 560/15, 560/14, 560/13, 560/12,
56/11, 560/10, 560/9, 560/8, 560/7, 560/6, 560/5, 560/4, 560/3, 560/2, 560/1, 561/2, 561/3, 561/4,
561/5, 561/6, 561/7, 561/8, 561/9, 561/10,

ul.Pogodna — dz. Nr 561/26, 561/25, 561/24, 561/28, 153/3, 153/4, 154, 155/4,

ul.Parkowa 561/27

ul.Radosna (bez nazwy) — dz. 561/10, 561/11, 561/20 , 561/21, 561/22, 561/23, 561/18, 561/17,
561/16, 561/15, 561/14, 561/13, 561/12

ul. Laurowa — dz. 555/14, 555/13, 555/11, 555/10, 5 55/9, 555/8, 555/7, 555/6, 555/5, 555/4,
555/3, 555/2, 555/1, 168/65, 168/64, 168/418, 168/402, 168/401, 168/400, 168/398, 552/1, 552/3,
552/4, 552/5, 552/6, 552/7, 168/289, 168/38,

ul.tadna —dz. Nr 168/296, 168/293, 168/292, 168/2 91, 168/287, 168/286, 168/285, 168/284,
168/33, 168/258, 168/259, 168/260, 168/262, 168/263, 168/264, 168/265, 168/266, 168/267,
169/273, 168/274, 168/275, 168/276, 168/373, 168/407

Likwidacja istniej gcej przepompowni $ciekdéw w ulicy Chabrowej — dz. 168/61

Likwidacja istniej gcej kanalizacji sanitarnej podci  $nieniowej w ulicy Stonecznej, Ladnej
w obr ebie ewidencyjnym Smolec, AM-1, gmina K gty Wroctawskie.

OBIEKT

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYL ACZAMI DO DZIALEK,
PRZYLACZA DO STUDZIENEK KANALIZACYJINYCH NA DZIALtKACH ZABU DOWANYCH,
ODCINEK KANALIZACJI Cl SNIENIOWEJ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW , PRZYt ACZE WODY
DLA POTRZEB PRZEPOMPOWNI, LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEJ PRZEPOMPOWNI W ULICY
CHABROWEJ, LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEJ KANALIZACJI PODCI SNIENIOWEJ W ULICY
SLONECZNEJ | tADNEJ W MIEJSCOWO $CI SMOLEC GMINA KATY WROCELAWSKIE

INWESTOR

Gmina K gty Wroctawskie Rynek-Ratusz 1

Projekt i opracowanie
inz. Teresa Madry

upr. Projektowe 428/89/UW w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne bez ograniczen
DolnoSlgska Izba InZynierow Budownictwa Nr 61/1S/01

Wroclaw luty 2017 r
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OPIS TECHNICZNY

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYL ACZAMI DO DZIALEK,
PRZYLACZA DO STUDZIENEK KANALIZACYJINYCH NA DZIALKACH ZABU DOWANYCH,
ODCINEK KANALIZACJI Cl SNIENIOWEJ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW , PRZYt ACZE WODY
DLA POTRZEB PRZEPOMPOWNI, LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEJ PRZEPOMPOWNI W ULICY
CHABROWEJ, LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEJ KANALIZACJI PODCI SNIENIOWEJ W ULICY
SEONECZNEJ |tADNEJ GMINA KATY WROCLAWSKIE

1. Dane ogodlne:

OBIEKT : osiedle zabudowy jednorodzinne;j

ADRES : Smolec ul. Pogodna, Stoneczna, tadna, Laurowa, Parkowa, Radosna (bez nazwy)
INWESTOR : Gmina Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1

FAZA : projekt budowlany

AUTOR :inZ Teresa MADRY,

2 Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Podkiady geodezyjne w skali 1:500

- MPZP Nr z dnia

- Warunki techniczne nr 3353/3429/2016 z dnia 08.08.2016 r. okreslajgce zasady projektowania sieci
i przytaczy kanalizacji sanitarnej z przepompownig sciekow.

- Obowigzujgce normy techniczne

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3.11.1999r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Uzgodnienia z wiascicielami gruntow na terenie ktorych zaprojektowano sieci

- Warunki z ZE NR WP/009929/2017/005R05

3. Zakres opracowania.

Projekt swym zakresem obejmuje lokalizacje i rozwigzania techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz rurociggu ttocznego sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z obiektami inzynierskimi,
zasilaniem urzadzen w energie elektryczna, przytaczem wody, likwidacje przepompowni sciekéw w ulicy
Chabrowej, likwidacje istniejgcej kanalizacji podcisnieniowej w ulicach Stonecznej i Ladnej
zZlokalizowanych w miejscowosci Smolec.

4. Nazwa i lokalizacja inwestycji:

Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej zalicza sie do obiektow liniowych podziemnego
uzbrojenia projektowanych dla bezposredniej obstugi terendw, istniejacego i projektowanego
zainwestowania. Pod wzgledem lokalizacji kanalizacja sanitarna prowadzona jest w pasach drég
gminnych oraz przez dziatki prywatne za zgodg wtascicieli lub prywatne przekazane na rzecz Gminy.
Obecnie tereny te sg réwniez wykorzystywane pod lokalizacje infrastruktury. Trase projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej zlokalizowano na terenie dziatek wyszczegdlnionych
ponizej nalezacych do roznych wiascicieli. Lokalizacja sieci zostata uzgodniona z wtascicielami poses;ji
przez ktore przechodzi. Zgody witascicieli posesji sg w posiadaniu Urzedu Gminy Katy Wroctawskie.

LOKALIZACJA: sieci i przyt gcza na na dziatkach o nr ewid (drogi):
ul. Stoneczna — dz. 168/271, 560/20
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ul. Stoneczna — dz/ 168/268, 560/27,

ul.Pogodna — dz. Nr 167, 153/2, 561/30,

ul. Radosna (bez nazwy) — dz. 561/19,

ul. Parkowa — dz. 152/2, 561/29, 168/374, 168/406,

ul.Laurowa — dz. Nr 168/397, 168/42,

ul.tadna —dz. Nr- 168/272, 168/297, 168/32, 168/277, 168/31, 168/261, 168/235
ul.Chabrowa — dz. Nr 168/61 — likwidacja przepompowni $ciekow

Projektowana przepompownia — dz. nr 560/28

Przyt gcza do dziatek zabudowanych budynkami z wej  $ciem na dzialki:
St. 1, ul.Stoneczna 1 —dz. 166/1,

St. 2, ul.Sfoneczna 1la — dz. 166/2,

St. 3, ul.Stoneczna 1b — dz. 166/3,

St. 4, ul.Stoneczna 6 — dz. 560/24

St. 5, ul.Stoneczna 6A — dz. 560/23
St. 6, ul. Sfoneczna 2/6A — dz. 560/23
St. 7, ul. Sloneczna 4 — dz. 560/22

St. 8, ul. Sfoneczna 4A — dz. 560/21

. St. 9, ul.Chtopska 35 — dz. 560/25, 168/43,;
10. St. 10, ul.Stoneczna 3 — 168/50

11. St. 11, ul. Stoneczna - dz. 561/10
12. St. 12, ul.Pogodna 1 — dz. 155/3

13. St. 13, ul.Laurowa - dz. Nr - 555/12,
14. St. 13, ul.Chtopska 39 — dz. 168/37
15. St. 14, ul.Laurowa 14 — dz. 168/288,
16. St, 15, ul.Laurowa 30 — dz. Nr 552/2,
17. St. 16, ul. tadna 4 — 168/237,

18. St. 17, ul. tadna 6 — 168/238,

19. St. 18, ul. tadna 8 — 168/239,

20. St. 19, ul. tadna 10 — 168/240,

21. St 19/31, ul. tadna 12 — 168/241,
22. St. 20, tadna 14 — 168/242,

23.St. 21, tadna 11 — 168/278,

24. St. 22, ul. tadna 11a — 168/278,

25. St. 23, ul. tadna 13 — dz. 168/279,
26. St. 24, ul. tadna 15 —dz. 168/280,
27.St. 25, ul. tadna 17 — 168/281,

28. St. 26, ul. tadna 19 — dz. 168/282,
29. St. 264, ul. tadna 21 — dz. 168/283,
30. St. 28, ul. tadna 43 - dz. 168/293,
31. St. 29, ul. tadna 45 — dz. 168/294,
32. St. 30, ul. tadna 47 — dz.168/295,

©oOoN>UAWNE

Przyt gcza do granicy dziatek:

ul.Stoneczna — 560/19, 560/26, 560/25, 560/18, 560/17, 560/16, 560/15, 560/14, 560/13, 560/12, 560/11,
560/10, 560/9, 560/8, 560/7, 560/6, 560/5, 560/4, 560/3, 560/2, 560/1, 561/2, 561/3, 561/4, 561/5, 561/6,
561/7, 561/8, 561/9

ul.Pogodna — dz. Nr 561/26, 561/25, 561/24, 561/28, 153/3, 153/4, 154, 155/4,

ul.Parkowa 561/27

ul.Radosna (bez nazwy) — dz. 561/10, 561/11, 561/20, 561/21, 561/22, 561/23, 561/18, 561/17, 561/16,
561/15, 561/14, 561/13, 561/12

ul. Laurowa — dz. 555/14, 555/13, 555/11, 555/10, 555/9, 555/8, 555/7, 555/6, 555/5, 555/4, 555/3, 555/2,
555/1, 168/65, 168/64, 168/418, 168/402, 168/401, 168/400, 168/399, 168/398, 552/1, 552/3, 552/4, 552/5,
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552/6, 552/7, 168/289, 168/38,
ul.tadna — dz. Nr 168/296, 168/295, 168/293, 168/292, 168/291, 168/287, 168/286, 168/285, 168/284,

168/283, 168/280, 168/33, 168/258, 168/259, 168/260, 168/262, 168/263, 168/264, 168/265, 168/266,
168/267, 169/273, 168/274, 168/275, 168/276, 168/373, 168/407 w obrebie ewidencyjnym Smolec, gmina
Katy Wroctawskie

Na odcinku ,A -*- B" na terenie dziatki nr ewid. 561/29 i 152/2 kanalizacja sanitarna przechodzi pod sieciami
gazowymi. Dziatka nr 561/29 i 152/2 przez kt6rg przechodzi projektowana kanalizacja sanitarna jest
dziatkg gminng, odcinek kanalizacji zlokalizowany w obrebie tej dziatki, uzgodniono z Zakladem
Gazowniczym.

5. Inwestor
Gmina Katy Wroctawskie , Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie

6. Wykorzystane materiaty:

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektéw budowlanych.

BN-82/9192-07 Szczelnos¢ przewoddéw z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Tom Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z tworzyw sztucznych — wydane przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — 1996 r.

4. Warunki Instytucji uzgadniajacych i dokonujacych odbioréw technicznych.

5. Instrukcji wykonania i montazu opracowanymi przez producentow materiatow i urzadzen
zastosowanych w projekcie oraz przepisami ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepiséw BHP.

6. Przed przystgpieniem do robdt w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyskania projektu
organizacji robot w pasie drogowym oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego u
zarzadcow drég.

7. Opis terenu inwestycji

Z inwentaryzacji geodezyjnej istniejacego uzbrojenia oraz ustaleh z instytucjami uzgadniajgcymi
dokumentacje projektowa, wynika ze teren inwestycji jest czesciowo uzbrojony.

Na trasie projektowanych sieci wystepujq istniejace przewody podziemne: wodociggowe,
telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, projektowana kanalizacja deszczowa, projektowana sie¢
energetyczna, projektowana sie¢ wodociggowa, projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej, projektowane
os$wietlenie terenu. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach
sytuacyjnych i profilach. Nie wyklucza sie jednak istnienia innych urzadzen uzbrojenia podziemnego nie
wykazanych na planach sytuacyjnych.

7.1. Charakterystyka terenu i poto  zenie geograficzne
Teren planowanej inwestycji 0 powierzchni okoto 10,0 ha potozony jest w pétnocno- wschodniej
czesci gminy Katy Wroctawskie — w zatgczeniu orientacja w skali 1:100000

Obszar objetym opracowaniem jest ograniczony:
- od potudnia — ulicg Chiopskg
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- od poéinocy — ulica Parkowg
- od wschodu — ulicg Pogodng
- od zachodu - tadng

7.2. Rzezba terenu

Powierzchnia dziatki nachylona jest w kierunku pétnocno - zachodnim, spadek w kierunku ulicy
Parkowej. Maksymalna réznica rzednych w obrebie projektowanym wynosi ok. 2,0 m przy odlegtosci
okoto 600 m. Najwiekszy spadek jest na koricowych 50,0 m dziatek wzdtuz wjazdu i wyjazdu drogi od
strony ulicy Chiopskiej, wystepuje tam najwieksze zageszczenie poziomic.

7.3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne zostaty okreslone przez przez firme GEOGRUNT Uslugi Geologiczne
Wroctaw. Badania obejmowaly wiercenia, badania makroskopowe. Na podstawie przeprowadzonych
badan okreslono rodzaj i stan gruntéw, ich parametry fizyko mechaniczne, uktad poszczegoinych
warstw gruntow w podtozu, gtebokosé wystepowania wody gruntowej oraz grupe nosnosci podtoza.
W badanym obszarze wystepujg ztozone warunki geologiczne, jesli chodzi o typ, jak i parametry
fizyko-mechaniczne oraz parametry geotechniczne gruntéw.

Wystepujace na obszarze badan grunty sg dos¢ zroznicowane zaréwno pod wzgledem litologii jak i
nosnosci oraz wartosci parametrow geotechnicznych. \W podtozu badan dominujg gliny pylaste, gliny
oraz gliny zwiezile. Przewaznie wystepujg one w stanie plastycznym oraz twardoplastycznym. W
wykopach podczas robot ziemnych moze pojawia¢ sie woda pochodzaca z saczen w obrebie glin.

W wykopach od rz ednej -1,50m poni zej poziomu terenu wyst epuje ustabilizowana woda
gruntowa na catej wysoko $ci. Warstwy glin przewarstwione piaskami. Warstwa g runtowa
opisana w warunkach gruntowych jako "Ic" - piasek g liniasty mi ekkoplastyczny 1L=0,53 oraz
warstwy glin "Ib" od warto ~ $ci IL>0,35 wymaga wymiany gruntu na pospotk e zageszczon g do
1s=0,99 lub beton C20/25 WS8.

Warstwe piasku sredniego o 1d=0,55 dogesci¢ do 1s=0,95.

Zaleca sie wytozenie dna wykopu oraz scian wykopu geowtokning filtracyjno-separacyjng, w celu
zabezpieczenia przed przenikaniem czastek pylastych do podsypek , obsypek i zasypek otaczajgcych
rurociggi projektowanej kanalizaciji.

Przyj eto Ill kategori e geotechniczn 3. Komplet dokumentacji geotechnicznej w odrebnym
opracowaniu. Wykonawca powinien sie zapoznac¢ z ww. dokumentacjg przed ztozeniem oferty na
realizacje projektu. Przed rozpoczeciem realizacji powtorzy¢ badania geologiczne szczegdlnie w
rejonie przepompowni.

7.3.1. Roboty ziemne
W czasie wykonywania robot ziemnych pod przepompownie oraz studniami nalezy stosowac sie do

nastepujacych zalecen:

- roboty ziemne prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktéry ma
obowigzek potwierdzi¢ czy istnieje zgodnos¢ uktadu warstw gruntowych i parametrow
geotechnicznych z dokumentacji geotechnicznej oraz czy nie zalegajg warstwy stabonosne,
warstwa glin o 1L>0,35 .

Grunty stabono s$ne o IL>0,35 nale zy wymieni ¢ na pospotk e lub beton C20/25 WS8.

- w miejscach studni giebokich h>2,5m oraz w miejscu przepompowni nalezy przeprowadzi¢ nowe
badania gruntu przed przystgpieniem do prac budowlanych. Badania gruntu po stronie
wykonawcy.

- grunty stabonosne nalezy bezwzglednie wymienic.

- ze wzgledu na wode gruntowg pod studniami zaprojektowano warstwe filtracyjng o gr. 25cm , oraz

warstwe dociskowg - piyta zelbetowa gr. 35cm zbrojona goérg i dotem #12 co 15cm z betonu C30/37

W8 oraz obetonowanie kregow szczelnych betonem o grubosci 25cm na wysokosci min. 1,50m wg

rys. 16 .

13

PROEKOBUD Przedsiebiorstwo Ustugowo Projektowe i Kompletacji Dostaw
50-234 Wroctaw, ul. Stowianska 33 ,B”, tel/fax (71) 322 97 87, 601751026



Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej Smolec ul.Stoneczna-Parkowa-Pogodna-Laurowa-t adna

- ze wzgledu na wode gruntowg pod przepompownig zaprojektowano korek zelbetowy - plyta zelbe-

towa o grubosci 150cm zbrojona goérg i dotem #16 co 10cm z betonu C30/37 W8, otulina 10cm oraz

obetonowanie 5szt. kregdw o wysokosci 5m przestrzeni pomiedzy kregami zelbetowymi stanowigcy-

mi szalunek, a sciang zewnetrzng projektowanej pompowni, wg rys. 16.

- ze wzgledu na stabono $ne gruntu w otworze nr 1 przed posadowieniem studn i nalezy wy-

mieni ¢ warstw e gruntu glin pylastych plastycznych o IL=0,47 na wa  rstw e betonu wodoszczel-

nego C20/25 W8.

- wszelkie prace zwigzane z wymiang gruntow nalezy wykonywaé¢ zgodnie z powszechnie
stosowanymi zasadami sztuki budowlanej;

- projekt zabezpieczenia wykopu jest przedmiotem odrebnego opracowania, wykonanego przez
wykonawce prac ziemnych.

8. Rozwi gzania projektowe

8.1. Przedmiot i zakres opracowania

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne w zakresie gospodarki $ciekami obejmuje budowe sieci

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowosci Smolec.

Obecnie na przedmiotowym terenie istnieje lokalna kanalizacja odprowadzajgca scieki sanitarne z

budynkow mieszkalnych jednorodzinnych poprzez istniejace kolektory sciekowe do przepompowni

$ciekow (ul.Chabrowa) natomiast z budynkdéw mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej ul. £adnej,

Stonecznej, Pogodnej, Laurowej do kanalizacji podcisnieniowej oraz do bezodptywowych odbiornikbw

Sciekdw, z ktorego Scieki wywozone sg wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni sciekow Katy

Wroctawskie.

Projektowana kanalizacja sanitarna z osiedla Smolec w ilosci $ciekéw Qh=8,415m3/h oraz z

miejscowosci Krzeptow w ilosci $ciekéw Qh= 18,3775 m* /h wiaczona zostanie do projektowanej

przepompowni PP1. Dalej scieki transportowane bedg do studzienki rozpreznej zlokalizowanej przy

ul.Koscielnej na dziatce Nr (poprzednio 394/6) przewodem ttocznym @110 — istniejacym , a stad do

oczyszczalni $ciekow.

Srednica ruroci ggu ttocznego tacz gcego wylot z przepompowni z istniej  gcym ttocznym b edzie

obliczona — zweryfikowana w odr  ebnym opracowaniu.

Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych odprowadzane beda nowo projektowanymi kolektorami

grawitacyjnymi ®160, 200, $250, 300 PVC-S do projektowanej przepompowni sciekow PP1

Zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 560/28 — dziatka wydzielona z dzialki 560/1. Istniejace przewody

kanalizacyjne w calosci podlegaja likwidacji po wybudowaniu nowej kanalizacji i przepieciu budynkéw

posiadajacych kanalizacje podcisnieniowa lub zbiorniki bezodptywowe.

Projektowane przewody zlokalizowane zostaly czesciowo przy trasach istniejgcych przewodéw

przeznaczonych do likwidaciji. Istniejgce odcinki przewodow oraz studzienki kanalizacyjne kolidujgce z

projektowang kanalizacjg zdemontowac¢ i przekaza¢ do dyspozyciji wiasciciela, pozostalg istniejaca sie¢

kanalizacyjng zamuli¢ a istniejace studnie kanalizacyjne zdemontowac lub zasypac¢ piaskiem.

Projekt budowlany obejmuje wykonanie:

- Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ® 200 PVC-U. o dtugosci — 400,80 m

- Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ® 250 PVC-U. o dtugosci - 420,50 m

- Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ® 300 PVC-U. o dlugosci — 2473,03 m

- Sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur ® 110(90)PE 100 SDR 17 o dtugosci — 14+2 kmi 21 m
- Przeciskéw lub przewiertéw sterowanych rurami stal. @ 400 o tgcznej dtugosci — 2 sztuki-72+25m.
- Studni typowych kanalizacyjnych ® 1000 mm - szt. 84

- Przepompowni sciekéw @ 2500 mm - szt. 1

- studzienka rozprezna @ 1000 mm - szt. 1

- studzienka pomiarowa @ 1500 mm - szt. 1
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Nr rysunku Nazwa Srednica, diugo $¢é llosé studzienek |[llo $¢é Uwagi

odcinka tréjnikdw
1 2 3 4 5 6

1 Profil ®200-L=156,50 (ul.Stoneczna) | 4x@®1000 1 Wg wykazu — zat. Nr 1
S-2

2 Profil S-2 ®300-L=444,60 (ul.Stoneczna) | 11x®1000 6x2 Wg wykazu — zat. Nr 1

3 Profil ®300-L=416,03 10x®1200 - Wg wykazu — zat. Nr 1
S-2 (PP1- ul.Parkowa)

4 Profil ®300-L=681,10 (ul.Laurowa) 16x®1000 10x2 Wg wykazu — zat. Nr 1
S-3

5 Profil ®300-L=671,00 19x®1000 6x2 Wg wykazu — zat. Nr 1
S-4 (ul.Ladna)

6 Profil ®300-L=260,3 6x®1000 1 Wg wykazu — zat. Nr 1
S-5 (ul. Stoneczna) 5x@®1000 3x2

7 Profil ®250-420,50 8x®1000 2x2 Wg wykazu — zat. Nr 1
S-6 (ul.Parkowa-Pogodna)

8 Profil ®200-244,30 8x®1000 2x2 Wg wykazu — zat. Nr 1
S-5 (ul.Radosna)

9 Profil Przytgcza ®160-L=292,0 Wg wykazu — zat. Nr 1
S-7

10 Profil Przytgcza ®160-L=283,3 Wg wykazu — zat. Nr 1
S-8

11 Profil Przytgcza ®160 L=264,20 Wg wykazu — zat. Nr 1
S-9

12 Studzienki fi 1000, 1200 Wg wykazu — zat. Nr 1
S-10

13 S-12,13 Przepompownia PZT, przekroje | ®2500 1 Zah Nr 1

14 S-13 Studzienka pomiarowa ®1500 Zah Nr 1

15 S-10 Studzienka rozprezna ®1200 Zah. Nr

8.2. Zastosowane materialy

Dla wszystkich przywotanych w w/w opracowaniu mater iatbw mo zna stosowa ¢é
materialy rownowa zne o parametrach technicznych nie ni  zszych ni z zastosowane oraz pod
warunkiem uzyskania wymaganych atestow, aprobat tec hnicznych, certyfikatow zgodno  Sci
oraz instrukcji producenta zawieraj gcej wymogi i zalecenia dotycz gce monta zu.
8.2.1. Kanalizacja grawitacyjna.
Kanalizacje grawitacyjng sieci i przytacza zaprojektowano z rur kanatowych @ 160, ® 200, ® 250, $315
mm PVC-S, typ ciezki "S" SN-8 litych tgczonych na uszczelki, posiadajacych opis wewnatrz — utatwiajacy
identyfikacje materiatu podczas inspekcji TV. Rury PVC-S 1gczy¢ za pomocg zlgczy kielichowych na
wcisk z pierscieniem uszczelniajgcym - wargowym z elastomeru.
Projektowane przytgcza do dziatek nie zabudowanych doprowadzi¢ do granicy dziatki i zakorkowac
korkiem szczelnym PCV.
Przytacza od budynkow posiadajacych obecnie kanalizacje podci$nieniowg (na dziatkach zabudowanych)
przetaczy¢ do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej.
Uktadke projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ odcinkami o dlugosciach nie
krotszych niz wynika to z zaprojektowanych odlegtosci pomiedzy studniami.
8.2.2. Kanalizacja ci $nieniowa.
Zgodnie z opracowywanym projektem technicznym scieki sanitarne doprowadzone bedg siecig
kanatéw grawitacyjnych do projektowanej przepompowni sciekow PP1.
Z przepompowni PP1 scieki ttoczone beda rurociggiem ttocznym g 110 PE100 SDR 17(z obliczeh
wychodzi $rednica 90 po dotaczeniu sciekdw z m. Krzeptéw z wigczeniem do kanalizacji
ci$nieniowej i dalej istniejaca kanalizacjg sanitarng ci$nieniowa. Srednica ruroci agu tlocznego
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taczacego wylot z przepompowni z istniej gcycm ttocznym b edzie obliczona-zweryfikowana w
odrebnym opracowaniu

Odcinki kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wykona¢ z rur g 110 PE 100 SDR 17 do kanalizacji
cisnieniowej typoszeregu wymiarowego SDR17,6 z polietylenu o duzej gestosci. Dopuszczalne
ci$nienie robocze rur PE-10 kg / cm2. Rury taczyé przez zgrzewanie doczotowe oraz za pomocg
ksztattek przejsciowych i potaczen kotnierzowych.

Rurocigg montowac¢ na warstwie piasku gr. 15 cm dokonujac wczesniej doktadnej niwelacji.
Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie
dla rur. Przewody z rur PE uktada¢ w temperaturze powyzej 0 °C. Na wszystkich weztach i
zatamaniach o potaczeniu kotnierzowym wykonac bloki oporowe z betonu B-15. Bloki oporowe
odizolowac¢ od przewoddw np. warstwg papy bitumicznej lub grubg folig. Zatamania przewodow przy
zmianie kierunku trasy nie umieszczonych w studniach wykona¢ za pomocg odpowiednich tukéw PE.
W odlegtosci ok. 40 cm nad gorng powierzchnig rurociggu utozy¢ tasme ostrzegawczo —
identyfikacyjng z przektadka ze stali nierdzewnej. Przejscia w drogach gruntowych wykonac¢
rozkopem potéwkowym.

Po utozeniu rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng wg normy PN-70/B-10715-
"Szczelnos¢ wodociggu. Wymagania i badania przy odbiorze". Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze
niz 10 kG/cmz2. Odcinek mozna uznaé¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
cisnieniem prébnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku cisnienia. Po uzyskaniu pozytywnej préby
cisnieniowej przystgpi¢ do montazu odcinka nastepnego.

8.2.3.Studnie rewizyjne.

Studzienki potgczeniowe i rewizyjne zaprojektowano w wiekszosci jako betonowe typowe, o srednicy
@®1000 mm.  Studzienki lokalizowano w miejscach zmian kierunku trasy, zmian spadku, w miejscach
zabudowanych dziatek (przetaczanych z ks podcisnieniowej) oraz co 50 mb. W ulicy Ladnej przejscie pod
gazami studzienki zlokalizowano w odlegtosci 78 m. Do pozostatych dziatek przewidziano tréjniki 45° i fuki
45° zamontowane w kierunku przeptywu sciekéw. Przykanaliki od studni i od tréjnikow zaprojektowano

Z rur PVC-S SNB8 litych ©160.

Prefabrykaty uzyte w opracowaniu wybrano na podstawie Katalogu produktéw — Prefabrykaty
betonowe firmy Ekol-Unikon. Dopuszcza sie stosowanie prefabrykatow innych firm jednak o
parametrach technicznych nie nizszych niz zastosowane oraz pod warunkiem uzyskania
wymaganych atestow, aprobat technicznych, certyfikatdw zgodnosci oraz instrukcji producenta
zawierajacej wymogi i zalecenia dotyczace montazu.

Parametry studzienek kanalizacyjnych:

- klasa ekspozycji XA3

- beton klasy C40/50

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%

- szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinetach

- do produkcji elementow studzienek stosowa¢ cement siarczanoodporny zgodnie z PN—EN 197-1

- stosowac uszczelki wykonane elastomeru SBR spetniajagce wymagania PN-EN 681-1

- stopnie ztazowe w studzienkach pokryte tworzywem w jaskrawych kolorach

- minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza niz 5 kN

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie zewnetrznych
powierzchni abizolem R+P.

Studnie do wysokosci okoto 1 m jako wylewane w dolnej czesci, powyzej z kregdw zelbetowych wg KB-
38.43/7/-81. Studzienki przykry¢ ptytg nastudzienna- odcigzajaca z otworem ® 600 mm na wlaz zeliwny
typu A15 w terenach zielonych oraz D400 w drogach wg PN-H-74051-2. W scianach studni zamontowaé
stopnie ztazowe zeliwne w odstepie, co 30 cm rozmieszczone w dwoéch rzedach.

Przy przejsciu rur PVC-S przez sciane betonowg studzienki zastosowaé przejscia szczelne, z
uszczelnieniem z elastomeru z zastosowaniem kroc¢ca dostudziennego.
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8.2.4. Studnia rozpr ezna — projektowana na dziatce 560/28.

Punktem kohcowym przewoddw ttocznych dla przepompowni jest studnia rozprezna SRP. Studnie
rozprezng wykonac z typowej studni kanalizacyjnej g 1200 wg rys. S-13B lub zastosowac studnie
PCV. Wymogi dla studni rozpreznej jak dla studni rewizyjnych - zgodnie z punktem 8.2.3.

Studnia zabezpieczona przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie zewnetrznych
powierzchni abizolem R+P. Studnia przykryta ptytg zelbetowg 1440/600 z wiazem kanatowym
zeliwnym g 600 wg PN-87/H-74051 klasy D400 wg PN-H-74051-2. W scianach studni zamontowane
stopnie ztazowe zeliwne w odstepie co 30 cm, rozmieszczone w dwdéch rzedach. Studnia
Zlokalizowana w terenie zielonym wyniesiona ponad poziom terenu o okoto 20 cm.

Studnia rozprezna winna by¢ wykonana z elementéw odpornych na dziatanie siarkowodoru, np. z
tworzyw sztucznych lub odpowiednio zabezpieczona np. poprzez malowanie kompozycjg z zywic
epoksydowych, dwusktadnikowych do wykonywania powtok ochronnych na powierzchniach
betonowych narazonych na korozje.

Sposbéb wykonania:

1.Hydrodynamiczne czyszczenie rurociggu.

2.Wyfrezowanie przeszkod w celu uzyskania petnej srednicy kanatu.

3.Montaz rekawa dlugiego, epoksydowego w kanale.

4.Zastosowac rekaw filcowy, bezszwowy, dwuwarstwowy, pokryty warstwg poliuretanu PU, o
grubosci minimum 500 mikrometréw, utwardzany gorgcq wodg.

5.Rekaw nasgczany na placu budowy 2 komponentowg Zzywicg epoksydowg mieszanka zywicy i
utwardzacza przy pomocy dynamicznego uktadu wttaczajgcego i mieszania komponentéw min.
réznica cisnienia miedzy bazg a utwardzaczem 2 bary. Nie dopuszcza sie recznego mieszania zywic.
6.Wymagania stosowanych materiatow i technologii rekaw musi trwale zwigzac sie z rurg poprzez
sklejenie. modut sprezystosci dla stosowanej zywicy: 2400-2800 N/m2, wytrzymato$¢ na Sciskanie
powyzej 80 N/mmz2, zastosowany materiat musi zachowac ciggto$c, bez potgczern pomiedzy
studniami. Nie dopuszcza sie pozostawienia na rekawie fald podtuznych i poprzecznych.
7.Minimalny czas Zelowania zywicy w temp. 20 st. C 8 godzin, wymagane zastosowanie 2
komponentowych zywic bezskurczowych, rekaw powinien zosta¢ nasgczony zywicg epoksydowg na
placu budowy bezposrednio przed montazem rekawa do kanatu. Dopuszcza sie wykonanie rekawa
epoksydowego i jego utwardzenie tylko za pomocg gorgcej wody.

8.Poswiadczenie producenta o przeznaczeniu stosowanych materiatéw do kanalizacji, potwierdzenie
o braku toksycznosci dla wéd gruntowych, posiadania niezbednego sprzetu zdjecia , do montazu
rekawa dtugiego na kanatach o srednicy DN 300 600 technologia zgodna z normg PN EN 11296 1
2011 karta charakterystyki dla stosowanych Zzywic, karta charakterystyki dla stosowanego materiatu
rekawa dtugiego.

9.Wykonanie warstwy sczepnej na catej powierzchni studni o grubosci od 3 4mm odpornej na korozje
cementami o wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy lub rowny 35 N mm2; przyczepnosci do podioza
betonowego wiekszy lub réwny 2,0 MPa.

10.Wykonanie warstwy koricowej na catej powierzchni studni o grubosci od 7 10mm odpornej ha
korozje, cementami modyfikowanymi polimerami z dodatkiem widkien z tworzyw sztucznych o
wytrzymatosci na sciskanie wiekszy lub réwny 60 N mmz2, przyczepnosci do podioza betonowego
wiekszy lub réwny 2,0 MPa. 11.Montaz nowych stopni ztazowych powlekanych wyktadzing PVC lub
ze stali kwasoodpornej.

8.2.4.1. Zabezpieczenie przed odorami

Studnie rozprezne zabezpieczy¢ przed odorami poprzez montaz filtrow antyodorowych w studniach.
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8.2.5. Przepompownia $ciekow.

Przepompownie $ciekéw PP1 zaprojektowano jako bezobstugowa, typowa, zbiornikowg
przepompownie $ciekdéw systemu firmy np. ,ECOL-Unikon” lub réwnowazne o tych samych
parametrach lub lepszych.

Dobor przepompowni przeprowadzono w oparciu 0 materiaty do doboru przepompowni firmy ,Ecol-
Unikon”, ,Grundfos” oraz ,Hydro-Partner”. Wyniki doboru przedstawiono w karcie doboru
przepompowni oraz na rys nr S-13.

Przepompownia zbiornikowa jest kompletnym obiektem wyposazonym w wewnetrzng instalacje
i armature hydrauliczng, oraz automatyczny system sterowania elektrycznego pracg pomp.
Kompletne wyposazenie state przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4404.
Przepompownia dostarczana jest na teren budowy jako kompletne urzadzenie. Projektowana
przepompownia jest obiektem szczelnym. Przewidziane pompy typu FLIGT sg pompami
charakteryzujgcymi sie cichg praca i duzg niezawodnoscig dziatania. Pompy nie wymagajgq
stosowania urzadzenh wytapujacych czesci statych znajdujacych sie w sciekach sanitarnych (komory
na skratki z kratami). W zwigzku z powyzszym nie jest potrzebne wyznaczanie dla w/w obiektéw
strefy ochronnej.

Opis zbiornika przepompowni

Rzedna terenu: 123,30 m n.p.m

Rzedna dna wilotu (doptywu): 1,2-118,76 m n.p.m. ; 3-120,89m n n.p.m

Srednica doptywu: 1-300 PVC, 2-250PVC, 3-300PVC

Rzedna dna rurociggu ttocznego (80 stal ) — 121,80 m n.p.m.

H zbiornika - 6,30 m

teren 123,30 m n.p.m.

pokrywa - 123,46 m n.p.m

wystawienie ponad teren 0,20

czesé robocza 0,60 m

Rzedna dna zbiornika Hdna=117,16 m n.p.m

8.2.5.1. Wyposa zenie przepompowni obejmuje:

1. Zbiornik g 2500 mm L = 6300 mm wykonany z POLIMERBETONU H-6,3 m, grubos¢ scianek
zbiornika ma nie mniejszej niz 50 mm,

Wyposazenie zbiornika:

. Pompy produkcji Flygt - szt.2- stal nierdzewna 1.4404

. Orurowanie — stal nierdzewna 1.4404

. Zawor kulowy zwrotny DN 100 — stal nierdzewna 1.4404

. Zasuwa DN 100 - stal nierdzewna 1.4404

. Przykrycie wlkazowe 810x810 — stal nierdzewna 1.4404

. Przykrycie wlazowe 800x600 — stal nierdzewna 1.4404

. Wiaz fi 600 A15 Zeliwo

. Tuleje kotnierzowe z kotnierzem luznym — stal nierdzewna 1.4404

. Drabina — stal nierdzewna 1.4404

10. Pomost eksploatacyjny 1,0 x 1,0 — stan nierdzewna 1.4404

11. Prowadnica pompy — stal nierdzewna 1.4404

12. Panel zasilajgco - sterowniczy

13. Wentylacja KF/160/100/KO/C z wentylatorem EX chemoodpornym np. DAS 160-stal nierdzewna
1.4404

14. Wentylacja KF/110/100/KO/C — stal nierdzewna 1.4404

15. Porecz ztazowa na pokrywie — stal nierdzewna 1.4404

16. Zawor ptuczacy ITT FLYGT nr 4901-stal nierdzewna 1.4404

17. Zurawnik na fundamencie

18. Lancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna 1.4404

O©CoO~NOOOUITA,WDNPE
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19. Kolana sprzegajace mocowane do podstawy zeliwnej zabetonowanej w dnie zbiornika-stal
nierdzewna 1.4404

20. Kolektor - stal kwasoodporna 1.4404
21. Zawory zwrotne szt.2 — stal nierdzewna 1.4404

Podstawowym elementem wyposazenia przepompowni sg dwie pompy zatapialne firmy np.FLIGHT.
W przepompowni zamontowac 2 pompy, wilgczajace sie naprzemiennie.

Montaz pomp odbywa sie poprzez opuszczenie ich po specjalnych prowadnicach. Poltgczenie z rurg
tltoczng odbywa sie automatycznie poprzez specjalne ztgcza, w ktére wyposazona jest pompa.
Prowadnice i pompa podtrzymywane sg poprzez specjalne podstawki, ktére zamontowane bedg w
dnie pompowni za pomocg konstrukcji kotwigcej. Na pionach ttocznych zamontowac zawér zwrotny
poza przepompownig zasuwe zeliwng z klinem ogumowanym z wyprowadzeniem do powierzchni
terenu. Orurowanie przepompowni zaprojektowano z rur cisnieniowych ze stali kwasoodpornej
1.4404. Na rurze grawitacyjnej doptywowej zamontowa¢ zasuwe odcinajgca nozowa z
wyprowadzeniem do powierzchni terenu.

Pompy zanurzeniowe, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajacej GR35 z
poziomym wyjsciem ttocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy.

8.2.5.2. Charakterystyka pomp

- znajdujace sie na zewnatrz i posiadajace mozliwos¢ regulacji narzedzie tngce wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4404, hartowanej, skladajgce sie z noza i ptytki tngcej z rowkami spiralnymi do
samooczyszczenia,

- harzedzie tngce posiada gtowice zabezpieczajgca przed dostaniem sie do niego ciat statych

- zabezpieczenie przed pracg ha sucho, posiadajgca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-
weglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorg olejowg z mozliwoscig
kontroli szczelnosci,

- czujnik szczelnosci

- zdjeta izolacja z zyt przewodu zasilajgcego oraz zalane zywicg i zabudowane w zigczu kablowym co
zapewnia dtugoletnig szczelnosc¢,

- zlgcze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie

- rurka napowietrzajgca ( dodatkowe napowietrzenie reszty sciekowej wplywajgce znaczaco na
opOznienie zagniwania sciekow)

- instalacja ptuczaca i mieszajgca Scieki

Uwaga; producent pomp musi posiada ¢ certyfikat ISO 9001 i ISO 14000

8.2.5.3. Wymagania dotycz gce zbiornikbw pompowni.

Zaprojektowano zbiornik przepompowni polimerbetonowy. Elementy zbiornika przystosowane
do monta zu w srodowisku agresywnym . Zbiornik przepompowni spetnia normy
wytrzymatosciowe dla zbiornikéw catkowicie posadowionych w gruncie.

Przejscia kr6¢coéw tlocznych przez Sciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i elastyczne
tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku nieréwnomiernego
osiadania studni i rurociggu. Dla przejs¢ PVC zbiornik zaopatrzony w przejscia szczelne osadzone na
etapie produkcji. Przepusty kablowe w scianach dla kabli DN 110mm. Dno przepompowni w grubosci
posiada skosy majace na celu zapobieganie gromadzenie sie piasku i zawiesin. Obudowa
przepompowni wyposazona zostanie w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej (ciggly pomiar
poziomu $ciekdw) oraz 2 ptywakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp przed pracg na
sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny wspotpracowac z szafg
sterowniczg. Pokrywy wlazowe ze stali kwasoodpornej 1.4404 spetniajgce nastepujace wymagania:

- szczelne,

- ocieplane,

- zabezpieczajgce przed dostaniem sie piasku i zanieczyszczen do zbiornika.
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Wiaz 810x810 po otwarciu, zapewnia swobodne wycigganie pomp, uchwyty gérne prowadnic pomp
znajdujg sie w swietle wiazéw.

Pokrywa wiazowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig wpadniecia do komory
pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby
niepowotane przy pomocy ktddki lub zamka.

Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢ w blokade zabezpieczajgcg przed samoczynnym
zamknieciem. Kat petnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosi¢ min. 90° do
powierzchni terenu. Zbiornik przepompowni wyposazony w wentylacje mechaniczng wywiewng i hawiewng
grawitacyjng DN 150 (160), wentylator EX chemoodporny np. DAS 160 mocowany na podwyzszeniu
minimum 0,5m — wszystko wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4404.

Rura ostonowa kabli pomiedzy przepompownig a szafg sterujacg wentylowana.

Zbiornik wyposazony w drabinke zejsciowa i pomost roboczy ze stali kwasoodpornej 1.4404.

Drabinka umozliwia zejScie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm).

Do mocowania wyposazenia stalego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wsporcze) nalezy stosowaé
kotwy wklejane lub wiercone ze stali kwasoodpornej 1.4404.

Wszelkie wyposazenie mocowane w zbiorniku w stali minimum 1.4404.

Zbiornik zaopatrzony w zurawik stacjonarny do wyciggania pomp montowany na osobnym fundamencie

8.2.5.4. Wymagania odno $nie armatury i wyposa zenia pompowni.
Srednice rurociggéw (pionéw ttocznych) wewnatrz pompowni powinny by¢ zgodne z projektem i
muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej co najmniej 1.4404 wg. PN — EN 10088-1 oraz tgczone
przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoodpornej,
Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG,
przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC).
Elementy wyposazenia przepompowni wykonaé z materiatdw odpornych na dziatanie srodowiska
agresywnego. Rury, ksztattki nalezy potgczy¢ z armaturg na kotnierze, sruby z nakretkami i
podkfadkami stal kwasoodporna minimum 1.4404. Uszczelki miedzy kotnierzami NBR.

Armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe zeliwne lub mosiezne - kula powleczona guma, obudowa
z zeliwa, zabezpieczone antykorozyjne o petnym otwarciu przelotu przy predkosci 0,7 m/s zgodnie z PN-EN
12050-4,
- armatura odcinajgca - zasuwy odcinajgce nozowe ze stali nierdzewnej 1.4404 obustronnie szczelne,
Armatura przystosowana na cisnienie min 10 bar.

W celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatow i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikbw pomp), zastosowano
potgczenia wyrobwnawcze,

Przewod wyréwnawczy prowadzony od punktu do punktu z koncowym podtgczeniem do gtownej
szyny ekwipotencjalne;.

Przewidziano mozliwo$¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury w przypadku koniecznosci
jej wymiany.

Przepompownia umozliwia prace okresowg ze sprezarka przytacze wyposazone w zawor zwrotny i
odcinajacy.

Na kolektorze ttocznym zabudowano zawér DN 52 ze zlgczkg do ptukania.

Stal kwasoodporna to stal kwasoodporna minimum 1.4404.

Uwaga; pompownia dostarczona jako wyréb kompletny o bj ety gwarancj @ producenta pomp.

ZESTAWIENIE MATERIALOW PRZEPOMPOWNI

Lp. | Nazwa elementu Jedn. |llo ¢ | Material, producent
1 [PompalTT FLYGT NP. 3127.185 21-11-2AL.W7.4kW szt. 2 Np.FLYGT, Grundfos
2 [Rura DN 100 mb 2 stal kwasoodporna 1.4404
3 | Ksztaltka kolanowa 90° szt. 4 stal kwasoodporna 1.4404
4 | Ksztattka — tréjnik réwnoprzelotowy DN 100 szt. 1 stal kwasoodporna 1.4404
5 | Zasuwa nozowa odporna na korozyjne dziatanie $ciekéw PN Szt. 2 stal kwasoodporna 1.4404

20

PROEKOBUD Przedsiebiorstwo Ustugowo Projektowe i Kompletaciji Dostaw
50-234 Wroctaw, ul. Stowianska 33 ,B”, tel/fax (71) 322 97 87, 601751026



Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej Smolec ul.Stoneczna-Parkowa-Pogodna-Laurowa-t adna

10/16 np. firmy VAG

6 | Zawor zwrotny kulowy odporny na korozyjne dziatanie sciekow | szt. 2 stal kwasoodporna 1.4404
PN 10/16 np. firmy VAGPN 10/16

7 | Ksztattka kotnierzowa szt. 6 stal kwasoodporna 1.4404

8 [Uszczelka ptaska gr. 3 mm, PN 10/16 szt. 6 EPDM

9 | Sruba z Ibem szesciokatnym M16x75 Szt. 64 stal kwasoodporna 1.4404

10 | Nakretka z tbem szesciokatnym M16 Szt. 64 stal kwasoodporna 1.4404

11 | Rura kanalizacyjna (wentylacja grawitacyjna) @150x2,0 mb 4,0 PVC-odporna na korozyjne

dziatanie sciekéw

12 | Kominek wentylacyjny @160-odporny na korozyjne dziatanie szt. 1 stal kwasoodporna 1.4404
sciekow

13 | Drabinka odporna na korozyjne dziatanie $ciekéw Szt. 1 stal kwasoodporna 1.4404

14 | Kotwa rozporowa M20, Lmin=80 mm -odporny na korozyjne szt. 8 stal kwasoodporna 1.4404
dziatanie sciekéw

15 | Kotwa rozporowa M12, Lmin=85 mm-odporny na korozyjne szt. 4 stal kwasoodporna 1.4404
dziatanie sciekéw

16 | Wiaz prostokatny zamykany na ktddke ocieplony 810x 810- szt. 1 stal kwasoodporna 1.4404
odporny na korozyjne dziatanie sciekéw

17 | Wspornik orurowania L 50x50x5-odporny na korozyjne szt. 1 stal kwasoodporna 1.4404
dziatanie sciekéw

18 | Obejma-odporny na korozyjne dziatanie sciekéw szt. 2 stal kwasoodporna 1.4404

19 | Uchwyt rury wentylacyjnej-odporny na korozyjne dziatanie szt. 3 stal kwasoodporna 1.4404
sciekow

20 | Wieszak potréjny-odporny na korozyjne dziatanie sciekéw Szt. 2 stal kwasoodporna 1.4404

21 | Lancuch z oczkami lub szeklami-odporny na korozyjne szt. 2 stal kwasoodporna 1.4404
dziatanie sciekéw

22 | Prowadnica pompy-odporny na korozyjne dziatanie sciekéw szt. 4 stal kwasoodporna 1.4404

23 | Uchwyt prowadnic pompy-odporny na korozyjne dziatanie szt. 2 stal kwasoodporna 1.4404
sciekow

24 [ Uziemienie pompy- Szt. 2 stal kwasoodporna 1.4404

25 | Przepust kablowy @110 mb 6 PVC/AROT

26 | Wentylator mechaniczny na nodze ze stali kwasoodpornej na szt. 1 EX, chemoodporny DAS 160, stal
osobnym fundamencie kwasoodporna 1.4404

27 | Porecz wtazowa-odporny na korozyjne dziatanie sciekéw Szt. 1 stal kwasoodporna 1.4404

28 | Zurawik na fundamencie Szt. 1 stal ocynkowana

30 | Sterowanie z wtgczeniem do monitoringu szt. 1

31 | Urzadzenie dozowania Nuttriox ze sterowaniem szt. 1

32 [ Przykrycie wtazowe 800x600 Szt. 2 Stal nierdzewna 1.4404

8.3. Czes¢ technologiczna

8.3.1. Usytuowanie przewoddw na planie i ich zagt  ebienie

Usytuowanie zaprojektowanych przewoddw kanalizacji sanitarnej i studzienek kanalizacyjnych
przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500 (rys. S-01.1, S-01.2.).

Przylacze sieci osiedlowej z Krzeptowa z projektowang przepompownig PP1 projektuje sie poprzez
studzienke rozprezng kanalizacyjng @1200 mm wykonang z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
odpowiednio zabezpieczonych — patrz pkt. 8.2.4.(rys.13B) lub @1000 mm PCV (rys.13B.2). Na osiedlu
Smolec dzieki odpowiedniemu utozeniu przewoddéw ze spadkiem zaprojektowano kanalizacje w uktadzie
grawitacyjnym. Kanalizacja prowadzona jest na gtebokosciach od 1,20 m do 3,53 m ze spadkiem 0,7% -
0,5% w przewazajacej czesci trasy. Tylko w czesci trasy ktora znajduje sie w najbardziej nachylonym
terenie osiedla spadki znacznie sie zwiekszajg do okoto 3,5%.

Doktadne wartosci zaglebienia przewodow zostaly podane na profilach podtuznych.

Usytuowanie projektowanych rurociggéw na planie i ich zagtebienie nie powoduje kolizji z pozostatym
planowanym uzbrojeniem podziemnym.

8.3.2. Wymiarowanie kanatow

Kanaty sciekowe zwymiarowano na maksymalny, godzinowy przeptyw $ciekdéw bytowo

— st’s’
Qh max 24

gospodarczych, wyznaczony z uwzglednieniem okreslonego horyzontu czasowego,
gdzie:

N, IN,
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Qu« — Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéw jako przecietna z dobowych ilosci w ciggu roku [m?d],
Ng — wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej,

Nh — wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej.

Szczegotowe obliczenia — pkt. Il

8.3.3. Uktadanie i podto ze rur

8.3.3.1. Roboty ziemne.

Zastosowano do okreslenia dopuszczalnych minimalnych spadkow kanaléw (zapewniajgcych
samooczyszczanie) kryterium granicznych wartosci naprezen $cinajgcych na granicy powierzchnia
wewnetrzna rury a scieki. Po przyjeciu wartosci minimalnego wypetnienia kanatu na poziomie 30%,
minimalne spadki kanatéw wykonanych z PVC-U wynosza;

- dla 200 i = 0,30%

- dla 8250 i = 0,25%

- dla @300 i = 0,25%

Rury musza by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite, a pozostawione w takim potozeniu,
zeby trzymaly sie linii i spadkow okreslonych w projekcie.

HI". n-'.:-ﬁ.".".r'.ﬁ'.l 1{-,:-:“_ a-‘.'.'i":'

b= 1,0m. Whnelrianie

¥ : - = / Scinna wyicopu
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L4 Iy

=010m. - Padsypla

} [ Ewsrtusing

“WH‘M =020 m. Y f ZANGSZEZONIA Prumniu

| Y- 4

Wystarczajgce podparcie rury stanowi warstwa wyréwnawcza i wypetnienie dookofa rury. Przy rurach
kielichowych nalezy sie upewni¢, czy rura nie wspiera sie na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczego6lna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego
sprzetu wykonawcy.

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 m. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi
mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o0 wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka
rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekgciji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.
Obsypka przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniac¢
te same warunki co materiat do wykonania poditoza. Wypetnienie dookota rurociggu moze byc¢
gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania.

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych wtasnosci
zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza
warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, aby unikngé uniesienia sie rury. Aby
uniknaé¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Poza tymi terenami, jezeli przykrycie nie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna byc¢
zageszczona do 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
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Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by spetniatlo wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostata czes¢ wypetienia
moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego, jesli maksymalna wielkos¢ czastek nie przekracza
30 mm.

Rozpocz ecie robét budowlanych nale  zy zgtosi é w ZGK.

Trasowanie rurociggdéw w terenie powinien przeprowadzaé uprawniony geodeta wykonawcy robét. Wykopy
nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym, a w szczegolnych przypadkach (w poblizu istniejgcych sieci
podziemnych) recznie.

Nalezy przestrzega¢ normy PN-B-10736 oraz zalece i instytucji uzgadniaj gcych.

W czasie wykonywania robot nalezy umozliwi¢ transport przez wykopy uzytkownikom drogi, wykonujac
odpowiednie mostki dla pieszych.

Przewidziano obudowe wykopdw pozioma, stalowg lub drewniang z elementami pionowymi i rozparciami w
kierunku podtuznym co 2,5 m i pionowymi co 1,5 m (ze wzgledu na mozliwo$¢ montazu rur) lub gotowe
obudowy wykopdw (szalunki) wg rozwigzan powszechnie stosowanych. Mozna tez korzysta¢ z szalunkow
ptytowych, np. w obudowie klatkowej dla wykopow kanatowych Z uwagi na potrzebe umozliwienia dojscia i
dojazdu do poses;ji, roboty nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami. W danym dniu roboczym wykonywacé tyle
wykopow, ile mozna na biezaco oszalowaé, rozeprzec i zabezpieczy¢, nie dopuszcza sie pozostawiania
wykopow nieoszalowanych i niezabezpieczonych na dzieh nastepny. Przestrzeganie powyzszej zasady jest
konieczne dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa rob6t. W miejscach
lokalizacji zbiorczych studzienek czerpalnych dla ewentualnych pomp odwadniajgcych wykopy nalezy
poszerzy¢ obudowy wykopdw o 0,60 m (jednostronnie). W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych
- poszerzenie obudowy dostosowac do wymiaru wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokosci 2,4 m
(facznie) oraz na dtugosci (liczac wzdtuz osi wykopu liniowego dla kanatu) 3,0 m.

Zabezpieczenie $cian przez obudowe dwustronng nalezy wykonywac jednoczesnie z odspajaniem gruntu
w wykopie i wydobywaniem na powierzchnie urobku. Rzeczywista gteboko$¢ wykopow jest wigksza od
podanej na profilach podtuznym gtebokosci dna projektowanej kanalizacji w studzienkach kanalizacyjnych
o wartos¢ 0,10 m ze wzgledu na koniecznosc¢ potozenia warstwy podsypki na catej trasie projektowanej
sieci kanalizacji sanitarne;j.

Na trasach sieci kanalizacji w wiekszosci wystepujg ztozone warunki gruntowe. Przewazajg gliny
pylaste. W wykonanych odwiertach wody brak, lecz wystepujg liczne saczenia. W zwigzku z
powyzszym (zgodnie z zaleceniem geodety) projektuje sie wytozenie dna wykopu oraz bokow
wykopu do wysokosci wierzchu rury geomatami. Geomaty bedg zapobiegaly przedostawaniu sie
pytéw w rejon podsypki, obsypki i zasypki. Na trasie gdzie grunt jest plastyczny przewidziano
wymiane gruntu w obrebie podsypki i zasypki.

Przejscia pod sieciami gazowymi wykona¢ przeciskiem lub przewiertem w rurze ochronnej
stalowej. Koncowki rury ochronnej uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Przewody wprowadzi¢ do rury
ochronnej za pomocg ptoz slizgowych INTEGRA typu ,, B”.

W celu sygnalizacji awarii w przestrzeni miedzy rurowej obustronnie uszczelnionej, nalezy z jednej
strony rury ochronnej wyprowadzi¢ rurke sygnalizacyjng @ 25 mm. (stalowa, ocynkowana,
zabezpieczong antykorozyjnie) pod powierzchnig terenu i przykry¢ skrzynkg uliczng do zasuw opartg
na fundamencie betonowym.

Jakos¢ wykonanych sieci przed odbiorem oprécz prob szczelnosci nalezy sprawdzic i potwierdzi¢
nagraniem video z zastosowaniem kamery wyposazonej w dalmierz i pomiar spadkéw.

8.3.3.2. Uktadanie w niskich temperaturach

Ukfadanie rur z PVC w temperaturach nizszych od 0°C jest mozliwe, lecz nie zalecane.
W tych temperaturach bardzo trudne jest zachowanie wszystkich wymagan zwigzanych z
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prawidtowym obsypaniem rur i zageszczaniem gruntu.

8.3.3.3. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej
zgodnie z punktem 4.

8.3.3.4. Kolizje z innym uzbrojeniem

Wszystkie kolizje z projektowanymi na terenie osiedla sieciami wodociggowg, kanalizacji deszczowej,
gazu $redniego cisnienia,telefoniczng, oswietlenia drogi (ul.Ladna) zaznaczono na planie
sytuacyjnym i profilach.

8.3.3.5. Nadzorowanie i odbioér techniczny robét

Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z robotami towarzyszacymi jest zadaniem
wymagaj gcym od Inwestora zatrudnienia Inspektora Nadzoru In  westorskiego poszczegdélnych
branz — zgodnie z 82 ust.1 pkt 7 rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy ktérych jest wymagane us tanowienie inspektora nadzoru
inwestroskiego (dz.U.z 2001 r. poz. 1554).

Kanalizacje nalezy wykonac i odebrac zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Przed zasypaniem kanatu nalezy dokonac¢ odbioru technicznego i geodezyjnego kanalizacji.
Szczegoblna uwage zwrdcic na:

- zgodnos¢ posadowienia kanatu z projektem,

- prawidtowy przeswit kanatu,

- szczelno$¢ kanatu.

8.3.3.6. Badania przewodow

Procedury i wymagania dotyczace badan przewodow bezcisnieniowych zawarto w Polskiej Normie
PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

Kontrole szczelnosci rurociggdéw i studni kanalizacyjnych powinny by¢ przeprowadzone z uzyciem
powietrza (metoda "L") lub z uzyciem wody (metoda "W"). Mozna rowniez przeprowadzic¢
indywidualne kontrole dla rur, ksztaltek, armatury oraz studzienek, a wiec na przyktad dla rur
stosowa¢ metode powietrzng, a dla studni metode wodng. Przy stosowania metody powietrznej liczba
korekt w przypadku niepowodzenia i powtornych testow jest dowolna. Jesli dana lub kolejne proby
powietrzne sg nieudane, zezwala sie ha zmiane metody na wodng, ktéra w tej sytuacji jest
decydujaca.

W przypadku, gdy poziom wéd gruntowych znajduje sie powyzej wierzchu rury, mozliwe jest
przeprowadzenie osobnego testu na infiltracje wg indywidualnych wymagan.

Dopuszcza sie przeprowadzenie wstepnej kontroli przed wykonaniem obsypki. Ostateczne
dopuszczenie rurociggu jest mozliwe po usunieciu oszalowan i wykonaniu zasypki wykopu.

Badanie z u zyciem powietrza:

Czasy badan przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych zalezg od wymiaru przewodu i metody
badania (LA, LB, LC, LD). Metode okresla inspektor nadzoru. W celu uniknigcia btedéw pomiaru
zwigzanych z osprzetem, nalezy stosowac witasciwe szczelne zamkniecia. Poniewaz praktyczne
przeprowadzenie testéw powietrznych dla studni kanalizacyjnych jest trudne, czas badan studzienek
mozna przyjmowac jako rowny potowie czasu badan dla przewodu o réwnowaznej srednicy.

Na wstepnym etapie préby, przez okoto 5 minut nalezy zastosowac cisnienie przekraczajgce o 10%
wymagang wartos¢ po. W nastepnym etapie cisnienie nalezy wyregulowaé¢ odpowiednio do
zalecanego stosownie do metody. Rurocigg spetnia wymagania jezeli zmierzony spadek cisnienia po
czasie pomiaru jest mniejszy niz wartos¢ Ap podana w tablicy. Urzgdzenia do pomiaru cisnienia
powinny mie¢ doktadno$¢ do 10% wartosci Ap. Dokladnos¢ pomiaru czasu powinna wynosié 5 s.
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Tablica. Ci $nienie prébne, spadek ci $nienia i czas badania z u zyciem powietrza.

: Py dp Materiat
Material Metoda
mbar [kPa] dn100 dn200 dn300 dn400 dnB00 dn800  dn1000

Nasaczone LA 10(1)  2.5(0,25) 5 5 7 10 14 19 24
rury betonowe i

. LB 50 (5) 10 (1) 4 4 6 7 11 15 19
I nne {m.in.
7 tworzyw e 100 (10)  15(1,5) 3 3 4 5 8 11 14
sztueznych) LD 200(20) 15(1,5) 1,5 1,5 2 2,5 4 5 7
Wartosci Kp *%) 0,088 0,058 0,040 0,030 0,020 0,015 0,012

Badanie z u zyciem wody:

35. Cisnienie prébne:

Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajagcym z wypetnienia wodg badanego odcinka rurociggu do
poziomu terenu, odpowiednio w studni dolnej lub gornej przy czym wartos$¢ cisnienia powinna sie
zawiera¢ w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa.

Dla rurociggéw zaprojektowanych do pracy w warunkach przecigzeniowych mogg by¢é wymagane
wyzsze cisnienia prébne.

= Czas sezonowania:

Po zakohczeniu procesu napetniania rurociggow lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu
operacji kontrolnych, niezbedne moze okazac sie ich sezonowanie.

Zazwyczaj wystarczajgcym okresem sezonowania jest 1 godzina.

* Czas préby:
Czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min.

*  Wymagania dotyczace badan:

Poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa cisnienia
prébnego. Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania powinna by¢é mierzona i
rejestrowana wraz z wysokoscig wymaganego cisnienia prébnego.

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

- 0,15 I/m? powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggéw,

- 0,20 I/m? powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggdéw witgcznie ze studniami
kanalizacyjnymi.

8.3.3.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Rury i ksztaltki z PVC sg wytrzymate na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagajq
Zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Rur PVC nie nalezy malowac ani powlekac¢ agresywnymi
farbami lub rozpuszczalnikami, nie nalezy tez zasypywac materiatem zanieczyszczonym
aromatycznymi weglowodorami, farbami lub rozpuszczalnikami.

8.3.3.8. Odbidr geodezyjny

Przed zasypaniem rurociggu nalezy dokona¢ odbioru geodezyjnego sieci.
Odbidr ten nalezy zgtosi¢ uprawnionej instytucji.
Odbior koncowy prowadzi¢ zgodnie z przepisami.

9. Wymagania odno $nie wyposa zenia i funkcji szaf sterowniczych
(na podstawie "Warunkow technicznych” - Warunki techniczne nr 3353/3429/2016 z dnia 08.08.2016 r.
okreslajgce zasady projektowania sieci i przylgczy kanalizacji sanitarnej z przepompownig sciekéw.

9.1. Wyposa zenie
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Uwaga ogolna: wszelkie zastosowane urz  gdzenia powinny odpowiada ¢ warunkom zawartym w
pismie ZGK /3353/3429/2016 z dnia 08.08.2016 r. okre $lajgce:

Sterownik PLC z panelem operatorskim ( z portem RS232C z protokotem Mbus Slave RTU (lub
réwnowazne) HORNER HEXE220C112-01 (lub rownowazne - warunki ZGK/DT/2693/2013)
Radiomodem Satel 2ASxE pracujacy w pasmie 449,1750 MHz okreslonym pozwoleniem radiowym
ZRL/R/E/0044/2009 (lub rownowazny - warunki ZGK/DT/2693/2013))

Zasilacz buforowy 24VDC oraz 2 baterie akumulatoréw 12VDC

Softstarty dla pomp od 4kW (Mdoeller lub Schneider lub réwnowazne, uwaga j. w.)
Zabezpieczenie réznicowopradowe

Zabezpieczenie przeciwpragdowe dla kazdej pompy

Zabezpieczenie nadprgdowe

Zabezpieczenie podpradowe

Zabezpieczenie termiczne

Zabezpieczenie minikas dla czujnika wilgoci w komorze olejowej
Zabezpieczenie zaniku i asymetrii faz; zmiany kierunku obrotow

Ukfad rozruchu; bezposredni

Zabezpieczenia silnikbw pomp Sciekow (Moeller, Schneider lub réwnowazne, uwaga j. w)

Licznik czasu pracy pomp i liczniki liczby zalgczerr pomp

Analogowy czujnik poziomu sciekow z przetwornikiem 4 - 20mA (typ: Aplisens SG-25S lub réwnowazne)
Przeptywomierz elektromagnetyczny ilosci sciekéw - (np. typ: Siemens MAG5000 lub rownowazny
uzgodnic z eksploatatorem - warunki ZGK/DT/2693/2013) zamontowany w przypadku braku
opracowania odprowadzenia wod opadowych

Ptywakowe czujniki poziomu maksymalnego oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100 lub réwnowazne)
Wytaczniki krancowe drzwi szafy oraz wkazu do komory pompowni (Méeller lub rownowazne,

uwagaj. w.)

Przektadniki prgdowe oraz przetworniki pomiarowe do pomiaru prgdu pracy pomp,

Ogranicznik przepie¢ klasy B+C obwodu zasilajgcego (OBO Bettermann, Dehn lub rownowazne, uwaga
J- W)

Listwa uziemiajgca do podigczenie przewoddéw wyréwnujgacych potencjaly oraz uziemienia
Amperomierze

Sterowanie awaryjne zastepcze

Maszt z anteng dla radiomodemu

Przetacznik sie¢ - agregat (Apator, Moeller lub rownowazne, uwaga j. w.)

Gniazdo agregatu (3 fazy)

Gniazdo remontowe, gniazdo 230 i 400 V,

Przelaczniki pracy auto - reka pomp, sygnalizacja lampkami pracy i awarii pomp (osprzet Méeller lub
réwnowazne, uwaga j. w)

Listwy zaciskowe sprezynowe (WAGO),

Grzejnik z termostatem

Sygnalizacja awarii Swietlna i dZzwiekowa
Przytacze do sygnalizacji przed wlamaniem
Ogrzewanie oraz podswietlanie szafki

Szafka AKP metalowa lub poliestrowa
Zewnetrzna obudowa szafki AKP poliestrowa z fundamentem poliestrowym
Drzwi wewnetrzne zamykane na zamek patentowy

9.2 Funkcje
Sygnalizacja stanéw pracy pomp
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Zliczanie calkowitego czasu pracy pomp oraz dobowego czasu pracy pomp,

Pomiar przeptywu sciekow

Sterownik mikroprocesorowy PLC z panelem operatorskim (z portem RS232C protokotem Modbus Slave
RTU) HORNER HEXE220C112-01

Pomiar prgdéw fazowych pomp,

Ciagty pomiar poziomu $ciekow

Ciagty pomiar stezenia H2S w studni sciekowej,

Sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu sciekdw - ptywakowe czujniki poziomu maksymalnego
oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100)

Sygnalizacja otwarcia szafy i wlazu do komory pompowni,

Tryb pracy pomp: reczny i automatyczny

Mozliwos¢ wypompowania sciekdw ponizej poziomu suchobiegu

Zdalne sterowanie pracg przepompowni,

Wspotpraca z nadrzednym algorytmem sterowania siecig przepompowni $ciekow

Zasilanie awaryjne poprzez zasilacz buforowy,

Teletransmisja danych pomiarowych za posrednictwem radiomodemu, radiomodem Satel 2AxE, antena
Wytaczniki krancowe szafy i wiazu do komory pompowni; (Modeller/lub réwnowazne)

W zwiazku z powy zszymi uwagami zaprojektowane zastata szafa sterowni  cza.

9.3. Opis funkcji sterowania

9.3.1. Szafka przepompowni

Centralng czescia przepompowni $ciekow jest szafka SZP, w ktdrej zabudowane sg urzadzenia systemu.
Gtéwne elementy to:

- sterownik PLC,

- radiomodem,

- zasilacz buforowy wraz z podtrzymaniem bateryjnym,

- elementy zabezpieczajace,

- urzadzenia sterujgce pracg pomp.

Zadaniem sterownika PLC jest kontrola poziomu $ciekow w studni przepompowni, i utrzymywanie ich na jak
najnizszym poziomie w powigzaniu z optymalizacjq ilosci zataczen i wytgczen pomp.

Dodatkowym zadaniem sterownika jest gromadzenie i przetwarzanie danych pomiarowych w celu wystania
ich drogqg radiowa do serwera systemu wizualizacji. Na obiektach przepompowni przewidziane jest zdalne
sterowanie pracg pomp. Radiomodem powinien zosta¢ dostarczony w wersji przystosowanej do pracy z
czestotliwoscig 449,175 MHz i odstepem miedzy kanatami 12,5 kHz. Zasilacz buforowy pracuje razem z 2
akumulatorami 2,2 Ah, 12V potaczonymi szeregowo.

W przypadku zaniku zasilania elektrycznego danej stacji informacja o tym fakcie zostanie zarejestrowana w
sterowniku PLC i przestana do systemu wizualizacji. Pojemnos$¢ akumulatorow zapewni ok. 4-cio godzinng
prace systemu telemetrii przy braku zasilania elektrycznego. Kable za wyjatkiem kabla antenowego
wprowadzanego od gory lub z boku, nalezy wprowadza¢ do szafki SZP od dotu za posrednictwem dtawikow
0 uszczelnieniach dostosowanych do srednicy zewnetrznej kabli. Szafka automatyki przepompowni SZP
zostanie zamontowana wewnatrz szafy poliestrowej. Szafa poliestrowa powinna sklada¢ sie z czesci
gtéwnej oraz modutu fundamentowego, ktory nalezy wkopac w ziemie i zabetonowaé, do modutu
fundamentowego nalezy wprowadzi¢ kanalizacje kablowg wyprowadzong ze studni przepompowni. Po
wprowadzeniu wszystkich kabli do kanalizacji kablowej, otwér kanalizacji zakonczony w szafce sterowniczej
nalezy uszczelni¢ piankg montazowa. Szafka SZP bedzie zasilana ze zlgcza kablowo-pomiarowego ujetego
w oddzielnym opracowaniu.

9.3.2. Pomiar poziomu $ciekOw w studni przepompowni

Poziom sciekéw w studni sciekowej mierzony bedzie hydrostatyczng sondg typu SG-25S z wyjsciem
pradowym 4...20 mA. Sonda powinna by¢ zamontowana w taki sposéb aby zwisajgc nie dotykata dna
zbiornika. Sonda jest dostarczana wraz z podtagczonym do niej kablem pomiarowym, w ktérym
umieszczona jest rowniez kapilara. Zaleca sie podwieszenie kabla na specjalnym uchwycie typu SG.
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Kapilare pozostawi¢ w szafce SZP, wejscie kapilary zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wody i ciat
obcych (nie zatyka¢ wejscia kapilary).Sonde nalezy okresowo poddawacé przegladom w celu
stwierdzenia czy nie jest zakamieniona lub zaklejona pozostato$ciami statymi sciekow. Do czyszczenia
sondy z kamienia nalezy uzywa¢ srodkéw chemicznych polecanych przez producenta urzadzenia.
Dodatkowo, ze wzgledu na bezpieczehstwo pracy przepompowni, mierzony i sygnalizowany bedzie
poziom maksymalny oraz poziom minimalny (suchobieg pomp). Sygnalizacja zrealizowana zostanie za
pomocg wytgcznikow ptywakowych zamontowanych na odpowiednich gtebokosciach w studni
sciekowej. Wylgczniki sg dostarczane wraz z podtgczonym do nich kablem pomiarowym.

9.3.3. Pomiar przeptywu sciekow

Do pomiaru przeptywu $ciekow przewidziane zostato w sterowniku PLC wejscie dwustanowe do
zZliczania impulsow z przeptywomierza. W sterowniku bedzie wyliczany przeptyw biezacy oraz przeptyw
sumaryczny.

9.3.4. Pomiar poboru pr gdu pomp

Pomiar poboru pradu przez silniki pomp realizowany bedzie z wykorzystaniem przektadnika
pradowego z przetwornikiem 0-45A / 4-20mA. Przekfadnik prgdowy zamontowany bedzie na 1-szej
fazie zasilania kazdej pompy. Pomiar pradu umozliwia szybkie zdiagnozowanie problemu w pracy
pompy, a co za tym idzie, interwencje stuzb uzytkownika i niedopuszczenie do uszkodzenia silnika.

9.3.5. Sygnalizacja obecno $ci zasilania elektrycznego

W celu sygnalizacji obecnosci napiecia zasilajgcego w szafce przepompowni zamontowany zostanie
3-fazowy przekaznik kontroli faz z wyjsciem stykowym. Sygnat zaniku, niepoprawnej kolejnosci lub
asymetrii faz zasilania przekazywany bedzie do sterownika PLC. Dodatkowo w celu zabezpieczenia
silnikbw pomp, zanik, niepoprawna kolejnosé¢ lub asymetria faz powoduje wytaczenie stycznikéw pomp
zaréwno w trybie pracy recznej jak i automatycznej.

9.3.6. Zabezpieczenia i sterowanie pompami

Szafa sterownicza zostala tak dobrana, aby zapewni¢ zasilanie i sterowanie pomp o wielkosci
18,5 kW. Na takie parametry zostaly dobrane urzadzenia zabezpieczajgce. Ze wzgledu na
stosunkowo duze moce pomp zastosowano rozruszniki typu Softstart.

9.3.7. Pozostale sygnalizacje

Awaria pomp przekazywana bedzie do sterownika PLC oraz sygnalizowana na drzwiach szafki
przepompowni SZP. Sygnat awarii pomp pochodzi z zabezpieczenia termicznego silnika, czujnika
wykrycia wilgoci w pompie oraz z zabezpieczenia silnikowego PKZMO.

Otwarcie drzwi szafki przepompowni SZP, wiazu studni sciekowej lub komory zasuw powoduje
pojawienie sie alarmu przekazywanego do sterownika PLC oraz sygnalizowanego przez lampe
zamontowang ha zewnatrz szafki przepompowni SZP.

Lampa bedzie sygnalizowac¢ nastepujace alarmy:

- zanik zasilania lub niepoprawng kolejnos¢ faz,

- awarie kazdej pompy,

- otwarcie drzwi szafki przepompowni lub wiazu studni sciekowej,

- poziom maksymalny w studni sciekowe;j.

9.4. Wentylacja mechaniczna i stacja ptukania powie  trzem

Przepompownia $ciekéw doposazona zostanie w wentylator, ktéry bedzie zamontowany na jednym z
kanatéw wentylacyjnych przepompowni. Wentylator bedzie pracowat w dwoch trybach. W trybie
automatycznym, wentylator bedzie zatgczany czasowo na podstawie wartosci konfigurowanych z
poziomu panelu sterownika PLC. W trybie recznym wentylator bedzie pracowat w sposéb ciggly.
Wentylator bedzie zasilony z szafy sterujgcej automatyki. Dodatkowo na przepompowni $ciekow bedzie
zainstalowany system przedmuchu powietrzem. W skiad systemu obudowa zelbetowa, uktad
sterowania, kompresor. Szafa sterownicza przepompowni jest przygotowana do podtgczenia ukladu
ptukania, ktory nalezy zasili¢ z szafy automatyki przepompowni $ciekéw oraz doprowadzi¢ do
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sterownika instalacji sygnat pracy/postoju pomp.

9.5. Instalacja antenowa

Antene kierunkowg nalezy zamontowac na wysokosci 5 metrow przy pomocy uchwytu dostarczanego
wraz z anteng na 6 metrowym stupie o$wietleniowym. Antena powinna by¢é zamontowana w pozycji
pionowej i skierowana w kierunku geograficznym odpowiadajgcym potozeniu stacji koncowej w
siedzibie Dyrekcji ZGK. Kabel antenowy powinien by¢ przy antenie zakonczony ztgczka meska typu N,
natomiast po stronie szafki SZP powinien by¢ zakonczony ztgczkg meska typu TNC. Kabel od
uziemienia ochronnika nalezy przykreci¢ do ptyty montazowej szafki SZP, ktéra razem z szafkg bedzie
uziemiona.

Wspornik anteny nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Q

9.6. Algorytm sterowania przepompowni g

Na etapie realizacji nalezy uzgodnic ze stuzbami ZGK Katy Wroctawskie jednoznaczng nazwe kodowg
(np. PJ) oraz adres Slave w protokole Modbus RTU dla przepompowni $ciekOw z niniejszego
opracowania.

Sterownik oraz szafa AKP niniejszego opracowania przygotowana jest do sterowania 2 pompami w
trybie pracy recznej oraz automatycznej. Tryby pracy wybierane sa dla kazdej pompy' osobno za
pomoca przetacznikdw zamontowanych na elewacji szafki SZP.

W trybie recznym, ktéry odbywa sie z pominieciem sterownika PLC, zabezpieczenia silnikow
realizowane sg w sposob bezposredni. Dotyczy to zabezpieczen termicznych, suchobiegu oraz zaniku
zasilania, niepoprawnej kolejnosci lub asymetrii faz.

W trybie automatycznym zabezpieczenia silnikéw (z wylgczeniem zabezpieczenia od zaniku zasilania,
niepoprawnej kolejnosci lub asymetrii faz oraz suchobiegu) realizowane sg w sposob bezposredni oraz
programowo w sterowniku PLC.

W trybie automatycznym sterownik PLC realizowa¢ bedzie dodatkowe zabezpieczenia suchobiegu na
podstawie pomiaru ciggtego sciekdw (w sytuacji blednego dziatania wytacznikéw ptywakowych) oraz
suchobiegu lub zatkania kosza ssawnego pompy na podstawie badania poziomu poboru pradu.

W trybie automatycznym sterownik PLC zal gczaé bedzie pompy na przemian w zale zno $ci od
aktualnych licznikbw czasu pracy pomp oraz w zale  zno$ci od tego, czy pompy s @ sprawne i
pracuj @ w trybie automatycznym.

Przepompownia $ciekow w trybie automatycznym dziata ¢ ma w nast epuj gcy sposob:

- osiggniecie przez poziom $ciekéw wartosci HI (poziom konfigurowalny z panelu PLC oraz
zdalnie z systemu monitoringu) powoduje zatgczenie pompy, ktora dotychczas pracowata krécej,

jezeli poziom Sciekdw spadnie do wartosci LO (poziom konfigurowalny z panelu PLC oraz zdalnie z
systemu monitoringu), wéwczas pracujgca pompa jest zatrzymywana,

-jezeli pomimo pracy jednej pompy, poziom $ciekdéw podnosi sie, woéwczas w sytuacji uzyskania
poziomu HIHI (poziom odpowiada zadziataniu ptywaka poziomu maksymalnego, zalgczana jest druga
pompa. Obie pompy wytgczane sg przy spadku do poziomu LO lub spadku do poziomu suchobiegu
(ptywak poziomu minimalnego).

Tryb automatyczny dziata¢ bedzie rowniez w sytuacji, gdy jedna z pomp jest w awarii.

Dodatkowo program w sterowniku PLC powinien zosta¢ tak napisany, aby wspoétpracowat w sposob
bezpieczny z systemem monitoringu zdalnego. Nalezy zapewni¢ kontrole komunikacji pomiedzy
systemem monitoringu, a sterownikiem PLC poprzez mechanizmy WatchDog'a. Nowo budowane
przepompownie sciekow majg zosta¢ uwzglednione w nadrzednym algorytmie sterowania siecig
przepompowni $ciekow. Algorytm ten zaktada mozliwos$¢ blokowania pracy pomp w biezacej
przepompowni w sytuacji, gdy kolejna pompownia w sieci kanalizacji (do ktérej pompowane sg $cieki z
biezacej przepompowni) zgtasza przepetienie. W innych okolicznosciach (powddz, awaria na odcinku
kanalizacji) uzytkownik moze rowniez zablokowac zdalnie, z systemu monitoringu, prace przepompowni
oraz wlgczyciwylaczy¢ tryb jedno pompowy pracy przepompowni. Warunkiem koniecznym jest, aby
przepompownia znajdowala sie w trybie automatycznym. Poza algorytmem sterowania, program na
sterownik powinien zapewnia¢ mozliwos¢ generowania informacji statystycznych dotyczacych pracy
pomp:

- czasy pracy pomp w ciggu doby,
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- ilosci zalgczen i wylgczen pomp w ciagu doby,
- taczne czasy pracy pomp i ilosci zataczen.

10. Odbiér prac

Sprawdzenie poprawnosci realizacji prac elektrycznych wykonywac¢ wg PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze", N-SEP-E-004-
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe", zasad ogélnych i instrukcji producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiadac certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ miedzy innymi:

- potaczenia poszczegoinych przewoddw,

- oznaczenia kabli,

- trwalosci zamocowanego osprzetu,

- szczelnosci zadtawien kablowych,

- umieszczenia schematow i opisow.

Przed odbiorem prac, po ich wykonaniu, nalezy z przedstawicielami uzytkownika wykonac testy
funkcjonalne uktadéw monitoringu, ktére potwierdzg poprawne dziatanie ukladow telemetrii dla kazdego
wezta osobno.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ dokumentacije jakosciowg (instrukcje obstugi, certyfikaty)
dla poszczegélnych urzadzen i materiatow oraz komplet protokotéw pomiarowych.

Dodatkowo do odbioru koncowego nalezy przedtozyé w wersji elektronicznej kody zrédtowe
zaprogramowanego sterownika PLC wraz z komentarzami oraz opisami zmiennych uzytych w
programie sterownika.

11. Uwagi ogolne dotycz agce sterowania

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i wiedzg techniczng.

Z uwagi na bezpieczenstwo (studzienki moga zawierac scieki z substancjami toksycznymi i
szkodliwymi dla zdrowia), wszystkie prace w studzienkach muszg by¢ nadzorowane przez osobe
przebywajgca na zewnatrz studzienki, a personel w studzience powinien posiada¢ odpowiedni ubior i
sprzet ochronny.

Ewentualne trasy kablowe nalezy budowac¢ zachowujgc wymagania normy N-SEP-E-004
~Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne".

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr47 p6z. 401 z dnia
06.02.2003).

Zastosowane urzgdzenia powinny posiadac znak CE.

12. ZespoOt spr ezarkowy napowietrzaj gce - ptucz gcy

Za tworzenie sie nieprzyjemnych zapachow odpowiadajg zanieczyszczenia w $ciekach i braku
tlenu. Dluzsze odcinki kanalizacji i zbieranie sie zanieczyszczen w przepompowniach wydtuzajg
znacznie czasy przebywania zanieczyszczen w rurach, co powoduje, ze rozpoczynajg sie procesy
gnilne sciekow. Jesli procesy gnilne sie rozpoczng to praktycznie nie ma mozliwosci ich cofniecia. W
celu wyeliminowania zagniwania sciekdw i nieprzyjemnych zapachdw zaprojektowano wyposazenie
przepompowni PP1 w urzadzenia do napowietrzania i ptukania rurociggéw cisnieniowych (MH).
Pompe zaopatrzong w rurke ptuczacy (zaprojektowano wyposazenie kazdej pompy w specjalng
instalacje napowietrzajgco ptuczaca, majaca za zadanie zapobieganie powstawaniu kozucha
ttuszczowego na zwierciadle sciekow, a takze funkcje mieszania $cieki w zbiorniku) oraz
zastosowano zespot sprezarkowy napowietrzajgco - ptuczacy.

13. Plukanie ruroci ggu ci $nieniowego

Urzadzenie typu MH stosowane jest do ptukania rurociggdw cisnieniowych.

Powietrze sprezone wykorzystywane jest nie tylko do wprowadzania tlenu do sciekow, ale réwniez
pozwala zapewni¢ konieczng minimalng wymagang predkosé¢ przeptywu sciekOw w rurociggu
cisnieniowym.

Zadanie:
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- skrdcenie czasu przebywania sciekdw w rurze
- zapewnia natlenienie sciekow,
- eliminacja tworzenia sie H2S,

usuwanie ztogow w rurach dzieki wysokiej predkosci przeptywu.
DIa pompowni PP1 przyjeto zestaw MH6.
Urzadzenie ma za zadanie przerywac proces zagniwania sciekow w kolektorze ttocznym poprzez
oproznienie kolektora ze sciekow stojgcych. Na etapie eksploatacji nalezy dobrac¢ zakresy czasowe
pracy, zmieniajgc nastawienia serwisu dostawcy.
Opatentowany sterownik
Wszystkie urzadzenia wyposazone sg w opatentowany uktad sterowania oparty na mikroprocesorze z
wyswietlaczem t opatentowanym oprogramowaniem.
Sterownik zapewnia dopasowanie dziatania do warunkéw zewnetrznych, ustawienie standardowych
okresow dziatania i ptukania (czas zataczenia t dlugos¢ uruchomienia), jak rowniez zatgczenie
urzadzenia w zaleznosci od rzeczywistej ilosci przeptywajacych sciekow.
Ptukanie zalezne od zapotrzebowania prowadzi do podwyzszenia skutecznosci dziatania instalacji i
przyczynia sie do redukcji emisji nieprzyjemnych zapachow.
Zalaczenie urzgadzenia moze by¢ zablokowane na okres weekendow lub w nocy, co pozwala na
wykluczenie obcigzenia hatasem powodowanym przez sprezarki.
13.1. Blok ptucz gcy
Kompaktowy, odporny na dziatanie korozji blok ptuczacy zawiera wszystkie konieczne podzespoly jak
manometr, wytgcznik cisnieniowy, uktad rozprezenia i tumik.

13.2. Zakres dostawy

Sprezarka ttokowa z ttumikiem akustycznym, sterownik w obudowie z tworzywa sztucznego z
wziernikiem przezroczystym - stopien ochrony IP 44 - i blokiem ptuczacym zamontowanym w
specjalnej formie z betonu, 5 m waz cisnieniowy i zawor zwrotny.

Forma z betonu, dwuskrzydtowe drzwi z blachy ocynkowanej, otwory wlotowe i wylotowe z kratkami
ochronnymi, podwojne zamkniecie z sitownikiem potowicznym profilowanym. Sterownik
mikroprocesorowy z wyswietlaczem, przetacznik trybu reczny -0-A. Na obudowie przewidziano
zabudowe wentylatora.

Dane techniczne

typ Napiecie Moc Prad Predkos¢ |Haftas Cisnienie | Cidnienie | Bezpiecznik
\% silnika A obrotowa | roboczy maks. robocze |(bezwiadny)
kw, P1, min-1 dB sprezarki | maks. [A
p2 (A) bar bar
MH6 | 3x400/690 |7,5 18,0/1/0,4 |1450 72 10 6 35
7,5

13.3. Dodatkowe wyposa zenie:

- przylacze do podigczania urzadzenia MH

- aplikacja w sterowniku przepompowni

- wyprowadzenie / pobranie sygnatéw o pracy przepompowni / urzadzenia MH
- utozenie przewodow zasilajgco-sterujgcych w ostonie

- utozenie przewodu cisnieniowego w ostonie

14. Wyposa zenie dodatkowe BHP
W ramach realizacji zadania wykonawca dostarczy zestaw wyposazenie serwisu eksploatatora w sprzet bhp
(zgodnie z przepisami):

Opis - zestaw pojedynczy
- wyciggarka z wyposazeniem BHP,
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- szelkowe pasy bezpieczenstwa z linkami BHP

- kompletna odziez ochronna rozmiarze XXL (wodoodporna i chemoodporna),
- maska i aparat tlenowy ratowniczy,

- przenosny wentylator do przewietrzania kanalizacji

- przenosny detektor stezenia gazow

- 2 lampy gazoszczelne i wodoodporne

- apteczka pierwszej pomocy

15. Zasada pracy zespotu spr ezarkowego

W ustalonym czasie ( kalendarz programowalny ) urzadzenie zatgcza sie automatycznie i rozpoczyna
prace wdmuchujac pod ci$nieniem do przewodu ttocznego powietrze. Sciek jest pchany niczym korek w
strone studni rozpreznej, w trakcie procesu przedmuchu $ciek zostaje czesciowo natleniony oraz
przerwany proces zagniwania gdyz stojacy wczesniej sciek zostaje przesuniety, wypchniety do studni
rozpreznej i natleniony. Czas procesu trwa w zaleznosci od objetosci i strat cisnienia przewodu
tlocznego. W czasie procesu przepychania $ciekOw wzruszone zostajg osady oraz czesciowo
oczyszczone scianki przewodu ttocznego. Po zakonczonym procesie stacja wytgcza sie automatycznie
a przepompownia (pompy) wprowadzajq scieki do pustego przewodu ttocznego. Proces ten moze bys
planowany od jednego do kilku cykli pracy dziennie w zaleznos$ci od potrzeb. Na etapie rozruchu
pompowni w dostawca zespotu sprezarkowego musi skoordynowac prace urzadzenia z zaworem
odpowietrzajgcym . Zakres wspéipracy zostanie okreslony DTR dostarczonej przez dostawe zespotu
sprezarkowego.

16. Przeptywomierz

Za pompowhig zamontowana zostanie studzienka (o srednicy wewnetrznej 1500 mm, betonowa) z
przeptywomierzem (np. Siemens, Edress+Hauser lub rénowazny, uzgodnié¢ typ z eksploatatorem sieci,
urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom zawartym w pismie ZGK.

Uwagi - przeptywomierz powinien posiadac:

- zatwierdzenie Prezesa Gtownego Urzedu Miar (dla pomiaru wody), zakres pomiarowy od O,
- rejestrator danych rejestrujgcy w pamieci nieulotnej przeptyw i czas pracy urzadzenia
(pojemnos¢ pamieci min. 1 rok),

- licznik zanikéw zasilania rejestrujacy i umozliwiajacy odczytywanie ilosci zanikow napiecia i czas ich
trwania,

- zasilacz awaryjny - podtrzymujacy napiecie przy kréotkotrwatych zanikach zasilania.

17. Opis zbiornika komory pomiarowe;j

Zaprojektowano zbiornik komory pomiarowej prefabrykowany z betonu C35/45 o $rednicy DN 1500
posadowiony wedtug zalecen konstruktora (wg.S-13A)oraz producenta zbiornika. Elementy zbiornika
przy ewentualnym wystepowaniu wod gruntowych nalezy z zewnatrz dodatkowo pomalowaé np. lepikiem
asfaltowym zmodyfikowanym zywica. Zbiornik przepompowni musi spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla
zbiornikéw catkowicie posadowionych w gruncie i odpowiadac¢ klasie obcigzen wystepujacych zgodnie z
rozwigzaniami projektowymi. Przejscia krd¢cow ttocznych przez $ciany zbiornika zaopatrzone w
uszczelnienia gumowe i elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie
rurociaggu w przypadku nierownomiernego osiadania studni i rurociggu. Pokrywa wtazowa ze stali
kwasoodpornej spetniajgce nastepujgce wymagania: szczelna, zabezpieczajgca przed dostaniem sie
piasku i zanieczyszczen do zbiornika. Wtaz min 600 x 600 po otwarciu, zapewnia swobodny dostep.
Pokrywa wtazowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig wpadniecia do komory pompowni
(mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowotane przy
pomocy zamka. Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢ w blokade zabezpieczajacy przed
samoczynnym zamknieciem. Kat petnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosi¢ min.
90° do powierzchni terenu lub otwarcie petne 180°.

Otwarta pokrywa nie moze wspiera¢ sie na ogrodzeniu lub nadziemnych urzgdzeniach
technologicznych. W przypadku zbiornika przejezdnego zastosowaé witaz zeliwny szczelny o odpowiedniej
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klasie obcigzeniowej.

Zbiornik komory pomiarowej wyposazony w wentylacje grawitacyjng wywiewng DN160 i nawiewng DN 160.
Dla przejs¢ PVC (wentylacja) zbiornik zaopatrzony w przejScia szczelne osadzone na etapie produkcji.
Przepust kablowy w Scianie o $rednicy min. 100mm - rura ostonowa kabli pomiedzy komorg pomiarowg a
szafg. Zbiornik wyposazony w drabinke zej$ciowg ze stali kwasoodpornej. Drabinka umozliwia zej$cie na
dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm).

Do mocowania wyposazenia statego w zbiorniku (konstrukcje nosne lub wsporcze) nalezy stosowac kotwy
wklejane lub wiercone ze stali kwasoodporne;.

Wszelkie wyposazenie mocowane w zbiorniku w stali minimum 1.4404.

Srednice rurociggéw wewnatrz przepompowni powinny byé zgodne z projektem i musza byé wykonane
ze stali kwasoodpornej co najmniej 1.4404 wg. PN - EN 10088-1 oraz tgczone przy wykorzystaniu kotnierzy ze
stali kwasoodpornej. Wszystkie spoiny powinny byé wykonane w technologii wtasciwej dla stali
kwasoodpornej (metodg TIG). Elementy wyposazenia przepompowni wykona¢ z materiatow odpornych na
dziatanie Srodowiska agresywnego. Rury, ksztattki nalezy potaczy¢ z armaturg na kotnierze, Sruby z
nakretkami i podktadkami - stal kwasoodporna minimum 1.4404. Uszczelki miedzy kotnierzami NBR. Do
potgczen kotnierzowych nalezy stosowac kotnierze o owierceniu PN 10.

Armatura odcinajgca - 2 zasuwy odcinajgce nozowe ze stali nierdzewnej 1.4404 obustronnie szczelne.
Armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe zeliwne lub mosiezne - kula powleczona guma, obudowa z
zeliwa, zabezpieczone antykorozyjne o petnym otwarciu przelotu przy predkosci 0,7 m/s zgodnie z PN-EN
12050-4.

Przeptywomierz elektromagnetyczny z przetwornikiem szczego6towy typ przeptywomierza

i przetwornika zatwierdzi¢ u Eksploatatora sieci.

Zabudowac przeptywomierz w wersji rozdzielczej z przetwornikiem zabudowanym w sterownicy
gtéwnej. Uktad monitoringu ze zdalnym odczytem danych z przeptywomierza.

18. Ruroci ggi ttoczne

Dtugos¢ rurociggu ttocznego do dziatki przy ulicy Koscielnej ........ (dawniej 394/6) - 110 PE HD
z pompowni do studzienki rozpreznej 1740 m - jest to rurociag istniejacy. Srednice kolektora
ttocznego taczacego wylot z przepompowni z istniejgcym ttocznym bedzie zweryfikowana w
odrebnym opracowaniu.

Dtugos¢ rurociggu ttocznego dla projektowanego zadania:

- od istniejgcego rurociggu do przepompowni - 12,2+4,7m

- od przepompowni do rurociggu ttocznego - 21,10 m

19. Przyt gcze wodoci ggowe w rejonie pompowni

W celu zapewnienia mozliwosci ptukania w rejon pompowni zostanie doprowadzone przytacze
wodociggowe 90 PE, zakohczone hydrantem nadziemnym DN 80.

Zgodnie z "Warunkami technicznymi" zaprojektowano przytacze wodociggowe z rur 90 PEHD PN
100 SDR17 (rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm z min. spadkiem 2%o0 w kierunku
wodociggu, gtebokos¢ posadowienia 1,7- 2,05m -jak na dotgczonym profilu rys. S-10A.

Trase przytacza nalezy oznakowac tasmag lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci min.400
mm z zatopiong wktadka metalowg prowadzong co najmniej 50 cm nad grzbietem rur, ale nie
glebiej niz 1,0 m od powierzchni gruntu.

Przytacze wodociggowe do rejonu pompowni PP1 - dlugo$¢ 11,2 m polgczenie z istniejgca siecig
przez opasko-nawietke NWS 110/90 z zasuwa kielichowg DN 80, zakonczone przy przepompowni
hydrantem nadziemnym DN80. Przylacza po wykonaniu nalezy poddac ptukaniu i dezynfekcji.

Na przyt gczu zamontowa ¢ zawdr antyska zeniowy w studzience 1000 (rys.13C).

Uwaga:
Wszystkie materiaty i urz adzenia powinny posiada ¢ certyfikat 1ISO 9001 lub ISO
9002 oraz 1SO 14000.

20.0znakowanie uzbrojenia na sieci wodoci  gagowej
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Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Oznakowac zgodnie z normg PN-86/B-09700. Oznakowanie uzbrojenia w terenie wykonac przez
zastosowanie odpowiednich tablic informacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych. Wymiary, tresc¢ tablic oraz rozwigzanie graficzne winny by¢ zgodne ze wspomniang
norma,.

21. Posadowienie przepompowni

Zgodnie z rys. S-13i S-16

Posadowienie przepompowni wykonanej z prefabrykatoéw zelbetowych i betonowych (monolityczne
elementy dostarczane gotowy na plac budowy) Dn 2500 zaprojektowano — zgodnie z rys. S-13

i S-16.

Srednica dna wykopu powinna umozliwia¢ prowadzenie prac instalacyjnych tzn. byé szersza od
Srednicy studni (ok. 0,5 m przestrzeni roboczej z kazdej strony). Przy zasypywaniu wykopu nalezy
przestrzegac takiej samej kolejnosci warstw, jak wystepowata w wykopie, a w szczegodlnosci nie
stosowaé w gruncie spoistym urobku z gruntu niespoistego.

Grunt wokot prefabrykatu musi by¢ zageszczony, dlatego nie powinien by¢ zbrylony lub zamarzniety.

22. Droga dojazdowa i teren przepompowni.

Do celéw budowy i eksploatacji przepompowni zapewniony jest dojazd drogami powiatowymi

i gminnymi. Przepompownia zlokalizowana zostata w liniach rozgraniczajgcych drogi gminnej na
terenie dziatki gminnej(wydzielonej z dzialki prywatnej) nr ewid. 560/28. Teren przepompowni
zaznaczony na planie zagospodarowania terenu nalezy ogrodzi¢ i utwardzic. .

Powierzchnia dojazdu do pompowni PP1 - 14 m 2

Dlugo $€ obrzezy - 19 m

Rejon powinien zosta ¢ utwardzony kostk a betonow g (o grub. 8 cm).

22.2. Konstrukcja ogrodzenia

Stupki stalowe o przekroju prostokatnym 60 x 40 mm, z otworami montazowymi nalezy od gory
zabezpieczy¢ kapturkami z tworzywa. W ogrodzeniu zastosowa¢ brame wjazdowg dwuskrzydtowa,
(uchylne o szerokos¢ 4,0 m) oraz furtke o szerokosci 1,0 m. Przeswit bramy (w stosunku do powierzchni
drogi) powinien wynosi¢ 80 mm. Brama i furtka powinny by¢ wyposazone w zamki zwykle.

Wszystkie elementy ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (takze sruby i nakretki
montazowe). Dtugosci obrysu w linii ogrodzenia wynosza: dla pompowni PP1 - 69 m

23. Przebudowa kanalizacji istnie] gcej

W celu wigczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejgcego systemu nalezy wykona¢ opaski
do nawiercenia Hawle typu HAKU Nr 5230 z zasuwami DN 100 w weztach W1 i W2-zgodnie z PZT.
Wykona¢ obejscie istniejgcej kanalizacji rurg PE110. Wykonac przepompownie, studzienke rozprezna,
pomiarowg wraz z odcinkami sieci. Uruchomi¢ przepompownie. Po uruchomieniu przepompowni
przetgczy¢ scieki z m. Krzeptdw na projektowang przepompownie. Schemat wigczenia na Rys. S-12.

23.1. Przebudowa istniej acych przyt aczy kanalizacji podci $nieniowe;j.

Na terenie opracowania istnieje 32 posesji posiadajgcych zbiorniki bezodptywowe lub kanalizacje
podcisnieniowg. Kanalizacja ta bedzie przelgczana do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej w Il
etapie. W | etapie bedg wykonane kolektory giéwne z przykanalikami do granicy dziatek.

Po uruchomieniu przepompowni i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie nastgpi przepiecie
istniejgcych przykanalikbw w nowy system. Istniejgce przepompownie Ks podcisnieniowej zostang
zlikwidowane. W miejscu istniejgcych przepompowni oraz przy zbiornikach bezodptywowych
posadowiona bedzie studzienka rewizyjna fi 425, tgczgca kolektor z jednej strony i budynek z drugiej
strony. Roboty te bedg wykonywane sukcesywnie w Il etapie.

23. Przekroczenia drog
23.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Przed przystgpieniem do robd6t zwigzanych z realizacjg kanalizacji sanitarnej nalezy elementy pasa
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drogowego przygotowaé¢ do prowadzenia tej inwestyciji. W pierwszej kolejnosci nalezy opracowac
projekt zastepczej organizacji ruchu (to jest w gestii wykonawcy). Potem nalezy z wszystkich terenéw
rowow drogowych i placow zieleni pozyska¢ 40 cm warstwe humusu i darniny, ztozy¢ jg na odktad w
miejsce wskazane przez Inwestora.

Nastepnie nalezy wykona¢ w drodze roboty rozbiérkowe :

. rozebranie warstw nawierzchni odcinkéw drég gminnych,

. rozebranie wjazdéw na posesje tak aby mozna byto wiekszo$¢ uzy¢ do powtérnego
wbudowania - 70% .

Roboty rozbiorkowe beda dotyczyé¢ poszczegdlnych nawierzchni drog gminnych objetych inwestycja.
Materialy z rozbidrki, ktore sie nie nadajg nalezy wywiez¢ na odkfad, niedopuszczalne jest ponowne
wbudowanie tych materiatdw w konstrukcje nawierzchni.

23.2. Przekroczenia dr6g gminnych, prace w pasachd  rogowych

1 Miejsce prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc.
2.Sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drég potozonych na dziatkach gminnych wykona¢
metodg wykopu otwartego oprocz przejs¢ pod gazami (przejscie poprzeczne pod gazem bez
naruszania nawierzchni drogi), dostosowujac szerokosé wykopu do srednicy ukladanego uzbrojenia i
technologii robot przy montazu. Przej$cia poprzeczne przez drogi nalezy wykonac w rurze ochronnej
(odpornej mechanicznie - przyjeto rury stalowe, lokalizacje i diugos¢ oraz srednice podano na
rysunkach) na calej szerokosci drogi.

3.W miejscu skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy
stosowac rury ochronne na wystepujacym uzbrojeniu - rury dwudzielne z PE lub PVC typu AROT.
Montaz zabezpieczen w miejscach skrzyzowan wykonywaé w zaleznosci od stanu istniejgcego w
gruncie po wykonaniu odkrywek. Prace powinny by¢ prowadzonej uzgodnieniu i pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia.

4. Na trasie projektowanej sieci moze wystepowac nie zaewidencjonowana rolnicza sie¢ drenarska.

W przypadku natrafienia na drenaz nalezy o tym fakcie bezzwtocznie powiadomi¢ Urzad Gminy

i Inspektora nadzoru.

Miejsce uszkodzenia zabezpieczy¢ do czasu naprawy.

23.3. Odtworzenie nawierzchni

Projektowana sie¢ kanalizacyjna - grawitacyjna i ttoczna oraz przytacze wodociggowe zostaty
zlokalizowane w wigekszos$ci w poboczach drég gminnych, jedynie tylko przytacza do
poszczegdlnych odbiorcow zlokalizowano w poprzek jezdni tych drég. Istniejgce drogi objete
budowg kanalizacji grawitacyjnej, cisnieniowej i przytagcze wodociggowe, posiadajg typowag
nawierzchnie utwardzong (szutrowg) lub ziemng o szerokosci 4,00, 6,0 i 10,0m .

23.4. Konstrukcje nawierzchni odbudowywanych elemen tow pasa drogowego

Na planie zagospodarowania terenu pokazano przebiegi sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
cisnieniowej wraz z przytgczami - przykanalikami oraz przytgcze wodociggowe.

Nawierzchnie odtwarzanych odcinkéw dr6g gminnych otrzymajg konstrukcje jezdni:

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31.5 mm, grubosé¢ 10 cm ,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/63 mm, grubos¢ 10 cm ,

- piasek gruboziarnisty - warstwa odcinajgca grubos¢ 10 cm .

Nawierzchnie odtwarzanych poboczy otrzymajg konstrukcje :

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31.5 mm, grubos¢ 10 cm ,
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/63 mm, grubos¢ 10 cm ,

- piasek gruboziarnisty - warstwa odcinajgca grubos¢ 10 cm .

Nawierzchnie odtwarzanych wjazdow otrzymajg konstrukcje :

- kostka granitowa brukowa szara 9/11 cm ,

- podsypka piaskowo-cementowa, grubos¢ 3 cm ,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31.5 mm, grubos¢ 10 cm,
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- piasek gruboziarnisty - warstwa odcinajgca, grubos¢ 10 cm .

24. Zasilanie placu budowy i obiektéw w energi e elektryczn a.

Instalacje elektryczng nalezy zaprojektowac jako docelowa.

Wymagane zapotrzebowanie mocy elektrycznej wyniesie:

dla przepompowni PP1

a) 2 pompy w tym jedna rezerwowa — P1=7,5 kW , P2=7,5 kW,

b) zasilanie urzadzen dla konserwacji i remontow oraz oswietlenie zewnetrzne — 4 kW

Zasilanie terenu przepompowni (przyt acze energetyczne) PP1 i SP od szafki ZK do linii
energetycznej zostanie zaprojektowane w oddzielnym opracowaniu ZE.

Wszystkie nie przewidziane do likwidacji, napotkane przewody podziemne na trasie projektowanych
przewoddw, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
w sposOb zapewniajacy ich dziatanie. Powyzsze prace wykonaé pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych. Wszystkie przewody przewidziane do likwidacji, krzyzujgce sie lub biegnace po
trasie ktérych prowadzony bedzie nowo projektowana kanalizacja zdemontowac i przekaza¢ do
dyspozycji wtasciciela. Kanalizacje sanitarng grawitacyjng uktadaé na warstwie piasku grubosci 10
cm, a sie¢ kanalizacji cisnieniowe] uktada¢ na warstwie piasku grubosci 15 cm. Utozony odcinek rury
po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie
obsypki ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Obsypke
zageszczac recznie do uzyskania wspoétczynnika 0,95 zgodnie z normg BN-72/8932-01 oraz PN-
68/13-06-50. Obsypke nalezy wykonac¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dofki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po prébie szczelhosci ztagcz danego odcinka. Wykopy
zasypywac piaskiem z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury warstwami
15 cm do uzyskania wspotczynnika 0,95; powyzej zasypywac tatwo wigzacym sie gruntem, moze to
by¢ grunt rodzimy, oraz zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania wspoétczynnika
0,95 poza pasem jezdni oraz 1,0 w pasie jezdni.

W przypadku zbierania sie woéd w matych ilosciach, na dnie wykopu wykona¢ studzienki
odwadniajgce z rur betonowych g 500 mm, h=1 m. Wode ze studzienek pompowac¢ pompami
zatapialnymi i odprowadzi¢ wezem do istniejgcych ciekow wodnych do czasu montazu rurociggéw

i wykonania zasypki. W przypadku zbierania sie wody w wiekszych ilosciach, odwodnienie wykopow
prowadzic¢ igtofiltrami. W tym przypadku prace odwodnieniowe powinny by¢ prowadzone na
podstawie odpowiedniego projektu przez specjalistyczng firme. Decyzje o wyborze metody
odwodnienia wykonawca powinien podja¢ za zgodg inwestora na etapie realizacji robaét,
dostosowujgc metode odwodnienia do panujacych aktualnie warunkow.

Szczego6lng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowe wykonanie i odwodnienie wykopu pod zbiornik
przepompowni. W trakcie prac przy wykonywaniu wykopow fundamentowych nalezy kierowac¢ sie
wymienionymi nizej zaleceniami:

- prace sprzetu mechanicznego zakonczy¢ 0,3 m powyzej projektowanego poziomu posadowienia, a
pozostawiona w dnie wykopu warstwe ochronng wybra¢ narzedziami recznymi bezposrednio przed
przystapieniem do fundamentowania,

- pod fundamentami posadowionymi w gruntach plastycznych nalezy wykona¢ warstwe filtacyjng z
chudego betonu o grubosci min. 0,25 m;

- otwartych wykopow nie mozna pozostawi¢ na diuzszy czas, szczegolnie zimowy, poniewaz mogtoby
nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw,

- wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarzniete lub naruszone partie gruntéw nalezy wybrac z
dna wykopu i zastgpi¢ chudym betonem.

- Wykopy zabezpieczy¢ obudowg szczelng z grodzic G62 wbijanych pionowo, ze stali St3Sx produkcji
Huty Katowice. Montaz obuddéw wykonac¢ zgodnie z wymogami BHP i instrukcjg producenta systemu.
W trakcie wykonywania robot nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ utrzymania ruchu kotowego oraz przejscia
dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg
lub ciagi piesze. Na przejazdach nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego. Przejscia dla
pieszych zapewni¢ wykonujac ktadki z bali drewnianych o gr. 32mm utozonych na krawedziakach
120x60 mm. Balustrady wykonaé na wysokosci 1,2 m. Wykopy nalezy prawidlowo zabezpieczy¢ i
oznakowag, aby unikng¢ wypadkow. Miejsca robot ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu
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drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier oswietleniowych, swiecacych w nocy
Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowym. Po zakonczeniu robot nalezy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z
uwzglednieniem odbudowy nawierzchni drogowej, utozenia nowych chodnikéw, a w terenach rolnych
i zielonych wierzchniej warstwy humusu, uprzednio zdjetej.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy:

- zapoznac sie z oryginatem protokotu ZUD oraz uzgodnieniami dodatkowymi,

- uzgodni¢ z Zarzadem Gminy Katy Wroctawskie warunki zajecia pasa drogowego drogi gminnej lub
prowadzenia w nim robot,

- zawiadomi¢ wihascicieli gruntow o planowanym wejsciu na ich teren,

- zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot w poblizu tego
uzbrojenia,

- wykonac tzw. Przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

25. Przej$cie sieci pod drogami gminnymi.

Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskac¢ zezwolenie na wejscie i prowadzenie rob6t w pasie
drogi gminnej, uzyskac¢ zgode Zarzadu Gminy Katy Wroctawskie.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunkdéw instytucji uzgadniajgcych

i dokonujacych odbioréw technicznych.

Wykopy pod przewody wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-62/8836-01
.Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.” Przejscie sieci pod drogami gruntowymi i osiedlowymi rozkopem
potowkowym.

26. Przej$cie pod gazoci ggami

Na odcinku ,,A + B” na terenie dziatki nr ewid. 168/32, 155/2, kanalizacja sanitarna grawitacyjna
przechodzi pod gazociggami.

Przejscie pod gazociggami zaprojektowano metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej
stalowej z izolacjg PE @ 400. Ze wzgledu na dtugos¢ przewiertu ptaszcz ochronny bedzie skladat sie
z kilku rur taczonych ze sobg przez spawanie.

Nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie prostopadtosci ptaszczyzny konca rury do jej osi, gdyz nie
spetnienie tego warunku spowoduje wezykowaty ksztalt przewodu, co wigze sie ze wzrostem oporéw
przy przewiercie.

Dla utatwienia wprowadzenia lub wyciggania przewodu z ptaszcza ochronnego zastosowano plozy
typu ,B” (INTEGRA).

Odcinek po obu stronach zakonczy¢ studniami rewizyjnymi g 1000 mm. Studnie wykona¢ zgodnie z
rys. nr S-18. Prefabrykaty uzyte w opracowaniu wybrano na podstawie Katalogu produktow —
Prefabrykaty betonowe firmy Ekol-Unikon. Dopuszcza sie stosowanie prefabrykatéw innych firm
jednak o parametrach technicznych nie nizszych niz zastosowane oraz pod warunkiem uzyskania
wymaganych atestow, aprobat technicznych, certyfikatbw zgodnosci oraz instrukcji producenta
zawierajacej wymogi i zalecenia dotyczace montazu.

27. Kolizje z przewodami drenarskimi.

Projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega przez tereny zmeliorowane siecig
rurociggobw drenarskich. Jest to stare przedwojenne drenowanie, na ktore nie ma dokumentaciji
powykonawczej i nie mozna wskaza¢ miejsc ewentualnych kolizji z istniejaca siecig drenarska.
Istniejgce rurociggi drenarskie kolidujace z projektowanymi przewodami nalezy zabezpieczyé.
Uszkodzone podczas wykonywania prac ziemnych saczki nalezy naprawi¢ poprzez utozenie w
miejsca przerwanych drenéw odcinkow rur PCV wodociggowych sztywnych, o srednicach
dostosowanych do srednic uszkodzonych rurociggdw. Polgczenie rur trwale uszczelnic.

28. Kolizje - zabezpieczenie przewodow i obiektow k  oliduj gcych z wykopami.

28.1. Trasowanie sieci.
Trasa kanalizacji zostata uzgodniona w ZUD. Przed rozpoczeciem budowy wykonawca wytycza
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trase kanalizacji w terenie przez uprawnionego geodete.

Nie wyklucza sie istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgtoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia
podziemnego tworzgcego kolizje z projektowang siecig. W miejscach skrzyzowan przewodéw z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ pionowag rowng 20 cm. W
przypadkach uzasadnionych nalezy zastosowac rury ochronne po uzgodnieniu z

jednostkami branzowymi. W przypadku zaistnienia kolizji wymagajacych przebudowy istniejacych
urzadzen, wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac o tym jednostke branzowg
odpowiedzialng za eksploatacje kolidujgcych urzadzen i przysziego eksploatatora sieci w celu
uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokona¢ w porozumieniu i pod nadzorem
eksploatatora sieci.

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejacych urzadzeh uzbrojenia
podziemnego. Dlatego zatozono, ze:

- kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 0,8-1,0 m ponizej poziomu terenu,

- zaglebienie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej lub w przypadku
braku danych geodezyjnych zatozono ich posadowienie ok. 0,6 — 0,8 m ponizej poziomu terenu,

- zagftebienie istniejgcych sieci wodocigagowych zatozono na glebokosci 1,6 — 1,8 m.

28.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzic recznie w obrebie

2 m na dlugosci kabla pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych, pracownikow Pogotowia
Energetycznego Sroda Slaska, po uprzednim powiadomieniu o przystapieniu do prac.

Kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi grubosciennymi typu
AROT PS 110 wpuszczonymi w boczne sciany wykopu. Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z rys.

nr 18. Utrzymac¢ odlegtos¢ 1,5 m od stupéw energetycznych. Wykopy nalezy wykonaé¢ recznie w
obrebie stupéw. Stupy podeprzeé wyporami drewnianymi o rozstawie kotowym 120°.

28.3. Zabezpieczenie kabli i kanalizacji telefonicz  nej.

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablami telefonicznymi i telekomunikacyjnymi wykopy
prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na diugosci kabla pod statym nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych po uprzednim powiadomieniu o przystapieniu do prac. Kable telefoniczne

nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi grubosciennymi typu AROT PS 110
wpuszczonymi w boczne sciany wykopu. Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z rys. nr 18.

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kanalizacjg telefoniczng obudowang, wykopy prowadzi¢ recznie
do glebokosci posadowienia, w obrebie 5 m na dtugosci kanalizacji telefonicznej. Istniejacy kanat
nalezy zabezpieczy¢ w trakcie prowadzenia robét, poprzez podwieszenie go

do stalowych belek dwuteowych 200-240 umieszczonych na powierzchni terenu co okoto 0,5 m. Po
zakonczeniu prac ziemnych grunt pod kanalem ubi¢ i na szerokos$¢ wykopu wzmaochic tawg betonowag
w celu zabezpieczenia przed osiadaniem gruntu i naruszeniem kanatu.

Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w:

- TP SA - gdy wiascicielem jest TP.

28.4. Zabezpieczenie przewoddw wodoci  ggowych.

Wykopy nalezy prowadzic¢ recznie w obrebie 2 m na diugosci wodociggu. Nad wodociggiem utozyc¢
belke drewniang i opasac je linami co ok. 0,5 m. Po zakonczeniu robot przestrzen w obrebie kolizji
wypei¢ piaskiem, dobrze go zageszczajac recznie w celu unikniecia obsuniecia przewodu. W
przypadku zbyt bliskiej odlegtosci pionowej przewodow, zwlaszcza gdy wodocigg znajduje sie po pod
przewodem kanalizacji sanitarnej, na wodocigg natozy¢ rure stalowg ochronna.

29. Zabezpieczenie ruchu.

Miejsca rob6t ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpieczyé¢ przez
ustawienie barier oswietleniowych, Swiecgacych w nocy swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie
odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.

3
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0. Warunki BHP.

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz
obiektéw z nimi zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla 0s6b postronnych jak réwniez dla personelu
wykonujgcego prace.

W zwigzku z tym nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych w:

a) OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.,

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

¢) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) USTAWIE z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),

e) ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14
grudnia 1994 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(wraz z p6zniejszymi zmianami),

f) Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

g) Polskich Normach majgcych zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane.

h) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogoélnych przepiséw BHP
(DZ.U. nr 129, poz.844),

i) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz. 437),

j) Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (Dz.U.nr 13/72, poz.93),

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami Instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbioréw technicznych.

- Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw materiatow i urzadzen
zastosowanych w projekcie, oraz przepisami ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepisow BHP.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robot powinni posiada¢ aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na budowie odpowiedzialni sg
kierownicy budowy, kierownicy robot, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy nadzoru.

Do obiektow o potencjalnym zagrozeniu zatruciem kwalifikuje sie przepompownia $ciekdéw oraz osadnik
przeptywowy, ze wzgledu na czasowe przetrzymywanie sciekéw i osadéw.

Przepompownia jest obiektem bezobstugowym pracujgcym automatycznie, osadnik oprézniany jest z
terenu za pomocg wozu asenizacyjnego. Obstuga obiektow sprowadzi sie do:

- Okresowej kontroli stanu urzadzen ,

- Usuwania na biezaco wystepujacych usterek i zaktécen w funkcjonowaniu pompowni ( biezaca
konserwacja),

- Okresowego przekazywania pomp do przegladéw zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowa tych
urzadzen.

Schodzenie pracownikdw obstugi do wnetrza zamknietych zbiornikéw moze by¢ czynnoscia okresowa, po
uprzednim stwierdzeniu takiej koniecznosci przez osobe sprawujgca nadzér nad obstugg obiektow (na
polecenie). W normalnym stanie pompy wycigga sie stojac na ptycie stropowej zbiornika. Okresowa
konserwacja zaworow odbywac sie bedzie z pomostu umieszczonego w przepompowni.

Wymagania spetniajgce warunki BHP przy schodzeniu pracownika do zbiornikéw zagrozonych zatruciem:
1. Przed wejsciem do zbiornika nalezy obiekt przewietrzy¢ przez otwarcie pokryw wtazowych

na stropie pompowni oraz najblizszej komory na kanale doptywowym, na okres 24 godzin. Otwarte wtazy
nalezy zabezpieczyé przez nakrycie kratg i oznakowanie ostrzegawcze.

2. Po zakonhczeniu wietrzenia nalezy sprawdzi¢ za pomocg wykrywacza gazu i lampy bezpieczenstwa
obecnosé substancji szkodliwych lub niebezpiecznych.

3. W sytuacjach gdy wietrzenie naturalne okaze sie nieskuteczne nalezy przewietrzy¢ obiekt stosujac
wentylatory przenosne.

4. Przed wejsciem do zbiornika nalezy ustali¢ system porozumiewania sie pomiedzy pracownikami
wewnatrz i pracownikami ubezpieczajgcymi.
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5. Podczas schodzenia nalezy sprawdzi¢ stan techniczny drabiny zejSciowe;j.

6. Pracownik schodzacy do zbiornika powinien by¢ wyposazony w wykrywacz gazéw i lampe
bezpieczenstwa (zapalong), ponadto posiadac szelki bezpieczenstwa z linkg asekuracyjng dtugosci 15m
zakonczona zatrzasnikami.

7. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zabezpieczyé pracownika przed nagtym podniesieniem poziomu
Sciekow lub przekroczeniem dopuszczalnych stezen substanciji szkodliwych dla zycia lub zdrowia, przez
oprdznienie zbiornika ze sciekOw i odciecie doptywu sciekdw.

8. Pracownik pracujacy w zbiorniku musi by¢ ubezpieczony przez dwdch pracownikéw znajdujacych sie na
powierzchni terenu.

9. Pracownik powinien by¢ wyposazony w sprzet ochrony drog oddechowych, jezeli tak stanowi polecenie
wykonania pracy.

10.Przy stanowisku pracy obok wtazu powinna znajdowac¢ sie podreczna apteczka, zapasow latarki
elektryczne, linka asekuracyjna di. 15m zakornczona zatrzasnikami, aparat powietrzny oraz aparat tlenowy.
11.Nad wlazem do zbiornika powinno znajdowac sie urzadzenie mechaniczne na czas robot do ewakuacji
pracownikow w razie zagrozenia zycia lub zdrowia.

31. Oddziatywanie na $rodowisko.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z § 3 ust 1 pkt 79 rozporz adzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada
2010 r. zalicza si e do przedsi ewzieé mog acych potencjalnie znacz aco oddziatywa ¢ na srodowisko ( Dz.
U. Nr 213, poz. 1397).

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6zn.
zm.)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenhstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2009 r. nr 199, poz. 1227 ze zm).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz. 1229 z pbézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie rady Ministrow z dnia 9.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004
r. Nr 257, poz. 2573 z pézn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw naturalnych i Le$nictwa z dnia 28 kwietnia 1998
r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U.Nr 55,
poz. 355),

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr 66, poz. 436),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz.U.Nr
15, poz. 140 z 1999 r.).

Gtéwnymi zrédtami ucigzliwosci przepompowni i osadnikbw moze byé emisja ucigzliwych zapachow i
gazoéw emitowana przez osady sciekowe. Poprawne wykonanie i eksploatacja obiektow, przestrzeganie
zalecen eksploatacyjnych, dbatos¢ o czystos¢ i porzadek w obiektach i na terenie ucigzliwosé znacznie
ogranicza.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko wystepuje w trakcie budowy z powodu pracy sprzetu
mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia rob6t odwodnieniowych. Halas i zanieczyszczenie
powietrza substancjami pylowo-gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczeh komunikacyjnych.

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze skazenia , hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan musi mie¢ szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami i substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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- mozliwoscig powstania pozaru,

Odpady powstate podczas budowy nalezy przekazac firmie posiadajgcej uregulowany stan prawny w
zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowaé na zasadach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére posiadacz odpadéw moze
przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku.

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na srodowisko w trakcie budowy, nalezy prace prowadzi¢ w
godzinach dziennych, budowane obiekty liniowe i punktowe (komory, studnie) wykona¢ catkowicie
szczelnie. Nalezy zapewni¢ organizacje pracy pozwalajacg na zminimalizowanie rob6t odwodnieniowych,
montazowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach.

W trakcie eksploatacji projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie bedzie powodowac¢ ujemnego wptywu
na srodowisko. Wytwérca odpadow jest obowigzany do stosowania takich sposobéw produkcji lub form
ustug oraz surowcow i materiatéw, ktore zapobiegaja powstawaniu odpadéw lub pozwalajg utrzymaé na
mozliwie najnizszym poziomie ich ilos¢, a takze ograniczajg negatywne oddziatywanie na srodowisko lub
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi. Posiadacz odpadéw jest obowigzany do postepowania z odpadami w
spos6b zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Posiadacz odpadow jest obowigzany w pierwszej kolejnosci do poddania ich odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi,
powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby skiadowane byly wylacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w
inny sposob bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych.

Przy realizacji inwestycji beda powstawaty niewielkie ilosci odpadéw jedynie podczas budowy.

Odpady, ktére powstang zostang zagospodarowane np.:

- grunt z wykopow nr 170504 — zostanie wykorzystany w znacznej czesci do zasypania wykopow,

- papier i tektura nr 150101 — oddawane do punktu skupu surowcow wtérnych,

- opakowania z drewna i palety nr 150103 — oddawane do indywidualnego wykorzystania,

- folia nr 150102 i mieszanina odpaddéw komunalnych nr 200301 — posegregowane i odwozone na
sktadowisko odpadéw komunalnych.

32. Warunki odbioru.

Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegajag kontroli ze strony przysziego uzytkownika.
W trakcie wykonywania rob6t dokonywane sg odbiory czesciowe tzw. Roboty zanikowe, tzn. roboty
nie dajace sie sprawdzi¢ po catkowitym zakonczeniu budowy. Odbiory te obejmuija;

- sprawdzenie wykonania podioza,

- sprawdzenie faz uktadania rurociggow (spadki, rzedne posadowienia, trasa).

- sprawdzenie potaczenia rur,

Odbidr koncowy obejmuje catoksztalt robot na okreslonym odcinku. Do odbioru kohcowego
Wykonawca winien przygotowa¢ komplethg dokumentacje budowy tzn.

- inwentaryzacje geodezyjna,

- protokot robét zanikowych,

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia robot,
naniesionymi na planie sytuacyjnym.

33. UWAGI!

1. Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z normami przedstawiajgcymi zasady
przeprowadzania prob i odbioréw dotyczace rob6t budowlanych. - pkt 6.

2. Przed przystgpieniem do robdét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyskania projektu
organizacji rob6t w pasie drogowym oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego u
zarzadcow drég.

3. W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie nie zinwentaryzowane i nie naniesione na plan sytuacyjny
dlatego wykonawca powinien roboty ziemne rozpoczaé po zlokalizowaniu i wykryciu urzadzen uzbrojenia
podziemnego przy pomocy lokalizatoréw np. typu USCAN i SCANSMITTER itp. — w porozumieniu z
jednostkami eksploatujacymi poszczegdélne urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
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4. Roboty montazowe w wykopach nalezy wykonac¢ bezwzglednie po ich umocnieniu zgodnie z projektem i
instrukcjg producenta systemu obuddw.

5.Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane:

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- Certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

- Deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

Stosowanie materiatléw i urzadzen nie posiadajgcych wiw certyfikatow i deklaracji

zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jest niedopuszczalne.

6.Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi (inspektorowi
nadzoru) ,, Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy sposobu realizacji inwestyciji.

II. OBLICZENIA

34. Bilans sciekow.

34.1. Przeptyw bytowo - gospodarczy

Okreslenie ilosci sciekow bytowo — gospodarczych przyjeto w oparciu o0 normatywne iloSci
zapotrzebowania wody na cele bytowo - gospodarcze wg ,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 14.01.2002 r. — w sprawie okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody.”

Do obliczen przyjeto:

- jednostkowa ilos¢ Sciekow w mieszkalnictwie 100 I/(M*d)

- klasa zabudowari 11l (wszystkie przybory)

- ilo$¢ Sciekéw = ilosci zapotrzebowania na wode na cele bytowe

- jednostkowa ilo$¢ $ciekéw w odniesieniu do RLM - 1

- dobowy wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru wody Nd = 1,5

- godzinowy wspotczynnik nierbwnomiernosci rozbioru wody Nh = 2

Qdsr = gi*M+ Qs [m%d]
Qs: = 0,02Qdsr
Qdmax = qi*Nd*M + Qs [ m®d]

Qhmax = 1/24 (qi*Nd*Nh*M) + Qs [ m®/dh]

SMOLEC

- ilo$¢ dziatek — 165

- ilo$¢ osbb — przyjeto 4 osoby / dziatke

M=165x4 = 660 0s6b

qgi=0,1 [m¥%d*M

Qdsr = gi*M+ Qs

Qdsér=0,1 * 660 + 0,02Qdsr = 67,32 [ m*/d ]

Qdmax = gi*Nd*M + Qs

Qdmax =0,1*1,5* 660 + 0,02Qdmax = 100,98 [ m*d ]

Qhmax = 1/24 (0,11,5 * 2,0 * 660) + 0,02 Qhmax = 8,415 [ m*/h]

KRZEPTOW

ZALOZONO Qhmax = 18,0 [ m¥h]

z tego wychodzi okoto 1440 oso6b

gi=0,1 [m¥d*M

Qdsr = gi*M+ Qs

Qdsr=0,1 * 1440 + 0,02Qdsr = 146,88 [ m¥/d ]

Qdmax = gi*Nd*M + Qs

Qdmax = 0,1 *1,5* 660 + 0,02Qdmax = 220,32 [ m*d ]

Qhmax = 1/24 (0,11,5 * 2,0 * 660) + 0,02 Qhmax = 18,36 [ m*h]

£ ACZNIE DO OBLICZE N PRZEPOMPOWNI PRZYJETO:

Qdér= 67,32 + 146,20 = 214,20 [ m¥d ]

42

PROEKOBUD  Przedsiebiorstwo Ustugowo Projektowe i Kompletacji Dostaw
50-234 Wroctaw, ul. Stowianska 33 ,B”, tel/fax (71) 322 97 87, 601751026



Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej Smolec ul.Stoneczna-Parkowa-Pogodna-Laurowa-t adna

Qdmax = 100,98 + 220,32 =321,30[ m¥d]
Qhmax = 8,415 + 18,36 = 26,775 [ m®h]

34.2. Dobor przepompowni  sciekow
Obliczeniowa wydajnos¢ przepompowni ,,Qp” powinna byc o 10% wieksza od iloSci doptywajgcych
Sciekéw. Wydajnos$¢ przepompowni przyjeto jako min. 7,5 I/s.
Srednice przewodéw ttocznych dobrano dla obliczeniowej wydajnosci przepompowni.
Dobér wielkosci przepompowni wykonano programem komputerowym do doboru pomp firmy
JATT FLYGT” oraz programem do doboru przepompowni firmy ,Ekol-Unicon”.
1 Maksymalna ilo$¢ Sciekéw doptywajgca do przepompowni Qmax = 7,5 l/s
2 Dhlugosc¢ kanalizacji cisnieniowej 1740 m
3. 5 zataman p trasie 90°, pozostate zatamania tagodne
Dobor i obliczenia przepompowni w zatgczniku nr 2.

35.0bliczenia statyczno-wytrzymato  $ciowe

Parametry rury:

Typ rury: PVC-S gtadka,

Srednica rury: 200 [mm]

Modut Younga rury: 3200 [MPa]

Sztywnos¢ obwodowa rury SN: 8,00 [kPa]

Limit ugiecia krotkotrwatego: 8,00 [%]

Limit ugiecia dtugotrwatego: 15,00 [%)]

Ruch kotowy: Brak

Parametry gruntu i otoczenia:

llos¢ warstw: 3

Warstwa 1: Zwiry i pospotki, ciezar whasciwy: 19,0 [KN/m3]
Warstwa 2: Zwiry i pospoiki, ciezar wiasciwy: 19,0 [kN/m3]
Warstwa 3: Zwiry i pospotki, ciezar wiasciwy: 19,0 [kN/m3;
Instalacja: Wykop stopniowy bez nadzoru (wspoétczynnik If = 1,5 [%])
Podtoze: Bez nadzoru, bez kamieni, wyk. staranne ( wspétczynnik Bf = 2,0 [%])
Zageszczenie gruntu wokot rury w/g ZMP: 80 [%]
Parametry wykopu:

Warstwa 1: -0,20 [m]

Warstwa 2: -2,30 [m]

Zagtebienie: -2,80 [m]

Poziom wody: - 0,00[m]

Wyniki obliczeniowe ugi e¢:

Obcigzenie sumaryczne: 51,80 [kPa]

Ugiecie poczatkowe: 5,43 [%0]

Ugiecie diugotrwate: 7,36 [%0]

Maksymalne obci azenie ze wzgl edu na wyboczenia:
Wspbiczynnik bezpieczenstwa: 2,0

Pmax - dla gruntéw zwieztych: 313,67 [kPa]

Pmax - dla gruntéw luznych: 613,33 [kPa]

36. Dopuszczalny zakres zmian projektowych
W trakcie realizacji inwestycji dopuszcza si e stosowanie zmian nieistotnych zgodnych z
zapisami art. 36a Prawa Budowlanego.

37. Obszar oddziatywania

Zgodnie z 813a rozporz gdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark i Morskiej w
sprawie szczegtotowego zakresu i formy projektu bud owlanego (Dz.U.2015 poz.1554) §13a,
obszar oddziatywaniu obiektu nie wychodzi poza dzi atki NR

LOKALIZACJA: sieci i przytgcza na na dziatkach o nr ewid (drogi):
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ul. Stoneczna — dz. 168/271, 560/20

ul. Stoneczna — dz/ 168/268, 560/27,

ul.Pogodna — dz. Nr 167, 153/2, 561/30,

ul. Radosna (bez nazwy) — dz. 561/19,

ul. Parkowa — dz. 152/2, 561/29, 168/374, 168/406,
ul.Laurowa — dz. Nr 168/397, 168/42,

ul.tadna —dz. Nr - 168/272, 168/297, 168/32, 168/277, 168/31, 168/261, 168/235
ul.Chabrowa — dz. Nr 168/61, przepompownia — dz. nr 560/28
Przylgcza do dziatek zabudowanych budynkami z wejsciem na dziatki:
1. St. 1, ul.Stoneczna 1 — dz. 166/1,

2. St. 2, ul.Sloneczna 1a —dz. 166/2,

3. St. 3, ul.Stoneczna 1b — dz. 166/3,

4. St. 4, ul.Stoneczna 6 — dz. 560/24

5. St. 5, ul.Sloneczna 6A — dz. 560/23

6. St. 6, ul. Stoneczna 2/6A — dz. 560/23

7. St. 7, ul. Sloneczna 4 — dz. 560/22

8. St. 8, ul. Sloneczna 4A — dz. 560/21

9. St. 9, ul.Chiopska 35 — dz. 560/25, 168/43,;

10. St. 10, ul.Stoneczna 3 — 168/50

11. St. 11, ul. Stoneczna - dz. 561/10

12. St. 12, ul.Pogodna 1 — dz. 155/3

13. St. 13, ul.Laurowa - dz. Nr - 555/12,

14. St. 13, ul.Chiopska 39 — dz. 168/37

15. St. 14, ul.Laurowa 14 — dz. 168/288,

16. St, 15, ul.Laurowa 30 — dz. Nr 552/2,

17. St. 16, ul. tadna 4 — 168/237,

18. St. 17, ul. tadna 6 — 168/238,

19. St. 18, ul. tadna 8 — 168/239,

20. St. 19, ul. tadna 10 — 168/240,

21. St 19/31, ul. tadna 12 — 168/241,

22. St. 20, tadna 14 — 168/242,

23.St. 21, tadna 11 — 168/278,

24. St. 22, ul. tadna 11a — 168/278,

25. St. 23, ul. tadna 13 — dz. 168/279,

26. St. 24, ul. tadna 15 —dz. 168/280,

27.St. 25, ul. tadna 17 — 168/281,

28. St. 26, ul. tadna 19 — dz. 168/282,

29. St. 26a, ul. tadna 21 — dz. 168/283,

30. St. 28, ul. tadna 43 - dz. 168/293,

31. St. 29, ul. tadna 45 — dz. 168/294,

32. St. 30, ul. tadna 47 — dz.168/295,

Obreb Smolec, AM-1, Gmina Katy Wroctawskie.

38. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z 82 ust.3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. poz.1126) — zgodnie z 820 ust. 1 pkt.
1B ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane.

1.1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 09.05.2016 r., zawarta pomiedzy Gming Katy Wroclawskie a Biurem Projektowym
PROEKOBUD PUPIKD z siedzibg w Wroctaw ul.Golezycka 5/8, pracownia ul.Stowianska 33B, na wy-
konanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Smolec ul.Stoneczna, Po-
godna, Parkowa, Laurowa, tadna, przelaczenie przepompowni z ulicy Chabrowej, likwidacja istnieja-
cej kanalizacji podcisnieniowej, zasilanie przepompowni z szafki w linii ogrodzenia do PP1, przytacze
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wody dla potrzeb PP1, odcinki kanalizacji cisnieniowe;j.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Katy Wroctawskie, Adres: 55-080 Rynek —Ratusz 1.

1.3. Jednostka Projektowa
Niniejszg Informacje opracowato Biuro Projektowe PROEKOBUD P|UPIKD Wroctaw ul. Gotezycka
5/8, pracowania (adres do korespondenciji) ul. Stowianska 33 B, 50-234 Wroctaw.

1.4. Cel i zakres opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zostala opracowana zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126).

Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenh-
stwa i ochrony zdrowia (tzw. ,planu bioz"), uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. ,plan bioz”) nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126).

1.5. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

1. Projekt Budowlany i Wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla m.Smolec ul.Stoneczna, Parkowa, Po-
godna, Laurowa, Ladna, bez nazw (Radosna).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r.
p0z.1126).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03 poz.1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118/01 poz.1263).

6. PN-B-06050:1999. Oznaczenie powierzchni wkasciwej gleby. Wymagania ogélne.

7. PN-B-10736:1999. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warun-
ki techniczne wykonania.

2. Zakres robét i kolejno $¢€ realizaciji
Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, ruro-

ciggami ttocznymi oraz pompownig sciekow w miejscowosci Smolec. Sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana

zostata w drogach gminnych oraz na dziatkach prywatnych.

Sa to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwalego wy-
dzielania terenu (z wyjatkiem pompowni PP1).
Inwestycja obejmuje nastepujgce obiekty:
» kanaly grawitacyjne,
* przykanaliki,
* pompownie z szafkg sterujgco-pomiarowsg
e przewody ttoczne.
Sumaryczna diugos¢ kanatow i przykanalikow wynosi: L = 4.133,83 m, w tym:
Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 200 PVC-U. o dlugosci — 400,80 m
Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ® 250 PVC-U. o diugosci - 420,50 m
Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 300 PVC-U. o dlugosci — 2473,03 m
Sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur @ 110(90)PE 100 SDR 17 o dlugosci — 14+2 kmi 21 m
Przytaczy grawitacyjnych ® 160 PVC-U. o diugosci — 839,50 m
Przeciskow lub przewiertow sterowanych rurami stal. ® 400 o tacznej dugosci — 2 sztuki-72+25m.
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Studni typowych kanalizacyjnych @ 1000 mm - szt. 86
Przepompowni sciekdéw ® 2500 mm - szt. 1

Studzienka rozprezna ® 1200 mm - szt. 1

Studzienka pomiarowa ® 1500 mm - szt. 1

Studnie ® 425 mm - szt. 32

taczna liczba pompowni z szafkg sterujgco-pomiarowg 1 sztuka.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych uktadéw (stref sieci kanalizacyjnej) wynika z mozliwosci od-
bioru sciekéw i dostarczenia ich do projektowanego gminnego uktadu przesytu sciekéw sanitarnych
do Mechanicznej Oczyszczalni Sciekéw w Katach Wroctawskich.

Kolejnos¢ i przewidywane terminy realizacji elementéw systemu przesytu sciekow:

Etap |

* sieci kanalizacji grawitacyjnej pompowni PP1 wraz z przykanalikami do granicy dziatlek, pompow-
nig oraz rurociggami ttocznymi, przytacze wody, zasilanie energetyczne przepompowni;

Etap Il

* przetgczanie przykanalikbw na dziatkach inwestoréw posiadajgcych kanalizacje podcisnieniowa,
likwidacja studni i kanalizacji podcisnieniowej
3. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych
Istniejace obiekty budowlane to:
- drogi gminne o nawierzchni utwardzonej,
- drogi gminne o nawierzchni gruntowej (ziemnej),
- kable energetyczne (elektryczne) sredniego napiecia (SN),
- kable energetyczne (elektryczne) niskiego napiecia (NN),
- hapowietrzne linie energetyczne (elektryczne) sredniego napiecia (SN),
- hapowietrzne linie energetyczne (elektryczne) niskiego napiecia (NN),
- kable telefoniczne,
- przewody wodociggowe,
- kanaly kanalizacji sanitarnej,
- rurociagi ttoczne kanalizacji sanitarnej,
- kanaly kanalizacji deszczowej,
- ciggi saczkdéw drenarskich.
- sieci i przytacza gazu sredniego cisnienia
4. Elementy zagospodarowania stwarzaj gce zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczehAstwa i zdrowia
ludzi.

5. Zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych

Projektowana inwestycja, polegajgca na budowie sieci kanatéw kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami, rurociggami ttocznymi i pompownig $ciekdéw sanitarnych, ze wzgledu na specyfike
prowadzonych rob6t nie stwarza szczegolnie wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci:

e przysypania ziemia,

* wystepowania dziatania substancji chemicznych,

* wystepowania promieniowania jonizujgcego,

* wystepowania w obrebie prowadzonych robét linii wysokiego napiecia,

» mozliwosci utoniecia pracownika,

» prowadzenia robét pod ziemig i w tunelach.

Jedynym potencjalnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikéw bedzie prowadzenie prac montazo-
wych na dnie wykopu oraz w obrebie napowietrznych linii i kabli energetycznych sredniego (SN) i ni-
skiego napiecia (NN). Dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zalecen zawartych w normie
PN-B/06050:1999 ,Oznaczenie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania o0golne” oraz
PN-B/10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyj-
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nych”.

6. Instrukta z pracownikow przed przyst apieniem do realizacji robot

Wykonawca przed przyst gpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowi gzany
opracowa € instrukcj e bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi € z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom podczas wykonywa-
nia rob6t budowlanych.

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych wiasciwego inspek-
tora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, na ktérych przewiduje sie wykonywa-
nie robo6t budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej
20 0s6b albo na ktérych planowany zakres rob6t przekracza 500 osobodni.

2. Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pra-
Cy W procesie przygotowania i realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajg-
ce na terenie budowy.

4. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-
wiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw, inspektor nad-
zoru inwestorskiego.

5. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej.

6. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

7.1. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzo-
ne okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakie] mogg by¢ one wykony-
wane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

7.2. Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robot, o ktérych mowa w p.7 ust.1, ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instala-
cje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

7.3. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

7.4. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdéw po-
szukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

8. 1. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, o
ktorych mowa w 815 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401), zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

8.2. Porecze balustrad, o ktorych mowa w p.8 ust.1, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

8.3. Niezaleznie od ustawienia balustrad, o ktérych mowa w p.8 ust.1, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykryé w sposob uniemozliwiajacy wpad-
niecie do wykopu.

8.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa w p.8 ust.3, teren roboét
mozna oznaczy¢ za pomocqg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

9. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot

powinien zapewnic staty jego dozér.

10. 1. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykony-
wane tylko do gtebokosci 1 m, tylko w gruntach zwartych i tylko w przypadku, gdy teren przy wy-
kopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci réwnej giebokosci wykopu.

10.2 Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykony-
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wac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

10.3. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowa-

nie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

10.4. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

11. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi, nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gte-
bokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od
wykopu,

2) likwidowaC naruszenie struktury gruntu skarpy usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

12. W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych, nalezy wykonywa¢ obudowe
wytacznie w zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

13. 1. Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszag niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie

(wejscie) do wykopu.

13.2. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu hie powinna przekracza¢ 20 m.

13.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie z wykopu po rozporach oraz przemieszczanie oséb

urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku sg zabronione.

14. Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

15.1. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym z jednoczesnym transportem urob-

ku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

15.2. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.

16. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobkiem, materialami i wyrobami jest przewidziane w doborze obudo-
wy,

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

17. Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalne-
go odtamu gruntu.

18.1. W czasie zasypywania obudowanego wykopu, zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wy-

kopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

18.2. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m,

2) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

19. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé¢ sie do tworzenia sie nawisow
gruntu.

20.1. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu wiekszej co najmniej o

0,6 m od odlegtosci od wykopu granicy klina naturalnego odtamu gruntu.

20.2. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym, nalezy wyznaczy¢ w terenie

strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

21. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

22. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1 m, wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana.

Opracowala: inz. Teresa Madry
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