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PODJAZD | PRZYSTOSOWANIE POM DLA OS NIEPELNOSPR GMINA TUREK 022

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-21
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/
1 Element MODERNIZACJA PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
1 |KNR404/804/1 [Rozebranie balustrad stalowych
Wyliczenie iloscirobot:
................................................................. 11,600
-MINUS przy tablicy TG "7 200 2,000
m 9,600
2 KNRW Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju
BOUBIZIS | e
Wyliczenie iloscirobOt:
Plytapochyini
podesty . 18001,50+1580%270 ... 6300
dojscie - chodnik do podestu podjazdu
e
, m2 18,300
3 KNR 231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos$¢ 12°cm m2 18,300
4 KNR 231/802/7 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2 18,300
5 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zaggszczenie mechaniczne), ttuczniem kamiennym do nawierzchni
............................. drogowych , warstwa po zageszczeniu8'cm
Wyliczenie iloscirobot:
:18,30*0,08 : 1,464
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,464|m3 1,464
6
RAZEM:: 18,300|m2 18,300
7 KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka Polbruk bez fazy kolor czerwony cegta
dojscie - chodnik do podestu podjazdu  :1,50*2,20
napoz.-045 L 3,300
-0,900
17,400/ m2 17,400
8 KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
1) spoin piaskiem, kostka Polbruk bez fazy kolor zétty - PASY OSTRZEGAWCZE szer. 30 cm FAKTURY
c.......TOZPOCZYNAIGCE] | kOTiCZACE] Dieg pochyIni
NV lCZenie 08 TG e
pasy faktury ostrzegawczej w kolorze 1 ,50%0,30*2 '
T S, 0,900
RAZEM:: 0,900/m2 0,900
9 KNNR 2/1301/4 |Balustrady i pochwyty stalowe z ksztattownikoéw i rur - stal nierdzewna np. AISI 316 OZDOBNE - rury Fi
50 mm , H=110 cm , taczenia kryte rozetami , dodatkowy pochwyt dla oséb niepetnosprawnych -
............................. wypetnienie balustrady prety ozdobne # 10/10 mm pionowo
Y liCzenie oS FOD Ot e
pochylnia :0,30+5,80+0,30 : 6,400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,400|m 6,400
10 |KNNR 2/1301/2 |Pochwyty stalowe na wspornikach zamocowanych w $cianie z ksztattownikéw i rur /podwajna tgczona H1
70 cm H2 90 cm od posadzki - stal nierdzewna np. AlSI 316 - rury Fi 40 mm, zamocowanie
... | DEMONTOWALNE wsporniki i uchwyty INASUWKA/, faczenia kryte rozetami - wykonanie OZDOBNE
yliCZenie oS FOD Ot e
pochylnia - montaz pochwytu §O,30+5,80+0,30
podwojnego H1 na Scianie i H2 - :
pochwytdemontowalny : 6,400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  6,400/m 6,400
11 |KNNR 2/1004/2 |Akrylowe tynki dekoracyjne zewnetrzne recznie, faktura rustykalna , uzupetnienie ubytkéw podtoza
) ZaprawgWyrOWNUJACA | e
Y lCZenie 08 TG e
Uzupetnienia na $cianie po montazu 56,40*0,30
pochwytdw : 1,920
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,920|m2 1,920
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KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-21
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
2 Element PRZEBUDOWA SCHODOW WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU
12 |KNRW Rozebranie posadzek schodow z ptytek na zaprawie lub kleju
401/812/5
m2 1,755
13
: m2 1,170
14 |KNR 231/801/4 ‘Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci 3 cm /Nakfady
3 krotn./ m2 1,170
15 |KNR 202/201/1 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokosc¢ do 0.6 'm, transport betonu taczkami, japonkami
(1) Beton (C12/B15)
Fundament - przedtuzenie biegu :1,80%0,25*1,00
schodow : 0,450
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,450/m3 0,450
16 |KNR 202/118/8_[Stupy z cegief Kiinkierowych elewacyjnych licowych pefnych, zaprawa cementowa, wymiar: 1x1 cegla |
Y liCZenie oS FOD Ot e
Przedtuzenie o 25 cm murkow §O,40*2
P2y OnOdOWy O 0,800
RAZEM 0,800|m 0,800
17 |KNR401/311/9_ [Uzupenienie rolek, poziomo, zaprawa cementowa, szerokos¢ 1 cegly - cegfa klinkierowa elewacyjna
Wyliczenie floscirobot ]
e 022 0,500
0,500|m 0,500
18 |KNR 401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, taczniki/kotwy z blachy ocynkowanej do
potgczenia stupdw z murkami przyschodowymi co 2 spoina
szt 6,000
19
m2 0,725
20 |KNR202/218/1 |Schody - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu, transport betonu taczkami, japonkami
1) B O G B S e
yliCzenie oS FOD Ot e
:1,30*0,35*(0,45+0,30+0,15)/3*2 0,273
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,273|m3 0,273
21 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka Polbruk bez fazy kolor GRAFITOWY .
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,365/m2 1,365
22 |KNR 401/311/14 |Uzupetnienie rolek plyta elewacyjna pionowych stopni schodowych, zaprawa cementowa
N lCZenie 08 OO e
B0 3,900
ROZLICZENIE POWIERZCHNI PLYT '
ROLKOWYCH o
3,900|m 3,900
23 |KNNR 2/1301/4 |Balustrady i pochwyty stalowe z ksztattownikow i rur - stal nierdzewna np. AISI 316 OZDOBNE - rury Fi
50 mm , H=70 cm , tgczenia kryte rozetami , dodatkowy pochwyt dla oséb niepetnosprawnych -
wypetnienie balustrady prety ozdobne # 10/10 mm pionowo
Wi
Balustrady przy schodach 50+1,60+095+0,30 o i......33%0
e 030%0,9540,30 1,550
RAZEM 4,900/m 4,900
3 Element PRZEBUDOWA DOJSCIA DO BUDYNKU | SCHODOW ZEWNETRZNYCH
24 |KNNR 6/804/2 |Rozebranie nawierzchni z kostkl betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie floscirobot: ]
CHODNIK o BB0°.00 ; 26,500
RAZEM:: 26,500/m2 26,500
25 |KNR 231/814/1 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 6,000
26 |KNR 231/801/1 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubos¢ 12°cm m2 26,500
27 |KNR 231/801/2 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - 3cm m2 26,500

strona nr: 3



PODJAZD | PRZYSTOSOWANIE POM DLA OS NIEPELNOSPR GMINA TUREK 022

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-21
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
28 |KNR 231/802/6 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
podbudowy -7 cm /Naktady 7-krotn./ m2 26,500
29 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 26,500
30 |KNNR6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg m 4,000
31 |KNNR 6/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu
5'cm m2 26,500
32 |KNNR6/109/2 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 16°cm
Wyliczenie lloscirobOt:
CHODNIK o BB005.00 26,500
RAZEM:: 26,500/m2 26,500
33 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka kolor szary
m2 25,420
34 |[KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka kolor ZOLTY - PAS OSTRZEGAWCZY szer. 60 cm FAKTURY rozpoczynajgcej
... lplerwszystopielwgore
Wyliczenie lloscirobOt:
e BT8O 1,080
1,080/m2 1,080
35 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
1) spoin piaskiem, kostka Polbruk bez fazy kolor zotty - PAS OSTRZEGAWCZY szer. 60 cm FAKTURY
... _lrozpoczynajacejpierwszy stopienwdst
Wyliczenie lloscirobot:
pasy faktury ostrzegawczej w kolorze 1 ,50%0,60
Z6ttym - podest przed wejsciem do :
Uy KU f 0,900
RAZEM:: 0,900|m2 0,900
36 |KNNR 9/401/5 |kacznikiinstalacyjne, wymiana tgcznika uszczelnionego, przetgcznik 1-biegunowy swiecznikowy, przycisk
(1) - obnizenie lokalizacji na wysokos¢ 80 - 110 cm od poziomu posadzki szt 2,000
37 |KNNR9/301/1 |Przewody ukfadane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub ptaskiego YDY 3x1,5
M
Wyliczenie flosci robSt:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,662m 11,662
4 Element PRZYSTOSOWANIE WEJSCIA DO BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - WIATROLAP
38 |KNRW Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie lub kleju
A B
Y lieZenie oS FOD Ot e
wiatrolap 28250 5,400
RAZEM:: 5,400\ m2 5,400
39 |KNNR 3/803/1 |Remont posadzki cementowejz zatarciemnagtadko
.......................................................................... 46250 ... 5400
RAZEM:: 5,400\ m2 5,400
40 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 5,400
41 |NNRNKB Posadzki plytkowe z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10°'m2,
202/2807/5 (1) |warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki o wym. 40x40 cm lub 20x60 cm, klasa Antyposlizgowa R11, V4 -
(PTV nie nizsza wartos¢ niz 36 jednostek), odp. na scieranie PEI5, nasigkliwo$¢ wodna E<0,5 % do
zastosowan w uzytecznosci publicznej, zaprawa klejowa klasy C2, Kolorystyka z uwzglednieniem
kontrastu pomiedzy $cianami a posadzkag m2 5,400
42 |KNNR 3/605/5 |Malowanie tynkdw wewnetrznych, $cian i sufitéw z przetarciem tynkéw farbg lateksowa odporng na
(1) zmywanie, wilgo¢, scieranie i plesn dwukrotnie
m2 29,233
5 Element PRZYSTOSOWANIE TOALETY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
43 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 szt 3,000
44 |KNR 401/348/1 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scianki 1/2 cegly
11,150|m2 11,150
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
45 |KNRW Rozebranie oktadziny $ciennej
A B0 8
VYlCZenie 08 TG e
1(2,65+3,30)*2*2,10 : 24,990
RAZEM:: 23,190|m2 23,190
46 |KNNR 3/602/4 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll , zaprawa cementowo-wapienna, na stropach
(1)
Wyllczenie lodcirobat,
pow. fgczen Scianek dziatowych z sufitemi2,65*0,30
rozbiorce : 0,795
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,795|m2 0,795
47 |KNNR 3/602/1 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll , zaprawa cementowo-wapienna, na $cianach
(1)
W ............................................................................................................................................................................................................
POW. PO SKUCIU PIYIeK 5 e 290D
pow. tgczen Scianek dziatowych ze :2,10*0,30*4 :
$cianami po rozbiérce : : 2,520
RAZEM:: 27,600/m2 27,600
48 [KNR 401/1202/9 [Zeskrobanie | zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogiponad 5m2
Wyliczenie iloscirobot:
sufit i2,65*3,30 8,745
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,745|m2 8,745
49 |KNNR 2/903/8 |Podktad tynkarski pod glazure na $cianach m2 105,840
50 |KNR39/114/2 |Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne, gruntownie np. Eurolanem TG2, recznie m2 35,490
51 |KNR 39/115/3 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych tazienki pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajgcg, powierzchnie pionowe, bez wkiadki z wiékniny m2 35,490
52 |KNNR 2/803/2 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej , ptytki $cienne ceramiczne lub terakotowe
np. Paradyz o wym. 30x40 cm lub 20x50 cm
-2,000
i 35,485/m2 35,485
53 |KNR 35/116/2 |Maskownice do zakrywania otworéw z wodomierzami lub zaworami odcinajacymi w $cianach, z blachy
ocynkowanej z zamkami i ramka lakierowang 15x20 cm kpl 2,000
54 |KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchnitynku
Y liCZenie oS TOD Ot e
sufit i2,65*3,30 8,745
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,745|m2 8,745
55 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gteboko penetrujgcym grunt
20 B (1) |
N lCZenie 08 TG e
sufit BT 874y
RAZEM:: 8,745/m2 8,745
56 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa m2 8,745
57 |KNNR 2/1402/3 |Malowanie podtozy gipsowych farbg lateksowg odporng na wilgoc, Scieranie i plesn, dwukrotne, sufity m2 8,745
58 |KNNR5/410/2 |Kratki wentylacyjne z Wentylatorem V=150 m3/h - tazienkowy Fi 150 na przetgcznik oswietlenia czasowy |szt. 1,000
59 |KNRW Obudowa poziomoéw instalaciji, ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI na rusztach metalowych,
2021200477 |1-warstwowo, 5001
VYlCZenie 08 TG e
e (2.6543,30015%8 2,678
RAZEM:: 2,678/m2 2,678
60 |KNRW ’Obudowa pionow instalacji ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI na rusztach metalowych, 1-warstwowo,
202/2004/1 50-01
m2 5,408
61 |KNRW Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie lub kleju
m2 8,745
62
m2 8,745
63 |KNR 39/114/2 |Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne, gruntownie np. Eurolanem TG2, recznie m2 8,750
64 |KNR 39/117/2 |Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomoca mikrozapraw uszczelniajgcych, powierzchnie
(1) poziome, pod dziataniem wody nie wywierajgcej cisnienia m2 8,750
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
65 |NNRNKB Posadzki plytkowe z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10°'m2,
202/2807/5 (1) |warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki o wym. 40x40 cm lub 20x60 cm, klasa Antyposlizgowa R11, V4 -
(PTV nie nizsza wartos¢ niz 36 jednostek) odp. na $cieranie PEI5, nasigkliwo$¢ wodna E<0,5 % do
zastosowan w uzytecznosci publicznej, zaprawa klejowa klasy C2, Kolorystyka z uwzglednieniem
kontrastu pomiedzy scianami a posadzkag m2 8,750
66 |KNNR 3/702/4 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi na ptycinowe-kolor z uwzglednieniem kontrast miedzy
drzwiami a $cianami np. Dab zloty, okucia, ZAMEK z mozliwoscig tatwego blokowania drzwi oraz
umozliwiajgcy awaryjne otwarcie kluczem od strony zewnetrznej przez obstuge ,samozamykacz, nawiew,
............................. oscieznica regulowana-rozszerzenie oscieznicy do 25 cm, skrzydio o wym w Swietle 90x200em
Wyliczenie iloscirobot:
Drzwi o parametrech np. PORTA lub co
najmniejrownowaznych e b
skrzydto szer 90 cm z nawiewem i 1 ,02,10
samozamykaczem, kolorbialy mat 1 % 2,100
RAZEM:: 2,100|m2 2,100
67 |KNR401/708/2 |Wykonanie tynkdéw zwyktych kategorii Ill na o$ciezach (na podiozach z cegiet, pustakéw ceramicznych,
M betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci25'em
Wyliczenie lloscirobOt:
i(1,00+2,1072) : 5,200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,200|m 5,200
68 |KNNR 8/122/5 |Demontaz baterii umywalkowej szt 1,000
69 |KNNR 8/108/ 1 F).?FF‘.‘?.’?F?.Z. rurociggu na scianie, stalowego ocynkowanego, Fi'15-20mm
""""""""" 8,000
8,000|m 8,000
70 |KNNR 8/112/1 |Wymiana lub wstawienie trdjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, wymiana, Fi’15'mm
(1) szt 1,000
71 |KNNR 8/112/1 |Wymiana lub wstawienie trdjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, wymiana, Fi'20'mm
(2) szt 1,000
72 |KNNR 4/131/1 |Zawory przelotowe i zwrotne, z potgczeniem na dwuztgczke, Dn'15'mm
(1) szt 1,000
73 |KNNR 4/131/2 |Zawory przelotowe i zwrotne, z potgczeniem na dwuztgczke, Dn'20'mm
(1) szt 1,000
74 |KNNR 4/137/4 |Bateria umywalkowa stojgca 1-uchwytowa z 2 zaworami dla 0séb niepetnosprawnych , Dn"15'mm szt 1,000
75 |KNR 31/106/4 |Podejscia doptywowe do zaworéw Dn 20 'mm, ksztattki PP-R z gwintem szt 2,000
76 |KNR 31/107/5 |Podejscia doptywowe do baterii i ptuczek ustepowych, do ptuczek ustepowych, podejscie elastyczne
gumowe w oplocie stalowym, Dn 15'mm szt 1,000
77 |KNR 31/104/3 |Rurociagi z rur stabiliz. alum. PP-R uktadane w rurze ostonowej w budynkach niemieszkalnych, Dn
............................. 20'mm, bezrozdzielaczy
Wyliczenie lloscirobOt:
:3,40+1,50*2 : 6,400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,400|m 6,400
78 |KNR 31/104/2 |Rurociagi z rur stabiliz. alum.PP-R ukfadane w rurze ostonowej w budynkach niemieszkalnych, Dn
B 16'mm, bez rozdzielaczy
RAZEM:: 7,400|m 7,400
79 |KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapienne;j
m3 0,035
80
: m 13,800
81 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggdéw $r.15-25 mm otulinami jednowarstwowymi z poliuretanu gr. 9 mm powlekana folig m 13,800
82 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 13,800
83 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggdw instalacji wodociggowych . odc.216m 1,000
84 |KNNR 8/222/4 |Demontaz rurociagu kanalizacyjnego, zeliwnego kanalizacyjnego, na scianie, Fi'50-100'mm
Wyliczenie l0SCi 00Ot
........................................................................ B B0E 300 e 6,300
RAZEM:: 6,300|m 6,300
85 |KNNR 8/222/7 |Demontaz podejscia rurociggu kanalizacyjnego, z PCW, na $cianie, Fi'do 50°'mm m 3,000
86 |KNNR 8/224/1 |Demontaz uzbrojenia rurociggu kanalizacyjnego, wpust podtogowy, Fi’50"'mm szt 1,000
87 |KNNR 8/225/3 |Demontaz urzadzen sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 1,000
88 |KNNR 8/225/5 |Demontaz urzgdzen sanitarnych, ustep z miskg porcelanowg kpl 2,000
89 |KNNR 4/208/3 _|Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na Scianach w budynkach niemieszkalnych, na weisk, Fi 110°mm
Wyliczenie lloscirobOt:
:3,00+1,65+1,50 6,150
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,150|m 6,150
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PODJAZD | PRZYSTOSOWANIE POM DLA OS NIEPELNOSPR GMINA TUREK 022

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-21
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
90 |KNNR4/208/1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na Scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm
Wi
D - 2 3,000
RAZEM:: 3,000{m 3,000
91 |KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scianach z cegly, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapienne;j
m3 0,135
92 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi*110'mm kpl 1,000
93 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ z PVC, na wcisk, Fi"110'mm /odpowietrzenie/ szt 1,000
94 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50"'mm szt 1,000
95 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm szt 1,000
96 |KNNR4/230/2 |Umywalka wiszgca dla 0s6b niepetnosprawnych z obudowanym syfonem / syfon podtynkowy lub syfon
(1) ptaski natynkowy/ kpl 1,000
97 |KNNR 4/233/3 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" dla oséb Niepetnosprawnych z cokotem muszli kpl 1,000
98 |KNNR9/301/1 |Przewody uktadane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub ptaskiego YDY 3x1,5
RAZEM:: 24,990/m 24,990
99 |KNNR9/301/1 |Przewody uktadane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub ptaskiego YDY 3x2,5
""""""""" 8,330
8,330|m 8,330
100 |[KNNR 5/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w cegle szt 8,000
101 |KNNR 9/403/2 |Puszkii odgatezniki instalacyjne, wymiana puszki lub odgateznika podtynkowych, Fi ponad 60'mm szt 3,000
102 |KNNR 9/403/1 |Puszki i odgatezniki instalacyjne, wymiana puszki lub odgateznika pod- lub natynkowych, Fi do 60'mm szt 3,000
103 |KNNR 9/403/4 |Puszkiiodgatezniki instalacyjne, wymiana odgateznika uszczelnionych z tworzyw sztucznych szt 2,000
104 |KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, $ciany na zaprawie wapiennej lub
_|cementowo-wapiennej
""""""""" 0,030
RAZEM:: 0,030|m3 0,030
105 |KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 2 kotkach
kotwigcych kpl 2,000
106 |KNNR9/501/2 |Oprawa oswietleniowa kwadratowa, sufitowa, przykrecana, wymiana oprawy - oprawa LED IP44 24 W
(2) szt 2,000
107 |[KNNR 9/401/4 |kgczniki instalacyjne, wymiana tgcznika szczelnego 2 biegunowego szt 1,000
108 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 1-fazowego pomiar 1,000
109 |KNR 403/1205/1 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1,000
110 |KNR 403/1205/2 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny pomiar 2,000
111 |KNR 508/209/2 |Przewod wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktadany w tynku (Przewod
YTKSY 3x2x0,5)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 25,000
112 |KNR 508/301/20 |Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie
w cegle
R= 3,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 4,000
113 |KNR 508/403/1 |Przykrecanie do gotowego podtoza aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem
bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2) (Przycisk przywotawczy)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 1,000
114 |KNR 508/403/1 |Przykrecanie do gotowego podfoza aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem
bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) (Przycisk odwotawczy)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 1,000
115 |KNR 508/403/1 |Przykrecanie do gotowego podtoza aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem
bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) ( lampka sygnalizacyjna)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 1,000
116 |[KNR 508/403/1 |Przykrecanie do gotowego podtoza aparatow o masie do 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem
bez podtaczenia (ilos¢ otworéw mocujgcych do 2) (transformator zasilajacy )
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 1,000
117 |KNR AL 1/604/1 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt 1,000
118 |[KNNR 7/507/3 |Drobne elementy aluminiowe, barierki - uchwyt katowy UKL przyscienny do wc uchylny /sktadany/ kpl 1,000
119 |KNNR 7/507/3 |Drobne elementy aluminiowe, barierki - uchwyt uchylny /sktadany/ do wc , podloga-$ciana kpl 1,000
120 |[KNNR 7/507/3 |Drobne elementy aluminiowe, barierki - uchwyt uchylny /sktadany/ umywalkowy UU kpl 2,000
121 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, podajnik papieru toaletowego kpl 1,000
122 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, dozownik mydfa w ptynie ze stali nierdzewnej 500 ml kpl 1,000
123 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, podajnik recznikdw papierowych 600 listkéw kpl 1,000
124 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, suszarka do gk obud. ABS, moc 1200 W, 230/50VHz, uruchamiana
automatycznie, pole dziatania fotokomdrka 50-200 mm od kratki wylotu odl. wymagana uruchomienia,
nawiew 12m/s, czas suszenia ok. 30 s, nascienna kpl 1,000
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PODJAZD | PRZYSTOSOWANIE POM DLA OS NIEPELNOSPR GMINA TUREK 022

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-21
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
125 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, lustro szlifowane 40x60 cm kpl 1,000
6 Element ROBOTY MALASKIE KORYTARZY | KLATKI SCHODOWEJ
126 |KNR 401/1202/9 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2 m2 697,940
127 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku
533,822
RAZEM:: 697,937|m2 697,937
128 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gteboko penetrujgcym grunt
202/1134/1 (1)
m2 164,115
129 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gteboko penetrujgcym grunt
202113412.(1) | ]
Wyliczenie floscirobot:
SONY o B23822 523,822
RAZEM 523,822|m2 523,822
130 KNNR 2/1402/3 \Malowame podiozy gipsowych farbg lateksowg odporng na wilgo¢, scieranie i plesh, dwukrotne, sufity
75, 230
RAZEM:: 164,115/m2 164,115
131 |[KNNR 2/1402/3 |Malowanie podtozy gipsowych farba lateksowg odporna na wilgo¢, Scieranie i ple$n, dwukrotne, $ciany,
kolor kontrastujgcy pomiedzyn scianami a posadzkami
m2 523,822
132
RAZEM:: 374,159|m2 374,159
133 |KNRW Lakierowanie malowanych powierzchni $cian H=2,00 m 2 warstwa
202/1521/6
Wyliczenie lidci b5~
H 374,159
RAZEM:: 374,159|m2 374,159
134 |KNR 401/1212/8 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, balustrady z pretéw ozdobnych, 2-krotne, kolor
() . [|kontrastujgcyztlemsciany
Wyliczenie floscirobot:
e (3,00%241,0040,30°3+1,80),10 10,120
RAZEM 10,120|m2 10,120
7 Element POSADZKI - KORYTARZE | KLATKA SCHODOWA
135 |KNRW Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju
401/812/5 m2 127,980
136 |KNNR 3/803/1  |Remont posadzki cementowe; - likwidacja réznic poziomow
YlCzenie 08 C TO Ot e
15078808 15,750
RAZEM 15,750/ m2 15,750
137 |AT 17/109/1 Frezowanie starych powierzchni betonowych posadzki m2 127,980
138 |ZKNR C 2/502/1 |Przygotowanie podtoza, betony pod posadzki - odkurzanie podtoza m2 127,980
139 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym sczepnym wzmachniajacy podtoze
202/1134/1 (1) m2 127,980
140 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podfoza m2 127,980
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PODJAZD | PRZYSTOSOWANIE POM DLA OS NIEPELNOSPR GMINA TUREK 022

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-21
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
141 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10
202/2806/6 (1) |m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 40x40 lub 20x60 cm, zaprawa klejowa klasy C2, Klasa
Antyposlizgowa R11, V4 - (PTV nie nizsza wartos$¢ niz 36 jednostek) odpornosc¢ na $cieranie PEI5,
nasigkliwo$¢ wodna E<0,5% do zastosowan uzytyecznosci publicznej, Kolorystyka posadzek z
... |uWZglednieniem kontrasu pomiedzy scianamia posadzkg
Y liCZenie oS TOD Ot e
PARTER ]
Korytarz
P
P
Korytarz e AT 2 e AT210
Punktdlainteresanta i 0 e 9,950
RAZEM 127,980/ m2 127,980
142 |[KNRW Rozebranie posadzek schoddw z ptytek na zaprawie lub kleju
401/812/5 m2 21,250
143 |AT 17/109/1 Frezowanie starych powierzchni betonowych posadzki schodow m2 21,248
144 |ZKNR C 2/502/1 |Przygotowanie podtoza, betony pod posadzki - odkurzanie podtoza m2 21,248
145 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym sczepnym wzmacniajagcym
202/1134/1 (1) |podioze m2 21,248
146 |KNR 202/1121/1 |Okfadziny schoddw z ptytek na klej, przygotowanie podtoza m2 21,250
147 |NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5'mm,
202/2810/6 (1) |zaprawa klejowa kl. C2, Stopnice ryflowane, Klasa Antyposlizgowa R11, V4 - (PTV nie nizsza warto$¢ niz
36 jednostek), odp. na Scieranie PEI5, nasigkliwo$¢ wodna E<0,5 % do zastosowan uzytecznosci
publicznej, Kolorystyka z uwzglednieniem kontrastu pomiedzy $cianami a posadzka.
9,548
RAZEM:: 21,248/m2 21,248
148 |KNR 202/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, cokolik 10°cm, przygotowanie podtoza m 186,280
149 |KNNR 2/1203/3 |Cokoliki z ksztattek cokotowych wys. H= 10 cm, ukladanych na zaprawie klejowej Klasy C2
186,280
150 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy , progi mosiezne kgtowe
29,200
8 Element STOLARKA DRZWIOWA - KORYTARZE
151 |[KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne ptycinowe 90/200 cm (w $wietle) fabrycznie wykonczone, petne , okucia,
............................. zamek patentowy, klamki, kolor z uwzglednieniem kontrastu migdzy drzwiami a Scianami np. Dab ztoty
Y liCzenie oS FOD Ot e
:0,90*2,00*26 46,800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 46,800/ m2 46,800
152 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne ptycinowe 90/200 cm (w Swietle) fabrycznie wykonczone, peine , okucia,
zamek, klamki, tuleje wentylacyjne, SAMOZAMYKACZ kolor z uwzglednieniem kontrastu miedzy
............................. drzwiamia scianaminp Dabzioty
Y liCZenie oS FOD Ot e
:0,90*2,00 1,800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 1,800|m2 1,800
153 |KNRW Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych
401/903/1 szt 27,000
154 |KNRW Wymiana elementéw oscieznic drzwiowych opaska - oblistwowanie w kolorze drzwi
401/901/8 |
.................................................................................................................................................. 140,400
RAZEM:: 140,400/m 140,400
155 |KNR 401/1213/1 |Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - oscieznice drzwiowe w kolorze skrzydet
(L0 A Oy O
yliCzenie oS TOD Ot e
i(1,00+2,05*2)*0,12*27 16,524
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16,524/ m2 16,524
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ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-21
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
9 Element ROBOTY TOWARZYSZACE
156 |Kalkulacja Usuniecie materiatéw z rozbiorki z placu budowy, wywoz tacznie z utylizacjg
indywidualna
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 17,515
157 |Kalkulacja Zabezpieczenie kompleksowe pomieszczen i terenu przylegtego objetego opracowaniem przed
indywidualna zniszczeniem, uporzadkowanie i przekazanie do uzytkowania Inwestorowi kpl 1,000
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PODJAZD | PRZYSTOSOWANIE POM DLA OS NIEPELNOSPR GMINA TUREK 022

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-21
Kosztorys
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
netto
Kosztorys KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/
1 Element MODERNIZACJA PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
1 KNR 404/804/1 |Rozebranie balustrad stalowych m 9,600
2 KNRW Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju
401/812/5 m2 18,300
3 KNR 231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12°cm m2 18,300
4 KNR 231/802/7 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm |m2 18,300
5 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem
kamiennym do nawierzchni drogowych , warstwa po zageszczeniu 8'cm m3 1,464
6 KNNR 6/109/1  |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu
10°'cm BETON (C12/B15) m2 18,300
7 KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, podsypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka Polbruk bez fazy
kolor czerwony cegta m2 17,400
8 KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6'cm, podsypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka Polbruk bez fazy
kolor zétty - PASY OSTRZEGAWCZE szer. 30 cm FAKTURY rozpoczynajgce;j i
konczacej bieg pochylni m2 0,900
9 KNNR 2/1301/4 |Balustrady i pochwyty stalowe z ksztattownikéw i rur - stal nierdzewna np. AISI
316 OZDOBNE - rury Fi 50 mm, H=110 cm, tgczenia kryte rozetami,
dodatkowy pochwyt dla oséb niepetnosprawnych - wypetnienie balustrady prety
ozdobne # 10/10 mm pionowo m 6,400
10 |KNNR 2/1301/2 |Pochwyty stalowe na wspornikach zamocowanych w $cianie z ksztattownikéw i
rur /podwajna taczona H1 70 cm H2 90 cm od posadzki - stal nierdzewna np.
AISI 316 - rury Fi 40 mm, zamocowanie DEMONTOWALNE wsporniki i uchwyty
INASUWKA/, taczenia kryte rozetami - wykonanie OZDOBNE m 6,400
11 |KNNR 2/1004/2 |Akrylowe tynki dekoracyjne zewnetrzne recznie, faktura rustykalna , uzupetnienie
(1) ubytkéw podioza zaprawa wyréwnujacg m2 1,920
2 Element PRZEBUDOWA SCHODOW WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU
12 |KNRW Rozebranie posadzek schodow z ptytek na zaprawie lub kleju
401/812/5 m2 1,755
13 |KNR 231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubosé 12°cm m2 1,170
14 |KNR 231/801/4 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci 3 cm /Naktady 3 krotn./ m2 1,170
15 |KNR 202/201/1 |kawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6'm, transport
(1) betonu taczkami, japonkami Beton (C12/B15) m3 0,450
16 |KNR 202/118/8 |Stupy z cegiet klinkierowych elewacyjnych licowych petnych, zaprawa
cementowa, wymiar: 1x1 cegta m 0,800
17 |KNR401/311/9 |Uzupehienie rolek, poziomo, zaprawa cementowa, szerokos$¢ 1 cegtly - cegta
klinkierowa elewacyjna m 0,500
18 |KNR401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementéw, w scianach z cegiet, taczniki/kotwy z blachy
ocynkowanej do potgczenia stupdw z murkami przyschodowymi co 2 spoina szt 6,000
19  |KNR 202/923/1 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa niebarwiong m2 0,725
20 |KNR 202/218/1 |Schody - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu, transport betonu
(1) taczkami, japonkami Beton C12/B15/ m3 0,273
21 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6'cm, podsypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka Polbruk bez fazy
kolor GRAFITOWY m2 1,365
22 |KNR 401/311/14 |Uzupetienie rolek ptytg elewacyjng pionowych stopni schodowych, zaprawa
cementowa m 3,900
23 |KNNR 2/1301/4 |Balustrady i pochwyty stalowe z ksztattownikéw i rur - stal nierdzewna np. AlSI
316 OZDOBNE - rury Fi 50 mm , H=70 cm , tgczenia kryte rozetami , dodatkowy
pochwyt dla 0s6b niepetnosprawnych - wypetnienie balustrady prety ozdobne #
10/10 mm pionowo m 4,900
3 Element PRZEBUDOWA DOJSCIA DO BUDYNKU | SCHODOW ZEWNETRZNYCH
24 |KNNR 6/804/2 |Rozebranie nawierzchni z kostkl betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m2 26,500
25 |KNR 231/814/1 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 6,000
26 |KNR 231/801/1 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubos¢ 12°cm m2 26,500
27 |KNR 231/801/2 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci - 3cm m2 26,500
28 |KNR 231/802/6 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci podbudowy - 7 cm /Naktady 7-krotn./ m2 26,500
29 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 26,500
30 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin
zaprawg cementowg m 4,000
31 |KNNR6/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie
mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm m2 26,500
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PODJAZD | PRZYSTOSOWANIE POM DLA OS NIEPELNOSPR GMINA TUREK 022

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-21
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
netto
32 |KNNR6/109/2 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu
15'cm m2 26,500
33 |KNNR6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, podsypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolor szary m2 25,420
34 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, podsypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolor ZOLTY - PAS
OSTRZEGAWCZY szer. 60 cm FAKTURY rozpoczynajgcej pierwszy stopien w
gore m2 1,080
35 |KNNR6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, podsypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka Polbruk bez fazy
kolor zétty - PAS OSTRZEGAWCZY szer. 60 cm FAKTURY rozpoczynajgcej
pierwszy stopien w dot m2 0,900
36 |KNNR 9/401/5 |tacznikiinstalacyjne, wymiana tgcznika uszczelnionego, przetagcznik
(1) 1-biegunowy $wiecznikowy, przycisk - obnizenie lokalizacji na wysoko$¢ 80 - 110
cm od poziomu posadzki szt 2,000
37 |KNNR 9/301/1 |Przewody uktadane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub ptaskiego
(1) YDY 3x1,5 m 11,662
4 Element PRZYSTOSOWANIE WEJSCIA DO BUDYNKU DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH - WIATROLAP
38 |KNRW Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju
401/812/5 m2 5,400
39 |KNNR 3/803/1 |Remont posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m2 5,400
40 |KNR12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
podtoza m2 5,400
41 |INNRNKB Posadzki plytkowe z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych w
202/2807/5 (1) |pomieszczeniach do 10°'m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki o wym. 40x40
cm lub 20x60 cm, klasa Antyposlizgowa R11, V4 - (PTV nie nizsza wartos$¢ niz 36
jednostek), odp. na $cieranie PEI5, nasigkliwo$¢ wodna E<0,5 % do zastosowan
w uzytecznosci publicznej, zaprawa klejowa klasy C2, Kolorystyka z
uwzglednieniem kontrastu pomiedzy $cianami a posadzka m2 5,400
42 |KNNR 3/605/5 |Malowanie tynkéw wewnetrznych, scian i sufitow z przetarciem tynkow farbg
(1) lateksowg odporng na zmywanie, wilgo¢, $cieranie i plesn dwukrotnie m2 29,233
5 Element PRZYSTOSOWANIE TOALETY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
43 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 szt 3,000
44 |KNR 401/348/1 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa wapienna, grubosc¢ Scianki 1/2 cegly m2 11,150
45 |KNRW Rozebranie oktadziny Sciennej
401/820/8 m2 23,190
46 |KNNR 3/602/4 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll , zaprawa
(1) cementowo-wapienna, na stropach m2 0,795
47 |KNNR 3/602/1 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll , zaprawa
(1) cementowo-wapienna, na $cianach m2 27,600
48 |KNR 401/1202/9 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad
5'm2 m2 8,745
49 |KNNR 2/903/8 |Podktad tynkarski pod glazure na $cianach m2 105,840
50 |KNR39/114/2 |Gruntownie podioza pod powtoki hydroizolacyjne, gruntownie np. Eurolanem
TG2, recznie m2 35,490
51 |KNR 39/115/3 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych tazienki pod oktadzing
ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca, powierzchnie pionowe, bez wktadki z
widkniny m2 35,490
52 |KNNR 2/803/2 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej , ptytki scienne
ceramiczne lub terakotowe np. Paradyz o wym. 30x40 cm lub 20x50 cm m2 35,485
53 |KNR 35/116/2 |Maskownice do zakrywania otworéw z wodomierzami lub zaworami odcinajgcymi
w $cianach, z blachy ocynkowanej z zamkami i ramka lakierowang 15x20 cm kpl 2,000
54 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni tynku m2 8,745
55 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gteboko penetrujgcym
202/1134/1 (1) |grunt m2 8,745
56 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow
wylewanych, 2-warstwowa m2 8,745
57 |KNNR 2/1402/3 |Malowanie podtozy gipsowych farbg lateksowg odporng na wilgo¢, scieranie i
plesn, dwukrotne, sufity m2 8,745
58 |KNNR5/410/2 |Kratki wentylacyjne z Wentylatorem V=150 m3/h - tazienkowy Fi 150 na
przetacznik o$wietlenia czasowy szt. 1,000
59 |KNRW Obudowa poziomdéw instalaciji, ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI na rusztach
202/2004/7 metalowych, 1-warstwowo, 50-01 m2 2,678
60 |KNRW Obudowa pionéw instalacji ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI na rusztach
202/2004/1 metalowych, 1-warstwowo, 50-01 m2 5,408
61 |KNRW Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie lub kleju
401/812/5 m2 8,745
62 |KNNR 3/803/1 |Remont posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m2 8,745
63 |KNR 39/114/2 |Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne, gruntownie np. Eurolanem
TG2, recznie m2 8,750
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PODJAZD | PRZYSTOSOWANIE POM DLA OS NIEPELNOSPR GMINA TUREK 022

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-21
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
netto
64 |KNR 39/117/2 |Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomocg mikrozapraw
(1) uszczelniajgcych, powierzchnie poziome, pod dziataniem wody nie wywierajgcej
ci$nienia m2 8,750
65 |NNRNKB Posadzki plytkowe z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych w
202/2807/5 (1) |pomieszczeniach do 10'm2, warstwa kleju grubosci 5'mm, plytki o wym. 40x40
cm lub 20x60 cm, klasa Antyposlizgowa R11, V4 - (PTV nie nizsza warto$¢ niz 36
jednostek) odp. na $cieranie PEI5, nasigkliwo$¢ wodna E<0,5 % do zastosowan
w uzytecznosci publicznej, zaprawa klejowa klasy C2, Kolorystyka z
uwzglednieniem kontrastu pomiedzy scianami a posadzkg m2 8,750
66 |KNNR 3/702/4 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi na ptycinowe-kolor z uwzglednieniem
kontrast miedzy drzwiami a Scianami np. Dab zloty, okucia, ZAMEK z
mozliwoscig tatwego blokowania drzwi oraz umozliwiajacy awaryjne otwarcie
kluczem od strony zewnetrznej przez obstuge ,samozamykacz, nawiew,
oscieznica regulowana-rozszerzenie oscieznicy do 25 cm, skrzydto o wym w
Swietle 90x200 cm m2 2,100
67 |KNR401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii lll na o$ciezach (na podfozach z cegiet,
(1) pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza
szerokosci 25'cm m 5,200
68 |KNNR 8/122/5 |Demontaz baterii umywalkowej szt 1,000
69 |KNNR 8/108/1 |Demontaz rurociggu na $cianie, stalowego ocynkowanego, Fi’15-20'mm m 8,000
70 |KNNR 8/112/1 |Wymiana lub wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, wymiana,
(1) Fi"15'mm szt 1,000
71 |KNNR 8/112/1 |Wymiana lub wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, wymiana,
(2) Fi'20'mm szt 1,000
72 |KNNR 4/131/1 |Zawory przelotowe i zwrotne, z potgczeniem na dwuzigczke, Dn*15'mm
(1) szt 1,000
73 |KNNR 4/131/2 |Zawory przelotowe i zwrotne, z potgczeniem na dwuzigczke, Dn'20'mm
(1) szt 1,000
74 |KNNR 4/137/4 |Bateria umywalkowa stojgca 1-uchwytowa z 2 zaworami dla oséb
niepetnosprawnych , Dn"15"'mm szt 1,000
75 |KNR 31/106/4 |Podejscia doptywowe do zaworéw Dn 20 mm, ksztattki PP-R z gwintem szt 2,000
76 |KNR 31/107/5 |Podejscia doptywowe do baterii i ptuczek ustepowych, do ptuczek ustepowych,
podejscie elastyczne gumowe w oplocie stalowym, Dn 15°'mm szt 1,000
77 |KNR 31/104/3 |Rurociagi z rur stabiliz. alum. PP-R uktadane w rurze ostonowej w budynkach
niemieszkalnych, Dn 20°'mm, bez rozdzielaczy m 6,400
78 |KNR 31/104/2 |Rurociagi z rur stabiliz. alum.PP-R ukfadane w rurze ostonowej w budynkach
niemieszkalnych, Dn 16'mm, bez rozdzielaczy m 7,400
79 |KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, $ciany na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 0,035
80 |KNR 31/116/4 |Prdéba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej , budynki niemieszkalne: proba
wodna ci$nieniowa m 13,800
81 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggow $r.15-25 mm otulinami jednowarstwowymi z poliuretanu gr. 9
mm powlekana folig m 13,800
82 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 13,800
83 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggdw instalacji wodociggowych . odc.216m 1,000
84 |KNNR 8/222/4 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, zeliwnego kanalizacyjnego, na Scianie,
Fi’50-100'mm m 6,300
85 |KNNR 8/222/7 |Demontaz podejscia rurociggu kanalizacyjnego, z PCW, na $cianie, Fi'do 50'mm |m 3,000
86 |KNNR 8/224/1 |Demontaz uzbrojenia rurociggu kanalizacyjnego, wpust podtogowy, Fi'50"'mm szt 1,000
87 |KNNR 8/225/3 |Demontaz urzadzen sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 1,000
88 |KNNR 8/225/5 |Demontaz urzgdzen sanitarnych, ustep z miskg porcelanowg kpl 2,000
89 |KNNR 4/208/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi'110'mm m 6,150
90 |KNNR 4/208/1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi'50'mm m 3,000
91 |KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, Sciany na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 0,135
92 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi*110'mm kpl 1,000
93 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podejs¢ z PVC, na wcisk, Fi"110"'mm /odpowietrzenie/ szt 1,000
94 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm szt 1,000
95 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm szt 1,000
96 |KNNR4/230/2 |Umywalka wiszaca dla os6b niepetnosprawnych z obudowanym syfonem / syfon
(1) podtynkowy lub syfon ptaski natynkowy/ kpl 1,000
97 |KNNR 4/233/3 |Ustep z ptuczks, typu "kompakt" dla oséb Niepetnosprawnych z cokotem muszli |kpl 1,000
98 |KNNR9/301/1 |Przewody uktadane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub ptaskiego
(1) YDY 3x1,5 m 24,990
99 |KNNR9/301/1 |Przewody uktadane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynkowego lub ptaskiego
(1) YDY 3x2,5 m 8,330
100 |[KNNR 5/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w
cegle szt 8,000
101 |KNNR 9/403/2 |Puszkii odgatezniki instalacyjne, wymiana puszki lub odgateznika podtynkowych,
Fi ponad 60'mm szt 3,000
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KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-21
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
netto
102 |KNNR 9/403/1 |Puszkii odgatezniki instalacyjne, wymiana puszki lub odgateznika pod- lub
natynkowych, Fi do 60'mm szt 3,000
103 |KNNR 9/403/4 |Puszkiiodgatezniki instalacyjne, wymiana odgateznika uszczelnionych z tworzyw
sztucznych szt 2,000
104 |KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, Sciany na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 0,030
105 |KNR 508/502/9 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w
betonie na 2 kotkach kotwigcych kpl 2,000
106 |KNNR9/501/2 |Oprawa oswietleniowa kwadratowa, sufitowa, przykrecana, wymiana oprawy -
(2) oprawa LED 1P44 24 W szt 2,000
107 |KNNR 9/401/4 |kaczniki instalacyjne, wymiana fgcznika szczelnego 2 biegunowego szt 1,000
108 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
1-fazowego pomiar 1,000
109 |KNR 403/1205/1 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy |pomiar 1,000
110 |KNR 403/1205/2 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny |pomiar 2,000
111 |[KNR 508/209/2 |Przewod wtynkowy taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktadany
w tynku (Przewod YTKSY 3x2x0,5)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 25,000
112 |KNR 508/301/20 |Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
$lepych otworéw mechanicznie w cegle
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 4,000
113 |KNR 508/403/1 |Przykrecanie do gotowego podtoza aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym
rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) (Przycisk
przywotawczy)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 1,000
114 |KNR 508/403/1 |Przykrecanie do gotowego podtoza aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym
rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) (Przycisk
odwotawczy)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 1,000
115 |KNR 508/403/1 |Przykrecanie do gotowego podtoza aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym
rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) (lampka
sygnalizacyjna)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 1,000
116 |[KNR 508/403/1 |Przykrecanie do gotowego podtoza aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym
rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2)
(transformator zasilajacy )
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 1,000
117 |KNR AL 1/604/1 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementdw liniowych szt 1,000
118 |KNNR 7/507/3 |Drobne elementy aluminiowe, barierki - uchwyt katowy UKL przyscienny do wc
uchylny /sktadany/ kpl 1,000
119 |KNNR 7/507/3 |Drobne elementy aluminiowe, barierki - uchwyt uchylny /sktadany/ do wc,
podloga-$ciana kpl 1,000
120 |KNNR 7/507/3 |Drobne elementy aluminiowe, barierki - uchwyt uchylny /sktadany/ umywalkowy
uu kpl 2,000
121 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, podajnik papieru toaletowego kpl 1,000
122 |[KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej 500
ml kpl 1,000
123 |[KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, podajnik recznikdw papierowych 600 listkow kpl 1,000
124 \KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, suszarka do gk obud. ABS, moc 1200 W,
230/50VHz, uruchamiana automatycznie, pole dziatania fotokomérka 50-200 mm
od kratki wylotu odl. wymagana uruchomienia, nawiew 12m/s, czas suszenia ok.
30 s, nascienna kpl 1,000
125 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, lustro szlifowane 40x60 cm kpl 1,000
6 Element ROBOTY MALASKIE KORYTARZY | KLATKI SCHODOWEJ
126 |KNR 401/1202/9 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad
5'm2 m2 697,940
127 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni tynku m2 697,937
128 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gteboko penetrujgcym
202/1134/1 (1) |grunt m2 164,115
129 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gteboko penetrujgcym
202/1134/2 (1) |grunt m2 523,822
130 |KNNR 2/1402/3 |Malowanie podtozy gipsowych farbg lateksowg odporng na wilgo¢, $cieranie i
plesn, dwukrotne, sufity m2 164,115
131 |[KNNR 2/1402/3 |Malowanie podtozy gipsowych farba lateksowg odporng na wilgoé, $cieranie i
plesn, dwukrotne, sciany, kolor kontrastujgcy pomiedzyn scianami a posadzkami |m2 523,822
132 |KNRW Lakierowanie malowanych powierzchni $cian H=2,00 m
202/1521/6 m2 374,159
133 |KNRW Lakierowanie malowanych powierzchni $cian H=2,00 m 2 warstwa
202/1521/6 m2 374,159
134 |KNR 401/1212/8 |Malowanie farba olejng elementéw metalowych, balustrady z pretéw ozdobnych,
(1) 2-krotne, kolor kontrastujacy z ttem Sciany m2 10,120
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KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-21
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
netto
7 Element POSADZKI - KORYTARZE | KLATKA SCHODOWA
135 |KNRW Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie lub kleju
401/812/5 m2 127,980
136 |KNNR 3/803/1 |Remont posadzki cementowej - likwidacja réznic pozioméw m2 15,750
137 |AT 17/109/1 Frezowanie starych powierzchni betonowych posadzki m2 127,980
138 |ZKNR C 2/502/1 |Przygotowanie podtoza, betony pod posadzki - odkurzanie podtoza m2 127,980
139 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym sczepnym
202/1134/1 (1) |wzmacniajgcy podioze m2 127,980
140 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
podtoza m2 127,980
141 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych w
202/2806/6 (1) |pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5’mm, ptytki 40x40 lub
20x60 cm, zaprawa klejowa klasy C2, Klasa Antyposlizgowa R11, V4 - (PTV nie
nizsza wartos¢ niz 36 jednostek) odpornosc na Scieranie PEI5, nasigkliwosc¢
wodna E<0,5% do zastosowan uzytyecznosci publicznej, Kolorystyka posadzek z
uwzglednieniem kontrasu pomiedzy $cianami a posadzkg m2 127,980
142 |[KNRW Rozebranie posadzek schoddw z ptytek na zaprawie lub kleju
401/812/5 m2 21,250
143 |AT 17/109/1 Frezowanie starych powierzchni betonowych posadzki schodow m2 21,248
144 |ZKNR C 2/502/1 |Przygotowanie podtoza, betony pod posadzki - odkurzanie podtoza m2 21,248
145 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym sczepnym
202/1134/1 (1) |wzmacniajgcym podioze m2 21,248
146 |KNR 202/1121/1 |Okfadziny schodéw z ptytek na klej, przygotowanie podtoza m2 21,250
147 |NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa
202/2810/6 (1)  |kleju grubosci 5'mm, zaprawa klejowa kl. C2, Stopnice ryflowane, Klasa
Antyposlizgowa R11, V4 - (PTV nie nizsza wartos$¢ niz 36 jednostek), odp. na
Scieranie PEI5, nasigkliwo$¢ wodna E<0,5 % do zastosowan uzytecznosci
publicznej, Kolorystyka z uwzglednieniem kontrastu pomiedzy Scianami a
posadzka. m2 21,248
148 |KNR 202/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, cokolik 10°cm, przygotowanie
podtoza m 186,280
149 |KNNR 2/1203/3 |Cokoliki z ksztattek cokotowych wys. H= 10 cm, ukladanych na zaprawie klejowej
Klasy C2 m 186,280
150 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy , progi mosiezne kgtowe m 29,200
8 Element STOLARKA DRZWIOWA - KORYTARZE
151 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne ptycinowe 90/200 cm (w Swietle) fabrycznie
wykonczone, petne , okucia, zamek patentowy, klamki, kolor z uwzglednieniem
kontrastu miedzy drzwiami a $cianami np. Dab ztoty m2 46,800
152 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne ptycinowe 90/200 cm (w Swietle) fabrycznie
wykonczone, petne , okucia, zamek, klamki, tuleje wentylacyjne,
SAMOZAMYKACZ kolor z uwzglednieniem kontrastu miedzy drzwiami a
$cianami np Dab zioty m2 1,800
153 |KNRW Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych
401/903/1 szt 27,000
154 |KNRW Wymiana elementéw oscieznic drzwiowych opaska - oblistwowanie w kolorze
401/901/8 drzwi m 140,400
155 |KNR 401/1213/1 |Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie - oscieznice
(1) drzwiowe w kolorze skrzydet drzwiowych m2 16,524
9 Element ROBOTY TOWARZYSZACE
156 |Kalkulacja Usuniecie materiatéw z rozbiorki z placu budowy, wywoz tacznie z utylizacjg
indywidualna m3 17,515
157 |Kalkulacja Zabezpieczenie kompleksowe pomieszczen i terenu przylegtego objetego
indywidualna opracowaniem przed zniszczeniem, uporzadkowanie i przekazanie do
uzytkowania Inwestorowi kpl 1,000
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PODJAZD | PRZYSTOSOWANIE POM DLA OS NIEPELNOSPR GMINA TUREK 022
KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)
2022-03-21

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Wartos¢

.|Betoniarze grupa ll

.| Tynkarze grupa Il

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

1819,0889

strona nr:

16



PODJAZD | PRZYSTOSOWANIE POM DLA OS NIEPELNOSPR GMINA TUREK 022 ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)
KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-21

Zestawienie materiatow

L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0768

2.|Balustrady i pochwyty stalowe z ksztattownikéw i rur - stal nierdzewna AISI 316 Fi 50 mm H=70
cm, OZDOBNE - Lt ACZENIA KRYTE ROZETAMI - wypetnienia prety ozdobne kwadrat # 10x10

mmpionowo mb 4,9000
3.|Balustrady i pochwyty stalowe z ksztattownikéw i rur - stal nierdzewna AISI 316 Fi 50 mm H=110
cm, OZDOBNE - £t ACZENIA KRYTE ROZETAMI - wypetnienia prety ozdobne kwadrat # 10x10

mm pionowo mb 6,4000

32.|Kalkulacja wtasna: Zabezpieczenie kompleksowe pomieszczen i terenu przylegtego objetego
opracowaniem przed zniszczeniem , uporzadkowanie i przekazanie do uzytkowania Inwestorowi |kpl 1,0000

44.Kratka wentylacyjna z profili AL Z WENTYLATOREM V=150 m3/h NA PRZELACZNIK
OSWIETLENIA czasowy Dn 150 z podtgczeniem (-Np) kpl 1,0000

59.|kaczniki instalacyjne p.t. w puszce Swiecznikowe szt 2,0377
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PODJAZD | PRZYSTOSOWANIE POM DLA OS NIEPELNOSPR GMINA TUREK 022
KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

2022-03-21

Nazwa materiatu

llosé

Cena Wartos¢

-|Laczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi'15'mm

.| Ptytki "Gres" o wym.20,0x60,0cm,gat.| klasa Antyposlizgowa R11 V4 (PTV nie nizsza warto$c¢ niz

36 jednostek), odp. na $cieranie PEI5, nasigkliwo$c wodna E<0,5% do zastosowan w
uzytecznosci publicznej

.| Plytki "Gres" ryflowane o wym.20,0x60,0cm,gat.| klasa Antyposlizgowa R11 V4 (PTV nie nizsza

wartos$¢ niz 36 jednostek), odp. na $cieranie PEI5, nasigkliwo$c wodna E<0,5% do zastosowan w
uzytecznosci publicznej

.|Pochwyty stalowe z ksztattownikéw i rur / podwodjna tgczona H1 70 cm H2 90 cm od posadzki -

stal nierdzewna kwasoodporna AlISI 316 - rury Fi 40 mm, zamocowana na $cianie budynku na
uchwytach /INASUWKA/ demontowalna, fgczenia kryte rozetami - wykonanie OZDOBNE

.| Skrzydio ptycinowe o wym. 90x200'mm pelne, okucia, zamek patentowy, klamki, kolor RAL

26,0000
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PODJAZD | PRZYSTOSOWANIE POM DLA OS NIEPELNOSPR GMINA TUREK 022

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ 2022-03-21
L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢
122.|Skrzydto ptycinowe o wym. 900x2050'mm , kolor Dgb ztoty , okucia, ZAMEK z mozliwoscig

fatwego blokowania drzwi oraz umozliwiajgce awaryjne otwarcie kluczem od strony zewnetrznej

... |przez obstuge , NAWIEW, SAMOZAMYKACZ | 2L 1.00001
123.|Skrzydto ptytowo-ptycinowe o wym. 90x200°'mm , ZAMEK, okucia kompletne, tuleje wentylacyjne,

.......... SAMOZAMYKACZ, Kolor RAL | e [ PL L 0000)

124./Suchamieszanka do tynkbw k9 84672000

.125.|Sucha zaprawa do spoinowania ke 33,6661 |
126.|Suszarka do rak obud. biata, obudowa ABS, moc 1200 W, 230/50VHz, urucham. automatycznie,

pole dziat. fotokomérka 50-200 mm od kratki wylotu odl. wymagana uruchomienia, nawiew 12 m/s,

.......... czasuszenia ok 30s, nascienna s 10000

.127.|Syfony umywalkowe podtynkowe lub ptaskie natynkowe Szt | 1,00001

128, Szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 17,5398

129, Srodek gruntujgey Eurolan TG2. dm3 88480 ol
130.|Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy szczepny do podiozy - Gteboko penetrujacy grunt

"bezrozpuszczalnikowy" dm3 151,5415

.|Uchwyty do rur ostonowych karbowanych tzw. Peszel (Srednica zewnetrzna rur ostonowych pod

uchwyty) Fi 16-20 mm

.|Uchwyty do rur ostonowych karbowanych tzw. Peszel (Srednica zewnetrzna rur ostonowych pod

uchwyty) Fi 20-25 mm

muszli

.|Zawor wodny przelotowy prosty Zeliwny ocynkowany Fi'15'mm

1,0000

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):
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PODJAZD | PRZYSTOSOWANIE POM DLA OS NIEPELNOSPR GMINA TUREK 022
KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/

Zestawienie sprzetu

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

2022-03-21

Nazwa sprzetu

llosé

Wartos¢

.|Agregat do natrysku

.|Zuraw okienny

m-g

67,3486

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):

147,1314
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PODJAZD | PRZYSTOSOWANIE POM DLA OS NIEPELNOSPR GMINA TUREK 022
KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/

Tabela elementéw scalonych

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)
2022-03-21

Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

KOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/

MODERNIZACJA PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

PRZEBUDOWA SCHODOW WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU

PRZEBUDOWA DOJSCIA DO BUDYNKU | SCHODOW ZEWNETRZNYCH

PRZYSTOSOWANIE WEJSCIA DO BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - WIATROLAP

PRZYSTOSOWANIE TOALETY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ROBOTY MALASKIE KORYTARZY | KLATKI SCHODOWEJ

POSADZKI - KORYTARZE | KLATKA SCHODOWA

STOLARKA DRZWIOWA - KORYTARZE

O ONOO AR WN =~

ROBOTY TOWARZYSZACE

Suma elementéw kosztorysu

RazemKOSZTORYS NAKLADCZY /PRZEDMIAR ROBOT/ netto
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