OPIS TECHNICZNY

,POPRAWA DOSTEPNOSCI URZEDU GMINY TUREK
DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI”

1. DANE EWIDENCYJNE

INWESTOR: GMINA TUREK, 62-700 Turek, ul. Ogrodowa 4

ADRES INWESTYCJI: 62-700 Turek
ul. Ogrodowa 4
Dz.nr ewid. 463/2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- Inwentaryzacja otoczenia obiektu,

- Uzgodnienia z przedstawicielami inwestora koncepcji programowo — funkcjonalnej obiektu,
- Wizje otoczenia obiektu i wejscia do budynku bedgcego przedmiotem opracowania.

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

- Celem opracowania jest projekt budowy poprawy dostepnosci urzedu gminy dla 0sob ze
szczegblnymi potrzebami.

V. OGOLNY OPIS OBIEKTU

- Przed wejsciem do budynku schody i istniejacy podjazd prowadza na poziom 45 cm.

- Istniejacy podjazd nie spetnia wymagan warunkow technicznych i obecnie obowigzujacych
przepisow,

- Balustrady i posadzka istniejacego podjazdu nie spetniajg wymagan warunkow technicznych,
- Schody zewnetrzne i dojscia do budynku nie spetniajg wymagan warunkow technicznych,

- Posadzka pomieszczenia wiatrotapu nie spelnia wymagan obowigzujacych przepisow

- Brak toalety dla 0s6b ze szczeg6lnymi potrzebami.

- W ramach opracowania dokonano inwentaryzacji otoczenia, wejscia do budynku
pomieszczenia wiatrotapu i pomieszczenia sanitariatu , w - ktorych zachodzi konieczno$é
wykonania robdt majacych na celu likwidacje barier architektonicznych dla osob ze
szczegOlnymi potrzebami.

V. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

- Wykonanie modernizacji podjazdu dla osob ze szczegdlnymi potrzebami do wejscia
glownego budynku,

- Wykonanie modernizacji istniejacych schodéw zewnetrznych i nawierzchni chodnika przed
schodami zewn¢trznymi do budynku,

- Wykonanie modernizacji istniejacego chodnika - dojscia do podjazdu dla oséb ze
szczeg6lnymi potrzebami do budynku,



- Montaz balustrad podjazdu i schodéw zewngtrznych,

- Przystosowanie wejscia do budynku - pomieszczenia wiatrotapu dla oséb ze szczegdlnymi
potrzebami,

- Przystosowanie toalety dla osob ze szczegdlnymi potrzebami.

- Remont posadzek ciaggéw komunikacyjnych /klatka schodowa i korytarze/

V.1. Dane techniczne:

Zestawienie powierzchni elementow bedacych przedmiotem projektu:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER

Nr Przeznaczenie posadzka pow. m?
Toaleta dla osob ze
szczegOlnymi
1 [potrzebami gres 8,75 m?
2 | Wiatrotap gres 5,40 m?
3 |Podjazd Kostka betonowa gr. 6cm | 15,00 m?
Przebudowa dojscia do
4 | podjazdu - chodnik Kostka betonowa gr. 6cm | 3,30 m?
Przebudowa dojscia do
5 [budynku chodnik Kostka betonowa gr. 8cm | 26,50 m?
Przebudowa dojscia do
6 |budynku - schody Kostka betonowa gr. 6 cm 1,37 m?
7 |Korytarz gres 57,40 m?
Punkt obstugi
8 |interesanta gres 13,42 m?
9 |Klatka schodowa gres 18,07 m?
RAZEM 149,21 m?
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRO
Nr Przeznaczenie posadzka pow. m?
1 |Korytarz gres 47,21 m?
2 | Punkt dla interesanta |gres 9,95 m?
3 | Klatka schodowa gres 18,07 m?
RAZEM 75,23 m?

V.2. Modernizacja podjazdu dla oséb ze szczegolnymi potrzebami;

- Modernizacja podjazdu i schodow zewnetrznych obejmuje wymiang podbudowy i

wykonanie nawierzchni podjazdu z kostki brukowej grubosci 6 cm bez fazy w kolorze
czerwonym przyjaznej dla osob ze szczegdlnymi potrzebami poruszajacych si¢ na wdzkach
inwalidzkich, pasy ostrzegawcze szerokosci 30 cm rozpoczynajace i konczace bieg pochylni

- kostka brukowa w kolorze zottym,

- Nawierzchnia doj$cia do podjazdu z kostki brukowej gr. 6 cm bez fazy w kolorze czerwonym,
- Wykonanie balustrad i pochwytow podjazdu zewngtrznych z wypetnieniem przestrzeni
pomigdzy stupkami ramkami z pretéw o 10/10 mm wys. H=110 cm z rur stalowych Fi 50

mm, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej np. AISO 316 wraz z dodatkowymi pochwytami z



rur Fi 40 mm dla os6b dla 0sob ze szczegdlnymi potrzebami ( wysoko$é I pochwytu od
posadzki 70 cm, wysoko$¢ II pochwytu od posadzki 90 cm), /wykonanie ozdobne/.

- W zwigzku z brakiem mozliwos$ci przeniesienia tablicy elektrycznej TG gtownej
zlokalizowanej w $cianie zewngtrznej budynku montaz pochwytow podjazdu na $cianie
zewngtrznej budynku nalezy wykona¢ jako demontowalne.

V.3. Modernizacja istniejacych schodéw zewnetrznych i nawierzchni chodnika przed
schodami zewnetrznymi do budynku i dojscia do podjazdu;

- Modernizacja schodéw zewnetrznych obejmuje wykonanie przedtuzenia murkow
przyschodowych z cegly klinkierowych i stopni schodow zapewniajagc wymagane wymiary
wysokosci stopni H=15 c¢m, oraz szeroko$¢ stopni 35 cm,

- Nawierzchnia schodow z kostki brukowej gr. 6 cm bez fazy w kolorze grafitowym, piony
stopni z rolki elewacyjnej,

- Nawierzchnia dojécia do budynku i schodéw zewnetrznych z kostki brukowej gr. 8 cm bez
fazy w kolorze szarym,

pasy ostrzegawcze szerokosci 60 cm rozpoczynajace pierwszy stopien w gore i pierwszy
stopien w dot - kostka brukowa grubosci 6 cm w kolorze z6itym,

- Wykonanie balustrad i pochwytow schodow zewnetrznych - montaz na murkach z cegly
klinkierowej o0 wys. 45 cm, z wypelnieniem przestrzeni pomiedzy stupkami ramkami z pretow
o 10/10 mm wys. H=70 cm z rur stalowych Fi 50 mm, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
np. AISO 316 wraz z dodatkowymi pochwytami z rur Fi 40 mm dla os6b dla 0sob ze
szczegbdlnymi potrzebami ( wysoko$¢ I pochwytu od posadzki 70 cm, wysokos¢ II pochwytu
od posadzki stopni 90 cm), /wykonanie ozdobne/.

- Wymieni¢ tacznik o$wietlenia przed wejsciem do budynku - zamontowa¢ na wysokosci
80 - 110 cm od poziomu posadzki.

V.4. Przystosowanie pomieszczen dla oséb ze szczegolnymi potrzebami;

W ramach prac zwigzanych z przystosowaniem pomieszczenia sanitariatu na toalete dla osoéb
ze szczegOlnymi potrzebami zostang wykonane;

- roboty demontazowe osprzetu i instalacji,

- roboty rozbidrkowe $cianek dziatowych,

- roboty rozbidrkowe oktadzin $cian 1 posadzek,

Tynki i okladziny:

- uzupetnienia tynkéw $cian 1 sufitow,

- oktadziny $cian z ptytek Sciennych, gladzie gipsowe i malowanie sufitu farbg lateksowa,
wyktadziny $cienne na catg wysoko$¢ pomieszczenia Toalety,

Kolor plytek Sciennych nalezy uzgodni¢ z inwestorem majgc na uwadze dostosowanie
kontrastu w stosunku do koloru posadzek.

Posadzki w pomieszczeniu nr 1:

- remont posadzki cementowej wraz z warstwami izolacji 1 podtozy,

- oktadzina posadzek — klasa Antyposlizgowa R11, V4 - (PTV nie nizsza warto$¢ niz 36
jednostek) , odpornos¢ na $cieranie PEI 5, nasigkliwo$¢ wodna E<0,5% do zastosowan w
uzytecznos$ci publicznej, zaprawa klejowa klasy C2.



Posadzki w pomieszczeniach nr 2, 7, 8, 9 - Parter

- wymiana na posadzki ptytkowe klasa Antyposlizgowa R11, V4 - (PTV nie nizsza
warto$¢ niz 36 jednostek) odp. na $cieranie PEi5, nasigkliwo$¢ wodna E<0,5 %,
Kolorystyka posadzek z uwzglednieniem kontrastu migdzy $ciang a posadzkami,

Posadzki w pomieszczeniach nr 1, 2, 3 - Pietro

- wymiana na posadzki ptytkowe klasa Antyposlizgowa R11, V4 - (PTV nie nizsza
wartos$¢ niz 36 jednostek) odp. na $cieranie PEi5, nasigkliwo$¢ wodna E<0,5 %,
Kolorystyka posadzek z uwzglednieniem kontrastu migdzy $ciang a posadzkami,

Stolarka drzwiowa:

- wymiana drzwi na plycinowe - kolor uzgodni¢ z Inwestorem majac na uwadze wymagania
zachowania kontrastu do pozostatych elementow $cian, podtog, np. Dab ztoty,

- skrzydto drzwi w $wietle oScieznicy 0 wymiarach 90/200 cm,

- drzwi do toalety dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami - oscieznica regulowana -
rozszerzenie oscieznicy do 25 cm, listwy maskujace 2 stronnie, drzwi wyposazone w zamek z
mozliwoscig tatwego blokowania drzwi oraz umozliwiajace awaryjne otwarcie kluczem od
strony zewnetrznej.

Stolarka drzwiowa z korytarzy do pomieszczen;

- Wymiana skrzydel drzwiowych z uwzglgdnieniem kontrastu miedzy drzwiami a §cianami,
- lakierowanie istniejacych oscieznic i oblistwowanie w kolorze skrzydet drzwiowych.
- drzwi do toalet wyposazone w samozamykacze, tuleje nawiewne,

Roboty malarskie:

- Malowanie $cian wykona¢ z uwzglednieniem kontrastu pomi¢dzy $cianami a posadzkami,

- Malowanie sufitow w kolorze biatym,

- Malowanie $cian i sufitow korytarzy, klatki schodowej farba lateksowg odporng na wilgoc¢,
Scieranie i1 plesn, powierzchnie pomalowanych $cian do wys. 2,00 m polakierowa¢ lakierem
akrylowym bezbarwnym do tynkow.

Kolor balustrad i por¢czy kontrastujacy z ttem Sciany.

Instalacje sanitarne:

Zakres prac obejmuje demontaz istniejacych urzadzen, wymianeg rur instalacji wodno
kanalizacyjnych wraz z podejsciami pod projektowane urzadzenia instalacji sanitarnych.

Instalacja elektryczna:

Zakres prac obejmuje wymiang osprzetu i oprzewodowania instalacji elektrycznej,

zamontowanie instalacji przyzewowej w pomieszczeniu toalety dla 0sob ze szczegdlnymi
potrzebami.

- montaz przycisku instalacji przyzewowej do wzywania pomocy wykona¢ w odlegtosci 50

cm od naroznika pomieszczenia na wysokosci 85 cm od posadzki ze sznurkiem konczacym

si¢ na wysokos$ci 15 cm od posadzki. Korzystanie z przycisku jest mozliwe z pozycji

siedzacej jak 1 lezacej. Sygnat przycisku kierowany jest do punktu obstugi budynku.

- uruchamianie urzadzen alarmowych w toalecie nie powinno wymagac sity przekraczajacej 30 N,
- faczniki oswietlenia zamontowac na wysokosci 80 - 110 cm od poziomu posadzki.



Wyposazenie toalety dla 0s6b ze szczegolnvmi potrzebami:

- Ustep z pluczka typu "kompakt" dla oséb z niepelnosprawnosciami z cokotem muszli,
przestrzen manewrowa z obydwu stron miski ustepowej wynosi 90 cm, giebokos¢ 70 cm,
wysokos¢ gornej krawedzi tacznie z deska 46 - 48 cm, na glebokosci 55 cm od krawedzi
wsparcie pod plecy, z obydwu stron miski ustepowej sktadane uchwyty wsporcze wystajace
15 cm poza krawedz wc blokujace si¢ w pozycji poziomej i pionowej, gorna krawedz porgczy
25 c¢cm nad powierzchnig siedzenia, odleglo$¢ migdzy uchwytami 65 - 70 cm, dostep do
papieru toaletowego zapewniony z pozycji siedzacej z prawej i lewej strony z mozliwos$cia
rozwijania prawg i lewa r¢ka,

- bateria umywalkowa stojaca 1- uchwytowa z dtuzszym uchwytem, odleglo$¢ armatury od
krawedzi umywalki max. 40 cm,

- umywalka wiszgca dla 0sob z niepelnosprawnosciami - szeroko$¢ min. 65 cm, glebokos¢
min. 55 cm, gorna krawedz umywalki na wys. 80 cm od poziomu posadzki, mozliwos¢
wsparcia si¢ na umywalce, wolna przestrzen pod umywalka: wys. od poziomu posadzki 67
cm, glebokos¢ 30 cm, syfon podtynkowy lub ptaski natynkowy, po obydwu bokach umywalki
zamontowac¢ uchwyty wsporcze,

- lustro szlifowane 40x60 cm - dolna krawegdz lustra na wysokosci 100 cm od posadzki,

- dozownik mydta na wys. 85 - 105 cm od poz. posadzki,

- suszarke lub podajnik rgcznikow papierowych zamontowac¢ na wysokosci 85 cm od poz.
posadzki.

Dostepnosé¢ wszystkich akcesorii lazienkowych z mozliwoscig korzystania z pozycji
siedzacej.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami, warunkami technicznymi, sztukg
budowlang i1 przepisami BHP.

Roboty nalezy wykona¢ z materialéw posiadajacych atesty, certyfikaty, §wiadectwa
dopuszczenia, deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Opracowat



