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61-704 Poznan

Dotyczy: wydania zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla obiektu: hangar
z zapleczem laboratoryjno-socjalnym, w m. Kakolewo, dz. nr 391/33.

Niniejsze o$wiadczenie wydaje sie dla: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN PCSS na
podstawie art. 7 ust 14 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami), dotyczace udzielenia informacji, ze
istniejgce i planowane uzbrojenie jest wystarczajgce dla przytgczenia obiektu: hangar
z zapleczem laboratoryjno-socjalnym w miejscowos$ci Kakolewo, dz. nr 391/33,
Z moca przytgczeniowg w wysokosci 120 kKW.

Przytgczenie ww. obiektu nastgpi na podstawie warunkéw przytgczenia wydanych na
wniosek inwestora i zawartej umowy o przytaczenie ustalajgcej podziat obowigzkow
stron, wysoko$¢ optaty za przytgczenie oraz termin wykonania prac projektowych
i robot budowlano-montazowych.

Zapewnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystgpienia przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. do prac projektowych i budowlano-montazowych. W celu
przytgczenia ww. obiektu nalezy ztozy¢ wniosek o okreslenie warunkow przytgczenia
(druki dostepne sg na stronie internetowej www.operator.enea.pl oraz w biurach
obstugi klienta).

Termin waznoéci przedmiotowego Zapewnienia wynosi 12 miesigcy, liczgc od daty
wystawienia.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Oddziale Dystrybucji
Poznan, p. Tomasz Tarnawski, nr telefonu 61 884 39 56.
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Instytut Chemii Bioorganicznej PAN PCSS

ul. Jana Pawla II 10
61-139 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Hangar z zapleczem laboratoryjno-socjalnym, Kakolewo, dz. nr 391/33
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 120 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1. w granicy przylaczanej dzialki z dost¢epem od strony drogi dojazdowej pobudowaé zlgcze
kablowo-pomiarowe ZK1-1Pp,
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
2.1. Budowa na wydzielonej dzialce (z bezpoSrednim dost¢gpem do drogi dojazdowej) w obrgbie
wnioskowanej dzialek stacji transformatorowej kompaktowej 15/0,4 kV (3 pola SN) z transformatorem
dostosowanym do potrzeb i rozdzielnia nn-0,4 kV 12 polowa (wyposazong wg potrzeb) o gabarytach
umozliwiajacym zabudowe telemechaniki.
2.2. Zabudowa slupa rozgal¢znego w istniejacej linii napowietrznej SN-15kV "Grodzisk - Nowy Tomys1"
z rozlaczniko-uziemnikiem dla projektowanej linii kablowej SN-15 kV.
2.3. Budowa linii kablowej SN-15 kV o przekroju 150 mm2 od slupa, o ktérym mowa w pkt. 2.2. do
projektowanej stacji transformatorowej, o ktérej mowa w pkt. 2.1.
2.4 Budowa sieci kablowej nn-0,4kV o przekroju 4x150 mm2 w kierunku projektowanych zlgcza
ZK1-1Pp.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
- przygotowaé miejsce do zabudowy wolnostojacego zlacza kablowo-pomiarowego ZK1-1Pp,
- wykonanie instalacji odbiorczej w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- zasilanie przylaczanego obiektu wykonaé¢ wewnetrzng linig zasilajaca (WLZ) wyprowadzong z rozlacznika
izolacyjnego instalacji odbiorczej w ZK1-1Pp. Typ i przekréj kabli (przewod6w) nalezy przystosowaé do
przewidywanego poboru mocy i obowigzujacych przepisow,

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEIJ
Zaciski na wyj$ciu przewodow od rozlacznika izolacyjnego instalacji odbiorczej w ZK1-1Pp w kierunku
instalacji podmiotu przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kablowo-pomiarowe przystosowane do zabudowy ukladu pomiarowego polposredniego
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Zainstalowaé poélposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy w ukladzie tréjsystemowym.

W ukladzie zastosowaé m.in. przekladniki pradowe :

- posiadajgce $wiadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium,

- o parametrach : 200/5 A/A, kl. 0.2s, S2n=5SVA, FS maks. 5,
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Wymagany uklad pomiarowo-rozliczeniowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dostarczy i zabuduje w
ZKPp ENEA Operator Sp. z o.0.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
- w stacji transformatorowej - zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe wg obliczen,
- w zlgczu kablowo-pomiarowym:
trojfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 200 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé bezpieczniki mocy.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
- mocy zwarciowej na szynach rozdzielni 15 kV w GPZ Grodzisk - 200 MVA,
- wypadkowej rezystancji uziemienia (roboczego i ochronnego): maks. 1,6 Q (pomiar wykonaé przy
polaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz zytach PEN kabli nn),
- rezystancji uziemienia sztucznego: maks. 5 Q (uziemienie sztuczne wykonaé jako otokowe, umozliwiajgce
polgczenie wszystkich uzioméw naturalnych),
- pradow zwaré wielofazowych i czasy ich wylgczania: wg obliczen,
- pradow zwaré doziemnych i czasy ich wylgczania: wg obliczen,
- rezystancji dod. uziemienia roboczego zacisku PEN w zlgczach kablowych 30 Q lub 5 Q.
IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢é
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegbinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzei ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Realizacja niniejszych warunkéw przylaczenia wymaga pozyskania dzialki dla stacji transformatorowej oraz
ustanowienia dla ENEA Operator Sp. z 0.0. na terenie nieruchomosci objetych budows sieci stuzebnosci przesylu.

Data waznoSci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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