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Warunki ochrony przeciwpozarowej do programu funkcjonalno-uzytkowego AEROSFERY

Wstep

Warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej okreSlajqg wymagania przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, kiére zostaty uwzglednione w procesie projektowania

przedmiotowego obiektu

Charakterystyka budowalna obiektu

Nazwa i adres inwestycji:

Hangar dla bezzatogowych statkow powietrznych z zapleczem laboratoryjno-badawczym
dz. nr 391/33, 62-065 obr. Kgkolewo, gm. Grodzisk Wielkopolski.

Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Hangar badawczy dla bezzatogowych statkéw latajgcych, wraz z zapleczem laboratoryjno-
badawczym.

Powierzchnia:
a) wewnetrzna 2 015,0 m?
b) zabudowy 15985 m?
Wysokos¢: 14,5 m
Liczba:

a) kondygnacji nadziemnych: 2 (nad 2 pietrem znajduje si¢ antresola techniczna)
b) pozioméw podziemnych: 0

Warunki usytuowania;

Od strony péinocnej obiekt graniczy z dziatkqg drogowq - nie okresla si¢ odleglosci od granicy
dziatki. Od strony poludniowej obiekt graniczy z plytq lotniska - odleglo$é¢ do granicy dziatki:
46,5 m. Od strony wschodniej i zachodniej brak obiektow sqgsiadujgcych - odleglo$é od granicy
dziatki min. 7,5 m (zgodnie 7 § 272.1 [1] ).

Warunki usytuowania spelniajq wymagania zawarte w § 271 rozporzgdzenia [1].

Klasyfikacja pozarowa obiektu:

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna £¢stos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowe;:

Budynek zakwalifikowano do kategorii PM, preyjeto gestosé obcigzenia ogniowego w zakresie:
Q <500 MJ/m2

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych:
W analizowanym obiekcie nie wystepujq pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Klasa odpornoéci pozarowej, grupa wysokosci:

Budynek — PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?, dwukondygnacyjny - grupa
wysokosci SW. Caty budynek musi spetniaé wymagania odpornosci pozarowej klasy 'C',

Elementy budynku powinny byé nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Przekrycie dachu powinno
by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia Broor(tl), a palna izolacja cieplna przekrycia powinna byé
oddzielona od wnetrza budynku przegrodyg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.
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Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych Iub

niezapalnych, niekapigeych i nieodpadajqcych pod wptywem ognia.

Posadzka magazynu baterii bedzie spetnia¢ wymogi co najmniej trudnopalnosci tj.. Bfl-sl, By -
§2; Cp-sl; Cp -s2, lub niepalne Alp; A2 -s1; A2q -52.

Dopuszczalna powierzehnia strefy dla kategorii PM, dla grupy wysokosci budynku SW, wynosi
10 000 m?,

Obiekt podzielono na nastepujace strefv pozarowe:

Strefa nr 1, kategoria — PM, Q < 500 MJ/m? (Hangar dla bezzatogowych statkéw powietrznych
z zapleczem laboratoryjno- badawczym), powierzchnia catkowita strefy pozarowej 2015,0 m2

obejmujgca kondygnacje 1, 2 oraz antresole.
Strefy dymowe:
Nie dotyczy. W budynku nie przewiduje si¢ urzqdzer do usuwania dymu.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Dla elementow budynku, kiéry musi spetnia¢ wymagania klasy C odpornosci pozarowej,
poszezegdlne jego elementy zaprojektowaé tak, aby posiadaty minimum nastepujgcq odpornosé

ogniowq:

- gtéwna konstrukcja R 60

- strop REI 60
< konstrukcja dachu R 15

- §ciana wewnetrzna EI 15

- Sciana zewnetrzna EI 30

- przekrycie dachu RE 15

Oznaczenia literowe:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), E - szezelnosé ogniowa (w minutach) I - izolacyjno$é
ogniowa (w minutach)

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w Sposcb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w preypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy
zwymaganej klasy odporno$ci ogniowej dla sciany zewnetrznej budynku o wymaganej klasie

odpornosci pozarowe;j C.

Wymagana klasa odpornosci obudowy poziomych drég ewakuacyjnych:

Nie dotyczy, w budynku nie wystepujq poziome drogi ewakuacyjne.

Wymagana klasa odpornosci obudowy _pionowych drég ewakuacyjnych:

- Obudowa klatki schodowej: Nie dotyczy.
- Biegi, spoczniki i pochylnie: R 60.

W budynku nie wystepujg klatki schodowe. Ewakuacja prowadzi przez schody otwarrte.

Wymagana klasa odpornogci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego;

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. W przypadku wydzielenia stref pozarowych na etapie
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dalszych prac projektowych powinny one spetnia¢ nastgpujace wymagania:

Elementy stanowigce oddzielenie pozarowe:

- Sciany: REI 120

* stropy czgsci nadziemne;: REI 120

Drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknig¢ przeciwpozarowych: EI 60.

Wypehienie otworu w $cianie: bedgcej obudows drogi ewakuacyjnej — nie dotyczy, innej — E 60.
Sciany i stropy stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane
z materiatéw niepalnych.

Scian¢ oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié¢ na wiasnym fundamencie lub na stropie,
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej
tej $ciany.

Scialw oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé co najmniej 0,3 m poza lico $ciany
zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci Sciany zewngtrznej zastosowad pionowy pas
Z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Urzadzenia przeciwpozarowe:

Dia budynku wymagane sq zgodnie 7 przepisami nasigpujqce urzqdzenia przeciwpozarowe:
przeciwpozarowy wytgeznik produ oraz oswietlenie strefy otwartej zgodnie z PN-EN 50172:2005.
Oswietlenie strefy otwartej nalezy stosowaé w strefach o nieokreslonych drogach ewakuacyjnych

w halach lub obiektach o powierzchni podiogi wigkszej niz 60 m?.

Charakterystyka urzadzen przeciwpozarowych
* Przeciwpozarowy wylqcznik prqdu nalezy stosowaé w strefach o kubaturze przekraczajgcej

1000 m’ Iub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem. Rozlgezniki przeciwpozarowego
wytqcznika prgdu nalezy zlokalizowaé przy zlgczu kablowym na zewngtrz budynku, lub
w rozdzielni pozarowej w budynku, pod warunkiem wydzielenia jej w odrebng strefe pozarowq.
Podstawowa charakterystyka PWP: PWP odcina doptyw prgdu do wszystkich obwodéw,
z wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzqdzenia, ktérych Junkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. PWP powinien byé umieszczony w poblizu glownego wejscia do

obiektu lub zigcza i odpowiednio oznakowany. Odcigcie doptywu prgdu przeciwpozarowym

wytqcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zalgezenia drugiego Zrédia energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotwércezego, z wyjgtkiem Z#rédia zasilajgcego oswietlenie
awaryjne jezeli wystepuje ono w budynku.

* Oswietlenie strefy otwartej. Natezenie oswietlenia nie powinno byé mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjqgtkiem wyodrebnionego przez
wylqczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Na schodach i w osi wyznaczonych
przejs$é nalezy zastosowaé natezenie nie mniejsze niz 1 lx. Punkty pierwszej pomocy oraz urzqdzenia
przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny byé oswietlone w taki sposob, aby natezenie
oSwietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito mininum 5 Ix.. Stosunek maksymalnego natezenia
oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien byé wigkszy niz
40:1. Olsnienie przeszkadzajgce powinno byé¢ utrzymywane na niskim poziomie Przez ograniczenie
wartosci swiatto$ci opraw w polu widzenia. Wartoéé Swiatlosci, w obrgbie strefy wyznaczonej kqgtami
0d 60° do 90° liczonymi od pionu, nie powinny przekraczaé wartosci okreslony w tablicy nr 1 normy
PN-EN 1838:2005. Aby barwy bezpieczeristwa byly rozpoznawane, minimalna warto$é wskaznika
oddawania barw R, dla #rédet swiatla powinna wynosi¢ 40. Oprawa nie powinna istotnie
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zmieniac wartoSci tego wskaznika. Minimalny czas stosowania oswietlenia do celéw ewakuacyi
powinien wynosi¢ 1 h. W strefie otwartej 50% wymaganego natgzenia oswietlenia powinno byé

wytworzone w ciqgu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.
Oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami wymagajg:

a) drogi i wyj$cia ewakuacyjne z wylgczeniem budynkéw mieszkalnych oraz pomieszczenia, w
kiérych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi sq wymagane co najmniej 2 wyjscia

ewakuacyjne, w sposéb zapewniajgcy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacyi,
b) miejsca usytuowania urzqgdzen przeciwpozarowych i gasnic,

Urzqdzenia przeciwpozarowe w  obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia
prob i badan, potwierdzajgeych prawidtowosé ich dziatania.

Wymagana ilo$¢ Srodka gasniczego:

Dla budynku wymagane jest wyposazenie w gasnice: min. jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 300 m? strefy pozarowej.

Warunki ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny_sposob:

Dopuszczalna diugo$é przejscia wynosi 100 m, stan Jaktyczny wynosi 60 m. Przejscie prowadzi
tgcznie przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia, Wymagana szeroko$é przejscia min. 0,9 m,
a w przypadku pomieszczeh przeznaczonych dla mniej niz 3 0séb — 0,8 m.

Scianek oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sig tgcznie diugosé przej$cia
ewakuacyjnego nie dotyczq wymagania okreslone w §216.1[1]

Ewakuacja z pomieszczen prowadzi przez otwarte schody, ktére nalezy wykonaé z materiatow
niepalnych iw klasie odpornosci ogniowej R 60. Minimalna szeroko$é uzytkowa w $wietle biegéw
i spocznikow wynosi odpowiednio 1,2 m i 1,5 m. Wysokosc¢ stopni nie wigksza niz 0,175 m. Hosé

stopni w biegu wynosi max. 17.

W obiekcie nie wystepujq dojscia ewakuacyjne. Ewakuacja realizowana jest wylgcznie
przejsciami ewakuacyjuymi w obrebie pomieszczen. Ewakuacja z pomieszezeh na pietrze
realizowana jest na poziom antresoli i dalej schodami otwartymi w obrebie pomieszczenia Sali

lotéw.

Przewidywana maksymalna liczba oséb ewakuowanych z jednego pomieszczenia (sala lotdw)
wynosi: 65. Wymagana szeroko$é wyjscia ewakuacyjnego z budynku, kidre stanowi wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia sali lotow wynosi 0,9 m, stan faktyczny wynosi 1,2 m. Drzwi
wejSciowe do budynku (sali lotéw) muszq otwieraé sig na zewnqtrz. Z sali lotow wymagane sq co
najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m, stan faktyczny wynosi
3 wyjscia.

Zgodnie z § 4.1. 14) [2] zabronione Jest zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb
uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie w przypadku pozaru lub innego zagrozenia

powodujgcego koniecznosé ewakuacyi.

W przypadku stosowania elementéw dzielgcych przestrzehi hali nalezy zapewnié przejscia
o0 szerokoSci min. 0,9 m, w sposcb nie pogarszajgcy warunkow ewakuacji.
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Przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacii

Kondygnacja 1: 12 0s6b, strefa PM.
Kondygnacja 2: 53 osoby, strefa PM.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych:

Dia obiekui nie jesi wymagana droga pozarowa zgodnie 7 § 12 ust. 1 pkt 1 Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz.
1030). Mozliwos$é dojazdu pojazdéw ratowniczych lub gasniczych bedzie zapewniona drogami
wewnerrznymi.

Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru w trybie
§3.1.2 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych. Woda do
zewnelrznego gaszenia pozaru dostarczana bedzie za pomocg hydrantéw. Wymagana ilo$é wody
do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm’/s z co najmniej dwdch hydrantéw. Najblizszy
hydrant powinien znalezé sie w odlegtosci 5 do 75 m od chronionego budynku, kolejny

w odlegtosci 5 do 150 m od chronionego budynku.

Pomieszczenia wydzielone pozarowo:

W obiekcie nie wydzielono pozarowo zadnych pomieszczen,

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii uzytkowych, a w_szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;:

Nalezy zaprojektowaé i wykonad instalacje piorunochronng.

W przypadku ewentalnego wydzielenia w trakcie prac projektowych stref pozarowych lub

pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy zastosowaé ponizsze rozwigzania.

Zgodnice z § 234. 1. [1] Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementdw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
mstalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3.Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszezenia
zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EIG0 lub
REIS0, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (E I) $cian i Stropow tego pomieszczenia.

4. Przej$cia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujqce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza budynku.

Instalacja ogniw fotowoltaicznych powinna zostac na podstawie projektu sporzgdzonego przez
uprawnionego projektanta oraz uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh ppoz. Dla
przekrycia dachu wymagane jest nierozprzestrzenianie ognia (NRO), co powinno  byé
potwierdzone badaniem na oddziatywanie ognia zewnetrznego i uzyskaniem klasy Broor.
Falownik zgodny z normg EN 50438. Dla strony DC wymagane zabezpieczenie przed
przepigeiami  (ograniczniki przepieé) i rozlgeznik DC, po stronie AC zabezpieczenia
nadprgdowe. Przewody powinny zostaé dobrane do obcigzen prgdowych. Stosowaé kale
iprzewody zgodnie z rozporzgdzeniem nr 305/2011 (Dyrektywa CPR). Przewdd nalezy
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prowadzi¢ w sposdb zapobiegajqcy szkodliwym wptywom Srodowiskowym i uszkodzeniom
mechanicznym. Nie dopuszcza sig montazu przewoddéw bezposrednio na materiatach palnych.
Nalezy stosowa¢ zlqczki dostosowane do wspdtpracy ( jednego producenta). Montaz powinien
by¢ wykonany przez przeszkolony personel instalacyjny. Instalacja odgromowa powinna zostaé
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami w tym zakresie (zwrdcié uwage na odlegtosci
migdzy elementami systemu PV, a elementami urzgdzenia piorunochronnego). Po zakohiczeniu
budowy konieczne jest sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym schematu instalacyi,
ktory powinien by¢ umieszczony w widocznym miejscu u uzytkownika (dostepny dla serwisu
i stuzb ratowniczych), wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji przewodow i rezystancji
uziemienia instalacji odgromowej, oznakowanie budynku i elementéw instalacji, opracowanie

wytycznych eksploatacyjnych, w tym w zakresie bezpieczehistwa.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

W budynku nie bgdg sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo, okreslone zgodnie 7 § 2.1
rozporzqdzenia [2].

Inne wazne dane:

Projekt budowlany i projekty urzqdzen przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcq ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych.

Stan prawny:

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002y, (Dz. U. 7 15.06.02r. nr
75, poz. 690 ze zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

[2] Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 7 czerwca 2010r,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz,
U.. 2010 nr 109 poz. 719 ze zmianami)

[3] Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 24 lipca 2009r,
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124

22009, poz. 1030)
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