Grodziskie
Przedsiebiorstwo Komunaine

Spétka z 0.0.
62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Koscianska32

N~ tel. 61 44 47 186, 61 44 47 187, fax wewn. 35

Grodzisk Wielkopoiski, dnia 19.06.2018r.

GPK/DI/38/2018

WARUNKI TECHNICZNE
na wykonanie sieci wodociagowej z przylaczami dla celéw wykonawczych

Dia: TOMASZ KARLOWSKI PRO-SAN BIURO PROJEKTOW | REALIZACJ INWESTYCJI
0s. Powstancéw Warszawy 7/11, 61-656 Poznan, e-mail: prosan@po.home. pi

dotyczy: dzialek nr ewid. 391/17-36 w obrebie Kakolewo
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Projektowang sie¢ wodociggowa, nalezy wykona¢ z rur dwuwarstwowych PE RC @ 160x9,5 PN 10
SDR 17 w sztangach 12 lub 13 mb w wiw dziatce nr ewid. 391/17 w obrebie Kakolewo.

Rury powinny posiadat nastepujace aprobaty i atesty: aprobata techniczna wydana przez ITB z zapisem
0 mozliwosci stosowania w bezwykopowym ukiadaniu instalacji bez podsypki i obsypki piaskowej; certyfikat
DIN Certco lub TIV zgodnosci z PAS1075 typ 1; deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 12201-2; aprobata
IBDIM; atest higieniczny PZH; certyfikat 3.1 - $wiadectwo odbioru dla kazdej partii rur zgodne z PN-EN
10204-3.1.

Nalezy wigczy¢ na koncu sieci wezel 21 po wybudowaniu zaprojekiowanego wodociagu PE RC
© 160x9,5 PN 10, w dzialce o nr ewid. 391/17 w obrebie Kakolewo.

W migjscach wiaczenia do istniejgcej sieci i przed hydrantami zamontowaé zasuwy klinowe koinierzowe krotkie
typ E1 PN 16 sferoidaine GJS z miekkim uszczelnieniem firmy AVK lub HAWLE, drazek zasuwy nalezy
wyprowadzi¢ do poziomu terenu za pomoca obudowy teleskopowej i zabezpieczy¢ skrzynka uliczng do zasuw.
Sie¢ uzbroi¢ w hydranty nadziemne z podwdjnym zamknieciem DN 80 lub DN 100, PN 16 wydajnosé hydrantu
{przy podanym spadku cisnienia) zgodnie z PN-71/B-02864, glowica z zeliwa sferoidainego, ze wszystkich
stron pokryta fluidyzacyjnie zywicq epoksydowa wraz z dodatkowg zewnetrzng powloka proszkowa na bazie
poliestrowej — odporna na promieniowanie UV, uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR, glebokos¢ zabudowy
Rd =1,5 m (calkowita wys. 2350 mm) kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z
zewnetrzng dwusktadnikowg powloka poliuretanowa, stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta
fluidyzacyjnie zywica epoksydowa, firmy HAWLE, AVK, JAFAR lub AKWA.

Glebokos¢ posadowienia sieci i przytaczy wodociagowych powinna wynosi¢ minimum 1.50 m.

Wykonanie wiaczenia do sieci wodociggowej moze by¢ wykonane tylko przez dostawce wody 1. Grodziskie
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0. w Grodzisku Wlkp. po wczesniejszym dostarczeniu zlecenia.
Przylacza do dzialek zaprojektowac z rur PE SDR 11 PN 16 typu Kaczmarek lub Wavin, $rednice zgodnie z
zapotrzebowaniem dziatek nr ewid. 391/17-36 w obrebie Kakolewo.

Przed granica dzialek na przylaczach zaprojektowa¢ zasuwe zeliwne GJS odcinajace firmy AVK lub HAWLE.
Na przytaczu na kazdej dzialce zaprojekiowaé i zamontowat wodomierz objetosciowy ALTAIR V3 DN 15 firmy
Diehl Metering, ktory mozna podtaczy¢ do odczytu radiowego IZAR. Wodomierz zamontowat w pomieszczeniu
gospodarczym budynku lub komorze/studni wodomierzowe]j w sposob umozliwiajgcy tatwy dostep dla inkasenta
oraz zabezpieczajacy wodomierz przed zamarznieciem, zalaniem woda z innych zrodet i kradzieza,

Za wodomierzem od strony wewnetrznej instalacji wodociagowej nalezy zaprojektowac i zamontowaé zawér
zwrotny antyskazeniowy. :
Przylacze na kazdej dzialce nalezy zakonczy¢ zaworami grzybkowymi przelotowymi o $rednicy odpowiedniej
do $rednicy przylacza przed i za wodomierzem.
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Przed zasypaniem nalezy:

- zglosic do odbioru technicznego w Grodziskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z 0.0.

- zainwentaryzowa¢ geodezyjnie

Dostawa wody bedzie mozliwa po dostarczeniv do Grodziskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego
Sp. z 0.0. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Waznos¢ niniejszych warunkow technicznych wygasa po uplywie dwoch lat od daty wystawienia.

Przed wybudowaniem sieci wodociagowej nalezy ustanowic w ksiedze wieczystej zapis dotyczacy bezptatnej
stuzebnosci przesytu dla wiw sieci wodociagowe] na rzecz Grodziskiego Przedsiebiorstwa Komunainego
Sp. z 0.0. w Grodzisku Wielkopolskim.

Jednoczesnie informuje, ze cisnienie w sieci wodociagowe] w rejonie pos. 36 i 73 w Kakolewie wynosi:

0,30- 0,35 MPa, a wydajnos¢ hydrantow nadziemnych DN 80 wynosi 12 dm¥/s. Badania byly prowadzone
dwukrotnie w okresie od 04 — 18 czerwca 2018r.

sprawe prowadzi:

Andrzej Pylifiski

Kierownik Techniczny Dziaty Inwestycii
795-470-622

e-mail: ap@aok.biz.pl
-~




