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Funkcja obiektu

Hangar dla bezzatogowych statkow powietrznych z zapleczem laboratoryjno-badawczym ma by¢
obiektem naukowo - badawczym dla potrzeb transportu lotniczego, a takze osrodkiem
szkoleniowo-sportowym i magazynowym dla potrzeb transportu lotniczego. Nalezy go
projektowac, jako obiekt ze strefg ZL, zakwalifikowany zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.2015.0.1422), Wedtug stanu prawnego,
aktualnego na dzien sporzadzenia dokumentaci.

Wymagania prawa miejscowego

Projektowana hala ma sie znalez¢ na terenie lotniska w Kgkolewie, gm. Grodzisk Wielkopolski,
Zgodnie z uchwatg nr XIV / 117 / 2019 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z
dnia 27 listopada 2019 r., teren inwestycji miesci sie na terenie oznaczonym w kodem UPKL 3.

Dla terenow okreslonych kodami UPKL ninigjszy plan przewiduje nastepujgce parametry:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji lotniczej, ustug lotniczych i okoto
lotniskowych, ustugi, produkcia;

2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja obiektow budowlanych o charakterze hotelarsko-
gastronomicznym, naukowo-badawczym, szkoleniowo-sportowym oraz magazynowym dla
potrzeb transportu lotniczego i sportu lotniczego, ratownictwa, ochrony przeciwpozarows |
stuzby panstwowej, parkingi, place manewrowe, dojazdy, ustugi sportu i rekreacj;

3) maksymalng wysokosc¢ budynku V kondygnacii nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe
pod dachem ptaskim lub dwu i wielospadowym, 0 nachyleniu potaci dachowych maks. 45°,
lub dachem tukowym;

4) maks. wysokos¢ budynku od 12m do 17m, od poziomu terenu, z uwzglednieniem zapisow
§ 10 i stref ograniczenia wysokosci oznaczonych na rysunku planu;

5) min. wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,01; rozumianej jako stosunek powierzchni
catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej;

6) maks. wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,8; rozumianej jako stosunek powierzchni
catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej;

7)  min. powierzchnig biologicznie czynng na 10% powierzchni dziatki budowlane;;

2
8) lokalizacje min. 1 stanowiska parkingowego na kazde 100m powierzchni ustug lub produkdii
w obrebie budynkow garazowych lub w obrebie parkingu otwartego na terenie dziatki
budowlanegj;

2
9) min. powierzchnie dziatki budowlanej na 10000m ;

10) prawo do realizacji niezbednej infrastruktury technicznej.



Zagospodarowanie terenu

Planuje sie lokalizacie hangaru o wymiarach 33m x 48,44m, oddalonego od drogi dojazdowe)
0 72,32m oraz 46,5m od granicy dziatki z piytg lotniska.

Od strony ulicy dojazdowsj, nalezy wykonac droge wewnetrzng o szerokosci okoto 6m.
Przy drodze dojazdowe] pdinocne] budynku planuje sie parking dia samochodow osobowych,
Oprocz wymienionych drog planuje sie utwardzenie o szerokosci 3,5m do wyjs¢ z elewadi
wschodnig) | potudniowe] budynku. W pdinocno - zachodnie) czescl dziatki, nalezy w sgsiedztwie ulicy

przewidzieC 2 zelbetowe zbiomiki szczelne 0 pojemnosct min. 7m3 kazdy.

Teren dziatki ma pozostac nieogrodzony. Powierzchnie oznaczone na rysunku planu, jako
Jtereny zielone” nalezy pozostawic, jako biclogicznie czynne tereny niezainwestowane. Majg one
stanowiC rezerwe terenu na potrzeby przyszte) rozbudowy.

Bilans zagospodarowania terenu:

Powierzchnia dziatki wynosi ca.10 002 m?
Planowana powierzchnia zaloudowy WyNOST ..o 1 598,56 m2
Flanowana powierzchnia terenow utwardzonych kostkg betonowa, ... ... 1870,0m2
Flanowana powierzchnia terenow zielonych ..o 6 533,56 m?
Tereny do zagospodarowanE 18CZNIE ..o 3468,5 m?
Projektowany wspdtczynnik intensywnosci zalbudowwy o 0,16
Projektowany udziat powierzchni biclogicznie Czynngj ..o 65,32%
Opis architektury budynku

Gtowng czese budynku stanowiC ma hangar o dachu pfaskim,  dwuspadowym. Miescic ona
ma przestrzen manewrowg 29 x 32m o wysokosci minimalngj 10m, oraz modulowe zaplecze
laboratoryjne. W czescl potudniowe] dodatkowo wydzielono zespdt magazynowy z pomieszczeniem
obserwacyjnym do prowadzenia badan zewnetrznych.,

Laboratoria, warsztaty oraz niezbedne magazyny i sanitariaty urzgdzone zostang w modutowe)
zabudowie kontenerowe), pozwalajgce] zmiany | re-aranzacje Wnetrz,



Kontenery majg zostac ustawione w 2 kondygnaciach. Goma kondygnacja dostepna ma byc
Z pomostu dostawionego na niezaleznegj konstrukgii stalowe,

W czesci centralng] hangaru przewiduje sie zapewniC nalezy pustg powierzchnie o
minimalnych wymiarach 29 x 32m, pozwalaigcg na prowadzenie lotow statkow bezzatogowych w
celach kontrolnych 1 badawczych, w kontrolowanych warunkach wewnetrznych.,

Do konstrukgji dachu nalezy przewidzie¢ mozliwosc mocowania kratownicy przestrzenne) do
montazu instalacji, oswietlenia, kurtyn itp.

Nalezy zapewni¢ mozliwose wydzielania kurtynami przestrzeni hali. Kazdy wigzar nalezy
wyposazye w 6 zawiesi 0 udzwigu 250 kg kazde. Zawiesia nalezy roziozy¢ rownomiemie wzdtuz
pasa dolnego, aby dzielty wigzar na 5 rdwnych pdl.

Czes¢ potudniowa ma miescic pomieszczenie obserwacyjne oraz magazyn. Zabudowe te
czescl planue sie wykonac z zespotu b kontenerow w dwoch kondygnaciach, w ukiadzie 3 na
parterze | 2 na pietrze.

/e wzgledu na roznice poziomow pomiedzy posadzkg hali i wnetrzami kontenerow,
pomieszczenie magazynowe W CzeScl nizszel nalezy wyposazyC w dostawiang od zewnagtrz rampe o
nachyleniu do 8%, pozwalajgce dojechac do magazynu wozkiem magazynowym.

Dane powierzchniowo - kubaturowe:

Powierzchnia zalbudowy 15908,56 m2
Powierzchnia uzytkowa 1921,4 m?
Powierzchnia czesci naukowo - badawcze) 564,0 m2
Kubatura 27 100 m3
Wysokos¢ budynku w kalenicy do 14,5m
Wysokos¢ budynku w okapie do12,6m
Kat nachylenia dachu do 10%
Powierzchnia wewnetrzna hangaru 156856 m2
Powierzchnia uzytkowa zabudowy kontenerowe 373,17 mz2

Powierzchnia uzytkowa antresoli na zabudowie kontenerowej ... ... 180,9 mz2



Zestawienie pomieszczen:

PARTER
1 ROZDZIELNIA 6,6
2 MAGAZYN BATERII 6,8
3 WC DOST 8,6
4 PRZEDS/GOSP 4,6
5 MAGAZYN 13,4
6 FABLAB BRUDNE 42,0 1559,7
7 FABLAB CZYSTE 42,0
8 SERWER 13,7
9 WEZEL SIECI T-K 13,7
10 MAGAZYN 42,0
11 HANGAR 1366,3
PIETRO
111 LABORATORIA 27,7
112 tAZIENKA D 4,3
113 LAZIENKA M 43
114 PRZEDS. WC 4.2 180,8
115 POM. SOCJALNE 27,7
116 OPEN-SPACE LAB 84,9
117 POM. OBSERWACYJNE 27,7
ANTRESOLE
A ANTRESOLA 16,9
180,9
A3 ANTRESOLA 164
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