1.0PIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI ELEWACJI
do projektu architektoniczno-budowlanego remontu obiektéw sportowych przy Zespole
Szkét Powiatowych w Kadzidle

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Inwestor : Powiat Ostrotecki z siedzibg przy P1.Gen.J.Bema 5, 07-
420 Ostroteka

Adres przedmiotowej inwestycji:  Zespot Szkot Powiatowych w Kadzidle, ul. Stoneczna
2, 07-410 Kadzidto
Numery dziatek ewidencyjnych: 1062/12

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 141505 2 Kadzidlo

Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: 0011 Kadzidto

2. Podstawa opracowania.

2.1. Mapa do celéw opiniodawczych

2.2. Zlecenie Inwestora.

2.3. Polskie 1 Europejskie Normy Budowlane.
2.4. Przepisy Prawa Budowlanego.

2.5. Warunki techniczne i uzgodnienia.

2.6. Wizja lokalna

Prawo autorskie:

Przedmiotowy projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 pkt.2.6 Ustawy z dnia 23 luty 1994 o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 poz.
83).

3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja elewacji budynku strzelnicy przy Zespole
Szko6t Powiatowych w Kadzidle.

4. Materialy uzyte do inwentaryzacji.
Przy pracach inwentaryzacyjnych wykorzystano:
- ogledziny wlasne, pomiary inwentaryzacyjne.

5. Opis ogolny stanu istniejgcego.

5.1.Charakterystyka og6lna budynku

Buydynek strzelnicy jest prostopadio$cianem o wymiarch w rzucie 88,4x15,8m kryty dachem
jednospadowym. Kostrukcje budynku stanowia dzwigary stalowe oparte na wiencu i
zelbetowych stupach, usztywnione $ciang murowng. Obcigzenia na grunt przekazywane sg
przez uktad wzajemnie powigzanych stop i taw fundamentowych.



Dach kryty ptyta warstwowa, $ciany docieplone styropianem o gr. 15cm. Do bryty budynku
przylega wiatrotap kryty jednospadowa konstrukcja z ptyt warstwowych. Teren jest ogrodzony.

6. Dane konstrukcyjno-materialowe
6.1. Dane techniczne:

a). kubatura

Lp. Dane techniczne: Budynek strzelnicy

1. | Kubatura brutto 7950 m?

b). zestawienie powierzchni

Lp. Dane techniczne: Budynek strzelnicy

1 Dhugos¢ cz. inwentaryzowanej 88,40 m
2 Szeroko$¢ cz. inwentaryzowane;j 15,80 m
3. | Powierzchnia zabudowy 1410 m?
4. | Powierzchnia uzytkowa 1300 m?

¢). wysokos¢, dlugosé, szerokosé

Lp. Dane techniczne: Budynek strzelnicy

1. | Dlugo$¢ cz. inwentaryzowanej 88,40 m
2 Szeroko$¢ cz. inwentaryzowanej 15,80 m
3. | Wysokos$¢ elewacji frontowej 6,20/7,50 m
4. | Liczba kondygnacji 1




7. Dokumentacja fotograficzna

6. Czes¢ graficzna

I-PAB-01 Elewacje - skala 1:100



2.0CENA STANU TECHNICZNEGO ELEWACIJI
do projektu architektoniczno-budowlanego remontu obiektéw sportowych przy Zespole
Szkét Powiatowych w Kadzidle

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Inwestor : Powiat Ostrotecki z siedzibg przy P1.Gen.J.Bema 5, 07-
420 Ostroteka

Adres przedmiotowej inwestycji:  Zespot Szkot Powiatowych w Kadzidle, ul. Stoneczna
2, 07-410 Kadzidto
Numery dziatek ewidencyjnych: 1062/12

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 141505 2 Kadzidlo

Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: 0011 Kadzidto

2. Podstawa opracowania.

2.1. Mapa do celéw opiniodawczych

2.2. Zlecenie Inwestora.

2.3. Polskie 1 Europejskie Normy Budowlane.
2.4. Przepisy Prawa Budowlanego.

2.5. Warunki techniczne i uzgodnienia.

2.6. Wizja lokalna

Prawo autorskie:

Przedmiotowy projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 pkt.2.6 Ustawy z dnia 23 luty 1994 o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 poz.
83).

3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego elewacji budynku strzelnicy przy
Zespole Szkot Powiatowych w Kadzidle.

UWAGA:

OKkreslenia stanu technicznego .

a) bardzo dobry — istniejacy stan elementu nie wymagajacy zadnych remontow i napraw,

b) dobry- istniejacy stan elementu nie budzi zastrzezen, element w chwili obecnej nie
wymaga napraw ni remontow,

c) S$redni— istniejacy stan elementu wymaga naprawy w najblizszym czasie,

d) zly- istniejacy stan elementu wymaga natychmiastowego kapitalnego remontu badz
wymiany. Zaniedbania w tym zakresie spowodowa¢ moze zagrozenie bezpieczenstwa
konstrukcji, mienia, srodowiska i ludzi tam przebywajacych.



4. Ocena stanu technicznego poszczegolnych elementow elewacji
4.1. Elementy systemu ETICS
4.1.1.Wyprawa elewacyjna — tynk cienkowarstwowy o strukturze kornik wielokolorowy.

Tynk porazony korozja biologiczng, zanieczyszczony. Widoczne odspojenia tynku od
warstwy siatki z klejem. Liczne uszkodzenia mechaniczne tynku spowodowane zerowaniem
ptakow jak i nieszczelnoscig obrobek blacharskich. Z informacji uzyskanych od Pani
Dyrektor Szkoty obrobki blacharskie dachu zostaly cze§ciowo wymienione/poprawione.
Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy $ciang umy¢ i oceni¢ stopien degradacji

tynku. Stan techniczny zty.

4.1.2. Warstwa siatki i1 kleju —. Liczne uszkodzenia mechaniczne siatki i kleju spowodowane
zerowaniem ptakoéw jak 1 nieszczelnos$cig obrobek blacharskich. Przed przystapieniem do prac
remontowych nalezy oceni¢ stopien przyczepnosci siatki i kleju do styropianu. Stan

techniczny $redni.

4.1.3. Styropian - bialy gr. 15cm
Liczne uszkodzenia mechaniczne styropianu spowodowane zerowaniem ptakow jak i
nieszczelnos$cig obrobek blacharskich. Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy

oceni¢ stopien zawilgocenia styropianu. Stan techniczny $redni.

4.1.4. Dach - stropodach z ptyty warstwowej na konstrukcji stalowej wykonczony blachg
trapezowa.
Stropodach w stanie dobrym pokryty blachg. Brak mozliwosci oceny catego stropodachu w

miejscach dostepnych brak wilgoci 1 zaciekow.

4.2. Wykonczenie zewngtrzne.

4.2.1. Wokot budynku opaska z kostki betonowej szer.0,3m. Brak widocznych nieréwnosci,
opaska zanieczyszczona. stan techniczny dobry.

4.2.2. Obrobki blacharskie

Rynny i rury spustowe kompletne w dobrym stanie technicznym. Obrobki 1 wykonczenie

stropodachu — brak widocznych ognisk korozji. Stan techniczny dobry.

4.4.Elementy wyposazenia instalacyjnego
4.4.1.Instalacja odgromowa-— istniejaca.



Elewacja w budynku strzelnicy calo§ciowo jest §rednim stanie technicznym jednak brak dziatan
zabezpieczajacych doprowadzi do szybkiej degradacji zarowno warstwy izolacji jak i $cian
zewnetrznych budynku. Zty stan techniczny wyprawy elewacyjne umozliwia wnikanie i
absorbcje wilgoci w warstwach izolacyjnych. Czego efektem jest utrata termoizolacyjnosci jak
1 wlasciwej odpornosci mechanicznej. Elewacje nalezy oczysci¢ a brakujace elementy systemu
ETICS uzupehi¢. Dodatkowo nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcji ITB 447/2009
zwigzanych z dylatacjami elewacji. Odwlekanie koniecznych zabiegéw renowacyjnych moze
prowadzi¢ do degradacji budynku oraz wzrostu naktadow koniecznych na jego utrzymanie.
Sporzadzitem dokumentacj¢ fotograficzng przedstawiajacg aktualny na dzien przeprowadzonej
wizji lokalnej stan elewacji.

Branza konstrukcyjna:
Projektant:

inz. Grzegorz Konarzewski

6. Dokumentacja fotograficzna
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