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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

INWESTOR : Gmina Zareby Koscielne
ul. Kowalska 14
07-323 Zareby Koscielne

ADRES

INWESTYCJI: Stara Ztotoria
07-323 Zareby Koscielne
dziatka nr ewid. 84/1

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen

Charakterystyka obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura
towarzyszacag oraz zagospodarowanie terenu na dzialce nr ewid. 84/1, potozonej w
miejscowosci Stara Ztotoria, gmina Zareby Koscielne. Budynek zaprojektowano jako parterowy,
niepodpiwniczony, ze strychem nieuzytkowym. Rzut poziomu budynku ma ksztatt prostokata.
Budynek w swej formie, wymiarach i powierzchni odpowiada budynkowi z przeznaczeniem na
Swietlice wiejska. Fundamenty monolityczne zelbetowe, $ciany murowane, zewnetrzne
dwuwarstwowe, strop zelbetowy monolityczny. Dach budynku dwuspadowy, o kacie
nachylenia gtéwnej potaci 25°.
Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Wg projektu technicznego — branza konstrukcyjna.

Zatozenia materialowe

Wg projektu technicznego — branza konstrukcyjna.

Obciazenia dziatajace na obiekt

Wg projektu technicznego — branza konstrukcyjna.

Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe

Wg projektu technicznego — branza konstrukcyjna.




Iv.

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia przedmiotowego masztu flagowego

Do opracowania wykorzystano mape sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:500 i projekt
zagospodarowania dziatki pod lokalizacje przedmiotowego obiektu. W  migjscu
projektowanych robét stwierdzono wystepowanie gruntu jednorodnego. Grunt stabilny pod
wzgledem geologicznym, stanowigcy dobre podioze pod bezposrednie posadowienie
fundamentoéw. Poziom zwierciadta wdd gruntowych uktada sie ponizej projektowanego
poziomu posadowienia fundamentow. Nos$no$¢ gruntu wystarczajgca do posadowienia
obiektu. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Kategoria
geotechniczna — obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdédw posadowienia
obiektow budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej

w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, poniewaz stwierdzone warunki sg proste, a
obiekt zaliczy¢é mozna do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na podstawie przeprowadzonej
wizji po dokonaniu oceny istniejagcych na sasiednich dziatkach obiektéw stwierdzono
mozliwos¢ realizacji wyzej wymienionych robot budowlanych. Uwaga: w przypadku natrafienia

w_trakcie robdt ziemnych na grunt stabonosny, nalezy dokonaé jego wymiany na grunt o

odpowiednich wtasciwosciach lub chudy beton.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych
Sciany fundamentowe:

Zewnetrzne — $ciany dwuwarstwowe gr. 39 cm /warstwy patrzac od wewnatrz/ Sciana gr. 24 cm
z bloczka betonowego + ocieplenie z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm. W alternatywie
Sciany zelbetowe monolityczne.

Sciany kondygnacji nadziemnych:

Zewnetrzne — sciany dwuwarstwowe gr. 42 cm murowane z bloczka z betonu komoérkowego na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej (warstwy patrzac od wewnatrz): $ciana gr. 24 cm +
ocieplenie ze styropianu gr. 18 cm.

Wewnetrzne nosne — gr. 24 ¢cm z bloczka z betonu komoérkowego na zaprawie klejowej
cienkowarstwowe;j.

Wewnetrzne dziatowe — gr. 12 cm z bloczka z betonu komérkowego na zaprawie klejowej
cienkowarstwowe;j.

Stropy :

Parteru — zelbetowy monolityczny ocieplony styropianem gr. 20 cm.

Dach - dwuspadowy, wiezba dachowa konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu z blachy

panelowej ,na rabek”

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego Ilub
produkcyjnego)

Nie dotyczy z uwagi na specyfike i charakter przedmiotowego obiektu budowlanego.
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IX.

Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego instalacji i
urzadzen budowlanych: wentylacji grawitacyjnej, wodociagowych i kanalizacyjnych,
gazowych, ogrzewczych wraz ze sposobem powiazania tych instalacji i urzadzen
budowlanych z sieciami zewnetrznymi, punktami pomiarowymi oraz zatozenia przyjete
do obliczen instalacji z podstawowymi wynikami tych obliczen, z doborem rodzaju,
wielkosci i podstawowych parametrow technicznych urzadzen

Wg projektu technicznego — branza instalacyjna.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego instalacji i
urzadzen budowlanych: elektroenergetycznych, piorunochronnych,  ochrony
przeciwpozarowej wraz ze sposobem powiazania tych instalacji i urzadzen budowlanych
z sieciami zewnetrznymi, punktami pomiarowymi oraz zalozenia przyjete do obliczen
instalacji z podstawowymi wynikami tych obliczehr, z doborem rodzaju, wielkosci i
podstawowych parametréw technicznych urzadzen

Wg projektu technicznego — branza instalacyjna.

Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyka i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukgcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Wg projektu technicznego — branza instalacyjna.
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych

W budynku typowe zagrozenie pozarowe dla budynkéw uzytecznosci publicznej, w ktdérym
wystepuja wytacznie materiaty state palne stanowigce wyposazenie pomieszczen. Materiaty
state palne o temperaturze zapalenia powyzej 200°C.

Materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu rozporzadzenia MSWIA w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw nie wystepuja.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi powinny otwieraé¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
Przewidywana maksymalna liczba oséb w budynku na co dzien — 0 — budynek bez statego
pobytu i zatrudnienia. Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw czasowych — 20 oséb

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

W budynkach ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie. Gesto$¢ obcigzenia
ogniowego w pomieszczeniach techniczno-gospodarczych do 500 MJ/m2.




Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

Informacja o klasie odpornosci pozarowej budynku oraz klasie i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku zaliczonego do kategorii ZLIII jednokondygnacyjnego —
klasa odpornosci pozarowej ,D” z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO)

Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku co najmniej:
— Gtoéwna konstrukcja nosna R 30
— Konstrukcja dachu — (-)
— Strop —REI 30
— Sciana zewnetrzna — EI 30
—  Sciana wewnetrzna — (-)
—  Przekrycie dachu - (-)

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytacznie:
— materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego nie s3 bardzo toksyczne i silnie
dymiace
— wykfadzin podtogowych i oktadzin Sciennych oraz statych elementéw wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej ,trudno zapalnych”
— sufitbw podwieszonych i okfadzin sufitowych, co najmniej ,niezapalnych”, nie
kapiagcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

W budynku zastosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronione.

Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZL wynosi do 5 000 m2 i jest
zachowana. Budynek w jednej strefie pozarowej. Stref dymowych nie wyznacza sie.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektow sasiadujacych

Obiekt jest budynkiem projektowanym wolnostojgcym z zachowaniem wymaganych odlegtosci
od granicy dziatki budowlanej.
Wszystkie sagsiednie istniejgce budynki ZL znajduja sie poza dziatkag w odlegtosci powyzej 8 m.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Budynek zaliczony do klasy ZL niski, dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi do 30 m przy
jednym dojsciu i do 60 m przy co najmniej dwoch dojsciach. Wymagana szeroko$¢ poziomych
drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,2 m przy ewakuacji do 20 oséb z uwzglednieniem
wskaznika 0,6 m na 100 oséb. Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi przyjeta proporcjonalnie do liczby oséb, przyjmujac 0,6 m na
100 osoéb, lecz nie mniej niz 0,9 m (przy ewakuacji do 3 oséb dopuszcza sie 0,8 m). Drzwi
ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci co najmniej 0,9 m kazde. Ewakuacja nie przebiega
wiecej niz przez 3 pomieszczenia. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m.




XL

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenistwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka urzadzen

W budynku niskim ZL Il o powierzchni ponizej 1000 m2 urzadzenia przeciwpozarowe nie s
wymagane.

Droga pozarowa

Do budynku ZLIII niskiego o powierzchni ponizej 1000 m2 nie jest wymagany normatywny
dojazd pozarowy.

Charakterystyka energetyczna budynku

Wg projektu technicznego — branza instalacyjna.
Uwagi koncowe

Stosowac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie posiadajace wazng aprobate
techniczna oraz winny odpowiadac ustaleniom odpowiednich i obowigzujacych norm.
Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Roboty budowlane i rzemiesinicze winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych”.




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
KONSTRUKCJI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
ZAPROJEKTOWANEJ W MIEJSCOWOSCI STARA ZLOTORIA
GMINA ZAREBY KOSCIELNE

1 Dane ogélne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji budynku Swietlicy Wiejskiej
zlokalizowanej w Starej Ztotorii gm. Zareby Koscielne na dz. nr ewid. 84/1.

1.2 Podstawa opracowania

- obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego,
- projekt architektoniczny

13 Spis norm i przepisow prawnych

[1]PN-EN 1990:2004: Podstawy projektowania konstrukcji.

[2]PN-EN 1991-1-1:2004: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czg$¢ 1-1:
Oddziatywania ogoélne -- Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

[3]PN-EN 1991-1-3:2005: Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje -- Czg$¢ 1-3:
Oddziatywania ogo6lne -- Obcigzenie $niegiem

[4]PN-EN 1991-1-4:2008: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogolne -- Oddziatywania wiatru

[5]PN-EN 1991-1-6:2007: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-6:
Oddziatywania ogolne -- Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

[6]PN-EN 1992-1-1:2008: Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1:
Reguty ogolne i reguly dla budynkow

[7]1Dz. U. 2 1994 r. Nr 89 poz. 414: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z
pdzniejszymi zmianami).

[8]Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

[9]Projektowanie elementow Zelbetowych i murowanych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2005.

[10] Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

[11] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690),

[12] PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje -- Czgé¢ 1-2:
Oddziatywania ogo6lne -- Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

[13] PN-EN 206+A1:2016-12: Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé¢

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych



1. Wiezba dachowa.

Wiezbe dachowa zaprojektowano jako drewniang z drewna klasy C27 dwustolcowa.

Krokwie gldwne maja wymiary 8x18cm i1 przenosza obcigzenia dolem na murtaty na §ruby
M12 klasy 8.8 (14x14m), ktére przejmujac obcigzenia z krokwi przekazuja je na $ciany no$ne
1 kotwione sg do wienca W1 poprzez stupki zelbetowe zbrojone.

Platwie posrednie o przekroju 14x20 cm, podparte sg stupami drewnianymi o przekroju
14x14.

Na kazdym stupie zaprojektowane sg kleszcze usztywniajace.

Platwie posrednie wykonane sg z belek drewnianych 2x8x18cm. Kleszcze taczone sg na sruby
M12 do krokwi dachowych oraz na wkrety do drewna M8 mm do ptatwi posrednich.

Platwie posrednie wypuszczone sg poza $ciang szczytowg na dtugo$¢ 75 cm. Krokwie
wzdhuznie sg usztywnione poprzez 2 platwie posrednie o przekroju 14x20 cm.

Ptatwie posrednie sag zamocowane do podwalin drewnianych o przekroju 14x14 cm
zamocowanych do plyty stropowej na §ruby M12 co 2,00 m.

Wszystkie elementy wigzby dachowej przedstawione sg w obliczeniach konstrukcyjnych za$
ich rozmieszczenie przedstawia rysunek konstrukcji.

Pozycje nieopisane w projekcie konstrukcji wykonaé z przekrojoéw przyjetych w

projekcie architektonicznym.

2.5tropy.

Strop projektuje si¢ jako ptyty zelbetowe grubosci 18cm, jednokierunkowo
zbrojone wykonane z betonu C20/25 i stali klasy AIIIN (RB500).

Kierunki pracy ptyt i tym samym przebieg ich gldéwnego zbrojenia przedstawia plan
pozycji. Sposob zbrojenia podany jest w obliczeniach konstrukcyjnych.

Przy kominach nalezy wykona¢ wymiany z pretow 4 ¢ 12 mm.

Nalezy pamigtac¢ o stosowaniu pretow zapewniajacych dobrg wspotprace plyt z
podporami (belki, wience). Szczegbdly zbrojenia w obliczeniach konstrukcyjnych.

3.Nadproza i wience.

Wience stanowia oparcie ptyt na $cianach rownomiernie rozktadajac obcigzenia
na podporach. Wszystkie sa zelbetowe zbrojone pretami 4 ¢ 12 w narozach i
strzemionami @ 6 co 20cm.
Wymiary wiency Wg. opiséw na rysunkach knstrukcyjnych

Poz. W-2 (na $cianach nos$nych pod murtate, ocieplenie styropianem 15cm)
bxh=25x24cm.

Poz. W-1 (na $cianach nos$nych parteru, na $cianach no$nych
wewnetrznych bxh=25x24cm.
Jednoczesnie wieniec obnizony do wysokosci otworu tworzy nadproza w
$cianach zewnetrznych parteru. W miejscach tych nalezy do wienca dodatkowo
dotozy¢ 3 prety @ 1 2 dotem i zagescic strzemiona do 15cm.



Stupki zelbetowe pod murtate przenoszace silg pozioma z dachu nalezy wykona¢
o wymiarach 24x25cm 1 zbroi¢: od strony wewngtrznej 3 ¢ 12, od strony zewngtrznej 3 o
12 i strzemionami @ 6 co 9/16cm. Rozstaw mocowan (stupkow) przedstawia rzut
poddasza.

Uwagi dotyczace zbrojenia stupkow:

- prety zewnetrzne (3 912) wykona¢ jako proste 1 wpusci¢ w wieniec badz belke, prety
od strony wewnetrznej budynku 3 ¢ 12 nalezy wygia¢ w petle w wiencu plyty lub
belce i zakotwi¢ w ptycie stropowej na dlugosci min. 80cm.

Nad otworami w $cianach no$nych zewnetrznych parteru znajduja si¢ nadproza oznaczone
poprzez :

- N-11i N-2 o wymiarach przekroju 19x24cm (ocieplone styropianem 15c¢m), ktore sg
wykonane z belek systemowych L.19, dlugo$¢ podano na rysunku konstrukeji parteru.
Dhugos¢ poszczegodlnych nadprozy podano na rysunku konstrukeji parteru.

- N- 3 o wymiarach 24x40 cm zaprojektowano jako zelbetowe wlewne lanczie z ptyta
stropowa. Zbrojenie wykona¢ wg Poz. Nr 12.

4. Sciany noS$ne.

Sciany noéne z bloczkéw betonu lekkiego KL 6 na zaprawie klejowej klasy M10.
W $cianach konstrukcyjnych nie dopuszcza si¢ wykonywania bruzd poziomych i ukos$nych.
Bruzdy pionowe mozna wykonywag, jezeli ich wymiary mieszcza si¢ w zakresie podanym w
normie PN-B-03002:1999 pkt. 6.3.2 tablica 21.
W $cianie nosnej zewnetrznej w Sali Nr 1.8, w celu Usztywnienia $ciany zaprojektowano 2
trzpienie wzmacniajace R-1 (zelbetowe o przekroju 24 x 24).

5. Schody.

Schody wewngtrzne na poddasze projektuje si¢ jako systemowe rozkladane o
wymiarach skrzyni 80x120 cm.

6. Fundamenty.

Do obliczen przyjeto naprezenia dopuszczalne pod fundamentem na poziomie 200kPa.

W przypadku stwierdzenia gruntow stabszych potrzebna bedzie adaptacja do
rzeczywistych warunkow. Konieczny, zatem jest odbior gruntu (z wykopu) przez osobg
uprawnionag.

Budynek nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu ok. 10cm.

Fundamentem pod $ciany nosne (zewnetrzne i wewngtrzne) jest tawa betonowa o wymiarach
—0,40x0,60 m - $ciana zewnetrzna oraz 0,40x0,70 m $ciana wewnetrzna

Zbrojenie konstrukcyjne 4 ¢ 12 1 strzemiona @ 6 mm co 25cm.

Fundamentem pod slupy sa stopy o wymiarach 80x80 ¢cm — 2 szt,oraz 60x60 cm, zbrojone
dotem siatkg z pretow @ 12 mm co 15cm,



UWAGA:

Zbrojenie faw fundamentowych stanowig prety 2 ¢ 12mm gorg oraz 2 ¢ 12mm dotem
umieszczone w obrysie muru przekazujgcego obcigzenia na tawe.
Strzemiona przyjmuje si¢ tu jako montazowe crr 6 mm co 25cm.
Przy wykonywaniu zbrojenia nalezy pamieta¢ o zachowaniu ciagtosci pretow w narozach. Pod kazdym
fundamentem nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu gr 10 cm, w celu zabezpieczenia pretow
zbrojeniowych przed zanieczyszczeniem ziemig oraz niedopuszczenia do mieszania si¢ z nig betonu
konstrukcyjnego.
Nalezy pamigta¢ o przyjeciu otuliny zbrojenia min 5cm. Zbrojenie poprzeczne pomija sie.
Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastgpujacych warunkow: ci wykop
nalezy wykonywac¢ poczatkowo do glebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie
poglebiac¢ do wlasciwej bezposrednio przed utozeniem fundamentu.
W przypadku ,,przebrania" dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu nie nalezy
wykopu podsypywac luznym gruntem, ale do wyrdwnania dna wykopu uzywac chudego
betonu, starannie zaggszczonego piaskiem lub zwiru.
Zasypywanie wykopoéw fundamentowych, po wykonaniu fundamentoéw i $cian fundamentowych,
powinno by¢ polaczone z zabiegiem zageszczania gruntu wokot fundamentu i $cian. Nalezy zwrocic¢
uwagg, aby nie uszkadza¢ hydroizolacji Scian. Grunt trzeba ubija¢ warstwami o grubosci 10 — 30 cm.
Wierzch wykopu nalezy pokry¢ warstwa gruntu spoistego, a nastepnie wykonczy¢ ptytkami
betonowymi utozonymi ze spadkiem od budynku uszczelniajac je materiatem elastycznym np.
asfaltobetonem.

OBCIAZENIA
EUROCOD 1

1  Dach budynku §wietlicy wiejskiej Starej Ztotorii

1. Obciazenia stale - polaé nieocieplona

L Charakt. Oblicz.
.L.p Obcigzenie stale (kN/m?) yk (kN/m?)
! |Dach pokryty blachg 0,36 1,35 0,30
2 |Folia — paroprzepuszcz. 0,12 1,35 0,16
3  [Kontrtaty0,038x0,05x6,0 0,01 1,35 0,14
4 |Laty 0,038x0,05x6,0/0,3 0,03 1,35 0,04
Razem  Qicr= 0,52 gd= 0,70
2 Obcigzenie $§niegiem
7.1 Dach gtéwny budynku swietlicy w Starej Ztotorii
Strefa 3 p.p.p.[m.n.p.m.I =110 | Qk=|1.20
Kat dachu o= 25°
L , Charakt. Oblicz.
L.p. [Obciazenie (pola¢ swobodna) (kN/m?) (kN/m?)
1 Na konstrukcje dachu:
C=C2=C11,8 0,80
Sk,r=1,20*0,8 0.96 1.5 1.44
3 Obcigzeni wiatrem
L.p Wartos$¢ obciazenia w konkretnym schemacie Charakt. Yk Oblicz.
(KIN/ITI) (KIN/IM-)
dach glowny - nawietrzna (wariant I1) 0,46] 1,5 0,69
dach gtowny - nawietrzna (wariant I)
qk* e*C,lll;l, -0,46 1,5 -0,69




4 Strop nad parterem- kN/m?
L Charakt. Oblicz.
L p. Obcigzenie stale (KN/m2) (KN/m?)
1. |Obciazenie uzytkowe 1,25 1,40 1,75
2. |Szlichta cementowe gr 5 cm (0,05x24) 1,20 1,35 1,62
3. |Folia PEy gr. 0,4 mm (0,20m>*0,135kN/m?) 0,10 1,35 0,13
4. |Styropian 20cm ; (0,20m>*0,45KN/rr?) 0,09 1,35 0.12
5. |Plyta zelbetowa gr. 18cm: (0,18m*25kN/m°) 4 50 1,35 6,07
6. | Tynk cem.-wap.; (0,015m*19kN/m?) 0,29 1,35 0,38
Razem: gw.= 6,90 gda= 10,07
5  Sciana konstrukcyjna zew., h = 2,66 m (Parter) kN/m
L.p. Obcigzenie stale Ci?lflr\la/ﬁ) Oalllﬁz'
1 [Tynk cem.-wap.; (0,010m*2,66m*19kN/m?) 0,100 1,35 0,68
2. [Wieniec zelb. 0,24x0,25 (0,24x0,25X25x 1,50, 1,35 2,02
3. | BI. bet. lekkiego. gr.25cm; (0,25m*2,66mx9,0KN/m’) 2007 1,35 27,94
4. | Styropian fasadowy 18cm; (0,10m*5,2m*0,45kN/m) 0,20 1,35 0,24
5. [ Tynk 8mm; (0,008m*5,20m*21kN/m) 0,87 1,35 1,18
Razem: gk.,.= 8,98 gi= 12,12
6. Lawa fundamentowa L-1. POZ. NR 1
Zebranie obcigzen na 1 m
Charakt. Oblicz.
L p. Obcigzenie stale (KN/m?) (kNI/rTf)
1. |Pokrycie dachowe poz. 1 — 0,52 kN/m*x 3,90 m 359 1,35 2,28
2. |Scianka kolankowa 0,32X0,24x25 1,92 1,35 2,60
2 [Obciazenie sniegiem 3,90 x1,44 5,61
3 |Obciazenie wiatrem 0,69X3,90 2.69
4 |Obcigzenie stropem Poz. Nr 4 (3,0x10.07) 30,21
5 [Sciana parteru z bl. bet. lekkiego wg poz. Nr 5 12,12
6 [Sciana fundamentowa 0,24x1,10x25 (Z WIENCEM) 6,600 1,35 28,71
7 | Tynk cem.-wap.; (0,015mx0,60x2+0,30)x19kN/m®) 0,42 1,35 0,58
Razem: gkr= ga= 84,84
7. Lawa fundamentowa L-2. POZ. NR 2
Zebranie obcigzen na 1 m
harakt. licz.
L p. Obcigzenie stale ((:kNa;re}nzt) 8(?\';(;?)
1. |Pokrycie dachowe poz. 1 — 0,52 kN/m“x 6,90 m 359 1,35 3,59
2 |Obciazenie sniegiem 6,90 x1,44 9,94
3 |Obcigzenie wiatrem 0,69X3,90 4,76
4 |Obcigzenie stropem Poz. Nr 4 (5,00x10.07) 50,35
5 [Sciana parteru z bl. bet. lekkiego wg poz. Nr 5 12,12
6 |Sciana fundamentowa 0,24x1,10x25 (Z WIENCEM) 6,60 1,35 28,71
7 | Tynk cem.-wap.; (0,015mx0,60x2+0,30)x19kN/m®)x2 0,84 1,35 1,16
Razem: gk.r= gd= 110,63
8. Stopa fundamentowa F-1 — Poz. Nr 1
Zebranie obcigzen — sita pionowa P=17,38 kN
Charakt. Oblicz.
L p. Obciazenie stale (KN/m?) (KN/m)
1. [Pokrycie dachowe poz. 1 — 0,52 kN/m“x (1,56 mx 3,77 m) 3,00 1,35 2,28




Obcigzenie $niegiem (1,56 mx 3,77 m)x1,44 kN/m*

2 5,61
3 |Obciazenie wiatrem 0,69kN/m“(1,56 mx 3,77 m) 4,05
4 |Podbitka pcv (1,56 m x 3,77 m)x0,10 KN/m* 0,59 1,35 0,80
5 [Belka B-1-0,24x0,30x1,50x25 2,700 1,35 3,64
8 [Tynk cem.-wap.; 0,015m(0,24x4x2,70)x19 kN/m* 0,74 1,35 1,00
Razem: gkr= gd= 17,38
9. Stopa fundamentowa F-2 — Poz. Nr 4
Zebranie obciazen — sita pionowa P= 11,40 N
10. Stup S-1 poz. Nr 5
Zebranie obciazen wg pktu Nr 8 — sita pionowa P=17,38 kN
11.. Stup S-2 poz. Nr 6
Zebranie obcigzen wg kptu nr 10 — sita pionowa P=17,38 kn x 0,30 % = 5,39
12. Rdzen R-1. Poz. Nr 7
Zebranie obcigzen
. . Charakt. Oblicz.
L p. Obcigzenie stale (kN) (kll\l)z
1. |Pokrycie dachowe poz. 1 —0,52 kN/m*x 3,90 m 359 1,35 2,28
2. |Scianka kolankowa 0,32x0,24x25 1,92 1,35 2,60
2 |Obciazenie sniegiem 3,90 x1,44 5,61
3 |Obciazenie wiatrem 0,69X3,90 2.69
4 |Obcigzenie stropem Poz. Nr 4 (3,0x10.07) 30,21
7 [Tynk cem.-wap.; (0,015mx0,60x2+0,30)x19kN/m®) 0,42 1,35 0,58
Razem: gk.,= gs= 41,37 kN
13.PODCIAG P-1. Poz. Nr 8 (zebranie obcigzen - KN/m) — przekrdj 24X40 cm
harakt. licz.
L p. Obcigzenie stale ((:kNa;amzt) 8(?\';(;?)
1. [Pokrycie dachowe poz. 1 — 0,52x6,00m 3,12 1,35 421
2 |Obciazenie Sniegiem 6,00 x1,44 8,64
3 |Obciazenie wiatrem 0,69 x 1,50x3,00 3.10
4 |Obciazenie stropem Poz. Nr 4 (10.07x 6.0) 60.4
Razem: gk.r= Od= 76,31
10. BELKA B-1, Poz. Nr 9. (zebranie obcigzen kN/m) — przekrdj 24x25 cm
Charakt. Oblicz.
L p. Obcigzenie stale (KN/m?) (kNI/rr?)
1. [Pokrycie dachowe poz. 1 —0,52x3,00m 3,121 1,35 421
2 |Obciazenie $niegiem 3,00 x1,44 8,64
3 [Obciazenie wiatrem 0,69 x 1,0x3,00 3.10
4 |Podbitka pcv (1,56 m x 3,77 m)x0,10 KN/m* 0,59 1,35 0,80
Razem: gk.= gd= 16,75



11. BELKA B-2. Poz. Nr 10 (zebranie obcigzen kN/m) — przekroj 24x25 cm

. . Charakt. Oblicz.

Lp. Obciazenie stale (kN/m?) (kN/m)
1. [Pokrycie dachowe poz. 1 —0,52x1,30m 0,68 1,35 0,91
2 |Obciazenie sniegiem 1,30 x1,44 1,87
3 |Obciazenie wiatrem 0,69 x 1,0x1,30 0,90
4 |Podbitka pcv (1,30 m x 1,0 m)x0,10 KN/m* 0,13 135 0,18
Razem: gk.r= Od= 3,86

12. BELKA B-3. Poz. Nr 11 (zebranie obcigzen kN/m) — przekrdj 24x25 cm
Obcigzenia wg p-ktu Nr 10 - Q = 3,86 KN/m

13. Nadproze N-3. Poz. Nr 12. Obcigzenie obliczeniowe wg punktu Nr 4
Zebranie obcigzen

1. Plyta stropowa 10,07 kN/m?x 3 = 30,21 kN/m
2.Pokrycie dachowe 0,70 kN/m?x4,0 m = 2,80 kN/m
3. Obcigzenie $niegiem 1,44 kN/m?x4,0 m = 5,76 KN/m
4. Obciazenie wiatrem 0,69 kN/mx4,0 m = 2,76 KN/m
Razem 41,53 kN/m

13. Plyta stropowa jednokierunkowo zbrojona PL-1, L, —6,00 m

Obcigzenia plyty wg p-ktu Nr 4 — 10,07 kKN/m?
12.Nadproza N-1

Przyjeto konstrukcyjnie nadproza prefabrykowane N-1 2XL19- Rozpietosci nadprozy L.19 zgodnie z
opISém na rysunku

WYMIAROWANIE - SPRAWDZENIE NOSNOSCI

Poz. Nr1 - lawa L-1 (40X60 cm)

Geometria

Szerokos¢ tawy B [m] 0.60
Diugos$¢ tawy L [m] 6.00
Wysoko$é trawy He [m] 0.40
Grubo$é¢ $ciany b [m] 0.24
Mimosrdd ey [m] 0.00

0.18 FIF 018
‘x




Materialy

Klasa betonu

C20/25

Ciezar objetosciowy betonu

[kN/m’]

24.0

Ciezar zasypki

[kN/m’]

18.0

Czas realizacji budynku

powyzej roku

Element prefabrykowany

Tak

Granica plastycznos$ci stali (fyk)

[MPa]

500

Srednica zbrojenia

[mm]

12.00

Grubos$¢ otuliny

[mm]

70.00

Warunki gruntowe

{
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o
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Legenda:

Warstwa - numer porzadkowy warstwy

Nazwa - nazwa warstwy gruntu

Miazszos$¢ - miazszos$é warstwy

Yy - ciezar wiasciwy

¢' - efektywny kat tarcia wewnetrzengo gruntu
C' - spdjnosé efektywna gruntu

Cu - wytrzymatosé na Scinanie

M - modul sprezystosci

M, - modul sprezystos$ci pierwotnej

Warstwa Nazwa Miazszos$é Y

[m] [kN/m?] [

oS-

gruntu

Cl
[kPa]

Cu
[kPa]

MO
[kPa]

M
[kPa]

N
o=
o

1 Piasek $redni (MSa) 3.0 18.0

99000.0

100000.0

Giebokos¢ posadowienia

[m]

Poziom wody gruntowej

Ciezar zasypki

[kN/m’]

| O
o|o|o

Obciazenia charakterystyczne rozdzielone (state/zmienne)

Zestaw nr 1:

Nazwa V [kN] Mz

Hs [kN]

Hy [kN

state 459.78 0.00 0.00

zmienne 49.26 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podejs$cie obliczeniowe DA2
YG,niekorzystne = 1.35, Yo = 1.50
Y= = 1,4 - czed$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
wyparcie
Ye,n = 1,1 - czes$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
Sciecie gruntu pod fundamentem
Giebokos¢ posadowienia hf = 1.00 m
Schemat nr 1
SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODZOZA.
Warunki "z odpiywem"
Dodatkowe obcigzenia podioza:
Ciezaru fundamentu (catkowity):

& =¥ .

£k f

Ciezar gruntu nad fundamentem:

&, =22.33[ kN ]

(_Tf—?”w )=f.44‘- (24.00-0.81 | =z0.4[kw ]



Obliczeniowa wartos$é¢ obciazenia podioza:

vo=v (Nm 0, 7Y, ) +y, W =135 (450.78 #20.43 +23.33 | +1.50 - 49.26 = 753.67

G miskorgpste

Obciazenia przekazywane na podtoze (charakterystyczne, wartosci momentdw bez uwzglednienia

nieosiowego dziatania sity pionowej):

V=N #G, #G #N  =430.78 #2043 #23.35 +49.26 = 552.80 kN ]

- H +H | = Caan
M, MﬂmkaLMaﬂgkaL( e BQ&) k=0.00 +0.00 +(0.00 +0.00 | - 0.40 = 0.00[kdin |

- H +H ) . 4= Caan
M, MﬂmkaLMmgkaL( . ;g;c) 2 =0.00 +0.00 +(0.00 +0.00 | - 0.40= 0.00[kdvin |

2 wd
HY (Fai #H0s | #(Fae 5,

Mimos$rdéd obciagzen:

= '\,__.--""'(ﬂ. a0 + .00 T? + 0.00 +0.00 f

M 2w Yaor 000+000 . 500.04
E = =

B 'Vs; 252,60

=|0.001<03 - B= 0.28[m ]

Warunek speiniony

Mote s Yo or 0004000 500.04
. = - =10.001<03 L= 1800m ]
I 2 552.80

Warunek speiniony
Sprowadzone wymiary fundamentu:

B'=B-2 ¢ =0.60-2 0.00=0.600n ]

L'=I-2 & =06.00-2 0.00=6.000m ]

A'=8" L'=060 - 6.00= 3.60[,,° |

Jednostkowy opdr graniczny podioza

~
e N b s it N b s i 405 ¥ BN b s i
A e ¢ e e q g g g ¥

=000 2580 - L00 L0 L00 42800 1472 100 L03 L0005 1800 . Q.60 1450 100 . 0.97  L00= 35352 EtPa]

g - naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

R
1273.73
R=—= = 000.82 [kN ]
@ v, 140

Warunek obliczeniowy:

E"d,= F33.07=R B =000 82N

Warunek nosnos$ci na wyparcie speiniony.
SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H=R p +Rm‘

¥ ¥ ¥

= 0.00[ & ]



gdzie:

Ha — warto$¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,
Re — opdér graniczny podioza pod fundamentem na $ciecie,

Rp,a — opdr graniczny podioza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0
Warunki "z odpiywem"

Wartosé obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

AR 5  [552.80 - 0.53 | -
Rd=min 04V, Fmin 20 04 75367 F 267.21 [k
e ’ a 110 -

H,=000<R =267.21[kN |

Warunek nosnosci na Sciecie speiniony.
Sprawdzenie nosnos$ci pozostatych warstw
Polozenie wypadkowej sikt:

o Em= __é:é}__qr _____

Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU):
Oznaczenia:

- std - oddziatywania stabilizujace

- dst - oddziatywania destabilizujace
Wspdtczynniki czesciowe do oddziatywan:
YG, dst = 1.10
Ye, st = 0.90
Yo, ast = 1.50

M, =000<M_ = 140.16 kb ]

M, =000<M, = 140155kNmn ]

Warunek statecznosci speilniony.

Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1

Ay, = 0.38 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax= 4.29 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s: = 25.0 cm

Asy = 4.67 cm?/mb

Rozklad pretéw fundamencie

E
- Z2=1Z2mm L=5%4cm
E © E
z £
@ EESESESESEESENEEEE NN E 2
E
12.50cm 23x25.00cm 1.2.50cm4‘
Nr preta Ilos¢ Diugos$¢ preta [cm] Diugos$¢ catkowita
[m]
1 24 54 12.96
2 2 594 11.88
Srednica [mm] 12.0
Granica plastycznos$ci stali [MPa] 500
Masa Jjednostkowa [kg/m] 0.888
Dtugos$¢ ogdiem [m] 24.84
Masa ogdbiem [kg] 22.1




Osiadanie fundamentu

Schemat nr 1

Osiadania pierwotne = 0.132 cm
Osiadania wtérne = 0.017 cm
Osiadania catkowite = 0.150 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00000

Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy

= . = ) = by
02 o =02 77.40=15480 IE.MBMMJ

)
Glebokosé,

Tabela z warto$ciami:

na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 4.30

Nr H [m] pzz [kN/m2] pzs [kN/m2] pzo [kN/m2] Suma = pzs + pm
+ Pzpsita t+ Pzpfund
0 1.00 18.00 18.00 135.56 153.56
1 1.10 19.80 17.75 133.67 151.42
2 1.30 23.40 14.84 111.77 126.61
3 1.50 27.00 11.33 85.30 96.63
4 1.70 30.60 8.82 66.46 75.28
5 1.90 34.20 7.13 53.70 60.83
6 2.10 37.80 5.94 44.74 50.69
7 2.30 41.40 5.07 38.16 43.23
8 2.50 45.00 4.40 33.13 37.53
9 2.70 48.60 3.87 29.14 33.01
10 2.90 52.20 3.44 25.91 29.35
11 3.10 55.80 3.08 23.22 26.30
12 3.30 59.40 2.78 20.94 23.72
13 3.50 63.00 2.52 18.99 21.52
14 3.70 66.60 2.30 17.30 19.60
15 3.90 70.20 2.10 15.83 17.93
16 4.10 73.80 1.93 14.52 16.45
17 4.30 77.40 1.78 13.37 15.15
Legenda:
H [m] giebokosé liczona od poziomu terenu
pzr [KN/m?] naprezenia pierwotne
pzs [KN/m?] naprezenia wtdrne
pzo [KN/m?] naprezenia dodatkowe
Lawa fundamentowa k-2 Poz. Nr 2 (40 x 70 cm)
Geometria
Szeroko$é tawy B [m] 0.70
Diugos$¢ tawy L [m] 6.00
Wysoko$¢é trawy He [m] 0.40
Grubo$é¢ $ciany b [m] 0.25
Mimosrdd ey [m] 0.00
s, Ty ‘
% 6,00 l ‘M»
Materialy
Klasa betonu C20/25
Ciezar objetosciowy betonu [kN/m?] 24.0
Ciezar zasypki [kN/m’] 18.0
Czas realizacji budynku powyzej roku
Element prefabrykowany Tak
Granica plastycznos$ci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubo$é¢ otuliny [mm] 70.00
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Warunki gruntowe

Legenda:

Warstwa - numer porzadkowy warstwy
Nazwa - nazwa warstwy gruntu
Migzszos$¢é - miazszos$é warstwy

Yy - ciezar wtadciwy

¢' - efektywny kat tarcia wewnetrzengo gruntu
C' - spdjnoséé¢ efektywna gruntu

Cu - wytrzymatosé na $Scinanie

M - modul sprezystosci

M, - modul sprezystosci pierwotnej

Warstwa Nazwa Migzszos$é Y o' c' Cu Mo M
gruntu [m] [kN/m>] [°] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Piasek $redni (MSa) 3.0 18.0 28.0 0.0 0.0 99000.0| 100000
0
Gtebokosé¢ posadowienia [m] 1.0
Poziom wody gruntowej [m] 0.0
Ciezar zasypki [kN/m?] 18.0
Obciazenia charakterystyczne rozdzielone (state/zmienne)
Zestaw nr 1:
Nazwa V [kN] Ms [kNm] My, [kNm] Hs [kN] Hy [kN]
state 575.58 0.00 0.00 0.00 0.00
zmienne 88.20 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podejs$cie obliczeniowe DA2

Y6, niekorzystne = 1.35, Yo = 1.50

Y= = 1,4 - cze$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
wyparcie
Ye,n = 1,1 - czes$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na

Sciecie gruntu pod fundamentem
Giebokos¢ posadowienia hf = 1.00 m
Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODZOZA.
Warunki "z odpiywem"

Dodatkowe obcigzenia podioza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

G =V, (?f—?’w )=f.§8 | 24.00-9.51 )zgg_g[,w]
Ciezar gruntu nad fundamentem:
G, =20.16[ kN ]
Obliczeniowa warto$¢ obciazenia pod%oia:

- (v, +G  +@ _ - _ _ _
P ( a5 k)+;vg ¥, =133 (57558 +23.54 +£20.16 | +1.50 88.2[3'_93.;133[;;_3-.;

Obciazenia przekazywane na podtoze (charakterystyczne, wartosci momentdw bez uwzglednienia
nieosiowego dziatania sity pionowed):

V=N, O, FO #N ) =575.58 42584 #29.16 #8820 = 716.78 kN |
_ H +H | = | B
M =M v ™M o +(_ 5w T g ) B=0.00+0.00 +(0.00 +0.00 | - 0.40 = .00 2z

_ H +H 4= | B
M. MmﬁMmgﬁ( 1 mk) k ﬂ.ﬂﬂm.ﬂm(ﬂ.ﬂﬂm.m) G.éﬁﬂ_g_m[kym]



2

] ]
H (Fai #H0s | #(Fae 5,

Mimosrdd obcigzen:

Mﬂkj"-é'ﬂ N

= 'L..-""::[kﬂ. 00 +0.00 T? + 0.00 +0.00 ]2 = 0.00[ & ]

s Vaor 0004000 66578
e = = —[0.00|<0.3 - B=0.21[m ]
5 2 716,78
Warunek speilniony
Mote s Vo or 0004000 663.78
e = = —|0.00|<0.3 L= 1.80[m ]
I 2 716,78

Warunek speiniony
Sprowadzone wymiary fundamentu:

B=5-2 e =070-2  0.00=0700m ]
L'=l-2 ¢ =6.00-2  0.00=6.00[m ]

A'=B’ . L’=070 - 6.00=4.20[,,7 |

Jednostkowy opdr graniczny podioza

R

—=c' N b s i Fg"N b s i #FOL ¥ BN b s i =

A ¢ Te Te e g g2 Tg 'q y r Ty Ty
=000 - 2580 100 .06 - L00#18.00 1472 100 105 1L00+05 1800070 1450 0 L00  094 - 100= 368_;?[,!;}"(;]
g - naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

£
1546.51

R =—=""""0 110451 [N ]
4 Ve 1.40

Warunek obliczeniowy:

Vd,=§8ﬂ.88-=:5€ d=££ﬂ4.5£kﬂf

Warunek nosnos$ci na wyparcie speiniony.
SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H=R p +Rnd’

gdzie:

Hs — wartos$¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,
Ra — opdr graniczny podioza pod fundamentem na $ciecie,

Rp,a — opdr graniczny podioza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0
Warunki "z odpiywem"

Warto$¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

| 5, ) - pi678 - 0.33 | _
Rd=wmin D04 v, Fmin [0 0.4 980.88 |5 346.47 kN
L e , d Lo -

H =0.00<R =346.47kN |

Warunek nosnos$ci na $Sciecie speiniony.
Sprawdzenie nosnos$ci pozostatych warstw
Potozenie wypadkowej sikt:



Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU):
Oznaczenia:

- std - oddziatywania stabilizujace

- dst - oddziatywania destabilizujace
Wspdiczynniki czesciowe do oddziatywan:
Yo, ast = 1.10
Yo, st = 0.90

Yo, ast = 1.50

i
|
fffff —— ¢<=f>= —
|
|
|
|

My, =0.00<M  =203.11[kVn ]

B ds

M, =000<M = 174090 kN |

I dst

Warunek statecznosci speiniony.
Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1
Ay, = 0.38 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax= 4.29 cm?/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s:

Asr = 4.67 cm?/mb
Rozklad pretéw fundamencie

25.0 cm

g
3
[
- 3=12Zmm L=3%4cm
. ®
E 5
- Z
i
E
1250 em 23x 2500 cm 12,50 cm
Nr preta Ilos¢ Diugos$¢ preta [cm] Diugos$¢ catkowita [m]
1 24 64 15.36
2 3 594 17.82
Srednica [mm] 12.0
Granica plastycznos$ci stali [MPa] 500
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dtugos$¢ ogdiem [m] 33.18
Masa ogbditem [kgl 29.5

Osiadanie fundamentu

Schemat nr 1

Osiadania pierwotne = 0.169 cm

Osiadania wtdérne = 0.020 cm

Osiadania catkowite = 0.189 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00000
Przechytka = 0.00000 rad




Warunek naprezeniowy
02 . g =02 . 84.60=16.020a0 =1675 4
P =d I
Gtebokos$é¢, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 4.70
Tabela z wartos$ciami:

Nr H [m] pzz [KN/m2] pzs [kN/m2] pzo [kN/m2] Suma = pzs + pm
+ Pzpsita t+ Pzpfund
0 1.00 18.00 18.00 152.66 170.66
1 1.10 19.80 17.84 151.27 169.11
2 1.30 23.40 15.61 132.41 148.02
3 1.50 27.00 12.48 105.82 118.30
4 1.70 30.60 9.95 84.36 94.31
5 1.90 34.20 8.14 68.99 77.13
6 2.10 37.80 6.82 57.88 64.70
7 2.30 41.40 5.84 49.57 55.42
8 2.50 45.00 5.09 43.15 48.23
9 2.70 48.60 4.48 38.03 42.51
10 2.90 52.20 3.99 33.85 37.84
11 3.10 55.80 3.58 30.36 33.94
12 3.30 59.40 3.23 27.41 30.64
13 3.50 63.00 2.93 24.87 27.80
14 3.70 66.60 2.67 22.67 25.34
15 3.90 70.20 2.45 20.74 23.19
16 4.10 73.80 2.25 19.04 21.29
17 4.30 77.40 2.07 17.53 19.60
18 4.50 81.00 1.91 16.19 18.10
19 4.70 84.60 1.77 14.98 16.75
Legenda:
H [m] giebokosé liczona od poziomu terenu

pzr [KN/m?] naprezenia pierwotne

pzs [kN/m?] naprezenia wtérne

pzo [kN/m?] naprezenia dodatkowe

Poz. Nr 1. STOPA F-1

WYMIAROWANIE

POZ. Nr 1. - STOOPA FUNDAMANTOWA F-1 (80x80 cm)

Geometria

Szerokosé stopy B [m] 0.80
Diugos$¢ stopy L [m] 0.80
Wysokos$¢é stopy Hs [m] 0.40
Szeroko$é¢ przekroju situpa b [m] 0.24
Wysokos$é przekroju stupa h [m] 0.24
Mimosrdodd ex [m] 0.00
Mimosrdd ey [m] 0.00

0.28

L 024
+ t
%
—
0.80

0.28




Materiaty

Klasa betonu

C20/25

Ciezar objetosciowy betonu

[kN/m?]

24.0

Ciezar zasypki

[kN/m?]

18.0

Czas realizacji budynku

powyzej roku

Element prefabrykowany

Tak

Granica plastycznosci stali

(fyk)

[MPa]

500

Srednica zbrojenia

[mm]

12.00

Grubos$¢ otuliny

[mm]

70.00

Warunki gruntowe

Legenda:

Warstwa - numer porzadkowy warstwy
Nazwa - nazwa warstwy gruntu
Migzszos¢é - migzszos$é¢ warstwy

Yy - ciezar wtasciwy

¢' - efektywny kat tarcia wewnetrzengo gruntu

C' - spdjnosé efektywna gruntu

Cy - wytrzymatos$¢ na Scinanie

M - modul sprezystosci

M, - modul sprezystosci pierwotnej

Warstwa

Nazwa

gruntu

Miazszosé

[m]

[kN/m?]

C

[kP

v Cu

al [kPa]

Mo M

[kPa] [kPa

1 Piasek $redni 3.0
(MSa)

18.

99000.0| 1000

00.0

Giebokos$¢ posadowienia

[m]

Poziom wody gruntowej

Ciezar zasypki

[kN/m?]

Ol
[ellelie]

Obcigzenia charakterystyczne rozdzielone (stale/zmienne)

Zestaw nr 1:

Nazwa

Y

[kN] Ms

My,

Hy [kN]

state

36.01

.00 0.00

zmienne

9.66

.00 0.00

Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podejsécie obliczeniowe DA2

Y6, niekorzystne =

1.35,

Yo = 1.50

Y= = 1,4 - cze$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na

wyparcie

Ye,n = 1,1 — czeSciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
$ciecie gruntu pod fundamentem

Gieboko$¢ posadowienia hf =

1.00 m




Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODEZOZA.
Warunki "z odpiywem"

Dodatkowe obciazenia poditoza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

= ¥ ¥ .= . — =
G, =7, (7 | =026 (24.00-0.81 ) =56k ]
Ciezar gruntu nad fundamentem:

G, =6.20[ kN ]
Obliczeniowa warto$¢ obciazenia podioza:

_ (v, +a_ +G, W =135 L 0.66 =
" ( ar T k)+;vg N, =135 (36.00 #2.63 +6.29 ) +1.50 - 0.66 76.50 [ty |

d })Gm's.i:argy.sma

Obcigzenia przekazywane na podioze (charakterystyczne, wartos$ci momentdw
bez uwzglednienia nieosiowego dzialania sity pionowej):

V=N, +Gﬁ + &, +Ngk=3ﬁ.ﬂf +3.63 +6.20 +0.66 = 55 50 [;;N]

= H +H ) . 4,= | B
M, MOBGEaLMOBijL( s BQ&) k=0.00 +0.00 +(0.00 +0.00 | - 0.40= 0.00[kdvin |

_ H +H \ 5= _ _
M, Mﬂmmmgﬁ( . LQ&) B =0.00 +0.00 +(0.00 +0.00 | 0.40 = 0.00[kdin |

& o

2 (Fre #7200 | (P #4101 )

- 1(@ 00 +0.00 )2 +[|i1 (e 0L 00 ]2 = 000 [kf\,r :|

Mimos$rdd obcigzen:
M te e Vo or 000+0.00 . 4567
g = =

B Vs; 25,59

=|0.00]<03 - B=024[m ]
Warunek speiniony

Mo te Vo or 000000 4567
g = =

I Vj: 35,58

=|0.00]<03 L= 024[m ]

Warunek speiniony



Sprowadzone wymiary fundamentu:

B'=B-2 e =080-2 - 0.00=0.30[m ]
L=I-2 e =0.50-2 0.00=0.80[m ]
A'=B" L'=0380 - 0.80=0.64[, 2]

Jednostkowy opdr graniczny podloza

R
k
—=c'" N b s i g N b s i #0F ¥V BN B .5 i =
Af ‘ ‘ c g g g g q ¥ ¥ ¥ or
=000 - 2580 - L00 - 150 0 L00 #1800 1472 - L00 147 LO0+0.5 1800 - 080 1459 - L00 - 070 - L00= 452_33[;;}%]
g — naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia
(catkowite)
R, 20624
R o=—=""21060[kN |
d Ve i.40

Warunek obliczeniowy:

Vrf=?§.5ﬂ=:R p =21L608N

Warunek nosnos$ci na wyparcie speiniony.
SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H=R p +Rp?d,
gdzie:
Hq — wartos$¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na
grunt,
Rq — opdr graniczny podioza pod fundamentem na $Sciecie,
Rp,a — opdr graniczny podioza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0

Warunki "z odpiywem"
Warto$¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

e | 5, ) (5559 . 0.53 | _
Rd=min D047, Fmin [ 047650 F 2687 [k

» d
Y IO

H =0.00<R =26.57 kN |
Warunek nosnosci na $ciecie speiniony.
Sprawdzenie nosnosci pozostatych warstw

Potozenie wypadkowej sit:

Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU):

Oznaczenia:
- std - oddziatywania stabilizujace
- dst - oddziatywania destabilizujace

Wspdiczynniki czesciowe do oddziatywan:
Ye, dst = 1.10
Ys, stb = 0.90
'YQ, dst = 1.50



M, =0.00<M = 1676[kNn |

M, =000<M = 1676]kdn ]

Warunek statecznos$ci speilniony.
Sprawdzenie przebicia fundamentu:
Wymiary obwodu kontrolnego:

E:IL= 1.54[m ]

E:'B= 1.54[m ]

Nos$nosé na przebicie speiniona, obwdd krytyczny poza stopa.
Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1

A, = 2.83 cm?/mb

Ay = 2.83 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax= 4.29 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s; = 24.7 cm
Ags1 = 5.65 cm?/mb

W kierunku x (L) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s; = 24.7 cm
As; = 5.65 cm?/mb

Rozktad pretédw fundamencie

POZ. NR 4 - STOPA F-2 (60X60 cm)

WYMIAROWANIE

Geometria

Szeroko$é stopy B [m] 0.60
Dtugos$¢ stopy L [m] 0.60
Wysokoéé stopy Hs [m] 0.40
Szerokos$¢ przekroju situpa b [m] 0.24
Wysokoé¢ przekroju siupa h [m] 0.24
Mimos$rod ex [m] 0.00
Mimosrdd ey [m] 0.00

0.18 0.24 0.18
T TV T
b |, H
|
0.60 0.40

Materialy

Klasa betonu C25/30
Ciezar objetosciowy betonu [kN/m?] 24.0
Ciezar zasypki [kN/m?] 18.0
Czas realizacji budynku powyzej roku
Element prefabrykowany Tak
Granica plastycznos$ci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos$¢ otuliny [mm] 70.00




Warunki gruntowe

Legenda:

Warstwa - numer porzadkowy warstwy
Nazwa - nazwa warstwy gruntu
Migazszos$¢é - miazszos$é warstwy

Yy - ciezar witasciwy
¢' - efektywny kat tarcia wewnetrzengo gruntu

c!

- spdjnosé efektywna gruntu

Cu - wytrzymatos$é na $Scinanie
M - modul sprezystosci
M, - modul sprezystosci pierwotnej

Warstwa Nazwa Migzszos$é Y N c' Cu Mo M
gruntu [m] [kN/m>] [°] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]

1 Piasek Sredni (MSa) 3.0 18.0 28.0 0.0 0. 99000.0 100000.0
Gtebokosé¢ posadowienia [m] 1.2
Poziom wody gruntowej [m] 0.0
Ciezar zasypki [kN/m?] 18.0
Obciazenia charakterystyczne rozdzielone (stale/zmienne)

Zestaw nr 1:
Nazwa V [kN] Ms [kNm] My, [kNm] Hs [kN] Hy [kN]
state 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00

zmienne 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci (GEO)

Podejs$cie obliczeniowe DA2

Y6, niekorzystne = 1.35, Yo = 1.50

Y= = 1,4 - cze$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
wyparcie

Ye,n = 1,1 - czes$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na

Sciecie gruntu pod fundamentem
Giebokos$¢ posadowienia hf = 1.20 m
Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODZOZA.
Warunki "z odpiywem"

Dodatkowe obcigzenia podioza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

G~V (_?”f—?”w )=ﬂ.f4 (24.00-9.81 ) =2.0[kn ]
Ciezar gruntu nad fundamentem:
G =4.35] kN ]
Obliczeniowa warto$¢ obciazenia podioza:

(v, +G_+G : = : _ —
i ¥ G nikorgysme ( gk gk J,;)at;vg Ngk 135 (800 +2.04 +4.35 ) +1.50 2.4(]_23_@4[,@;]

Obciazenia przekazywane na podioze (charakterystyczne, warto$ci momentdw bez uwzglednienia

nieosiowego dziatania sity pionowej):

V=N, +Gﬁ +G, +Ngk =800 +2.04 +4.35 +2.40 = 1680 [@;]

=M

i Mﬂﬂgk +(_HBGE +Hﬂgk ) h=0.00 +0.00 + 0.00 +0.00 ). 040= Q_gﬂ[kym ]

OBGE-+



_ H +H ) . 4= | _
M, Mﬂmmmgﬁ( . LQ&) k =0.00 +0.00 +(0.00 +0.00 | - 0.40 = 0,00kl |

ry W

BV (o 50 | #(Fas #50

Mimos$rdéd obceciagzen:

- '1..--""':[.::'. 00 +0.00 ]‘? + 0.00 +0.00 )‘? = 0.00[&V |

M2 Yo or 000£0.00 . 1040
g = =

B Vj: 16,80

=|0.00|<03 - B= 0.28[m ]

Warunek speiniony

Mo te Yo ow 000000 . 1040
E = =

I Vs; 16,80

=10.00]<0.3 L= 018[m ]

Warunek speiniony
Sprowadzone wymiary fundamentu:

B'=B-2 e =060-2 . 0.00=0.60[m ]
L'=L-2 e =000-2  0.00= 0.60[m ]

A'=8" L’=0.60 - 0.60= 0.36],,7 |

Jednostkowy opdr graniczny podioza

R.i:

—=c' N b s i Fg" N B s i FOL Y .OB N B s 1 =
Ft g L. 2 e g q q g ¥ ¥ ¥ ¥

=000 - 2580 - 100 - 150 1002160 1472 100 147 L0005 1800060 - 1450 100070 L00= 522_3?[,{:}3@]

q - naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

188.03
=T 432 [kw ]
dy, L40

Warunek obliczeniowy:

V£=2'3.|5'4-=:R B =134.32kN

Warunek nosnos$ci na wyparcie speiniony.
SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H=R +R&
d pd
gdzie:
Hs - warto$¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,
Ra — opdr graniczny podioza pod fundamentem na $ciecie,
Rp,a — opdr graniczny podiloza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0

Warunki "z odpiywem"
Warto$¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem



7, an [ 2] - [16.80 - 0.53

Rd=min 04V Emin ————"" 04 . 23.04
\ Yo ; d 110

H =000<R =812[kN |

Warunek nosnos$ci na Sciecie speilniony.
Sprawdzenie nosnosci pozostatych warstw
Polozenie wypadkowej sikt:
Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU):
Oznaczenia:

- std - oddziatywania stabilizujace

- dst - oddziatywania destabilizujace
Wspdiczynniki czesciowe do oddziatywan:
Yo, ast = 1.10
Ye, st = 0.90
Yo, ast = 1.50

M, =0.00<M =411 [kNn ]

M, =000<M =4.11[kNmn |

Warunek statecznosci speilniony.
Sprawdzenie przebicia fundamentu:
Wymiary obwodu kontrolnego:

E:'L= 1.54[m ]

E:'B= 134 [m ]

Noénos¢ na przebicie spelniona, obwdd krytyczny poza stopa.
Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1

Ay, = 3.77 cm?/mb

Ay = 3.77 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax= 4.40 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s1 = 25.0 cm
As1 = 5.96 cm?/mb

W kierunku x (L) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s2 = 25.0 cm
Asz = 5.96 cm?/mb

Rozklad pretéw fundamencie

8.12[kN

Nr preta Ilos¢ Diugos$¢ preta [cm] Diugos$¢ catkowita [m]
1 3 54 1.62
2 3 54 1.62
Srednica [mm] 12.0
Granica plastycznos$ci stali [MPa] 500
Masa Jjednostkowa [kg/m] 0.888
Diugos$¢ ogdiem [m] 3.24
Masa ogbiem [kg] 2.9

Osiadanie fundamentu

Schemat nr 1

Osiadania pierwotne = 0.011 cm

Osiadania wtdérne = 0.009 cm

Osiadania catkowite = 0.021 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00000
Przechytka = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy

. = . = . = 2
0.2 -G =02 -4140=82850,, 5‘”[@5@?2]

Gtebokos¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.30 m



Tabela z warto$ciami:

Nr H [m] pzr [kKN/m2] pzs [kN/m2] pzo [kN/m2] Suma = pzs + Pzp
+ Pzpsita t+ Pzpfund
0 1.20 21.60 21.60 25.06 46.66
1 1.30 23.40 21.08 24.46 45.53
2 1.50 27.00 15.38 17.84 33.22
3 1.70 30.60 9.38 10.89 20.27
4 1.90 34.20 5.86 6.80 12.66
5 2.10 37.80 3.90 4.52 8.42
6 2.30 41.40 2.75 3.19 5.93
Legenda:
H [m] giebokosé liczona od poziomu terenu

pzz [kN/m?] naprezenia pierwotne

pzs [kN/m?] naprezenia wtdrne

pzo [KN/m?] naprezenia dodatkowe

Poz. Nr 5 - SLUP S-1

WYMIAROWANIOE
Dane geometryczne
WymiaryEC przekroju

h [mm] 240.0
= [mm] 240.0

Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)

Pole przekroju

Ac [cm?] 576.00
Momenty bezwtadnosci

J[x] [cm?] 27648.0000
Jlz] [cm?] 27648.0000
Wysoko$¢ stupa

Lol [m] 3.53
Wspdiczynniki diugosci wyboczeniowe]

My 0.80
i 0.90
Obcigzenia




Obcigzenia

nr typ P1 [kN] P> [kN] a [m] b [m] grupa ptaszczyzna
1 sita pionowa 17.50 0.00 0.00 3.53 1 ZoX
[kN]
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C20/25
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkoéci zbrojenia ao=32mm
Klasa ekspozycji XC1l
Klasa konstrukcji S4
Prety podiuzne
Srednica pretédw giédwnych 12mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa
Zbrojenie tylko w gtdéwne] czesci przekroju TAK
Ilos¢ stref z rdznym zbrojeniem gldédwnym 3
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Uwaga!!! Strefy zbrojenia sa numerowane od doiu stupa.
Strefa nr: 1
Ls [m] N [kN] My [kNm] M, [kNm] Meay++ [KNm] Mgaz++ [ KNm] leg Asg
[cm?]
1.18 12.93 0 0. 0.0 0.0 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 3 4
Z* [mm] -88 -88 88 88
Y* [mm] -88 88 -88 88
d [mm] 12 12 12 12
* - wspbdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkos$ci prostokatnej, gidwnej
czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
** - momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnosci nominalnej"
Strefa nr: 2
Ls [m] N [kN] M, [kNm] M. [kNm] Meays+ [ kNm] Meaz++ [ kNm] 1og Aoy [cm?]
1.18 15.21 0. 0. 0.0 0.0 4 4.52
Rozklad zbrojenia
Nr 1 2 3 4
Z* [mm] -88 -88 88 88
Y* [mm] -88 88 -88 88
d [mm] 12 12 12 12
* - wspbirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem $Srodka ciezkosci prostokatnej, gitdwnej
czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
** - momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnos$ci nominalnej"

Strefa

nr:

3




Ls [m] N [kN] My [kNm] M, [kNm] Meay++ [ kNm] Mgdz++ [ KNm] leg Asq
[cm?]
1.18 17.39 0.0 0.0 0.0 0.0 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4
Z* [mm] -88 -88 88 88
Y* [mm] -88 88 -88 88
d [mm] 12 12 12 12
* - wspbdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatnej, gitdwnej
czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
** - momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnosci nominalnej"
Poz. Nr 6 — SLUP_S-2
WYMIAROWANIOE
Dane geometryczne
WymiaryEC przekroju
h [mm] 240.0
tw [mm] 240.0
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroju
Ac [cm?] 576.00
Momenty bezwladnosci
J[x] [cm?] 27648.0000
J[z] [cm?] 27648.0000
Wysoko$é stupa
Lcolr [m] 3.53
Wspdiczynniki diugosci wyboczeniowe]
Ly 0.80
Te 0.90
Obcigzenia
‘tX
Obcigzenia
nr typ P1 [kN] P2 [kN] a [m] b [m] grupa ptaszczyzna
1 sita pionowa 17.50 0.00 0.00 3.53 1 ZoX
[kN]




Dane do wymiarowania

Klasa beton c20/25
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkoéci zbrojenia ao=32mm
Klasa ekspozycji XC1l
Klasa konstrukcji S4
Prety podiuzne
Srednica pretédw giédwnych 12mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa
Zbrojenie tylko w gtdéwne] czesci przekroju TAK
Ilos¢ stref z rdznym zbrojeniem gldédwnym 3
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Uwaga!!! Strefy zbrojenia sa numerowane od doiu stupa.
Strefa nr: 1
Ls [m] N [kN] My [kNm] M, [kNm] Meay++ [KNm] Meaz++ [ KNm] leg Asg
[cm?]
1.18 12.93 0. 0. 0.0 0.0 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4
Z* [mm] -88 -88 88 88
Y* [mm] -88 88 -88 88
d [mm] 12 12 12 12
* - wspbirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatnej, gitdwnej
czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
** - momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnos$ci nominalnej"
Strefa nr: 2
Ls [m] N [kN] My [kNm] M, [kNm] Meay++ [ KNm] Meaz++ [ KNm] lpg Asg [cm?]
1.18 15.21 0. 0. 0.0 0.0 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4
Z* [mm] -88 -88 88 88
Y* [mm] -88 88 -88 88
d [mm] 12 12 12 12
* - wspbdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkos$ci prostokatnej, gidwnej
czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
** - momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnosci nominalnej"
Strefa nr: 3
Ls [m] N [kN] M, [kNm] M. [kNm] Meay++ [KNm] Meaz++ [KNm] 1og N
[cm?]
1.18 17.39 0. 0. 0.0 0.0 4 4.52




Rozktad zbrojenia

Nr 1 4
Z* [mm] -88 -88 88 88
Y* [mm] -88 88 -88 88
d [mm] 12 12 12 12
* - wspbirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatnej, gitdwnej
czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
** - momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnosci nominalnej"
4
Poz. Nr 7 — RDZEN R-1
WYMIAROWANIE
Dane geometryczne
WymiaryEC przekroju
h [mm] 240.0
T [mm] 240.0
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroju
Ac [cm?] 576.00
Momenty bezwtadnosci
J[x] cm?] 27648.0000
Jlz] cm?] 27648.0000
Wysoko$¢ stupa
Lcol [m] 3.53
Wspdiczynniki diugosci wyboczeniowe]
Ly 0.80
T 0.90
Obcigzenia
L
Obciazenia
nr typ P1 [kN] P2 [kN] [m] [m] grupa ptaszczyz
na
1 sita pionowa 41.40 0.00 0.00 53 1 ZoX
[kN]




Dane do wymiarowania

Klasa betonu c20/25
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkoéci zbrojenia ao=33mm
Klasa ekspozycji XC1
Klasa konstrukcji S4
Prety podiuzne
Srednica pretdédw gidwnych 12mm
Granica plastycznosci stali 500.00MPa
Zbrojenie tylko w gtdéwnej czesci przekroju TAK
Iloé¢ stref z rdznym zbrojeniem gtdwnym 3
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Uwaga!!! Strefy zbrojenia sa numerowane od doiu stupa.
Strefa nr: 1
Ls [m] N [kN] M, [kNm] M. [kNm] Meay++ [KNm] Meaz++ [KNm] 1og Asq
[cm?]
1.18 36.83 0.0 0.0 0.0 0.0 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4
Z* [mm] -87 -87 87 87
Y* [mm] -87 87 -87 87
d [mm] 12 12 12 12
* - wspbdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezko$ci prostokatnej, gidwnej
czes$ci przekroju (o wymiarach bw na h)
** - momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnosci nominalnej"
Strefa nr: 2
Ls [m] N [kN] M, [kNm] M. [kNm] Meay++ [KNm] Meaz++  [KNm] 1oy Ay [cm?]
1.18 39.11 0.0 0.0 0.0 0.0 4 4.52
Rozklad zbrojenia
Nr 1 2 3 4
Z* [mm] -87 -87 87 87
Y* [mm] -87 87 -87 87
d [mm] 12 12 12 12
* - wspbirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem $Srodka ciezkosci prostokatnej, gidwnej
czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
** - momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnos$ci nominalnej"
Strefa nr: 3
- -
Ls [m] N [kN] My [kNm] M, [kNm] Meay++ [ KNm] Mgaz++ [ kKNm] leg Asq
[cm?]
1.18 41.29 0. 0. 0.0 0.0 4 4.52




Rozktad zbrojenia

Nr 1 2 3 4
Z* [mm] -87 -87 87 87
Y* [mm] -87 87 -87 87
d [mm] 12 12 12 12
* - wspbirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatnej, gitdwnej

czesci przekroju

(o wymiarach bw na h)

** - momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnosci nominalnej"

Poz. Nr 8 — PODCIAG P-1

WYMIAROWANIE

Geometria ukiadu

| 0.25x0.4-1

2.240

Lista przesel
Nr.przesta Diugos$¢ [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 2.24 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Diugo$¢[m] Typ
1 1 2.24 0.25x0.4-1
Lista typéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] Derr1 [m] Derrz [m] her [m] hey [m]
0.25x0.4-1 0.40 0.00 0.25 - -
T 600 0.40 0.30 1.20 - 0.18 -
2T 600 0.60 0.30 1.20 1.20 0.10 0.10
Lista podpér
Nr podpory Nr Wezta Kier. X Kier. Y Obrot Sprezystosé Sprezystosé Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 - sztywne sztywne 0.00
2 2 sztywne sztywne - 0.00 0.00
Lista obcigzen Grupal
!
| 0.25x0.4-1 I
Nr Nr przesia Rodzaj P: P2 a [m] b [m]
1 réwnomierne 76.31 - 0.00 2.24
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000



Lista obcigzen Ciezar Wlasny

| 0.25x0.4-1

2.240

Nr Nr przestia Rodzaj P P2 [m] b [m]
2 réwnomierne .50 0.00 2.24
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Wykresy MNT dla przesta nr
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkoéci zbrojenia ao=33
Klasa ekspozycji XC1l
Klasa konstrukcji S4
Prety podiuzne
Srednica pretéw gldwnych 12mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 12mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastycznos$ci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilo$¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gtdwnej czedci przekroju TAK
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem gidwnym 4
Ilo$¢ stref z rdznym zbrojeniem poprzecznym auto
Stan graniczny uzytkowania
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto$¢ szerokos$ci rysy prostopadiej 0.30mm
Graniczna wartos$é¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00

Szkic zbrojenia gtdéwnego. Uwaga: Rysunek nie uwzglednia zakotwien i zakladéw pretéw.

LR L Lmsssudl

2Z#12 L=224cm

S

2#12 [=224cm

Wyniki dla stref zbrojenia giéwnego:

Strefy nr: 1, 2, 3, 4




Ls [m] Mnax [ KNm] Mmin [kNm] lpg Asg [cm?] Lok Ack
[cm?]
0.56 -49.98 -37.48 2 2.26 4 4.52
Rozklad zbrojeni
Nr 1 2 3 4 5 6
Z* [mm] -167 -167 167 167 167 167
Y* [mm] -92 92 -92 92 -28 28
d [mm] 12 12 12 12 12 12
* - wspbdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatnej, gitdwnej
czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
Szkic zbrojenia poprzecznego
Strzemiona: 2#6mm. rozstaw [cm]. dtugosc stref [cm]
182
=N b
224
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego
Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As[cm?/m]
1, 2 0.20 89.25 18.20 3.11
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
CiezarWiasny
Ugiecie w stanie sprezystym
Nr podpory Przem. podpory ymax Nr przesta Odlegio$é¢ x Ugiecie max ymax
[cm] (m] [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przesito nr 1 0.00 0.000
Podpora nr 2 0.000 - - -
Ugiecie w stanie zarysowanym
Nr podpory Przem. podpory ymax Nr przesta Odlegtosc¢ x Ugiecie max ymax
[cm] [m] [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przesto nr 1 0.00 0.000
Podpora nr 2 0.000 - - -
x [m] Nr strefy My [kNm] WkytWkz [mm] 1p Ea/Ra
zginania
0.56 1 -27.36 0.10 0 0.34
1.12 2 -36.48 0.15 0 0.51
1.12 3 -36.48 0.15 0 0.51
1.68 4 -27.36 0.10 0 0.34

Poz. Nr 9 — BELKA ZELBETOWA B-1

WYMIAROWANIE

Geometria ukladu

| P 250240

3.000




Lista

przeseil

Nr.przesta

Diugos$é[m

]

Podpora lewa

Podpora prawa

1 3.00 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Diugos$¢ [m] Typ
1 1 3.00 P 250x240
Lista typdéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] Derr1 [m] Derr2 [m] her [m] heo [m]
0.25x0.4-1 0.40 00 0.25 - -
P 250x240 0.25 00 0.24 - -
Lista podpér
Nr podpory Nr Wezta Kier. X Kier. Y Obroét Sprezystosé Sprezystosé Sprezysto
(kier.X) (kier.Y) $¢
[kN/m] [kN/m] (obroét)
[kNm/rad]
1 1 - sztywne sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne sztywne - 0.00 0.00 -
Lista obcigzen Grupal
| F=som=an |
Nr Nr przesta Rodzaj P P2 a [m] b [m]
1 réwnomierne 16.75 - 0.00 3.00
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Lista obcigzen Ciezar Wiasny
— |
+ e +
Nr Nr przesta Rodzaj P P> a [m] b [m]
2 réwnomierne 1.50 - 0.00 3.00
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkoéci zbrojenia ao=33
Klasa ekspozycji XC1l
Klasa konstrukcji S4
Prety podiuzne
Srednica pretédw gidwnych 12mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 12mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa




Parametry strzemion

cot® 2.00
Granica plastycznos$ci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilo$¢ cieé strzemion 2
Zbrojenie tylko w gtdwnej czesci przekroju TAK
Iloé¢ stref z rédznym zbrojeniem gtdwnym 4
Iloé¢ stref z rdznym zbrojeniem poprzecznym auto
Stan graniczny uzytkowania
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna wartos$é¢ szerokosci rysy prostopadiej 0.30mm
Graniczna wartos$é¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) 1../250.00
Szkic zbrojenia gtdédwnego. Uwaga: Rysunek nie uwzglednia zakotwien i zakladdéw pretéw.
L, o i B L H R )
£
= By
1#12 L=300cm
Z#12 L=300cm
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefy nr: 1, 2, 3, 4
Ls [m] Mnax [ kNm] Mnin [kNm] lpg Asg [cm?] Tex Asx
[cm?]
0.75 -21.12 -15.84 1 1.13 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4 5
Z* [mm] -92 -92 92 92 92
Y* [mm] -87 87 -87 87 -23
d [mm] 12 12 12 12 12
* - wspbdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkos$ci prostokatnej, gidwnej

czes$ci przekroju (o wymiarach bw na h)

Szkic zbrojenia poprzecznego

Strzemiona: 2#6mm, rozstaw [cm)], diugosc stref [cm]

16.3

158
1%

300




Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego

Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As[cm?/m]
1, 2, 3, 4, 5, 6 0.27 28.16 16.28 3.47
Grupy obciagzen uwzglednione do liczenia ugiecia:
CiezarWtasny
Grupal
Ugiecie w stanie sprezystym
Tabela ugieé sprezystych belki
Nr podpory Przem. podpory ymax Nr przesta Odlegtosé x Ugiecie max ymax
[cm] [m] [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przesto nr 1 1.50 0.197
Podpora nr 2 0.000 - - -
Ugiecie w stanie zarysowanym
Tabela ugieé rzeczywistych belki
Nr podpory Przem. podpory ymax Nr przesta Odlegio$é x Ugiecie max ymax
[cm] [m] [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przesito nr 1 1.50 0.845
Podpora nr 2 0.000 - - -
x [m] Nr strefy My [kNm] WiytWxz [mm] 1p Ea/Ra
zginania
0.75 1 -11.56 0.09 0 0.31
1.50 2 -15.42 0.14 0 0.46
1.50 3 -15.42 0.14 0 0.46
2.25 4 -11.56 0.09 0 0.31
Poz. Nr 10 - BELKA ZELBETOWA B-2
WYMIAROWANIE
Geometria ukiadu
|
| P 250X240 |
£ >
Lista przesel
Nr.przesta Diugos¢ [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 2.18 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Diugos$¢ [m] Typ
1 1 2.18 P 250X240
Lista typéw przekrojoéw
Nazwa [m] b [m] Detr1 [m] Derr2 [m] her [m] hez [m]
0.25x0.4-1 0.40 0.00 0.25 - -
P 250X240 0.25 0.00 0.24 - -
Lista podpér
Nr podpory Nr Wezta Kier. X Kier. Y Obrot Sprezystosé Sprezystosé Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obroét)
[kN/m] [kKN/m] [kNm/rad]
1 1 - sztywne sztywne - 0.00
2 2 sztywne sztywne - 0.00 0.00




Lista obcigzen Grupal

— o= |

Nr Nr przesita Rodzaj P P> a [m] b [m]
1 réwnomierne 5.00 - 0.00 2.18
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Lista obciazen Ciezar Wlasn
Nr Nr przesta Rodzaj P P> a [m] b [m]
2 réwnomierne 1.50 - 0.00 2.18
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkoéci zbrojenia a0=33
Klasa ekspozycji XC1
Klasa konstrukcji sS4
Prety podiuzne
Srednica pretédw giédwnych 12mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 12mm
Granica plastycznosci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastyczno$ci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilo$¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gtdwnej czesci przekroju TAK
Ilo$¢ stref z rdéznym zbrojeniem gildédwnym 4
Ilo$¢ stref z rdinym zbrojeniem poprzecznym auto
Stan graniczny uzytkowania
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto$¢ szerokos$ci rysy prostopadiej 0.30mm
Graniczna warto$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00

Szkic zbrojenia gtdwnego. Uwaga: Rysunek

AN
2#12 L=218cm

By

nie uwzglednia zakotwien i zakladdéw pretdw.



Wyniki dla stref zbrojenia giéwnego:

Strefy nr: 1, 2, 3, 4
- -
L] L]
Ls [m] Mmax  [kNm] Mnin [kNm] lpg Asy [cm?] Ipk Ask
[cm?]
0.55 -4.17 -3.13 0 0.00 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4
Z* [mm] -92 -92 92 92
Y* [mm] -87 87 -87 87
d [mm] 12 12 12 12
* - wspbirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatnej, gitdwnej
czes$ci przekroju (o wymiarach bw na h)
Szkic zbrojenia poprzecznego
Strzemiona: 2#6mm, rozstaw [cm)], diugosc€ stref [cm]
183
EN A
218 T
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego
Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As[cm?/m]
1, 2, 3, 4 0.20 7.66 16.28 3.47

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

CiezarWtasny

Tbela ugieé sprezystych belki

Nr podpory

Przem.

podpory ymax
[cm]

Nr przesta

Odlegtosé x
[m]

Ugiecie max ymax
[cm]

Podpora nr 1

0.000

Przesto nr 1

0.00

0.000

Podpora nr 2

0.000

Tabela ugieé rzeczywistych belki

Nr podpory

Przem.

podpory ymax
[cm]

Nr przesta

Odlegiosé¢ x
(m]

Ugiecie max ymax
[cm]

Podpora nr 1

0.000

Przesto nr 1

Podpora nr 2

0.000

0.00

0.000

brak zarysowania w przesle: 1




Poz. Nr 11 - BELKA ZELBETOWA B-3
WMIAROWANIE

Geometria uktadu

| P 250240

2.340

Lista przesel

Nr.przesta Diugos$é [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 2.34 przegubowo przesuwna przegubowo
nieprzesuwna
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Diugos¢ [m] Typ
1 1 .34 P 250X240
Lista typéw przekrojow
Nazwa h [m] b [m] berrr [m] Derrz [m] he [m] he, [m]
0.25x0.4-1 0.40 0.00 0.25 - - -
P 250X240 0.25 0.00 0.24 - - -
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezlta | Kier. X | Kier. Y Obrét Sprezysto$é | Sprezystosé | Sprezyst
(kier.X) (kier.Y) 0s¢
[kN/m] [kN/m] (obrot)
[kNm/rad
]
1 1 -| sztywne| sztywne 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -
Lista obciazen Grupal
e ]
r Nr przesta Rodzaj P P> a [m] b [m]
1 réwnomierne 5.00 - 0.00 2.18

Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000




Lista obciazen Ciezar Witasny

| P 2502240 I

T 2eo T

Nr Nr przesta Rodzaj P P [m] b [m]
2 réwnomierne 1.50 0.00 2.34
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Dane do wymiarowania
Klasa betonu c25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia ap=33
Klasa ekspozycji XC1
Klasa konstrukcji S4
Prety podituzne
Srednica pretdédw gtéwnych 12mm
Srednica pretédw konstrukcyjnych 12mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastycznoséci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilo$¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gtdédwnej czesci przekroju TAK
Ilos¢ stref z rdéznym zbrojeniem gidéwnym 4
Ilos¢ stref z rdéznym zbrojeniem poprzecznym auto
Stan graniczny uzytkowania
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto$¢ szerokosci rysy prostopadie] 0.30mm
Graniczna warto$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00

Szkic zbrojenia giéwnego. Uwaga: Rysunek nie uwzglednia zakotwien i

zaktadow pretodw.

AN
2#12 L=234cm




Wyniki dla stref zbrojenia gidéwnego:

Strefy nr: 1, 2, 3, 4
L] L]
Ls [m] Mmax [kNm] Mmin [kNm] lpg Asg [sz] lpk Ask
[cm?]
0.58 -4.78 -3.67 0 0.00 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4
Z* [mm] -92 -92 92 92
Y* [mm] -87 87 -87 87
d [mm] 12 12 12 12
* - wspbirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci
prostokatnej, gtdédwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
Szkic zbrojenia poprzecznego
Strzemiona: 28#6mm, rozstaw [cm)], dlugosc stref [cm]
16.3
N PN
= s =
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego
Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As[cm?/m]
1, 2, 3, 4 0.21 8.19 16.28 3.47
Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugiecia:
CiezarWitasny
Ugiecie w stanie sprezystym
Tabela ugieé sprezystych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegtosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 0.00 0.000
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2

Ugiecie w stanie zarysowanym




Tabela ugieé rzeczywistych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegtosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 0.00 0.000
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2
brak zarysowania w przesle: 1
Poz. Nr 12 — NADPROZE ZELBETOWE N-3
WYMIAROWANIE
Geometria ukladu
|
| P 400X240 I
1.740 :{]};
Lista przeseil
Nr.przesta Diugos$¢ [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 1.74 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Diugos¢ [m] Typ
1 1 1.74 P 400X240
Lista typéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] Deere1 [m] Deerz [m] her [m] he [m]
0.25x0.4-1 0.40 0.00 0.25 - - -
P 400X240 0.40 0.00 0.24 - - -
Lista podpér
Nr podpory Nr Wezta Kier. X Kier. Y Obrot Sprezystosé Sprezystosé Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obroét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 - sztywne sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne sztywne - 0.00 0.00 -
Lista obcigzen Grupal
P 400x240 I
P e »
Nr Nr przestia Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
1 réwnomierne 41.53 - 0.00 1.74
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000




Lista obcigzen Ciezar Wlasny

| e 1

- +

Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]

2 réwnomierne 2.40 - 0.00 1.

Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Wykresy MNT dla przesia nr 1
Dane do wymiarowania

Klasa betonu €25/30

Parametry zbrojenia

Srodek ciezkoéci zbrojenia a0=33
Klasa ekspozycji XC1l
Klasa konstrukcji sS4

Prety podiuzne

Srednica pretédw giédwnych 12mm
Srednica pretédw konstrukcyjnych 12mm
Granica plastycznoéci stali 500.00MPa

Parametry strzemion

cot® 2.00
Granica plastycznoéci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilo$¢ cieé strzemion 2
Zbrojenie tylko w gtdwnej czesci przekroju TAK
Ilo$¢ stref z rdznym zbrojeniem gtdwnym 4
Ilo$¢ stref z rdéznym zbrojeniem poprzecznym auto

Stan graniczny uzytkowania

Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna wartos$é¢ szerokosci rysy prostopadiej 0.30mm
Graniczna warto$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00

Szkic zbrojenia gtdéwnego. Uwaga: Rysunek nie uwzglednia zakotwien i zakladdéw pretéw.

N
= Earaary

212 L=1T4cm

Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:

Strefy nr: 1, 2, 3, 4




Ls [m] Mnax [ KNm] Mmin [kNm] lpg Asg [cm?] Lok Ack
[cm?]
0.44 -16.94 -12.71 0 0.00 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4
Z* [mm] -167 -167 167 167
Y* [mm] -87 87 -87 87
d [mm] 12 12 12 12
* - wspbdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci prostokatnej, gitdwnej
czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
Szkic zbrojenia poprzecznego
Strzemiona: 2#6mm. rozstaw [cm], dtugosc stref [cm]
275
=N S
174 T
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego
Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As[cm?/m]
1, 2 0.16 38.95 27.53 2.05

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

CiezarWtasny

Ugiecie w stanie sprezystym

Tabela ugieé sprezystych belki

Nr podpory Przem. podpory ymax Nr przesta Odlegtosc¢ x Ugiecie max ymax
[cm] (m] [cm]

Podpora nr 1 0.000| Przesio nr 1 0.00 0.000

Podpora nr 2 0.000 - - -

Ugiecie w stanie zarysowanym

Tabela ugieé rzeczywistych belki

Nr podpory Przem. podpory ymax Nr przesta Odlegtosc¢ x Ugiecie max ymax
[cm] [m] [cm]

Podpora nr 1 0.000| Przesio nr 1 0.00 0.000

Podpora nr 2 0.000 - - -

UWAGA — NADPROZE N3 WYLEWAC LACZNIE Z PLYTA STROPOWA

Poz. Nr 13 — Plyta stropowa jednokierunkowo zbrojona — gr. 18 cm

Plyta stropowa nad Salg oznaczona narzucie parteru - 1,8

Obcigzenia na 1 m? ptyty stropowej - 10,07 kN/m?
Grubosé ptyty stropowej 0,18 m

Rozpietos$é obliczeniowa ptyty nad salg = 6,24 m

Rozpietos$¢ obliczeniowa plyty stropowej nad zapleczem — 4,24 m

Wymiarowanie zbrojenia

Obcigzenie obliczeniowe ptyty - q=10,07 kN/m?
Moment zginajacy Mmax = ql?/8 = 10,07 x 6,002 x 0,125 = 35,49 kNm

pasmo obliczeniowe 1 m




Dane Mg= 45,31 kNm, b=1,00m, h=0,18 m
Beton klasy C 20/25, fa = 13,30 Mpa, fum = 2,2 Mpa
Stal klasy A-Ill (RB 500 SP), fyq =500 Mpa, fu =550 Mpa
Grubos¢ otuliny cmin = 15 mm, odchytka otuliny A ¢ =5 mm,
c=15+5=20 mm
Wysoko$¢ uzyteczna ptyty (zatozono zbrojenie @ 12 mm)
D =180 - 15 -5 -0,5x10 = 180 — 25= 155 mm, wspoiczynnik u
M = Msaffeaxbxd? = 0,04531/13,30x 1,00 x 0,1552 = 0,04531/0,319 = 0,142 =>
w = 0,157 potrzebne zbrojenie ptyty
As1 = wdbfea/fay = 0,157 x 0,155 x 1,00 x 13.30/500 = 0,324/500 =
0,000648 m? = 6,48 cm?
Przekréj preta @ 10 mm =113 mm2
648 mm?: 113,0 mm?2 = 5,73 > przyjeto:
- plyta stropowa nad salg gtéwna 8 pretow @ 12 mm co 12,5 cm,
co drugi pret
odgiety na odcinku s od podpory. Prety rozdzielcze @ 8 mm
co 30 cm.
- ptyty stropowe nad pozostatymi pomieszczeniami 8 pretow @ 10 mm
co 12,5 cm co drugi pret odgiety na odcinku’z od podpory.
Prety rozdzielcze @ 8 mm co 30 cm.

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty stropowej nad zapleczem — 4,24 m

Przyjeto zbrojenie konstrukcyjne
Prety proste ¢ 10 mm co 25 cm
Prety odgigte @ 10 mm co 25 cm
Rety roszdzielcze 8 6 mm co 30 cm
Prety kotwic w wiencu prekroju 25x24 cm ulozonym na §cianach zewnetrznych
1 §cianie wewngtrznej

Stal RB 500 i St3sx
Beton C20/25

Poz. Nr 14 — Wieba dachowa dwustolcowa z platwiami posrednimi.

WYMIAROWANIE

Geometria uktadu

ll.DDl 2.90 l 1.20
T

-~

1.20 1 2.90 ll.DDl
T T T




Lista materiaitdédw

Nr materiatu Typ Klasa Eo,mean [MPal]
1 Lite c27 11500
Ciezar wtasny [kN/m?] 5.5
o [1/°K] 0.000005
Lista przekrojéw
Nr przekroju h [cm] b [cm] Liczba A [cm?] J. [cm?] Jy [cm?] Nr materiatu
elementdéw
1 18.0 8.0 1 144.0 3888 768 1
2 17.5 6.3 1 110.3 2814 365 1
Lista pretéw
Nr preta Typ preta Nr wezlta Nr wezlta Nr przekroju Polaczenie Polaczenie Diugos$¢ [m]
pocz. konc. (wezel pocz.) (wezel konc.)
1 krokiew 1 2 1 sztywne sztywne 1.12
2 krokiew 2 3 2 sztywne sztywne 4.36
3 krokiew 3 4 2 sztywne przegub 1.45
4 krokiew 4 5 2 przegub sztywne 1.45
5 krokiew 5 6 2 sztywne sztywne 4.36
6 krokiew 6 7 2 sztywne sztywne 1.12
|Rozstaw krokwi ‘ [m] | 1.00
Lista podpér
Nr podpory Nr wezta Typ kx [kN/m] ky [kN/m]
1 2 stata 0.00 0.00
2 3 stata 0.00 0.00
3 4 stata 0.00 0.00
4 5 stata 0.00 0.00
5 6 stata 0.00 0.00

Obcigzenia stale

pl pS
ll.DDl 3.90 1 1.20 l 1.20 1 3.90 ll.DDl
T T T T T T T
q. = 0.00 kN/m qirz = 0.00 kN/m
gzr = 0.00 kN/m gerr = 0.00 kN/m




Nr obciagzenia Nr Typ obciazenia Kierunek aq (P) a [m] [m]
preta dziatania
1 1 réwnomierne lokalny y -0.00 kN/m 0.00 1.12
2 2 réwnomierne lokalny y -0.00 kN/m 0.00 4.36
3 3 réwnomierne lokalny vy -0.00 kN/m 0.00 1.45
4 4 réwnomierne lokalny y -0.00 kN/m 0.00 1.45
5 5 roéwnomierne lokalny y -0.00 kN/m 0.00 4.36
6 6 réwnomierne lokalny y -0.00 kN/m 0.00 1.12
7 1 réwnomierne lokalny x -0.00 kN/m 0.00 1.12
8 2 rébwnomierne lokalny x -0.00 kN/m 0.00 4.36
9 3 réwnomierne lokalny x -0.00 kN/m 0.00 1.45
10 4 rébwnomierne lokalny x 0.00 kN/m 0.00 1.45
11 5 réwnomierne lokalny x 0.00 kN/m 0.00 4.36
12 6 réwnomierne lokalny x 0.00 kN/m 0.00 1.12
Obcigzenie s$niegiem - lewa polaé
pl p3
1.00 3.50 1.20 1.20 3.90 1.00
foo) Iy Jroo]
sy = 0.80 kN/m sirt = 0.40 kN/m
Nr obciazenia Nr Typ obciazenia Kierunek g (P) a [m] [m]
preta dziatania
1 1 réwnomierne lokalny y -0.80 kN/m 0.00 1.12
2 2 réwnomierne lokalny y -0.80 kN/m 0.00 4.36
3 3 réwnomierne lokalny y -0.80 kN/m 0.00 1.45
4 1 réwnomierne lokalny x -0.40 kN/m 0.00 1.12
5 2 réwnomierne lokalny x -0.40 kN/m 0.00 4.36
6 3 réwnomierne lokalny x -0.40 kN/m 0.00 1.45

Obcigzenie sSniegiem - prawa polaé

pl p3
ll.DDl 3.590 1 1.20 l 1.20 1 3.90 ll.DDl
T T T T T T T




s2; = 0.80 kN/m sz2r1 = 0.40 kN/m

Nr obcigzenia Nr Typ obciazenia Kierunek q (P) a [m]
preta dziatania
1 4 roéwnomierne lokalny y -0.80 kN/m 0.00 1.
2 5 réwnomierne lokalny y -0.80 kN/m 0.00 4.
3 6 réwnomierne lokalny y -0.80 kN/m 0.00 1.
4 4 réwnomierne lokalny x 0.40 kN/m 0.00 1.
5 5 réwnomierne lokalny x 0.40 kN/m 0.00 4.
6 6 réwnomierne lokalny x 0.40 kN/m 0.00 1.

Obcigzenie wiatrem z lewej

ll.DDl 3.90 1 1.30 l 1.30 1 3.90 ll.DDl

T T T T T T T

pii. = 0.69 kN/m p21r = -0.72 kN/m

Nr obcigzenia Nr Typ obciazenia Kierunek (P) a [m] [m]
preta dziatania

1 1 réwnomierne lokalny y -0.69 kN/m 0.00 1.12
2 2 réwnomierne lokalny y -0.69 kN/m 0.00 4.36
3 3 réwnomierne lokalny y -0.69 kN/m 0.00 1.45
4 4 réwnomierne lokalny y 0.72 kN/m 0.00 1.45
5 5 réwnomierne lokalny y 0.72 kN/m 0.00 4.36
6 6 réwnomierne lokalny y 0.72 kN/m 0.00 1.12

Obcigzenie wiatrem z prawej

2.90 ll.nnl

lLDDl 2.50 1 1.20 l 1.20
T

-



Pipr = -0.72 kN/m

Pz = 0.69 kN/m

Nr obcigzenia Nr Typ obciazenia Kierunek q (P) a [m] b [m]
preta dziatania
1 1 roéwnomierne lokalny y 0.72 kN/m 0.00 1.12
2 2 réwnomierne lokalny y 0.72 kN/m 0.00 4.36
3 3 réwnomierne lokalny y 0.72 kN/m 0.00 1.45
4 4 réwnomierne lokalny y -0.69 kN/m 0.00 1.45
5 5 roéwnomierne lokalny y -0.69 kN/m 0.00 4.36
6 6 réwnomierne lokalny vy -0.69 kN/m 0.00 1.12
Parametry wymiarowania:
Klasa uzytkowania konstrukcji - 1
Nr Typ preta Klasa iy Uyz Wz Ws Wr We
preta drewna
1 krokiew c217 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 krokiew c217 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 krokiew c217 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 krokiew c27 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 krokiew c27 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 krokiew c217 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
My Wspdiczynnik wyboczenia w pitaszczyinie uktadu xy
Hyz Wspdiczynnik wyboczenia z ptaszczyzny uktadu yz
Wz Wspbdiczynnik ostabienia przekroju na zginanie
Ws Wspdiczynnik ostabienia przekroju na $Sciskanie
Wr Wspdiczynnik ositabienia przekroju na rozciaganie
Wt Wspbdiczynnik ostabienia przekroju na Scinanie
Klasy wytrzymalosci - wartosci charakterystycznych:
Klasa £, x fe,0,x fe,90,x fe,0,x fec,o0,x fv,x Eo, mean Eo,05 E90,mean Grmean Px Prean
drewna
- [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [kg/m?] [kg/m’]
Lite C27 27.0 16.0 0.4 22.0 2.6 4.0 11500 7700 380 720 370 450
£, x Wytrzymatosé na zginanie
fe,0,x Wytrzymatosé na rozciaganie wzdiuz widkien
fe,00,x Wytrzymatoéé na rozciaganie w poprzek widkien
fe,0,x Wytrzymato$¢é na Sciskanie wzdiuz widkien
fe, 90, Wytrzymatos¢é na Sciskanie w poprzek widkien
fv,x Wytrzymatos¢é na Scinanie
Eo, mean Sredni modul sprezystoéci wzdiuz wiékien
Eo, 05 5% kwantyl modulu sprezystosci wzdiuz widkien
E90,mean Sredni modul sprezystoéci w poprzek widkien
Grean Sredni modul odksztalcenia postaciowego
Px Gestos$¢ charakterystyczna
Prean Gestos$¢ Srednia
Pret 1 - Krokiew
N = 0.49 kN
M = -0.98 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
G: o 0.03 2.27
= + = 0.00+0.12 = 0.12<1
fea faa 11.08 18.69
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI :
G 1 2.27
= = 0.12<1
Kerie ¥ ma 1.00*18.69
Naprezenia OK:
N = 0.49 kN
M = -0.55 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
c: o 0.03 1.27
= + = 0.004+0.07 = 0.07<1
fea Lfaa 11.08 18.6%9

Naprezenia OK:



SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
G- 1.27

Kerie *L na 1.00*18.¢€9
Naprezenia OK:

vV = -1.75 kN

WYNIKI SCINANIA:
. 0.18

f.a 2,77
Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE
Uen = 0.53 cm<L/100 = 1.12 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 2 - Krokiew

N = 0.94 kN
M = -2.50 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
o o1 0.08 7.77
+ = + = 0.01+0.42 = 0.42<1

fea Laa 11.08 13.69
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
- 7.77

= = 0.42<1
Kerie L ma 0.98*18.69
Naprezenia OK:
N = 0.94 kN
M = -1.38 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
o o1 0.08 4.30

+ = + = 0.01+0.23 = 0.24<1

fea faa 11.08 18.69
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI :
G 1 4.30

= = 0.23<1
Kerie L ma 0.98*18.69
Naprezenia OK:
N = -0.94 kN
M = -0.55 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
o= o 0.08 1.71

+ = + = 0.01+40.0% = 0.10<«1
kea*fca  faa 0.43*%15.23 18.69
Naprezenia OK:
G2 G 0.08 1.71
—_—+ k. * = +0.7* —— = 0.01+0.06 = 0.07<1
key*fea foa 1.00*15.23 18 .69
Naprezenia OK:
V = -3.73 kN
WYNIKI SCINANIA:
T 0.51
= = 0.18<1

f.a 2.77

Naprezenia OK:



PRZEMIESZCZENIE

Uz = 0.68 cm<L/200 = 2.18 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 3 - Krokiew

N = -0.31 kN

M = -2.50 kNm

WYNIKI ZGINANIA ZE SCISKANIEM:
o=z g1 0.03 7707

(—)*+ — = ( )+ = 0.00+0.42 = 0.42<
fea fna 15.23 18.¢9

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

g1 7.77
= = 0.42<1

k:::it*fmrl 1-00*18.69
Naprezenia OK:
N = 0.31 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA:
o2 0.03

= = 0.00<1
fea 11.08
Naprezenia OK:
N = -0.31 kN
M = -1.38 kNm
WYNIKI ZGINANIA ZE SCISKANIEM:

g2 G1 0.03 4 .30
( ) #+ = ) #+ = 0.00+0.23 = 0.23<
fea faa 15.23 18.69
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o1 4 .30
= = 0.23<1

Kerie ¥ ma 1.00*18.69

Naprezenia OK:
V = 2.84 kN

WYNIKI SCINANIA:
T 0.39

foa 2.717
Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE
Uy = 0.07 cm<L/200 = 0.73 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 4 - Krokiew

N = -0.31 kN

M = -2.50 kNm

WYNIKI ZGINANIA ZE SCISKANIEM:
T2 G1 0.03 7.78

( )+ — = |( ) #+ = 0.00+0.42 = 0.42<
fea faa 15.23 18.69

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

G 7.78

Kerie L ma 1.00*18.69
Naprezenia OK:



N 0.31 kN
M 0.00 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA:

os 0.03

fea 11.08
Naprezenia OK:

-0.31 kN
-1.39 kNm
YNIKI ZGINANIA ZE SCISKANIEM:

Tz T1 0.03 4 .32

({ —)*+ — = { ) 24 = 0.00+40.23 = 0.23<1
fea faa 15.23 18.69

Naprezenia OK:

SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

T2 4 .32

Kerse *faa 1.00*18.€9
Naprezenia OK:

N
M
W

vV = -2.85 kN

WYNIKI SCINANIA:
. 0.39

foa 2.77
Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Usn = 0.07 cm<L/200 = 0.73 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 5 - Krokiew

N 0.94 kN
M = -2.50 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

o2 o1 0.08 7.78
+ = + = 0.0140.42 = 0.42<«1
fea Laa 11.08 18.69
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

o1 7.78
= = 0.42<1
k:::it*fmrl 0-98*18.69
Naprezenia OK:
N = 0.94 kN
M = -1.39 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
G2 o1 0.08 4.32
+ = + = 0.0140.23 = 0.24<«1
fea Laa 11.08 18.69
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o1 4. 32
= = 0.24<1
Kerie *Lna 0.98*18.69
Naprezenia OK:
N = -0.94 kN
M = -0.54 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
T 2 o1 0.08 1.87
+ = + = 0.01+0.0% = 0.10<«1
Kea®*fca Lma 0.43*15.23 18.69

Naprezenia OK:



Tz o1 0.08 1.¢7
—+tk."* = +0.7* —— = 0.01+0.06 = 0.07<1
Key*fea T na 1.00*15.23 18.69

Naprezenia OK:

V = 3.73 kN

WYNIKI SCINANIA:
T 0.51

f.a 2.77
Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Usn = 0.68 cm<L/200 = 2.18 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 6 - Krokiew

N = 0.48 kN
M = -0.97 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
oz o1 0.04 3.01

+ = + = 0.0040.16 = 0.17«<1
fea Laa 11.08 13.69
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o1 3.01

= = 0.16<1

Kecrie *faa 1.00*18.69
Naprezenia OK:
N = 0.48 kN
M = -0.54 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
oz o1 0.04 1.67

+ = + = 0.00+0.09 = 0.0%<«1
fea Laa 11.08 13.69
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI :
g1 1.67

= = 0.09<1

Kerie *L na l1.00*18.69
Naprezenia OK:
V =1.73 kN
WYNIKI SCINANIA:
T 0.24

= = 0.09<1
f.a 2.77

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Uen = 0.51 cm<L/100 = 1.12 cm

Przemieszczenie OK:



Zbiorcze zestawienie wynikéw

Tabela wykorzystania nosnosci przekroju preta

Nr | Typ preta | Zgin. i | Zgin. ze | Scisk. Scisk. Rozciag. Rozciag. Scin. usin [cm] Uwagi
statecz. Scisk. ze zgin. ze zgin.
1 krokiew 0.12<1 - - - 0.12<1 - 0.07<1 0.53<1.12 -
2 krokiew 0.42<1 - 0.10<1 - 0.42<1 - 0.18<1 0.68<2.18 -
3 krokiew 0.42<1 0.42<1 - - - 0.00<1 0.14<1 0.07<0.73 -
4 krokiew 0.42<1 0.42<1 - - 0.00<1 0.14<1 0.07<0.73 -
5 krokiew 0.42<1 - 0.10<1 - 0.42<1 - 0.18<1 0.68<2.18 -
6 krokiew 0.16<1 - - - 0.17<1 - 0.09<1 0.51<1.12 -
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POZ. ELEMENT PRZEKROJ [cm]
1 KROKIEW 8x18

2 KROKIEW NAROZNA 14x20

3 PLATEW 14x20

b KLESZCZE 8x18

5 JETKA 8x18

6 StUP 1hx1h

7 MIECZ 1hx1h

8 MURLATA 1hx1h

9 RDZEN ZELBETOWY R-1 24x24

UWAGI:

1.

RDZENIE ZEBROWE POD SRUBY MURLATY

2Lx24cm W ROZSTAWIE CO 2,00m

. SRUBY DO MOCOWANIA MURLATY M1k
. WIEZBA DACHOWA POZ. NR 14
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica DLUGOSC CAELKOWITA [m]
NR [mm] | prugose| lose Stos
? [em] [ [s2t] 28 212
1 8 12 21 23.52
2 12 600 4 24.00
DLUGOSC OGOLEM [m] 2352 | 24.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888
MASA OGOLEM [kg] 9.29 21.31
MASA RAZEM [kg] 30.60

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA StOS

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica DLUGOSC CAEKOWITA [m]
NR [rmm] Diugos¢ [ llose Stos
¢ fem] | It 77578 812
1 8 110 21 23.10
2 12 600 4 24.00
DLUGOSC OGOLEM [m] 23.10 24.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888
MASA OGOLEM [kg] 9.12 21.31
MASA RAZEM [kg] 30.44

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA RB500, StOS
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STOPA FUNDAMENTOWA
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
NR L™ Dtugose| tose Stos RB 500
] # [em] [szt.] 26 £12
1 12 70 4 2.80
2 12 70 4 2.80
3 12 | 130 6 7.80
4 |6 90 3 2.70
DEUGOSC OGOLEM [m] 2.70 13.40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA OGGOLEM [kg] 0.60 11.90
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg] 0.60 11.90
MASA RAZEM DLA 2 szt. [kg] 1.20 23.80

BETON KONSTRUKCYJINY C16/20
STAL ZBROJENIOWA RB 500, StOS

20

20

@Q)Gmm

co 9/18 em L = 90 cm
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STOPA FUNDAMENTOWA F—=2 0.60 x 0.60 m szt. 4. — Poz. Nr 4

PRZEKROJ B-B SKALA 1.05
| B WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
I Srednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
! NR (mm] | biugose| Hose Stos RB 500
! [} # [em] [szt.] 26 £12
| 4412
i O ##12mm ; 1 12 50 3 1.50
@¢6mm co 9/18 cm | N I
: I~ 2 12 50 3 1.50
| s /@’\LWQE-GHWm co 9/18 cm
! r— 5 3 12 130 4 5.20
| o = S Y | O GO R
- | D : 4 | 6 90 3 2.70
- o T A 0 ! A
d >< I
=l WN725074. %% 7% i
| |
@#12mm co 24 cm | D#12mm co 24 cm
' 18, 24 ,18
Beton wyrdwnawczy B10
/[V 60 /[V
18,24 ,18 ,
¥ 60 ¥ DEUGOSC OGOLEM [m] 2.70 8.20
B MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
@3#12mm co 24 em L = 50 om MASA OGOLEM [kg] 0.60 7.28
50 MASA RAZEM DLA 1 szt. [kq] 0.60 7.28
PR/ZEKROJ A—A MASA RAZEM DLA 2 szt. [kq] 1.20 14.56
) BETON KONSTRUKCYJUNY C16/20
STAL ZBROJENIOWA RB 500, St0S
|
I
i
!
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i e 20105
i e ST
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!\I | \ 32
=) LR
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica DEUGOSC CALKOWITA [m]
NR [mm] Dtugosc |  llos¢ Stos RB500
@ # [em] | [szt] 56 412
1 6 91 22 20.02
2 12 390 4 15.60
DLUGOSC OGOLEM [m] 20.02 15.60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA OGOLEM [kg] 4.44 13.85
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kq] 4.44 13.85
MASA RAZEM DLA 2 szt. [kg] 8.89 27.71

BETON KONSTRUKCYJUNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA St0S, RB500

RODZAJ OBIEKTU:
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STADIUM PRAC: | PROJEKT TECHNICZNY T35
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NAZWA RYSUNKU: | RYSUNEK KONSTRUKCYINY - StUP S-2 ot
podpisy

PROJEKTANT:

INZ. RYSZARD WILANOWSKI, upr. bud. 146/94/0s
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica DEUGOSC CALKOWITA [m]
NR [mm] Dtugosc |  llos¢ Stos RB 500
@ # [em] | [szt] 56 412
1 12 300 4 12.00
2 12 233 4 9.32
3 6 116 32 37.12
DrUGOSC OGOLEM [m] 37.12 21.32
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA OGOLEM [kg] 8.24 18.93
MASA RAZEM [kg] 8.24 18.93

BETON KONSTRUKCYJUNY C16/20
STAL ZBROJENIOWA RB 500, StOS
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica DEUGOSC CALKOWITA [m]
NR [mm] Dtugosc |  llos¢ Stos RB 500
@ # [em] | [szt] 56 412
1 12 346 2 6.92
2 12 318 3 9.54
3 6 92 18 16.56
DrUGOSC OGOLEM [m] 16.56 16.46
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA OGOLEM [kg] 3.68 14.62
MASA RAZEM [kg] 3.68 14.62

BETON KONSTRUKCYJUNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA RB 500, StOS

RODZAJ OBIEKTU: | SWIETLICA WIEJSKA

PROJEKTANT:
w specjalnosci konstr.-bud. i architektonicznej

STADIUM PRAC: | PROJEKT TECHNICZNY anriS'i_f
_ Stara Ztotoria, gmina Zareby Koscielne data:
ADRES OBIEKTU: | 4 iatka nr ew. 84/1 09.2023
kala:
NAZWA RYSUNKU: | RYSUNEK KONSTRUKCYJNY - BELKA B-1 51‘3253
INZ. RYSZARD WILANOWSKI, upr. bud. 146/94/0s podpisy

AUTOR PROJEKTU: | INZ. MARCIN USCINSKI
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

INWESTOR : Gmina Zareby Koscielne
ul. Kowalska 14
07-323 Zareby Koscielne

ADRES

INWESTYCJIL: Kietlanka
07-323 Zareby Koscielne
dziatka nr ewid. 204

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003
nr 80 poz. 717 z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny dopowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z
pozn. zm.),

— Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679),

— Uchwata Rady Gminy Zareby koscielne z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci gminy Zareby koscielne dla terenéw potozonych w
obrebie wsi Stara Ztotoria (Uchwata nr XXVII/201/17),

— Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace w terenie,

— Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace technologii i zakresu prac.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura
towarzyszaca oraz zagospodarowanie terenu na dziatce nr ewid. 84/1, potozonej w miejscowosci
Stara Ztotoria, gmina Zareby Koscielne. Obiekt budowlany zalicza sie do kategorii ,III".

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy budynku swietlicy wiejskiej.




. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek przeznaczony jest do catorocznego uzytku dla mieszkancédw miejscowosci Stara Ztotoria,
celem organizowania spotkan kulturalno — spotecznych. Projektowany budynek bedzie miescit
Swietlice wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi. Przygotowanie positkdw bedzie sie odbywac za
pomocg cateringu dowozonego do lokalu. Na miejscu nie bedzie gotowania/smazenia.
Pomieszczenie socjalne bedzie wyposazone w zlewozmywak, kuchenke elektryczng. W
przedmiotowym budynku wydzielono zaplecze, ktore bedzie wyposazone w chtodziarko
zamrazarke.

Budynek posiada wydzielone WC dla kobiet i mezczyzn wyposazone w 1 umywalke i 1 miske
ustepowa. Wydzielono réwniez osobno WC dla niepetnosprawnych wyposazone w 1 miske
ustepowa i 1 umywalke przystosowane dla niepetnosprawnych.

Pomieszczenie porzadkowe bedzie rowniez petnic¢ funkcje pomieszczenia magazynowego.

Program uzytkowy budynku:

Rzut parteru : Rodzaj posadzki m?
Wiatrotap/szatnia Ptytki gres 14,26
WC Ptytki gres 4,49
wC Ptytki gres 2,88
Sala Ptytki gres 69,12
Pomieszczenie socjalne Ptytki gres 11,88
Zaplecze Ptytki gres 5,76
Pomieszczenie porzadkowe Ptytki gres 5,76
RAZEM: 114,15

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura 835,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 114,15 m?
Powierzchnia zabudowy 138,67 m?
Wysokos¢ budynku 6,46 m
Dtugos¢ budynku 10,80 m
Szerokos¢ budynku 20,00 m (12,84+7,16m)
Liczba kondygnacji 1

Kat nachylenia potaci gtdéwnej 25°

V. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTOWNICZNA OBIEKTU

Budynek zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony, ze strychem nieuzytkowym. Rzut
poziomy budynku ma ksztatt prostokata. Budynek w swej formie, wymiarach i powierzchni
odpowiada budynkowi z przeznaczeniem na s$wietlice wiejska. Dach budynku dwuspadowy, o
kacie nachylenia gtdbwnej potaci 25°. Forma architektoniczna obiektu odpowiada zapisom w
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.




VI. TECHNOLOGIA WZNOSZENIA

Budynek zaplanowano w technologii tradycyjnej udoskonalonej. Fundamenty zelbetowe
monolityczne. Sciany budynku murowane z bloczkéw gazobetonowych, zewnetrzne ocieplone
styropianem. Strop parteru zelbetowy monolityczny. Wiezba dachowa konstrukcji drewniane;j.
Pokrycie budynku blachg panelowa ,na rabek stojacy”. Elewacja wykonana wyprawa tynkarska
drobnoziarnistg w kolorze kosci stoniowej z elementami ozdobnymi z ptytek drewnopodobnych w
kolorze jasnego brazu.

VII. ELEMENTY BUDYNKU

tawy fundamentowe - zelbetowe monolityczne wg branzy konstrukcyjne;j.

Stopy fundamentowe - Zelbetowe monolityczne wg branzy konstrukcyjnej.

Sciany fundamentowe - gr. 24 cm z bloczka betonowego na zaprawie cementowej. W
alternatywie $ciany zelbetowe monolityczne.

Bloczki M-6; 380/240/120mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie >12,5 N/mm2

Wytrzymatosc spoin 0,15 N/mm2

Reakcja na ogien Euroklasa A1

Spec. Tech. EN 771-3:2011

Sciany kondygnacji nadziemnych :

Zewnetrzne — Sciany dwuwarstwowe gr. 42 cm murowane z bloczka z betonu komérkowego na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej (warstwy patrzac od wewnatrz): $ciana gr. 24 cm + ocieplenie
ze styropianu gr. 18 cm.

Parametry techniczne bloczkéw gr. 24,0 cm:

Wymiary: dtug. 590 mm; szer.240 mm; wys. 240 mm

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,17 W/(m-K)

Izolacyjnos¢ akustyczna RW = 42 dB

Reakcja na ogien: Klasa A1 (niepalny)

Odpornos¢ ogniowa: REI 240

Cechy szczegolne produktu: blok profilowany na piéro i wpust, murowanie na zaprawie do
cienkich spoin

Wewnetrzne nosne — gr. 24 cm z bloczka z betonu komoérkowego na zaprawie klejowej
cienkowarstwowe;j.

Parametry techniczne bloczkéw gr. 24,0 cm:

Wymiary: dtug. 590 mm; szer.240 mm; wys. 240 mm

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,17 W/(m-K)

Izolacyjnos¢ akustyczna RW = 46 dB

Reakcja na ogien: Klasa A1 (niepalny)

Odpornos¢ ogniowa: REI 240

Cechy szczegolne produktu: blok profilowany na piéro i wpust, murowanie na zaprawie do
cienkich spoin

Wewnetrzne dziatowe — gr. 12 cm z bloczka z betonu komdrkowego na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej. Sciany dziatowe o gestosci objetoéciowej 600kg/m3 i wytrzymatosci 4MPa.
Parametry techniczne bloczkéw gr. 12,0 cm:

Wymiary: dtug. 590 mm; szer.120 mm; wys. 240 mm

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,17 W/(m-K)

Izolacyjnos¢ akustyczna RW = 38 dB

Reakcja na ogien: Klasa A1 (niepalny)




Odpornos¢ ogniowa: REI 90 — REI 120, EI 240

Cechy szczegolne produktu: blok profilowany na piéro i wpust, murowanie na zaprawie do
cienkich spoin

Do murowania z bloczkdéw z betonu komoérkowego nalezy zastosowad zaprawe klejaca do
cienkich spoin:

Dane techniczne zaprawy:

klasa zaprawy: M10

czas uzycia: ok. 2-4 godz.

zuzycie wody: ok. 6,5 | na 25 kg

opor dyfuzyjny: 5/20

zuzycie: ok. 17,7 kg/m3 (z wypetnieniem spoin pionowych)

opakowanie: 25 kg

reakcja na ogien A1

poczatkowa wytrzymatosc na Scinanie 0,3 N/mm?2

Stropy :
Parteru — Zzelbetowy monolityczny gr. 18 cm, oparty na S$cianach i podciggach, wg branzy
konstrukcyjnej

Schody, taras, pochylnia — schody, taras i pochylnia na gruncie, wykonane z betonowej kostki
brukowej 60 x 60 cm grubosci 8 cm w kolorze szarym/grafitowym. Cechy wyrobu : nasigkliwos¢
klasa 2 (B), odpornosc na Scieranie klasa 4 (I), odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem
soli odladzajacych klasa 3 (D).
Wykonanie podbudowy pod schody, taras i pochylnie z gruntu budowlanego z zageszczeniem
Id=1. Utozenie podbetonu w wykopie, zabetonowanie sciany oporowej pochylni i schodow
betonem C16/20. Utozenie obrzezy betonowych ( stopnie schodoéw i chodniki ), podbudowa z
tlucznia kamiennego grubosci 10 c¢cm. Utozenie kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 6 cm.
Podciagi — zelbetowe monolityczne wg branzy konstrukcyjne;j.
Belki — zelbetowe monolityczne wg branzy konstrukcyjne;j.
Wience, nadproza - zelbetowe monolityczne wg branzy konstrukcyjne;.
Stupy - zelbetowe monolityczne wg branzy konstrukcyjnej.
Rdzenie - Zelbetowe monolityczne wg branzy konstrukcyjne;j.
Wiezba dachowa - pota¢ dachu dwuspadowa, wiezba konstrukcji drewnianej. Przekroj
elementow i warstw wedtug branzy konstrukcyjne;.
Pokrycie dachu - z blachy panelowej ,na rabek”, kolor antracytowy lub inny tradycyjny z
wykluczeniem jaskrawych odcieni.
Obrébki blacharskie — z blachy stalowej powlekanej gr. 0.6 mm. Rynny dachowe @ 120 z PVC,
rury spustowe @ 100 z PVC.
Wentylacja — grawitacyjna za pomocg przewodoéw kominowych oraz przewodow elastycznych i
pustakéw wentylacyjnych zakonczonych wywiewka. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach
jak na rysunkach wg wybranego systemu bloczkéw.
W pomieszczeniu tazienki bez okna wentylacja mechaniczna uruchamiana razem ze Swiattem i
dziatajaca jeszcze przez 5 min po wytaczeniu Swiatta.
Izolacja przeciwwilgociowa:

— pozioma muréw fundamentowych 2 x papa zgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z

widkniny poliestrowej.

— pionowa — dysperbit lub masa bitumiczno-polimerowa, dodatkowo $ciany zewnetrzne
ponizej gruntu ostoniete folig kubetkowa.

— posadzek 2 x folia PE grubosci 0.2 mm na catym obszarze posadzek.




Izolacja termiczna:
— $cian fundamentowych zewnetrznych z polistyrenu XPS gr. 15 cm.

— $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych ze styropianu EPS 70 gr. 18 cm.
— posadzek ze styropianu EPS 100 gr. 15 cm.

— stropu parteru ze styropianu EPS 100 gr. 20 cm.

— termiczna dachu z wetny mineralnej o gr. 10 cm.

Izolacje termiczng kondygnacji nadziemnych nalezy wykonaé ze styropianu EPS 70. Grubos¢
izolacji 15 cm [A = 0,038 (W/mK)]. Plyty o wymiarach 50x100 cm przykleja sie do $ciany na
zaprawe klejowa. Jesli mur jest rowny i wykonany z lekkich materiatéw (np. betonu komérkowego)
to zaprawa klejowa powinno sie pokrywac catg powierzchnie piyty.
Do tego celu uzywa sie pacy zebatej o wymiarach zebow 10-12 mm. Dzieki temu uzyskuje sie
nieco lepsza izolacyjnos¢ akustyczng przegrody. Ptyty styropianu trzeba uktadac bardzo starannie
i ciasno na tzw. ,mijanke”, czyli z przesunieciem o poét diugosci ptyty. Nie wolno dopusci¢ by
pomiedzy nimi pozostata zaprawa klejowa, poniewaz jest to rownoznaczne z powstaniem mostka
termicznego.
W budynkach, styropian nalezy przykleja¢ do Sciany a nastepnie zakotwic¢ kotkami systemowymi.
Do tego celu uzywa sie kotkdw rozpreznych z tworzywa sztucznego.
Jesli ptyty maja frezowane krawedzie, to wystarcza 4 szt./m2, a jesli proste to potrzebne jest 6
szt./m2. W mocnych scianach z cegty petnej lub silikatowej kotki powinny by¢ zakotwione na
gtebokos¢ min. 5 cm, a w mniej wytrzymatych Scianach z pustakdéw ceramicznych lub betonu
komorkowego na co najmniej 9 cm. Trzeba tez dopilnowad, aby talerzyki dociskowe kotkow byty
osadzone rowno z powierzchnig ptyt izolacyjnych.
W metodzie lekkiej mokrej przyklejony do $cian styropian musi by¢ pokryty warstwa
wzmacniajacg, poniewaz jest zbyt miekki i przez to mato odporny na wszelkie uderzenia oraz
wgniecenia. Do usztywnienia jego powierzchni najczesciej uzywa sie siatki zbrojacej z wtdkna
szklanego (czasami jeszcze polipropylenowej lub stalowej) o oczkach 2-5 mm i gramaturze 140-
190 g/m2 (zwykle 160g/m2).
Siatka musi by¢ wtopiona pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowej. W tym celu ptyty styropianu
pokrywa sie warstwa zaprawy i przecigga zabkowana paca. Nastepnie przyktada sie siatke i wciska
ja w zaprawe klejows, lekko przeciggajac paca o gtadkiej krawedzi. Kolejne pasy, zwykle pionowo
uktadanej siatki, taczy sie na zaktady szerokosci 10-20 cm. Naroza otworédw wzmacniamy
przyklejajac ukosnie (pod katem 45°) dodatkowe pasy siatki o wymiarach min. 30x30 cm.
Dookota okien mocujemy profil przyokienny z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Krawedzie ptyt
izolacyjnych wokét otwordw (takze narozy budynku) zabezpieczamy profilami naroznikowymi z
widkna szklanego lub blachy stalowej z zamocowang siatkg. Wszystkie dodatkowe warstwy siatki
lub profile kazdorazowo musza by¢ wtapiane pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowej.
Izolacja wiatroszczelna:

— dachu z 1 x folia wiatroszczelna.
Tynki:
Zewnetrzne - tynki silikatowo- silikonowe, kolorystyka wg czesci rysunkowe;j.
Wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne III kat.
Sciany do  wysokosci min 2,00 m w pomieszczeniach mokrych fatwo zmywalne tj. ptytki
ceramiczne.
Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc wymagajacych w elewacji :
- listwy startowe wykonane, jako profil ciggniony z anodowanego aluminium, o grubosci min. 0,7
mm, ze zintegrowanym kapinosem
- klipsy do taczenia odcinkdw listew startowych zapewniajace wymagang dylatacje
- profile naroznikowe z tworzywa sztucznego ze zintegrowanga siatka z wtdkna szklanego




- listwy kampinosowe
- listwy przyokienne
- profile dylatacyjne
- tasmy uszczelniajace
- profile do faczenia obrébek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia
- korki piankowe do zaslepiania otwordw po rusztowaniach - puszki do montazu gniazdek
wtykowych w termoizolacji
Wszystkie elementy do wykanczania miejsc w elewacji powinny by¢ dostarczone przez dostawce
systemu i zgodne z jego wytycznymi.
Wymagane parametry techniczne uktadu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie
technicznej
e wodochtonnos¢ po 1 h [kg/m2]:
- warstwa zbrojona< 1
e wodochtonno$¢ po 24 h [kg/m2]:
- warstwa zbrojona< 0,5
- ukfad z tynkiem< 0,5
e przyczepnos¢ Wars. wierzchniej do styropianu [MPa]
- w warunkach laboratoryjnych>0,08
- po starzeniu>0,08
- po cyklach mrozoodpornosci>0,08
e odpornos¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria] I
e opdr dyfuzyjny wzgledny [m]< 0,2
o Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2 —s2, dO

Oktadziny i malowanie :

Zewnetrzne — ocieplenie wg metody mokrej lekkiej. Wyprawa elewacyjna z masy silikonowej.
Wewnetrzne — wg czesci rysunkowej.

- malowanie farba np. glinka wenecka (w alternatywie tapeta) do wysokosci 1,20 m zakonczone
listwg ozdobna, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji,

- ptytki $cienne do wysokosci 2,10 m, powyzej malowane farba lateksowa,

- ptytki scienne do wysokosci 1,60 m, powyzej malowane farbg lateksowsa,

Ptytki Scienne:

- wymiary: 45 x 45 c¢cm lub 30 x 60 cm,

- kolor: odcienie szarosci, bezu

- odpornos$¢ na scieranie IV

- pomieszczenia zgodnie z czescig rysunkowa

Posadzki — ptytki podtogowe gres wg oznaczen na rzutach.

Ptytki podtogowe gresowe 60 x 60 cm:
- wymiary: 60 x 60 cm
- szkliwione
- kolor: odcienie szarosci
- wiasciwosci przeciwposlizgowe — R9
- klasa scieralnosci — V (PEI 5)
- pomieszczenia zgodnie z czescig rysunkowa




Ptytki podtogowe gresowe 45 x 45 cm:
- wymiary: 45 x45cm
- szkliwione
- kolor: odcienie szarosci, bezu
- wiasciwosci przeciwposlizgowe — R9
- klasa Scieralnosci — V (PEI 5)
- pomieszczenia zgodnie z czescig rysunkowa

Posadzki z ptytek podtogowych — gres:

-przed zakupem ptytek nalezy przedstawi¢ prébke do akceptacji Zamawiajacego.

- ptytki docierane, niepolerowane, o wymiarach jak wyze;.

-nasigkliwosc¢ ptytek jak i cokolik nie moze przekraczac 0,5%,

-antyposlizgowos¢ min. R.9,

-twardo$¢ materiatu min. 8 w skali Mohsa,

-odpornos¢ na zaplamienia,

-odpornos¢ na uszkodzenia,

-$cieralnos¢ PEI klasa 1V,

-podwyzszona antyposlizgowos¢,

-gres jak i cokolik w I gatunku, - spoina w ustalonym kolorze, przeznaczona do wewnatrz,
elastyczna, wodoodporna, odporna na porastanie mchéw i glondw, itp.,

-klej przeznaczony do gresu podtogowych, wodoodporny, o wysokiej odksztatcalnosci
-powierzchnie, gdzie stosowana jest armatura z doprowadzang woda musi zosta¢ zabezpieczona
przeciwwodnie za pomoca ptynnych materiatow izolacyjnych np. ptynna guma. -temperatura
powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C,

-temperature nalezy zapewnié¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robo6t oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy oraz spoiny,

-materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowal sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot,

-warstwa kleju pod ptytkami nie moze zawiera¢ pustych miejsc,

-z powierzchni podktadu nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez inne
zabrudzenia, utrudniajgce przyczepnos¢, powierzchnia musi zostaé zagruntowana,

-spoina w komponujgcym sie kolorze, wodoodporna.

Cokét - ptytki elewacyjne.

Okna, drzwi i brama — wg zataczonego zestawienia.

Okna -z PVC.

Drzwi wewn. — drewniane ptytowe i ptycinowe, aluminiowe lub z PVC.

Drzwi zewn. — aluminiowe lub z PVC.

Wymagane parametry okien, przekréj profilu:

- pieciokomorowa budowa profilu

- estetyczna i niewidoczna uszczelka

- szyba grubosci 6 mm

- zestaw szybowy jednokomorowy, min.Ug=0,9 W/(m2K) wg metody badawczej PN-EN 674:1999

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw okna 35-40dB.

- kolor zewnetrzny antracytowy, kolor wewnetrzny biaty.
Drzwi / Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Ug= 1,1 W/(m2K).




Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium EN AW 6060 lub EN AW 6063
wg PN EN 573 3:2004, stan T6 wg PN EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN EN 755
9:2002; tolerancje wg PN EN 12020 2:2004.

Okucia w konstrukcjach moga by¢ stosowane wytgcznie przewidziane dla danego systemu;
mocowanie do ksztattownikdéw zgodnie z dokumentacjg systemowa; typy okué powinny byc
dostosowane do ciezaru i wymiarow skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych; moga by¢ one
wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

« Elementy ztgczne wkrety, sruby, nakretki, podkfadki, itp. stosowane do wykonywania pofaczen,
sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowsej,

« Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE; spetniajgce wymagania normy EN 12365 1:2003; ksztatt i wymiary
uszczelek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemowa; Potaczenia narozy uszczelek klei sie
lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjng systemu; dobor uszczelek
uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia; wszystkie uszczelki
musza zosta¢ umieszczone w elementach w sposdb gwarantujacy wymagana trwatg odpornos¢ na
wptywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin; uszczelki muszg by¢ wymienialne; nalezy
tylko i wytgcznie stosowac przewidziane uszczelki systemowe,

» Materiaty uzupetniajace podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i
silikony do uszczelnienia potagczen zgodnie z dokumentacjg systemowa,
« Kolor profili oraz oku¢ zblizony do RAL 7016, antracyt

W pomieszczeniach sanitarnych /tazienka, wc, itp./ stosowac drzwi z kratka nawiewowa.
Drzwi z toalet na komunikacje ogdlng wyposazone w samozamykacze dostosowane do danego
typu drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;.

Parapety:
Zewnetrzne - z blachy stalowej powlekanej gr. 0.6 mm w kolorze grafitowym/antracytowym.

Wewnetrzne — PVC lub konglomerat gr. min 4 cm w kolorze odcieni szarosci.

Balustrady i porecze:

Balustrady od strony przestrzeni otwartej, o wys. 110 cm, maksymalny przeswit lub wymiar otworu
pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie moze by¢ wiekszy niz 12 cm.

Przy balustradach lub $cianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu oséb
niepetnosprawnych, nalezy zastosowac¢ obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9
m od pfaszczyzny ruchu.

Balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych - stupki i podwdéjne porecze z rury o $rednicy 40 mm,
wypetnienie zabezpieczajace przed wyjechaniem wézka pod porecza z rury o $rednicy 16 mm.
Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i koncem, nalezy
przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczyé w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.




Balustrady nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zsuwania sie po poreczy.

Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych s mocowane,
co najmniej 0,05 m.

Wycieraczki:

Na zewnatrz wycieraczki systemowe aluminiowe z osadnikiem i odprowadzeniem wody.
Wycieraczki systemowe wykonane sg z aluminiowych profili nosnych pofaczonych ze soba za
pomoca facznika PCW, od spodu podklejone wygtuszajaca pianka PU. Elementami czyszczacymi
sg wkiady : szczotkowy, gumowy, lub tekstylny.

Przyktadowa wycieraczka zewnetrzna:

Wycieraczka wewnetrzna z wytrzymatych witokien polipropylenu zbierajgca wode i brud.
Skutecznie osusza obuwie. Dzieki spodowi wykonanemu z gumy antyposlizgowej mata wejsciowa
nie $lizga sie i nie zawija. Kolory: antracyt

Materiat: 100% polipropylen. Grubosé: ok. 14mm, po maksymalnym ugnieceniu 10mm. Spéd:
guma antyposlizgowa. Instalowanie wycieraczek na ptaskich powierzchniach bez koniecznosci
wykonania dodatkowego wgtebienia.

Kolorystyka elewacji (do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji):

Dach: kolor grafit/antracyt.

Sciany zewnetrzne: kolor ko$¢ stoniowa.
Stolarka okienna: kolor grafit/antracyt.
Rolety wewnetrzne: ecru lub jasnoszare.
Parapety zewnetrzne: kolor grafit/antracyt.
Elementy podkreslajace wejscie oraz kwatery miedzy oknami: kolor jasny braz.
Rynny i rury spustowe: kolor grafit/antracyt.
Obrébki blacharskie: kolor grafit/antracyt.
Drzwi zewnetrzne: kolor grafit/antracyt.
Cokot: kolor grafit/antracyt.

Balustrady i porecze: kolor grafit/antracyt.
Zastosowane materialy wykonczeniowe :

Dach: blacha panelowa ,na rabek”.

Sciany zewnetrzne: wyprawa elewacyjna z masy silikonowej.

Stolarka okienna: z PVC.

Rolety wewnetrzne: materiatowe typu ,dzief noc”.

Parapety zewnetrzne: blacha stalowa powlekana gr. 0.6 mm.

Elementy podkreslajace wejscie oraz kwatery miedzy oknami: ptytki drewnopodobne.
Rynny i rury spustowe: PVC.




Obrobki blacharskie: blacha stalowa powlekana gr. 0.6 mm.

Drzwi wewn. — drewniane ptytowe i ptycinowe, aluminiowe lub z PVC.

Drzwi zewn. — aluminiowe lub z PVC.

Cokét: ptytki elewacyjne.

Balustrady i porecze: stal nierdzewna malowana proszkowo.

Zabezpieczenie drewna: drewno uzyte do budowy wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢
srodkami owadobdjczymi i ogniochronnymi jak FOBOS, FLOTOX lub innymi posiadajacymi
odpowiednie atesty i certyfikaty swiadczace o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym.

Zabezpieczenie elementéw stalowych: elementy stalowe (nie stykajgce sie z betonem)
oczyszczone beda do stopnia czystosci SA3 zgodnie z PN-EN-22063 i wg ISO 8501-1. Tak
przygotowana powierzchnia pomalowana bedzie proszkowo w wybranym kolorze.

Inne roboty do wykonania:

Woprowadzenie na teren planowanego przedsiewziecia elementoéw zieleni izolacyjnej.

Teren utwardzony wg projektu zagospodarowania dziatki.

VIII. OPIS WYPOSAZENIA
1. WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
a) MISA PODWIESZANA

- miska podwieszana o dtugosci 70 cm z deskg WC antybakteryjna z wycieciem. WC ze sterowang
elektronicznie armaturag sptukujaca. Mocowany maskowanymi wkretami panel czotowy ze stali
szlachetnej uruchamiany na podczerwien, wym. 24 x 16 x 2 cm;

- uchwyt poziomo-pionowy L 400X600 mm do montazu przy WC - prawy, stal nierdzewna
matowa, kolor chrom;

- uchwyt Scienny, uchylny 600 mm, do montazu przy WC- stal nierdzewna matowa, kolor chrom.

b) UMYWALKA

- umywalka 55x55 cm wyprofilowana dla osdb poruszajacych sie na wdzku inwalidzkim,

- bezdotykowa bateria umywalkowa $cienna podtynkowa, z mieszaczem wewnetrznym,
podtaczona do sieci, chrom. Plytka czotowa ze stali nierdzewnej o wym. 13 x 13 x 1 cm, dtugos¢
wylewki 14 cm.

- uchwyt umywalkowy staty 550 mm — prawy, stal nierdzewna matowa, kolor chrom

- uchwyt umywalkowy staty 550 mm — lewy, stal nierdzewna matowa, kolor chrom

c) AKCESORIA

- lustro uchylne, gr. szkta 6 mm, rama ze stali nierdzewnej. Géra lustra odchylana do 18 cm od
$ciany z mechanizmem blokujacym. Lustro zapewniajace widoczno$¢ dla uzytkownikéw wézkow
inwalidzkich.

- dozownik mydta ze stali nierdzewnej, ptynu dezynfekujacego, mat, do wbudowania.

-podajnik recznikow papierowych ze stali nierdzewnej, mat, do wbudowania, drzwiczki zamykane
na kluczyk.

-kosz nascienny ze stali nierdzewnej, do wbudowania. Wyjmowany kosz na zamek.

- kosz na odpadki sanitarne ze stali nierdzewnej, mat, do wbudowania. Uchylna pokrywa
domykana sprezyna. Wyjmowany szczelny kosz.

-podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewne;j.




2. WC DAMSKIE/MESKIE
a) UMYWALKA

Umywalka okragta 55x55 cm, kolor biaty, z syfonem umywalkowym chromowanym btyszczacym.
Bezdotykowa bateria umywalkowa $cienna podtynkowa, z mieszaczem wewnetrznym, podtaczona
do sieci, chrom. Ptytka czotowa ze stali nierdzewnej o wym. 13 x 13 x 1 cm, diugos¢ wylewki 14
cm.
b) MISA USTEPOWA

Miska ustepowa podwieszana 54x34cm, kolor biaty. WC ze sterowana elektronicznie armatura
sptukujaca. Mocowany maskowanymi wkretami panel czotowy ze stali szlachetnej uruchamiany na
podczerwien, wym. 24 x 16 x 2 cm.

¢) AKCESORIA -lustro wklejane 100 x 60 cm
-dozownik mydta, ptynu dezynfekujacego ze stali nierdzewnej, mat, do wbudowania.
-podajnik recznikédw papierowych ze stali nierdzewnej, mat, do wbudowania, drzwiczki zamykane
na kluczyk.
- kosz nascienny ze stali nierdzewnej, do wbudowania. Wyjmowany kosz na zamek.

3. WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA SOCJALNEGO
a) STOt ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM I POtKA — skrecany, marki Revolution

Materiat: stal nierdzewna AISI 430
Wymiary stotu: 1000 x 600 mm
Wymiary komory: 400 x 400 x 250 mm
Otwor w dnie do syfonu: @50 mm

Miejsce na zamontowanie baterii: @30 mm

Rant zabezpieczajacy przed zabrudzeniem sciany: 40 mm

Od podtogi do dolnej krawedzi poiki: 160 mm
Nogi wykonane z profili: 40%x40 mm
Regulowane stopki: +25/-5 mm
Dopuszczalne obcigzenie blatu: Ok. 70 kg/m?




b) OKAP PRZYSCIENNY TRAPEZOWY 1000x800x450 mm
- Okap wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewne;j.
- Okap wyposazony jest w rynienke ociekowa z zaworem spustowym.

4. WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA ZAPLECZA
d) SZAFA CHEODNICZA 2 szt.

Opis:

- Rozmiar lodéwki 400L (360L)

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

- Plastikowe wnetrze

- Posiada zamek

- Wyposazona w 4 regulowane potki

- Cyfrowa regulacja temperatury (DIXELL)

- Posiada statyczny uktad chtodzenia

- Automatyczne rozmrazanie

- Kompresor Zanussi

- Regulowane ndzki

- Czynnik chtodniczy R134a wolny od CFC

- Grubos¢ izolacji 50 mm

- Temperatura 0 ° do + 10 °C

Parametry techniczne:

- Wymiary wewnetrzne: W480 x D440 x H1610 mm
- Wymiary zewnetrzne: W600 x D615 x H1870 mm
- Waga: 69kg

- Zasilanie: 230V

- Moc: 190W

IX. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

W budynku zaprojektowano jeden lokal z przeznaczeniem na swietlice wiejska.

X. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ

OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Dostep do obiektu dla oséb z niepetnosprawnoscia poprzez zaplanowang pochylnie.

Wykonanie WC przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych. Szerokos$¢ przejscia przez drzwi

min. 90 cm w Swietle.

XI. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Instalacje sanitarne:

— wg branzy sanitarnej
Instalacje elektryczne:

— wg branzy elektrycznej




XII. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowa nieruchomos$¢ jest niezabudowana. Dziatka porosnieta drzewami iglastymi i
lisciastymi, trawa i roslinnoscia niska. Teren posiada konfiguracje ptaska z niewielkim spadkiem w
strone potudniowa. Dziatka ma ksztatt figury nieregularne;.

XIII. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na dziatce zaprojektowano budowe budynku swietlicy wiejskiej. Ponadto przewiduje sie
wykonanie bezodptywowego zbiornika na Scieki o poj. 10,00 m3 oraz przytacza
elektroenergetycznego i wodociggowego (odrebna procedura administracyjna). Na uktad
komunikacyjny sktadaja sie dojscia i dojazdy (wg czesci rysunkowej). Dostep do drogi publicznej
poprzez zjazdy od strony pdtnocnej. Na nieruchomosci przewidziano 10 miejsc postojowych (w
tym jedno dla osob niepetnosprawnych) oraz miejsce do sktadowania odpadéw. Odprowadzenie
wdd opadowych i roztopowych na nieutwardzony teren nieruchomosci objetej zakresem
opracowania.

Zjazdy - dostep do drogi publicznej przez dwa zjazdy — projektowany od postaw (odrebna
procedura) praz istniejacy przeznaczony do przebudowy, polegajacej na niwelacji terenu w
obrebie zjazdu i wykonanie utwardzenia z nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce piaskowo- cementowej (4:1) gr. 5 cm i podbudowie z ttucznia kamiennego
zageszczonego, gr. 30cm. Po obrzezach krawezniki drogowe niskie.

Utwardzenie ciggow pieszo — jezdnych i miejsc postojowych: nawierzchnia z kostki
betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo- cementowej (4:1) gr. 5 cm i podbudowie z
ttucznia kamiennego zageszczonego, gr. 30cm. Po obrzezach krawezniki drogowe niskie.
Spadki nawierzchni ~2% w kierunku trawnikdéw, umozliwiajace sptyw wod opadowych i ich
odprowadzenie do gruntu. Miejsca postojowe (9 szt.) zaprojektowano o wymiarach 2,5 x 5,0
m, stanowisko dla oséb niepetnosprawnych (1 szt.) 3,6 x 5,0 m, jako rownolegte do granicy z
dziatka nr ewid. 205/2, a ich wydzielenie oznaczone bedzie inng barwa kostki brukowej.

Schody zewnetrzne i podjazd — nawierzchnia z ptyt tarasowych z gr. 6 cm na podsypce
piaskowo - cementowej gr. 4 c¢cm i podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15 cm,
zageszczonego mechanicznie. Obrzeza wykonane z kraweznikdw o szerokosci 6 c¢cm i
wysokosci 30 cm. Spadki nawierzchni ~2% w kierunku trawnikéw, umozliwiajace sptyw wod
opadowych i ich odprowadzenie do gruntu.




Taras rekreacyjny — nawierzchnia z ptyt tarasowych z gr. 6 cm na podsypce piaskowo -
cementowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15 cm, zageszczonego
mechanicznie. Obrzeza wykonane z kraweznikédw o szerokosci 6 cm i wysokosci 30 cm.
Spadki nawierzchni ~2% w kierunku trawnikéw, umozliwiajace sptyw wod opadowych i ich
odprowadzenie do gruntu.

Opaska wokét budynku

- przy elewacji potudniowo-wschodniej jako ciag pieszo-jezdny,

- przy elewacji pdtnocno-zachodniej opaska o szerokosci 0,6 m z ptyt tarasowych gr. 6 cm na
podsypce piaskowo - cementowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15 cm,
zageszczonego mechanicznie. Obrzeza wykonane z kraweznikdw o szerokosci 6 c¢cm i
wysokosci 20 cm. Spadki nawierzchni ~2% w kierunku trawnikéw, umozliwiajace sptyw wéd
opadowych i ich odprowadzenie do gruntu.

- przy elewacji pétnocno-wschodniej fragmentem opaska jw. o szerokosci 0,6 m,
fragmentem schody zewnetrzne z podjazdem,

- przy elewacji potudniowo-zachodniej jako cigg pieszo-jezdny, fragmentem jako
taras rekreacyjny.

Brama z furtka — w ramach planowanej inwestycji zaplanowano wykonanie ogrodzenia wraz
z montazem 3 furtek i 2 bram zewnetrznych. Brama przesuwna konstrukgji stalowej, furtka
rozwierana konstrukgji stalowe;j.
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Zielen — miejsce usytuowania budynku nie jest zadrzewione.

Powierzchnie przeznaczone w granicach opracowania projektu pod zieleh, nalezy odchwasci¢ za
pomocg odpowiednich preparatéw, uprawi¢, zniwelowac zgodnie z ustaleniami projektowymi i obsiac
mieszanka traw parkowo - boiskowych. Nastepnie wysadzi¢ sadzonki drzew i krzewdéw zgodnie z
preferencjami Inwestora.

Uwaga : Urzadzenie zieleni naleZy powierzyc specjalistyczney firmie.

Miejsce na kontenery na odpadki — utwardzone kostka betonowa gr. 8cm. Wykonanie utwardzenia
wg w/w opisu. Po obwodzie obrzeza chodnikowe niskie uniemozliwiajace sptywy wod opadowych.
Miejsce ostoniete krzewami iglastymi.

Elementy matej architektury —
. kubty do segregacji odpadow (3szt)
. stojak rowerowy (5 stanowisk)

Oswietlenie terenu rozwigzane w projekcie instalacji elektrycznych

Bilans terenu:

- powierzchnia dziatki nr ew. 84/1 objetej zakresem opracowania -14 028,00 m?

- powierzchnia zabudowy budynku swietlicy wiejskiej ,A"- 138,67 m?
- powierzchnia zabudowy budynku ,B" (wg odrebnego zgtoszenia)-35,00 m?
- powierzchnia schoddw zewn. i tarasu - 109,00 m?
- powierzchnia bezpieczna urzadzen placu zabaw i sitowni zewn. - 189,00 m?
- powierzchnia migjsc parkingowych, dojs¢ i dojazdow - 738,00 m?
- powierzchnia miejsca na odpady - 12,00 m?

- projektowana zabudowa wraz z pozostatymi obiektami oraz powierzchnig schodéw zewn.,
tarasu, miejscami parkingowymi, dojsciami i dojazdami oraz miejscem na odpady stanowi
8,71% powierzchni dziatki nr ew. 84/1 objetej zakresem opracowania

- wspdtczynnik zieleni biologicznie czynnej - 91,29%
- stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki - 0,01




XIV. POZOSTALE INFORMACJE I DANE

Inwestycja jest zgodna z zapisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego uchwalonym na przedmiotowej nieruchomosci.

Informacje i dane dotyczace ochrony zabytkéw

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Informacje i dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej
Nieruchomos¢ nie znajduje sie w terenach z zasiegiem wyrobisk gorniczych.
Informacje i dane okreslajace zagrozenia dla Srodowiska

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
budynku Swietlicy wiejskiej oraz uzytkownikéw dziatek i nieruchomosci sasiednich. Teren objety
projektem zagospodarowania nie jest potozony w obszarach chronionych.

Sposob gospodarowania odpadami i nachylenie dziatki

Gromadzenie odpaddéw komunalnych selektywne do konteneréw lub kubtéw na $mieci,
oproznianych okresowo zgodnie z umowga z zaktadem komunalnym.

Odprowadzenie $ciekdw do zaprojektowanego zbiornika na $cieki. Nachylenie dziatki
inwestycyjnej w kierunku potudniowo-zachodnim.

XV. INNE NIEZBEDNE DANE

Powyzsza inwestycja przewidziana jest dla mieszkancow miejscowosci Kietlanka, celem
organizowania spotkan kulturalno - spotecznych. Zaprojektowana inwestycja na dzialce
uporzadkuje ja i bedzie miata pozytywny wptyw na estetyke otoczenia. Nie przewiduje sie rowniez
ucigzliwosci z tytutu jej realizacji. Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej jest obiektem
nieskomplikowanym o prostej architekturze.

XVL. UWAGI KONCOWE

Stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie posiadajace wazng aprobate
techniczna oraz odpowiadajagce ustaleniom odpowiednich i obowigzujacych norm.

Wszystkie zastosowane urzadzenia musza posiadad certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Roboty budowlane i rzemieslnicze winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych”.
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betonowa kostka brukowa

60 x 60 x 8 cm

- nasigkliwos¢ klasa 2 (B)

- odpornosc¢ na scieranie klasa 4 (1)

- odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie
z udziatem soli odladzajgcych klasa 3 (D).

ptytki podtogowe gresowe

60 x 60 cm

- szkliwione

- wiasciwosci przeciwposlizgowe - R9
- klasa scieralnosci - V (PEI 5).

ptytki podtogowe gresowe

45 x 45

- szkliwione

- wiasciwosci przeciwposlizgowe - R9
- klasa scieralnosci - V (PEI 5).

OKLADZINY SCIENNE

ptytki Scienne gresowe do wys. 2,10 m
wym. 45x45 cm lub 60 x 30 cm
sciany powyzej 2,10 malowane farbg lateksowg

ptytki scienne gresowe do wys. 1,60 m
wym. 45x45 cm lub 60 x 30 cm
sciany powyzej 1,60 malowane farbg lateksowa.

malowanie - farba np. glinka wenecka do
wysokosci 1,20 m zakonczona listwg ozdobna.
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na
etapie realizacji.

UWAGI:

- Wszystkie prace wykonat zgodnie ze sztuka
budowlang oraz obowiazujacymi normami;

- W razie wystapienia problemdéw nie objetych
opracowaniem, nalezy skontaktowat sie z projektantem;
- Rzut nalezy rozpatrywat tacznie z przekrojem,
szczegotem oraz opisem;

- Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz iloSci na miejscu budowy.

- Ostateczny dobér kolorystyki materiatow na efapie
realizacji.

RODZAJ OBIEKTU: | SWIETLICA WIEJSKA

nrorys.

STADIUM PRAC: PROJEKT WYKONAWCZY W-=1

Stara Ztotoria, gmina Zareby KoScielne data:

ADRES OBIEKTU: dziatka nr ew. 84/1 09.2023

skala:
NAZWA RYSUNKU:|RZUT PARTERU 11100
inz. RYSZARD WILANOWSKI, upr. bud. 146/94/0s podpisy

PROJEKTANT: w specjalnosci konstr.-bud. i architektonicznej

AUTOR PROJEKTU: |mgr inz. MARCIN USCINSKI
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1. Blacha panelowa "na rqbek” (kolor grafit/antracyt)

2. Tynk (kolor kos¢ stoniowa)

3. Stolarka okienna (kolor grafit/antracyt)

4. Parapet (kolor grafit/antracyt)

5. Plytki drewnopodobne (kolor jasny brqz)

6. Rynna (kolor grafit/antracyt)

7. Rura spustowa (kolor grafit/antracyt)

8. Drzwi zewnetrzne (kolor grafit/antracyt)

9. Cokél z plytek elewacyjnych (kolor grafit/antracyt)

10. Balustrada z stali nierdzewnej malowanej proszkowo (kolor grafitowy/antracytowy)
11. Lamele aluminiowe zewngtrzne malowanej proszkowo (kolor jasny brqz)
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RODZAJ OBIEKTU:

SWIETLICA WIEJSKA

STADIUM PRAC: |PROJEKT WYKONAWCZY nr rYS'_
| Stara Ztotoria, gmina Zareby Koscielne data:
ADRES OBIEKTU: | 4iatka nr ew. 84/1 09.2023
A kala:
NAZWA RYSUNKU: |[ELEWACJA POtNOCNA 51_20"*0
inz. RYSZARD WILANOWSKI, upr. bud. 146/94/0s podpisy

PROJEKTANT:

w specjalnosci konstr.-bud. i architektonicznej

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. MARCIN USCINSKI
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1. Blacha panelowa "na rąbek" (kolor grafit/antracyt) 2. Tynk (kolor kość słoniowa) 3. Stolarka okienna (kolor grafit/antracyt) 4. Parapet (kolor grafit/antracyt) 5. Płytki drewnopodobne (kolor jasny brąz) 6. Rynna (kolor grafit/antracyt) 7. Rura spustowa (kolor grafit/antracyt) 8. Drzwi zewnętrzne (kolor grafit/antracyt) 9. Cokół z płytek elewacyjnych (kolor grafit/antracyt) 10. Balustrada z stali nierdzewnej malowanej proszkowo (kolor grafitowy/antracytowy) 11. Lamele aluminiowe zewnętrzne malowanej proszkowo (kolor jasny brąz)


1. Blacha panelowa "na rqbek” (kolor grafit/antracyt)

2. Tynk (kolor kos¢ stoniowa)

3. Stolarka okienna (kolor grafit/antracyt)

4. Parapet (kolor grafit/antracyt)

5. Plytki drewnopodobne (kolor jasny brqz)

6. Rynna (kolor grafit/antracyt)

7. Rura spustowa (kolor grafit/antracyt)

8. Drzwi zewnetrzne (kolor grafit/antracyt)

9. Cokél z plytek elewacyjnych (kolor grafit/antracyt)

10. Balustrada z stali nierdzewnej malowanej proszkowo (kolor grafitowy/antracytowy)
11. Lamele aluminiowe zewngtrzne malowanej proszkowo (kolor jasny brqz)

RODZAJ OBIEKTU:

SWIETLICA WIEJSKA

STADIUM PRAC:  |PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |™ V5
| Stara Ztotoria, gmina Zareby Koscielne data:
ADRES OBIEKTU: | 4iatka nr ew. 84/1 09.2023
kala:
NAZWA RYSUNKU: [ELEWACJA POtUDNIOWA 51_2'0"*0
inz. RYSZARD WILANOWSKI, upr. bud. 146/94/0s podpisy

PROJEKTANT:

w specjalnosci konstr.-bud. i architektonicznej

AUTOR PROJEKTU:
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1. Blacha panelowa "na rąbek" (kolor grafit/antracyt) 2. Tynk (kolor kość słoniowa) 3. Stolarka okienna (kolor grafit/antracyt) 4. Parapet (kolor grafit/antracyt) 5. Płytki drewnopodobne (kolor jasny brąz) 6. Rynna (kolor grafit/antracyt) 7. Rura spustowa (kolor grafit/antracyt) 8. Drzwi zewnętrzne (kolor grafit/antracyt) 9. Cokół z płytek elewacyjnych (kolor grafit/antracyt) 10. Balustrada z stali nierdzewnej malowanej proszkowo (kolor grafitowy/antracytowy) 11. Lamele aluminiowe zewnętrzne malowanej proszkowo (kolor jasny brąz)


©

1. Blacha panelowa "na rqbek” (kolor grafit/antracyt)

2. Tynk (kolor kos¢ stoniowa)

3. Stolarka okienna (kolor grafit/antracyt)

4. Parapet (kolor grafit/antracyt)

5. Plytki drewnopodobne (kolor jasny brqz)

6. Rynna (kolor grafit/antracyt)

7. Rura spustowa (kolor grafit/antracyt)

8. Drzwi zewnetrzne (kolor grafit/antracyt)

9. Cokél z plytek elewacyjnych (kolor grafit/antracyt)

10. Balustrada z stali nierdzewnej malowanej proszkowo (kolor grafitowy/antracytowy)
11. Lamele aluminiowe zewngtrzne malowanej proszkowo (kolor jasny brqz)
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RODZAJ OBIEKTU:

SWIETLICA WIEJSKA

PROJEKTANT:

w specjalnosci konstr.-bud. i architektonicznej

STADIUM PRAC:  |PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |™ V5
| Stara Ztotoria, gmina Zareby Koscielne data:
ADRES OBIEKTU: | 4iatka nr ew. 84/1 09.2023
kala:
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1. Blacha panelowa "na rąbek" (kolor grafit/antracyt) 2. Tynk (kolor kość słoniowa) 3. Stolarka okienna (kolor grafit/antracyt) 4. Parapet (kolor grafit/antracyt) 5. Płytki drewnopodobne (kolor jasny brąz) 6. Rynna (kolor grafit/antracyt) 7. Rura spustowa (kolor grafit/antracyt) 8. Drzwi zewnętrzne (kolor grafit/antracyt) 9. Cokół z płytek elewacyjnych (kolor grafit/antracyt) 10. Balustrada z stali nierdzewnej malowanej proszkowo (kolor grafitowy/antracytowy) 11. Lamele aluminiowe zewnętrzne malowanej proszkowo (kolor jasny brąz)
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1. Blacha panelowa "na rqbek” (kolor grafit/antracyt)

2. Tynk (kolor kos¢ stoniowa)

3. Stolarka okienna (kolor grafit/antracyt)

4. Parapet (kolor grafit/antracyt)

5. Plytki drewnopodobne (kolor jasny brqz)

6. Rynna (kolor grafit/antracyt)

7. Rura spustowa (kolor grafit/antracyt)

8. Drzwi zewnetrzne (kolor grafit/antracyt)

9. Cokél z plytek elewacyjnych (kolor grafit/antracyt)

10. Balustrada z stali nierdzewnej malowanej proszkowo (kolor grafitowy/antracytowy)
11. Lamele aluminiowe zewngtrzne malowanej proszkowo (kolor jasny brqz)
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SWIETLICA WIEJSKA
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ADRES OBIEKTU: | 4iatka nr ew. 84/1 09.2023
kala:
NAZWA RYSUNKU: |[ELEWACJA ZACHODNIA 51_;‘030
inz. RYSZARD WILANOWSKI, upr. bud. 146/94/0s podpisy

PROJEKTANT:

w specjalnosci konstr.-bud. i architektonicznej

AUTOR PROJEKTU:
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1. Blacha panelowa "na rąbek" (kolor grafit/antracyt) 2. Tynk (kolor kość słoniowa) 3. Stolarka okienna (kolor grafit/antracyt) 4. Parapet (kolor grafit/antracyt) 5. Płytki drewnopodobne (kolor jasny brąz) 6. Rynna (kolor grafit/antracyt) 7. Rura spustowa (kolor grafit/antracyt) 8. Drzwi zewnętrzne (kolor grafit/antracyt) 9. Cokół z płytek elewacyjnych (kolor grafit/antracyt) 10. Balustrada z stali nierdzewnej malowanej proszkowo (kolor grafitowy/antracytowy) 11. Lamele aluminiowe zewnętrzne malowanej proszkowo (kolor jasny brąz)


DRZWI
OKNO WITRYNA TARASOWE
SCHEMAT:
WYMIARY W 60 180 200 200
SWIETLE OSCIEZY
90 150 240 240
LEWE PRAWE - - - _
ILOSC SZTUK A 1 1 2
WSPOLCZYNNIK , , , ,
PRZENIKANIA CIEPtA 0,9W/m“K 0,9W/m“K 0,9W/m“K 0,9W/m“K
Umax:
- Okno PCV, - Okno PCV, - Okno PCV, - Okno PCV,
UWAGI szklenie potréjne | szklenie potrojne szklenie potrdjne szklenie potrdjne
wraz z przektadka| wraz z przektadka wraz z przektadka wraz z przektadka
termiczng i termiczng i termiczng i termiczng i
nawiewnikiem nawiewnikiem nawiewnikiem nawiewnikiem
okiennym. okiennym. okiennym. okiennym.
- Klasa okna - A. | - Klasa okna - A. - Klasa okna - A. - Klasa okna - A.
- Klasa odpornosci| - Klasa odpornosci - Klasa odpornosci - Klasa odpornosci
na wtamanie min. na wtamanie min. na wtamanie min. na wtamanie min.
RC2 RC2 RC2 RC2
UWAGI:

- wykaz stolarki ma charakter orientacyjny

- sposob otwierania drzwi tarasowych i okien ustalic
wg indywidualnych preferencji inwestora

- wszystkie okna, witryny i drzwi tarasowe nalezy
zamawiaC po uprzednim zinwentaryzowaniu otworow
- przy doborze i podczas montazu nalezy spetnit
zalecenia producenta

- grubos$¢ skrzydta po oftwarciu nie moze
pomniejszat otworu w Swietle

RODZAJ OBIEKTU: | SWIETLICA WIEJSKA

PROJEKTANT: w specjalnosci konstr.-bud. i architektonicznej

STADIUM PRAC: |PROJEKT WYKONAWCZY ”r\;f_-f)
| Stara Ztotoria, gmina Zareby KoScielne data:
ADRES OBIEKTU: | 4ziatka nr ew. 84/1 09.2023
kala:
NAZWA RYSUNKU: |ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 51,?030
inz. RYSZARD WILANOWSKI, upr. bud. 146/94/0s podpisy

AUTOR PROJEKTU: |mgr inz. MARCIN USCINSKI
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DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI
ZEWNETRZNE

na dziatanie podwyzszonej
wilgoci), nadajace sie czyscit |
szorowac;

- drzwi petne, HDF, bezprogowe;
-klamka obustronna ze stali
nierdzewnej matowej z zamkiem
tazienkowym;

- kratka wentylacyjna ze stali
nierdzewnej, ofwory wentylacyjne
o powierzchni nie mniejszej niz
0,022m’;

- z wktadem szybowym, szyba
bezpieczna min. P2.

nierdzewnej matowej;
- z wktadem szybowym, szyba
bezpieczna min. P2.

na dziatanie podwyzszonej
wilgoci), nadajace sie czyScic i
szorowac;

- drzwi petne, HDF, bezprogowe;
-klamka obustronna ze stali
nierdzewnej matowej z zamkiem
tazienkowym;

- kratka wentylacyjna ze stali
nierdzewnej, ofwory wenfylacyjne|
o powierzchni nie mniejszej niz
0,022m’,

- z wktadem szybowym, szyba
bezpieczna min. P2.

nierdzewnej matowej;
- z wktadem szybowym, szyba
bezpieczna min. P2.

WYMIARY W S 90 90 100 100 150
SWIETLE OSCIEZY
H 205 205 205 205 210
P S
WYMIARY OSCIEZNICY 80 80 90 90 140
H 200 200 200 200 205
LEWE PRAWE R 1| - 1| - 3| - 1| -
ILOSC SZTUK 1 1 1 3 1
WSPOLCZYNNIK ) ) , , )
PRZENIKANIA CIEPtA Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan 1,3W/m°K
Umax:
- Drzwi do pomieszczen - Drzwi petne, HDF, bezprogowe; | - Drzwi do pomieszczeh - Drzwi petne, HDF, bezprogowe;| - Drzwi rozwierne dwuskrzydtowe;
UWAGI: higieniczno-sanitarnych (odporne | - klamka obustronna ze stali higieniczno-sanitarnych (odporne | - klamka obustronna ze stali - skrzydto petne ocieplone, wykonane

z blachy pokrytej folig dekoracyjna
PVC odporng na promieniowanie UV z
wktadem szybowym, szyba bezpieczna
min. P&;

- skrzydto przeszklone z szyba
zespolong dwukomorowga bezpieczng
min. P&;

- jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy z
wktadka z trzema kluczami, klamka ze
stali nierdzewnej na szyldzie
podtuznym, samozamykacz oraz bolce
przeciwwywazeniowe;

- cztery zawiasy nawierzchniowe;

- klasa odporno$ci na wtamanie min.
RC2.

UWAGL:

- wykaz stolarki ma charakter orientacyjny
- wszystkie drzwi nalezy zamawiat po
uprzednim zinwentaryzowaniu otworow

- przy doborze i podczas montazu nalezy

spetnit zalecenia producenta

- gruboS¢ skrzydta po otwarciu nie moze

pomniejszat otworu w Swietle

- stosowac oScieznice w tym samym kolorze

co szkrzydta drzwiowe

- klamki i uchwyty na wysokosci 1050 mm nad

wykonczong posadzka

RODZAJ OBIEKTU: | SWIETLICA WIEJSKA

PROJEKTANT:

w specjalnosci konstr.-bud. i architektonicznej

STADIUM PRAC: |PROJEKT WYKONAWCZY ”r\;f:?
| Stara Ztotoria, gmina Zareby Koscielne data:
ADRES OBIEKTU: | 47iatka nr ew. 84/1 09.2023
kala:
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inz. RYSZARD WILANOWSKI, upr. bud. 146/94/0s podpisy

AUTOR PROJEKTU: |mgr inz. MARCIN USCINSKI
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PROJEKTANT:

w specjalnosci konstr.-bud. i architektonicznej
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RODZAJ OBIEKTU: | SWIETLICA WIEJSKA
STADIUM PRAC:  |PROJEKT WYKONAWCZY ”r\;f_'S
| Stara Ztotoria, gmina Zareby KoScielne dafa:
ADRES OBIEKTU: dziatka nr ew. 84/1 09.2023
skala:
NAZWA RYSUNKU:| POCHYLNIA DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH 150
inz. RYSZARD WILANOWSKI, upr. bud. 146/94/0s podpisy

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. MARCIN USCINSKI
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity
tekst: Dz.U. 2021 poz. 2351) oswiadczam, ze wykonany dla Gminy Zareby Koscielne projekt
techniczno — wykonawczy, dotyczacy budowy budynku swietlicy wiejskiej, na dziatce nr ewidencyjny
84/1 potozonej w miejscowosci Stara Ztotoria, gmina Zareby Koscielne, zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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