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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR : Gmina Zareby Koscielne
ul. Kowalska 14
07-323 Zareby Koscielne

ADRES

INWESTYCJI: Stara Ztotoria
07-323 Zareby Koscielne
dziatka nr ewid. 84/1

I. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczna
oraz zagospodarowanie terenu dziatki nr ewid. 84/1, potozonej w miejscowosci Stara Ztotoria,
gmina Zareby Koscielne.

II. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa nieruchomos¢ jest niezabudowana. Dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy
zjazd i projektowany zjazd od strony pétnocno-wschodniej. Dziatka porosnieta drzewami, trawg i
roslinnoscia niska. Teren posiada konfiguracje ptaska z niewielkim spadkiem w strone potudniowa.
Dziatka w czesci objetej zakresem opracowania ma ksztatt wieloboku nieregularnego.

IIl. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dziatce planuje sie budowe budynku swietlicy wiejskiej. Ponadto przewiduje sie wykonanie
bezodptywowego zbiornika na $cieki o poj. 10,00 m? oraz przytacza elektroenergetycznego i
wodociggowego (odrebna procedura administracyjna). Ponadto na dziatce planuje sie wykonanie
ogrodzenie, 2 bram i 3 furtek, placu zabaw (zestaw wieZowy, hustawka podwdjna metalowa, dwa
spreZynowce, karuzela tarczowa), sitownie zewnetrzng (krzesto-wioslarz, biegacz-orbitrek) i
urzadzenia towarzyszace (4 fawki, 2 kosze na smieci i tablica z regulaminem). Na nieruchomosci
zaprojektowanego rowniez budynek gospodarczy (wg odrebnego zgtoszenia). Na ukfad
komunikacyjny sktadaja sie dojscia i dojazdy (wg czesci rysunkowej). Na nieruchomosci
przewidziano 10 miejsc postojowych (w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych) oraz miejsce do
sktadowania odpadéw. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na nieutwardzony teren
nieruchomosci objetej zakresem opracowania.




Bilans terenu:

- powierzchnia dziatki nr ew. 84/1 objetej zakresem opracowania - 14 028,00 m?
- powierzchnia zabudowy budynku swietlicy wiejskiej ,A"- 138,67 m?

- powierzchnia zabudowy budynku ,B" (wg odrebnego zgtoszenia)- 35,00 m?

- powierzchnia schodoéw zewn. i tarasu - 109,00 m?

- powierzchnia bezpieczna urzadzen placu zabaw i sitowni zewn. - 189,00 m?

- powierzchnia miejsc parkingowych, dojs¢ i dojazddw - 738,00 m?

- powierzchnia miejsca na odpady - 12,00 m?

- projektowana zabudowa wraz z pozostatymi obiektami oraz powierzchnig schodéw zewn.,
tarasu, miejscami parkingowymi, dojsciami i dojazdami oraz miejscem na odpady stanowi
8,71% powierzchni dziatki nr ew. 84/1 objetej zakresem opracowania

- wspdiczynnik zieleni biologicznie czynnej - 91,29%

- stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki - 0,01

IV. Pozostate informacje i dane

Inwestycja jest zgodna z zapisami zawartymi w Miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego czesci gminy Zareby Koscielne dla terendw potozonych w obrebie wsi Stara
Ztotoria (Uchwata nr XV1/116/12 z dnia 19 pazdziernika 2012r.).

Informacje i dane dotyczace ochrony zabytkéow

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Informacje i dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej
Nieruchomos¢ nie znajduje sie w terenach z zasiegiem wyrobisk gorniczych.
Informacje i dane okreslajace zagrozenia dla srodowiska

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
budynku swietlicy wiejskiej oraz uzytkownikdéw dziatek i nieruchomosci sasiednich. Teren objety
projektem zagospodarowania nie jest potozony w obszarach chronionych.

V. Warunki ochrony przeciwpozarowej

—  Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III;

—  Klasa odpornosci ogniowej C;

—  Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej nalezy zaimpregnowac
preparatami ognioochronnymi;

-~ Przewidywana gesto$¢ ogniowa Q<500MJ/m?;

—  Brak pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem;

—  Brak podziatu obiektu na strefy;

— Droga dojazdowa do budynku jest rowniez droga pozarowa.




VI. Inne niezbedne dane

Powyzsza inwestycja przewidziana jest dla mieszkancéw miejscowosci Stara Ziotoria, celem
organizowania spotkan kulturalno - spotecznych. Zaprojektowana inwestycja na dziatce
uporzadkuje ja i bedzie miata pozytywny wptyw na estetyke otoczenia. Nie przewiduje sie réwniez
ucigzliwosci z tytutu jej realizacji. Projektowany budynek s$wietlicy wiejskiej jest obiektem
nieskomplikowanym o prostej architekturze.

VII. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Bezpieczenstwo pozarowe — usytuowanie przedmiotowego obiektu, z uwagi na bezpieczenstwo

pozarowe, okreslone w § 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, nie
powoduje ograniczenia zabudowy sasiednich nieruchomosci.

Analiza nastonecznienia — po dokonaniu analizy stwierdzono, iz zaprojektowany budynek swietlicy

wiejskiej, przy przyjetej geometrii dachu, nie bedzie zacieniat zarédwno istniejacych, jak i
potencjalnie wybudowanych budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na
dziatkach sasiednich (§ 13 oraz §57 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

Whiosek koncowy - zaplanowana inwestycja na dziatce nr ewid. 84/1 w miejscowosci Stara

Ztotoria, gmina Zareby Koscielne, polegajgca na budowie budynku swietlicy wiejskiej, nie
oddziatuje na nieruchomosci sgsiednie. Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu miesci sie
w catosci na nieruchomosci objetej zakresem opracowania.
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Potwierdzam, ize projektf zagospodarowania
dziatki zostat opracowany na kopii aktualnej
mapy zasadniczej zarejestrowanej w OSrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckigj

inz.bud. Ryszard Stanistaw Wilanowski
uprawnienia budcwiane do prejektowania i kierowania

robetami budowlanymi bez ogranicze’ w specialnoscel
kerstrukcyjno-budowlanej oraz w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektoniczne) nr ew.upr.146/84/0s
nrew. wizbie inz. MAZ/BO/4084/01

Mapa zgodna z przepisami § 31 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020 r
(Dz.U. 22020 poz. 276 zpbz.zm.)  nadaje sie do projektowania budynkéw w odlegto$ci
mniejszej niz 4.0 m od granicy dzialki sgsiedniej.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

f Oswiadczenie

| Zgodnie z art. 12b ust. 5a-5¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 1.
| Prawo geodezyjne i kartograficzne (t). Dz U. 22020 r.poz. 2052}

| Ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

| geodezyjnych | kartograficznych, kisrych rezultaty zawiera

BILANS TERENU:
- powierzchnia dziatki nr ew. 84/1 objetej zakresem opracowania - 14 028,00 m
- powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy wiejskiej ,A"- 138,67 m'
- powierzchnia zabudowy budynku ,B" (wg odrebnego zgtoszenia)- 35,00 m?2
- powierzchnia schodéw zewn. i tarasu - 109,00 m?
- powierzchnia bezpieczna urzadzen placu zabaw i sitowni zewn. - 189,00 m'
- powierzchnia miejsc parkingowych, dojs$¢ i dojazdow - 738,00 m
- powierzchnia miejsca na odpady - 12,00 m

- projektowana zabudowa wraz z pozostatymi obiektami oraz powierzchnig schodéw
zewn., tarasu, miejscami parkingowymi, dojsciami i dojazdami oraz miejscem na
odpady stanowi 8,71% powierzchni dziatki nr ew. 84/1 objetej zakresem
opracowania

- wspotczynnik zieleni biologicznie czynnej - 91,29%

- stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki - 0,01
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity
tekst: Dz.U. 2020 poz.1333) oswiadczam, ze wykonany dla Gminy Zareby Koscielne projekt
zagospodarowania dziatki, dotyczacy budowy swietlicy wiejskiej, na dziatce nr ewidencyjny 84/1
potozonej w miejscowosci Stara Ztotoria, gmina Zareby Koscielne, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Ostrow Mazowiecka, wrzesien 2023r.




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

INWESTOR : Gmina Zareby Koscielne
ul. Kowalska 14
07-323 Zareby Koscielne

ADRES

INWESTYCJIL: Stara Ztotoria
07-323 Zareby Koscielne
dziatka nr ewid. 84/1

I. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
terenu. Planowany budynek zalicza sie do kategorii ,III".

II. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek przeznaczony jest do catorocznego uzytku dla mieszkancédw miejscowosci Stara Ztotoria,
celem organizowania spotkan kulturalno — spotecznych.

Program uzytkowy budynku:

Rzut parteru: m?
Wiatrotap / szatnia 14,26
WC dla niepetnosprawnych / damskie 4,49
WC meskie 2,88
Sala 69,12
Pomieszczenie socjalne 11,88
Zaplecze 5,76
Pomieszczenie porzadkowe 5,76

III. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony, ze strychem nieuzytkowym. Rzut
poziomu budynku ma ksztatt prostokata. Budynek w swej formie, wymiarach i powierzchni
odpowiada budynkowi z przeznaczeniem na S$wietlice wiejska. Dach budynku dwuspadowy, o
kacie nachylenia gtébwnej potaci 25°. Pokrycie budynku blacha panelowa ,na rabek stojacy” w
kolorze antracytowym. Elewacja wykonana wyprawa tynkarska drobnoziarnista w kolorze kosci
stoniowej z elementami ozdobnymi z ptytek drewnopochodnych w kolorze jasnego brazu. Forma
architektoniczna obiektu odpowiada zapisom w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.




IV. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura 835,00 m3
Powierzchnia uzytkowa 114,15 m?
Powierzchnia zabudowy 138,67 m?
Wysokos¢ budynku 6,46 m
Diugos¢ budynku 10,80 m
Szerokos¢ budynku 20,00 m (12,84+7,16m)
Liczba kondygnacji 1

Kat nachylenia potaci gtdéwnej 25°

Dane konstrukcyjno — budowlane:

tawy fundamentowe - prostokatne zelbetowe monolityczne o szer. 60 + 70 cm, posadowione
1,0 m ponizej poziomu terenu. Zbrojenie wg projektu technicznego.

Stopy fundamentowe - zelbetowe monolityczne o wymiarach 80 x 100 x 40 cm, 80 x 80 x 40 cm
i 60 x 60 x 40 cm, posadowione 1,0 m ponizej poziomu terenu. Zbrojenie wg projektu
technicznego.

Sciany fundamentowe :

Zewnetrzne — $ciany dwuwarstwowe gr. 39 cm /warstwy patrzac od wewnatrz/ sciana gr. 24 cm z
bloczka betonowego + ocieplenie ze styropianu gr. 15 cm. W alternatywie $ciany zelbetowe
monolityczne.

Wewnetrzne nosne — gr. 24 cm z bloczka betonowego na zaprawie cementowej. W alternatywie
Sciany zelbetowe monolityczne.

Sciany kondygnacji nadziemnych :

Zewnetrzne — Sciany dwuwarstwowe gr. 42 cm murowane z bloczka z betonu komérkowego na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej (warstwy patrzac od wewnatrz): $ciana gr. 24 cm + ocieplenie
ze styropianu gr. 18 cm.

Wewnetrzne nosne — gr. 24 cm z bloczka z betonu komoérkowego na zaprawie klejowej
cienkowarstwowe;j.

Wewnetrzne dzialowe — gr. 12 cm z bloczka z betonu komoérkowego na zaprawie klejowej
cienkowarstwowe;j.

Stropy :

Parteru — zelbetowy monolityczny (wg projektu technicznego).

Schody :

Zewnetrzne — wytozone ptytami tarasowymi ceramicznymi na podsypce cementowo — piaskowej i
podbudowie z kruszywa famanego.

Taras — wylozony ptytami tarasowymi ceramicznymi na podsypce cementowo — piaskowej i
podbudowie z kruszywa famanego.

Nadproza - zelbetowe monolityczne. Zbrojenie nosne wg rysunkow technicznych.

Podciagi — zelbetowe monolityczne. Zbrojenie nosne wg rysunkéw technicznych.

Belki — zelbetowe monolityczne. Zbrojenie nosne wg rysunkow technicznych.

Wience - zelbetowe monolityczne. Zbrojenie nosne wg rysunkéw technicznych.

Stupy - Zzelbetowe monolityczne. Zbrojenie nosne wg rysunkéw technicznych.

Rdzenie — sciany parteru wzmocnione rdzeniami zelbetowymi, ponadto z wienca stropu nalezy
wyprowadzi¢ zbrojenie rdzeni, wzmacniajacych scianke kolankowa strychu. Zbrojenie nosne wg
rysunkéw technicznych.




Wiezba dachowa - gtéwna potaé¢ dachu dwuspadowa, wiezba konstrukcji drewnianej. Przekroj
elementow i warstw wedtug rysunkéw technicznych.

Pokrycie dachu - z blachy panelowej ,na rabek”, kolor antracytowy lub inny tradycyjny z
wykluczeniem jaskrawych odcieni.

Obrobki blacharskie — z blachy stalowej powlekanej gr. 0.6 mm. Rynny dachowe @ 120 z PVC,
rury spustowe @ 100 z PVC.

Posadzki — wg oznaczen na rzutach.

Okna, drzwi i brama - wg zatgczonego zestawienia.

Okna — drewniane, aluminiowe lub z PVC.

Drzwi — drewniane ptytowe i ptycinowe, aluminiowe lub z PVC.

Wentylacja — grawitacyjna za pomoca przewoddw kominowych oraz przewodoéw elastycznych i
pustakow wentylacyjnych zakonczonych wywiewka.

Izolacje:
— pozioma scian fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

— pionowa $cian fundamentowych 2 x emulsja asfaltowa + folia hydroizolacyna wyttaczana.
— termiczna $cian fundamentowych zewnetrznych ze styropianu gr. 15 cm.

— termiczna $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych ze styropianu o gr. 18 cm.

— termiczna posadzek ze styropianu o gr. 15 cm.

— termiczna stropu parteru ze styropianu o gr. 20 cm.

— wiatroszczelna dachu z 1 x folia wiatroszczelna.

— termiczna dachu z wetny mineralnej o gr. 10 cm.

Oktadziny :
Wewnetrzne — tynk cementowo — wapienny kat. IIL.

Zewnetrzne — ocieplenie wg metody mokrej lekkiej. Wyprawa elewacyjna z masy silikonowej.
Cokot - ptytki elewacyjne.

Malowanie - sciany malowane farba lateksowa biata lub w kolorach pétpetnych. Sufity malowane
farba lateksowa biata. Sciana w pomieszczeniu socjalnym przy zlewozmywaku wyktadana ptytkami
z glazury. Sciany w WC wyktadane do wysokosci min. 2,00 m ptytkami glazury.

Zabezpieczenie drewna : drewno uzyte do budowy wiezby dachowej nalezy zabezpieczyc
srodkami owadobdjczymi i ogniochronnymi jak FOBQOS, FLOTOX lub innymi posiadajgcymi
odpowiednie atesty i certyfikaty swiadczace o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym,

V. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia przedmiotowego budynku swietlicy wiejskiej

Do opracowania wykorzystano mape sytuacyjng do celéw projektowych w skali 1:500 i projekt
zagospodarowania dziatki pod lokalizacje przedmiotowego obiektu. W miejscu projektowanych
robot stwierdzono wystepowanie gruntu jednorodnego. Grunt stabilny pod wzgledem
geologicznym, stanowigcy dobre podioze pod bezposrednie posadowienie fundamentéw. Poziom
zwierciadta wdd gruntowych ukfada sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentow. Nosno$¢ gruntu wystarczajgca do posadowienia obiektu. Nie stwierdzono
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.




Kategoria geotechniczna.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Gtebokosé wykopdw nie przekracza 1,2m.
Ustalenia koncowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w
rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gornicze, poniewaz stwierdzone warunki sa proste, a
obiekt zaliczy¢ mozna do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Na podstawie przeprowadzonej wizji po dokonaniu oceny istniejagcych na sasiednich dziatkach
obiektow stwierdzono mozliwos¢ realizacji wyzej wymienionych robét budowlanych. Uwaga: w
przypadku natrafienia w_trakcie robét ziemnych na grunt stabonosny, nalezy dokonaé jego

wymiany na grunt o odpowiednich witasciwosciach lub chudy beton.

VI. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku zaprojektowano jeden lokal z przeznaczeniem na swietlice wiejska.

VII. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Dostep do obiektu dla oséb z niepetnosprawnoscia poprzez zaplanowang pochylnie.

VIII. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i sasiednie
obiekty

Projektowana inwestycja nie ma ponadnormatywnego wptywu na ludzi i elementy srodowiska, w
tym na walory krajobrazowe, istniejaca zabudowe i zagospodarowanie terenu. Obiekt wyposazony
bedzie w podstawowe media. Wody opadowe odprowadzane beda na nieutwardzony teren
wilasnej dziatki. Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczeh gazowych w tym zapachdw, pytowych i
ptynnych. Zastosowane w projekcie budynku materiaty oraz rozwigzania techniczne, funkcja
budynku oraz jego eksploatacja nie s3 zwigzane z ponadnormatywna emisjg hatasu, drgan, a
takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen. Nie przewiduje sie znaczacej zmiany rzednych terenu, znacznego naruszenia gleb i
naturalnego kierunku odprowadzania wod powierzchniowych i podziemnych. Zastosowane w
opracowaniu rozwigzania projektowe nie sg sprzeczne z przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska przyrodniczego. Nie przewiduje sie dokonania wycinki drzew.

Wszystkie szacowane ilosci zapotrzebowania na wode, produkcji odpadéw komunalnych oraz
odprowadzonych sciekdéw socjalnych okreslono przy zatozeniu, ze obiekt bedzie uzytkowany
okazjonalnie.

— Srednie zapotrzebowanie na wode - ok. 500 litréw w dniu uzytkowania

—  Sredni zrzut éciekéw socjalnych - ok. 500 litréw w dniu uzytkowania, odprowadzenie
do projektowanego zbiornika na nieczystosci

— Odpady komunalne (bytowe) — ok. 1500 kg / rok




IX. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

1) Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Istnieje mozliwos¢ przytaczenia do sieci energetyczne;j.
Brak mozliwosci podtaczenia do sieci cieptowniczej i gazowe;j.

2) Dostepne nosniki energii
Dostepnymi zrédtami energii dla projektowanej inwestycji sa: olej opatowy, gaz ptynny, wegiel,

ekogroszek, pellet, energia elektryczna z sieci systemowej, energia stoneczna.

3) Roczne zapotrzebowanie na energie
Wg branzy sanitarnej

4) Wybor dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie
— System 1 ,podstawowy” — ogrzewanie CO i CWU kottem na paliwo state ekologiczne
(ekogroszek lub pellet).
— System 2 ,alternatywny” — ogrzewanie CO i CWU — pompa ciepta wspomagana energia
elektryczng i kolektorami stonecznymi.

5) Wybor systemu

Majac na uwadze w/w kryteria, decyzja Inwestora do realizacji wybrano system 2.

Uzasadnienie wyboru:

Na etapie opracowywanego projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym
odnawialnych zZrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i cieplnej (z elektrocieptowni) oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w
energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Jako system zaopatrzenia w energie i ciepto wybrano pompe ciepta wspomagang energia
elektryczng i kolektorami stonecznymi. Bioragc pod uwage specyfike korzystania z obiektu
(sporadyczne spotkania), wybrany system uznaje sie optymalnym. Wybor innego systemu
wigzatby sie z koniecznoscia wykonania komina oraz zaprojektowania dodatkowego
pomieszczenia z przeznaczeniem na kottownie, co znacznie podniostoby koszty inwestycji.
Wprowadzenie innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie. Z analizy tej wynika,
Ze na tym etapie nie mozna zastosowac energii wiatru. Na etapie eksploatacji budynku, zaleca sie
monitorowanie wprowadzanych na rynek zrodet ogrzewania, celem ewentualnego zastosowania.

X. Analiza technicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie regulujacych
temperature, oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

Whkiadki zaworowe na kréccach rozdzielacza podtogowego zasilajgcych petle ogrzewania
podtogowego nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do
pomieszczen. W szafkach rozdzielacza nalezy zamontowac listwy automatyki wyniesionymi do
pomieszczen. W szafkach rozdzielacza nalezy zamontowac listy automatyki stanowiacej zasilanie
dla elektrycznych termostatow pokojowych i gtowic termoelektrycznych.




XI. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

— Odprowadzenie sciekéw z projektowanego budynku do zbiornika bezodptywowego
na nieczystosci ciekte (szamba) zaprojektowanego na wiasnej nieruchomosci,

— Zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociggowej poprzez projektowane
przytacze wodociggowe,

— Zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci lokalnej poprzez projektowane przytacze,

— Ogrzewanie budynku pompa ciepta wspomagana energia elektryczna i
kolektorami stonecznymi.

XII. Ochrona przeciwpozarowa

Wysokos¢: do 12 m — obiekt niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
pozioméw podziemnych: 0

Warunki usytuowania:

Odlegtosci od granic dziatki zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej:
Obiekt zaliczony do strefy pozarowej ZL Ill o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje.

Klasa odpornosci pozarowej:
Budynek zaprojektowano w klasie ,C" ze strefg do 500 MJ/m?.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw obiektu
, . Gtéwna . . . .

odpornosci .| Konstrukgja Sciana Sciana Przekrycie

. . konstrukgcja Strop
pozarowej ) dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu

nosna
1 2 3 4 5 6 7
.C" R 60 R15 REI30 EI30 EI15 EI15

Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Przedmiotowy budynek stanowi jedng strefe pozarowg o maksymalnym obcigzeniu ogniowym <
500 MJ/m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej tj. 20 000 m? zostata zachowana.




Warunki ewakuacji:

Ditugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej nie przekracza 100 m. Na drodze
ewakuacyjnej nie nalezy stosowac materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych.

XII. Uwagi koficowe

Stosowac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie posiadajagce wazng aprobate
techniczna oraz winny odpowiadac ustaleniom odpowiednich i obowigzujacych norm.

Wszystkie zastosowane urzadzenia musza posiadad certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Roboty budowlane i rzemieslnicze winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi
normami i przepisami.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych”.
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PLYTKA GRES

SZLICHTA CEMENTOWA M12 GR. 6cm

1 x FOLIA PE 0,2mm

STYROPIAN GR. 15cm

1 x FOLIA PE 0,2mm

POD+OZE BETONOWE C 8/10 GR. 12cm

PODLOZE PIASKOWE GR. 35cm
ZAGESZCZONE MECHANICZNIE

LAWA ZELB.

2 x EMULSJA ASFALT.
BLOCZEK BETONOWY 24 cm
2 x EMULSJA ASFALTOWA
STYROPIAN 15 cm

1x FOLIA WYTLACZANA

B)

SZLICHTA CEMENTOWA gr. 5cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

STYROPIAN gr. 20cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PLYTA ZELBETOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

CHUDY BETON

LAWA ZELB.

LAWA ZELB

]

BLACHA PANELOWA "NA RABEK"

MATA WYGLUSZAJACA

tATY DREWNIANE

KONTRELATY DREWNIANE

1 X FOLIA WIATROIZOLACY IJNA

WEtNA MINERALNA GR. 10cm

KROKWIE DREWNIANE

1 X FOLIA PAROIZOLACYINA

2 x EMULSJA ASFALT
BLOCZEK BETONOWY 24 cm
2 x EMULSJA ASFALTOWA
STYROPIAN 15 cm

1 x FOLIA WYTLACZANA

KOSTKA BETONOWA GR. 6cm

PODSYPKA Z PIASKU GR. &4cm

PODLOZE PIASKOWE GR. MIN. 30cm
ZAGESZCZONE MECHANICZNIE
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DRZWI
OKNO WITRYNA | - o O WE
SCHEMAT:
WYMIARY W S | 60 180 200 200
SWIETLE OSCIEZY
H 90 150 240 240
LEWE PRAWE _ _ _ -
ILOSC SZTUK L 1 1 )

UWAGL:

- wykaz stolarki ma charakter orientacyjny
- sposob otwierania drzwi tarasowych i okien ustalic
wg indywidualnych preferencji inwestora
- wszystkie okna, witryny i drzwi tarasowe nalezy
zamawiaC po uprzednim zinwentaryzowaniu otworow
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DRZWI

DRZWI WEWNETRZNE ZEWNETRZNE

AT AT
SCHEMAT: % % D
WYMIARY W S 90 90 100 100 150
SWIETLE OSCIEZY

H 205 205 205 205 210

WYMIARY OSCIEZNICY] ° 80 80 90 90 140
H 200 200 200 200 205
LEWE PRAWE S T T T A AT N = T 1 | -
ILOSC SZTUK 1 1 1 3 1

UWAGI:

- wykaz stolarki ma charakter orientacyjny
- wszystkie drzwi nalezy zamawiat po
uprzednim zinwentaryzowaniu otworow
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI

(SZAMBA)

INWESTOR : Gmina Zareby Koscielne
ul. Kowalska 14
07-323 Zareby Koscielne

ADRES

INWESTYCJI: Stara Ztotoria
07-323 Zareby Koscielne
dziatka nr ewid. 84/1

I. DANE OGOLNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

Z uwagi na nieskanalizowanie terenu, na dziatce zaprojektowano szczelny zbiornik
wybieralny na nieczystosci (szambo). Projektowany obiekt bedzie wykorzystywany do
gromadzenia $ciekow sanitarnych odprowadzanych z planowanego budynku s$wietlicy
wiejskiej. Okresowe opréznianie zbiornika odbywac sie bedzie poprzez wywozenie $ciekow
taborem asenizacyjnym do oczyszczalni na podstawie zawartej umowy z odbiorcg. UWAGA:
w alternatywie dopuszcza sie wykonanie przydomowej oczyszczalni sciekow o odpowiedniej
wydajnosci.

II. ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH OBIEKTU:

Pojemnos¢ uzytkowa — 10,00 m3
Ilos¢ komér — 1 szt.
Wymiary zewnetrzne zbiornika - 2,40 x 2,40 m
Wysokos¢ zbiornika do terenu — 3,45 m

III. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bryta budowli jest prostopadtoscianem. Obiekt usytuowany pod poziomem terenu.

IV. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU:

Kategorie geotechniczng ustala sie w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowych oraz konstrukgji obiektu budowlanego :

a) warunki gruntowe - przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie warstw
gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych,

b) przy projektowanym zbiorniku przyjeto wykopy powyzej 1,2 m ponizej poziomu terenu.

Na podstawie powyzszych informacji ustala sie druga kategorie geotechniczng. Grunty nadaja

sie do posadowienia ww. obiektu.




Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogélnej statecznosci, dane
potrzebne do zaprojektowania fundamentow.

Nosnos$¢ podtoza gruntowego wystarczajgca — obiekt jest o niewielkich rozmiarach i
nieznacznej masie.

Badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy wykonac nastepujace prace geotechniczne w
celu zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych:

« odbior podtoza w dnie wykopow

« kontrola zageszczenia zasypki nad przewodami przy uzyciu sondy dynamicznej

Ze wzgleddw bezpieczenstwa wszelkie prace wykopowe gtebsze niz 1,20 m p.p.t. nalezy
prowadzi¢ w obudowie z grodzic stalowych lub obudowie typu berlinskiego.

Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Wszystkie elementy sg przystosowane do kontaktu z woda gruntowa.

V. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE:

Podloze pod plyte zbiornika — gr. 20 cm z chudego betonu na podsypce piaskowej

zageszczonej gr. 15 cm,
Plyta denna zbiornika — Zzelbetowa monolityczna gr. 20 cm z betonu C 20/25 z dodatkiem

wodouszczelniacza W6. Zbrojenie krzyzowe dotem i gorg pretami @12 ze stali A-IIIN
RB500W o oczkach 20 x 20 cm,

Sciany zbiornika - zelbetowe monolityczne gr. 20 cm z betonu C 20/25 z domieszka
wodouszczelniacza W6 zbrojone pretami @12 ze stali A-IIIN RB500W o rozstawie oczek 20 x
20 cm,

Plyta nad zbiornikiem - Zelbetowa monolityczna z betonu wodoszczelnego C 20/25

zbrojonego pretami @12 ze stali A-IIIN RB500W utozonymi krzyzowo o rozstawie 15 x 15
cm, w plycie przewidziano otwér @ 600 mm do zamontowania wtazu zeliwnego, oraz otwér
@ 180 mm do zamontowania rury wywiewnej,

Wiaz - Zzeliwny @ 600 mm typu ciezkiego,

Stopnie wiazowe — Zeliwne,

Rura wywiewna - z PCV @ 160 mm, wystajgca min. 50 cm ponad teren,
Izolacja wodochronna - 1 x abizol R + G,

Izolacja termiczna - ziemia wyprofilowana ze spadkiem od zbiornikow,

Zabezpieczenie antykorozyjne (na negatywne oddziatywanie srodowiska):

- zastosowano beton C 20/25 z domieszka uszczelniajaca, otulina stali 30 mm,

- izolacja pionowa $cian z abizolu P + G,

- izolacja pozioma wewnetrzna i zewnetrzna ptyty dennej z abizolu P + G,

Przykanalik — rury i ksztattki z PCV @ 160 mm faczone na kielich za pomocg uszczelki
gumowe;.
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PRZEKROJ A-A

WARSTWA ZIEMI GR. 25cm

1 X FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA
KERAMZYT FRAKCJI 10-20 GR. 20cm
2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA

ABIZOL R
PLYTA ZELBETOWA GORNA GR. 20cm R

WYLAZ ZELIWNY 9600

RURA WYWIEWNA 9150
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WARSTWA ZIEMI

1 X FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA
KERAMZYT FRAKCJI 10-20 GR. MIN. 20cm
2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA

ABIZOL R

A

PLYTA ZELBETOWA DENNA GR. 20cm
ABIZOL R+G
POD£OZE BETONOWE

UWAGI:

RODZAJ OBIEKTU:

ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI (SZAMBO)

1. BETON C16/20
2. STAL A-llIN RB500W 912

3. W ALTERNATYWIE ZBIORNIK
PREFABRYKOWANY O PODOBNYCH

PARAMETRACH
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URZADZENIA WCHODZACE W SKtAD OPRACOWANIA

e KARUZELA TARCZOWA

Wymiary: dt. 1,5 m x szer. 1,5 m x wys. 0,80 m
Strefa bezpieczenstwa: & 5,50 m
Materiaty:

Stup z rur $rednicy min. 75 i 100 mm, cynkowany ogniowo i malowany proszkowo,
Oparcia z rury srednicy 30 mm,

Talerz napedowy ze stali nierdzewnej,

Platforma z blachy aluminiowej 3 mm, ryflowanej (stelaz platformy cynkowany ogniowo i
malowany proszkowo),

Siedziska z ptyty HDPE w dwoch kolorach,

tozyska toczne,

Tolerancje wymiarowe +/- 5%.

SCHEMAT STREFY BEZPIECZENSTWA




o ZESTAW WIEZOWY (z mozliwoscia rozbudowy)

Wymiary po rozbudowie: dt. 3,40 x szer. 2,70 x wys. 2,60m
Strefa bezpieczenstwa: 6,90 x 5,80 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,97 m

Sugerowany wiek uzytkownikow: 3-12 lat

Materiat:

Konstrukcja nosna z profilu zamknietego min. 70 x 70 mm, gr. 3mm lub rura gr. 3 mm, @ min. 70 mm

Dach i wypetnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE

Zeslizg z blachy nierdzewnej, boki zjezdzalni z ptyty HDPE, wys. 120 cm

Podtogi wykonane z wytrzymatej, wodoodpornej ptyty antyposlizgowe;j,

Elementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm,

Pomost — ptyta antyposlizgowa , wodoodporna

Tolerancje wymiarowe +/- 5%.

Elementy stalowe (z wytgczeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

ocynkowanie. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi.

Elementy sktadowe zestawu:

- Wieza z podestem na wysokosci 1200 mm - 1 szt.

- Dach - 1 szt

- Zeslizg- stal nierdzewna, boki ptyta HDPE - 1 szt.

- Wejscie — schody petne, wys. 120 cm z ptyty wodoodpornej, antyposlizgowej lub rownowazne - 1 szt.

- Pomost - 2 szt.

- Wejécie - Scianka wspinaczkowa — ptyta wodoodporna , antyposlizgowa , wys. 120 cm, wszystkie $ruby
zakryte kapslami ze stali nierdzewnej lub réwnowazne.

SCHEMAT STREFY BEZPIECZENSTWA

580




« HUSTAWKA PODWOJNA METALOWA

Wymiary: dt. 3,00 x szer. 2,20 x wys. 2,30 m
Strefa bezpieczenstwa: 7,40 x 3,50 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,25 m
Sugerowany wiek uzytkownikéw: 3-12 lat
Materiaty:

— Podpory i belka stalowa z profilu min. 80 x 80 mm, gr. 3mmlub min. Fi 80 stal, gr. 3mm

— tancuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm

— Hustawka fozyskowana tocznie,

— Ozdobne wypetnienia z ptyty HDPE

— Siedziska: deseczka gumowana i fotelik gumowany z porecza statg
Tolerancje wymiarowe +/- 5%.
Elementy stalowe (z wytgczeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
ogniowe i malowanie proszkowe w dwoch kolorach — podpory w jednym kolorze i belka w drugim
kolorze.

+243

+2,19

. +0,40
+0,00
in 1

] 1 _-060

SCHEMAT STREFY BEZPIECZENSTWA
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e SPREZYNOWIEC KONIK

Wymiary: 96 x 27 cm

Strefa bezpieczenstwa: 350 x 350 cm

Sugerowany wiek uzytkownikow: 1-12 lat

MATERIALY:

Elementy metalowe, cynkowane, malowane proszkowo. Sruby oraz nakretki wykorzystywane do montazu
urzadzenia sg ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej. Metalowe tgczniki s3 pochowane w specjalnych
plastikowych zaslepkach co poprawia estetyke i bezpieczenstwo urzgdzenia. Ptyta HDPE (grubos$¢ 19 mm).

MONTAZ:

Bujaki sprezynowe instalowane na placu zabaw sg osadzone w fundamentach betonowych za posrednictwem
stalowych kotew. Kotwy zalewane sg betonem klasy C 16/20. Fundament musi by¢ umieszczony co najmniej
4 cm ponizej powierzchni zabawy. Gteboko$¢ posadowienia fundamentu wynosi 45-50 cm.

SCHEMAT STREFY BEZPIECZENSTWA
, 350 ,

350
¥




e SPREZYNOWIEC AUTO

Wymiary: 98 x 38 cm

Strefa bezpieczenstwa: 350 x 350 cm

Sugerowany wiek uzytkownikow: 1-12 lat

MATERIALY:

Elementy metalowe, cynkowane, malowane proszkowo. Sruby oraz nakretki wykorzystywane do montazu
urzadzenia sg ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej. Metalowe tgczniki s3 pochowane w specjalnych
plastikowych zaslepkach co poprawia estetyke i bezpieczenstwo urzgdzenia. Ptyta HDPE (grubos$¢ 19 mm).

MONTAZ:

Bujaki sprezynowe instalowane na placu zabaw sg osadzone w fundamentach betonowych za posrednictwem
stalowych kotew. Kotwy zalewane sg betonem klasy C 16/20. Fundament musi by¢ umieszczony co najmniej
4 cm ponizej powierzchni zabawy. Gteboko$¢ posadowienia fundamentu wynosi 45-50 cm.

350

SCHEMAT STREFY BEZPIECZENSTWA
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e BIEGACZ — ORBITREK

Wymiary: dt. 3,12 x szer. 0,83 x wys. 2,00 m
Strefa bezpieczenstwa: 6,72 x 4,43 m
Partie ciata: cate ciato

Max. ciezar uzytkownika: 120 kg

SCHEMAT STREFY BEZPIECZENSTWA

6720mm

( , 3120mm
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e KRZEStO — WIOSLARZ

Wymiary: dt. 2,18 x szer. 1,59 x wys. 2,00 m
Strefa bezpieczenstwa: 5,78 x 5,19 m
Partie ciata: cate ciato

Max. ciezar uzytkownika: 120 kg

SCHEMAT STREFY BEZPIECZENSTWA

5780mm

2180mm
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e PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE BEZPIECZNA

Podbudowe pod nawierzchnie bezpieczng urzadzen zaprojektowano jako trzywarstwowg
podbudowe mineralng zageszczang mechanicznie. Planowana podbudowa ma zastosowanie pod
syntetyczne nawierzchnie bezpieczne na placach zabaw, pod nawierzchnie poliuretanowe na

wielofunkcyjnych boiskach sportowych oraz pod nawierzchnie z trawy (réwniez sztucznej).

Pierwsza, dolna warstwa podbudowy wykonana jest z zageszczonego piasku o grubosci 10 cm.
Kolejna warstwa, nosna o grubosci 15 cm wykonana jest z zageszczonego mechanicznie kruszywa
tamanego frakcji 0-31,5 mm. Gdrna, wyréwnujgca warstwa podbudowy o grubosci 3 cm wykonana

jest z zageszczonego klinca o frakcji 0-4 mm.

Dopuszcza sie zastosowanie w alternatywie innych materiatéw sktadajgcych sie na podbudowe,

posiadajgcych co najmniej réwnorzedne wtasciwosci.

NAWIERZCHNIA
KLINIEC

PIASEK “

0.03m

0.15m

0.10m

rys. Przekréj przez nawierzchnie bezpieczng wraz z podbudowsa.

UWAGA:

Wizualizacje urzadzen sg tylko ilustracjami pogladowymi pokazujacymi schemat, zasade ich dziatania.
Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych,
technologicznych, bezpieczenstwa gwarancji zgodnych z odpowiednimi normami.




e tAWKA Z OPARCIEM (4 SZT.)

Wymiary:

Wysokos$¢ maksymalna — 77 cm
Wysokos¢ siedziska — 40 cm
Dtugos¢ maksymalna — 169 cm
Szerokos¢ maksymalna — 60 cm
Gtebokos¢ posadowienia — 30 cm

Materiaty:

Konstrukcja tawki wykonana ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo w kolorze czarnym. Drewno
malowane specjalnymi srodkami dekoracyjno-impregnacyjnymi. Siedzisko i oparcie tawki wykonane z
drewna lisciastego o gr. 30 mm. Urzadzenie na plac zabaw zwigzane z gruntem na state.

e TABLICA Z REGULAMINEM

Posadowienie 60cm ponizej poziomu terenu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu. Stupy nosne
o przekroju okragtym o srednicy 48,3mm, osadzone bezposrednio w gruncie. Panel informacyjny wykonany
z blachy konstrukcyjnej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

REGULAMIN
PLACU ZABAW

LS
BB

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzeci
od3lat.

Drieci ponizej 12 lal muszq znjdo

sie pod opiekq 0s0b dows'vcnd »
opiekuna prawnego lub 050Dy ¢ oroste] \
upowaznionej Pzez rodzica lub
opiekuna prawnego.

R o aAaer
|| 20 bezpieczenstwo dnecvzr_lo,d’ jiacych
sie na placy zabaw gdpowued
ponosza opiekunowie.

Za szkody wyrzqdzone ez grieci |
'odpowiadcﬁq’m




e KOSZ NA SMIECI (2 szt.)

Wymiary: 31 x50 x 110 cm

Pojemnos¢ : ok. 38 |

Materiaty:

Konstrukcje z rury o 45 i blache perforowang 1mm,

malowany proszkowo. Wszystkie elementy stalowe cynkowane
ognhiowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi.

e OGRODZENIE

Panel ogrodzeniowy — parametry

- Szerokos$¢ (w cm) 250

- Wysokos¢ w najwyzszym punkcie (w cm) 123

- Materiat wykonania: Stal

- Rodzaj profilu: Petny

- Rodzaj materiatu wypetnienia: Stal

- W alternatywie dopuszcza sie wykonanie ogrodzenia z siatki.

Bramy z furtkg (2 szt.) — parametry

- Szerokosé (w cm) 500
- Wysokos$¢ w najwyzszym punkcie (w cm) 120
- Materiat wykonania: stal

|
i

WL

Furtka — parametry

- Szerokos¢ (w cm) 100
- Wysokos$¢ w najwyzszym punkcie (w cm) 120
- Materiat wykonania: stal
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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ADRES OBIEKTU:
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dziatka nr ewidencyjny 84/1
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ul. Kowalska 14
07-323 Zareby Koscielne

SPORZADZAJACY:

Ostrow Mazowiecka, wrzesien 2023r.




CZESC OPISOWA INFORMACJI

1. Zakres robot przy budowie swietlicy wiejskiej wraz z kolejnoscia ich wykonania:
—  roboty ziemne
—  roboty zbrojarskie i betoniarskie
—  roboty murarskie
—  roboty ciesielskie
—  roboty dekarskie
—  roboty instalacyjne
—  roboty wykonczeniowe
2. Wskazania nastepujacych zagrozen podczas realizacji robot:
—  uzytkowanie maszyn i urzadzen na budowie
praca na wysokosci przy robotach murarskich, ciesielskich, dekarskich i wykonczeniowych
transport materiatéw budowlanych
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji robdt pracownicy wykonujacy prace winni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przez osobe posiadajaca uprawnienia do przeprowadzania szkolen w zakresie
BHP. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét:
—  szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
—  zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
—  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

w

celu osoby,

— zasady stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

4. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie .
Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikdw.
—  przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtfasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
—  przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,
3) brak lub niewtfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewtfasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;




b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

—  organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

—  dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

—  organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

srodowiska pracy oraz wskazania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

—  oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

—  wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podijaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

—  zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikédw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

—  zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtdéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca

pracownikami, obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej

oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony

zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed

wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik

budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegad przepiséw wynikajgcych z :

—  Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy

—  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych
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