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budowy lub wykonywania innych robét budowlanyeh:."7 “Z_, 30 -5 03

(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.poz.
1333, z p6Zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starosta Pruszkowski
2.1.DANE INWESTORA?Y

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: Gmina Miasto Pruszkéw kraj: Polska Wojewodztwo:
mazowieckie Powiat: Pruszkowski Gmina: Pruszkéw Ulica: Kraszewskiego Nr domu:
14/16. Nr lokalu: ... Miejscowos¢: Pruszkéw  Kod pocztowy: .05-800 Poczta: Pruszkéw

Email  (niEobOWIGZKOWO):  o..oiieiiiiiiiiii et e s ee e e e e

Nr tel. (mieobOWIGZKOWO): ...cccemiiiiiiiiiiiiiiee ettt eee e e e e e et e e
2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJT)”

Malnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.
KIa: v WOJEWOAZIWO: ....eevviieieirie e e eeeeeeeeeeeee e reereeeee e,
Powiat: ..ot GIINAD oiiviienin e s
Ulica: o Nr domu: ............. Nr lokalu: ............
MigjSCOWOSE: ...ceneenvniriniiiiiiniannne Kod pocztowy: ................. Poczta: ..........ocvvevevininnnnnn,

Adres SKTZynki €PUAPY: ........coieiiiiiieiee et e e e ee e oo s e,
3. DANE PEENOMOCNIKA?

Wypelnia si¢, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.
O pelnomocnik O] pelnomocnik do dorgczen

Imi¢ i nazwisko: Danuta Zmudzifiska Kraj: Polska . Wojewodztwo: .Mazowieckie Powiat:
Pruszkéw, Gmina: Brwinéw Ulica: Kolejowa ... Nr domu: 8B..........
Nr lokalu: -........

Miejscowosé: Kanie  ....Kod pocztowy: .05-805 Poczta: Otrgbusy.
Adres skrzynki €PUAP?: .............ovvveiviiiieeiieeeeeeeeeaae,

Email (nieobowigzkowo): iilgio—proiel_g@oz.gl .
Nr tel. (nieobowigzkowo): ... 600 953 158



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH 4] f

Rodzaj, zakres i spos6b wykonywania: Budowa sieci kanalizacji §ciekowej w ‘

ulicy Leszczynowej w Pruszkowie.
Planowany termin rozpoczecia®: ..20.06.2023.

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH)V

Wojewodztwo: . mazowieckie Powiat: Pruszkéw ... Gmina: Pruszkéw Ulica:
Leszczynowa Nrdomu: ..Miejscowosé: Pruszkéw . Kod pocztowy: 05-800

Wojewddztwo: mazowieckie Powiat: Pruszkéw

Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
dz. nr ew. 395/4 obr. 0026 j.ew. 142102 1

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

X Wyrazam zgode [ Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg S$rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ushig
droga elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344),

7. ZALACZNIKI A

% Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada

2006 r.o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pozn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez
pelomocnika.

O  Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z
ustawyz dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;. ;

Inne (wymagane przepisami prawa):

Tﬁ( 3 egz projektu

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) 1 DATA PODPISU :
Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podiyiwzcza si¢ w nadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe.

...... 29094000, ety

Y W przypadku wigkszej liczby inwestoréw, pelnomocnikéw Iub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, petnomocnikéw Iub
nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolacza do formularza.
2 Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca
$rodkéw komunikacji elektronicznej.
% W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu »Planowany termin rozpoczecia™ nalezy wskazaé
réwniez planowany termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

9 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé jednostke ewidencyjng,
obrgb

ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuie. = =

ZASWIADCZENIE

Lz Was143.2.38. 4022 G

Zgodnie z art. 30 ust. 523 ustawy Prawo budowlane z dni.a 7 lipca 1994 1. (Dz. U. 2 hi.a h Wan esiakowske
ZaSwiadeza sie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. N ACZELNIK
Wydziatu Architekty TY



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SCIEKOWEJ
W ULICY LESZCZYNOWEJ W PRUSZKOWIE

LOKALIZACJA:
j-ew.142102_1 obreb 0026 395/4,

Branza sanitarna

Kategoria obicktu ~ XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw ul. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszkow

Jednostka projektowa ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzifiska

ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie tel. 600 953 158

Projektant: mgr inz. Danuta Zmudzinska /{7/
Nr uprawnief MAZ/0340/PWOS/14 r}?’ é
A L

Proj. sprawdzajacy: mgr inz. Wanda Markowska

nr uprawnien St-796/89

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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Projekt zagospodarowania terenu —cze$é opisowa str. 2,3
Projekt zagospodarowania terenu —cze$é rysunkowa str.4,5
Oswiadczenia projektantéw o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami  str.6,7
Dyplomy uprawniefi projektantéw i zaswiadczenia o przynaleznosci do

Okrggowej Izby Inzynieréw str.8+13
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowy sieci kanalizacji $ciekowej w ulicy Leszczynowej w Pruszkowie
dz. nr ew. 395/4, obreb 0026 j. ew. 142102 1

1. Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji $ciekowej w ulicy Leszczynowej w
Pruszkowie. Projektowany kanat zostanie wybudowany z rur  PVC@0.2m/5.9mm

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Terenem inwestycji jest urzadzona ulica Leszczynowa. Obecnie w drodze ulozony jest
wodociag, gazociag, kable energetyczne, oraz kanalizacja deszczowa. W poboczy drogi rosna
drzewa i krzewy.

3. Projektowany stan zagospodarowania

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest urzadzeniem podziemnymi. Na powierzchni terenu beda
widoczne jedynie zeliwne pokrywy wilazéw do studni rewizyjnych.

Po zakoficzeniu prac budowlanych sposob zagospodarowania terenu nie zmieni si¢, poniewaz
teren zostanie uporzagdkowany i doprowadzony do stanu sprzed rozpoczecia robot.

4 Uzasadnienie dla trudnyvch warunkéw lokalizacji sieci

& g 3 . 4 aM@.& . » . .
Trasa projektowzfﬁ%j sieci wedoeﬁ;m :;ostaia uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w

Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

Kanalizacj¢ zaprojektowano tak, zeby zwieficzenia studni kanalizacyjnych, czyli zeliwne

wlazy studni znalazty si¢ w pasie ruchu, pomiedzy kolami poruszajacych si¢ pojazdow,

zgodnie z zalaczonym szkicem —rys nr 1A

Tras¢ t¢ wybrano optymalnie, biorac pod uwage trudne warunki zagospodarowanie terenu.

Kanatu nie zaprojektowano w poboczach drogi, poniewaz z jednej strony pobocza sg inne

urzadzenia infrastruktury podziemnej, z drugiej rosng drzewai krzewy. Zlokalizowanie kanatu
-,«,;g;—--ffc‘bocéﬁ wymagatoby wycinki drzew i dewastacji tej enklawy zieleni. Stosujac

Qh przedstawione rozwigzanie zmniejszamy oddzialywanie inwestycji na $rodowisko.

" " Ponadto wlaczenie kanatu zlokalizowanego w poboczu wymagaloby budowy dodatkowej
studni na kanale w osi ulicy Sosnowej. W przedstawionym rozwiazaniu wlaczenie bedzie
wykonane do istniejgcej studni na skrzyzowaniu ulicy Leszczynowej i Spokojne;.

Ponadto  przyjecie innego rozwigzania wigzaloby sie ze zwiekszonymi kosztami budowy
kanalizacji, co przy lokalnej drodze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

5 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Kanal bedzie ukladany na glebokosci do 3.1m, w wykopie otwartym, szerokosci ca 1m, plus
3studnie Srednicy 1.2m

Teren zajety przez urzadzenie, tylko na czas budowy

129m x 1m+ 3 x1.6m” = ca 135m?

Tren trwale zajety przez wybudowane urzadzenie

129m x 0.2m + 3 x1.53m* = ca 31m’



6 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw, oraz nie podlega z tego
tytutu ochronie

7 Obszar oddzialywania inwestvciji

Zgodnie z art. 3 p.20 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07 1994 z p6zniejszymi zmianami
- Dz. U. 2021 poz. 1333, oraz art. 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U 2020 poz.
1609. okreslono obszar oddzialywania inwestycji.

Przy wyznaczaniu obszaru oddzialywania inwestycji uwzgledniono Polska Norme PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

Inwestycja bedzie miata obszar oddziatywania ograniczony tylko do ulicy Leszczynowej dz. nr
ew. 395/4, obreb 0026 j. ew. 142102 _1

Inwestycja nie bedzie oddziatywata na dziatki sgsiednie.

8 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren

Teren inwestycji nie lezy w granicach eksploatacji gorniczej

9 Informacje i dane wynikajace o charakterze oraz cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla $rodowiska . a takze higieny i zdrowia uzvtkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Jedynie faza realizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej bedzie miata charakter ucigzliwy dla
otoczenia. W czasie pracy urzadzen bedzie emitowany halas i pyt powstajacy przy robotach
ziemnych. Z tego wzgledu roboty beda mogty byé prowadzone tylko w godz. 6 do 22.

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z programem bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Wybudowana sieé¢ kanalizacyjna  nie beda mialy negatywnego wplywu na otoczenie i
srodowisko.

10Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skom likowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych,

Projektowany kanat bedzie ukladany ze zmienng glebokoscig, najglebiej do glebokosci do
3.1m pod powierzchnia terenu, Montaz rur przewiduje si¢ ukladaé w wykopie otwartym ,
szalowanym wypraskami.

Przyjeta technologia jest typowa dla tego rodzaju robét.

Sprawdzila: Opracowata:
megr inz. V&{an a Markowska mgr inz, D/? /mtidzinska
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SZKIC LOKALIZACJI KANALU W UL LESZCZYNOWEJ

E
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3.75m
g 1.5m
48! proj. studnia ~_ wi;z @600mm
S 91200mm |
P1-1,85m
.93m0,93m
P2-2,5n
1,25m| 1,2bm

pojazd miarodajny P1- sam.osobowy{ o
pojazd miarodajny P2-sam. komunainy np. $mieciarka

TYTUL RYSUNKU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA N .
ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzirisk
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie

tel.48 600 953 158, email: alpio-projekt@o2.pi | 05-800 Pruszkéw

a(&ﬁi’ﬁm MIASTO PRUSZKOW
ul. Kraszewskiego 14/16:

SZKIC _USYTUOWANIA_KANALU

TEMAT

PROJEKT.BUDOWLANY.SIECI.KANALIZACYJNEJ

W.UL.LESZCZYNOWEJ.W.PRUSZKOWIE
DZ.NR.EW.395/4_OBREB.0026

(] f—
FPROITON mgr inz. DANUTA ZMUDZINSKA / A /
nruprawnied  MAZ/0340/PWOS/14 XL
SPRANTEL  mgr inz. WANDA MARKOWSKA N ’ [
nruprawnien  St-796/89 ‘-f} '
DATA FAZA SKALA | nrevsunku
01.2023 P.B. / | #
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ja nizej podpisany(a) Danuta Zmudzifiska zamieszkala w Kaniach przy ulicy
Kolejowej 8B

o$wiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
22020 r. poz. 1333 z péZn. zmianami) o sporzadzeniu projektu zagospodarowania
terenu dotyczacego budowy sieci kanalizacji $ciekowej w ulicy Leszczynowej w
Pruszkowie dz.nr ew. 395, obrgb 0026, j. ew. 142102 _1 zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zawarto$¢ projektu spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. 2020 poz. 1609, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma shuzyé¢.

25.05.2023



OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ja nizej podpisana Wanda Markowska zamieszkala w Warszawie przy ulicy
Swietlanej 36

o$wiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
22020 1. poz. 1333 z pézn. zmianami) o sporzadzeniu projektu zagospodarowania
terenu dotyczacego budowy sieci kanalizacji $ciekowej w ulicy Leszczynowej w
Pruszkowie dz. nr ew. 395, obreb 0026, j.ew. 142102_1 zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zawartos$¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz. U. 2020 poz. 1609, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

25.05.2023
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OKREGOWA
"1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

e e .

Mazowiecka Okregowa Izbé‘gl‘_)iynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 99 71_4 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw- oraz nzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.

poz. 932 z.p6ix. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt T - 5, ust. 2; 3-i4cpkt3; art. 13 ust. 1,344, art. 14 ust. ] pkt4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.:.DzU. z 2013 t.poz. 1409 z pom.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozperzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
W sprawie samodzielnych fiinkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
€gzaminu na uprawnienia buﬂoWJ_,ane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby. Inzynieréw Budownictwa nadaje:,

Pani mgr inz. inzynierii Srodowiska Danucie Zmudzinskiej
ur. dnia 27 lutego 1951 roku w ‘Pruszkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0340/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoq'agiowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budewlane stanowia podstawg.:.

I w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, : !

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow, '

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

W odniesieniu do obiektu ‘budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie. sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu

zagospodarowania dziatki Iub terenu.
Al

K



UZASADNIENIE;
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy:

mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuijg:
1. Pani Danuta Zmudzinska
ul. Kolejowa 8B
05-805 Kanie
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okr¢gowej Izby Inzynier6w Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

-Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ILT-AP1-T4H *

Pani DANUTA ZMUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0415/01
adres zamieszkania ul. KOLEJOWA 8 B, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa j posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym Przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do 2achowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza 21ozenie os$wiadczenia woli w Postaci elektronicznej i opatrzenie eo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z ofwiadezeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

J%&.&z-
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STRIEEDZERIE POSIADAKIR PRIYGOTOWAELR ZAWOBOEEGO

de polnienle semedxielne] fonke]t technicxne} w Brdewnictwie

No podsiowie orl. 18 vsl. 5 ; or. 57 vsi. 3 vslawy z dnic 24 potdziernike 1974 .

— Prawo budowlone (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oroz )

2 ust ) pkt 1, § &6 ust.2, § 7, § 13 wst.d pikt 4 lit.az .
rozp Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnie 20 luiego 1975 .

w sprawie samodzielnych funkeji dechnicanych w budowmictwie Oz U. Mr 8, por 46% pdin,
zmi anamj

STWIERD ZAMK
ie Ob. —VIANDA JOANHA M ARKOWSKA _c.Dominike

magister insynier ui'zﬁze_ﬁ sanitarnych
vrodzony(o) dnie 06 S8fycznia 1950 r. Warszawa

posiada prxygolowanie zawodq'we do polnienia samodzielnej funke;ji fechnicznej
__pProjektanta
w specjalnosci _instalacyjno-inZyniervinei w zak:'esie’si:eci
"sanitarnych: - o
1/ do aporzadzania projektéw sieci wodecisgowych i kanalizacy j-

L

nych uzbrojenia terernu,

2/ w budownictwie 086b fizyeznych ~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-—
nia konstrukcyjnyeh elementéw sieci oraz ocenigpis i badania
stanu technicznego sieci wodociggowych i kenelizacyjnych.-
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P9R-8YU-PCR *

Pani WANDA JOANNA MARKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5278/01

adres zamieszkania ul. SWIETLANA 36, 02-427 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



I 2 B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-284-RZT-5EW *

Pani WANDA JOANNA MARKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5278/01

adres zamieszkania ul. SWIETLANA 36, 02-427 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZiozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SCIEKOWEJ
W ULICY LESZCZYNOWEJ W PRUSZKOWIE

LOKALIZACJA:
j-ew.142102_1 obreb 0026 395/4,

Branza sanitarna

Kategoria obiektu =~ XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéow

Jednostka projektowa ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzifiska
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie tel. 600 953 158

Projektant: mgr inz. Danuta Zmudzinska *;f
Nr uprawnief MAZ/0340/PWOS/14 e G"

Proj. sprawdzajacy: mgr inz. Wanda Markowska 3 '
nr uprawniefi St-796/89 4y l

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1 Opis inwestycji str.2+6

2 Czgé¢ rysunkowa
e Plan sytuacyjny rys nr 2 str.7,8
® Profil podluzny rys or 3 str.9
e Studnie S1 do S3 rys. 4 +4B str.10+12
e Detal podloza kanalu rys nr 5 str.13
® Szczegot polaczenia rur PVCP ze studnig rys nr 6 str.14

3 Oswiadczenia projektantéw o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami str.15,16
4 Dyplomy uprawniefi projektantéw i zaswiadczenia o przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynieréw str.17+22

04.202%



OPIS INWESTYCJI

Do projektu budowlanego sieci kanalizacji Sciekowej w ulicy Leszczynowej w
Pruszkowie.

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
Warunki techniczne MPWiK SA
Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej nr WGN.6630.946.2022 z dnia
22.12.2022r. z zatacznikami mapowymi
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 5/1./23

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu do celéw projektowych w skali 1:500
Obowigzujace normy i przepisy

2 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu sciekowego ©0.2m, w ulicy
Leszczynowej w Pruszkowie na odcinku od ulicy Spokojnej do Grunwaldzkie;.
Kanat bgdzie wigczony do studni na skrzyzowaniu ulic Leszczynowej i Spokojne;j.
Celem opracowania jest odbidr $ciekéw z istniejgcych i projektowanych budynkow
mieszkalnych wzdhuz ulicy Leszczynowe;j Podlgczenia bgda wykonywane wedtug
odrebnych projektow

3. Czesé technologiczna

3.1 Informacje ogdlne
Projektowany kanat zostanie wlozony po trasie uzgodnione] na narodzie
koordynacyjnej pod numerem WGN.6630.946.2022 z dnia 22.12.2022r.
Do projektu przyjeto istniejgce rzedne terenu wedtug ukladu wysokosciowego PL-
EVRF2007.
W rejonie prowadzenia robét sg kable i wodociag

3.2 Warunki gruntowo-wodne.

Podloze w miejscu budowy sieci zbudowane Jest z piaskéw i glin, czyli materialéw
nosnych.

W rejonie prowadzenia rob6t poziom wody gruntowej nawiercono na glebokosci
1,9m.

Poziom wody gruntowej bedzie obnizany poprzez zastosowanie iglofiltréw. Czas
odpompowywania wody bedzie ustalany na budowie.

3.3 Opinia geotechniczna

Planowana budowa kanatu nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej. Kanat bedzie
uktadany w wykopie glebokosci do ca 3.1m, obustronnie szalowanym,

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze warunki gruntowe podioza planowanej
inwestycji sa ztozone.



3.4Technologia

Do budowy kanatu bedg uzyte rury kanalizacyjne z polipropylenu
PVCA0.2m/5,9mm- o Sciance litej jednowarstwowej, kielichowe taczone na
uszczelki, zgodnie z normg PN-EN 1852-1:2018-02 o sztywnosci obwodowej min.
SN 8 kN/m2.

Rury nalezy uklada¢ na 20 cm podsypce z zaggszczonego piasku. Zasypke wykopow
do wysokosci minimum 30 ¢cm ponad wierzch rury nalezy wykona¢ recznie piaskiem
pozbawionym kamieni.

Wlaczenie do sieci nalezy wykona¢ poprzez wykonanie w istniejacej studni otworu
pod projektowana rur¢ 0.2m, 0§ w oS z istniejacym kanatem. W otworze nalezy
obsadzi¢ rur¢ PVC@0.2m. Polgczenie rury ze studnig musi byé szczelne i dla tego
celu nalezy zastosowac tuleje ochronng producenta rur. W dnie studni nalezy
wykonac¢ kinete z betonu  klasy minimum C 40/50.

Dla wykonania tych czynnosci i zapewnienia przeptywu $ciekéw nalezy

1 zakorkowa¢ wszystkie wloty i wyloty w studni SO.

2 przepompowywac Scieki ze studni  w ulicy Sosnowej przy budynku Sosnowa
nr 22 do studni w ulicy Spokojnej przy budynku Spokojna 4

3w razie koniecznosci przepompowywaé Scieki ze studzienki na poses;ji przy
Leszczynowej 11 do studni przy Spokojnej 4.

Projektowany kanat zostanie uzbrojony w studnie betonowe @1200mm, oraz
trojniki. Studnie kanalizacyjne beda ustawione na fundamentach grubosci min. 15
cm zbrojonym metalowymi pretami @8mm, uktadanymi co 14cm, wylewanych na
budowie betonem C 12/15. Mozna fundamenty pod studnie utozyé jako gotowe
elementy z zelbetu o wyzej podanych cechach. Na fundamentach zostana
postawione gotowe elementy dolne studni (dennice) z otworami pod rury. Dennice
powinny posiada¢ gotowe kinety z betonu klasy minimum C 40/50. Polaczenia rur
kanalizacyjnych ze studniami musi by¢ szczelne. Nast¢pnie nalezy ustawiaé kregi
wedlug projektu.

Wszystkie przejscia rur przez $ciany studni nalezy uzbroi¢ w uszczelniajace tuleje
producenta rur.

Kanatl bedzie uzbrojony w tréjniki PVC@0.20/.16m, skosne 45°, montowane z
poderwaniem o 20cm.

Studzienki nalezy wykona¢ wedlug nizej podanych wymagan gestora sieci
kanalizacyjne;j.

Studzienki rewizyjne ©1200mm

*  Studzienki powinny by¢ wykonane z kregéw laczonych na uszczelki
(samosmarujgce gumowe, elastomerowe z elementem wyréwnujacym
obcigzenia lub podobne).



Wewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczyé powlokami
antykorozyjnymi catkowicie odcinajgcymi dostep srodowiska agresywnego.
Powloki muszg by¢ odpome na biogeniczny kwas siarkowy.

Prefabrykowany element ptyty dennej powinien stanowié monolityczne
polaczenie kregu i plyty dennej oraz posiadaé gotowa, wykonang fabrycznie
kinet¢ lub kinety wraz z przejsciami szczelnymi, uniemozliwiajacymi infiltracje
wody gruntowe;j i eksfiltracje $ciek6w, dostosowanymi do wybranego materialu
z jakiego budowany bedzie kanat i spocznik.

Przejscia szczelne powinny uwzgledniaé zabezpieczenia kanatu przed
zatamaniem przy réznym osiadaniu studzienki i kanahi. Powinny by¢
wbetonowane podczas produkcji studzienki. Przejscia rurociggow przez sciany
nalezy projektowac jako szczelne. Studzienki wykonane z elementéw
prefabrykowanych nalezy posadowié na plycie zelbetowej z betonu C 12/15 o
grubosci minimum 0,15 m i o $rednicy wigkszej od srednicy zewnetrznej
studzienki 0 minimum 0,10 m.

Kinety dla studzienek betonowych nalezy wykonaé z betonu klasy minimum C
40/50.

Studzienki musza posiada¢ odpowiednig wytrzymatosé konstrukcyjna na
obcigzenia statyczne i dynamiczne. Szczelnosé polaczeni elementéw i kréécow
powinna wynosi¢ minimum 0,05 MPa.

Wszystkie elementy zabezpieczajgce, zejsciowe i inne stosowane w komorach,
studzienkach kanalizacyjnych nalezy wykonywaé z materiatéw odpornych na
korozj¢ tzn. z zeliwa, stali nierdzewne;j austenitycznej »Kkwasoodpornej” ( AISI
316-1.4401 lub AISI 316L -1.4404), tworzyw sztucznych.

Stopnie zlazowe

W studzienkach nalezy stosowa¢ stopnie ztazowe zgodnie z norma PN-EN
13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci + errata PN-EN 13101:2005 , rozmieszczone w pionie
co0 0,25 m do 0,30 m, w poziomie 0,26 m, w odleglosci nie mniejszej niz 0,15 m
od sciany studzienki;

wykonane z zeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200 zgodnie z normg PN-
EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare

zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym/bitumicznym;
osadzone w gniazdach na zaprawie cementowe;.

Stopnie ztazowe mogg by¢ réwniez wykonane z pretéw ze stali nierdzewnej w
otulinie z tworzywa, o $rednicy 30 mm. o strukturze antyposlizgowe;j.



Wymagania wla$ciwosci betonu/wyrobow betonowych

Studzienki dla klasy ekspozycji XA3 zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12
»Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢ ,, uwzgledniajac
naste¢pujace cechy betonu:

¢  beton klasy C35/45 o w/c <0,45;

®  cement siarczanoodporny (HSR) CEM IIIA 42,5 w ilo$ci min. 360 kg/m3 ;
e  kruszywa do betonu zgodne z normg PN-EN 12620;

e nasigkliwo$¢ betonu 5%;

« wodoszczelnosé W12; klasa ekspozycji XF3/XF4 lub XA3

mrozoodpornosé¢ F150.

Wiazy kanalowe

e Nalezy stosowa¢ whazy kanatowe okragle, o srednicy DN 600, klasy D 400 zgodnie
z normg PN-EN 124-2:2015-07 » Zwieficzenia wpustéw i studzienek wilazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego -- Czgs¢ 2: Zwienczenia wpustow i
studzienck wlazowych wykonane z zeliwa + poprawka PN-EN 124-2:2015-07/Ap1
» Z korpusem z zeliwa.

* Nalezy stosowac pokrywy wentylowane z wypelnieniem betonowym klasy C
35/45.

® Glebokos¢ korpusu musi miescié sie w zakresie 140 + 150 mm.
Opis gtéwnych elementéw kanatu

Rury kanalizacyjne PVC @ 0.2m/5.9mm - lite, wg PN-EN 1852-1:2018-02
klasa SNB, kielichowe, faczone przy pomocy uszczelek gumowych L=129m

e Studzienki rewizyjne @ 1200mm 3szt
o Tréjniki — PVC@02./0.16m, skosne 45° 4szt
4  Wykopy

Rury nalezy uklada¢ w wykopie otwartym, waskoprzestrzennym, szalowanym
do wierzchu stalowymi wypraskami, zaktadanymi poziomo, na podsypce piaskowej
grubosci 15+20cm. Wykop do wysokosci 30cm nad rurg nalezy zasypywa¢ piaskiem
pozbawionym kamieni, z dokladnym ubijaniem zasypki, w pierwszej kolejnosci po
bokach rury.

Zasypywanie catego wykopu wykonywaé bardzo starannie warstwami co
20+30 cm zaggszczajac grunt do 1,0 skali PROKTORA, recznie lub za pomoca
sprzgtu mechanicznego. Przewiduje si¢ wymiane gruntu gliniastego na piasek. Cze$¢
gruntu rodzimego moze by¢ uzyta do zasypki, pod warunkiem, ze nie zawiera gliny.

Po zasypaniu wykopéw nalezy uporzadkowaé teren budowy i odtworzyé
nawierzchnig¢ ulicy.



5 Uwagi koficowe

5.1. Calos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. I1” oraz zgodnie z
uwagami zawartymi w protokéle narady koordynacyjnej

5.2.Roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym MPWiK SA.

5.3. Przed zasypaniem rurociggéw nalezy zlecié inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza uprawnionemu geodecie.

5.4.Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 1610
~Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

5.5.Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999

Zestawienie elementéw studni kanalizacyjnej w ulicy Leszczynowej
w Pruszkowie

* w—wlaz zeliwny z wypetieniem betonowym

typu cigzkiego kl.D15 cm 3szt
® pw — pierScien wyréwnawczy 3szt.
¢ ppl —plyta przykrywowa 3szt
e K,K;~krag @120cm wys. 100cm 3szt
e K,K;—-krag @120cm wys. 50cm 3szt
* pd-podstawa denna wymiary wg tabeli 3szt

Studnie kanalizacyjne

S1 S2
w=15cm w=15cm
pw=16cm 1 szt pw=16cm 1 szt
ppl =20 cm ppl =20 cm
Ki@120cm= 50 cm 1 szt. Ki9120cm= 50 cm 1 szt.
K@120cm= 100 cm 1 szt. K@120cm = 100 cm 1 szt.
pd =49cm gk=10cm pd =50cm gk=10cm
2= 250cm 2= 251lcm
S3
w=15cm
pw=16cm 1 szt
ppl =20 cm
Ki0120cm= 50 cm 1 szt.
K@120cm= 100 cm 1 szt.
pd =49cm gk=10cm
2= 250cm
Sprawdzita Opracowala:
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Ne1-Ni . WYSZCZEGELNIONYMI POD PIECZATE,

Warszawa. dniu <CEZ.. 05-,2,6&‘

SPRAWDZH 155 FEROWNIK

Uzgodnienie projektu nie dotvezy
zwigzanych z tym rozwiazan
/ ) konstrukeyvinych, za ktdre odpowiaca
JEDNOSTKA PROJEKTOvum

Budowe kanaliza« i
Z) rouncezal o sy
rzednych miejs:

nalerv
prov € pod E
tect: _.oym M

i zlecenie inveestors

) Budowe kanalizacii

Vv Ul 4

(e Do kanalizacji Scickowe)
' nie wolno odprowidzad

wad obadowych

¥ przypadky wyknrzystywania wody z hydrantow ziokalizow anych
na sizci wodociagowe] MPWIK S.A. dla potrzeh prab
aZuzetnobckawe&@dma—mmdw—pszepmm nalezy
stosowac npamiarowane przystawki nydrantowe.
Procecira dolvzzars pobierania przystawek dosieona jes! rod adressm
https:limpwik.com‘ph‘view/pobar-wody-z-hydrantu-przeciwpozarowego
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisany(a) Danuta Zmudzifiska zamieszkala w Kaniach przy ulicy
Kolejowej 8B

oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
22020 r. poz. 1333 z pézn. zmianami) o sporzadzeniu projektu architektoniczno-
budowlanego dotyczacego budowy sieci kanalizacji $ciekowej w ulicy Leszczynowe;j
w Pruszkowie dz. nr ew. 395, obreb 0026, j. ew. 142102 1 zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. 2020 poz. 1609, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma shizy¢.

25.05.2023
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisana Wanda Markowska zamieszkata w Warszawie przy ulicy
Swietlanej 36

o$wiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U.
22020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami) o sporzadzeniu projektu architektoniczno-
budowlanego dotyczacego budowy sieci kanalizacji Sciekowej w ulicy Leszczynowej
w Pruszkowie dz. nr ew. 395, obrgb 0026, j. ew. 142102 1 zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zawarto$¢ projektu spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. 2020 poz. 1609, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma shuzyé.

NOR MA
25.05.2023 LJI\:J“;
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. MAZOWIECKA
_ OKREGOWA

=1 Z B A

* INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 90 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inZynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I - 5, ust. 2,3i4cpkt3,art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013, poz. 1409 z péin.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

L.

IL

Pani mgr inz. inzynierii Srodowiska Danucie Zmudziliskiej
ur. dnia 27 lutego 1951 roku w Pruszkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0340/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:

w  specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

W odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu.
/4
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inZz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pani Danuta Zmudzinska
ul. Kolejowa 8B
05-805 Kanie
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa



POLSKA
I 2 B &
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ILT-AP1-T4H *

Pani DANUTA ZMUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0415/01
adres zamieszkania ul. KOLEJOWA 8 B, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

4

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy Pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 787 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne;j formy c2ynnosci prawnej wystarcza 2lozenie os$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zozone w formie elektronicznej jest réwnowazne 2 oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje Poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlasciwe] Okregowej 1zby Iniynierow
Budownictwa. :

/3
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WYDZIAL ARCHITEKTURY
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STWIERDZERIE POSIADAKIA PRIXGOTOWAELA ZAWOBQWEGO

do pelnienic semodzielne] funkell fechnlcznei w brdewnictwie

Nc podstawie arl. 18 usl. 5 i arl. 57 usl. 3 uslowy z dnic 24 pozdzierntke 1974 r,

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oroz §

o ust.l pkt 1, § & ust.2, § T, & 13 wstel pkt 4'1lit.a
rozp Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lulego 1975

w sprewie samodzielnych funkcji dechniczych w budownictwie O= U. Mr 8, pox 462 pozn.
zmi anami

STWIERDZAMNM
WANDA JOANNA MARKOWSKA Co Dominika

ize Ob.
ister insynier urzasdzen sanitarnych
vrodzony(a) dnia Mnmw

posioda prxygolowanie zawodowe do polnienia samodzielne] funkeji technicznej

_ projektanta
instalacyjne-inynieryinej w zakresie sieci
-ganitarnych: : :
1/ do sporzadzania projektéw sieci wodociggowych i kanalizacyj-

w specijalnoici

nych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie o0as6b fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowanias i kontrolowania wytwarza-
pia komstrukcyjnych elementéw sieci oraz oceniania i badania
stanu technicznego sieci wodociggowych i kepslizacyjnych.-

--oi':
-,
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0 L BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P9R-8YU-PCR *

Pani WANDA JOANNA MARKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5278/01 -
adres zamieszkania ul. SWIETLANA 36, 02-427 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

o)

Pl

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. )
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez: .

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaiciwe] Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-284-RZT-5EW *

Pani WANDA JOANNA MARKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/5278/01
adres zamieszkania ul. SWIETLANA 36, 02-427 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2godnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA

DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI
SCIEKOWEJ W ULICY LESZCZYNOWEJ
W PRUSZKOWIE

LOKALIZACJA:
J-ew. 142102 _1 obreb 0026 395/4,

Branza sanitarna
Kategoria obiektu =~ XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Jednostka projektowa ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzifiska
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie tel. 600 953 158

Projektant: mgr inz. Danuta Zmudzinska
Nr uprawnien MAZ/0340/PWOS/14

Proj. sprawdzajacy: mgr inz. Wanda Markowska
nr uprawnien St-796/89

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Warunki gestora sieci str, 2+5

2. Uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej str. 6+8

3. Decyzja o ustaleniu lok. inwestycji celu publicznego str. 9+13

4. Decyzja lokalizacyjna str. 14+16

5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str.17 + 20
WYKAZ UZGODNIEN

1. Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej str. 6+8

2 Uzgodnienie gestora sieci wodociggowej str.8 w proj. arch-bud

styczen 2023



‘ MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW t KANALIZAC)I
W M.ST. WARSZAWIE
SPOLKA AKCYINA

I Warszawa, 22 sierpnia 2022 r.

PRO.DWP.840.1753.2022.224039.22.APu

Gmina Miasto Pruszkéow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
sieci kanalizacyjnej

Dotyczy projektowania sieci kanalizacyjnej w ul. Leszczynowej w Pruszkowie.

Odpowiadajagc na pismo z dnia 29.07.2022 r., Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnos$nie:

1. Sieci kanalizacyjnej

a.

W ul. Leszczynowej nalezy zaprojektowac, wybudowac i wigczy¢ do eksploatacii
kanat sanitarny @ 0,20 m, i — 0,5 %o na odcinku od istniejgcego kanatu sanitarnego
@020 m w ul. Spokojnej do wysokosci ostatniej dziatki przewidzianej do
skanalizowania.

2. Warunki dodatkowe

a.

=

Dokumentacje techniczng kanatu nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz ,Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz
budowy przewodow i przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni
kanalizacyjnych” (dostepnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) i w oparciu
o zatgczone dane.

Dokumentacje techniczng nalezy uzgodnié w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

Do dokumentacji nalezy dotgczyé dokumenty stwierdzajace stan wtasnosci terenu,
na ktérym zlokalizowana bedzie projektowana sieé oraz zgode zarzadcy drogi na
lokalizacje urzadzen kanalizacyjnych w pasie drogowym.

Sie¢ kanalizacyjna powinna byé usytuowana wzdtuz ciggéw pieszo-jezdnych,
w terenie ogdinodostepnym, o uregulowanym stanie prawnym i utwardzonej
nawierzchni, z zachowaniem normatywnych odleglosci od istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadku ulic nieurzgdzonych sie¢ kanalizacyjna powinna zosta¢ zaprojektowana
w nawigzaniu do projektu drogowego.

f. Trase projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.
g. Dane techniczne wodociggowe wydano dia zapewnienia bezkolizyjnosci przy
projektowaniu ww. sieci kanalizacyjnej.
NATURALNIE NA BIEZACO
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. —

02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, fel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;

XH Wyckist Gospodarczy FHrajowego Rejestiy Sqclowegn, guzie przechowywana jest

X N\
Spotha wpisana co KRS 0000146138 w Sgclzie Rejoncwym ia m st Warssawy w Warszawie, kra nOWka %_ yoth
N I\.lI

warszawska o

dokumentacja Spdiki; kapital zakdadowy Spotki. 2 734 575 100, QO 21, {wptacony w catoscil ‘
WiF: 525-00-05-642; REGON: 115314758, BOO: 00000307 1 rachurke, G4 1020 10 55 100 2102 022 4303



h. Rozstaw uzbrojenia na kanale nalezy sprawdzi¢ w terenie.
i. Przy projektowaniu wtgczen do istniejgcej kanalizacji nalezy dgzy¢ do wykorzystania

istniejacego na niej uzbrojenia.

Do wiadomosci:
1. Archiwum |

Zataczniki:
1. Dane techniczne wodociggowe dla bezkolizyjnosci
2. Dane techniczne kanalizacyjne
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Starosta Pruszkowski

ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkdw
tel. +48 22 738 14 00

FUSZROV

fax +4822 728 9247

powiat .
pruszkowski
nieskoriczone mozliwosci

Pruszkoéw, 22 grudnia 2022 r.

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR WGN.6630.946.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjne;j

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami

kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu Pruszkéw, obr. 26, ul. Leszczynowa
Danuta Zmudzinska reprezentujacy(a) podmiot

Whioskodawca ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzinska, NIP: 5341038667
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie

Inwestor Gmina Miasto Pruszkéw

. Danuta Zmudzifiska

Projektant numer uprawniefi: MAZ/0340/PWOS/14

Data wplywu wniosku 9 grudnia 2022 r.

Data rozpoczecia narady 13 grudnia 2022 r.

Data zakoficzenia narady 22 grudnia 2022 r.

Przewodniczaca Agnieszka Olewniczak

narady koordynacyjne;j Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Monika Gutkowska

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Dokumentacje techniczng sieci kanalizacyjnej nalezy opracowaé w uzgodnieniu z MPWIiK na podstawie
warunkéw technicznych uzyskanych w Spélce.

Szczegélowe rozwiazania techniczne bedg opiniowane na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw k ikacji elektroni j

- T
3 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw

Imig i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. Pod istniejacaq linia energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzié z zachowaniem ostroznogci. Pod
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkéw

Udziat w naradzie = wykorzystaniem
Srodkéw komunikaciji elektronicanej

——————
4 ([PGNiG Termika S.A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Maciej Kazubek

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

; T
5 |Polska Spétka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Mielcarz

Stanowiskofuwagi:

Réwnolegla 4a, Warszawa

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywaé recznie pod nadzorem PSG Sp. z 0.0. ul.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Srodkow k ikacji elektroni

Strona l2z2
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6 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela
Mariusz Kaminski

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkdw komunikacji elektronicznej

; T
7 Urzad Miasta Pruszkowa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Danuta Szpak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Przed przystapieniem do robdt Inwestor powinien uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym a zajmujgcy pas drogowy zezwolenie na zajecie pasa drogowego

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkdw komunikacji elektronicznej

; T
8 Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Kutynski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmioty:
9 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Agnieszka
Wawrzyniak

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Danuta Zmudzinska.

w Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowaé
whniosek na mapie

o

Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 22 grudnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowang
pieczecia elektroniczng organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

:q Strona2 22
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PREZYDENT MIASTA Pruszkow 14.04.2023 r.
PRUSZKOWA

WPP.6733.3.2023.ZB

DECYZJANR 5/L/2023
O USTALENIU LOKALIZACJ!I INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Stosownie do przepiséw art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z p62n.zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2022r., poz. 503 z p6zn.zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Miasta Pruszkéw z dnia 6.03.2023 r. uzupelnioneao w dniu 10.03.2023 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacii inwestycii celu publiczneao dla zamierzenia polegajacego na
budowie sieci kanalizacji $ciekowe] na terenie czesci dziatki nr ew. 395/4 z obrebu 26 w Pruszkowie.

USTALAM
WARUNKI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
DLA ZAMIERZENIA POLEGAJACEGO NA:

dla zamierzenia polegajacego na budowie sieci kanalizacji $ciekowej na terenie czesci dziatki nr ew. 395/4 z obrebu
26 w Pruszkowie, na terenie oznaczonym literami ABCDA na zataczniku graficznym do niniejszej decyzji wraz
z niezbgdng infrastrukturg techniczna.

Rodzaj zabudowy - infrastruktura techniczna,
Funkcja zabudowy - sie¢ kanalizacji ciekowej,
Powierzchnia terenu inwestycji - ok 900m?,

Warunki i szczeqétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

I. warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
1. Podziemng infrastrukture techniczng nalezy lokalizowa¢ zgodnie z warunkami wynikajgcymi z przepiséw
szczegoinych i warunkow ustalonych przez gestora sieci.

Il. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspélczesne;j.
Inwestycja nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz.1839 z pézn. zm.).

2. Inwestor realizujgcy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzgledniaé ochrong $érodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegoinosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych (art. 75 ust.1. Prawo Ochrony Srodowiska Dz. U. 2022 r. poz. 2556 z pdézn.zm.).

3. Nalezy dazy¢ do ochrony istniejgcego drzewostanu, ewentualng wycinke drzew nalezy uzgodnic
z Wydziatem Ochrony Srodowiska tut. urzedu.

4. Teren objety decyzjg nie jest objety ochrong prawng Konserwatora Zabytkéw - na terenie nie wystepujg
obiekty i obszary objete formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840 z p6Zn.zm.) oraz ujgte w gminnej
ewidencji zabytkéw.

5. zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ,prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru” a takze
~wykonywanie robét budowlanych w otoczeniu zabytku” wymaga uzyskania pozwolenia Mazowieckiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.

6. Zgodnie z art. 32 i art. 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, w przypadku natrafienia
w trakcie rob6t ziemnych na przedmioty, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy
roboty przerwac i niezwlocznie powiadomié o tym fakcie MWKZ.

7. Naterenie objetym decyzjq nie wystepujg obszary i obiekty ustanowionych form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 916
z pdzn.zm.).

- Teren polozony jest poza granicami Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
- Teren nie jest polozony w obszarze szczegéinego zagrozenia powodzig.

lll. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

1. Warunki techniczne okresli wiasciwy dla danej sieci zarzadca.

2. Projekt przebiegu sieci nalezy uzgodni¢ z zarzadeg drogi.

3. W zakresie rozwigzania ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z siecig wodociagows i kanalizacyjng
nalezy postgpowaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez zarzadce sieci Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

4. W zakresie rozwigzania ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z siecig cieplng kanalowg nalezy
postepowac zgodnie z warunkami okre$lonymi przez zarzadce sieci PGNIG Termika S.A., 05-800 Pruszkéw,
ul. Warynskiego 1.

-
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5. Ewentualne inne kolizje projektowanej inwestycji z istniejacg na terenie inwestycji infrastrukturg techniczng
uzgodni¢ z gestorami odpowiednich mediéw i na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym
w Pruszkowie.

6. Przebieg trasy projektowanej inwestycji uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym -
w Pruszkowie.

IV. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

Obejmujg w szczegoinosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, srodkéw
facznosci, doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

- ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne, promieniowanie.

- ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Wiasciciel gruntu nie moze:

- wykonywa¢ robot zmieniajgcych stosunki wodne, robét wptywajacych na zmianeg kierunku odptywu
znajdujacej sie na jego gruncie wody opadowej ze szkodg dla gruntéw sasiednich.

- odprowadzac wod oraz $ciekéw na grunty sasiednie.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu zainwestowania na dziatkach sasiednich.

V. Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:

1. Przed dokonaniem zgloszenia lub wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe, nalezy uzyskac
zezwolenie na lokalizacje urzgdzenia w pasie drogowym od zarzadcy drogi.

2. Przed rozpoczeciem robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym
w Pruszkowie projekt organizacji ruchu - na czas wykonania robot.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t winien uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego na okres
budowy inwestycji od zarzgdzajacego ulicami a inwestor na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.

4. Inwestor powinien zapewni¢ utrzymanie czystosci i porzadku na terenie nieruchomosci i zapewnié¢ usuwanie
odpadéw, zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z p6zn. zm.).

5. Inwestor powinien okresli¢ sposob zagospodarowania ewentualnych mas ziemnych powstatych w zwigzku
z realizacjg inwestycji — zgodnie z ustawg z dn. 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 ., poz. 699
pézn. zm.).

VL. Inne przepisy majace zastosowanie:

—

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r., w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2 2022 r., poz.1679 z p6zn.zm.) oraz Polskie Normy i odpowiednie dia branzy
opracowania.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2022 1., poz. 1225 z p6Zn.zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U.2022r., poz,2556 z p6zn.zm).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco

oddzialywaé na $rodowisko (t.j. Dz.U.z 2019 r.; poz. 1839 z p6zn.zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 916 z pdZn.zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz.U. z 2022 r.; poz.2625 z p6zn.zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021 poz.1990 z pézn.zm.)

ok~

©CEND

VII. Warunki wynikajgce z przeprowadzonych uzgodnieri:

1. Wydzialu Realizacji Inwestycji pismem znak: WRI.721.9.79.2023.DS z dnia 29 marca 2023 r. uzgodnit
zamierzong inwestycje bez uwag.

UZASADNIENIE

Inwestor — Gmina Miasto Pruszkéw (petinomocnik Pani Danuta Zmudzifiska) ztozyt w dniu 6.03.2023 r. (uzupetniony
w dniu 10.03.2023 r.) wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia polegajgcego na budowie sieci kanalizacji Sciekowej na terenie czesci dziatki nr ew. 395/4 z obrebu
26 w Pruszkowie.

Przeprowadzona analiza stanu faktycznego i prawnego terenu zgodnie z art. 53 ust.3 obowigzujgcej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykazata:

Inwestycja realizowana bedzie w drodze gminnej — ul. Leszczynowa (cze$¢ dziatki nr ew. 395/4 ob. 26)
w Pruszkowie.

Decyzja objety zostat teren na ktérym planowana jest inwestycja celu publicznego dla ktérego brak jest
obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 wyzej powolanej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania




przestrzennego okreslenie sposobdw zagospodarowania i warunkéow zabudowy nastepuje w drodze decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przy czym: lokalizacjg inwestycji celu publicznego ustala sie
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Zgodnie z planem ogélnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa z 1994r., teren na ktérym
przewidziana jest realizacja przedmiotowej inwestycji znajduje sie w drodze jak i na terenie potozonym w strefie
magazynowo - sktadowe;.

Teren objety jest zgodg na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze uzyskang przy sporzadzaniu
planu ogdinego zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa (art.61 ust.1), kiéry na podstawie art. 67
ustawy z dnia 7 lipca 1994. 0 zagospodarowaniu przestrzennym utracit moc.

W Studium Uwarunkowar i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwatg Rady Miejskiej
Nr XXVI111/309/2000 z dnia 16 listopada 2000 r. teren na ktérym projektuje si¢ zamierzenie inwestycyjne okreslony
zostat jako tereny w strefie wytwérczosci, magazynowania, handlu, usiug rzemiosta.

Prowadzgc postepowanie administracyjne organ:

— ustalit, ze zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 . o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 344) planowane przedsiewzigcie inwestycyjne w rozumieniu tej ustawy jest celem publicznym.

— W drodze obwieszczenia z dnia 13.03.2023 r. znak: WPP.6733.3.2023.ZB zawiadomit o wszczeciu
postepowania.

~ pismem znak: WPP.6733.3.2023.ZB z dnia 13.03.2023 . powiadomit inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikow
wieczystych nieruchomosci na kiérej bedzie lokalizowana inwestycja celu publicznego o wszczeciu
postepowania administracyjnego, tym samym zapewnit im czynny udziat w toczgcym sie postepowaniu (art. 10
§ 1 Kpa) oraz ustalit termin do wypowiedzenia sig w sprawie zebranych materialow. W toku postepowania strony
nie wniosly zadnych zarzutow.

— ustalono, ze inwestycja nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzes§nia 2019r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (tj. Dz.U. 2 2019r., poz. 1839).

— ustalono, ze teren inwestycji nie jest polozony na terenie sluzgcym realizacji inwestycji. celu publicznego
0 znaczeniu ponadiokalnym o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 w odniesieniu do terenéw przeznaczonych
na ten cel w planie miejscowym ktéry utracit moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust.1.

Dokonano analizy zgodnie z art. 53 ust. 3. Decyzja nie wymaga uzgodnienia z organami o ktérych mowa w art. 53

ust. 4 pkt. 1-8, 9a -16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projektowana lokalizacja

inwestycji uzyskata pozytywne uzgodnienia.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. pismem znak: WPP.6733.3.2023.ZB z dnia 30.03.2023r. zawiadomiono inwestora

i wiascicieli nieruchomoéci na terenie ktérych lokalizowana jest inwestycja o mozliwosci zapoznania sig z projektem

decyzji i wszystkimi materiatami i uzgodnieniami uzyskanymi w trakcie toczacego sie postepowania.

Biorac pod uwage powyzsze fakty i uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasno$ci i uprawnien oséb trzecich.
Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych
W zwigzku z otrzymana decyzjg o warunkach zabudowy.

Decyzja niniejsza wygasa jezeli;

— inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

— dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Wygasnigcie decyzji stwierdza organ ktéry jg wydat.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie, za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie
do decyzji, okredli¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajgce to zadanie (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz.U. 2022r., poz.503
Z pézn. zm.)

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku niewydania przez wtasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyzszego stopnia wymierza temu
organowi, w drodze postanowienia, na ktére przystuguje zazalenie, kare pienigzng w wysokosci 500 zt za kazdy
dzieri zwloki. Wptywy z kar pienieznych stanowig doch6d budzetu panstwa. Postepowanie w sprawie wymierzenia
kary pienigznej, wszczyna sig z urzedu, jezeli podmiot, ktory wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego, wniesie zadanie wymierzenia tej kary.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia rob6t budowlanych

Projekt decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Piotr Lewandowski.

(
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Otrzymuja:

1.

2,
3.

4.

Gmina Miasto Pruszkow

petnomocnik Pani Danuta Zmudziriska
Starosta Pruszkowski

Gmina Miasto Pruszkéw

Wydziat Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta
ala

Do wiadomosci:
1. Marszatek Wojewédztwa Mazowieckiega

ul. Jagielloriska 26
03-719 Warszawa

Zataczniki:
1. mapa skala 1:500

Decyzje niniejszg otrzymatem dnia

(Podpis inwestora)

Wobec nie wniesienia odwolania w terminie
okreslonym w art. 129 § 2 Kpa
decyzja niniejsza jest ostdteczna

Dma2305'7-’°33 .podpis.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszkéw, ul. J.1. Kraszewskiego 14/16 tel. (22) 735-88-88 e-mail:
prezydent@miasto.pruszkow.p! Kontakt ws. ochrony danych osobowych: iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 88 87. Podstawe do
przetwarzania danych osobowych stanowi realizacja obowigzku prawnego, wynikajgca z art. 6 ust1 lit. ¢ Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.z
2016 1. Nr 119, str. 1 z pdzn. zm.) /dalej: RODO/ w zwigzku z art. 4 .2; art. 50.1; art. 51.2; art. 53.1; 53.4 oraz 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503). Macie Paristwo prawo do realizacji praw wynikajacych z RODO
(art. 15; art. 16; art. 18, z zastrz. art. 18 ust. 2) oraz do wniesienia skargi do Organu nadzorczego — PUODO, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa. Tekst
szczegdtowej klauzuli informacyjnej, dostepny jest na stronie: www.bip.um.pruszkow.pl oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego w UM
Pruszkowa.



U (edpod) | C SEEZ'LL ZO'EO'EZ0Z MISYIOWS mﬁmu (eNEeMONMIPAM, “dVIN-OFO LaWalsAs ouBmosRIdD
\d 0 pOWIAT . 005 © | elBYS
Pl B 7G4t | B A e VAMOAZS proszkowie BESL 49Zd 1d
“1E207°E0 AEENOM erep LW swektury 'P/GEE ‘edfeIzg
ofeuzayeidoey om_mmﬂs& nqosez oBamomisyied z VISVIN IN2dAZHdd Wyd/al KOE%M pruszké¥ 9200°L72012¥4 ;NGO IN ‘MoNZSNIg
AUBDAM wrrorereoressesnsacerasnens NOM :nqosez njeriazew AufAauspima 10eiyApY) 05- .
s Emseninabia . <5»~< 30, MONZSNd BIuazojod

2 §/S6E "Ma3 Ju yBje(Zp 5323 NIEZSGO (P 00S:T |[2YS M BMOYZSNI4 elsejW Pismoxzsrud umssm_w_v_oo_BONmE “fom
[3z31upesez Adews [suemoueysaz symelspod eu ouozpdzrods ddew bzsfajuyy lweRnsowoyonalN _x‘_m_uonwow 1 _.—Nmuoow ~m_N_u>>> ‘JIMONZSNI4 M 0&..95_30& omsolels
- =

o poauoy R / i s ]
= - > | HEb T & =] 00PE8LS

S
VMONZSN¥d VISVIN &% \zae

4996 3 Y czen W e

VINSAAZEUd VIIHLISYZ "0 )
71571 1A BRMOAZSI G BISINGURPAZaIG jepAm BlzAd5q \ » 3 ek R O £ b
£, = i T
SZ'€207E'EELIddM  yeuz 7 wﬁ | = - w
U E0TRLyy  eup? | S * e e o |
€20Z/1/g IN :efzhap O o6 e Z mw _
odauzayqnd njad foAisamuy Ifrezijesol 1o v m. 5 2 A.H.....lll-.t m ¢
njusjeIsn o IfzA2ap 35525 bujeiSajul mouels edew ezsfoyuyy | LaLh [yoondir | T N =, numw. ;
00S:T ejeys T AN jluzokjez
093INZoIN9Nd -oloJ
N30 INALSIMNI IVZITVIOT NINITYISNO 8 . 3 = 3 orglyY  wsse |
¥1zZA230 09313180 NNIYIL YIINVYD ! l _ oo
‘VIN3ZDVNZO | ;
_ T i w : < 7596
; \ i S
\ \ \
_— — :
: \ = . —
! 2 _ __ B
o s dn zni .
| , ; el |®
/ 1‘-

-

o I

8
S

7488150 l_

L,

T S
i I R

Wi

13



PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

Pruszkow, 18.01.2023r.

WRI.721.6.20.2023.DS

DECYZIA NR 20/L/ 2023

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych / tekst jednolity Dz. U. 2022
poz.1697 z pézn. zm. / oraz art. 104 i art. 130 § 4, kodeksu postepowania administracyjnego / tekst jednolity Dz.
U. 2022 poz. 2000 z p6zn. zm. / po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 12.01.2023r. zfozonego przez inwestora

Gmina Miasto Pruszkéw 05-800 Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16

w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji $ciekowej w pasie drogowym ul.
Leszczynowej w Pruszkowie

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY
na lokalizacje: sieci kanalizacji éciekowej w pasie drogowym ul. Leszczynowej dz. nr ew.
395/4 obr 26 w Pruszkowie, zgodnie z zataczona kopia mapy sytuacyjne;.

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

1.Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela
sieci.

2.Jezeli budowa , przebudowa lub remont drogi wymagac bedzie przetozenia w/w urzadzenia
koszt tego przetozenia poniesie jego whasciciel - art. 39 ust.5). Ustawy o drogach publicznych
/ tekst jednolity Dz. U. 2022 .poz 1697z péin. zm. /. Zarzadca drogi okreéli w formie pisemnej
termin przetozenia urzadzenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1. ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie urzadzer infrastruktury
technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi
zapis ust.3. cytowanej ustawy, zgodnie z ktérym w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
nastapi¢ wyltacznie za zezwoleniem wiaéciwego zarzadcy drogi. Warunkiem odstepstwa od zakazu umieszczania
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegblnie uzasadnionego przypadku. W niniejszej sprawie
zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 w/w ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w
pasie drogowym drogi gminnej w/w urzadzenia.

Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego jezeli speinione zostang
przez strone wnioskujaca przedstawione wyzej warunki. Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Przed przystapieniem do robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

1
URZAD MIASTA PRUSZKOWA
ul. Jozefa lgnacego Kraszewskiego 1416, 05-800 Pruszkow PrUSZkéy
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pt tel. (+48 22) 735 87 77 poznasz - polubl

&



PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

-dokonania zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa budowlanego

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie
drogowym .

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej , ktéry wydal
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwolania przez strone , decyzja staje sie ostateczna i prawomocna

Decyzja jest zgodna z zadaniem strony, zatem na podstawie art. 130 § 4 KPA podiega wykonaniu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania.

Niniejsza decyzja jest jednoczeénie zgoda na dysponowanie w/w nieruchomoscia gruntowa na cele
budowlane na czas budowy urzadzenia.

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art.7 punkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r, o optacie skarbowe] Dz. U. 2014r. poz. 1628.

Sprawe prowadzi: Danuta Szpak, Tel. 22 735-87-80, e-mail:danuta.szpak@miasto.pruszkow.pl

2
URZAD MIASTA PRUSZKOWA
ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-B00 Pruszkéw PrUSZkéw
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl tel, (+48 22) 735 87 77 poznasz - polublsz
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ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudziniska
ul Kolejowa 8B 05-805 Kanie tel. 48 600 953 158

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SCIEKOWEJ
W ULICY LESZCZYNOWEJ W PRUSZKOWIE

LOKALIZACJA:
j-ew.142102_1 obre¢b 0026 395/4,

KATEGORIA BUDOWLI XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

VAT i
Projektant: mgr inz. Danuta Zmudzinska I :,ﬁ/%?/
Sprawdzajacy: mgr inz. Wanda Markowska ‘\‘}L*
. | i
styczeni 2023
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INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWA

przy budowie sieci kanalizacji Sciekowej w ulicy Leszczynowej
w Pruszkowie

Informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Prawa
Budowlanego

PODSTAWA PRAWNA INFORAMACIJI

- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy art. 273 * (Dz. U. Nr 24/z pbzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.03 r. W sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t (Dz. U.nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bhp podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych ( Dzz. U. Nr 118, poz. 1263 )

Normy:

- PN-B-06050 — Roboty ziemne :Wymagania og6lne”

- PN-B-10736 — Roboty ziemne ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych”

1. Uwagi ogdlne

L.1. Niniejsze informacje dotycza wszystkich pracownikéw zatrudnionych bezposrednio
przy robotach wykopowych i wspétpracujacych z nimi operatoréw sprzetu oraz
pracownikéw nadzorujacych te roboty

1.2. za przestrzeganie zasad bezpieczenstwa pracy, przepiséw bhp, oraz organizacje pracy
1 wspéipracy migdzy pracownikami, odpowiada bezposrednio nadzorujacy roboty.

1.3. w razie wypadku, nadzorujgcy roboty zobowiazany jest zorganizowa¢ pierwsza
pomoc oraz o wypadku powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

2. Przepisy szczegdlowa

2.1. Roboty wykopowe naleza do prac niebezpiecznych. Niebezpieczefistwo
powodowane jest najczesciej :

- niewlasciwg obudowg wykop6w lub jej brakiem

- stosowaniem niewlasciwych rozpér

- niewlasciwym sktadowaniem urobku (zbyt blisko wykopu)

- nie stosowaniem drabin wejsciowych do wykopu

- brakiem stosowania sprzety ochronnego tj. kaskow a przy prowadzeniu prac w ruchu
ulicznym - kamizelek ochronnych

- nie stosowaniem barier wygradzajgcych miejsce robét i zabezpieczen wykopu
przykryciami

2.2. brygada wykonujgca roboty wykopowe powinna byé wyposazona w :

- Dbarierki o wys. 1,1 m

- znaki drogowe w zaleznosci od potrzeby

- drabing o dlugosci wigkszej o min. 9,75m od glebokosci wykopu

- r¢kawice ochronne, kaski, kamizelki koloru pomaranczowego

- apteczke pomocy medyczna

- niezbedny sprzet techniczny i narzedzie



3. Przy wykonywaniu wykopow nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze glebienie wykopow
kontrolnych prowadzié¢ recznie.
przy wykonywaniu wykopéw w ulicy ( w miejscu dostepnym dla os6b postronnych)
nalezy wokot wykopu postawi¢ barierki ochronne o wys. 1,1 m w odlegto$ci min. 1
m od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ w tablice o tresci ,,Uwaga wykop —
niezatrudnionym wstep zabroniony” a w nocy zaopatrzyé je w czerwone $wiatla
ostrzegawcze
wykopy o $cianach pionowych bez obudowy , w gruntach nienawodnionych, nie
obcigzone nasypem w pasie co najmniej réwnym glebokosci wykopu mozna
wykonac

do glebokosci 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych

do glebokosci 1 m w gruntach pozostatych

rodzaj obudowy i rozp6r okresla kazdorazowo bezposrednio nadzorujacy roboty w
porozumieniu z inspektorem nadzoru . Prowadzacy roboty powinien, przed kazdym
zejsciem pracownik6w do wykopu, sprawdzi¢ stan obudowy wykopu, ze
szczegOlnym zwréceniem uwagi na stan obudowy po dtuzszych przerwach w pracy
i opadach deszczu. Rozpory powinny byé tak umocowane, aby nie zaistniato ich
samoczynne wypadanie. Gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé
ponad teren co najmniej 10 cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu
lub innych przedmiotéw.
W waskiej ulicy z uzbrojeniem podziemnym dopuszcza si¢ wykonanie wykopu o
$cianach pionowych z zastosowaniem pelnej obudowy z wyporami
Transport urzadzen i materialéw do wykopéw i z wykopéw powinien odbywaé sie
w zaleznosci od glebokosci wykopu i cigzaru przedmiotu:

a) w wykopie do glebokosci 1,5 m transport przedmiotéw lekkich sposobem

recznym przez kontakt bezposredni miedzy pracownikami
b) przy wykopach ponizej 1,5 m transport sposobem recznym za pomoca
linki

¢) transport przedmiotéw cigzkich przy pomocy urzgdzen dzwigowych
nalezy zwraca¢ szczegdlna uwage na stan techniczny lin, bloczkéw, wielokrazkow
przeznaczonych do transportu pionowego materialéw, ktére przed kazdym uzyciem
muszg by¢ kazdorazowo sprawdzane przez prowadzacego roboty

W przypadku prowadzenia wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie sieci
elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych itp. Nadzorujacy prace
zobowigzany jest okresli¢ bezpieczng odleglos¢ w jakiej moga byé wykonywane te
roboty i sprawowaé bezposredni nadzor
W razie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy przerwaé
do czasu ustalenia ich pochodzenia i stwierdzenia czy roboty w tym miejscu moga
by¢ prowadzone

Operatorzy maszyn podczas wykonywania rob6t ziemnych powinni przestrzegaé
zasad okreslonych w dokumentacji techniczno - ruchowej danej maszyny roboczej

3.10. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych

a) ustawienie koparki w odlegtosci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granicg

odlamu gruntu

»a



b)

c)
d)

€)

wylgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem

tworzenia nawiséw przy wykonywaniu wykopu

przebywania os6b w zasiggu dziatania naczynia roboczego maszyny

przebywania os6b miedzy $ciang wykopu i koparki nawet w czasie postoju

3.11. Podczas wykopéw waskoprzestrzennych osoby wspélpracujace z operatorem mogg
znajdowac si¢ wylacznie w bezpiecznej czesci wykopu

3.12. niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenia prac
monterskich

3.13. Stosujac elektronarzedzia nalezy kazdorazowo przed ich uzyciem, zwracaé uwage
na stan techniczny, a w szczeg6lnosci na stan izolacji oraz nie stosowag
prowizorycznych przedtuzaczy

3.14. Robot wykonywane maszynami roboczymi w poblizu czynnych napowietrznych
linii energetycznych nalezy prowadzi¢ w odleglosci nie mniejszej niz:

a) 3 m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

b) 5 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nie przekraczaj gcym
15kV
10 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nie przekraczajacym
30kV
15 m dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 kV lecz nie przekraczajacym
110kV
30 m dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV

c)
d)

€)

3.15. Przy wykonywaniu robdt przy uzyciu maszyn lub innych urzadzefi technicznych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki
pracy z jej uzytkownikiem

/-‘-’

Projektant: :,,g/ /
mgr inz. Danuta Zmudzinska f[f/ v,
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mgr inz. W Markowska o
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy sieci kanalizacji §ciekowej w ulicy Leszczynowej w
Pruszkowie.

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
e Warunki techniczne MPWiK SA
e Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej nr WGN.6630.946.2022 z dnia
22.12.2022r. z zalgcznikami mapowymi
¢ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 5/1/23
* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu do celéw projektowych w skali 1:500
¢ Obowiazujace normy i przepisy

2 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa kanalu $ciekowego @0.2m, w ulicy
Leszczynowej w Pruszkowie na odcinku od ulicy Spokojnej do Grunwaldzkie;.
Kanat bgdzie wiaczony do studni na skrzyzowaniu ulic Leszczynowej i Spokojne;.
Celem opracowania jest odbiér Sciekéw z istniejacych i projektowanych budynkow
mieszkalnych wzdluz ulicy Leszczynowej Podlaczenia beds wykonywane wedhug
odrebnych projektow

3. Cze$¢ technologiczna

3.1 Informacje og6lne
Projektowany kanal zostanie ulozony po trasie uzgodnionej na narodzie
koordynacyjnej pod numerem WGN.6630.946.2022 z dnia 22.12.2022r.
Do projektu przyjeto istniejace rzedne terenu wedtug uktadu wysokosciowego PL-
EVRF2007.
W rejonie prowadzenia robét sg kable i wodociag

3.2 Warunki gruntowo-wodne.

Podloze w miejscu budowy sieci zbudowane jest z piaskéw i glin, czyli materiatéw
nosnych.

W rejonie prowadzenia rob6t poziom wody gruntowej nawiercono na glebokosci
1,9m.

Poziom wody gruntowej bedzie obnizany poprzez zastosowanie iglofiltrow. Czas
odpompowywania wody b¢dzie ustalany na budowie.

3.3 Opinia geotechniczna

Planowana budowa kanahu nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej. Kanat bedzie
ukladany w wykopie glebokosci do ca 3.1m, obustronnie szalowanym.

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢, ze warunki gruntowe podioza planowanej
inwestycji sg zlozone.



3.4Technologia

Do budowy kanatu beda uzyte rury kanalizacyjne z polipropylenu
PVC@0.2m/5,9mm- o sciance litej jednowarstwowej, kielichowe tgczone na
uszczelki, zgodnie z normg PN-EN 1852-1:2018-02 o sztywno$ci obwodowej min.
SN 8 kN/m2.

Rury nalezy uklada¢ na 20 cm podsypce z zaggszczonego piasku. Zasypke wykopow
do wysokosci minimum 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykona¢ recznie piaskiem
pozbawionym kamieni.

Wiaczenie do sieci nalezy wykona¢ poprzez wykonanie w istniejgcej studni otworu
pod projektowana rurg 0.2m, o§ w oS z istniejacym kanatem. W otworze nalezy
obsadzi¢ rur¢ PVC@0.2m. Polaczenie rury ze studnig musi by¢ szczelne i dla tego
celu nalezy zastosowac tuleje ochronng producenta rur. W dnie studni nalezy
wykonac¢ kinet¢ z betonu  klasy minimum C 40/50.

Dla wykonania tych czynnosci i zapewnienia przeptywu $ciekéw nalezy

1 zakorkowaé wszystkie wloty i wyloty w studni SO.
przepompowywac scieki ze studni  w ulicy Sosnowej przy budynku Sosnowa
nr 22 do studni w ulicy Spokojnej przy budynku Spokojna 4

3w razie konieczno$ci przepompowywaé $cieki ze studzienki na posesji przy
Leszczynowej 11 do studni przy Spokojnej 4.

Projektowany kanat zostanie uzbrojony w studnie betonowe @1200mm, oraz
trojniki. Studnie kanalizacyjne begda ustawione na fundamentach grubosci min. 15
cm zbrojonym metalowymi pretami @8mm, ukladanymi co 14cm, wylewanych na
budowie betonem C 12/15. Mozna fundamenty pod studnie utozy¢ jako gotowe
elementy z zelbetu o wyzej podanych cechach. Na fundamentach zostana
postawione gotowe elementy dolne studni (dennice) z otworami pod rury. Dennice
powinny posiada¢ gotowe kinety z betonu klasy minimum C 40/50. Polgczenia rur
kanalizacyjnych ze studniami musi by¢ szczelne. Nastepnie nalezy ustawiaé kregi
wedhlug projektu.

Wszystkie przejscia rur przez $ciany studni nalezy uzbroi¢ w uszczelniajace tuleje
producenta rur.

Kanal bedzie uzbrojony w tréjniki PVC@0.20/.16m, skosne 45°, montowane z
poderwaniem o 20cm.

Studzienki nalezy wykona¢ wedlug nizej podanych wymagan gestora sieci
kanalizacyjnej.

Studzienki rewizyjne @1200mm

e  Studzienki powinny by¢ wykonane z kregéw taczonych na uszczelki
(samosmarujgce gumowe, elastomerowe z elementem wyréwnujgcym
obcigzenia lub podobne).



Wewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ powtokami
antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostep srodowiska agresywnego.
Powtoki muszg by¢ odporne na biogeniczny kwas siarkowy.

Prefabrykowany element plyty dennej powinien stanowié monolityczne
polgczenie krggu i plyty dennej oraz posiadaé gotowa, wykonang fabrycznie
kinete lub kinety wraz z przejsciami szczelnymi, uniemozliwiajgcymi infiltracje
wody gruntowe;j i eksfiltracje Sciek6w, dostosowanymi do wybranego materialu
z jakiego budowany bedzie kanat i spocznik.

Przejscia szczelne powinny uwzgledniaé zabezpieczenia kanatu przed
zatamaniem przy réznym osiadaniu studzienki i kanatu. Powinny byé
wbetonowane podczas produkcji studzienki. Przejscia rurociagéw przez sciany
nalezy projektowac jako szczelne. Studzienki wykonane z elementéw
prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na plycie zelbetowej z betonu C 12/15 o
grubosci minimum 0,15 m i o $rednicy wiekszej od $rednicy zewnetrznej
studzienki o0 minimum 0,10 m.

Kinety dla studzienek betonowych nalezy wykonac¢ z betonu klasy minimum C
40/50.

Studzienki muszg posiada¢ odpowiednia wytrzymatos¢ konstrukcyjna na
obcigzenia statyczne i dynamiczne. Szczelno$¢ potaczen elementoéw i kroécow
powinna wynosié¢ minimum 0,05 MPa.,

Wszystkie elementy zabezpieczajace, zejsciowe i inne stosowane w komorach,
studzienkach kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ z materialtéw odpornych na
korozj¢ tzn. z zeliwa, stali nierdzewnej austenitycznej ,.kwasoodpornej” ( AISI
316-1.4401 lub AISI 316L -1.4404), tworzyw sztucznych.

Stopnie ztazowe

W studzienkach nalezy stosowa¢ stopnie ztazowe zgodnie z norma PN-EN
13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci + errata PN-EN 13101:2005 , rozmieszczone w pionie
co 0,25 m do 0,30 m, w poziomie 0,26 m, w odleglosci nie mniejszej niz 0,15 m
od §ciany studzienki;

wykonane z zeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200 zgodnie z normg PN-
EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare

zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym/bitumicznym;
osadzone w gniazdach na zaprawie cementowej.

Stopnie zlazowe mogg by¢ rowniez wykonane z pretéw ze stali nierdzewnej w
otulinie z tworzywa, o §rednicy 30 mm. o strukturze antyposlizgowe;.



Wymagania wlasciwosci betonu/wyrobéw betonowych

Studzienki dla klasy ekspozycji XA3 zgodnie z norma PN-EN 206+A1:2016-12
»Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é ,, uwzgledniajac
nastepujace cechy betonu:

e beton klasy C35/45 o w/c <0,45;
e  cement siarczanoodporny (HSR) CEM IIIA 42,5 w ilo$ci min. 360 kg/m3 ;
e  kruszywa do betonu zgodne z normg PN-EN 12620;
e nasigkliwo$¢ betonu 5%;
. wodoszczelnos¢ W12; klasa ekspozycji XF3/XF4 lub XA3
¢ mrozoodporno$¢ F150.
Wlazy kanalowe

* Nalezy stosowa¢ whazy kanatowe okragle, o srednicy DN 600, klasy D 400 zgodnie
znormg PN-EN 124-2:2015-07 ” Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Czgéé 2: Zwieficzenia wpustow i
studzienek wlazowych wykonane z zeliwa + poprawka PN-EN 124-2:2015-07/Apl
» Z korpusem z zeliwa.

* Nalezy stosowa¢ pokrywy wentylowane z wypetnieniem betonowym klasy C
35/45.

e Glgbokos$¢ korpusu musi miesci¢ sie w zakresie 140 + 150 mm.
Opis gléwnych elementéw kanatu

Rury kanalizacyjne PVC @ 0.2m/5.9mm - lite, wg PN-EN 1852-1:2018-02
klasa SNB, kielichowe, Iaczone przy pomocy uszczelek gumowych L= 129m

e Studzienki rewizyjne @ 1200mm 3szt
e Tréjniki — PVC@02./0.16m, skosne 45° 4szt
4  Wykopy

Rury nalezy uklada¢ w wykopie otwartym, waskoprzestrzennym, szalowanym
do wierzchu stalowymi wypraskami, zakladanymi poziomo, na podsypce piaskowej
grubosci 15+20cm. Wykop do wysokosci 30cm nad rurg nalezy zasypywaé piaskiem
pozbawionym kamieni, z dokladnym ubijaniem zasypki, w pierwszej kolejnosci po
bokach rury.

Zasypywanie catego wykopu wykonywaé bardzo starannie warstwami co
20+30 cm zaggszczajac grunt do 1,0 skali PROKTORA, recznie lub za pomoca
sprz¢tu mechanicznego. Przewiduje si¢ wymiane gruntu gliniastego na piasek. Czesé
gruntu rodzimego moze by¢ uzyta do zasypki, pod warunkiem, ze nie zawiera gliny.

Po zasypaniu wykop6éw nalezy uporzadkowa¢ teren budowy i odtworzyé
nawierzchnie ulicy.



S Uwagi koncowe

5.1. Calosé rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II” oraz zgodnie z
uwagami zawartymi w protokole narady koordynacyjnej

5.2.Roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym MPWiK SA.

5.3.Przed zasypaniem rurociggéw nalezy zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza uprawnionemu geodecie.

5.4.Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 1610
»Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

5.5.Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999

Zestawienie elementéw studni kanalizacyjnej w ulicy Leszczynowej
w Pruszkowie

* w—wlaz zeliwny z wypelieniem betonowym

typu cigzkiego kl.D15 cm 3szt

® pw — pierscien wyréwnawczy 3szt.
* ppl —plyta przykrywowa 3szt
e K,K;—-krag @120cm wys. 100cm 3szt
e K,K;—-krag@120cm wys. 50cm 3szt
® pd - podstawa denna wymiary wg tabeli 3szt
Studnie kanalizacyjne

S1 S2

w=15cm w=15cm

pw=16cm 1 szt pw=16cm 1 szt

ppl =20 cm ppl =20 cm

Ki©3120cm= 50 cm 1 szt. Ki9120cm= 50cm 1 szt.

K@120cm= 100 cm 1 szt. K@120cm= 100 cm 1 szt.

pd =49cm gk=10cm pd =50cm gk=10cm

2= 250cm 2= 251cm

S3

w=15cm

pw=16cm 1 szt

ppl =20 cm

Ki@120cm= 50 cm 1 szt.

K#120cm= 100 cm 1 szt.

pd =49cm gk=10cm

2= 250cm

Sprawdzila Opracowala:

mgr inz. Wanda Markowska mgr inz. Danuta Zmudzinska
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S1- STUDNIA REWIZYJNO-POLACZENIOWA @1200mm wg. PN-EN 206+A1:2016-12
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Spis zatacznikow graficznych:

- mapa dokumentacyjna (do celow pogladowych) na ktérej zaznaczono miejsca

wykonywanych otworéw badawczych, (zal. 1)
- karty otworéw z opisanymi parametrami poszczegdlnych warstw (zat. 2)

- objasnienia do przekrojéw geotechnicznych (zat. 3)



| "-:_ GEOTECHNIKA LABORATORIUM BUDOWLANE
a ' Bivro-laboratorium:
Pogroszew, ul. Rataja 10, 05-850 Ozaréw Mazowiecki

Telefon: 600 957 085

-mail: bil ! itest.pl
MATEST e

WSTEP
Niniejsza dokumentacje opracowano na zlecenie:

ALPIO PROJEKT
ul. Kolejowa 8B
05-805 Kanie

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow gruntowo —
wodnych w ramach projektu: ,Budowa sieci kanalizacji sanitamej na dz.ew.395/3, 395/4,
obr. 26 przy ul. Leszczynowe]j w Pruszkowie.

Dokumentacj¢ wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1.1. ZAKRES PRAC

Dnia 22.03.2023 w ramach prac polowych wykonano jeden otwér badawczy do
glgbokosci 3,0 m za pomocg mechanicznego zestawu wiertniczego.

Otwoér wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno- wysokosciowej w
skali 1: 500, metodg domiaréw prostokatnych, dowigzanych do punktéw stalych w terenie.

Miejsca otwordw badawczych wskazat zleceniodaweca.

W trakcie badan prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych

z kazdego marszu $widra, oraz obserwacje poziomu wody gruntowej.
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W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng na ktérej zaznaczono miejsca wykonywanych otwordéw

badawczych (zat. 1)
- karty otwor6éw z opisanymi parametrami poszczegdlnych warstw (zat. 2)

- objasnienia do przekrojow geotechnicznych (zat. 3)
1.2. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Na powierzchni terenu objetego badaniami wystepuja grunty préchnicze (gleba) o
migzszosci 0,4m. Glebiej do wyznaczonej glebokosci prospekeji podtoza nawiercono
wylacznie grunty piaszczyste wyksztalcone w postaci piaskéw zaglinionych, piaskéw

drobnych i glebiej piaskéw srednich w stopniu $redniozageszezonym, o In=0,45-0,65.

Na glgbokoscei 1,9m p.p.t. nawiercono swobodne i ustabilizowane zwierciadto wody
gruntowej. Poziom w zaleznosci od pory roku oraz intensywnosci opadéw moze waha¢ sie
o min. +0,5m. Szczegdlowy opis wystepujacych warstw wraz z ich parametrami

przedstawiono w postaci karty otworéw geotechnicznych — zatacznik nr 2.

1.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE
1.3.1. OPIS OGOLNY

Uogolnione wartosci cech fizyko-mechanicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metods ,,B” polegajgca na oznaczaniu wartosci z zalezno$ci korelacyjnych na

podstawie parametrow wiodgcych stopnia: zageszczenia- ,,In”, wyznaczonych metoda B.
Wartosci liczbowe cech wiodgcych okre§lono w nastepujacy sposéb:
- stopien zageszczenia- ,Ip”- na podstawie rejestracji oporu $widra podczas

wykonywanych wiercen.
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2. OPINIA GEOTECHNICZNA
2.1. USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWYCH

- W swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), z uwagi na
wystepowanie warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych
poziomo oraz braku niekorzystnych zjawisk geologicznych, na badanym terenie warunki

gruntowe okreslono jako proste.

2.2. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

- W Sswietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), z uwagi na
projektowany poziom posadowienia (ponizej 1,2m p.p.t) projektowany obiekt (sie¢

kanalizacji sanitarnej) nalezy zakwalifikowa¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.
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3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA
GRUNTOWEGO W CZASIE

- Z uwagi na wystgpowanie w podtozu pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej
piaszczystych gruntéw mineralnych o dobrych parametrach geotechnicznych nie

przewiduje si¢ mozliwosci zmian wlasciwosdci gruntéw w czasie.

- Prace ziemne nalezy prowadzié starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i

przemarzaniem.

- Grunty opisane jako gleba préchnicza i piasek zagliniony nie nadaja sie do
ponownego wykorzystania jako material do wykonania zasypek wykopéw. W celu
uzyskania odpowiednich parametréw zageszczenia zasypek wykopow wymaganych dla
okreslonego przeznaczenia terenu, nalezy przewidzie¢ mozliwosé wymiany gruntu na
grunt piaszczysty spehniajgcy wymagania normy ,,PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.

Roboty ziemne. Wymagania i badania”

3.2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w opisie oraz na kartach otworéw

geotechnicznych (zalgcznik nr 2).

3.3. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Do oddzialywan geotechnicznych zalicza si¢ ogdlnie oddziatywania przekazywane
na konstrukcje projektowanego obiektu przez grunt i wode gruntowg lub powierzchniowa.
Zgodnie z zalozeniami projektowymi oraz warunkami posadowienia opisanymi w
dokumentacji geotechnicznej, przewiduje sie wystapienie typowych oddziatywan

geotechnicznych takich jak ciezar gruntu, naprezenia w podtozu, parcie gruntu, ci$nienie
6
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wody splywowej, usunigcie obcigzenia (odcigzenie) Ilub wykonanie wykopu,

przemieszczenia zwigzane z pelzaniem, osuwaniem lub osiadaniem mas gruntu.
Oddzialywania od gruntu beda sie miesci¢ w zakresie oddziatywan sprezystych, bez
przekroczenia stanéw granicznych i nie spowoduja zjawisk niszczacych w obrebie podioza

gruntowego.

3.4. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Posadowienie obiektu nastgpi na glebokosci 2,9m p.pt.., w obrebie warstwy
piaskéw Srednich o Ipg=0,65, metoda tradycyjnego wykopu liniowego. Ze wzgledu na

powyzsze podloze te nalezy przyjac jako nodne i niescisliwe.

3.5. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
POSADOWIENIA OBIEKTU

Szczegdlowy opis wystepujacych warstw wraz z ich parametrami geotechnicznymi
przedstawiono w postaci karty otworéw geotechnicznych — zalgcznik nr 2.

Dane te pozwola na prawidtowe zaprojektowanie posadowienia.

3.6. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO WYMAGANEJ
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢ naturalne;
struktury gruntow, co obnizyloby ich no$no$é. Wykopy nalezy chronié przed zalaniem

woda i przemarzaniem.

- Grunty opisane jako gleba préchnicza i piasek zagliniony nie nadaja si¢ do

ponownego wykorzystania jako material do wykonania zasypek wykopow.
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- W celu uzyskania odpowiednich parametréw zageszczenia zasypek wykopow
wymaganych dla okreslonego przeznaczenia terenu, nalezy przewidzie¢ mozliwosé
Wwymiany gruntu na grunt piaszczysty spetniajacy wymagania normy ,,PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

- Zasypki wykopéw nalezy wykonywaé w warstwach o maksymalnej grubos$ci w
zaleznosci od zastosowanego sprzetu zaggszczajgcego, tak aby uzyskaé parametry
zageszezenia odpowiednie dla okreslonego przeznaczenia terenu (pas zieleni, chodnik,

droga o okreslonej kategorii ruchu).

- Parametry zageszczenia nalezy przyjmowaé wg wymagan normy ,,PN-S-

02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

- Do zasypek wykopow nalezy uzywaé gruntéw przydatnych do robét ziemnych-
nasypéw wg wymagan normy ,,PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania”.

3.7. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWANIA WOD
GRUNTOWYCH NA OBIEKT

Na glebokosci 1,9m p.p.t. nawiercono swobodne i ustabilizowane zwierciadto
wody gruntowej. Poziom w zaleznosci od pory roku oraz intensywnosci opadéw moze

waha¢ sie 0 min. +0,5m.

Z uwagi na poziom posadowienia ponizej zwierciadla wody gruntowej nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ odwodnienia wykopu na czas realizacji robot budowlanych.
Jednakze ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu (sie¢ kanalizacji sanitarnej) nie

przewiduje si¢ szkodliwosci oddzialywania wod gruntowych na obiekt.
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3.8. OKRESLENIE NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW
SASIADUJACYCH I OTACZAJACEGO GRUNTU
NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH
WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W
ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja zostala zaliczona do II kategorii geotechnicznej, w
zwigzku z tym, nie przewiduje sie specjalnych, poza standardowymi, dzialan

monitorujgcych.

Majac na uwadze konieczno$é zapewnienia wlasciwej realizacji i funkcjonowania
inwestycji, projektowane obiekty powinny podlega¢ standardowemu monitoringowi
majgcemu na celu kontrole poprawnosci realizacji projektu, kontrole zgodnosci zalozef

projektowych z zachowaniem rzeczywistym realizowanych obiektow.

Zakres monitoringu w trakcie realizacji inwestycji powinien pozwala¢ na:
© — kontrole zgodno$ci warunkow gruntowo-wodnych z modelem budowy
podloza;
— zapobieganie dzialaniom mogacym negatywnie wplywaé na warunki
gruntowe (np. powodowac uplastycznienie gruntéw spoistych);
— oceng zgodnosci wykorzystywanych materiatow budowlanych z zalozeniami

projektu.

Monitoring powinien obejmowa¢ m.in. nastepujace pomiary:
— odksztalcenia podfoza gruntowego spowodowane przez konstrukcje obiektu;
— wartosci naprezen kontaktowych miedzy podiozem gruntowym a
konstrukcja;

— cisnienia wody w porach;
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— sit i przemieszczen (przemieszczenia pionowe lub poziome, obroty i

odksztalcenia postaciowe) w elementach konstrukcji.

Na etapie eksploatacji monitoring powinien obejmowaé obserwacje wizualng
zachowania si¢ podtoza obiektu i jego otoczenia. Pozostate obserwacje nalezy prowadzié
w terminach i zakresie wynikajacym z wymagan okreslonych w Ustawie z dn. 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.). Dlugo$é okresu
monitorowania po zakonczeniu budowy zaleca si¢ dostosowa¢ do wynikéw obserwacii

uzyskanych podczas budowy.

3.9. UWAGI KONCOWE
Wykonane wykopy nalezy wypelnia¢ zasypka piaszczysta, zageszczona
warstwami odpowiednio do przewidywanego sposobu zagospodarowania powierzchni:
— do wskaznika zaggszczenia Isg>0,97 lub Isg>1,00 (jezeli zasypka bedzie
stanowita podtoze nawierzchni utwardzonej),
— do wskaznika zageszczenia Iss>0,95 (jezeli zasypka bedzie stanowita podloze

terenu zielonego).
Na czas prowadzenia robét ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér geotechniczny

Ostateczna decyzie co do nos$nosci eruntdw na poszczecdlnvch obszarach. ich

przydatnos$ci do posadowienia oraz sposobie posadowienia podeimuje projektant.

10
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Symbole geotechniczne gruntéw wg
normy PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB — nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H  grunt prochniczny 2%<],,<5%
Nm namut 5%<|m<30%
T torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

Z Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek redni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
IIp  pyl piaszczysty

I pyt

Gp  glina piaszczysta

G glina

GIl glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezla
Gz  glina zwiezia

GIlz  glina pylasta zwigzla

Ip it piaszezysty

I it

IIT il pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda SM skala migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

kr —kreda mlode osady
gy — gytia jeziome

cb — wegiel brunatny
¢k — wegiel kamienny
kp — kreda piszaca

drobnoziarniste,

niespoiste

gruboziamiste
kamieniste

I drobnoziamiste, spoiste '

1,2
(117.3)

=

o=
-
[7,}

I

ZAL .3

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wkladki)

/  napograniczu

() wnawiasie okreslenia uzupehiajgce
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
gruntdéw organicznych, petrografii
skat.

4 __ numer wiercenia
PO, S

$2,7 rzedna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA

probla dla okreslenia charakteru terenu irygowanego (PWG)
prébki o naturalnej strukturze (NNS)

probki o naturalnej wilgotnosci (NW)

probki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE WODY W
WIERCENIU

piezometryczny poziom wody o
zwierciadle swobodnym w czasie
wiercenia i rzedna

piezometryczny poziom wody-
ustabilizowany, ustalony w czasie
wiercenia i rzgdna

nawiercony poziom wody grunt. i rzedna

grunt nawodniony
saczenia wody
grunt mokry

OZNACZENIE RODZAJU BADAN 1
SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)

sonda scinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadania
sonda:

ZW — udarowo-obrotowa

SL —lekka wbijana

SW — weiskana

SC - cigzka wbijana

ST — wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip = 0,50 - stopien zageszczenia
I = 0,20 — stopien plastveznosei

INNE OZNACZENIA

— nr warstwy geotechnicznej

- rzut projektowanego obiektu na
przekréj z numerem (nazwa)
obiektu i ilogcig kondygnacji

- projektowany poziom posadowienia

— podstawowe granice litograficzno-
stratygraficzne
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O

REALIZACJA ROBOT

MATERIALY

Materiaty, elementy i uggzenia przeznaczone do robodt powinny odpowiaBalskim
Normom i Normom Braizowym, a w razie ich braku powinny ndidecyzje dopuszczgje
je do stosowania w budownictwie, wydane przez jstkiacupowanione przez ministra
gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od wewtnz i zewntrz. Rury te
nalezy na budowie sktadowana oddzielnych regatach pod wiata w przypadku
magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosa rownych podktadach.

Rury kanalizacyjne PVC@2/5.9 lite, wg PN- EN 185%klhsa SNB8, kielichowe,adzone
przy pomocy uszczelek DIN-Lock. oraz ksztaltki pomy by proste, bez widocznego
zowalizowania, zgniecei znieksztaica.

Rury mazna sktadowé na otwartym powietrzu zabezpiecaaje przed opadami.
Elementy uszczelnigge naley sktadow& w suchym i chtodnym miejscu i chrénprzed
Swiattem.

Poditaze, na ktorym skiaduje sirury, musi by réwne, tak by rura byta podparta na catej
dtugadéci; wysoka¢ stosu rur nie mee przekracza2,0 m.

W celu roztadowania rur kanalizacyjnych pakowanyechramy drewniane naly uzy¢
odpowiednich urgdzenr transportowych (np. samojezdny wézek widtowy pctiitmwy z
szerokimi ramionami). Rury i ksztaltki o matymezarze, transportowane luzem, ima
roztadowa recznie. Zabrania sistosowania hakéw do kodéw bosych i kielichow rur.
Niedopuszczalne jest zsuwanie lub zrzucanie tratmpanego materialu. Nie néale
ciggmg¢ rur po ziemi.

Odbior techniczny materiatow powinien dylokonany wedlug wymagai w sposéb
okreslony obowgzujagcymi normami.

Studzienki rewizyjne

O

Studzienki z kggow zelbetowych d4czonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub
podobne);

wewretrzng powierzchng studzienek naley zabezpieczy powitoka antykorozyjma
catkowicie odcinajca dostp srodowiska agresywnego;

prefabrykowane elementy ptyty dennej powinny steidononolityczne pajczenie kegu i
ptyty dennej, oraz posiadagotowe, wykonane fabrycznie kinety wraz z piaigmi
szczelnymi, uniemdiwiajgcymi infiltracje wody gruntowej i eksfiltragj sciekdw,
dostosowanymi do rur PVC

studzienki wykonane z elementéw prefabrykowanyalesy posadowé na ptytach
zelbetowych z betonu C 12/15 o grgbominimum 0,15 m i oérednicy wikszej od
srednicy zewntrznej studzienki o minimum 0,10 m;

kinety dla studzienek betonowych nafevykona z betonu klasy minimum C 50;

Studnie nalgy wykona z piekcieniami odcizajgcymi;

Studnie nalgy wykonywa dla klasy ekspozycji XA3 zgodnie z nagrRN-EN 14396:2006
uwzglkdniajgc nas¢pujace cechy betonu: ,PN-EN 206:2014-04 Beton — Wymagan
wiasciwosci, produkcja i zgodni ”

* beton klasy C35/45 o w0,45;

» cement siarczanoodporny CEM 1A 42,5 lub HSR 4&,Bosci 360 kg/m3;



» kruszywo grube tamane bazaltowe;
* nasgkliwos¢ betonu 5%;
» wodoszczelng W10

Stopnie ztazowe

O

O

Stopniezeliwne zgodne z norgnPN-EN 13101:2005.

Stopnie do studzienek wilazowych rozmieszczone wiei@o 0,25 m do 0,30 m, w
poziomie 0,26 m, w odlegioi 0,15 m odsciany studzienki;

wykonane zzeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200 zgodnie zmmo PN-EN
1561:2012 Odlewnictwo —Zeliwo szare, zabezpieczone antykorozyjnie lakierem
asfaltowym/ bitumicznym, osadzone w gnhiazdachapmawie cementowe;j

Wiazy kanatowe

O

Nalezy stosowéa wiazy kanatowe olgty, o srednicy DN 600 mm, klasy D 400 zgodnie z
normg  PN-EN 124:2000 ,Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasadanstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jad@g”, z korpusem zzeliwa o wysokéci w zakresie 140
mm-+150 mm.

Nalezy stosowaé pokrywy wentylowane z wypetnieniem betonowym kl&s$5/45.
Glebokas¢ korpusu musi migi¢ sie w zakresie 140+150 mm, achbkos¢ osadzenia
pokrywy w korpusie wiazu kanatowego musi wyrosiinimum 50 mm zgodnie z nogm
PN-EN 124:2000

Wiazy kanatowe mugz by¢ w calaici zabezpieczony antykorozyijnie.

Powierzchnie styku pokrywy i korpusu mygdzy¢ obrobiona mechanicznie.

Wiazy kanatowe musgz posiadé certyfikat Instytutu Odlewnictwa lub innej jednkist
uprawnionej do certyfikacji wyrobow odlewniczych.

Do regulacji wysokéci osadzenia wlazu nafe stosowa prefabrykowane piécienie
dystansowe z betonu o parametrach jakikbetonowe.

1. WYKONAWSTWO
1. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky zgodnie z tomem | WTWiO wykodaprace

przygotowawcze zwrzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizagb6t, odwaeniem
urobku itp., uzyska zezwolenie na rozpoezie robét i komisyjnie przyg teren pod budow
wraz z niezbdnymi reperami geodezyjnymi.

O

Projektowan os kanalu (przewodu) natg oznaczy w terenie w sposob trwaly i
widoczny, z zaleeniem cagu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy haleznaczy za
pomog drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z grdziami. Kotki osiowe nakey
wbi¢ na odcinkach prostych co 30-50mosiach wszystkich studzienek. Naz&gm
prostym odcinku nalgy utrwali¢c co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija st po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata #liwos¢ odtworzenia jego osi podczas
przeprowadzenia robot.



o W terenie zabudowanym repery robocze nalesadza w scianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcow. Gig reperéw roboczych naig nawgzat do reperéw sieci isgstwowej.

2 Wykopy

o Dno kanatu w wikszdci znajdzie s ponizej zwierciadta wody gruntowej. Olxainie
poziomu wod gruntowych okoto 1 ngdrie realizowane przy pomocy zestavgazkow.
Podiare naley do srednio i mocno przepuszczalnych. Czas pompowanidyveostanie
okreslony na budowie.

o Wykonanie wykopow mechanicznie w 80%cznie w 20% naley przeprowadzi zgodnie
z warunkami przyjtymi dla tej budowy.

o Dla realizacji kanatu przewiduje ¢swykopy waskoprzestrzenne écianach pionowych,
ktore naley umocné¢ szalunkami zgodnie z PN-B-10736:1999.

o Przyjmuje s¢ szeroké¢ wykopu ca 1m, gbokas¢ wykopow wg profili.

o W trakcie realizacji robot ziemnych naje nad otwartymi wykopami ustawitawy
celownicze, umgiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodraz
kontrok rzednych dna.

o tawy celownicze naley montowa& nad wykopem na wysoko ok. 1m, nad powierzchai
terenu w odspach ok. 30m. Lawy powinny ndewyrazne i trwale oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gorne krgizie celownikow naley ustawé zgodnie z
rzgdnymi projektowanymi za pomeaiwelatora.

o Potazenie celownikbw naley sprawdzé codziennie przed rozpogdaem montau
przewodow.

o Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
technicznej. Spéd wykopu wykonywanegecanie naley pozostawé na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o ok. 5cm.

o Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykoptala s¢ na poziomie ok. 20cm
wyzszym od rzdnej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu.

o Wykopy naley wykonywa& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W trcim
spoistych wykopy nalsy wykonyw& pocatkowo do gébokasci mniejszej od
projektowanej, a nagtnie pogébi¢c do wiaciwej giebokasci bezpdrednio przed zyciem
podsypki piaskowej pod kanatem lub podbudg@ed studzienkami.

o Przy wykonaniu wykopéw w bezp@dnim gsiedztwie istnigjcych budowli na gibokasci
rownej lub wekszej ni glebokas¢ posadowienia tych budowli néle je zabezpieczy
przed osadzaniem i odksztatceniem.

o Tolerancja dla r@nych dna wykopu nie powinna przekracz&3 cm dla gruntéw
zwigztych, +5 cm dla gruntbw wymagaych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokdci wykopu wynosi +5 cm.

o Zaklada si podsypk rur z piasku, obsygkrur piaskiem, wyej zasypanie wykopow
gruntem rodzimym przywiezionym z odkfadu.

o Odpady powstate przy prowadzeniu robét ziemnychig¢jmia i gruz asfaltobetonowydy
bezpadrednio tadowane na wywrotki i selektywnie wyieme na biggco z placu budowy
do miejsca wybranego przez wykongmtegalnego miejsca zwatki). Wywoz odpadow
powinien by realizowany przez firgywyspecjalizowas i upowaniong do wykonywania
tego typu czynndi.



3 Istniejgce instalacje i obiekty techniczne

o Przewody wodoggowe, gazowe, energetyczne i telefoniczrigde poprzecznie do trasy
realizowanej kanalizacji natg zabezpieczy przez podwieszenie do belek poprzecznych
drewnianych @ 20cm o diuga 2,5m + szerok& wykopu.

o O prowadzonych pracach najepowiadomé kompetentne wtadze miejskie i instytucje
nadzorujce instalacje techniczne. Naje postpowa& zgodnie 2z zaleceniami
kompetentnych witadz i instytucji, odnasgmi sk do zabezpieczenia, przenoszenia,
usuwania i wydczania instalacji technicznych w zwku z prowadzonymi robotami.

4 Podilaze

o Przewody nalgy uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padi@ warstwy
piasku gr. 20 cm. Przed przygteniem do wykonania podta naley dokon& odbioru
technicznego wykopu.

o Podi@e naturalne lub podsypka podéo wzmocnionego powinny umdwiac
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

o W gruntach nawodnionych pod warstwehudego betonu wykotapodiaze z 15cm
warstwyzwiru lub grysu.

o Studzienki ustawiana 10 cm warstwie chudego betonu.

5 Montaz przewoddw rurowych

Technologia budowy sieci musi gwarant@wdrzymanie trasy i spadkow przewodéw.
Budowe kanatu naley prowadzé od jego niszego punktu.

o Kanat uliczny projektuje giz rur kanalizacyjnych PVCO0.2m/5.9mm litych, wg PEN
1852-1, klasa SNS8, kielichowegckone przy pomocy uszczelek DIN-Lock

o Rury przed opuszczeniem do wykopu agl®@czyscic od wewntrz i zewnytrz z ziemi,
oraz sprawdzji, czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transposktadowania.

o Rury naley skiad& zawsze kielichami (lub fewpustami i wgtbieniami) w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu.

o Montaz trojnikdw naley wykona z poderwaniem na 20 cm.

o Kazda rura po utzeniu zgodnie z osii niweley powinnascisle przylegé do podiga na
catej swej dtugéci, na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do j@j 0s

o Poszczegodlne rury nadg unieruchomt (przez obsypanie ziemiub piaskiem parodku
dtugaéci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego potaenia

o Nalezy sprawdzt prawidtowaé utozenia rury (8 | spadek) za pomadat celowniczych,
taty mierniczej (lub krzya celowniczego), oraz pionu przy pomocy uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

o Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezeprzekracza+10 mm

o Spadek dna rury powinien dyednostajny, a odchytka spadku nie z@@rzekracza =3
mm przy pomiarze gznych w studzienkach

o Glebokai¢ posadowienia przewodu powinnattmgodna z projektem.

o Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia przewoddéw nahy zasypa rury do takiej
wysokdaci, aby masa znajdagego s¢ pod nim gruntu unienaiwiata sptynicie ich po
ewentualnym zalaniu wykopu.



o Zastosowane materialy powinny posiadiopuszczenie do stosowania w budownictwie
wydane przez COBRTI Instal.

6 Zasypywanie wykopow

o Zasypanie przewodoéw piaskiem nalerozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur z
bokow, z dokltadnym ubiciem ziemi warstwami grétio0,1 do 0,3 m. Ubijanie natg
prowadzé recznie za pomacdrewnianego miota o masie do 3 kg wrylie zagszczark
jedno lub dwuptytow. Do zasypania wykopu ponad warstachronn rury naley uzywaé
piasku sypkiego, drobngrednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.eRnzuje s¢
wymiarg gruntu do zasypki w 50%.

o Niedopuszczalne jest zywanie gruntdw zmarzgiych, torfu, darniny, gruntow
kamienistych i zawieragych substancje organiczne.

o Badania zagszczenia gruntu w przekopie powinnyébyykonane wydcznie przez firm
posiadajca certyfikat ISO.

o Po wykonaniu robét wykopowych nawierzchniicy nalezy odtworzy¢.

o Ziemig — urobek z wykopow naly wywies¢ samochodem wytadowczym do 15t na
czasowy odktad na odlegid1 km, nadmiar ziemi na legalzwatke.

Ill. ROBOTY DROGOWE

o Kanat lzdzie uktadany w jezdni z asfaltowa nawierzghma podbudowie betonowe;.

o Gruz i asfalt z rozbiorki ulicy naky wywies¢ selektywnie na legajnzwallke.

o Po wykonaniu rob6t wykopowych (zasypaniu wykopouzyskaniu pozytywnego wyniku
zag:szczenia gruntu) wykonawca powinien odtw@rzgh nawierzchng ulic na diugéci
prowadzonej inwestyciji.

o Po zakdczeniu rob6t budowlanych teren naleiporadkowa.

IV. ODBIORY ROBOT

o Wykonany kanat podlega odbioromegziowym i technicznemu odbiorowi koowemu
przed oddaniem do eksploatacji MPWIK SA.
o Odbiorowi podlegaj takze wszystkie roboty zanikgie zgodnie z PN-92/B-10735.

1. Odbior cz$ciowy obejmuje badanie:

a) zgodné&¢ wykonanych rob6t z dokumentadgchnicza,

b) materiaty, z jakich zostat zmontowany kanabidztienki

c) utozenie przewodu

w tym:
- gtebokaé¢ utozenia
- podiaza i utazenie na podtzu
- odchylenie spadku i osi przewodu do projektowanego
- zabezpieczenigsiadupcych elementéw uzbrojenia podziemnego
- zbadanie materiatuzytego do podsypki i zasypki ruragdw. Materiat ten powinien
by¢ zag:szczony

- badanie szczelsoi wykonanej kanalizacji



Dtugos¢ odcinka podlegapego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza ni

odlegta¢ miedzy studzienkami.

Wyniki przeprowadzonych badgpowinny by ujete w formie protokotu i wpisane do

dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor tezhwii czitonkow komisji sprawdzgjej.

2. Odbiér techniczny kicowy obejmuje

a) sprawdzenie protokotéw badarzeprowadzonych przy odbiorachkegz@owych,
b) sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmiazupetnie,
c) sprawdzenie prawidiowego zakazenia i wykonania cadoi robot przewidzianych

dokumentagj.

Wyniki odbioru technicznego kaowego nalgy uja¢ w protokole.

V. ROBOTY TOWARZYSZACE NALEZACE DO WYKONAWCY

O

O o o o o o

Zapewnienie obstugi geodezyjnej do wytyczenia dragentaryzacji powykonawczych
robot przez uprawnionych geodetéw

Wystgpienie o sprawowanie nadzoréw specjalistycznych umagidzeniami znajduajcymi
sie w pasie frontu robét i uzyskaniem stosownych dgéyzzgodnier na realizag] rob6t
oraz uiszczeniem optat z tym zmanych

Zabezpieczenie na czas robot adzn podziemnych i nadziemnych kolideych z
realizowanym kanatem

Uzyskanie od zagrlzapcego ulig pozwolenia na czasowe geie terenu lggcego w pasie
frontu robdt i uiszczenie optat z tym zwanych

Wykonanie, uzgodnienie i wdtenie projektu czasowej organizacji ruchu z zapemaia
dojazdu do posesji

Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami BHP

Wykonanie badawskanika zagszczenia gruntu w zasypce

Przekazanie Zamawigjemu 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej geodezyjne
dokumentacji powykonawczej

Zorganizowanie zaplecza budowy wraz z zasilaniemesia

Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

Usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszezmikajacych z robot
Odtworzenie nawierzchni terenu, w tym jezdni z adlky asfaltowa.

Protokolarne przekazanie terenu po robotachgdaegcemu terenem

Przekazanie kanatu sanitarnego do eksploataciji

Wykonata:
Danut&Zmudziiska
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prz kanalizacja sciekowa Leszczynowa DZIALY KOSZTORYSU

Lp. [ Nazwa dziatu

Od Do
Budowa kanatu sciekowego w ulicy Leszczynowej
1|KANAL ULICZNY 1.11 1.4.6
1.1|ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI 1.11 1.1.6
1.2|ROBOTY ZIEMNE 1.21 1.2.9
1.3|SIEC KANALIZACJI SCIEKOWEJ 1.31 1.3.11
1.4|ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ODTWORZENIOWE 1.41 1.4.6

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 5840 Uzytkownik: Krzysztof Zuchowicz




PRZEDMIAR

prz kanalizacja sciekowa Leszczynowa

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
Budowa kanatu sciekowego w ulicy Leszczynowej
1 45232410-9 | KANAL ULICZNY
1.1 45111000-8 [ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI
1.1.]S.T-lll [KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 9 cm 26- |m
1 0101-02 75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31 z.
0.2.13.
9902-01
2129 m 258,00
RAZEM 258,00
1.1.]S.T-lll [KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych|m?2
2 0803-03 z.0. |0 grubosci 9 cm 26-75 pojazdédw na godzine
2.13. 9902-
01 0803-04
1,5%(129-3,5*3,5*3) m?2 138,38
studzienki
3,5*3,5*3 m?2 36,75
RAZEM 175,13
1.1.|S.T-lll [KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 10 cm m2
3 0801-03
0801-04
1,2*(129-3,0*3,0*3) m?2 122,40
studzienki
3,0*3,0*3 m?2 27,00
RAZEM 149,40
1.1.]S.T-lll [KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
4 0802-07 z.0.|23 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01 0802-08
149,40 m?2 149,40
RAZEM 149,40
1.1.]S.T-lll [KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
5 0108-11 odlegtos¢ do 1 km
<naw. asfaltowa> 175,13*0,09+149,40*0,33 m3 65,06
RAZEM 65,06
1.1.]S.T-lll [KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
6 0108-12 za kazdy nastepny 1 km - miejsce wywozki ustali wykonawca
65,06 m3 65,06
RAZEM 65,06
1.2 45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1.2.|S.T-Il/ [KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki|m3
112 01 0203-08 |0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami -samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km-80% przyjeto mechanicznie
RYS 3
"S0-S3"
(3,14+3,68)*0,5*1,0%(128,5-2,5*3) 412,61
Studnie S1,52,S3
2,5%2,5%(3,27+3,55+3,98) 67,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
480,11
480,11*0,8 m3 384,09
RAZEM 384,09
1.2.|S.T-1Il/ [KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
2|2 0301-02 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu 111)-20% przyjeto recznie
480,11*0,20 m3 96,02
RAZEM 96,02
1.2.|S.T-Il/ [KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
3|2 01 0210-04 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. lll-wywozka nadwyzek -miejsce wywozki ustali wykonawca
podsypka
25,80 m3 25,80
"nadsypka+pojemnosc rur”
2,50 m3 62,50
pojemno$¢ studzienek
3,14*0,7%0,7%(3,27+3,55+3,98) m3 16,62
Ziemia nie nadajgca sie do zasypki -przyjeto 50% catosci
480,11*0,5 m3 240,06
RAZEM 344,98
1.2.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 6. |m?2
4(2 01 0314-04 |0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-wraz z
rozbiorkg (szerokos¢ do 1m)
RYS 3
"S0-S3

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 5840 Uzytkownik: Krzysztof Zuchowicz




PRZEDMIAR

prz kanalizacja sciekowa Leszczynowa

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
(3,14+3,68)*(128,5-2,5*3) m?2 825,22
RAZEM 825,22
1.2.|S.T-1Il/ [KNR-W 2-  |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 6 m pod studzienki w grun-  |m?2
5|2 01 0316-10 |tach suchych kat. Il palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorka
Studnie S1,S2,S3
2,5%(3,27+3,55+3,98)*4 m?2 108,00
RAZEM 108,00
1.2.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
6|7 01 0208-07 |kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km-przywdzka ziemi z
czasowego odktadu
480,11-344,98 m3 135,13
RAZEM 135,13
1.2.|S.T-Il/ [KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-|m3
7|7 01 0222-01 |to$¢ do 10 m w gruncie kat. IlI
480,11-344,98 m3 135,13
RAZEM 135,13
1.2.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-|m3
8|7 01 0222-01 |tos¢ do 10 m zasypka piaskiem -grunt nie nadajacy sie do zasypki w pozy-
Cji przyjeto piasek
240,06 m3 240,06
RAZEM 240,06
1.2.|S.T-Il/ [KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.-Il + |m3
9|7 01 0228-01 |piasek - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
s.sz.2.5.2.
9907-05
135,13+240,06 m3 375,19
RAZEM 375,19
1.3 45232410-9 |SIEC KANALIZACJI SCIEKOWEJ
1.3.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Podsypka piaskowa o grub. 20 cm m3
114 18 0511-03
0,20*1,0*129 m3 25,80
RAZEM 25,80
1.3.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 200/5,9mm, SN 8- wy-|m
2|5 18 0408-03 |kopy umocnione
z.s2.3.4.
9908
129 m 129,00
RAZEM 129,00
1.3.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- | Trdjnik kanalizacyjny z PVC, 45st. fi 200/160mm, SN8 wykopy umocnione |szt
3|5 18 0422-03
z.s2.3.4.
9908
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.3.|S.T-1Il/ [KNR 9-22  |Studnie S1,5S2,S3 z typowych elementéw betonowych DN1200 z betonu |szt.
4|6 0301-05 wibrowanego przykryte ptyta zbrojong prefabrykowang oraz wtazem typu
0301-06 ciezkiego o wysokosci 2,50,2,51,2,50 m w gotowym wykopie( wraz z wy-
konaniem podioza pod studzienki grub. 10 cm z betonu B-15
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.3.|S.T-Il/ [KNR-W 2-  |Przejscie szczelne Dn200 z PVC kI S8 szt
5|6 18 0527-01
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
1.3.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Izolacja zewnetrzna studzienek abizolem R+P m
6|6 18 0606-10 |studzienek DN1200
+ KNR-W 2-
18 0607-10
analogia
3,27+3,55+3,98 m 10,80
RAZEM 10,80
1.3.|S.T-Il/ [KNR 9-22  |Podtaczenie projektowanej kanalizacji do istniejgcej studzienki wraz z szt.
7|6 0302-05 przebiciem istniejgcego kregu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietosci ele- kpl.
8|3 18 0903-01 |mentu 4.0 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.3.|S.T-1Il/ [KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietosci ele- |kpl.
93 18 0903-06 |mentu 4.0 m
2 kpl. 2,00
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
RAZEM 2,00
1.3.|S.T-Il/ |[KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3
10|17 01 0312-01 |m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l (Nadsypka piaskowa o grub. (0,30+
Srednica rury)-w pozycji przyja¢ piasek
Ogotem
0,50*1,0%(128,5-1,4*3) m3 62,15
minus pojemno$¢ kanatéw
-3,14*0,10*0,10%(128,5-1,4*3) m3 -3,90
RAZEM 58,25
1.3.|S.T-IV|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
11 18 0706-02 préb.
3 odc. -1 3,00
prob.
RAZEM 3,00
1.4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ODTWORZENIOWE
1.4.|S.T-lll [KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
1 0103-04 z.o. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
nawierzchnie asfaltowe
149,40 m?2 149,40
RAZEM 149,40
1.4.|S.T-lll [KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
2 0114-05 z.0. |czeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
nawierzchnia asfaltowa
149,40 m?2 149,40
RAZEM 149,40
1.4.|S.T-lll [KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
3 0114-07 z.0.|czeniu 8 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
nawierzchnia asfaltowa
149,40 m?2 149,40
RAZEM 149,40
1.4.|S.T-lll [KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 |m?2
4 0109-01 z.0.|cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01 0109-02
149,40 m?2 149,40
RAZEM 149,40
1.4.|S.T-lll [KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
5 0310-01 z.0.|wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm 26-75 pojazdéw na godzi-
2.13.9902- |ne
01 0310-02
nawierzchnie asfaltowe
175,13 m?2 175,13
RAZEM 175,13
1.4.|S.T-lll [KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
6 0310-05 z.0. |$cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm 26-75 pojazdow na go-
2.13.9902- |dzing
01 0310-06
175,13 m?2 175,13
RAZEM 175,13
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