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1 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.1 Os$wiadczenie Projektanta

Politechnika Warszawska Filia w Plocku Plock, dnia 11.01.2022r
09-400 Plock, ul. Lukasiewicza 17
inwestor, adres inwestora, tel. kontaktowy

OSWIADCZENIE *

PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
(niepotrzebne skreslic)
Ja, nizej podpisany, Tomasz S¢czkowski
(imig i nazwisko)
zamieszkaty 09-520 Grabina, ul. Rubinowa 11
oswiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1333
ze zm.), zostal sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem archi-
tektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ORAZ WYDANIE POZWOLE-
NIA DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PN.:
»Projekt budowlany zamienny przebudowy Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz
budowa miejsc parkingowych wraz z infrastruktura towarzyszaca przeznaczong do realizacji w Plocku
przy ul. Jachowicza 2, na dzialce 0 numerze ewidencyjnym gruntow 563/14, 563/8, 563/10, 574 w obrebie
ewidencyjnym nr 7- Dzialki.”
(nazwa inwestycji, adres, nr dziatki ewid, obreb, )

dla inwestora
Politechnika Warszawska Filia w Plocku 09-400 Plock, ul. , ul. Lukasiewicza 17
zgodnie: (niepotrzebne skreslic)
1. z decyzjg nr 497/2021 z dnia 30.12.2021r., wydang przez Prezydenta Miasta Ptocka,
2. ze zgloszeniem budowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4;

10 g1 1103 TSN wdniu........oooii , dla inwe-

OTZATIOWI. ¢t ettt et ettt et ettt e e et ee e Wdnith.....ooooinn, , dla inwestora
Jednocze$nie o$§wiadczam, ze znane mi s3 obowiazki 1 uprawnienia projektanta okreslone

w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), oraz ry-

gory dotyczace odpowiedzialno$ci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

.............................. (podpis)
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1.2 Uprawnienia Projektanta

- DKRESOWA
B1 2 8 &
T INIYNIEROW
L BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-T132/184/04/S Warszawa, dnia. 25.06.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. 1 i art, 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdéw budownictwa oruz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr S poz. 42, z pbZ. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. ar 106 poz. 1126 z pdz zm.) art. 2 ust, 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy ~ Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oraz § 4 ust. 2iust. 4, § 9 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz U. 1995 r. nr 8 poz 38, z pdZz zm.), Okr¢gowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dziafajaca w skiadzie
orzekajacym: 1/ Ryszard Chacifiski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Leszek Ganowicz stwierdza, 2e:

Pan Tomasz Michal Sgezkowski
magister inZynier
urodzony dnia 21 wrzednia 1971 roku w Zgierzu, syn Jana
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0038/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1 Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
techniczaych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadaomBudowhnesoonzwwmhmcﬂonkémewq izby samorzadu zawodowego.
2, Od niniejszej decyzi shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymerﬁw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Skiad Orzekajgey 4
1/ mgr ink. Ryszard Chacifiski  ........opdrmmdiin

2/ mgr ink. Krzysztof Latoszek

Przewodniczgcy

Mazowieckiej Okregowej Izby
Inkynieréw Badownictwa
Olecinoyia
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Szczepilowy zakres uprawnied

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyde] wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowis podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3 kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanyeh oraz nadzdr i
kontrole techniczng wytwarzania tych clementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

5/ sprawowania kontroli technicznej wirzymania obiektdw budowlanych, z zastrzezeniem art,
62 ust. 5 iust 6.

Il. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, ninigjszc uprawnicnia stanowia rdwniez podstawe do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki i terenu w powyiszej specjalnosci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jedeli calosé problematyki jest przedstawiona w
projekeie zagospodarowania dziatki lub terenu),

Chrryesiay:

1. Pan Tomsmsz Michsl Seurowski

ul. Lotdkénw 7m 6

09-402 Flock
:wammmmsmw
al

T T ST TR 1 7T A T o 1 R PR mRETE R it VTS Ty
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1.3 Zaswiadczenie Projektanta o przynaleznosci do I1zby Inzynierow

® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BBT-J4R-NHM *

Pan TOMASZ MICHAL SECZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1296/04

adres zamieszkania ul. RUBINOWA 11, 09-520 GRABINA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1.4 Os$wiadczenie Sprawdzajacego

Politechnika Warszawska Filia w Plocku Plock, dnia 11.01.2022r
09-400 Plock, ul. Lukasiewicza 17
inwestor, adres inwestora, tel. kontaktowy

OSWIADCZENIE *

PROJEKTANTA /PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
(niepotrzebne skreslic)
Ja, nizej podpisana, Sylwia Paszkiewicz
(imi¢ 1 nazwisko)
zamieszkata 09-402 Plock, ul. Strzelecka 5 m 57
oswiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1333
ze zm.), zostat sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem archi-
tektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ORAZ WYDANIE POZWOLE-
NIA DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PN.:
»Projekt budowlany zamienny przebudowy Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz
budowa miejsc parkingowych wraz z infrastruktura towarzyszaca przeznaczona do realizacji w Plocku
przy ul. Jachowicza 2, na dzialce o0 numerze ewidencyjnym gruntéw 563/14, 563/8, 563/9, 563/10, 574 w
obrebie ewidencyjnym nr 7- Dzialki.”
(nazwa inwestycji, adres, nr dziatki ewid, obreb, )

dla inwestora
Politechnika Warszawska Filia w Plocku 09-400 Plock, ul. , ul. Lukasiewicza 17
zgodnie: (niepotrzebne skreslic)
1. z decyzja nr 497/2021 z dnia 30.12.2021r., wydang przez Prezydenta Miasta Ptocka,
2. ze zgloszeniem budowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4;

o) ¢tV 110} T wdnit........oooeeii , dla inwe-

(o]0 01 TN Wdnit......oooeiiii , dla inwestora

Jednocze$nie o§wiadczam, ze znane mi sg obowiazki i uprawnienia projektanta okreslone

w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), oraz ry-

gory dotyczace odpowiedzialno$ci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

(podpis)
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1.5 Uprawnienia Sprawdzajacego

NAZOWIECKA
OKREGOWA
I 1 B A
INLYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 659 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010,

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z péén, zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 wust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz 578 péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa:
nadaje
Pani Sylwii Annie Paszkiewicz
magister inZynier
urodzonej dnia 26 marca 1978 roku w Plocku, cérce Bogdana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0470/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budo“lanego takiego jak: sieci i mstalaqe cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolidski

Otrzymuja:
1. Pani Sylwia Anna Paszkiewicz
ul. Warszawska 3 m. 58
09-402 Plock
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a2
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1.6 Zaswiadczenie Sprawdzajacego o przynaleznos$ci do Izby Inzynierow

® POLSKA
I 2 B A

WA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmm:

MAZ-2BR-6A2-PT7 *

Pani SYLWIA ANNA PASZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/I5/0050,/11

adres zamieszkania ul. STRZELECKA 5 m. 57, 09-402 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wit 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2000 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoicl danych w ninlejszym zatwiadezeniu mozna sprawdzi za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inkynierow Budownictwa woww. piiboorg.pl lub kontaktujge sie @ biurem wiadciwej Okrggowe| l2by Intynierdw

Budownictwa.
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2 OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem pracy jest projekt budowlany zamienny budowy instalacji kanalizacji deszczowej
do projektu podstawowego o numerze AK-1000/027/2013, ktory uzyskat pozwolenie na bu-
dowe nr 599/2013 w dniu 20.12.2013 r.

Projekty zamienne, ktore uzyskaty pozwolenia na budowe nr 425/2014 z dnia 11.08.2014 . ,
nr 309/2015 z dnia 29.06.2015 r. i nr 388/2016 z dnia 04.10.2016 r. dotyczace budynku Cen-
tralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa pozostajg bez zmian.

Projekt zagospodarowania terenu wykona¢ wedtug projektu budowlanego zamiennego, ktory

uzyskal pozwolenie na budowg nr 497/2021 z dnia 30.12.2021r.

2.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Warunki techniczne z Gminy Miasta Ptock,

Aktualne podktady geodezyjne,

Zarzadzenie Prezydenta Miasta Ptocka nr 2797 z 2016 roku,

vV V V V V

Obowiazujace normy i zalecenia.

2.2 Przedmiot inwestycji

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem projekt techniczny budowy instalacji kana-
lizacji deszczowej, ktora stuzy¢ bedzie do odprowadzenia wody deszczowej z dachéw budyn-
koéw Politechniki Warszawskiej Filia w Plocku zlokalizowanych przy ul. Jachowicza 2 w
Ptocku. Catos$¢ projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej zostanie wiaczona do istnieja-

cego w ul. Jachowicza przytacza kanalizacji deszczowej poprzez projektowang studni¢ (Dw).

2.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej obszar dziatki nr 563/14 w Plocku przy ul. Jachowicza 2 jest zagospodaro-
wany poprzez budynki uzyteczno$ci publicznej wraz towarzyszaca im infrastruktura techniczng
w postaci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociagu, przewodow energetycznych 1 tele-
technicznych oraz sieci cieplnej. Ponadto na w/w dzialce wystgpuja ciagi pieszo — jezdne oraz
zlokalizowane sg tereny zielone.

Dziatka 563/8 jest utwardzonym parkingiem, za$ dziatka 563/10 jest pasem drogowym ulicy

Jachowicza w Ptocku wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg techniczng.
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2.4 Ochrona konserwatorska

Inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

2.5 Eksploatacja gérnicza

Inwestycja nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gorniczej ani wystepowania szkod gorni-

czych.

2.6 Zagrozenia oraz wplywa na Srodowisko

Omawiana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

2.7 Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, przedmiotowsg inwestycjg¢, nalezy zaliczy¢ do pierwszej i drugiej kategorii geo-

technicznej. Projekt badan geotechnicznych stanowi oddzielne opracowanie.

2.8 Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt 5 Prawa Budowlanego, obszar oddzialywania obiektu obejmuje
dzialki nr 563/8, 563/10 oraz 563/14 w Plocku przy ul. Jachowicza i nie ma wplywu na dziatki

sgsiednie.

2.9 Rozwiazania projektowe

2.9.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac sprzetem mechanicznym na odcinkach bez kolizji z innym uzbro-
jeniem podziemnym, zabudowaniami, fundamentami ogrodzen oraz ogrodkami zgodnie z BN-
83/8836-01 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

W terenie niezabudowanym prowadzi¢ wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowych
pochylonych o stopniu nachylenia 1:1,5, w terenie zabudowanym prowadzi¢ wykopy wasko-
przestrzenne z umocnieniem $cian wykopu przez odeskowanie i rozparcie. W obrgbie uzbroje-
nia podziemnego prace przed i za przeszkoda wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawicieli

kolidujacych mediow. Przejscia pod przeszkodami wykonac zgodnie z normg BN-62/8836-01
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,»Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Wa-
runki techniczne wykonania i odbioru”. W trakcie prac wykopy oznakowaé i zabezpieczy¢
przed dostepem 0so6b postronnych. Tras¢ kanalizacji deszczowej zleci¢ do wytyczenia upraw-
nionemu geodecie. Po wykonaniu przewody rozdzielcze podlegajg inwentaryzacji geodezyjne;j.
W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopu nalezy odwadnia¢ go metodg bezposrednia
(otwartg). W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia lub posadowi¢ tymczasowe studzienki zbior-
cze z zelbetowych elementow prefabrykowanych — kregow do umieszczenia smoka przewodu
ssawnego pompy. Studzienki zbiorcze poglebi¢ w miarg potrzeb i utrzymywac¢ w nich zwier-
ciadlo wody jak najnizej w stosunku do poziomu dna wykopu do czasu zakonczenia prac mon-
tazowych po czym zagle¢bienia zasypac podiozem.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dot po jego dnie.

2.9.2 Kanalizacja deszczowa

Scieki deszczowe z powierzchni dachowych odprowadzane beda do istniejacego w pasie ulicy
Jachowicza przytacza kanalizacji deszczowej poprzez projektowang studni¢ wigczeniowg Dw.
Odwodnienie w/w powierzchni realizowane bedzie poprzez projektowane studnie dn1200mm
oraz 600mm i istniejgce rynny spustowe.

Wode z dachow odprowadzi¢ poprzez rynny do projektowanych odptywow. Wszystkie rynny
nalezy wyposazy¢ w rewizje (czyszczaki dn-160mm i dn-110mm) umozliwiajace ich czyszcze-
nie.

Zaprojektowano studnie betonowe prefabrykowane 91200mm i prefabrykowane studzienki
PVC dn600mm. Kazda studni¢ betonowa nalezy przykry¢ plyta nastudzienng zelbetowa z wia-
zem zeliwnym. Plyte nastudzienng osadzi¢ na pier$cieniu odcigzajagcym R1500x2000mm. Fun-
damenty pod studnie wykonac z warstwy o grubo$ci 20cm betonu B-15 na podsypce piaskowej
lub zastosowaé kregi denne monolityczne ustawiane na 10cm warstwie podsypki piaskowe;.
Kregi betonowe powinny posiadac atest zezwalajacy do stosowania w budownictwie. W studni
mijankowo w rozstawie co 30 cm obsadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne. Przejscie rur przez kregi
betonowe studni wykona¢ szczelnie z zastosowaniem tulei przejsciowych. W dnie studni za-
montowa¢ kinete prefabrykowang zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekow. Witazy wykonaé

z zeliwa szarego D400 o $rednicy 680mm. Projektuje si¢ pokrywy wlazow z wypetnieniem
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betonowym lub polimerobetonowym z wktadka ttumigcg umieszczong we frezie pokrywy lub
ramie. Wlazy powinny by¢ bezkotierzowe do regulacji bezstopniowe;j.
Ponadto zaprojektowano studnie PVC dn600 sktadajace si¢ z:

» kinet potaczeniowych z uszczelka w studni @600;

» rury karbowanej @600);

» rury teleskopowej @600 z uszczelka,

» stozka redukcyjnego;

» wlazu zeliwnego typu cigzkiego @600 kl. D400.
Studzienki ustawi¢ na 15 cm podsypce z piasku. Przed montazem studzienki wyréwna¢ war-
stwe podsypki, ale jej nie zagegszczac, aby podczas montazu kinety mogtly si¢ swobodnie w niej
zaglebi¢ elementy konstrukcyjne Kinety — ozebrowanie wzmacniajace. Zasypke wokot stu-
dzienki wykona¢ piaskiem z rownoczesnym zaggszczeniem warstwami o grubosci 20 cm. Stu-
dzienki wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13598-2:2009.
Polaczenia rynien z projektowanymi studniami zaprojektowano z rur kanatowych z PVC-U o
klasie sztywnos$ci SN8 kN/m zgodnych z normg PN-EN 1852. Rury te taczone beda poprzez
kielichy z rowkiem uszczelnione pierscieniowg uszczelka z elastomeru. Uktadanie rur na dnie
wykopu nalezy przeprowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem
na obrebie kata 90° — stanowigcym tozysko nosne rury (zgodnie z zaprojektowanym spadkiem).
Podtoze winno by¢ wykonane z zageszczonego piasku grubosci 10 cm (bez kamieni 1 grud).
Utozony odcinek rury kanalizacyjnej wymaga zastabilizowania poprzez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku siggajacej 30 cm powyzej powierzchni rury. Obsypka winna by¢ odpowied-
nio zagegszczona 1 wolna od kamieni, mogacych wywiera¢ na rur¢ naciski miejscowe. Zagesz-
czenie te] warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z
uwagi na kruchos¢ materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach prze-
wodu. Zasyp 1 ubijanie w strefie ochronnej przewodu (ponad 30 cm ponad wierzch rury) nalezy
wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem ewentualnie zastosowanego odeskowania
scian wykopu.
Minimalne przykrycie rur kanalizacyjnych dla III strefy klimatycznej zabezpieczajace przed
zamarznieciem wynosi 1,4 m. W miejscach wystapienia wyptycen nalezy zastosowac izolacje
termiczng w postaci 30 cm warstwy zuzlu lub Leca Keramzytu. Rury uktada¢ przy dodatnich
temperaturach otoczenia.

Rurociagg po odbiorze zasypac piaskiem zaggszczajac go co 20 cm.
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Po zakonczeniu montazu kanaty nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami PN-
EN 1610 punkt 13. Badanie szczelnosci przewodow i studzienek powinno by¢ prowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W). Moga by¢ przeprowadzone
oddzielne proby szczelnosci rur i ksztaltek oraz studzienek, np. badanie szczelno$ci rur z uzy-
ciem powietrza i1 badanie szczelnosci studzienek z uzyciem wody. W metodzie L liczba kolej-
nych korekt i powtorek testow wykonywanych po kolejnych niepowodzeniach prob nie jest
ograniczona. W razie zdarzajacych si¢ pojedynczych lub ciggltych uszkodzen w trakcie prowa-
dzenia badan z uzyciem powietrza, powinien by¢ zastosowany test z uzyciem wody i jego wy-
niki powinny by¢ decydujace. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
» prawidlowe przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
» nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,
» przy badaniu na eksfiltracj¢ lustro wody gruntowej winno by¢ obnizone o co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu oraz poziomu zwierciadta wody w studzience potozonej wy-
zej 1 powinno mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w
miejscu studzienki nizsze;j.
W punkcie 13.2. w tablicy 3 normy PN-EN 1610 przedstawiono czasy badan przewodow, wia-
czajac w to studzienki kanalizacyjne, w zalezno$ci od wymiaru i metody badan. W metodzie
wodnej czas badania powinien wynosi¢ (30+1) min. Wymagania dotyczace badan sg spetnione,
jezeli ilo$¢ dodanej wody nie przekracza:
> 0,15 I/m? w czasie 30 minut dla przewodow;
> 0,15 I/m? w czasie 30 minut dla przewodoéw; wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi;
> 0,40 I/m? w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych;
(m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej)
Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracj¢ wskazuje rowniez, ze kanat zachowuje szczelno$¢
na infiltracj¢, wobec czego wykonanie jej moze zosta¢ zaniechane.
Zaprojektowano system retencji wody deszczowe] poprzez zwigkszenie $rednic przewodow
odptywowych oraz magazynowaniu wody w studniach.
Odcinek kanalizacji deszczowej na odcinku Dw — Dreg wykona¢ z rur PP faczonych na kielichy
z uszczelkami o sztywnosci SN8.
W studni Dreg nalezy zamontowac regulator przeptywu o warto$ci maksymalnej przeptywu 10
I/s.
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Obliczenia
Powierzchnia zlewni dla projektowanego zakresu odwodnienia wynika z projektu zagospoda-
rowania terenu i wynosi:

» dachy - 0.33 ha
Ilo$¢ wod opadowych dla deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min obliczamy wedtug
wzoru

Q=qxexF(/s)

@- wspodlczynnik sptywu powierzchniowego
g - natezenie deszczu (I/s x ha)
F - powierzchnia zlewni (ha)
Do obliczen sptywu wod opadowych przyjeto wielkosSci:

» wspoélczynnik sptywu dla terenu utwardzonego o = 1,0

» natezenie deszczu miarodajnego q = 132 I/s x ha
[lo$¢ wod opadowych wynosi:

Qs=(132x0,33x0,9) =39,20 I/s

Wody deszczowe z dachow trafig do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez system re-

tencji wynikajacy z powigkszonych $rednic rurociaggow.

2.10 Warunki odbioru i uwagi koncowe

1. Roboty montazowe kanalizacji deszczowej w czasie ich wykonania podlegaja kontroli
odpowiednich organéw Urzedu Miasta Ptocka. W trakcie wykonywania robot dokony-
wane s3 odbiory cze$ciowe tzw. robdt zanikowych. Do odbioru koncowego nalezy
przedstawic:

» inwentaryzacje geodezyjna
» protokoly robot zanikowych
» dokumentacje powykonawcza.

2. Przed wykonaniem zasypki zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej uprawnione;j jed-
nostce geodezyjnej.

3. Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ wszystkich istniejgcych na terenie Politechniki rynien oraz

w razie stwierdzenia niedroznos$ci — udroznic.
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4. Cato$c¢ robot budowlano montazowych prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych cz. II” oraz z ,, Warunkami tech-

nicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.
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3 ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa urzadzenia Ilos¢

1 |Rurakanalizacyjna PVC-U ¢160mm, SN-8, 0k.150 mb

2 | Rura kanalizacyjna PVC-U ¢250mm, SN-8, ok. 85 mb
3 | Rura kanalizacyjna PVC-U ¢315mm, SN-8, ok. 85 mb
4 | Rura kanalizacyjna PVC-U @400mm, SN-8, ok. 52 mb

5 | Rura kanalizacyjna PP ¢200mm, SN-8, ok.21 mb

6 |Czyszczak rynnowy dn160mm 20 szt

. Dolna cze$¢ studni zelbetowej @ 1200mm w komplecie z kineta 1 dnem 10 ot

oraz otworami (z uszczelkami) o wysokosci 1000mm

8 |Zwezka redukcyjna dn1200/625mm, h-600mm 10 szt

9 |PierScien wyrownujacy pod witaz zeliwny @680mm, 10 szt
10 |Krag betonowy 91200, h-0,50m 6 szt
11 |Krag betonowy 91200, h-0,75m 6 szt
12 | Krag betonowy 21200, h-1,0m 9 szt
13 |Kineta PP dla studni 8600 z uszczelka 6 szt
14 | Rura trzonowa karbowana @600 ok. 8 mb
15 | Zelbetowy pierscien odcigzajacy dla studni 6600 6 szt
16 |Teleskopowy adapter do wtazoéw i wpustéw dla studni g600 6 szt
17 | Wiaz Zeliwny typu cigzkiego ¥600 k1. D400 6 szt
18 | Regulator przeptywu typu RRS-B 00500-170 1 szt

Pozostate elementy dobra¢ na etapie budowy.

Przed przystapieniem do skladania oferty na wykonanie zadania na-

lezy zweryfikowaé zestawienie materiatowe.
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4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
PROJEKT TECHNICZNY budowy instalacji kanalizacji deszczowej

Lokalizacja:

Plock, ul. Jachowicza 2;
dzialki nr ewidencyjny 563/14, 563/8, 563/10;
obreb ewidencyjny: 7 — Dziafki;

jednostka ewidencyjna: Ptock.

Nazwa i adres inwestora:

Politechnika Warszawska Filia w Plocku

09-400 Ptock,

ul. Lukasiewicza 17

Sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Seczkowski

09-520 Grabina

ul. Rubinowa 11

styczen 2022 r.
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4.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow.

Instalacja kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia dachéw budynkéw Politechniki
Warszawskiej Fili w Ptocku potozonych przy al. Jachowicza 2 w Ptocku.

Obiekt wykonany zostanie w jednym etapie.

4.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W chwili obecnej obszar dziatki nr 563/14 w Plocku przy ul. Jachowicza 2 jest zagospodaro-
wany poprzez budynki uzytecznos$ci publicznej wraz z towarzyszaca im infrastrukturg tech-
niczng w postaci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociagu, przewodow energetycznych i
teletechnicznych oraz sieci cieplnej. Ponadto na w/w dziatce wystepuja ciagi pieszo — jezdne
oraz zlokalizowane s3 tereny zielone.

Dziatka 563/8 jest utwardzonym parkingiem, za$ dziatka 563/10 jest pasem drogowym ulicy

Jachowicza w Ptocku wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg techniczng.

4.3 Wykazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzacé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W terenie objetym opracowaniem nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ podczas robot wy-
konywanych w poblizu przewodow energetycznych 1 teletechnicznych. Nieprofesjonalne pro-
wadzenie robot w poblizu w/w elementéw zagospodarowania przestrzennego moze stwarzac¢

zagrozenie dla bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

4.4 Wskazanie dotvczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystepowac bedzie podczas:

» prac ziemnych,

» uzytkowania sprz¢tu mechanicznego oraz srodkow transportu kotowego,

» zagrozenie wybuchem przy uzywaniu otwartego ognia,

» niebezpieczenstwa wynikajace z przebywania w wykopie.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych instalacji we-
wnetrznych:

» przysypanie pracownika ziemig podczas prowadzenia robot w wykopie,
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» przygniecenie pracownika maszynami i urzgdzeniami technicznymi,
» pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),
» porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadze-
nia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Ponadto przed przystgpieniem do pracy nalez dokona¢ wszelkich, niezbednych uzgodnien i

oznakowan terenu budowy oraz przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikow.

45 Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznvych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na sta-
nowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

» szkolenie wstepne,

» szkolenie okresowe.
Szkolenia wstgpne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pra-
cownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotni-
czych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone
przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy

powinni go wystucha¢ 1 potwierdzi¢ ten fakt wlasnorgcznym podpisem.

4.6 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w sferach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzi¢, celem uniemozliwienia przebywania na
terenie budowy 0s6b postronnych.
Przed przystapieniem do robdt nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji

ruchu na czas prowadzonych robot.



»WEKTOR - P’ Kowalscy s.j. 09 — 402 Ptock ul. Dworcowa 2b

Symbol pracy: AK-1030/051/2020 Nr strony: 23

Branza: Sanitarna Projekt techniczny

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscia ,, WEKTOR-P” i nie mogg by¢ bez pisemne;j
zgody kopiowane, powielane oraz udost¢pniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w
umowie.

Poszczegolne rodzaje robot powinni wykona¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifika-
cje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, wyposazong w elementy odblaskowe.
Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru stoso-
wanego na budowie 1 wtasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robdt budowlanych zabrania si¢ przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotsza mozliwag drogg prowadzaca
poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umies$cié¢ tablice informacyjna z telefonami alarmowymi.
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5 WARUNKI TECHNICZNE Z GMINY MIASTA PLOCK

PEOCK

WRM-III-ZP.7011.1.56.2020.EM

datyczy:

w

Plock, dniaq.igrudnia 2020 r

Politechnika Warszawska

Filia w Plocku
ul. tukasiewicza 17
09-400 Plock

wydania warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych
i roztopowych z budynkdw zlokalizowanych przy al. Jachowicza na dziatce
o numerze ewidencyjnym gruntdw 563/ 14, obreb 0007- Dziakki.

odpowledzi na wniosek z dnia

19.11.2020 w  sprawie wydania

warunkdw

technicznych na odprowadzenie wod opadowych | roztopowych z terenu w/w nieruchomosc,
Wydziat Rozwoju | Politykl Gospodarcze) Miasta, Referat Polityki Przestrzennej Miasta, informuje,

i
L.

wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachdw mozna odprowadzié do miejskiej
kanalizacji deszczowe) wybudowane] w al. Jachowicza na dz. nr ew. 297, wlgczenia
wykonac poprzez wybudowane przylgcza wskazane na zatgczniku mapowym;

w celu opdinienia zrzutu wod opadowych i roztopowych do misjskiej kanalizacii
deszczowe] w ostatniej studni/studniach na terenie inwestora nalety zaprojektowad
regulatorfregulatory przepltywu. tgczny maksymalny odplyw z terenu objetego
wnioskiem nie moZe przekroczye Qs
z regulatoremy/regulatorami  przeplywu na caly okres  eksploatacyjny,

przystosowac do  kontroli
Ksztattowania Srodowiska;

10 dmi/s.

przedstawicielom Urzedu Miasta Plocka

Studzienkeg/studzienki
nalezy
Wydziahy

zakazuje sle odprowadzanla wdd opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej;

kanalizacje deszcrowy
projektowania, realizacji

nalefy zaprojektowac
i odbioru miejskiaj

gadnie = Wytycznymi
sieci oraz przylaczy  kanalizacji

do

deszczowej w zakresie zgodnoici z polityky planowania infrastruktury na terenie
Gminy-Miasto Plock zawartymi w Zarzadzeniu nr 1585/2020 Prezydenta Miasta
Plocka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawle: Wytycznych do projekitowania,

Urzyd Missta Plecia
Sary Fynek 1, (Fea80 PeCelE
Bal: 34 584 55 55 faen 24 FAT 15 (. niogpleck mn, wars pleciome

Ae-

FPLOCE FHARTOROEATER
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realizacji | odbioru miejskiej sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej w zakresie
zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Plock”.

Zarzadzenie dostepne jest na stronie Internetowej http://bip.ump.pl.

5. projekt techniczny projektowanego przytacza/przylaczy kanalizacjl deszczowe)
uzgodni¢ w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju | Politykl
Gospodarczej Miasta;

6. warunki techniczne wazne s3 przez okres trzech lat od daty wydania.

Aneta Pomidnowska-Molak

Zatgczniki:
+  alacznik mapowy

Otrzymuja:
(I Ppolitechnika Warszawska Filia w Plocku ul. tukasiewscza 17, 09-400 Plock
Pelnomocnik: Pan Marcin Kowalski ul. Dworcowa 28, 09-402 Plock
2. WRM-III-ZP - a/a.




»WEKTOR - P” Kowalscy s.j. 09 — 402 Ptock ul. Dworcowa 2b

Symbol pracy: AK-1030/051/2020 Nr strony: 26

Branza: Sanitarna Projekt techniczny

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sa wlasnoscia ,, WEKTOR-P” i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane w
umowie.

00€ 1 jyeys m ynipy

fwmiadd Koy 204 Jusunyog

B T e Op ]

sl

Apcaiegy gl

7 Wavanfn

AIMAgem nwashs z yrapdp

BT T R L e T T T R e e S BT

ot usue P
o nanz (ragme (oAl ey ng | s eul (i Kpiate 2 suayt iy w) SFREATRAS IRy 1 (ET2a P RgarEy o8

Mg vt

2500 ‘pzphriods

ozzre




»WEKTOR - P” Kowalscy s.j. 09 — 402 Plock ul. Dworcowa 2b

Symbol pracy: AK-1030/051/2020 Nr strony: 27

Branza: Sanitarna Projekt techniczny

Dane, specyfikacje rysunki oraz inne informacje sg wlasnoscia ,, WEKTOR-P” i nie mogg by¢ bez pisemne;j
zgody kopiowane, powielane oraz udost¢pniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w
umowie.

6 KARTA DOBORU REGULATORA PRZEPLYWU

@retencja_

Karta informacyjna regulatora wirowego
RRS-K 01000-170
Nr ref: W/20210805/13251
Q=10,00 dm3/s przy H=1,70 m
Srednica odptywu: DN200 mm

\\J—

VK
VK

MR-
LRI

|l|l]llll I|I|l]ll§

Ay

J
00000000

| %)

N

Minimalna srednica studni @: 1000 mm

Minimalny wymiar otworu montazowego w
pokrywie zbiornika: 300 x 300 / @300 mm

Montaz: kréciec odptywowy z regulatora nalezy
wsung¢ w otwor odptywowy ze studni/zbiornika.
Potgczenie regulatora ze zbiornikiem nalezy
uszczelni¢ przy uzyciu masy uszczelniajgcej (np.
poliuretan). Regulator nalezy obetonowac¢. Zaleca
sie uksztattowac kinete doptywowg do regulatora. ~ eemmememesteeeeeeees -

Regulator wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301

RETENCJAPL Sp. z 0.0.

ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdansk, Polska www.retencja.p 1
NIP: PL 5842743299
Spoétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdarisk-Pétnoc w Gdarisku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Numer KRS: 0000570277, Kapitat Zaktadowy: 252.000 zt
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@ retencja

Krzywa spietrzenia / odptywu regulatora wirowego

RRS-K 01000-170

Nr ref: W/20210805/13251

Q=10,00 dm3/s przy H=1,70 m

Numer KRS: 0000570277, Kapitat Zaktadowy: 252.000 zt
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RETENCJAPL Sp. z 0.0.
ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdansk, Polska
NIP: PL 5842743299
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdarisk-Pétnoc w Gdanisku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego




