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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU C(ZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR
1516N KLON - WUJAKI

/. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez [DROMACC Maciej Biatoszewski, zamieszkatego 07-410
Ostroteka, ul. Goworowska 31A/5. Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie inwestora tzn.
Zarzad Drog Powiatowych, ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno w ramach umowy na
wykonanie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1516N Klon -
Wujaki,

Projekt opracowano na podstawie:

- inwentaryzacji istniejgcego oznakowania,

- parametrow geometrii istniejgcych ulic,

- istniejgcych i przewidywanych warunkéw ruchu,

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
.Szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem”,

- obowigzujgcych wytycznych, norm i przepiséw prawnych,

- rozwigzan ustalonych w projekcie,

- uzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania,

Il CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania ferenu opracowany
w zwigzku ze zleceniem ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon - Wujaki

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegolnoSci wykonanie:

e projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego rozbudowy drogi powiatowej nr

1516N

. STAN ISTNIEJACY | WARUNKI RUCHU

Teren opracowania/inwestycji potozony jest pomiedzy dwoma miejscowoSciami



Klon i Wujaki. Sq to miejscowosci typowo wiejskie. Mieszkancy generujg na chwile obecng

gtowny ruch w postaci ruchu samochodowego i maszyn oraz urzgdzen rolniczych.

Projektowany odcinek drogi zaczyna swoj bieg na skrzyZzowaniu z drogg powiatows,

a konczy w km 5 +540 na terenie lasu za ostatnig zamieszkang posesjg miejscowosci
Wujaki,

W stanie istniejgcym projektowana droga na catym odcinku ma szerokoSé

ok.5 metrow i jest droga gruntowg o nawierzchni Zwirowej. Na catej dtugosci trasy nie
wystepujg zadne chodniki. Przy drodze zlokalizowane sg zjazdy na posesje (w wiekszoSci

nie utwardzone). Wody opadowe =z istniejgcej drogi nie s3 w Zadnym stopniu
zagospodarowane

i zalegajg na istniejgcej drodze, badz przylegtych gruntach ornych.

Na catej dtugosci drogi wystepuje zadrzewienie w koronie drogi, bedace zagrozeniem dla
uZytkownikow ruchu. Przy drodze zlokalizowane sg zjazdy (wyjezdzone w wiekszosci
nieutwardzone) na prywatnie posesje, bagdz w wiekszosci pola uprawne.

Istniejgca droga gruntowa przechodzi przez miejscowos¢ Klon i Wujaki, gdzie ruch
pieszych rowniez odbywa sie na nawierzchni Zwirowej. Przy rozpatrywanej drodze
zlokalizowane sq dwie Zwirownie/piaskownie, ktore generujg znaczny ruch w postaci
samochodow ciezarowych.

Na rozpatrywanym odcinku wystepuje jeden przepust, ktory nie ulegnie przebudowie,
poza nawierzchnig drogi, ktora wymusi zmiane gruboSci wylewki betonowej

na istniejgcym przepuscie.

Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku DR _00.

IV.  PROJEKTOWANY ZAKRES OPRACOWANIA

Rozpatrywane przedsiewziecie polega przede wszystkim na wykonaniu drogi zbiorczej
klasy ,Z" Jest to przedsiewziecie liniowe polegajgce na wykonaniu drogi o szerokosci
6m z nawierzchni asfaltowej wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokoSci 2 metrow w
m.Klon, badz dwustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 1 metra i zjazdéw na
posesje indywidualne, badz publiczne, ktore bedy powierzchniami wytgczonym z terenow
biologicznie czynnych. Na znakomitej wiekszosci drogi nalezy zaprojektowal rowy
przydrozne.

Jedyny przepust znagjduje sie w km o0k2+120. Jest ‘to przepust w przekroju

prostopadtosciennym o  wymiarach 200x200 «cm. Jest wykonany z elementu



prefabrykowanego Zelbetowego w dobrym stanie technicznym. Sktada sie z dwach
zespotow przepustow utoZonych rownolegle. Jego dtugoSé wynosi 1150 centymetrow, to
jest 115 metra. Rozpatrywany przepust jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga
zmiany lokalizacji, ani parametrow z racji projektu drogi powiatowej,  Na krawedzi
istniejgcej jezdni zlokalizowane sg bariery energetyczne, ktére muszg ulec przebudowie
z racji zmiany lokalizacji jezdni oraz ich nie normatywnych dtugosci.

Rozpatrywany przepust wymaga oczyszczenia, gdyz w momencie inwentaryzacji, fo jest
w dniu 18.05.2016 na sSciance czotowej ze strony ptynacej wody zgromadzity sie na deski
i Zerdzie utrudniajgce przeptyw wody. Podczas inwentaryzacji wykonano szereg zdjec,

ktore zostaty dotgczone do niniejszego opracowania.

V. PROJEKTOWANA (ZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowane oznakowanie ma za zadanie zabezpieczy( miejsce prowadzonych robét
polegajgcych na rozbudowie drogi powiatowej nr 1576N.

Na czas prowadzonych prac w zakresie budowy nie wystgpita koniecznoSci catkowitego
zamkniecia przejazdu, z uwagi na to prace prowadzone z zajeciem czesci jezdni. (zamkniecie
czesciowe zostato podzielone na etapy).

Prowadzone roboty nie mogg by¢ dtuzsze niz 300m. ZweZenia jezdni oznakowane zapore
kierunkowg U-30 wraz z oznakowaniem ostrzegawczym A-14, A-12, Oznakowanie nalezy
zastosowal wedtug etapow przedstawionych w czesci graficznej.

Zabezpieczenie | oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym powinno byc
dostosowane do wystepujgcych utrudnien na drodze i zapewnic bezpieczenstwo uczestnikom
ruchu drogowego.

Do oznakowania robot zostang uzyte znaki ostrzegawcze A-14, A-12, zapory U-30, U -
3C, U-20a, U-20b.

WielkoS¢ znakow uzytych do oznakowania robét powinna by¢é z grupy duze -
ostrzegawcze o boku 1050mm. Lica znakow muszg by( pokryte folig Il typu a tarcze znakiow
wykonane z blachy ocynkowanej z podwajnie gietymi krawedziami. Znaki nalezy umieScic w
odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni (liczgc od krawedzi znaku w miejscu najblizszym jezdni)
na wysokosci min. 2,20 m od poziomu terenu (liczgc od dolnej krawedzi znaku). Zapory
drogowe uzyte do oznakowania miejsca robét na drodze powinny by dobrze widoczne
zaréwno w dzien jak i w nocy - pokryte materiatem odblaskowym - oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez caty okres trwania robot. Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na

nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny zapewniac stabilnosc.



Zapory drogowe U-20a nalezy mocowaé na wysokosci 0,9 — 1,1 m mierzgc od poziomu
terenu do ich gornej krawedzi.

Wykonawca robot powinien zapewnié¢ catodobowy nadzor nad urzgdzeniami bezpieczenstwa
ruchu drogowego, w przypadku ich uszkodzenia oznakowanie nalezy natychmiast uzupetnic.

Zapory drogowe powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym.

Po zakonczeniu prac teren robot zostanie uporzgdkowany a zapory zostang natychmiast
zdemontowane.

UWAGA:

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu przewiduje oznakowanie znakami z folii min. Il
generacji o rozmiarze duzym.

Podczas prowadzenia robét zawartych w dokumentacji naleZy umoZzliwic dojazd oraz

dojscie do posesji wtascicielom dziatek.

Vi TERMIN WPROWADZENIA (ZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Na obecnym etapie nie jest mozliwe okreslenie Scistego terminu wprowadzenia czasowej
organizacji ruchu.

Wprowadzenie projekfowanego czasowego oznakowania nastgpi zgodnie z zasadami
ustalonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. o drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Opracowat:



